PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. = e

Zaktad Linii Kolejowych w Siedlcach e~ <l

Dziat Inwestycji PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.
ul. Zbrojna 39, 08-110 SiedIce

tel. + 48 25 746 33 25

tel. kom. + 48 694 409 313

fax + 48 25 746 33 99

marek.lewczuk@plk-sa.pl

www.plk-sa.pl

Siedlce, dnia 22.11.2024 r.

1Z2211W.2161.202.2024.2

Mazowiecki Zarzad Drég Wojewodzkich
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ul. Mazowiecka 14

00-048 Warszawa

W odpowiedzi na pismo nr 1-1.460.27.2024.1.AW z dnia 13.11.2024 r. w sprawie wydania warunkow
na przebudowe wiaduktu drogowego w ciggu drogi wojewddzkiej nr 722 nad torami linii kolejowej nr
12 Skierniewice — tukéw w km 56,320 w ramach rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 722 wraz z
wiaduktem nad linig kolejowg w m. Nowy Prazméw; PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaktad Linii
Kolejowych w SiedIcach informuje ze projekt przebudowy obiektu mostowego powinien zostaé
opracowany z zachowaniem nastepujgcych warunkéw:

1.

Parametry linii kolejowej nr 12 Skierniewice — tukow: linia dwutorowa, normalnotorowa, tory
zelektryfikowane, znaczenia panstwowego. Predkos¢ konstrukcyjna na wspomnianym odcinku
linii kolejowej bedzie wynosi¢ V=120 km/h.

W projekcie nalezy okresli¢ doktadng lokalizacje wiaduktu w odniesieniu do kilometracji linii

kolejowej nr 12 Skierniewice — tukéw oraz kat skrzyzowania.

Powyzsze uzgodnienie nie stanowi uzgodnienia projektu, ktéry powinien by¢ opracowany w mysi

Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia

2012r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy projektu budowlanego. Kompletng

dokumentacje projektowg wraz z projektami usuniecia kolizji nalezy przediozy¢ celem
uzgodnienia w Zakfadzie Linii Kolejowych w Siedlcach — uzgodnienie projektu budowlanego
wydawane jest w formie pisma i jest odptatne.

W ramach inwestycji nalezy przebudowac/zabezpieczy¢ kolidujgce urzgdzenia.

Przebudowe wiaduktu drogowego nalezy zrealizowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

prawa budowlanego, normami, wytycznymi i standardami technicznymi.

W zwigzku z realizacje inwestycji zewnetrznej na obszarze kolejowym, Wnioskodawca uzyska

wymagane uzgodnienia, opinie wynikajgce z nizej wymienionych aktow prawnych:

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane.

— Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym.

— Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzesnia 1998 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe
i ich usytuowanie.

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagan
w zakresie odlegtosci i warunkéw dopuszczajgcych usytuowanie drzew i krzewow,
elementdéw ochrony akustycznej i wykonywania robot ziemnych w sgsiedztwie linii kolejowej,
a takze sposobu urzadzania i utrzymywania zaston ods$nieznych i pasow przeciwpozarowych.

Spoétka wpisana do rejestru przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XIV Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS 0000037568, NIP 113-23-16-427, 1
REGON 017319027. Wysoko$¢ kapitatu zaktadowego w catosci wptaconego: 33 335 532 000,00 zt
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Rozpietosé i wysokos$¢ wiaduktu drogowego nad torem kolejowym powinny by¢ ustalone przez

Inwestora na podstawie warunkéw technicznych, uzgodnien i opinii. Za niwelete wyjsciowg do

projektu nalezy przyja¢ niwelete projektowang toréw gtéwnych zasadniczych z dokumentaciji

projektowej zadania inwestycyjnego: ,Prace na linii kolejowej nr 12 Skierniewice — tukéw

(C-E 20)".

Nalezy zastosowac:

a) Skrajnie GPL-2, wymagana skrajnia pod wiaduktem wynosi: 6,90 m.

b) Przyczéiki, podpory posrednie obiektu nalezy posadowi¢ poza ukfadem torowym i uktadem
odwodnienia torowiska.

c) Kat skrzyzowania drogi z linig kolejowg powinien zawiera¢ sie w granicach od 60° do 90°.

d) Wody opadowe i roztopowe z wiaduktu nalezy odprowadzi¢ poza obszar kolejowy.

Zgodnie z § 45 pkt. 2 Rozporzadzenia MIIR z dnia 20 pazdziernika 2015 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ skrzyzowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych

z drogami i ich usytuowanie, poz. 1744W: ,Konstrukcja wiaduktu drogowego nad linig kolejowa

powinna zabezpiecza¢ infrastrukture kolejowg przed zanieczyszczeniami z przejezdzajgcych

pojazdéw drogowych, skutkami od$niezania oraz wodg sciekajgca z wiaduktu”.

W projekcie nalezy zawrzec¢ informacje o koniecznosci opracowania tymczasowego regulaminu

prowadzenia ruchu pociggdéw na czas budowy skrzyzowania dwupoziomowego oraz zawarciu

umowy cywilno-prawnej z Zaktadem Linii Kolejowych w Siedlcach na opracowywania warunkéw
realizacji robdt, nadzoru, udostepnieniu terenu na czas realizacji robot budowlanych.

Aby uzyska¢ zamkniecia torowe nalezy wystgpi¢ do Centrum Zarzadzania Ruchem Kolejowym

w Warszawie na 105 dni przed planowanymi robotami mostowymi.

Projekt nalezy opracowa¢ na mapie sytuacyjno-wysokosciowej do celdw projektowych w skali

1:500 zgodnej z zasobami PKP S.A. Oddziale Gospodarowania Nieruchomosciami w

Warszawie, Wydziat Geodezji, ul. Kijowska 14, 03-743 Warszawa.

Projekt powinien zawierac:

a) Czesc¢ opisowg — nalezy w niej ujg¢: podstawe opracowania, przedmiot opracowania, zakres
i cel opracowania, opis stanu istniejgcego, opis stanu projektowanego, opis warunkéw
gruntowo-wodnych, zalecenia i wytyczne dla Wykonawcy robot dotyczgce warunkéow BHP,
technologii wykonania i organizacji rob6t na obszarze kolejowym oraz informacje dotyczaca
przestrzegania rozwigzan zwigzanych z ochrong Srodowiska, wykaz obowigzujgcych
przepisdw i norm przy projektowaniu i realizacji inwestycji. Opis stanu projektowanego winien
by¢ doktadny i podawaC wszystkie parametry i wielkosci zwigzane z budowg wiaduktu
drogowego. W projekcie nalezy wskazac i opisaé wszystkie media projektowane w ramach
inwestyciji.

b) Czes$¢ rysunkowa - sktada¢ sie winna z planu orientacyjnego, planu sytuacyjno-
wysokosciowego, profilu podtuznego, przekroju konstrukcyjnego, przekroju poprzecznego,
szczegotow charakterystycznych dla kazdej branzy. Na profilu podtuznym nalezy zaznaczy¢
wszystkie urzgdzenia podziemne wraz z podaniem rzednych.

c¢) W ramach dokumentacji projektowej nalezy dokonaé petnej inwentaryzacji urzadzen
infrastruktury podziemnych i w uzgodnieniu z gestorem sieci usung¢ wszelkie wystepujace
kolizje. Koszt przebudowy kolidujacej infrastruktury poniesie Wnioskodawca.

d) W projekcie nalezy zamiesci¢ uprawnienia projektowe oséb biorgcych udziat w opracowaniu
oraz zaswiadczenie o zrzeszeniu w OIIB.

Z uwagi na fakt, iz teren, na ktérym prowadzona bedzie inwestycja jest terenem geodezyjnie

zamknietym lokalizacja wiaduktu drogowego wymaga uzgodnienia ZUD w PKP S.A. Oddziale

Gospodarowania Nieruchomosciami w Warszawie, Wydziat Geodezji, ul. Kijowska 14, 03-743

Warszawa.

W ramach uzgodnienia KZUDP nalezy uzyskac opinie:

— PGE Energetyka Kolejowa S.A. Oddziat w Warszawie — Dystrybucja Energii Elektrycznej,
Mazowiecki Rejon Dystrybuciji, ul. Stawinska 7/9, 01-218 Warszawa.



— TK Telekom Sp. z 0. o., ul. Kijowska 10/12A, 03-743 Warszawa, Netia S.A. ul. Poleczki
13, 02-822 Warszawa;
— PKP Telkol Sp. z 0. 0., ul. Szczesliwicka 62, 02-353 Warszawa.
15. Zgode na dysponowanie nieruchomoscig na cele budowlane nalezy uzyska¢ w PKP S.A.

Oddziale Gospodarowania Nieruchomosciami w Warszawie, Wydziat Geodezji, ul. Kijowska 14,
03-743 Warszawa.

16. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaktad Linii Kolejowych w Siedlcach zastrzega sobie prawo do
whniesienia dodatkowych uwag na etapie uzgadniania projektu budowlanego.
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