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nr uprawnień:

podpis:

Piotr Orlewski
architektura
Rz-A 02/08

............

sprawdzający:
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nr uprawnień:

podpis:

skala arkusza numer arkusza

adres i numery działek obiektu budowlanego

autorzy  opracowania
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Danuta Orlewska
architektura
Rz-A 01/08

...............

BUDOWA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 Z SALĄ GIMNASTYCZNĄ
ORAZ ROZBUDOWĄ BUDYNKU ZESPOŁU PLACÓWEK SZKOLNO -

WYCHOWAWCZO - OPIEKUŃCZYCH

34-400 Nowy Targ,  ul. Jana Pawła II 85, działka nr 16293/6
jedn. ewid. 121101_1 Nowy Targ, obr. 0001 Nowy Targ

opracowała:
specjalność:

podpis:

Justyna Błażej
architektura

............

Bożena Skotnicka
architektura

...............

Julia Kochańska
architektura

............

UWAGA
1. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie

2. Rysunki architektoniczne rozpatrywać łącznie z odpowiednimi rys. branżowymi. Wszelkie niejasności
i rozbieżności wyjaśniać z projektantami poszczególnych branż.

3. Wszystkie przyjęte rozwiązania mocować zgodnie z wytycznymi producenta.
4. Wszelkie przyjęte materiały, w tym wykończeniowe, powinny posiadać wymagane prawem certyfikaty

i aprobaty techniczne

prawa autorskie zastrzeżone
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wełna skalna w pasie min. 4,0m -
ściana REI120

wełna skalna - ściana REI120

DRZWI DYMOSZCZELNE
Z ELEKTROZACZEPEM

Fa1 - aluminiowa fasada
słupowo - ryglowa

Fa1 - aluminiowa fasada słupowo
- ryglowa

Fa2 - aluminiowa fasada
słupowo - ryglowa

Fa4 - aluminiowa fasada
słupowo - ryglowa

Fa3 - aluminiowa fasada
słupowo - ryglowa

ściana modułowa składana akustyczna

Sz1

Sz2
Sz3

Sz3

ściana REI 120 - izolacja z wełny skalnej
- w pasie szerokości min. 2,0 m
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pion ks

kd
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obudowa pionu went.- płyty gips.
- karton. na konstrukcji stalowej

kanały wentylacyjne obudowane
płytami sufitowymi perforowanymi
odpornymi na uderzenia (jak w sali
gimnastycznej), na konstrukcji stalowej

Sw5

obudowa słupa -
zgodnie z rys. detalu

Wz1 - wycieraczka
zewnętrzna systemowa

Ww1 - wycieraczka
wewnętrzna systemowa

studzienka schładzająca: kr. bet. D1000mm,
głębokość 1m, właz typ ciężki

(wg proj. inst. sanitarnych)

nawiew do
kotłowni typ Z
300x400mm,
dolna kr. 30cm
nad posadzką

pion kd

kd

kd

kd

RS - rura spustowa
stalowa ø100mm

RS - rura spustowa
stalowa ø150mm

RS - rura spustowa
stalowa ø150mm

RS - rura spustowa
stalowa ø100mm

RS - rura spustowa
stalowa ø100mm

RS - rura spustowa
stalowa ø150mm

RS - rura spustowa
stalowa ø100mm

Wz5 - wycieraczka
zewnętrzna systemowa

Wz3 - wycieraczka
zewnętrzna systemowa

Ww3 - wycieraczka
wewnętrzna systemowa

Wz4 - wycieraczka
zewnętrzna systemowa

Ww4 - wycieraczka
wewnętrzna systemowa

RS - rura spustowa
stalowa ø100mm

Ww5 - wycieraczka
wewnętrzna systemowa

drabinki gimnastyczne drewniane o wymiarach
90x300cm (jak w sali gimnastycznej),

mocowane do ściany - 13 szt.

otwór w ścianie 90x42cm,
spód na wys. +3,39

otwór w ścianie 60x40cm,
spód na wys. +3,40

otwór w stropie
90x120cm

otwór w stropie 70x60cm

RS2- rura spustowa - odprowadzenie wód z dachu zielonego (strop +3,96)
i stropodachu pod centralami wentylacyjnymi (strop +4,82)

RS1 - rura spustowa - odprowadzenie wód
z dachu sali gimnastycznej R
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BUDYNEK ISTNIEJĄCY -
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uwaga: ponad poziomem terenu
wełna skalna  - ściana REI 120
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Uwaga:
brak sufitu podwieszonego,
strop tynkować

H=2,60m

H=2,80m

miejsce na scenę
2,5 x ok.6,9m

prasow. parowa żelazko

prasow. parowa żelazko

WK1

WK2

WK8

WK7

Czerpnia powietrza osiatkowana
600x250 wys min 2,0m n.p.t.

Czerpnia powietrza osiatkowana
Ø250 wys min 2,0m n.p.t.

Czerpnia powietrza osiatkowana
Ø250 wys min 2,0m n.p.t.
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projekt. przyłącze wody-
D110mm PEHD100 SDR17 PN10

T-1/1,
TK-1/1

T-CO

RG,
TOT,
TPoż.,
PV-DC

T-
1

T-2/1,
TK-2/1

T-3/1,
TK-3/1

ZK
2b

-1
P2

P

pow. kondygnacji  426,20m 2

UWAGA:
ELEMENTY WYPOSAŻENIA SALI GIMNASTYCZNEJ, LINIE I WYMIARY BOISK -
WG RYSUNKU PW.15. A  (SALA GIMNASTYCZNA -  WYPOSAŻENIE)

NW2

003
AULA
141,83 m2

wykładzina 1
140 osób

004
SZATNIA
29,7 m2

płytki ceram.

005
PRZEDSIONEK
12,79 m2

płytki ceram.

006
NATRYSKI
18,09 m2

płytki ceram.

007
WC
2,21 m2

płytki ceram.

008
ŁAZIENKA NN
7,37 m2

płytki ceram.

009
SZATNIA
29,7 m2

płytki ceram.

010
PRZEDSIONEK
12,79 m2

płytki ceram.

011
NATRYSKI
18,06 m2

płytki ceram.

012
WC
2,21 m2

płytki ceram.

013
ŁAZIENKA NN
7,37 m2

płytki ceram.

018
SALA GIMNASTYCZNA
521,64 m2

posadzka sportowa na ruszcie
120 OSÓB

019
MAGAZYN
24,42 m2

płytki gres.

021
ŁAZIENKA
7,27 m2

płytki ceram.

022
KLATKA SCHODOWA 1
23,84 m2

płytki gresowe

023
POM. PORZĄDKOWE
12,92 m2

płytki ceramiczne

025
PRACOWNIA KOMPUTEROWA
42,14 m2

wykładzina 1
21 osób

026
SALA DYDAKTYCZNA
51,26 m2

wykładzina 1
25 osób

027
PRACOWNIA LOGISTYKI
42,14 m2

wykładzina 1
20 osób028

PRACOWNIA LOGISTYKI
25,15 m2

wykładzina 1

029
SALA DYDAKTYCZNA
81,37 m2

wykładzina 1
35 osób

030
SALA DYDAKTYCZNA
81,37 m2

wykładzina 1
35 osób

031
PRACOWNIA MODY
76,86 m2

wykładzina 1
21 osób

033
klatka schodowa 2
23,84 m2

płytki gresowe

034A
KORYTARZ
102,98 m2

wykładzina 1

035
PRZEBIERALNIA
11,16 m2

wykładzina 1

036
POM. HIGIENISTKI
12,15 m2

wykładzina 1

037
POM. BIUROWE
18,9 m2

wykładzina 1

038
POM. BIUROWE
18,9 m2

wykładzina 1

039
POM. BIUROWE
12,69 m2

wykładzina 1

040
POM. SOCJALNE
11,03 m2

wykładzina 1

041
WC DAMSKI
18,45 m2

płytki ceramiczne

042
WC DAMSKI
14,22 m2

płytki ceramiczne

043
WC NN
6,42 m2

płytki ceramiczne

001A
PRZEDSIONEK SZATNI
34,61 m2

wykładzina 1

014
KORYTARZ
86,09 m2

wykładzina 1

015
POM KONSERWATORA
20,25 m2

płytki gresowe
1 osoba

020
POM. TRENERA
9,43 m2

wykładzina 1
3 osoby

002
SZATNIA
166,97 m2

wykładzina 1

016
SIŁOWNIA
79,32 m2

wykładzina 2
40 OSÓB

017B
ROZDZIELNIA
14,75 m2

płytki gres.

052
KLATKA SCHODOWA 4
23,4 m2

płytki gresowe

060
SALA DYDAKTYCZNA
35,29 m2

wykładzina 1
15 osób

061
SALA DYDAKTYCZNA
33,09 m2

wykładzina 1
12 osób

062
KLATKA SCHODOWA 3
18,23 m2

płytki gresowe

064
POM. PORZĄDKOWE
27,58 m2

płytki gres.

024
SALA DYDAKTYCZNA
51,28 m2

wykładzina 1
25 osób

059
POM. POMOCNICZE
12,6 m2

płytki gresowe

063
POM.POMOCNICZE
3,9 m2

płytki gresowe

049
WC MĘSKI
11,16 m2

płytki ceramiczne

050
WC MĘSKI
15,31 m2

płytki ceramiczne

044
PRZEDSIONEK
3,37 m2

płytki ceram.

045
PRZEDSIONEK
2,76 m2

płytki ceramiczne

046
WC MĘSKI
5,27 m2

płytki ceramiczne

047
PRZEDSIONEK
4,56 m2

płytki ceram.

048
WC DAMSKI
1,53 m2

płytki ceramiczne

017
POM. TECHNICZE KOTŁOWNIA
27,81 m2

płytki gres.

017C
POM. PORZĄDK.
5,2 m2

płytki gres.

034
KORYTARZ
78,68 m2

wykładzina 1

001B
MAGAZYN KLUCZY
11,25 m2

wykładzina 1

055
PRZEBIERALNIA
13,39 m2

płytki ceramiczne

058
WC DAMSKI
6,81 m2

płytki ceramiczne

056
WC MĘSKI
6,81 m2

płytki ceramiczne

057
WC NN
7,63 m2

płytki ceramiczne

051
KORYTARZ
62,19 m2

wykładzina 1

001
WIATROŁAP
9,31 m2

płytki gresowe

054
PRZEBIERALNIA
12,98 m2

płytki ceramiczne

052a
Komunikacja
12,28 m2

wykładzina 1

058A
WC DAMSKI
6,62 m2

płytki ceramiczne

056A
WC MĘSKI
7,48 m2

płytki ceramiczne

017A
POM. TECHNICZE HYDROFOROWNIA
13,75 m2

płytki gres.

053
SALA DYDAKTYCZNA
101,4 m2

wykładzina 3
50 osób
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proj. układ redukcyjno - pomiarowy
gazu ś/c - wg projektu inst. sanitarnych

okna o łącznej pow. 1,90 m2 (min. 1:15
powierzchni podłogi kotłowni)
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WD3-Z

RZUT PARTERU

PW.01.A1 : 100

Uwaga:
tynki wewnętrzne należy wykonać zgodnie z częścią opisową projektu

Sz1 - ściana zewnętrzna
1. tynk silikonowy baranek, gradacja 1,5mm
2. styropian fasadowy EPS (λD≤ 0,032 W/mK) grub. 18cm/ 20cm
3. pustak ceramiczny (λD= 0,233 W/mK), grub. 30cm
4. tynk wewn. cement. - wapienny lub gipsowy twardy (wg opisu)

Sz2 - ściana zewnętrzna
1. tynk silikonowy baranek, gradacja 1,5mm
2. styropian fasadowy EPS (λD≤ 0,032 W/mK) grub. 18cm/ 20cm
3. słup (trzpień) żelbetowy, grub. 30cm
4. tynk wewn. cement. - wapienny lub gipsowy twardy (wg opisu)

Sz3 - ściana zewnętrzna
1. tynk silikonowy baranek, gradacja 1,5mm
2. wełna skalna fasadowa (λD≤ 0,032 W/mK) grub. 18cm/ 20cm
3. pustak ceramiczny (λD= 0,233 W/mK) / słup (trzpień) żelbetowy,
    grub. 30cm
4. tynk wewn. cement. - wapienny lub gipsowy twardy (wg opisu)

Sw1 - ściana wewnętrzna grub. 30cm
1. tynk cement. - wapienny lub gipsowy twardy (wg opisu)
2. pustak ceramiczny grub. 30cm
3. tynk cement. - wapienny lub gipsowy twardy (wg opisu)

Sw2 - ściana wewnętrzna grub. 25cm
1. tynk cement. - wapienny lub gipsowy twardy (wg opisu)
2. pustak ceramiczny  grub. 25cm
3. tynk cement. - wapienny lub gipsowy twardy (wg opisu)

Sw3 - ściana wewnętrzna grub. 12cm
1. tynk cement. - wapienny lub gipsowy twardy (wg opisu)
2. pustak ceramiczny grub. 11,5cm
3. tynk cement. - wapienny lub gipsowy twardy (wg opisu)

Sw4 - ściana wewnętrzna grub. 19cm
1. tynk cement. - wapienny lub gipsowy twardy (wg opisu)
2. pustak ceramiczny grub. 19cm
3. tynk cement. - wapienny lub gipsowy twardy (wg opisu)

Uwaga: ściana Sw3 wymiarowana w części rysunkowej jako ściana
grub. 12cm, z uwagi na możliwość zastosowania innych materiałów
ceramicznych o grub. 12cm

Sz4 - ściana zewnętrzna
1. tynk silikonowy baranek, gradacja 1,5mm
2. styrodur XPS lub styropian EPS o niskiej nasiąkliwości
  (λD≤ 0,031 W/mK) grub. 16cm
3. izolacja wodochronna
4. ściana żelbetowa wylewana, grub. 30cm
5. tynk wewn. cement. - wapienny lub gipsowy twardy (wg opisu)

Sz5 - ściana attykowa
1. tynk silikonowy baranek, gradacja 1,5mm
2. styropian fasadowy EPS (λD≤ 0,032 W/mK) grub. 20cm
3. pustak ceramiczny (λD= 0,233 W/mK), grub. 30cm
4. styropian fasadowy EPS (λD≤ 0,032 W/mK) grub. 10cm
5. membrana epdm wywiniętą na pełną wysokość ściany attykowej

Sw5 - ściana wewnętrzna - obudowa szachtu wentylacyjnego
1. płyta gipsowo - kartonowa 2x12,5mm na konstrukcji stalowej C75mm
2. wypełnienie ściany wełną mineralną akustyczną grubości 5cm
3. warstwa wykończeniowa od strony szachtu - wg rozwiązań     systemowych
dostawcy płyt g-k

Sz6 - ściana szczytowa sali gimnastycznej
1. tynk silikonowy baranek, gradacja 1,5mm
2. styropian fasadowy EPS (λD≤ 0,032 W/mK) grub. 20cm
3. bloczek z betonu komórkowego (λD= 0,233 W/mK), grub. 30cm
4. tynk wewnętrzny

elementy instalacji wentylacyjnej
i chłodzenia powietrza - zgodnie z projektem
instalacji sanitarnych

grzejniki - zgodnie z projektem
instalacji sanitarnych

suszarki do rąk w każdym przedsionku z umywalkami - 1
suszarka na max 2 umywalki (suszarka do rąk  min. 1500 W
- włączana automatycznie czujnikiem zbliżeniowym, obudowa
wykonana ze stali nierdzewnej matowej)

wycieraczki zewnętrzne z gumowymi wkładami czyszczącymi
osadzonymi w profilach aluminiowych; przeznaczone do wejść
o dużym natężeniu ruchu pieszych (min. wys. 22 mm)

wycieraczki wewnętrzne z gumowymi wkładami czyszczącymi
i wkładami osuszającymi osadzonymi w profilach aluminiowych; duża
wytrzymałość mechaniczna, odporność na wilgoć, korozję i zmiany
temperatur; przeznaczona do wejść o dużym natężeniu ruchu pieszych
(min. wys. 22 mm)

S

Wz1 250x200cm
Wz2 150x160cm
Wz3

Rozwiązanie przykładowe

Wz4
Wz5

140x160cm
150x160cm

Ww1 305x200cm
Ww2 215x170cm
Ww3 175x160cm
Ww4
Ww5

175x160cm
180x160cm

140x160cm

UWAGA: przebicia w ścianach i stropach -
zgodnie z projektem instalacji sanitarnych


