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Norma PRO Wersja 4.77a Nr seryjny: 44529 Uzytkownik: ADBOR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1/45111200-0 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w te- [km
d.1/0119-03 renie réwninnym
0,3185 km 0,319
RAZEM 0,319
2|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 56-65 cm) szt.
d.1/0105-06
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
3/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 66-75 cm) szt.
d.1/0105-07
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
4|KNR 2-01 Wywozenie karpiny na odlegto$¢ 5 km wraz z utylizacjg mp
d.1/0110-02
0110-05
10,80 mp 10,800
RAZEM 10,800
5/KNR 2-31 Rozebranie stupkéw do znakéw szt.
d.1/0818-08
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
6/KNR 2-31 Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegaw- szt.
d.1/0703-03 czych, informacyjnych
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
7|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 15 cm m2
d.1/0801-03
0801-04
295,90 m?2 295,900
RAZEM 295,900
8/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o gru- m?2
d.1/0802-07 bosci 20 cm
0802-08
17,10 m?2 17,100
RAZEM 17,100
9/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicz- |m2
d.1/0803-03 nych o grubosci 6 cm
0803-04
7,5 m?2 7,500
RAZEM 7,500
10/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.1/0810-02 mentowo-piaskowej
295,90 m2 295,900
RAZEM 295,900
11|/KNR 2-25 Nawierzchnie z ptyt wielootworowych (ptyty o powierzchnido 1 m2) - |m?2
d.1/0407-05 rozebranie
9,60 m?2 9,600
RAZEM 9,600
12/KNR 2-25 Nawierzchnie z ptyt zelbetowych petnych (ptyty o powierzchni do 3 m2) |m2
d.1/0408-05 - rozebranie
104 m?2 104,000
RAZEM 104,000
13/KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1/0812-03
14,75 m3 14,750
RAZEM 14,750
14/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce piasko- |m
d.1/0813-01 wej
295 m 295,000
RAZEM 295,000
15/KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane robo- |m3
d.1/1103-01 czg przez 3 samochody samowytadowcze
111,32 m3 111,320
RAZEM 111,320
16/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu |m3
d.1/1103-04 i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtosé 5 km
1103-05 wraz z utylizacja
111,32 m3 111,320
RAZEM 111,320
2/45111200-0 ROBOTY ZIEMNE
17|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj. tyzki 0. |m3
d.2/0202-05 60 m3 w gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami samowy-
0214-03 tadowczymi na odlegtosé 5 km (w miejsce wskazane przez Inwestora)




OBMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
844,30 m3 844,300
RAZEM 844,300
18/KNR 2-01 Zakup gruntu kat. I-Il do budowy nasypu (ilo$¢ z uwzglednieniem wsp. |m3
d.2/0206-04 zageszczenia wg tab. 002 zatozen ogdlnych do KNNR 201- transport
0214-03 gruntu z odlegtosci 20 km)
13,78 m3 13,780
RAZEM 13,780
19/KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkamiw |m3
d.2|0235-01 z. gruncie kat. I-1l
sz.2.5.2.
9907
12,40 m3 12,400
RAZEM 12,400
20|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy kons-  |m2
d.2/0103-04 trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
2789,66 m?2 2 789,660
RAZEM 2 789,660
3/45233222-1 CHODNIKI
21|/KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym -5 |m?2
d.3/0105-07 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
0105-08
232,64 m?2 232,640
RAZEM 232,640
22|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsyp- |m?2
d.3/0511-02 ce cementowo-piaskowej grubosci 5 cm
232,64 m?2 232,640
RAZEM 232,640
4/45233000-9 ELEMENTY ULIC
23|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem z betonu C12/15 W ilosci ms3
d.4|0402-04 0,06m3/m
37,02 m3 37,020
RAZEM 37,020
24|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 25x8 cm na podsypce cementowo- m
d.4/0407-05 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
387,00 m 387,000
RAZEM 387,000
25/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm i 15x22 cm na |m
d.4/0403-03 podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm
359 m 359,000
RAZEM 359,000
5/45233220-7 PODBUDOWA | NAWIERZCHNIA
26/KNR 2-31 Wykonanie warstwy odcinajgcej z gruntu stabilizowanego cementem |m?2
d.5/0202-07 Rm=2,5 MPa (wykonywane z gotowych mieszanek) - grubos¢ po za-
(analogia) geszczeniu 10 cm
2309,92 m?2 2 309,920
RAZEM 2 309,920
27|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm - warstwa dolna o gru- |m?2
d.5/0114-05 bosci po zageszczeniu 25 cm
0114-06
2309,92 m?2 2 309,920
RAZEM 2 309,920
28|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubosci 8 cm  |m?2
d.5/0511-03 na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 3 cm
505,10 m2 505,100
RAZEM 505,100
29/KNR 2-31 Skropienie emulsjg asfaltowa w ilosci 0,8 kg/m2 m?2
d.5/1004-07
(analogia)
1750,55 m?2 1750,550
RAZEM 1 750,550
30|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gru- |m?2
d.5/0308-02 bosci 5 cm (warstwa wigzaca)
1750,55 m?2 1750,550
RAZEM 1750,550
31/KNR 2-31 Skropienie emulsjg asfaltowg w ilosci 0,2 kg/m2 m?2
d.5/1004-07
(analogia)
1733,60 m?2 1733,600
RAZEM 1733,600
32|KNNR 6 Nawierzchnie z betonu asfaltowego o grubosci po zageszczeniu 4 cm |m?2
d.5/0309-02 (warstwa Scieralna)
1733,60 m?2 1733,600
RAZEM 1 733,600
6/45233290-8 OZNAKOWANIE
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techn.
33|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 50 mm szt.
d.6|0702-01
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
34|KNR 2-31 Przymocowanie znakéw D-6, tabliczek T-6 oraz tabliczki F-9 o powierz- |szt.
d.6/0703-02 chni ponad 0,3 m2 - $rednie odblaskowe
2+2+1+1 szt. 6,000
RAZEM 6,000
35/KNR 2-31 Przymocowanie znakéw ostrzegawczych A-7 o powierzchni ponad 0,3 |szt.
d.6/0703-02 m2 - $rednie odblaskowe
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
36/KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu o powierzchni do 0.3 |szt.
d.6/0703-01 m2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
37/KNR 2-31 Mechaniczne malowanie linii P-10 na przejsciach dla pieszych farbg m?2
d.6/0706-06 chlorokauczukowg
10 m?2 10,000
RAZEM 10,000
7/45233140-2 ROBOTY WYKONCZENIOWE
38|KNR 2-31 Umocnienie pobocza kruszywem tamanym 0/31,5 mm stabilizowanym |m?2
d.7/0204-05 z. mechanicznie o grubosci po zageszczeniu 10 cm
0.2.12.
9901-02
0204-06
247,10 m?2 247,100
RAZEM 247,100
39|KNR 2-31 tawa pod Sciek korytkowy betonowa zwykta gr. 15 cm m3
d.7/0402-03
0,2 m3 0,200
RAZEM 0,200
40|KNR 2-31 Utozenie $cieku podchodnikowego z prefabrykatow wg KPED-01.03 0 |m
d.7/0606-03 wymiarach 0,60x0,50 m
2,23 m 2,230
RAZEM 2,230
41/KNR 2-01 Umocnienie wylotéw $ciekéw podchodnikowych kamieniem naturalnym |m2
d.7/0512-04 (brukiem) na podbudowie betonowej z chudego betonu gr. 10 cm, z za-
(analogia) laniem szczelin zaprawg cementowg
3 m?2 3,000
RAZEM 3,000
42 |Kalkulacja Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza szt
d.7|wtasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1/45111200-0 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
1|KNR 2-01 0119- | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -  |km 0,3185 =
d.1/03 trasa drogi w terenie réwninnym 0,319
2|KNR 2-01 0105-|Mechaniczne karczowanie pni ($r. 56-65 cm) szt. 4
d.1/06
3|KNR 2-01 0105-|Mechaniczne karczowanie pni ($r. 66-75 cm) szt. 4
d.1/07
4|KNR 2-01 0110-|Wywozenie karpiny na odlegto$¢ 5 km wraz z utylizacjg |mp 10,80
d.1]/02 0110-05
5|KNR 2-31 0818-|Rozebranie stupkéw do znakow szt. 2
d.1/08
6/KNR 2-31 0703-|Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, |szt. 2
d.1/03 ostrzegawczych, informacyjnych
7|KNR 2-31 0801-|Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o gru-  |m2 295,90
d.1/03 0801-04 bosci 15 cm
8/KNR 2-31 0802-|Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa ka- m2 17,10
d.1/07 0802-08 miennego o grubosci 20 cm
9|/KNR 2-31 0803-|Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mine- |mz2 7,5
d.1/03 0803-04 ralno-bitumicznych o grubosci 6 cm
10/KNR 2-31 0810- |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na  |m2 295,90
d.1/02 podsypce cementowo-piaskowej
11|KNR 2-25 0407- |Nawierzchnie z ptyt wielootworowych (ptyty o powierzch- |m2 9,60
d.1/05 ni do 1 m2) - rozebranie
12|KNR 2-25 0408-|Nawierzchnie z ptyt zelbetowych petnych (ptyty o po- m?2 104
d.1/05 wierzchni do 3 m2) - rozebranie
13|KNR 2-31 0812-|Rozebranie taw pod krawezniki z betonu ms3 14,75
d.1/03
14|/KNR 2-31 0813-|Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na pod- |m 295
d.1/01 sypce piaskowej
15|KNR 4-04 1103-|Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na |m3 111,32
d.1]01 zmiane roboczg przez 3 samochody samowytadowcze
16|KNR 4-04 1103-|Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicz-  |m3 111,32
d.1/04 1103-05 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowy-
tadowczym na odlegtos¢ 5 km wraz z utylizacja
2/45111200-0 ROBOTY ZIEMNE
17|KNR 2-01 0202- | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebierny- |m3 844,30
d.2|05 0214-03 mi 0 poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. Il z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtosé
5 km (w miejsce wskazane przez Inwestora)
18/KNR 2-01 0206- | Zakup gruntu kat. I-Il do budowy nasypu (ilos¢ z m3 13,78
d.2|04 0214-03 uwzglednieniem wsp. zageszczenia wg tab. 002 zalozen
ogolnych do KNNR 201- transport gruntu z odlegtosci 20
km)
19|KNR 2-01 0235- |Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m  |m3 12,40
d.2|01 z.sz. 2.5.2. |spycharkami w gruncie kat. I-Il
9907
20(KNR 2-31 0103-|Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod |m?2 2 789,66
d.2|04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
3/45233222-1 CHODNIKI
21|KNR 2-31 0105-| Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem me- |m?2 232,64
d.3/07 0105-08 chanicznym - 5 cm grubos$ci warstwy po zageszczeniu
22|KNR 2-31 0511-|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 |m?2 232,64
d.3/02 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 5 cm
4/45233000-9 ELEMENTY ULIC
23|KNR 2-31 0402- |tawa pod krawezniki betonowa z oporem z betonu C12/ |m3 37,02
d.4|04 15 W ilosci 0,06m3/m
24|KNR 2-31 0407-|Obrzeza betonowe o wymiarach 25x8 cm na podsypce |m 387,00
d.4|05 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg
25|KNR 2-31 0403- |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm ijm 359
d.4/03 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm
5/45233220-7 PODBUDOWA | NAWIERZCHNIA
26|KNR 2-31 0202-| Wykonanie warstwy odcinajacej z gruntu stabilizowane- |m?2 2 309,92
d.5|07 (analogia) go cementem Rm=2,5 MPa (wykonywane z gotowych
mieszanek) - grubos$¢ po zageszczeniu 10 cm
27|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm - warstwa |m?2 2 309,92
d.5/05 0114-06 dolna o grubosci po zageszczeniu 25 cm
28|KNR 2-31 0511-|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej o |m?2 505,10
d.5|03 grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gru-
bosci 3 cm
29|/KNR 2-31 1004- | Skropienie emulsjg asfaltowag w ilosci 0,8 kg/m2 m?2 1 750,55
d.5/07 (analogia)
30(KNNR 6 0308- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as- |m?2 1 750,55
d.5/02 faltowych o grubosci 5 cm (warstwa wigzgca)
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d.7|na

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
31|KNR 2-31 1004- | Skropienie emulsjg asfaltowg w ilosci 0,2 kg/m2 m?2 1 733,60
d.5/07 (analogia)
32|KNNR 6 0309- |Nawierzchnie z betonu asfaltowego o grubosci po za- m2 1 733,60
d.5/02 geszczeniu 4 cm (warstwa $cieralna)
6/45233290-8 OZNAKOWANIE
33|KNR 2-31 0702- | Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o ér. 50 szt. 8
d.6|01 mm
34|KNR 2-31 0703- | Przymocowanie znakéw D-6, tabliczek T-6 oraz tabliczki |szt. 2+2+1+1 =
d.6/02 F-9 o powierzchni ponad 0,3 m2 - srednie odblaskowe 6,000
35|KNR 2-31 0703-| Przymocowanie znakéw ostrzegawczych A-7 o powierz- |szt. 1
d.6/02 chni ponad 0,3 m2 - $rednie odblaskowe
36|KNR 2-31 0703- | Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu o po- |szt. 1
d.6/01 wierzchni do 0.3 m2
37|/KNR 2-31 0706- | Mechaniczne malowanie linii P-10 na przejsciach dla m2 10
d.6/06 pieszych farbg chlorokauczukowg
7/45233140-2 ROBOTY WYKONCZENIOWE
38|KNR 2-31 0204-| Umocnienie pobocza kruszywem tamanym 0/31,5 mm |m?2 247,10
d.7|05 z.0. 2.12. stabilizowanym mechanicznie o grubosci po zageszcze-
9901-02 0204- |niu 10 cm
06

39|KNR 2-31 0402- |tawa pod $ciek korytkowy betonowa zwykta gr. 15cm ~ |m3 0,2
d.7|03
40|KNR 2-31 0606- | Utozenie $cieku podchodnikowego z prefabrykatéw wg |m 2,23
d.7|03 KPED-01.03 o wymiarach 0,60x0,50 m
41/KNR 2-01 0512- |Umocnienie wylotéw $ciekéw podchodnikowych kamie- |m2 3
d.7|04 (analogia) niem naturalnym (brukiem) na podbudowie betonowej z

chudego betonu gr. 10 cm, z zalaniem szczelin zaprawg

cementowg
42|Kalkulacja wtas- | Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza szt 1

Podatek VAT

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT

| Ogétem wartosé kosztorysowa robot

[Stownie:
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KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. | Podstawa Opis | Jedn.obm. | llos¢ | Cenajedn. | Wartosé
1/45111200-0 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 0,3185 =
d.1]0119-03 trasa drogi w terenie réwninnym 0,319
2|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 56-65 cm) szt. 4
d.1/0105-06
3|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 66-75 cm) szt. 4
d.1]0105-07
4|KNR 2-01 Wywozenie karpiny na odlegto$¢ 5 km wraz z utylizacjg |mp 10,80
d.1{0110-02 0110-
05
5/KNR 2-31 Rozebranie stupkéw do znakéw szt. 2
d.1]0818-08
6{KNR 2-31 Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, |szt. 2
d.1]0703-03 ostrzegawczych, informacyjnych
7|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o gru-  |m2 295,90
d.1|10801-03 0801- |bosci 15 cm
04
8|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa ka- m?2 17,10
d.1]0802-07 0802- |miennego o grubosci 20 cm
08
9|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mine- |m2 7,5
d.1]0803-03 0803- |ralno-bitumicznych o grubosci 6 cm
04
10|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na |m?2 295,90
d.1]/0810-02 podsypce cementowo-piaskowej
11|KNR 2-25 Nawierzchnie z ptyt wielootworowych (ptyty o powierzch- |m2 9,60
d.1]0407-05 ni do 1 m2) - rozebranie
12|KNR 2-25 Nawierzchnie z ptyt Zzelbetowych petnych (ptyty o po- m?2 104
d.1]0408-05 wierzchni do 3 m2) - rozebranie
13|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu ms3 14,75
d.1]0812-03
14|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na pod- |m 295
d.1]0813-01 sypce piaskowej
15/KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na |m3 111,32
d.1]1103-01 zmianeg roboczg przez 3 samochody samowytadowcze
16|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicz- |m3 111,32
d.1{1103-04 1103- |nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowy-
05 tadowczym na odlegtos¢ 5 km wraz z utylizacjg
Razem dzial: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
2/45111200-0 ROBOTY ZIEMNE
17|/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebierny- |ms3 844,30
d.2{0202-05 0214- |mi o poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. lll z transportem
03 urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢
5 km (w miejsce wskazane przez Inwestora)
18|KNR 2-01 Zakup gruntu kat. I-Il do budowy nasypu (ilos¢ z m3 13,78
d.2/0206-04 0214- |uwzglednieniem wsp. zaggszczenia wg tab. 002 zatozen
03 0g6inych do KNNR 201- transport gruntu z odlegtosci 20
km)
19|KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m  |m3 12,40
d.2|0235-01 z.sz. 2.|spycharkami w gruncie kat. I-Il
5.2. 9907
20|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod |m?2 2 789,66
d.2|0103-04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
Razem dziat: ROBOTY ZIEMNE
3/45233222-1 CHODNIKI
21|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem me- |m?2 232,64
d.3/0105-07 0105- |[chanicznym - 5 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
08
22|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 |m?2 232,64
d.3/0511-02 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 5 cm
Razem dziat: CHODNIKI
4/45233000-9 ELEMENTY ULIC
23|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem z betonu C12/ |m3 37,02
d.40402-04 15 W ilosci 0,06m3/m
24| KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 25x8 cm na podsypce |m 387,00
d.4|0407-05 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg
25/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm ijm 359
d.4]/0403-03 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm

Razem dziat: ELEMENTY ULIC

5(45233220-7

|PODBUDOWA | NAWIERZCHNIA
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KOSZTORYS INWESTORSKI

d.7|wiasna

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llosé Cena jedn. | Wartos¢
26|KNR 2-31 Wykonanie warstwy odcinajgcej z gruntu stabilizowane- |m2 2 309,92
d.5{0202-07 (analo-|go cementem Rm=2,5 MPa (wykonywane z gotowych
gia) mieszanek) - grubos$¢ po zageszczeniu 10 cm
27|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm - warstwa |m2 2 309,92
d.5/0114-05 0114- |dolna o grubosci po zageszczeniu 25 cm
06
28|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej o |m2 505,10
d.5(0511-03 grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gru-
bosci 3 cm
29/KNR 2-31 Skropienie emulsjg asfaltowg w ilosci 0,8 kg/m2 m?2 1 750,55
d.5|1004-07 (analo-
gia)
30|KNNR 6 0308- [Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as- |m?2 1 750,55
d.5|02 faltowych o grubosci 5 cm (warstwa wigzgca)
31|KNR 2-31 Skropienie emulsjg asfaltowa w ilosci 0,2 kg/m2 m2 1 733,60
d.5|1004-07 (analo-
gia)
32|KNNR 6 0309- [Nawierzchnie z betonu asfaltowego o grubosci po za- m2 1 733,60
d.5|02 geszczeniu 4 cm (warstwa $cieralna)
Razem dziat: PODBUDOWA | NAWIERZCHNIA
6/45233290-8 OZNAKOWANIE
33|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 50 szt. 8
d.6/0702-01 mm
34|KNR 2-31 Przymocowanie znakéw D-6, tabliczek T-6 oraz tabliczki |szt. 242+1+1 =
d.6|0703-02 F-9 o powierzchni ponad 0,3 m2 - $rednie odblaskowe 6,000
35/KNR 2-31 Przymocowanie znakéw ostrzegawczych A-7 o powierz- |szt. 1
d.6|0703-02 chni ponad 0,3 m2 - $rednie odblaskowe
36|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu o po- |szt. 1
d.6/0703-01 wierzchni do 0.3 m2
37|KNR 2-31 Mechaniczne malowanie linii P-10 na przejsciach dla m?2 10
d.6|/0706-06 pieszych farbg chlorokauczukowg
Razem dziat: OZNAKOWANIE
7/45233140-2 ROBOTY WYKONCZENIOWE
38|KNR 2-31 Umocnienie pobocza kruszywem tamanym 0/31,5 mm |m?2 247,10
d.7{0204-05 z.0. 2. |stabilizowanym mechanicznie o grubosci po zaggszcze-
12. 9901-02 niu 10 cm
0204-06
39|KNR 2-31 tawa pod sciek korytkowy betonowa zwykta gr. 15cm  |m3 0,2
d.7/0402-03
40|KNR 2-31 Utozenie $cieku podchodnikowego z prefabrykatéw wg |m 2,23
d.7|0606-03 KPED-01.03 o wymiarach 0,60x0,50 m
41|KNR 2-01 Umocnienie wylotéw $ciekéw podchodnikowych kamie- |m?2 3
d.7|0512-04 (analo-|niem naturalnym (brukiem) na podbudowie betonowe;j z
gia) chudego betonu gr. 10 cm, z zalaniem szczelin zaprawag
cementowg
42|Kalkulacja Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza szt 1

Razem dziai: ROBOTY WYKONCZENIOWE

Podatek VAT

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT

| Ogétem wartosé kosztorysowa robot

[Stownie:
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