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ZAWARTOSC PROJEKTU

Spis

kompletnej,

wielobranzowej

projektowej

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO:

Tom | - FORMALNOSCI

Czesc |
Czesé |l
Czesé I
Czesc IV

Tom Il - PROJEKT WYKONAWCZY - BUDYNKI A1, A2

DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

INFORMACJA DOTYCZACA BIOZ

ETAPOWANIE

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI BUDYNKOW

INSTALACJA  CHLODNICZA

dokumentaciji

CIEPLA

INSTALACJA WOD-KAN, HYDRANTOWA, KAN. DESZCZ., C.0., GAZOWA - BUDYNEK

INSTALACJA  CHLODNICZA

Czest | ARCHITEKTURA
Czesé I BRANZA KONSTRUKCYJNA
Czesé Il BRANZA SANITARNA
Czesc Il INSTALACJA WOD-KAN, KAN. DESZCZ., C.O. - BUDYNEK A1
Czes¢ Il INSTALACJA TRYSKACZOWA | HYDRANTOWA — BUDYNEK Af
Cze$C LIl WENTYLACJA,  KLIMATYZACJA,
TECHNOLOGICZNEGO — BUDYNEK Af
Czes¢ LIV WEZEL CIEPLNY — BUDYNEK A1
Czese LV
A2
Cze$¢ VI WEZEL CIEPLNY - BUDYNEK A2
Cze$C VI WENTYLACJA,  KLIMATYZACJA,
TECHNOLOGICZNEGO — BUDYNEK A2
Czes¢ IV GAZY MEDYCZNE
Czest V BRANZA ELEKTRYCZNA
Czesé VI BRANZA NISKOPRADOWA
Czesé VI BRANZA BMS
Czesé VIII BRANZA SUG
Czesé IX OCHRONA RADIOLOGICZNA
Czesé X TECHNOLOGIA MEDYCZNA Z LOGISTYKA,
Czesé XI INSTRUKCJA PPOZ
Czesé XII OPERAT AKUSTYCZNY

CIEPLA
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Tom Il - PROJEKT WYKONAWCZY - STWIOR, PRZEDMIARY | KOSZTORYSY

Czest | STWIOR
Czesé I PRZEDMIARY | KOSZTORYSY
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM

ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.
Spis zawartosci czesci IX tomu Il - Ochrona
Radiologiczna
1 ZAWARTOSC PROJEKTU......oueiiruenirricitssecssienssssesssssesssseesssesssssessssssesssnens 3
1.1 Spis kompletnej, wielobranzowej dokumentacji projektowej........ccccevevveeeircieeeenns 3
1.2 Spis zawartosci czesci IX tomu Il — Ochrona Radiologiczna........cccveeeevciieeiinciienenns 5
1.3 SPIS CZESCI MYSUNKOWE] ... .uvvieieeiiiee ettt ettt e et e e e et e e e e saba e e e e enaaeeeenes 5
2 PODZIAL NA ETAPY i Podetapy (fazy) DLA PROJEKTU WYKONAWCZEGO.............. 6
3 OCHRONA RADIOLOGICZNA .......cccuuuuennnnnnnnnnnnnsnssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssses 9
3.1 PRACOWNIA RENTGENOWSKA: Pracownia CT - pomieszczenie P00.IP.128 ............. 9
3.2 PRACOWNIA RENTGENOWSKA: Gabinet RTG - pomieszczenie P00.IP.121............. 19
3.3 PRACOWNIA RENTGENOWSKA: Gabinet RTG - pomieszczenie P0O0.IP.66............... 31
3.4 PRACOWNIA RENTGENOWSKA: Sala Operacyjna —P01.BO115 ......cccccocveeveenneennnen. 43
3.5 PRACOWNIA RENTGENOWSKA: Sala Operacyjna — P01.BO116 ......cccceeeveveerueennen. 55
3.6 PRACOWNIA RENTGENOWSKA: Angiograf dwuptfaszczowy P00.IP.126................... 67
3.7 PRACOWNIA RENTGENOWSKA: Zapasowy Angiograf dwuptaszczowy ................... 79
3.8 PRACOWNIA RENTGENOWSKA: Angiograf jednoptaszczowy POO.HEM.3 ............... 91
3.9 PRACOWNIA RENTGENOWSKA: Angiograf dwuptaszczowy POO.HEM.5 ............... 103
Spis czesci rysunkowej
Nr dokumentu Tytut Skala
OCHRONA RADIOLOGICZNA
240-IP-A2-01-DR-R-00001 | Rzut poziomu 01 -
240-IP-A2-01-DR-R-00002 | Punkty pomiarowe - Sala operacyjna 1:50
240-1P-A2-01-DR-R-00003 | Punkty pomiarowe - Sala operacyjna 1:50
240-IP-A2-0-DR-R-00004 Rzut poziomu 0 -
240-IP-A2-0-DR-R-00005 | Punkty pomiarowe - Gab. RTG P00.IP.121 1:50
240-IP-A2-0-DR-R-00006 | Punkty pomiarowe - CT P00.IP.128 1:50
240-1P-A2-0-DR-R-00007 Punkty pomiarowe - Angiograf dwuptaszczyznowy P00.IP.126 1:50
240-IP-A2-0-DR-R-00008 Punkty pomiarowe - Przestrzen na planowany angiograf 1:50
240-IP-A2-0-DR-R-00009 | Punkty pomiarowe - Gab. RTG 1:50
240-1P-A2-0-DR-R-00010 Punkty pomiarowe - Angiograf jednoptaszczyznowy P00.HEM.3 1:50
240-IP-A2-0-DR-R-00011 Punkty pomiarowe - Angiograf dwuptaszczyznowy PO0.HEM.5 1:50
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PODZIAL NA ETAPY | PODETAPY (FAZY) DLA PROJEKTU
WYKONAWCZEGO

Podziat projektu wykonawczego, w zakresie branzy ARCHITEKTURA, obejmujacego czesci budynkow
A11i A2 nieobjete etapami |-V, przewidziane do realizacji w etapie VI, okreslonym w decyzji nr DAR-UA-
[1.11775.2012 z dnia 18.12.2012 r., z ktérego wyodrebnia si¢ etapy:

o FEtap VIl — obejmujacy zmiane zamierzonego sposobu uzytkowania czesci budynku A1,
w osiach 1+28/J”+K™, na zespdt oddziatow specjalistycznych, pracownie specjalistyczng,
hostel specjalistyczny, szatnie imagazyny, pomieszczenia techniczne i komunikacje,
z podziatem na podetapy wymienione ponizej;

e FEtap VIII — obejmujacy zmiane zamierzonego sposobu uzytkowania czesci budynku A2,
w osiach 9'+18/F+J” w czesci A-2-1 oraz w osiach 1'+27/A'+J” w czesci A-2-2, na: zespdt
oddziatow  specjalistycznych, poradni specjalistycznych, pracowni specjalistycznych,
laboratoria, pomieszczenia: izby przyje¢, bloku operacyjnego, centralnej sterylizatorni, banku
krwi, apteki, podstawowej opieki zdrowotnej, administracji, relaksu, szatnie i magazyny,
pomieszczenia techniczne i komunikacje, z podziatem na podetapy wymienione ponize;.

W  zatgcznikach graficznych nr od 240-IP-00-03-SD-A-00001 do 240-IP-00-17-SD-A-00021,
obejmujacych 21 kondygnacji szpitala, zostat przedstawiony schemat etapowania, w podziale na stan
realizacji :

- Zrealizowane — Etap I, II, lIl, IV,
- W trakcie realizacji — Etap VI,
- Niezrealizowane - Etap V,

- Objete niniejszym opracowaniem — Etap VII i VIII.

ETAP VIl > BUDYNEK A1
obejmuije:
¢ BUDYNEK A1 - POZIOMY OD 03 DO 17 (Z WYLACZENIEM KONDYGNACJI 01)

(03,02 - kondygnacje podziemne, kondygnacje nadziemne 01, 0, 1...17)

Kazdy Etap zostat odpowiednio podzielony na Podetapy realizacji zwane dalej Fazami.

Przewidziano podziat faz na odpowiednio:

a — zagospodarowanie pustostandw szpitala,

b — przebudowa istniejgcych jednostek szpitala .

Ponizej przedstawiony zostat opis poszczegoinych jednostek za pomocg osi konstrukcyjnych oraz
przypisane mu odpowiednie Podetapy/Fazy.

— Podetap VII-0 (Faza 0): poziom 03 (piwnica -1) w osiach 1+8/J"+K" oraz poziom 17 (18 pietro)
w osiach 1"+8/J"+K”, 8+10/J"+K — pomieszczenia techniczne i komunikacja.

— Podetap VIl-1a (Faza 1a): poziom 16 (17 pietro) w osiach 16'+25/J"+K” — Oddziat Neonatologii.

— Podetap VII-2a (Faza 2a): poziom 16 (17 pietro) w osiach 1”+16'/J"+K” — Oddziat Potozniczy
z blokiem porodowym.

— Podetap VII-3a (Faza 3a): poziom 15 (16 pietro) w osiach 18+25/J"+K” — Oddziat Endokrynologii.
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Podetap VlI-4a (Faza 4a): poziom 15 (16 pietro) w osiach 10+18/J"+K” — Oddziat Chemioterapii.
Podetap VIl-5a (Faza 5a): poziom 15 (16 pietro) w osiach 1”+10/J"+K” — Oddziat Onkologii
Ogdine;.

Podetap VII-6a (Faza 6a): poziom 13

( ): 14 pietro) w osiach 1""+8/J"+K" — Hostel Onkologiczny.
Podetap VII-7a (Faza 7a): poziom 11
( ):

)
12 pigtro) w osiach 16'+25/J"+K” — Oddziat Neurologii.
)

Podetap VII-8a (Faza 8a): poziom 11 (12 pietro) w osiach 8+16’/J"+K" — Oddziat Neurochirurgii.

—_— o~~~ —

Podetap VII-9a (Faza 9a): poziom 11 (12 pietro) w osiach 17+8/J"+K” — Oddziat Geriatryczny.
Podetap VII-10a (Faza 10a): poziom 10 (11 pietro) w osiach 1"+25/J"+K” — Oddziat Chirurgii
Onkologicznej.

Podetap VII-11a (Faza 11a): poziom 9 (10 pietro) w osiach 1”"+8/J"+K” — Pracownia Histopatologii.
Podetap VII-12a (Faza 12a): poziom 8 (9 pietro) w osiach 1""+8/J"+K" — Oddziat Medycyny
Paliatywnej.

Podetap VII-13a (Faza 13a): poziom 7 (8 pietro) w osiach 1”'+8/J"+K” — Oddziat Urologii.
Podetap VIl-14a (Faza 14a): poziom 6 (7 pietro) w osiach 1”'+8/J"+K” — Oddziat Ginekologii
Onkologicznej.

Podetap VII-15a (Faza 15a): poziom 3 (4 pietro) w osiach 1”'+8/J"+K” — Oddziat Radioterapii.
Podetap VII-16a (Faza 16a): poziom 0 (1 pietro) w osiach 1+10/H+K" — Oddziat Chemioterapii
Dziennej.

Podetap VII-17a (Faza 17a): poziom 02 (piwnica) w osiach 1+9/L+K” — Szatnie i magazyny,
pomieszczenia techniczne i komunikacja.

Podetap VII-18a (Faza 18a): poziom 12 (13 pietro) w osiach 1"+8/J”+K” — Centrum Symulacji
Medycznych.

Podetap VII-19a (Faza 19a): poziom 14 (15 pietro) w osiach 1""+10/J"+K” — Oddziat Pediatrii
i Hematologii.

Podetap VII-20a (Faza 20a): poziom 14 (15 pietro) w osiach 10+16’/J"+K" — Oddziat Leczenia
Jednego Dnia Onkohematologii Dziecigcej z odcinkiem transplantologicznym.

Podetap VII-21a (Faza 21a): poziom 14 (15 pigtro) w osiach 16'+25/J"+K” - Oddziat Pediatrii
i Onkologii.

Podetap VII-22a (Faza 22a): poziom 5 (6 pietro) w osiach 1""+8/J"+K” — Oddziat Elektrokardiologii.
Podetap VII-23a (Faza 23a): poziom 4 (5 pietro) w osiach 1”"+8/J"+K” — Oddziat Kardiologii
Dziecigcej.

Podetap VII-24a (Faza 24a): poziom 1 (2 pietro) w osiach 1"+8/J"+K” — Oddziat Chirurgii
Naczyniowej.

ETAP VIl > BUDYNEK A2

obejmuje:

BUDYNEK A2 — POZIOMY OD 02 DO 1
(02 - kondygnacja podziemna, kondygnacje nadziemne 01, 0, 1)

Kazdy Etap zostat odpowiednio podzielony na Podetapy realizacji zwane dalej Fazami.
Przewidziano podziat faz na odpowiednio:

a — zagospodarowanie pustostandw szpitala,

b - przebudowa istniejacych jednostek szpitala .
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Ponizej przedstawiony zostat opis poszczegoinych jednostek za pomocg osi konstrukcyjnych oraz
przypisane mu odpowiednie Podetapy/Fazy.

— Podetap VIII-0 (Faza 0): poziom 02 (piwnica) w osiach 8+10'/D+J’, 10'+16'/K+J’, 13+18/D+D’ -
pomieszczenia techniczne i komunikacja.

— Podetap Vlil-1a (Faza 1a): poziom 0 (1 pietro) w osiach 10’+25'/A+F — |zba Przyjec.

— Podetap VlIl-2a (Faza 2a): poziom 02 (piwnica) w osiach 19+27/D+H - Laboratoria diagnostyczne.

— Podetap VIlI-3a/b (Faza 3a/b): poziom 01 (parter) w osiach 9'+22/C+J” — Blok Operacyjny z salg
wybudzen.

— Podetap Vlll-4a (Faza 4a): poziom 02 (piwnica) w osiach 10+18/D+F — Centralna Sterylizatornia.

— Podetap VIlI-5a (Faza 5a): poziom 02 (piwnica) w osiach 18+19/D+F — Bank Krwi.

— Podetap VIII-6b (Faza 6b): poziom 02 (piwnica) w osiach 9'+18'/F+J’ oraz poziom 1 (2 pietro) w
osiach 10+18'/F'+J” — Apteka z pracownig cytostatyczna.

— Podetap VIII-7a (Faza 7a): poziom 1 (2 pietro) w osiach 1'+10/A’+F — Poradnie.

— Podetap VIII-8b (Faza 8b): poziom 1 (2 pietro) w osiach 9'+10/F+J” — Pracownia Immunopatologii
i Genetyki.

— Podetap VIII-9a (Faza 9a): poziom 0 (1 pietro) w osiach 2+10’/B+F — Poradnie.

— Podetap VIII-10b (Faza 10b): poziom 0 (1 pietro) w osiach 9'+10/F+J” — Centrum Opieki
Koordynowane;j.

— Podetap VIll-11a (Faza 11a): poziom 02 (piwnica) w osiach 1+2/A+D, 2+27/C+D, 25'+27/D+F -
Szatnie i magazyny.

— Podetap VIII-12a (Faza 12a): poziom 0 (1 pietro) w osiach 25'+27/H+J" — Oddziat Anestezjologii i
Intensywnej Terapii.

— Podetap VIlI-13a (Faza 13a): poziom 0 (1 pietro) w osiach 17°+22/E+G — Pracownia Hemodynamiki
przy Izbie Przyjec.

— Podetap VIII-14b (Faza 14a): poziom 0 (1 pietro) w osiach 17+18/F+J — Centrum Badan
Klinicznych.

— Podetap VIII-15b (Faza 15b): poziom 0 (1 pigtro) w osiach 16+17/G+G’ — Pracownia Pediatryczne;
Opieki Paliatywnej.

— Podetap VIII-16b (Faza 16b): poziom 0 (1 pietro) w osiach 10+17'/G+H — Oddziat Polisomnografii.

— Podetap VIII-17a (Faza 17a): poziom 01 (parter) w osiach 21+27/C+F - Oddziat Endoskopii i
Chirurgii jednego Dnia.

— Podetap VIIl-18a (Faza 18a): poziom 01 (parter) w osiach 1+2/A+D, 9'+18/B+C - Strefa Relaksu
Studentéw.

— Podetap VIII-19a (Faza 19a): poziom 01 (parter) w osiach 2+9'/C+D - POZ (Podstawowa Opieka
Zdrowotna).

— Podetap VIII-20a (
— Podetap VIII-21a (

— Podetap VIII-22a (Faza 22a): poziom 01 (parter) w osiach 24+27/F+H oraz poziom 0 (1 pietro) w
osiach 24+27/F+H — Toksykologia.

Faza 20a): poziom 1 (2 pietro) w osiach 16+27/B3+H — Administracja Szpitalna.
Faza 21a): poziom 1 (2 pietro) w osiach 10+16/B3+F’ - Brain.

Etapowanie nie obejmuje czesci zamierzenia budowlanego zrealizowanej i oddanej do uzytkowania.
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Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.

OCHRONA RADIOLOGICZNA

Obliczenia zostaty wykonane dla przyktadowych parametréw ekspozycji.
Po wyborze dostawcy nalezy wykonac obliczenia weryfikujgce pomieszczenia
dla docelowych urzadzen radiologicznych.

PRACOWNIA RENTGENOWSKA: Pracownia CT -
pomieszczenie P00.IP.128
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Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.

1. CEL PROJEKTU
Celem sporzadzenia projektu jest obliczenie wymaganej grubosci oston statych przed

promieniowaniem rentgenowskim dla Pracowni Tomografii Komputerowej -

pomieszczenie P00.IP.128.

2. DOKUMENTY BEDACE PODSTAWA PROJEKTU
1. Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r.

poz. 792).

2. Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Zdrowia w sprawie warunkow bezpiecznego
stosowania promieniowania jonizujgcego dla wszystkich rodzajow ekspozycji medycznej
(Dz. U.z2017 r. poz. 884).

3. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw bezpiecznej pracy z urzadzeniami radiologicznymi (Dz. U. z 2006 r. nr 180
poz. 1325).

4. Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie dawek
granicznych promieniowania jonizujgcego (Dz. U. z 2005 r. nr 20 poz. 168).

5. Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie dokumentéw
wymaganych przy sktadaniu wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie dziatalnosci
zwigzanej z narazeniem na dziatanie promieniowania jonizujgcego albo przy zgtoszeniu
wykonywania tej dziatalnosci (Dz. U. z 2015 r. poz. 1355).

6. Polska Norma PN-86/J-80001 - Obliczenia oston statych.

7. Projekt budowlany wykonawczy.

3. PARAMETRY POMIESZCZENIA

Zgodnie z § 5. 1. rozp. Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie
szczegbtowych warunkédw bezpiecznej pracy z urzadzeniami radiologicznymi
(Dz. U. Nr 180 poz. 1325) powierzchnia gabinetu rtg rentgenowskiego, w ktorym jest
zainstalowany aparat rentgenowski nie moze by¢é mniejsza niz 15 m>2
Wysokos¢ gabinetu nie moze by¢ mniejsza niz 2,5 m.

Powierzchnia Gabinetu TK wynosi 50,32 m?, a jego wysoko$¢é (mierzona miedzy
stropami) wynosi 3,89 m . Wymiary pomieszczenia sg wiec wystarczajgce dla

zainstalowania tomografu komputerowego.
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Data:07.2019r.

4.

5.

METODYKA OBLICZEN WYMAGANEJ GRUBOSCI OStON STALYCH

Obliczenia wymaganej grubosci oston statych wykonano na podstawie Polskiej
Normy PN-86/J-80001 (wydanie 3 z 1992 r.) ,Materiaty i sprzet ochronny przed
promieniowaniem X i gamma. Obliczanie oston statych.”

Do obliczen przyjeto wartosci dawek granicznych podane w §2.1 i §3.1.
rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegétowych

warunkow bezpiecznej pracy z urzadzeniami radiologicznymi (Dz. U. Nr 180 poz.1325).

KONSTRUKCJA ISTNIEJACYCH PRZEGROD BUDOWLANYCH

Oznaczenie L. . Rownowaznik
Opis i konstrukcja przegrody .
na rysunku ofowiu

sciana dziafowa
1-2 - $ciana z ptyt gipsowo-kartonowych 15 cm 2mm
z blachg ofowiang o grubosci 2 mm

Sciana dziatowa
2-3 - $ciana z ptyt gipsowo-kartonowych 15 cm 3mm
z blachg ofowiang o grubosci 3 mm

Sciana dziafowa
3-4 - $ciana z ptyt gipsowo-kartonowych 15 cm 2mm
z blachg ofowiang o grubosci 2 mm

Sciana dziafowa
4-5 - $ciana z ptyt gipsowo-kartonowych 15 cm 2mm
z blachg ofowiang o grubosci 2 mm

Sciana dziafowa
5-1 - $ciana z ptyt gipsowo-kartonowych 15 cm 2mm
z blachg ofowiang o grubosci 2 mm

strop dolny
stropy betonowe z zebrowanych ptyt korytkowych

SD o ) ’ >2mm
grubosci 8 cm, szlichta betonowa, blachg otowiang
o grubosci 2 mm
strop gorny

G stropy betonowe z zebrowanych ptyt korytkowych 52 mm

grubosci 8 cm, szlichta betonowa, blachg otowiang
o grubosci 2 mm
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PRZYKLADOWE DANE TECHNICZNE TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO

Typ wielorzedowy tomograf komputerowy
parametr jednostka wartos¢
Generator

Zakres napiecia anodowego kv 80, 100, 120, 140
Zakres pradu anodowego mA 10 - 835
Lampa rtg
1,0x0,7
ogniska nominalne (IEC
- 1,6x1,2
60336/2005) O XL
2,0x1,2
promieniowanie uboczne
mGy/h <0,8
w odlegtosci 1 m dla 125 kV
Gantry
Srednica otworu gantry cm 70
Czas pojedynczego obrotu ) 035-20
lampy
Szerokos$¢ warstwy mm 0,625-6,0

Pitch factor

0,531-1,531

Maksymalny czas skanu

spiralnego > 127

Akwizycja danych
max. liczba warstw / obrot - 64
liczba rzeddw detektorow - 64
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7.

7.1.

a)

b)

c)

d)

f)

g)

ZAtOZENIA PROJEKTOWE

ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN

Parametry ekspozycji okre$lono na podstawie danych technicznych typowego
wielorzedowego tomografu komputerowego.

Przyjeto, ze wigzka pierwotna oraz promieniowanie uboczne jest catkowicie
pochtaniane w gantry tomografu komputerowego, dlatego analize wymaganej
ochronnosci oston statych ograniczono do narazenia jakie pochodzi
od promieniowania rozproszonego od ciata pacjenta, oraz promieniowania
rozproszonego od wielowarstwowej struktury detektoréw ceramicznych
umieszczonych na wewnetrznym obwodzie gantry tomografu.

Prad anodowy obliczono na podstawie podanego dla danego protokotu
efektywnego produktu mAs (eff. mAs), uwzgledniajgc wspédtczynnik skoku spirali
(Pitch Factor) oraz czasu pojedynczego obrotu lampy (rotation time).

Na podstawie analizy typowych realizowanych protokotéw w pracowni przyjeto
usrednione parametry ekspozycji podane w punkcie 7.2.

Odczytéw z nomogramoéw i tabel zamieszczonych w Polskiej Normie PN-86/J-80001
(wydanie 3 z 1992 r.) ,Materiaty i sprzet ochronny przed promieniowaniem X
i gamma. Obliczanie oston statych.” dokonano dla napiecia 100 kV, co jest
wystarczajgcym przyblizeniem dla przyjetego nominalnego napiecia réwnego
120 kv.

Wymagang grubosc¢ oston statych przed promieniowaniem rtg rozproszonym przez
struktury detektoréw ceramicznych w gantry odczytano z diagraméw
zamieszczonych w PN-86/J-80001 dla przyjetego napiecia oraz obliczonej
zredukowanej mocy dawki promieniowania X rozproszonego przez beton lub cegte
C2 dokonujac odpowiedniego przeliczenia dla stali zgodnie z tabelg 11.

We wnioskach koricowych dokonano analizy rownowaznika otowiu dla istniejgcych
oston statych przyjmujac jako odniesienie maksymalne wartosci grubosci oston
z otowiu obliczone dla promieniowania rozproszonego od tkanki pacjenta oraz

od elementdw gantry.
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7.2. PARAMETRY EKSPOZYCJI RTG

Parametr Oznaczenie Wartosc¢ Jednostka
napiecie nominalne Unom 120 kv
prad nominalny Inom 300 mA
Sredni I
sre ru czas pracy lampy t 20 .
dla jednego protokotu
liczba protokotéw tygodniowo - 200 -
67 min
czas pracy zrédtfa tygodniowo to
1,1 h
szerokos$¢ matrycy detektoréw r 0,20 m
powierzchnia rozpraszajgca s 0,04 m?
SID f 0,78 m

7.3. WSPOtCZYNNIKI PRAWDOPODOBIENSTWA PRZEBYWANIA LUDZI — T ORAZ
DOPUSZCZALNE DAWKI TYGODNIOWE ZA OStONAMI - D

opis pomieszczenia za nr na

f T
ostona ostong rysunku D [uGy]
1-2 Komunikacja P00.1P.140 0,25 8,70
23 Angiograf P00.IP.126 1,0 8,70
dwuptaszczowy
Pom. tech P00.1P.80
3-4 Kabina P00.IP.79 0,25 8,70
Kabina P0O.IP.77
45 Pokdj opisdw P00.IP.127 1,0 4,35
5-1 Sterownia P00.IP.122 1,0 26,10
SD sala operacyjna - 1,0 8,70
: _ P1.BR.22
SG Pomieszczenia biurowe P1 BR.23 1,0 8,70

Uwzgledniono najmniej korzystne warunki dla pomieszczen za dang przegroda.
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7.4. CZAS
osfona T U
min h min h
1-2 67 1,1 0,25 1 16,75 0,28
2-3 67 1,1 1 1 67 1,10
3-4 67 1,1 0,25 1 16,75 0,28
4-5 67 1,1 1 1 67 1,10
5-1 67 1,1 1 1 67 1,10
SD 67 1,1 1 1 67 1,10
SG 67 1,1 1 1 67 1,10

7.5. WYNIKI OBLICZEN WYMAGANEJ GRUBOSCI OStON STALYCH

7.5.1. GRUBOSC OStON Z OtOWIU PRZED PROM. X ROZPROSZONYM OD TKANKI
bez uwzgledniania promieniowania ubocznego

odlegtos¢ przedmiotu odczytana
. zredukowana moc L
rozpraszajgcego od , grubosc ostony
dawki C1 ]
osfona ostony z ofowiu

m UGy - m? -mA?-h? mm Pb
1-2 3,3 1,1 1,7
2-3 2,9 0,2 2,0
3-4 3,7 1,4 1,5
4-5 4,9 013 2'0
5-1 5,6 2,5 1,3
SD 1,5 0,1 2,0
SG 3,2 0,3 2,0

Obliczen oraz odczytéw dokonano dla napiecia 100 kV

1.IX.16



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM

ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.
7.5.2. GRUBOSC OStON Z OtOWIU PRZED PROM. X ROZPROSZONYM PRZEZ STRUKTURE
DETEKTOROW CERAMICZNYCH
bez uwzgledniania promieniowania ubocznego
odlegfos¢ przedmiotu odczytana przeliczona
. zredukowana moc L v
rozpraszajgcego od . grubosc ostony  grubos¢ ostony
osfona dawki C2 . .
ostony z ofowiu z ofowiu
m UGy - m? -mA?-h? mm Pb mm Pb
1-2 3,3 17,5 1,2 0,8
2-3 2,9 3,4 1,8 1,2
3-4 3,7 22,0 1,1 0,7
4-5 4,9 4,8 1,6 1,0
5-1 5,6 37,7 1,0 0,7
SD 1,5 0,9 2,1 1,4
SG 3,2 4,1 1,7 1,1

Obliczen oraz odczytéw dokonano dla napiecia 100 kV

7.5.3. ZESTAWIENIE WYMAGANYCH GRUBOSCI OStON Z OtOWIU

obliczona grubosc¢ ostony

przed przed przyjeta wymagana
ostona promieniowaniem promieniowaniem gr ub?sc warstwy
rozproszonym od rozproszonym od ofowiu dla ostony
tkanki gantry
mm Pb
1z 1,7 0,8 1,7
2-3 2,0 1,2 2,0
S 15 0,7 1,5
25 2,0 1,0 2,0
>-1 13 0,7 1,3
SD 2,0 1,4 2,0
€ 2,0 1,1 2,0

Przyjeta wymagana wartos¢ grubosci ostony w mm Pb jest najwiekszg obliczong wartoscig dla
danej ostony statej uwzgledniajgcg promieniowanie dziatajgce na dang ostone - rozproszone od
tkanki oraz rozproszone od detektoréow Jezeli z nomogramdw zamieszczonych w PN-86/J-80001
wynika, ze grubos$¢ ostony jest < 0,1 mm Pb, to zgodnie z zasadg ostroznosci, przyjeto jako

wymaganag grubos¢ ostony warto$é = 0,1 mm Pb.
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8. WNIOSKI | ZALECENIA

8.1. ZESTAWIENIE MINIMALNEJ GRUBOSCI OStON DLA PRZEGROD BUDOWLANYCH

rownowaznik ofowiu . . >

przegrody wymagana minimalna grubos¢

osfona budowlanej grubosc ostony dodatkowej osfony

mm Pb

1-2 2,0 1,7 0,0
2-3 3,0 2,0 0,0
3-4 2,0 1,5 0,0
4-5 2,0 2,0 0,0
5'1 2’0 1’3 0’0
SD >2,0 2,0 0,0
SG >2,0 1,7 0,0

Obliczen oraz odczytdw z nomogramoéw dokonano dla napiecia 100 kV

8.2. ZESTAWIENIE OStON DLA DRZWI | OKIEN

D1, D3, D4, D5 - drzwi systemowe petne z warstwg blachy otowianej grubosci 2,0 mm,
D2 - drzwi systemowe petne z warstwa blachy otowianej grubosci 3,0 mm,

O1 - okno podgladowe w sterowni o rownowazniku 2,0 mm Pb.

9. ZNAKI | OSWIETLENIE OSTRZEGAWCZE

Na drzwiach wejsciowych nalezy umiesci¢é znak ostrzegawczy przed
promieniowaniem jonizujagcym zgodny ze wzorem zatgcznika nr 1 Rozporzadzenia
Ministra Zdrowia z dn. 21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegdétowych warunkdw

bezpiecznej pracy z urzadzeniami radiologicznymi [Dz. U. z 2006 r. Nr 180, poz. 1325].

Gabinet tomografii komputerowej wyposazony jest w ostrzegawczg sygnalizacje
Swietlng umieszczona nad drzwiami do gabinetu, wtgczang réwnoczesnie z zasilaniem
generatora zgodnie z wymaganiami oraz w sygnalizacje Swietlng umieszczona nad

drzwiami do gabinetu informujgca o wystepowaniu promieniowania.
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PRACOWNIA RENTGENOWSKA: Gabinet RTG -
pomieszczenie P00.I1P.121
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(PUSTA STRONA)
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1. CEL PROJEKTU
Celem sporzadzenia projektu jest obliczenie wymaganej grubosci oston statych przed

promieniowaniem rtg dla pracowni rentgenowskiej - pomieszczenie P00.IP.121.

2. DOKUMENTY BEDACE PODSTAWA PROJEKTU
1. Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r.

poz. 792).

2. Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Zdrowia w sprawie warunkéw bezpiecznego
stosowania promieniowania jonizujgcego dla wszystkich rodzajéw ekspozycji medycznej
(Dz. U.z2017 r. poz. 884).

3. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw bezpiecznej pracy z urzadzeniami radiologicznymi (Dz. U. z 2006 r. nr 180
poz. 1325).

4. Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie dawek
granicznych promieniowania jonizujgcego (Dz. U. z 2005 r. nr 20 poz. 168).

5. Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie dokumentéw
wymaganych przy sktadaniu wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie dziatalnosci
zwigzanej z narazeniem na dziatanie promieniowania jonizujgcego albo przy zgtoszeniu
wykonywania tej dziatalnosci (Dz. U. z 2015 r. poz. 1355).

6. Polska Norma PN-86/J-80001 - Obliczenia oston statych.

7. Projekt budowlany.

3. PARAMETRY POMIESZCZENIA

Zgodnie z § 5. 1. rozp. Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie
szczegdtowych  warunkéw bezpiecznej pracy z urzadzeniami radiologicznymi
(Dz. U. Nr 180 poz. 1325) powierzchnia gabinetu rtg rentgenowskiego, w ktérym jest
zainstalowany aparat rentgenowski nie moze by¢ mniejsza niz 15 m2. Wysoko$¢ gabinetu
nie moze by¢ mniejsza niz 2,5 m.

Powierzchnia Gabinetu RTG wynosi 37,12 m? , a jego wysoko$¢ (mierzona miedzy
stropami) wynosi 3,89 m . Wymiary pomieszczenia sg wiec wystarczajgce dla

zainstalowania aparatu rtg.
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4. METODYKA OBLICZEN WYMAGANEJ GRUBOSCI OStON STALYCH
Obliczenia wymaganej grubosci oston statych wykonano na podstawie Polskiej
Normy PN-86/J-80001 (wydanie 3 z 1992 r.) ,Materiaty i sprzet ochronny przed
promieniowaniem X i gamma. Obliczanie oston statych.”
Do obliczen przyjeto wartosci dawek granicznych podane w §2.1 i §3.1.
rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegétowych

warunkow bezpiecznej pracy z urzagdzeniami radiologicznymi (Dz. U. Nr 180 poz.1325).

5. KONSTRUKCJA ISTNIEJACYCH PRZEGROD BUDOWLANYCH

Oznaczenie L. . Rownowaznik
Opis i konstrukcja przegrody .
na rysunku ofowiu

sciana dziafowa
1-2 - $ciana z ptyt gipsowo-kartonowych 15 cm I mm
z blachg ofowiang o grubosci 1 mm

Sciana dziatowa
2-3 - $ciana z ptyt gipsowo-kartonowych 15 cm 1mm
z blachg ofowiang o grubosci 1 mm

Sciana dziafowa
3-4 - $ciana z ptyt gipsowo-kartonowych 15 cm 1mm
z blachg ofowiang o grubosci 1 mm

Sciana dziafowa
4-1 - $ciana z ptyt gipsowo-kartonowych 15 cm 1mm
z blachg ofowiang o grubosci 1 mm

strop dolny
stropy betonowe z zebrowanych ptyt korytkowych

SD . >2 mm
grubosci 8 cm, szlichta betonowa, blachg otowiang
o grubosci 1 mm
strop gorny

G stropy betonowe z zebrowanych ptyt korytkowych 52 mm

grubosci 8 cm, szlichta betonowa, blachg otowiang
o grubosci 1 mm
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6. PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE APARATU RTG

Cyfrowy aparat rtg do zdjec

i z bezposrednim obrazowaniem cyfrowym
parametr jednostka wartos¢
Generator
min. czestotliwos$é przetwornika kHz 60
zakres napiecia anodowego kv 40 - 150
zakres pradu anodowego mA 20 - 800
zakres czasow ekspozycji s 0.001-5.0
Lampa
ogniska wg normy IEC 60336 - 0,6/1.0

moc dawki promieniowania

ubocznego w odlegtosci 1 m - <1,0
dla 100 kV
filtracja catkowita mm Al. >2.5
Detektory jeden pfaski panel cyfrowy
matryca z amorficznego krzemu
technologia )
ze scyntylatorem z jodku cezu
wymiary cm 43 x 43
obszar aktywny cm 42,2 x 42,2
min. wielkos¢ matrycy pix 3200x 3200
min. rozmiar piksela um 130
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7.

7.1.

a)

b)

d)

f)

g)

h)

ZAtOZENIA PROJEKTOWE

ZAtOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN

Dla cyfrowego aparatu rtg przyjeto, ze wigzka pierwotna jest catkowicie ttumiona
w detektorze obrazowym (ptaskim panelu cyfrowym), dlatego analizie poddano
tylko promieniowanie rozproszone od tkanki pacjenta i ptaskiego panela cyfrowego.
Do obliczen przyjeto jako nominalne parametry: 100 kV, 350 mA, 0,2 s.

Grubos¢ wymaganych oston z otowiu odczytano z nomograméw dla napiecia
100 kV, co jest wystarczajgcym przyblizeniem dla obu przyjetych wartosci napiecia.
Dopuszczalne dawki przyjeto na podstawie rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia
21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegdétowych warunkdw bezpiecznej pracy
z urzadzeniami radiologicznymi.

Dlatego zgodnie z pkt. 2.7.1 PN-86/J-80001 do obliczert wymaganej grubosci oston
przyjeto potowe dawki tygodniowej okreslonej w przepisie prawnym (pkt d).
Odczytéw z nomogramow i tabel zamieszczonych w Polskiej Normie PN-86/J-80001
(wydanie 3 z 1992 r.) ,Materiaty i sprzet ochronny przed promieniowaniem X
i gamma. Obliczanie oston statych.” dokonano dla napiecia 100 kV.

Wymagang grubos¢ oston statych przed promieniowaniem rtg rozproszonym przez
ptaski panel cyfrowy odczytano z diagraméw zamieszczonych w PN-86/J-80001 dla
przyjetego napiecia oraz obliczonej zredukowanej mocy dawki promieniowania X
rozproszonego przez beton lub cegte C2 dokonujgc odpowiedniego przeliczenia dla
stali zgodnie z tabelg 11.

Obliczen oraz analizy wielkosci promieniowania ubocznego dokonano na podstawie
wartosci dawki podanej przez producenta lamp rtg.

We wnioskach koncowych dokonano analizy réwnowaznika grubosci otowiu
istniejgcych oston statych w odniesieniu do maksymalnych wartosci grubosci oston
z otowiu przed promieniowaniem rozproszonym od tkanki oraz promieniowaniem
rozproszonym od elementéw zestawu rtg obliczonych dla poszczegdlnych oston

statych.

[1.1X.24



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.

7.2. PARAMETRY EKSPOZYCJI RTG

Parametr Oznaczenie Wartosc Jednostka
napiecie nominalne Unom 100 kv
pragd nominalny Inom 350 mA
czas ekspozycji te 0,2 s
Srednia liczba ekspozycji dziennie - 50 -
liczba dni - 5 -
liczba ekspozycji tygodniowo - 250 -
czas pracy zrodta to 0.84 min
0,013 h
wymiary ptaskiego panelu cyfrowego - 43 x 43 cm
powierzchnia ptaskiego panelu cyfrowego S 0,185 m?
SID f 1,00 m

7.3. WSPOtCZYNNIKI PRAWDOPODOBIENSTWA PRZEBYWANIA LUDZI — T ORAZ
DOPUSZCZALNE DAWKI TYGODNIOWE ZA OStONAMI - D

nr na

ostona opis pomieszczenia za ostong T D [uGy]
rysunku
1-2 Komunikacja P00.1P.140 0,25 8,7
2-3 Sterownia P00.1P.122 1,0 26,1
Pokdj opisow P00.1P.127
3-4 Kabina P00.IP.123 10 4,35
Kabina P00.1P.124
41 Pom. tech. POO.PT.5 0,25 8,7
SD Powierzchnia pod wynajem - 1,0 8,7
P1.PNC.3
. . P1.PNC.4
SG Pomieszczenia biurowe P1 PNC.5 1,0 8,7
P1.PNC.6
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7.4. CZAS
osfona 0 T U ‘
min h min h
1-2 0,84 0,013 0,25 1 0,21 0,00325
2-3 0,84 0,013 1 1 0,84 0,013
3-4 0,84 0,013 1 1 0,84 0,013
4-1 0,84 0,013 0,25 1 0,21 0,00325
SD 0,84 0,013 1 1 0,84 0,013
SG 0,84 0,013 1 1 0,84 0,013

7.5. WYNIKI OBLICZEN WYMAGANEJ GRUBOSCI OStON STALYCH
7.5.1. GRUBOSC OStON Z OtOWIU PRZED PROM. X ROZPROSZONYM OD TKANKI

bez uwzgledniania promieniowania ubocznego

odlegtos¢ przedmiotu odczytana
] zredukowana moc .
rozpraszajgcego od . grubosc ostony
ostona dawki C; .
ostony z otowiu

m UGy - m? -mA?-h? mm Pb
1-2 4,2 105 0,3
2-3 4,3 66 0,4
34 4,7 9 0,8
4-1 1,5 116 0,3
SD 1,5 3 1,2
SG 3,2 22 0,6

Obliczen oraz odczytéw dokonano dla napiecia 100 kV

Uwzgledniono najmniej korzystne warunki dla pomieszczen za dang przegroda.
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7.5.2. GRUBOSC OStON Z OtOWIU PRZED PROM. X ROZPROSZONEGO OD
PtASKIEGO PANELA CYFROWEGO

bez uwzgledniania promieniowania ubocznego

odlegtos¢ przedmiotu odczytana przeliczona
. zredukowana moc g L
rozpraszajgcego od . grubosc ostony  grubosc ostony
osfona dawki C2 . .
ostony z ofowiu z ofowiu

m uGy - m? -mA?-ht mm Pb mm Pb

1-2 4,2 566 >0,1 >0,1
2-3 4,3 358 0,2 0,1
3-4 4,7 50 0,4 0,3
4-1 1,5 629 >0,1 >0,1
SD 1,5 17 0,6 0,4
SG 3,2 119 0,3 0,2

Obliczen oraz odczytéw dokonano dla napiecia 100 kV

7.5.3. GRUBOSC OStON Z OtOWIU PRZED PROMIENIOWANIEM UBOCZNYM

Do obliczen przyjeto wartos¢ mocy dawki promieniowania ubocznego
Du = 1,0 mGy/h = 1 000 pGy/h .

bu t Du Dul r k Duo D4 Duo/Dd
ostona
uGy/h h uGy uGy mmPb - UGy UGy %

1-2 1000 0,00325 3,3 0,24 0,3 20 0,012 8,7 0,14
2-3 1000 0,013 13,0 1,12 0,4 40 0,028 26,1 0,11
3-4 1000 0,013 13,0 1,35 0,8 190 0,007 4,35 0,16
4-1 1000 0,00325 3,3 0,21 0,3 20 0,011 8,7 0,12
SD 1000 0,013 13,0 7,69 1,2 650 0,012 8,7 0,14
SG 1000 0,013 13,0 1,12 0,6 100 0,011 8,7 0,13

Du - przyjeta wartoé¢ mocy dawki promieniowania ubocznego

t - Czas harazenia

Du - dawka promieniowania ubocznego

Du - dawka promieniowania ubocznego w odlegtosci |

r - rébwnowaznik otowiu ostony

k - krotnosc¢ ostabienia ostony

Duw - dawka promieniowania ubocznego za ostong

Dy - dopuszczalna tygodniowa dawka promieniowania za ostong

Duo/Dd - dawka promieniowania ubocznego wyrazona jako procent dopuszczalnej dawki
za ostong
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Z obliczen wynika, ze dawka tygodniowa promieniowania ubocznego, wyznaczona za
ostonami przed promieniowaniem rozproszonym, jest mniejsza niz 10 % dawki
tygodniowej. Zgodnie z punktem 2.5.4. normy PN-86/J-80001 3 grubos¢ oston pozostaje
bez zmiany.
7.5.4. ZESTAWIENIE WYMAGANYCH GRUBOSCI OStON Z OtOWIU
obliczona grubosc¢ ostony przyjeta
przed przed wymagana
o promieniowaniem promieniowaniem grubosc )
rozproszonym od rozproszonym od warstwy ofowiu
tkanki detektora dla osfony
mm Pb
1-2 0,3 >0,1 0,3
2-3 0,4 0,1 0,4
3-4 0,8 0,3 0,8
4-1 0,3 >0,1 0,3
SD 1,2 04 1,2
SG 0,6 0,2 0,6

Przyjeta wymagana wartos¢ grubosci ostony w mm Pb jest najwiekszg obliczong wartoscig dla
danej ostony statej uwzgledniajgcg promieniowanie dziatajgce na dang ostone - rozproszone
od tkanki na stole i na stojaku oraz rozproszone od panelu cyfrowego na stole i na stojaku.
Jezeli z nomogramdéw zamieszczonych w PN-86/J-80001 wynika, ze grubos¢ ostony jest < 0,1
mm Pb, to zgodnie z zasadg ostroznosci, przyjeto jako wymagang grubosé¢ ostony

wartos¢ = 0,1 mm Pb.
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8. WNIOSKI | ZALECENIA

8.1. ZESTAWIENIE MINIMALNE) GRUBOSCI DODATKOWYCH OStON DLA PRZEGROD
BUDOWLANYCH

minimalna
rownowaznik otowiu wymagana grubosc¢
osfona przegrody budowlanej grubosc ostony dodatkowej
osfony
mm Pb
1-2 1,0 0,3 0,0
2-3 1,0 04 0,0
3-4 1,0 0,8 0,0
4'1 1,0 0'3 0,0
SD >2,0 1,2 0,0
SG >2,0 0,6 0,0

Obliczen oraz odczytéw z nomogramow dokonano dla napiecia 100 kV

8.2. ZESTAWIENIE MINIMALNEJ GRUBOSCI DODATKOWYCH OStON DLA DRZWI | OKIEN

D1-D4 - drzwi systemowe petne z warstwg blachy otowianej grubosci 1,0 mm.

O1 - okno podgladowe o réwnowazniku min. 1,0 mm Pb.

9. ZNAKI | OSWIETLENIE OSTRZEGAWCZE

Na drzwiach wejsciowych nalezy umiesci¢c znak ostrzegawczy przed
promieniowaniem jonizujagcym zgodny ze wzorem zatgcznika nr 1 Rozporzadzenia
Ministra Zdrowia z dn. 21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegdétowych warunkow

bezpiecznej pracy z urzadzeniami radiologicznymi [Dz. U. z 2006 r. Nr 180, poz. 1325].

Gabinety z diagnostycznymi aparatami rentgenowskimi sg wyposazone
w ostrzegawczg sygnalizacje swietlng umieszczona nad drzwiami do gabinetu, wtgczang
rownoczesnie z zasilaniem generatora zgodnie z wymaganiami § 11.1 Rozporzadzenia
ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegétowych warunkow

bezpiecznej pracy z urzadzeniami radiologicznymi [Dz. U. z 2006 r. Nr 180, poz. 1325].

[1.1X.29



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.

(PUSTA STRONA)
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PRACOWNIA RENTGENOWSKA: Gabinet RTG -
pomieszczenie P00.IP.66
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1. CEL PROJEKTU
Celem sporzadzenia projektu jest obliczenie wymaganej grubosci oston statych przed

promieniowaniem rtg dla pracowni rentgenowskiej - pomieszczenie P00.IP.66.

2. DOKUMENTY BEDACE PODSTAWA PROJEKTU
1. Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r.

poz. 792).

2. Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Zdrowia w sprawie warunkéw bezpiecznego
stosowania promieniowania jonizujgcego dla wszystkich rodzajéw ekspozycji medycznej
(Dz. U.z2017 r. poz. 884).

3. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw bezpiecznej pracy z urzadzeniami radiologicznymi (Dz. U. z 2006 r. nr 180
poz. 1325).

4. Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie dawek
granicznych promieniowania jonizujgcego (Dz. U. z 2005 r. nr 20 poz. 168).

5. Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie dokumentéw
wymaganych przy sktadaniu wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie dziatalnosci
zwigzanej z narazeniem na dziatanie promieniowania jonizujgcego albo przy zgtoszeniu
wykonywania tej dziatalnosci (Dz. U. z 2015 r. poz. 1355).

6. Polska Norma PN-86/J-80001 - Obliczenia oston statych.

7. Projekt budowlany.

3. PARAMETRY POMIESZCZENIA

Zgodnie z § 5. 1. rozp. Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie
szczegdtowych  warunkéw bezpiecznej pracy z urzadzeniami radiologicznymi
(Dz. U. Nr 180 poz. 1325) powierzchnia gabinetu rtg rentgenowskiego, w ktérym jest
zainstalowany aparat rentgenowski nie moze by¢ mniejsza niz 15 m2. Wysoko$¢ gabinetu
nie moze by¢ mniejsza niz 2,5 m.

Powierzchnia Gabinetu RTG wynosi 30,09 m? , a jego wysoko$¢ (mierzona miedzy
stropami) wynosi 3,89 m . Wymiary pomieszczenia sg wiec wystarczajgce dla

zainstalowania aparatu rtg.
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4. METODYKA OBLICZEN WYMAGANEJ GRUBOSCI OStON STALYCH
Obliczenia wymaganej grubosci oston statych wykonano na podstawie Polskiej
Normy PN-86/J-80001 (wydanie 3 z 1992 r.) ,Materiaty i sprzet ochronny przed
promieniowaniem X i gamma. Obliczanie oston statych.”
Do obliczen przyjeto wartosci dawek granicznych podane w §2.1 i §3.1.
rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegétowych

warunkow bezpiecznej pracy z urzagdzeniami radiologicznymi (Dz. U. Nr 180 poz.1325).

5. KONSTRUKCJA ISTNIEJACYCH PRZEGROD BUDOWLANYCH

Oznaczenie L. . Rownowaznik
Opis i konstrukcja przegrody .
na rysunku ofowiu

sciana dziafowa
1-2 - $ciana z ptyt gipsowo-kartonowych 15 cm Imm
z blachg ofowiang o grubosci 1 mm

Sciana dziatowa
2-3 - $ciana z ptyt gipsowo-kartonowych 15 cm 1mm
z blachg ofowiang o grubosci 1 mm

Sciana dziafowa
3-1 - $ciana z ptyt gipsowo-kartonowych 15 cm 1mm
z blachg ofowiang o grubosci 1 mm

strop dolny
stropy betonowe z zebrowanych ptyt korytkowych

SD . >2 mm
grubosci 8 cm, szlichta betonowa, blachg otowiang
o grubosci 1 mm
strop gorny

G stropy betonowe z zebrowanych ptyt korytkowych 52 mm

grubosci 8 cm, szlichta betonowa, blachg otowiang
o grubosci 1 mm
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6. PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE APARATU RTG

Cyfrowy aparat rtg do zdjec

i z bezposrednim obrazowaniem cyfrowym
parametr jednostka wartos¢
Generator
min. czestotliwos$é przetwornika kHz 60
zakres napiecia anodowego kv 40 - 150
zakres pradu anodowego mA 20 - 800
zakres czasow ekspozycji s 0.001-5.0
Lampa
ogniska wg normy IEC 60336 - 0,6/1.0

moc dawki promieniowania

ubocznego w odlegtosci 1 m - <1,0
dla 100 kV
filtracja catkowita mm Al. >2.5
Detektory jeden pfaski panel cyfrowy
matryca z amorficznego krzemu
technologia )
ze scyntylatorem z jodku cezu
wymiary cm 43 x 43
obszar aktywny cm 42,2 x 42,2
min. wielkos¢ matrycy pix 3200x 3200
min. rozmiar piksela um 130
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7.

7.1.

a)

b)

d)

f)

g)

h)

ZAtOZENIA PROJEKTOWE

ZAtOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN

Dla cyfrowego aparatu rtg przyjeto, ze wigzka pierwotna jest catkowicie ttumiona
w detektorze obrazowym (ptaskim panelu cyfrowym), dlatego analizie poddano
tylko promieniowanie rozproszone od tkanki pacjenta i ptaskiego panela cyfrowego.
Do obliczen przyjeto jako nominalne parametry: 100 kV, 350 mA, 0,2 s.

Grubos¢ wymaganych oston z otowiu odczytano z nomograméw dla napiecia
100 kV, co jest wystarczajgcym przyblizeniem dla obu przyjetych wartosci napiecia.
Dopuszczalne dawki przyjeto podstawie rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 21
sierpnia 2006 r. w sprawie szczegdtowych warunkdédw bezpiecznej pracy
z urzadzeniami radiologicznymi.

Dlatego zgodnie z pkt. 2.7.1 PN-86/J-80001 do obliczert wymaganej grubosci oston
przyjeto potowe dawki tygodniowej okreslonej w przepisie prawnym (pkt d).
Odczytéw z nomogramow i tabel zamieszczonych w Polskiej Normie PN-86/J-80001
(wydanie 3 z 1992 r.) ,Materiaty i sprzet ochronny przed promieniowaniem X
i gamma. Obliczanie oston statych.” dokonano dla napiecia 100 kV.

Wymagang grubos¢ oston statych przed promieniowaniem rtg rozproszonym przez
ptaski panel cyfrowy odczytano z diagraméw zamieszczonych w PN-86/J-80001 dla
przyjetego napiecia oraz obliczonej zredukowanej mocy dawki promieniowania X
rozproszonego przez beton lub cegte C2 dokonujgc odpowiedniego przeliczenia dla
stali zgodnie z tabelg 11.

Obliczen oraz analizy wielkosci promieniowania ubocznego dokonano na podstawie
wartosci dawki podanej przez producenta lamp rtg.

We wnioskach koncowych dokonano analizy réwnowaznika grubosci otowiu
istniejgcych oston statych w odniesieniu do maksymalnych wartosci grubosci oston
z otowiu przed promieniowaniem rozproszonym od tkanki oraz promieniowaniem
rozproszonym od elementéw zestawu rtg obliczonych dla poszczegdlnych oston

statych.
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7.2. PARAMETRY EKSPOZYCJI RTG

Parametr Oznaczenie Wartosc Jednostka
napiecie nominalne Unom 100 kv
pragd nominalny Inom 350 mA
czas ekspozycji te 0,2 s
Srednia liczba ekspozycji dziennie - 50 -
liczba dni - 5 -
liczba ekspozycji tygodniowo - 250 -
czas pracy zrodta to 0.84 min
0,013 h
wymiary ptaskiego panelu cyfrowego - 43 x 43 cm
powierzchnia ptaskiego panelu cyfrowego S 0,185 m?
SID f 1,00 m

7.3. WSPOtCZYNNIKI PRAWDOPODOBIENSTWA PRZEBYWANIA LUDZI — T ORAZ
DOPUSZCZALNE DAWKI TYGODNIOWE ZA OStONAMI - D

nr na

ostona opis pomieszczenia za ostong T D [uGy]
rysunku
Poczekalnia P00.IP.4
1-2 Kabina P0O0.IP.63 0,25 8,7
Kabina P00.IP.62
2-3 Sterownia P0O.IP.64 1,0 52,2
Przedsionek WC P00.IP.67
3-1 WC Personelu P0O.IP.68 0,25 8,7
Zaplecze P0O0.IP.66
Sala operacyjna P01.BO.54
Komunikacja -
>D Magazyn P01.B0.47 1,0 8,7
Magazyn P01.B0.140
Komunikacja P1.ADM.16
Pomieszczenia biurowe P1.ADM.17
SG P1.ADM.64 1,0 8,7
P1.ADM.46
P1.ADM.67

Uwzgledniono najmniej korzystne warunki dla pomieszczen za dang przegroda.
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7.4. CZAS
t
osfona T U
min h min h
1-2 0,84 0,013 0,25 1 0,21 0,00325
2-3 0,84 0,013 1 1 0,84 0,013
3-1 0,84 0,013 0,25 1 0,21 0,00325
SD 0,84 0,013 1 1 0,84 0,013
SG 0,84 0,013 1 1 0,84 0,013

Uwzgledniono najmniej korzystne warunki dla pomieszczen za dang przegroda.

7.5. WYNIKI OBLICZEN WYMAGANEJ GRUBOSCI OStON STALYCH

7.5.1. GRUBOSC OStON Z OtOWIU PRZED PROM. X ROZPROSZONYM OD TKANKI

bez uwzgledniania promieniowania ubocznego

odlegtosc przedmiotu odczytana
. zredukowana moc -
rozpraszajgcego od . grubosc ostony
osfona dawki C: .
ostony z ofowiu

m UGy - m? -mA1-h1 mm Pb
1-2 3,4 88 0,3
2-3 3,3 125 0,3
3-1 1,5 17 0,6
SD 1,5 3 1,2
SG 3,2 22 0,6

Obliczen oraz odczytéw dokonano dla napiecia 100 kV

Uwzgledniono najmniej korzystne warunki dla pomieszczen za dang przegroda.
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7.5.2. GRUBOSC OStON Z OtOWIU PRZED PROM. X ROZPROSZONEGO OD
PtASKIEGO PANELA CYFROWEGO

bez uwzgledniania promieniowania ubocznego

odlegtos¢ przedmiotu odczytana przeliczona
. zredukowana moc . .
rozpraszajgcego od . grubosc ostony  grubosc ostony
osfona dawki C2 . .
ostony z ofowiu z ofowiu

m uGy - m? -mA?-ht mm Pb mm Pb

1-2 3,4 478 0,1 >0,1
2-3 3,3 675 >0,1 >0,1
3-1 1,5 93 0,6 0,4
SD 1,5 17 0,6 0,4
SG 3,2 119 0,3 0,2

Obliczen oraz odczytéw dokonano dla napiecia 100 kV

7.5.3. GRUBOSC OStON Z OtOWIU PRZED PROMIENIOWANIEM UBOCZNYM

Do obliczen przyjeto wartos¢ mocy dawki promieniowania ubocznego
Du =1,0 mGy/h =1 000 uGy/h .

f)u t Du DuI r k Duo Dd Duo/Dd
osfona
uGy/h h MGy HGy mm Pb - UGy UGy %

1-2 1000 0,00325 3,3 0,24 0,3 20 0,014 8,7 0,16
2-3 1000 0,013 13,0 1,12 0,4 40 0,060 26,1 0,11
3-1 1000 0,013 13,0 1,35 0,8 190 0,014 4,35 0,17
SD 1000 0,013 13,0 7,69 1,2 650 0,012 8,7 0,14
SG 1000 0,013 13,0 1,12 0,6 100 0,011 8,7 0,13

Du - przyjeta wartoéé mocy dawki promieniowania ubocznego

t - czas narazenia

Du - dawka promieniowania ubocznego

Du - dawka promieniowania ubocznego w odlegtosci |

r - rébwnowaznik otowiu ostony

k - krotnosc¢ ostabienia ostony

Duw - dawka promieniowania ubocznego za ostong

Dy - dopuszczalna tygodniowa dawka promieniowania za ostong

Duo/Dd - dawka promieniowania ubocznego wyrazona jako procent dopuszczalnej dawki
za ostong
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Z obliczen wynika, ze dawka tygodniowa promieniowania ubocznego, wyznaczona za
ostonami przed promieniowaniem rozproszonym, jest mniejsza niz 10 % dawki
tygodniowej. Zgodnie z punktem 2.5.4. normy PN-86/J-80001 3 grubos¢ oston pozostaje
bez zmiany.
7.5.4. ZESTAWIENIE WYMAGANYCH GRUBOSCI OStON Z OtOWIU
obliczona grubosc ostony przyjeta
przed przed wymagana
o promieniowaniem promieniowaniem grubosc )
rozproszonym od rozproszonym od warstwy ofowiu
tkanki detektora dla osfony
mm Pb
1-2 0,3 >0,1 0,3
2-3 0,3 >0,1 0,3
3-1 0,6 0,4 0,6
SD 1,2 0,4 1,2
SG 0,6 0,2 0,6

Przyjeta wymagana wartos¢ grubosci ostony w mm Pb jest najwiekszg obliczong wartoscia dla
danej ostony statej uwzgledniajagcg promieniowanie dziatajgce na dang ostone - rozproszone
od tkanki na stole i na stojaku oraz rozproszone od panelu cyfrowego na stole i na stojaku.
Jezeli z nomogramdw zamieszczonych w PN-86/J-80001 wynika, ze grubos¢ ostony jest < 0,1
mm Pb, to zgodnie z zasadg ostroznosci, przyjeto jako wymagang grubos¢ ostony

wartos¢ = 0,1 mm Pb.
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8. WNIOSKI | ZALECENIA

8.1. ZESTAWIENIE MINIMALNE) GRUBOSCI DODATKOWYCH OStON DLA PRZEGROD
BUDOWLANYCH

minimalna
rownowaznik otowiu wymagana grubosc¢
osfona przegrody budowlanej grubosc ostony dodatkowej
osfony
mm Pb
1-2 1,0 0,3 0,0
2-3 1,0 0,4 0,0
3-1 1,0 0,8 0,0
SD >2,0 1,2 0,0
SG >2,0 0,6 0,0

Obliczen oraz odczytéw z nomogramow dokonano dla napiecia 100 kV

8.2. ZESTAWIENIE MINIMALNEJ GRUBOSCI DODATKOWYCH OStON DLA DRZWI | OKIEN

D1-D4 - drzwi systemowe petne z warstwg blachy otowianej grubosci 1,0 mm.

O1 - okno podgladowe o réwnowazniku min. 1,0 mm Pb.

9. ZNAKI | OSWIETLENIE OSTRZEGAWCZE

Na drzwiach wejsciowych nalezy umiesci¢é znak ostrzegawczy przed
promieniowaniem jonizujagcym zgodny ze wzorem zatgcznika nr 1 Rozporzadzenia
Ministra Zdrowia z dn. 21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegdétowych warunkow

bezpiecznej pracy z urzadzeniami radiologicznymi [Dz. U. z 2006 r. Nr 180, poz. 1325].

Gabinety z diagnostycznymi aparatami rentgenowskimi sg wyposazone
w ostrzegawczg sygnalizacje swietlng umieszczona nad drzwiami do gabinetu, wtgczang
rownoczesnie z zasilaniem generatora zgodnie z wymaganiami § 11.1 Rozporzadzenia
ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegétowych warunkdw

bezpiecznej pracy z urzadzeniami radiologicznymi [Dz. U. z 2006 r. Nr 180, poz. 1325].

[1.1X.41



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.

(PUSTA STRONA)
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PRACOWNIA RENTGENOWSKA: Sala Operacyjna -
P01.B0115

[1.1X.43



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.

(PUSTA STRONA)

[1.1X.44



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.

1. CEL PROJEKTU
Celem sporzadzenia projektu jest obliczenie wymaganej grubosci oston statych przed

promieniowaniem rtg dla Sali Operacyjne;j.

2. DOKUMENTY BEDACE PODSTAWA PROJEKTU

1. Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r.
poz. 792).

2. Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Zdrowia w sprawie warunkéw bezpiecznego
stosowania promieniowania jonizujgcego dla wszystkich rodzajéw ekspozycji medycznej
(Dz. U.z2017 r. poz. 884).

3. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw bezpiecznej pracy z urzadzeniami radiologicznymi (Dz. U. z 2006 r. nr 180
poz. 1325).

4. Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie dawek
granicznych promieniowania jonizujgcego (Dz. U. z 2005 r. nr 20 poz. 168).

5. Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie dokumentéw
wymaganych przy sktadaniu wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie dziatalnosci
zwigzanej z narazeniem na dziatanie promieniowania jonizujgcego albo przy zgtoszeniu
wykonywania tej dziatalnosci (Dz. U. z 2015 r. poz. 1355).

6. Polska Norma PN-86/J-80001 - Obliczenia oston statych.

7. Projekt budowlany.

3. PARAMETRY POMIESZCZENIA

Zgodnie z § 5. 1. rozp. Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie
szczegbtowych warunkédw bezpiecznej pracy z urzadzeniami radiologicznymi
(Dz. U. Nr 180 p0z.1325) powierzchnia pomieszczenia, w ktérym jest zainstalowany
aparat rentgenowski do radiologii zabiegowej nie moze byé mniejsza niz 20 m?.
Wysokos¢ gabinetu nie moze by¢ mniejsza niz 2,5 m.

Powierzchnia Gabinetu wynosi 81,12 m?, a jej wysoko$¢ (mierzona miedzy
stropami) wynosi 3,6 m. Wymiary pomieszczenia sg wiec wystarczajace dla

zainstalowania aparatu rtg do radiologii zabiegowej.
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4. METODYKA OBLICZEN WYMAGANEJ GRUBOSCI OStON STALYCH
Obliczenia wymaganej grubosci oston statych wykonano na podstawie Polskiej
Normy PN-86/J-80001 (wydanie 3 z 1992 r.) ,Materiaty i sprzet ochronny przed

promieniowaniem X i gamma. Obliczanie oston statych.”

Do obliczen przyjeto wartosci dawek granicznych podane w §2.1 i §3.1.

rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegétowych

warunkow bezpiecznej pracy z urzadzeniami radiologicznymi (Dz. U. Nr 180 poz.1325).

5. KONSTRUKCJA ISTNIEJACYCH PRZEGROD BUDOWLANYCH

Oznaczenie
na rysunku

Opis i konstrukcja przegrody

Rownowaznik
ofowiu

1-2

sciana dziafowa
- $ciana z ptyt gipsowo-kartonowych 15 cm
z blachg ofowiang o grubosci 2 mm

2mm

2-3

Sciana dziatowa
- $ciana z ptyt gipsowo-kartonowych 15 cm
z blachg ofowiang o grubosci 2 mm

2mm

Sciana dziatowa
- $ciana z ptyt gipsowo-kartonowych 15 cm
z blachg ofowiang o grubosci 2 mm

2mm

4-1

Sciana dziatowa
- $ciana z ptyt gipsowo-kartonowych 15 cm
z blachg ofowiang o grubosci 2 mm

2mm

SD

strop dolny

stropy betonowe z zebrowanych ptyt korytkowych
grubosci 8 cm, szlichta betonowa, blachg otowiang
o grubosci 1 mm

>2 mm

SG

strop gorny

stropy betonowe z zebrowanych ptyt korytkowych
grubosci 8 cm, szlichta betonowa, blachg otowiang
o grubosci 1,5 mm

>2 mm
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6. PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE APARATU RTG

aparat rtg do radiologii zabiegowej

Typ o
zZ ramieniem C
parametr jednostka wartosc
Zakres napiecia anodowego kv 40-120
zakres pragdu anodowego mA 0,2-10
w trybie fluoroskopii
szerokos¢ impulsu ms 20,0
liczba pulséw w czasie 1's puls/s 1,2,4,8,15, 20
Lampa
Ogniska wg normy IEC 60336 - 0,6
Promieniowanie uboczne mGy/h 0,8
w odlegtosci 1 m dla 100 kV
Typ anody wirujaca
Ramie C
SID cm 110
Przestrzen operacyjna cm 90

Detektor obrazowy

typ ptaski detektor cyfrowy

rozmiar cm 20x 30
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7.

7.1.

a)

b)

f)

g)

h)

ZAtOZENIA PROJEKTOWE
ZArOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN

Przyjeto na podstawie danych przyktadowego producenta, ze wigzka pierwotna
bedzie catkowicie pochtaniania w ptaskim panelu cyfrowym, a na ostony state
oddziatywa¢ bedzie promieniowanie rozproszone od tkanki pacjenta oraz
promieniowanie rozproszone od ptaskiego detektora obrazowego.

Do obliczen przyjeto jako nominalne parametry: U =100 kV, | = 10 mA.

Odczytéw z nomogramow zamieszczonych w Polskiej Normie PN- 86/) —80001
(wydanie 3 z 1992 r.) ,Materiaty i sprzet ochronny przed promieniowaniem X
i gamma. Obliczanie oston statych.” dokonano dla napiecia 100 kV.

Wymagane grubosci otowiu dla zredukowanej mocy dawki C1 oraz C2 odczytano dla
napiecia 100 kV.

Przy obliczaniu czasu pracy zrédta uwzgledniono czas trwania impulsu i maksymalng
liczbe pulséw w czasie jednej sekundy w trakcie realizacji procedur.

Analizy wielko$ci promieniowania ubocznego dokonano na podstawie wartosci
dawki podawanej przez producenta lampy rtg.

Wielkos$¢ dopuszczalnej dawki tygodniowej przyjeto zgodnie z punktem 2.7 normy
PN-86/J-80001 - Obliczenia oston statych przyjmujac zatozenie, ze dawka
tygodniowa jakg moze otrzymaé osoba przebywajgca w miejscu ostanianym nie
moze przekraczaé¢ dawki dopuszczalnej okreslonej w przepisach.

Wymagang grubosc¢ oston statych przed promieniowaniem rtg rozproszonym przez
ptaski panel cyfrowy odczytano z diagraméw zamieszczonych w PN-86/J-80001 dla
przyjetego napiecia oraz obliczonej zredukowanej mocy dawki promieniowania X
rozproszonego przez beton lub cegte C2 dokonujgc odpowiedniego przeliczenia dla
stali zgodnie z tabelg 11.

Dopuszczalne dawki przyjeto na podstawie rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia
21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw bezpiecznej pracy
z urzagdzeniami radiologicznymi.

We wnioskach kohAcowych dokonano analizy réwnowaznika grubosci ofowiu
istniejgcych oston statych w odniesieniu do maksymalnych wartosci grubosci oston
z otowiu przed promieniowaniem rozproszonym od tkanki oraz promieniowaniem
rozproszonym od elementéw zestawu rtg obliczonych dla poszczegdlnych oston

statych.
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7.2. PARAMETRY EKSPOZYCIJI RTG
Parametr Oznaczenie Wartosc¢ Jednostka
napiecie maksymalne Unom 100 kv
prad maksymalny Inom 10 mA
10 min
czas procedury tp
600 s
dtugosc impulsu timp 20 ms
liczba impulséw na sekunde pps 4 -
czas ekspozycji w trakcie procedury te 48 S
liczba procedur tygodniowo - 30 -
24 min
czas pracy zrédfa to
0,40 h
wymiary panelu cyfrowego 0,2x0,3 m
powierzchnia panelu cyfrowego S 0,06 m?
SID f 1,1 m
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7.3. WSPOLCZYNNIKI PRAWDOPODOBIENSTWA PRZEBYWANIA LUDZI - T ORAZ
DOPUSZCZALNE DAWKI TYGODNIOWE ZA OStONAMI - D
nrna
ostona opis pomieszczenia za ostong T D [uGy]
rysunku
1-2 Sterownia - 1,0 52,2
2-3 Pomieszczenie techniczne - 0,25 8,7
Sala operacyjna P01.BO.52
3-4 Pomieszczenie przygotowania P01.B0O.117 1,0 8,7
personelu
Korytarz czysty P01.B0O.121
4-1 Korytarz wewnetrzny - 1,0 8,7
Powierzchnia pod wynajem -
SD Pomieszczenia techniczne P.02.CS.9 0,25 8,7
Komunikacja -
CcT P00.1P.128
Sterownia P0O0.1P.122
SG Pokdj opisowy P0O0.1P.127 1,0 8,7
Kabina P00.IP.77
Kabina P00.IP.79
Pom. Tech P00.IP.80

Uwzgledniono najmniej korzystne warunki dla pomieszczen za dang przegroda.

7.4. CZAS NARAZENIA

ostona o T U
min h min h
1-2 24 0,4 1 1 24 0,4
2-3 24 0,4 0,25 1 6 0,1
3-4 24 0,4 1 1 24 0,4
4-1 24 0,4 1 1 24 0,4
SD 24 0,4 0,25 1 6 0,1
SG 24 0,4 1 1 24 0,4

Uwzgledniono najmniej korzystne warunki dla pomieszczen za dang przegroda.
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7.5. WYNIKI OBLICZEN WYMAGANEJ GRUBOSCI OStON STALYCH
7.5.1. GRUBOSC OStON Z OtOWIU PRZED PROM. X ROZPROSZONYM OD TKANKI

bez uwzgledniania promieniowania ubocznego

odlegtos¢ przedmiotu odczytana
. zredukowana moc .
rozpraszajgcego od . grubosc ostony
osfona dawki C; .
ostony z ofowiu

m UGy - m? -mA1-h1 mm Pb
1-2 4,9 313 0,2
2-3 4,9 209 0,2
34 6,2 84 0,3
4-1 4,3 40 0,5
SD 1,3 15 0,7
SG 2,9 18 0,6

Obliczen oraz odczytéw dokonano dla napiecia 100 kV

Uwzgledniono najmniej korzystne warunki dla pomieszczen za dang przegroda.

7.5.2. GRUBOSC OStON Z OtOWIU PRZED PROM. X ROZPROSZONYM OD DETEKTORA
OBRAZOWEGO

bez uwzgledniania promieniowania ubocznego

odlegtosc przedmiotu odczytana przeliczona
. zredukowana moc . .
rozpraszajgcego od . grubosc ostony  grubos¢ osfony
osfona dawki C2 . .
ostony z ofowiu z ofowiu

m UGy - m? -mA1-h? mm Pb mm Pb

1-2 4,9 6317 >0,1 >0,1
2-3 4,9 4211 >0,1 >0,1
3-4 6,2 1686 >0,1 >0,1
4-1 4,3 811 >0,1 >0,1
SD 1,3 296 0,3 0,2
SG 2,9 369 0,3 0,2

Obliczen oraz odczytéw dokonano dla napiecia 100 kV
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7.5.3. 7GRUBOSC OStON Z OtOWIU PRZED PROMIENIOWANIEM UBOCZNYM
Do obliczeA przyjeto warto$¢ mocy dawki promieniowania ubocznego Du = 0,8
mGy/h = 800 uGy/h
Du t Du DuI r k Duo Dd DUO/Dd
ostona
uGy/h h MGy pGy mm Pb - UGy UGy %

1-2 800 0,4 320 13 0,2 8 1,67 52,2 3,19
2-3 800 0,1 80 3 0,2 8 0,42 8,7 4,79
3-4 800 0,4 320 8 0,3 20 0,42 8,7 4,78
4-1 800 0,4 320 17 0,5 55 0,31 8,7 3,62
SD 800 0,1 80 47 0,7 150 0,32 8,7 3,63
SG 800 0,4 320 38 0,6 100 0,38 8,7 4,37

Du - przyjeta wartoéé mocy dawki promieniowania ubocznego

t - czas narazenia

Du - dawka promieniowania ubocznego

Du -dawka promieniowania ubocznego w odlegtosci |

r - réwnowaznik otowiu ostony

k - krotnos¢ ostabienia ostony

Duw - dawka promieniowania ubocznego za ostong

D4 - dopuszczalna tygodniowa dawka promieniowania za ostong

Duo/Dd - dawka promieniowania ubocznego wyrazona jako procent dopuszczalnej dawki

za ostong

Z obliczen wynika, ze dawka tygodniowa promieniowania ubocznego, wyznaczona

za ostonami przed promieniowaniem rozproszonym, jest mniejsza niz 10 % dawki

tygodniowej .

Zgodnie z punktem 2.5.4. normy PN-86/J-80001 3 grubo$¢ oston pozostaje bez

zmiany.
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7.5.4. ZESTAWIENIE WYMAGANYCH GRUBOSCI OStON Z OtOWIU
obliczona grubosc ostony przyjeta
przed przed wymagana
] promieniowaniem promieniowaniem grubosc .
rozproszonym od rozproszonym od warstwy ofowiu
tkanki detektora dla ostony
mm Pb
1-2 0,2 >0,1 0,2
2-3 0,2 >0,1 0,2
3-4 0,3 >0,1 0,3
4-1 0,5 >0,1 0,5
SD 0,7 0,4 0,7
SG 0,6 0,2 0,6

Przyjeta wymagana wartos$¢ grubosci ostony w mm Pb jest najwiekszg obliczong wartoscia dla
danej ostony statej uwzgledniajagcg promieniowanie dziatajgce na dang ostone - rozproszone
od tkanki na stole i na stojaku oraz rozproszone od panelu cyfrowego na stole i na stojaku.
Jezeli z nomogramdw zamieszczonych w PN-86/J-80001 wynika, ze grubos¢ ostony jest < 0,1
mm Pb, to zgodnie z zasadg ostroznosci, przyjeto jako wymagang grubos¢ ostony
wartos$¢ = 0,1 mm Pb.

8.

WNIOSKI | ZALECENIA
minimalna
rownowaznik otowiu wymagana grubos¢
osfona przegrody budowlanej grubosc ostony dodatkowej
ostony
mm Pb
12 2,0 0,2 0,0
23 2,0 0,2 0,0
3-1 2,0 0,3 0,0
3-4 2,0 0,5 0,0
4-1 2,0 0,7 0,0
SD >2,0 0,6 0,0
SG >2,0 0,2 0,0

Obliczen oraz odczytéw z nomograméw dokonano dla napiecia 100 kV
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8.1. ZESTAWIENIE MINIMALNEJ GRUBOSCI DODATKOWYCH OStON DLA DRZWI

D1, D2, D3, D4 — drzwi systemowe z warstwg blachy otowiowej o grubosci 2,0 mm.

01 - okno podglgdowe o réwnowazniku min. 2,0 mm Pb.

9. ZNAKI | OSWIETLENIE OSTRZEGAWCZE

Na drzwiach wejsciowych nalezy umiesci¢é znak ostrzegawczy przed
promieniowaniem jonizujgcym zgodny ze wzorem zafacznika nr 1 Rozporzadzenia
Ministra Zdrowia z dn. 21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegétowych warunkéw

bezpiecznej pracy z urzgdzeniami radiologicznymi [Dz. U. z 2006 r. Nr 180, poz. 1325].
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.

PRACOWNIA RENTGENOWSKA: Sala Operacyjna -
P01.B0116
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.

(PUSTA STRONA)
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.

1. CEL PROJEKTU
Celem sporzadzenia projektu jest obliczenie wymaganej grubosci oston statych przed

promieniowaniem rtg dla Sali Operacyjne;j.

2. DOKUMENTY BEDACE PODSTAWA PROJEKTU

1. Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r.
poz. 792).

2. Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Zdrowia w sprawie warunkow bezpiecznego
stosowania promieniowania jonizujgcego dla wszystkich rodzajéw ekspozycji medycznej
(Dz. U.z2017 r. poz. 884).

3. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw bezpiecznej pracy z urzadzeniami radiologicznymi (Dz. U. z 2006 r. nr 180
poz. 1325).

4. Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie dawek
granicznych promieniowania jonizujgcego (Dz. U. z 2005 r. nr 20 poz. 168).

5. Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie dokumentéw
wymaganych przy sktadaniu wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie dziatalnosci
zwigzanej z narazeniem na dziatanie promieniowania jonizujgcego albo przy zgtoszeniu
wykonywania tej dziatalnos$ci (Dz. U. z 2015 r. poz. 1355).

6. Polska Norma PN-86/J-80001 - Obliczenia oston statych.

7. Projekt budowlany.

3. PARAMETRY POMIESZCZENIA

Zgodnie z § 5. 1. rozp. Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie
szczegbtowych warunkédw bezpiecznej pracy z urzadzeniami radiologicznymi
(Dz. U. Nr 180 po0z.1325) powierzchnia pomieszczenia, w ktérym jest zainstalowany
aparat rentgenowski do radiologii zabiegowej nie moze byé mniejsza niz 20 m?.
Wysokos¢ gabinetu nie moze by¢ mniejsza niz 2,5 m.

Powierzchnia Gabinetu wynosi 79,88 m?, a jej wysokos¢ (mierzona miedzy
stropami) wynosi 3,6 m. Wymiary pomieszczenia sg wiec wystarczajgce dla

zainstalowania aparatu rtg do radiologii zabiegowej.
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM

ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Data:07.2019r.

4. METODYKA OBLICZEN WYMAGANEJ GRUBOSCI OStON STALYCH
Obliczenia wymaganej grubosci oston statych wykonano na podstawie Polskiej
Normy PN-86/J-80001 (wydanie 3 z 1992 r.) ,Materiaty i sprzet ochronny przed
promieniowaniem X i gamma. Obliczanie oston statych.”
Do obliczen przyjeto wartosci dawek granicznych podane w §2.1 i §3.1.
rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegétowych

warunkoéw bezpiecznej pracy z urzagdzeniami radiologicznymi (Dz. U. Nr 180 poz.1325).

5. KONSTRUKCJA ISTNIEJACYCH PRZEGROD BUDOWLANYCH

Oznaczenie L. . Rownowaznik
Opis i konstrukcja przegrody .
na rysunku ofowiu

sciana dziafowa
1-2 - $ciana z ptyt gipsowo-kartonowych 15 cm 2mm
z blachg ofowiang o grubosci 2 mm

Sciana dziatowa
2-3 - $ciana z ptyt gipsowo-kartonowych 15 cm 2mm
z blachg ofowiang o grubosci 2 mm

Sciana dziatowa
3-4 - $ciana z ptyt gipsowo-kartonowych 15 cm 2mm
z blachg ofowiang o grubosci 2 mm

Sciana dziafowa
4-5 - $ciana z ptyt gipsowo-kartonowych 15 cm 2mm
z blachg ofowiang o grubosci 2 mm

sciana dziafowa
5-1 - $ciana z ptyt gipsowo-kartonowych 15 cm 2mm
z blachg ofowiang o grubosci 2 mm

strop dolny

stropy betonowe z zebrowanych ptyt korytkowych

SD >2 mm

grubosci 8 cm, szlichta betonowa, blachg otowiang
o grubosci 1 mm

strop gorny

stropy betonowe z zebrowanych ptyt korytkowych

SG >2 mm

grubosci 8 cm, szlichta betonowa, blachg otowiang
o grubosci 1,5 mm
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM

ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Data:07.2019r.

6. PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE APARATU RTG
T aparat rtg do radiologii zabiegowej
yp z ramieniem C
parametr jednostka wartosc
Zakres napiecia anodowego kv 40 - 120
zakres pradu anodowego mA 0,2 - 10
w trybie fluoroskopii
szerokos¢ impulsu ms 20,0
liczba pulséw w czasie 1's puls/s 1,2,4,8,15,20
Lampa
Ogniska wg normy IEC 60336 - 0,6
Promieniowanie uboczne mGy/h 0,8
w odlegtosci 1 m dla 100 kV
Typ anody wirujaca
Ramie C
SID cm 110
cm 90

Przestrzen operacyjna

Detektor obrazowy

typ

ptaski detektor cyfrowy

rozmiar

cm 20x 30
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Data:07.2019r.

7.

7.1.

a)

b)

d)

e)

f)

g)

h)

j)

ZAtOZENIA PROJEKTOWE

ZAtOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN

Przyjeto na podstawie danych przyktadowego producenta, ze wigzka pierwotna
bedzie catkowicie pochtaniana w ptaskim panelu cyfrowym, a na ostony state
oddziatywac¢ bedzie promieniowanie rozproszone od tkanki pacjenta oraz
promieniowanie rozproszone od ptaskiego detektora obrazowego.

Do obliczen przyjeto jako nominalne parametry: U = 100 kV, | = 10 mA.

Odczytéw z nomogramow zamieszczonych w Polskiej Normie PN- 86/) —80001
(wydanie 3 z 1992 r.) ,Materiaty i sprzet ochronny przed promieniowaniem X
i gamma. Obliczanie oston statych.” dokonano dla napiecia 100 kV.

Wymagane grubosci otowiu dla zredukowanej mocy dawki C1 oraz C2 odczytano dla
napiecia 100 kV.

Przy obliczaniu czasu pracy zrédta uwzgledniono czas trwania impulsu i maksymalna
liczbe pulséw w czasie jednej sekundy w trakcie realizacji procedur.

Analizy wielko$ci promieniowania ubocznego dokonano na podstawie wartosci
dawki podawanej przez producenta lampy rtg.

Wielkos¢ dopuszczalnej dawki tygodniowej przyjeto zgodnie z punktem 2.7 normy
PN-86/J-80001 - Obliczenia oston statych przyjmujac zatozenie, ze dawka
tygodniowa jakg moze otrzymaé osoba przebywajgca w miejscu ostanianym nie
moze przekracza¢ dawki dopuszczalnej okreslonej w przepisach.

Wymagang grubosc¢ oston statych przed promieniowaniem rtg rozproszonym przez
ptaski panel cyfrowy odczytano z diagraméw zamieszczonych w PN-86/J-80001 dla
przyjetego napiecia oraz obliczonej zredukowanej mocy dawki promieniowania X
rozproszonego przez beton lub cegte C2 dokonujgc odpowiedniego przeliczenia dla
stali zgodnie z tabelg 11.

Dopuszczalne dawki przyjeto na podstawie rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia
21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegdtowych warunkédw bezpiecznej pracy
z urzadzeniami radiologicznymi.

We wnioskach koncowych dokonano analizy réwnowaznika grubosci ofowiu
istniejgcych oston statych w odniesieniu do maksymalnych wartosci grubosci oston
z otowiu przed promieniowaniem rozproszonym od tkanki oraz promieniowaniem
rozproszonym od elementéw zestawu rtg obliczonych dla poszczegdlnych oston

statych.
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM

ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.
7.2. PARAMETRY EKSPOZYCIJI RTG
Parametr Oznaczenie Wartosc¢ Jednostka
napiecie maksymalne Unom 100 kv
prad maksymalny Inom 10 mA
10 min
czas procedury tp
600 s
dtugosc impulsu timp 20 ms
liczba impulséw na sekunde pps 4 -
czas ekspozycji w trakcie procedury te 48 S
liczba procedur tygodniowo - 30 -
24 min
czas pracy zrédfa to
0,40 h
wymiary panelu cyfrowego 0,2x0,3 m
powierzchnia panelu cyfrowego S 0,06 m?
SID f 1,1 m
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.

7.3. WSPOLCZYNNIKI PRAWDOPODOBIENSTWA PRZEBYWANIA LUDZI - T ORAZ
DOPUSZCZALNE DAWKI TYGODNIOWE ZA OStONAMI - D

nr na

ostona opis pomieszczenia za ostong T D [uGy]
rysunku
1-2 Korytarz czysty P01.BO.119 1,0 8,7
Pomieszczenie przygotowania P01.BO.110
2-3 personelu 1,0 8,7
Sala operacyjna P01.BO.41
34 _ Komunikacja . 0,25 8,7
Pomieszczenie techniczne
4-5 Sterownia - 1,0 52,2
5.1 K.orytarz Wewnetrzny_ ) 1,0 8,7
Pomieszczenie pod wynajem
Szatnia personelu P02.PS.31
SD komunikacja P.02.k0.4 0,25 8,7
Pomieszczenia techniczne P.02.65.2
P.02.CS.4
5G Sala obserwadji PO0.IP.1 1,0 8,7

Komunikacja
Uwzgledniono najmniej korzystne warunki dla pomieszczen za dang przegroda.

7.4. CZAS NARAZENIA

osfona 0 T u ‘
min h min h
1-2 24 0,4 0,25 1 6 0,1
2-3 24 0,4 1 1 24 0,4
3-4 24 0,4 0,25 1 6 0,1
4-5 24 0,4 1 1 24 0,4
5-1 24 0,4 1 1 24 0,4
SD 24 0,4 0,25 1 6 0,1
SG 24 0,4 1 1 24 0,4

Uwzgledniono najmniej korzystne warunki dla pomieszczen za dang przegroda.
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM

ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.
7.5. WYNIKI OBLICZEN WYMAGANEJ GRUBOSCI OStON STALYCH
7.5.1. GRUBOSC OStON Z OLOWIU PRZED PROM. X ROZPROSZONYM OD TKANKI
bez uwzgledniania promieniowania ubocznego
odlegtosc przedmiotu odczytana
. zredukowana moc .
rozpraszajgcego od . grubosc ostony
osfona dawki C; .
ostony z ofowiu
m UGy - m? -mA1-h1 mm Pb
1-2 4,5 176 0,2
2-3 6,3 86 0,3
3-4 4,9 209 0,2
4-5 4,4 253 0,2
5-1 6 78 0,3
SD 1,3 15 0,7
SG 2,9 18 0,6
Obliczen oraz odczytéw dokonano dla napiecia 100 kV
Uwzgledniono najmniej korzystne warunki dla pomieszczen za dang przegroda.
7.5.2. GRUBOSC OStON Z OtOWIU PRZED PROM. X ROZPROSZONYM OD DETEKTORA
OBRAZOWEGO
bez uwzgledniania promieniowania ubocznego
odlegtosc przedmiotu odczytana przeliczona
. zredukowana moc g ‘s
rozpraszajgcego od . grubosc¢ ostony  grubos¢ osfony
ostona dawki C2 . .
ostony z ofowiu z ofowiu
m UGy - m? -mA1-h?t mm Pb mm Pb
1-2 4,5 3552 >0,1 >0,1
2-3 6,3 1740 >0,1 >0,1
3-4 4,9 4211 >0,1 >0,1
4-5 4,4 5093 >0,1 >0,1
5-1 6 1579 >0,1 >0,1
SD 1,3 296 0,3 0,2
SG 2,9 369 0,3 0,2

Obliczen oraz odczytéw dokonano dla napiecia 100 kV
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM

ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.
7.5.3. GRUBOSC OStON Z OtOWIU PRZED PROMIENIOWANIEM UBOCZNYM
Do obliczeA przyjeto warto$¢ mocy dawki promieniowania ubocznego Du = 0,8
mGy/h = 800 uGy/h
Du t Du DuI r k Duo Dd DUO/Dd
ostona
uGy/h h MGy pGy mm Pb - UGy UGy %

1-2 800 0,1 80 4 0,2 8 0,49 8,7 5,68
2-3 800 0,4 320 8 0,3 20 0,40 8,7 4,63
3-4 800 0,1 80 3 0,2 8 0,42 8,7 4,79
4-5 800 0,4 320 17 0,2 8 2,07 52,2 3,96
5-1 800 0,4 320 9 0,3 20 0,44 8,7 5,11
SD 800 0,1 80 47 0,7 150 0,32 8,7 3,63
SG 800 0,4 320 38 0,6 100 0,38 8,7 4,37

Du - przyjeta warto$é mocy dawki promieniowania ubocznego

t - czas narazenia

Du - dawka promieniowania ubocznego

Du -dawka promieniowania ubocznego w odlegtosci |

r - réwnowaznik otowiu ostony

k - krotnos¢ ostabienia ostony

Duw - dawka promieniowania ubocznego za ostong

Dy - dopuszczalna tygodniowa dawka promieniowania za ostong
Duo/Dd - dawka promieniowania ubocznego wyrazona jako procent dopuszczalnej dawki

za ostong

Z obliczen wynika, ze dawka tygodniowa promieniowania ubocznego, wyznaczona

za ostonami przed promieniowaniem rozproszonym, jest mniejsza niz 10 % dawki

tygodniowej .

Zgodnie z punktem 2.5.4. normy PN-86/J-80001 3 grubo$¢ oston pozostaje bez

zmiany.
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.

7.5.4. ZESTAWIENIE WYMAGANYCH GRUBOSCI OStON Z OtOWIU

obliczona grubosc ostony

przyjeta
przed przed Wymagtzl?a
osfona promieniowaniem promieniowaniem grubosc '
rozproszonym od rozproszonym od warstwy oftowiu
tkanki detektora dla ostony
mm Pb

1-2 0,2 >0,1 02

23 0,3 >0.1 o3

3-4 0,2 0.1 02

4-5 0,2 0.1 02

5'1 0’3 >0’1 0’3

SD 0,7 0,4 0,7

SG 0,6 0,2 0

Przyjeta wymagana wartos¢ grubosci ostony w mm Pb jest najwiekszg obliczong wartoscia dla
danej ostony statej uwzgledniajgcg promieniowanie dziatajgce na dang ostone - rozproszone
od tkanki na stole i na stojaku oraz rozproszone od panelu cyfrowego na stole i na stojaku.
Jezeli z nomogramdéw zamieszczonych w PN-86/J-80001 wynika, ze grubos¢ ostony jest < 0,1
mm Pb, to zgodnie z zasadg ostroznosci, przyjeto jako wymagang grubos¢ ostony
wartos$¢ = 0,1 mm Pb.
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ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.

8. WNIOSKI | ZALECENIA

minimalna
rownowaznik otowiu wymagana grubos¢
ostona przegrody budowlanej grubosc ostony dodatkowej
ostony
mm Pb
1-2 2,0 0’2 0’0
2-3 2,0 0'3 O’O
3-4 2,0 0,2 0,0
4-5 2,0 0,2 0,0
5-1 210 0’3 0,0
SD >2,0 0,7 0,0
SG >2,0 0,6 0,0

Obliczen oraz odczytéw z nomogramdw dokonano dla napiecia 100 kV

8.1. ZESTAWIENIE MINIMALNEJ GRUBOSCI DODATKOWYCH OStON DLA DRZWI

D1, D2, D3, D4 — drzwi systemowe z warstwg blachy otowiowej o grubosci 2,0 mm.

01 - okno podgladowe o réwnowazniku min. 2,0 mm Pb.

9. ZNAKI | OSWIETLENIE OSTRZEGAWCZE

Na drzwiach wejsciowych nalezy umiesci¢ znak ostrzegawczy przed
promieniowaniem jonizujgcym zgodny ze wzorem zafacznika nr 1 Rozporzadzenia
Ministra Zdrowia z dn. 21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegdétowych warunkéw

bezpiecznej pracy z urzadzeniami radiologicznymi [Dz. U. z 2006 r. Nr 180, poz. 1325].
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PRACOWNIA RENTGENOWSKA: Angiograf
dwuptaszczowy P00.IP.126
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ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.

(PUSTA STRONA)
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.

1. CEL PROJEKTU
Celem sporzadzenia projektu jest obliczenie wymaganej grubosci oston statych przed

promieniowaniem rtg dla angiografu dwuptaszczowego w pomieszczeniu P00.IP.126.6.

2. DOKUMENTY BEDACE PODSTAWA PROJEKTU
1. Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r.

poz. 792).

2. Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Zdrowia w sprawie warunkéw bezpiecznego
stosowania promieniowania jonizujgcego dla wszystkich rodzajéw ekspozycji medycznej
(Dz. U.z2017 r. poz. 884).

3. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw bezpiecznej pracy z urzadzeniami radiologicznymi (Dz. U. z 2006 r. nr 180
poz. 1325).

4. Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie dawek
granicznych promieniowania jonizujgcego (Dz. U. z 2005 r. nr 20 poz. 168).

5. Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie dokumentéw
wymaganych przy sktadaniu wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie dziatalnosci
zwigzanej z narazeniem na dziatanie promieniowania jonizujgcego albo przy zgtoszeniu
wykonywania tej dziatalnosci (Dz. U. z 2015 r. poz. 1355).

6. Polska Norma PN-86/J-80001 - Obliczenia oston statych.

7. Projekt budowlany.

3. PARAMETRY POMIESZCZENIA

Zgodnie z § 5. 1. rozp. Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie
szczegbtowych warunkédw bezpiecznej pracy z urzadzeniami radiologicznymi
(Dz. U. Nr 180 po0z.1325) powierzchnia pomieszczenia, w ktérym jest zainstalowany
aparat rentgenowski do radiologii zabiegowej nie moze byé mniejsza niz 20 m?.
Wysokos¢ gabinetu nie moze by¢ mniejsza niz 2,5 m.

Powierzchnia Gabinetu wynosi 68,09 m?, a jej wysoko$¢ (mierzona miedzy
stropami) wynosi 3,89 m. Wymiary pomieszczenia sg wiec wystarczajagce dla

zainstalowania aparatu rtg do radiologii zabiegowej.
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4. METODYKA OBLICZEN WYMAGANEJ GRUBOSCI OStON STALYCH
Obliczenia wymaganej grubosci oston statych wykonano na podstawie Polskiej
Normy PN-86/J-80001 (wydanie 3 z 1992 r.) ,Materiaty i sprzet ochronny przed

promieniowaniem X i gamma. Obliczanie oston statych.”

Do obliczen przyjeto wartosci dawek granicznych podane w §2.1 i §3.1.

rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegétowych

warunkoéw bezpiecznej pracy z urzagdzeniami radiologicznymi (Dz. U. Nr 180 poz.1325).

5. KONSTRUKCIJA ISTNIEJACYCH PRZEGROD BUDOWLANYCH

Oznaczenie
na rysunku

Opis i konstrukcja przegrody

Rownowaznik
ofowiu

1-2

sciana dziafowa
- $ciana z ptyt gipsowo-kartonowych 15 cm
z blachg ofowiang o grubosci 2 mm

2mm

2-3

Sciana dziatowa
- $ciana z ptyt gipsowo-kartonowych 15 cm
z blachg ofowiang o grubosci 2 mm

2mm

Sciana dziatowa
- $ciana z ptyt gipsowo-kartonowych 15 cm
z blachg ofowiang o grubosci 2 mm

2mm

4-1

Sciana dziafowa
- $ciana z ptyt gipsowo-kartonowych 15 cm
z blachg ofowiang o grubosci 2 mm

2mm

SD

strop dolny

stropy betonowe z zebrowanych ptyt korytkowych
grubosci 8 cm, szlichta betonowa, blachg otowiang
o grubosci 1 mm

>2 mm

SG

strop gorny

stropy betonowe z zebrowanych ptyt korytkowych
grubosci 8 cm, szlichta betonowa, blachg otowiang
o grubosci 1,5 mm

>2 mm
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6. PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE APARATU RTG

Typ Dwuptaszczyznowy angiograf rtg
parametr jednostka wartos¢
Zakres napiecia anodowego kv 50-125
zakres pradu anodowego mA 130

w trybie fluoroskopii

do 10 przy 30 fps
szerokos¢ impulsu ms lub
do 20 przy 15 fps

liczba pulséw w czasie 1's puls/s 7,5/15/30
Lampa
Filtracja zewnetrzna mm Cu 01/02/03
Ogniska wg normy IEC 60336 - 0,3/0,6/1,0
Promieniowanie uboczne mGy/h < 0,4
w odlegtosci 1 m dla 100 kV
Typ anody wirujaca
Ramie C
SID cm 115

Detektor obrazowy

Amorficzna krzemowa matryca fotodiodowa

typ na podtozu ciggtym

rozmiar cm 31x31
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7.

7.1.

a)

b)

d)

f)

g)
h)

j)

k)

ZAtOZENIA PROJEKTOWE

ZAtOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN

Przyjeto na podstawie danych przyktadowego producenta, ze wigzka pierwotna
bedzie catkowicie pochtaniania w ptaskim panelu cyfrowym, a na ostony state
oddziatywac¢ bedzie promieniowanie rozproszone od tkanki pacjenta oraz
promieniowanie rozproszone od ptaskiego detektora obrazowego.

Do obliczen przyjeto jako nominalne parametry: U = 90 kV , | = 100 mA, czas
procedury t = 30 min.

Uwzgledniono jednoczesnie dtugos¢ trwania impulsu rowng 4 ms oraz maksymalng
liczbe 7,5 impulséw w czasie 1 s w trybie fluoroskopii pulsacyjnej DSA.

Odczytéw z nomogramow zamieszczonych w Polskiej Normie PN-86/J-80001
(wydanie 3 z 1992 r.) ,Materiaty i sprzet ochronny przed promieniowaniem X
i gamma. Obliczanie oston statych.” dokonano dla napiecia 100 kV, co jest
wystarczajagcym przyblizeniem dla zatozonych wartosci napiecia anodowego
aparatu rtg.

Wymagane grubosci otowiu dla zredukowanej mocy dawki C1 oraz C2 odczytano dla
napiecia 100 kV, co jest wystarczajgcym przyblizeniem dla zatozonych wartosci
napiecia anodowego.

Analizy wielkosci promieniowania ubocznego dokonano na podstawie wartosci
dawki podawanej przez producenta lampy rtg.

Wielkos¢ dopuszczalnej dawki tygodniowej przyjeto zgodnie z punktem 2.7 normy
PN-86/J-80001 - Obliczenia oston statych przyjmujac zatozenie, ze dawka
tygodniowa jakg moze otrzymaé osoba przebywajgca w miejscu ostanianym nie
moze przekracza¢ dawki dopuszczalnej okreslonej w przepisach.

Wymagang grubosc¢ oston statych przed promieniowaniem rtg rozproszonym przez
ptaski panel cyfrowy odczytano z diagramoéw zamieszczonych w PN-86/J-80001 dla
przyjetego napiecia oraz obliczonej zredukowanej mocy dawki promieniowania X
rozproszonego przez beton lub cegte C2 dokonujac odpowiedniego przeliczenia dla
stali zgodnie z tabelg 11.

Dopuszczalne dawki przyjeto na podstawie rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia
21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw bezpiecznej pracy
z urzgdzeniami radiologicznymi.

We wnioskach kohAcowych dokonano analizy réwnowaznika grubosci ofowiu
zaprojektowanych oston statych w odniesieniu do maksymalnych wartosci grubosci

oston z ofowiu przed promieniowaniem rozproszonym od tkanki oraz
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promieniowaniem rozproszonym od elementéw zestawu rtg obliczonych dla
poszczegdblnych oston statych.
7.2. PARAMETRY EKSPOZYCIJI RTG
Parametr Oznaczenie Wartos¢ Jednostka
napiecie maksymalne Unom 90 kv
prad maksymalny Inom 100 mA
30 min
czas procedury tp

1800 s

dtugos¢ impulsu timp 4 ms

liczba impulséw na sekunde pps 7,5 -

czas ekspozycji w trakcie procedury te 54 S

liczba procedur tygodniowo - 25 -
22,5 min

czas pracy zrédfa to

0,38 h

wymiary panelu cyfrowego 0,31x0,31 m
powierzchnia panelu cyfrowego s 0,096 m?

SID f 1,15 m
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7.3. WSPOLCZYNNIKI PRAWDOPODOBIENSTWA PRZEBYWANIA LUDZI T ORAZ
DOPUSZCZALNE DAWKI TYGODNIOWE ZA OStONAMI - D
nr na
ostona opis pomieszczenia za ostong T D [uGy]
rysunku
Komunikacja P0O0.IP.140
1-2 Pomieszczenie przygotowania P0O0.1P.132 0,25 8,7
personelu
2-3 Sterownia P00.1P.129 1,0 26,1
Pomieszczenie przygotowania P00.1P.130
pacjentow
3-4 Komunikacja P00.1P.137 0,25 8,7
Pomieszczenie techniczne P0O0.IP.80
4-1 CcT P00.1IP128 0,25 8,7
Sala operacyjna P01.BO.52
D mieszczenie przygotowania P01.B0.34 1 8,7
personelu
Korytarz czysty P01.BO.121
Pomieszczenia biurowe P1.BR.18
P1.BR.23
SG P1.BR.24 1,0 8,7
P1.BR.28
P1.BR.30

Uwzgledniono najmniej korzystne warunki dla pomieszczen za dang przegroda.

7.4. CZAS NARAZENIA

osfona 0 T u
min h min h
1-2 22,5 0,38 0,25 1 5,625 0,095
2-3 22,5 0,38 1 1 22,5 0,38
3-4 22,5 0,38 0,25 1 5,625 0,095
4-1 22,5 0,38 0,25 1 5,625 0,095
SD 22,5 0,38 1 1 22,5 0,38
SG 22,5 0,38 1 1 22,5 0,38

Uwzgledniono najmniej korzystne warunki dla pomieszczen za dang przegroda.
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7.5. WYNIKI OBLICZEN WYMAGANEJ GRUBOSCI OStON STALYCH
7.5.1. GRUBOSC OStON Z OtOWIU PRZED PROM. X ROZPROSZONYM OD TKANKI

bez uwzgledniania promieniowania ubocznego

odlegtos¢ przedmiotu odczytana
. zredukowana moc .
rozpraszajgcego od . grubosc ostony
osfona dawki C; .
ostony z ofowiu

m UGy - m? -mA1-h1 mm Pb
1-2 4,2 16,2 0,6
2-3 3,6 8,9 0,8
3-4 3,8 13,2 0,7
4-1 4,0 14,7 0,7
SD 1,5 0,5 2,0
SG 3,2 2,3 1,4

Obliczen oraz odczytéw dokonano dla napiecia 100 kV

Uwzgledniono najmniej korzystne warunki dla pomieszczen za dang przegroda.

7.5.2. GRUBOSC OStON Z OtOWIU PRZED PROM. X ROZPROSZONYM OD DETEKTORA
OBRAZOWEGO

bez uwzgledniania promieniowania ubocznego

odlegtosc przedmiotu odczytana przeliczona
. zredukowana moc g ‘s
rozpraszajgcego od . grubosc ostony  grubos¢ osfony
osfona dawki C2 . .
ostony z ofowiu z ofowiu

m uGy - m? -mA?-h' mm Pb mm Pb
1-2 4,2 294 0,3 0,2
2-3 3,6 162 0,5 0,3
3-4 3,8 241 0,4 0,3
4-1 4,0 267 0,4 0,3
SD 1,5 9 1,4 0,9
SG 3,2 43 0,9 0,6

Obliczen oraz odczytéw dokonano dla napiecia 100 kV
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7.5.3. GRUBOSC OStON Z OLOWIU PRZED PROMIENIOWANIEM UBOCZNYM
Do obliczen przyjeto wartos¢ mocy dawki promieniowania ubocznego
Du = 0,4 mGy/h = 400 pGy/h
Du t Du DuI r k Duo Dd DUO/Dd
ostona
uGy/h h MGy pGy mm Pb - UGy UGy %
1-2 400 0,095 38,0 2,15 0,6 100 0,022 8,7 0,25
2-3 400 0,38 152,0 11,7 0,8 200 0,059 8,7 0,23
3-4 400 0,095 380 2,6 0,7 150 0,018 8,7 0,20
4-1 400 0,095 380 24 0,7 150 0,016 52,2 0,18
SD 400 0,38 152,0 67,6 2,0 6500 0,010 8,7 0,12
SG 400 0,38 152,0 14,8 1,4 1400 0,011 8,7 0,12
Du - przyjeta warto$¢ mocy dawki promieniowania ubocznego
t - czas narazenia
Du - dawka promieniowania ubocznego
Du -dawka promieniowania ubocznego w odlegtosci |
r - réwnowaznik otowiu ostony
k - krotnos¢ ostabienia ostony

Duw - dawka promieniowania ubocznego za ostong

D4 - dopuszczalna tygodniowa dawka promieniowania za ostong
Duo/Dd - dawka promieniowania ubocznego wyrazona jako procent dopuszczalnej dawki

za ostong

Z obliczen wynika, ze dawka tygodniowa promieniowania ubocznego, wyznaczona

za ostonami przed promieniowaniem rozproszonym, jest mniejsza niz 10 % dawki

tygodniowej .

Zgodnie z punktem 2.5.4. normy PN-86/J-80001 3 grubo$¢ oston pozostaje bez

zmiany.
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7.5.4. ZESTAWIENIE WYMAGANYCH GRUBOSCI OStON Z OtOWIU

obliczona grubosc ostony

przyjeta
przed przed Wymagtzl?a
osfona promieniowaniem promieniowaniem grubosc '
rozproszonym od rozproszonym od warstwy ofowiu
tkanki detektora dla ostony
mm Pb

1-2 0,6 0,2 0,6

2-3 0,8 0,3 0,8

3-4 0,7 0,3 0,7

4-1 0,7 0,3 0,7

SD 2’0 0’9 2’0

SG 1,4 0,6 14

Przyjeta wymagana wartos¢ grubosci ostony w mm Pb jest najwiekszg obliczong wartoscig dla
danej ostony statej uwzgledniajagcg promieniowanie dziatajgce na dang ostone - rozproszone
od tkanki na stole i na stojaku oraz rozproszone od panelu cyfrowego na stole i na stojaku.
Jezeli z nomogramdw zamieszczonych w PN-86/J-80001 wynika, ze grubos¢ ostony jest < 0,1
mm Pb, to zgodnie z zasadg ostroznosci, przyjeto jako wymagang grubos¢ ostony
wartos$¢ = 0,1 mm Pb.
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8. WNIOSKI | ZALECENIA

minimalna
rownowaznik otowiu wymagana grubos¢
ostona przegrody budowlanej grubosc ostony dodatkowej
ostony
mm Pb
1-2 2,0 0,6 0,0
2-3 2,0 0,8 0,0
3-4 2,0 0,7 0,0
4-1 2,0 0,7 0,0
SD >2,0 2,0 0,0
SG >2,0 1,4 0,0

Obliczen oraz odczytéw z nomogramdéw dokonano dla napiecia 100 kV

8.1. ZESTAWIENIE MINIMALNEJ GRUBOSCI DODATKOWYCH OStON DLA DRZWI

D1, D2, D3, D4, D5, D6 — drzwi systemowe z warstwg blachy oftowiowej
o grubosci 2,0 mm.

01 - okno podglgdowe o réwnowazniku min. 2,0 mm Pb.

9. ZNAKI | OSWIETLENIE OSTRZEGAWCZE

Na drzwiach wejsciowych nalezy umiesci¢ znak ostrzegawczy przed
promieniowaniem jonizujgcym zgodny ze wzorem zafacznika nr 1 Rozporzadzenia
Ministra Zdrowia z dn. 21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegétowych warunkdw

bezpiecznej pracy z urzadzeniami radiologicznymi [Dz. U. z 2006 r. Nr 180, poz. 1325].
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PRACOWNIA RENTGENOWSKA: Zapasowy
Angiograf dwuptaszczowy
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(PUSTA STRONA)
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1. CEL PROJEKTU
Celem sporzadzenia projektu jest obliczenie wymaganej grubosci oston statych przed

promieniowaniem rtg dla angiografu dwuptaszczowego w zapasowym pomieszczeniu.

2. DOKUMENTY BEDACE PODSTAWA PROJEKTU

1. Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r.
poz. 792).

2. Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Zdrowia w sprawie warunkéw bezpiecznego
stosowania promieniowania jonizujgcego dla wszystkich rodzajow ekspozycji medycznej
(Dz. U.z2017 r. poz. 884).

3. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw bezpiecznej pracy z urzadzeniami radiologicznymi (Dz. U. z 2006 r. nr 180
poz. 1325).

4. Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie dawek
granicznych promieniowania jonizujgcego (Dz. U. z 2005 r. nr 20 poz. 168).

5. Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie dokumentéw
wymaganych przy sktadaniu wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie dziatalnosci
zwigzanej z narazeniem na dziatanie promieniowania jonizujgcego albo przy zgtoszeniu
wykonywania tej dziatalnosci (Dz. U. z 2015 r. poz. 1355).

6. Polska Norma PN-86/J-80001 - Obliczenia oston statych.

7. Projekt budowlany.

3. PARAMETRY POMIESZCZENIA

Zgodnie z § 5. 1. rozp. Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie
szczegbtowych warunkédw bezpiecznej pracy z urzadzeniami radiologicznymi
(Dz. U. Nr 180 p0z.1325) powierzchnia pomieszczenia, w ktérym jest zainstalowany
aparat rentgenowski do radiologii zabiegowej nie moze byé mniejsza niz 20 m?.
Wysokos¢ gabinetu nie moze by¢ mniejsza niz 2,5 m.

Powierzchnia Gabinetu wynosi 55,41 m?, a jej wysoko$¢ (mierzona miedzy
stropami) wynosi 3,89 m Wymiary pomieszczenia sg wiec wystarczajace dla

zainstalowania aparatu rtg do radiologii zabiegowe;j.
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4. METODYKA OBLICZEN WYMAGANEJ GRUBOSCI OStON STALYCH
Obliczenia wymaganej grubosci oston statych wykonano na podstawie Polskiej
Normy PN-86/J-80001 (wydanie 3 z 1992 r.) ,Materiaty i sprzet ochronny przed

promieniowaniem X i gamma. Obliczanie oston statych.”

Do obliczen przyjeto wartosci dawek granicznych podane w §2.1 i §3.1.

rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegétowych

warunkoéw bezpiecznej pracy z urzagdzeniami radiologicznymi (Dz. U. Nr 180 poz.1325).

5. KONSTRUKCJA ISTNIEJACYCH PRZEGROD BUDOWLANYCH

Oznaczenie
na rysunku

Opis i konstrukcja przegrody

Rownowaznik
ofowiu

1-2

sciana dziafowa
- $ciana z ptyt gipsowo-kartonowych 15 cm
z blachg ofowiang o grubosci 2 mm

2mm

2-3

Sciana dziatowa
- $ciana z ptyt gipsowo-kartonowych 15 cm
z blachg ofowiang o grubosci 2 mm

2mm

Sciana dziatowa
- $ciana z ptyt gipsowo-kartonowych 15 cm
z blachg ofowiang o grubosci 2 mm

2mm

4-1

Sciana dziafowa
- $ciana z ptyt gipsowo-kartonowych 15 cm
z blachg ofowiang o grubosci 2 mm

2mm

SD

strop dolny

stropy betonowe z zebrowanych ptyt korytkowych
grubosci 8 cm, szlichta betonowa, blachg otowiang
o grubosci 1 mm

>2 mm

SG

strop gorny

stropy betonowe z zebrowanych ptyt korytkowych
grubosci 8 cm, szlichta betonowa, blachg otowiang
o grubosci 1,5 mm

>2 mm
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6. PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE APARATU RTG

Typ Dwuptaszczyznowy angiograf rtg
parametr jednostka wartos¢
Zakres napiecia anodowego kv 50-125
zakres pradu anodowego mA 130

w trybie fluoroskopii

do 10 przy 30 fps
szerokos¢ impulsu ms lub
do 20 przy 15 fps

liczba pulséw w czasie 1 s puls/s 7,5/15/30
Lampa
Filtracja zewnetrzna mm Cu 01/02/03
Ogniska wg normy IEC 60336 - 0,3/0,6/1,0
Promieniowanie uboczne mGy/h < 0,4
w odlegtosci 1 m dla 100 kV
Typ anody wirujaca
Ramie C
SID cm 115

Detektor obrazowy

Amorficzna krzemowa matryca fotodiodowa

typ na podtozu ciggtym

rozmiar cm 31x31
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Data:07.2019r.

7.

7.1.

a)

b)

d)

f)

g)

h)

ZAtOZENIA PROJEKTOWE

ZAtOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN

Przyjeto na podstawie danych przyktadowego producenta, ze wigzka pierwotna
bedzie catkowicie pochtaniania w ptaskim panelu cyfrowym, a na ostony state
oddziatywac¢ bedzie promieniowanie rozproszone od tkanki pacjenta oraz
promieniowanie rozproszone od ptaskiego detektora obrazowego.

Do obliczen przyjeto jako nominalne parametry: U = 90 kV , | = 100 mA, czas
procedury t = 30 min.

Uwzgledniono jednoczesnie dtugos¢ trwania impulsu rowng 4 ms oraz maksymalng
liczbe 7,5 impulséw w czasie 1 s w trybie fluoroskopii pulsacyjnej DSA.

Odczytéw z nomogramow zamieszczonych w Polskiej Normie PN-86/J-80001
(wydanie 3 z 1992 r.) ,Materiaty i sprzet ochronny przed promieniowaniem X
i gamma. Obliczanie oston statych.” dokonano dla napiecia 100 kV, co jest
wystarczajagcym przyblizeniem dla zatozonych wartosci napiecia anodowego
aparatu rtg.

Wymagane grubosci otowiu dla zredukowanej mocy dawki C1 oraz C2 odczytano dla
napiecia 100 kV, co jest wystarczajgcym przyblizeniem dla zatozonych wartosci
napiecia anodowego.

Analizy wielkosci promieniowania ubocznego dokonano na podstawie wartosci
dawki podawanej przez producenta lampy rtg.

Wielkos¢ dopuszczalnej dawki tygodniowej przyjeto zgodnie z punktem 2.7 normy
PN-86/J-80001 - Obliczenia oston statych przyjmujac zatozenie, ze dawka
tygodniowa jakg moze otrzymaé osoba przebywajgca w miejscu ostanianym nie
moze przekracza¢ dawki dopuszczalnej okreslonej w przepisach.

Wymagang grubosc¢ oston statych przed promieniowaniem rtg rozproszonym przez
ptaski panel cyfrowy odczytano z diagraméw zamieszczonych w PN-86/J-80001 dla
przyjetego napiecia oraz obliczonej zredukowanej mocy dawki promieniowania X
rozproszonego przez beton lub cegte C2 dokonujac odpowiedniego przeliczenia dla
stali zgodnie z tabelg 11.

Dopuszczalne dawki przyjeto na podstawie rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia
21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegdtowych warunkdw bezpiecznej pracy

z urzgdzeniami radiologicznymi.
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ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.
i)  We wnioskach korncowych dokonano analizy réwnowaznika grubosci otowiu
zaprojektowanych oston statych w odniesieniu do maksymalnych wartosci grubosci
oston z ofowiu przed promieniowaniem rozproszonym od tkanki oraz
promieniowaniem rozproszonym od elementéw zestawu rtg obliczonych dla
poszczegdblnych oston statych.
7.2. PARAMETRY EKSPOZYCIJI RTG
Parametr Oznaczenie Wartos¢ Jednostka
napiecie maksymalne Unom 90 kv
pragd maksymalny Inom 100 mA
30 min
czas procedury tp
1800 s
dtugos¢ impulsu timp 4 ms
liczba impulséw na sekunde pps 7,5 -
czas ekspozycji w trakcie procedury te 54 S
liczba procedur tygodniowo - 25 -
22,5 min
czas pracy zrédfa to
0,38 h
wymiary panelu cyfrowego 0,31x0,31 m
powierzchnia panelu cyfrowego s 0,096 m?
SID f 1,15 m
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7.3. WSPOLCZYNNIKI PRAWDOPODOBIENSTWA PRZEBYWANIA LUDZI - T ORAZ
DOPUSZCZALNE DAWKI TYGODNIOWE ZA OStONAMI - D
nr na
ostona opis pomieszczenia za ostong T D [uGy]
rysunku
Pomieszczenie przygotowania
1-2 personelu 0,25 8,7
Komunikacja P00.1P.140
Wstepna IT P0OO0.IP.125
23 Pokoj pielegniarski P00.IP.124 1,0 87
Komunikacja P00.IP.125
3-4 Pomieszczenie przygotowania P0O0.IP.130 0,25 8,7
pacjentéw
4-1 Sterownia P00.IP.129 1,0 26,1
Sala operacyjna P01.BO.39
SD Pom. Przyg. Personelu P01.BO.36 1,0 8,7
Korytarz czysty P01.BO.121
Pomieszczenia biurowe P1.BR.20
SG P1.BR.26 1,0 8,7
P1.BR.31

Uwzgledniono najmniej korzystne warunki dla pomieszczen za dang przegroda.

7.4. CZAS NARAZENIA

osfona 0 T u ‘
min h min h
1-2 22,5 0,38 0,25 1 5,625 0,095
2-3 22,5 0,38 1,0 1 22,5 0,38
3-4 22,5 0,38 0,25 1 5,625 0,095
4-1 22,5 0,38 1,0 1 22,5 0,38
SD 22,5 0,38 1,0 1 22,5 0,38
SG 22,5 0,38 1,0 1 22,5 0,38
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7.5. WYNIKI OBLICZEN WYMAGANEJ GRUBOSCI OStON STALYCH
7.5.1. GRUBOSC OStON Z OtOWIU PRZED PROM. X ROZPROSZONYM OD TKANKI

bez uwzgledniania promieniowania ubocznego

odlegtos¢ przedmiotu odczytana
. zredukowana moc .
rozpraszajgcego od . grubosc ostony
osfona dawki C; .
ostony z ofowiu

m UGy - m? -mA1-h1 mm Pb
1-2 3,6 11,9 0,7
2-3 3,1 2,2 1,4
3-4 3,5 11,2 0,7
4-1 3,1 6,6 0,9
SD 1,5 0,5 2,0
SG 3,2 2,3 1,4

Obliczen oraz odczytéw dokonano dla napiecia 100 kV

Uwzgledniono najmniej korzystne warunki dla pomieszczen za dang przegroda.

7.5.2. GRUBOSC OStON Z OtOWIU PRZED PROM. X ROZPROSZONYM OD DETEKTORA
OBRAZOWEGO

bez uwzgledniania promieniowania ubocznego

odlegtosc przedmiotu odczytana przeliczona
. zredukowana moc g iy
rozpraszajgcego od . grubosc¢ ostony  grubos¢ osfony
osfona dawki C2 . .
ostony z ofowiu z ofowiu

m UGy - m? -mA1-h? mm Pb mm Pb
1-2 3,6 216 0,4 0,3
2-3 3,1 40 0,9 0,6
3-4 3,5 204 0,4 0,3
4-1 3,1 120 0,6 0,4
SD 1,5 9 14 0,9
SG 3,2 43 0,9 0,6

Obliczen oraz odczytéw dokonano dla napiecia 100 kV
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7.5.3. 7GRUBOSC OStON Z OtOWIU PRZED PROMIENIOWANIEM UBOCZNYM
Do obliczen przyjeto wartos¢ mocy dawki promieniowania ubocznego
Du = 0,4 mGy/h = 400 pGy/h
Du t Du DuI r k Duo Dd DUO/Dd
ostona
uGy/h h MGy pGy mm Pb - UGy UGy %
1-2 400 0,095 380 29 0,7 150 0,020 8,7 0,22
2-3 400 0,38 152,0 15,8 1,4 1400 0,011 8,7 0,13
3-4 400 0,095 380 3,1 0,7 150 0,021 8,7 0,24
4-1 400 0,38 152,0 15,8 0.9 270 0,059 26,1 0,22
SD 400 0,38 152,0 67,6 2,0 6500 0,010 8,7 0,12
SG 400 0,38 152,0 14,8 1,4 1400 0,011 8,7 0,12
Du - przyjeta wartoéé mocy dawki promieniowania ubocznego
t - czas narazenia
Du - dawka promieniowania ubocznego
Du -dawka promieniowania ubocznego w odlegtosci |
r - réwnowaznik otowiu ostony
k - krotnos¢ ostabienia ostony
Duw - dawka promieniowania ubocznego za ostong
D¢ - dopuszczalna tygodniowa dawka promieniowania za ostong
Duo/Dd - dawka promieniowania ubocznego wyrazona jako procent dopuszczalnej dawki
za ostong

Z obliczen wynika, ze dawka tygodniowa promieniowania ubocznego, wyznaczona

za ostonami przed promieniowaniem rozproszonym, jest mniejsza niz 10 % dawki

tygodniowej .

Zgodnie z punktem 2.5.4. normy PN-86/J-80001 3 grubo$¢ oston pozostaje bez

zmiany.
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7.5.4. ZESTAWIENIE WYMAGANYCH GRUBOSCI OStON Z OtOWIU

obliczona grubosc ostony

przyjeta
przed przed Wymagtzl?a
osfona promieniowaniem promieniowaniem grubosc '
rozproszonym od rozproszonym od warstwy ofowiu
tkanki detektora dla osfony
mm Pb

1-2 0,7 0,3 0,7

2-3 1,4 0,6 14

3-4 0,7 0,3 0,7

4-1 0.9 0,4 0.9

SD 2,0 0,9 2,0

SG 1,4 0,6 1,4

Przyjeta wymagana wartos¢ grubosci ostony w mm Pb jest najwiekszg obliczong wartoscia dla
danej ostony statej uwzgledniajagcg promieniowanie dziatajgce na dang ostone - rozproszone
od tkanki na stole i na stojaku oraz rozproszone od panelu cyfrowego na stole i na stojaku.
Jezeli z nomogramdw zamieszczonych w PN-86/J-80001 wynika, ze grubos¢ ostony jest < 0,1
mm Pb, to zgodnie z zasadg ostroznosci, przyjeto jako wymagang grubos¢ ostony
wartos$¢ = 0,1 mm Pb.
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8. WNIOSKI | ZALECENIA

minimalna
rownowaznik otowiu wymagana grubos¢
ostona przegrody budowlanej grubosc ostony dodatkowej
ostony
mm Pb
1-2 1,0 0,7 0,0
2-3 1,5 1,4 0,0
3-4 1,0 0,7 0,0
4-1 1,0 0.9 0,0
SD >2,0 2,0 0,0
SG >2,0 1,4 0,0

Obliczen oraz odczytéw z nomograméw dokonano dla napiecia 100 kV

8.1. ZESTAWIENIE MINIMALNEJ GRUBOSCI DODATKOWYCH OStON DLA DRZWI

D1, D2, D3, D4, D5, D6 — drzwi systemowe z warstwg blachy oftowiowej
o grubosci 2,0 mm.

01 - okno podglgdowe o réwnowazniku min. 2,0 mm Pb.

9. ZNAKI | OSWIETLENIE OSTRZEGAWCZE

Na drzwiach wejsciowych nalezy umiesci¢ znak ostrzegawczy przed
promieniowaniem jonizujgcym zgodny ze wzorem zafacznika nr 1 Rozporzadzenia
Ministra Zdrowia z dn. 21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegétowych warunkdw

bezpiecznej pracy z urzadzeniami radiologicznymi [Dz. U. z 2006 r. Nr 180, poz. 1325].
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PRACOWNIA RENTGENOWSKA: Angiograf
jednoptaszczowy P00.HEM.3
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(PUSTA STRONA)
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1. CEL PROJEKTU
Celem sporzadzenia projektu jest obliczenie wymaganej grubosci oston statych przed

promieniowaniem rtg dla angiografu jednoptaszczowego w pomieszczeniu POO.HEM.3.

2. DOKUMENTY BEDACE PODSTAWA PROJEKTU

1. Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r.
poz. 792).

2. Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Zdrowia w sprawie warunkéw bezpiecznego
stosowania promieniowania jonizujgcego dla wszystkich rodzajow ekspozycji medycznej
(Dz. U.z2017 r. poz. 884).

3. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw bezpiecznej pracy z urzadzeniami radiologicznymi (Dz. U. z 2006 r. nr 180
poz. 1325).

4. Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie dawek
granicznych promieniowania jonizujgcego (Dz. U. z 2005 r. nr 20 poz. 168).

5. Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie dokumentéw
wymaganych przy sktadaniu wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie dziatalnosci
zwigzanej z narazeniem na dziatanie promieniowania jonizujgcego albo przy zgtoszeniu
wykonywania tej dziatalnosci (Dz. U. z 2015 r. poz. 1355).

6. Polska Norma PN-86/J-80001 - Obliczenia oston statych.

7. Projekt budowlany.

3. PARAMETRY POMIESZCZENIA
Zgodnie z § 5. 1. rozp. Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie
szczegbtowych warunkédw bezpiecznej pracy z urzadzeniami radiologicznymi
(Dz. U. Nr 180 p0z.1325) powierzchnia pomieszczenia, w ktérym jest zainstalowany
aparat rentgenowski do radiologii zabiegowej nie moze byé mniejsza niz 20 m?.
Wysokos¢ gabinetu nie moze by¢ mniejsza niz 2,5 m.
Powierzchnia Gabinetu wynosi 45,94 m?, a jej wysoko$¢ (mierzona miedzy
stropami) wynosi 3,89 m Wymiary pomieszczenia sg wiec wystarczajace dla

zainstalowania aparatu rtg do radiologii zabiegowej.
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4. METODYKA OBLICZEN WYMAGANEJ GRUBOSCI OStON STALYCH
Obliczenia wymaganej grubosci oston statych wykonano na podstawie Polskiej
Normy PN-86/J-80001 (wydanie 3 z 1992 r.) ,Materiaty i sprzet ochronny przed
promieniowaniem X i gamma. Obliczanie oston statych.”
Do obliczen przyjeto wartosci dawek granicznych podane w §2.1 i §3.1.
rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegétowych

warunkoéw bezpiecznej pracy z urzagdzeniami radiologicznymi (Dz. U. Nr 180 poz.1325).

5. KONSTRUKCJA ISTNIEJACYCH PRZEGROD BUDOWLANYCH

Oznaczenie L. . Rownowaznik
Opis i konstrukcja przegrody .
na rysunku ofowiu

sciana dziafowa
1-2 - $ciana z ptyt gipsowo-kartonowych 15 cm 2mm
z blachg ofowiang o grubosci 2 mm

Sciana dziatowa
2-3 - $ciana z ptyt gipsowo-kartonowych 15 cm 2mm
z blachg ofowiang o grubosci 2 mm

Sciana dziatowa
3-1 - $ciana z ptyt gipsowo-kartonowych 15 cm 2mm
z blachg ofowiang o grubosci 2 mm

strop dolny
stropy betonowe z zebrowanych ptyt korytkowych

SD . >2 mm
grubosci 8 cm, szlichta betonowa, blachg otowiang
o grubosci 1 mm
strop gorny

G stropy betonowe z zebrowanych ptyt korytkowych 52 mm

grubosci 8 cm, szlichta betonowa, blachg otowiang
o grubosci 1,5 mm
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6. PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE APARATU RTG

Typ Jednoptaszczyznowy angiograf rtg
parametr jednostka wartos¢
Zakres napiecia anodowego kv 50-125
zakres pradu anodowego mA 130
w trybie fluoroskopii
szerokos¢ impulsu ms 4
liczba pulséw w czasie 1 s puls/s 3,75/7,5/15/30
Lampa
Filtracja zewnetrzna mm Cu 01/02/03
Ogniska wg normy IEC 60336 - 0,3/06/1,0
Promieniowanie uboczne mGy/h <04
w odlegtosci 1 m dla 100 kV
Typ anody wirujaca
Ramie C
SID cm 115

Detektor obrazowy

Amorficzna krzemowa matryca fotodiodowa

typ na podtozu ciggtym

rozmiar cm 31x31
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Data:07.2019r.

7.

7.1.

a)

b)

d)

f)

g)

h)

ZAtOZENIA PROJEKTOWE

ZAtOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN

Przyjeto na podstawie danych przyktadowego producenta, ze wigzka pierwotna
bedzie catkowicie pochtaniania w ptaskim panelu cyfrowym, a na ostony state
oddziatywac¢ bedzie promieniowanie rozproszone od tkanki pacjenta oraz
promieniowanie rozproszone od ptaskiego detektora obrazowego.

Do obliczen przyjeto jako nominalne parametry: U = 90 kV , | = 140 mA, czas
procedury t = 30 min.

Uwzgledniono jednoczesnie dtugos¢ trwania impulsu rowng 4 ms oraz maksymalng
liczbe 7,5 impulséw w czasie 1 s w trybie fluoroskopii pulsacyjnej DSA.

Odczytéw z nomogramow zamieszczonych w Polskiej Normie PN-86/J-80001
(wydanie 3 z 1992 r.) ,Materiaty i sprzet ochronny przed promieniowaniem X
i gamma. Obliczanie oston statych.” dokonano dla napiecia 100 kV, co jest
wystarczajagcym przyblizeniem dla zatozonych wartosci napiecia anodowego
aparatu rtg.

Wymagane grubosci otowiu dla zredukowanej mocy dawki C1 oraz C2 odczytano dla
napiecia 100 kV, co jest wystarczajgcym przyblizeniem dla zatozonych wartosci
napiecia anodowego.

Analizy wielkosci promieniowania ubocznego dokonano na podstawie wartosci
dawki podawanej przez producenta lampy rtg.

Wielkos¢ dopuszczalnej dawki tygodniowej przyjeto zgodnie z punktem 2.7 normy
PN-86/J-80001 - Obliczenia oston statych przyjmujac zatozenie, ze dawka
tygodniowa jakg moze otrzymaé osoba przebywajgca w miejscu ostanianym nie
moze przekracza¢ dawki dopuszczalnej okreslonej w przepisach.

Wymagang grubosc¢ oston statych przed promieniowaniem rtg rozproszonym przez
ptaski panel cyfrowy odczytano z diagraméw zamieszczonych w PN-86/J-80001 dla
przyjetego napiecia oraz obliczonej zredukowanej mocy dawki promieniowania X
rozproszonego przez beton lub cegte C2 dokonujac odpowiedniego przeliczenia dla
stali zgodnie z tabelg 11.

Dopuszczalne dawki przyjeto na podstawie rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia
21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegdtowych warunkdw bezpiecznej pracy

z urzadzeniami radiologicznymi.

[1.1X.96



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM

ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.
i)  We wnioskach korncowych dokonano analizy réwnowaznika grubosci otowiu
zaprojektowanych oston statych w odniesieniu do maksymalnych wartosci grubosci
oston z ofowiu przed promieniowaniem rozproszonym od tkanki oraz
promieniowaniem rozproszonym od elementéw zestawu rtg obliczonych dla
poszczegdblnych oston statych.
7.2. PARAMETRY EKSPOZYCIJI RTG
Parametr Oznaczenie Wartos¢ Jednostka
napiecie maksymalne Unom 90 kv
pragd maksymalny Inom 130 mA
30 min
czas procedury tp
1800 s
dtugos¢ impulsu timp 4 ms
liczba impulséw na sekunde pps 7,5 -
czas ekspozycji w trakcie procedury te 54 S
liczba procedur tygodniowo - 25 -
22,5 min
czas pracy zrédfa to
0,38 h
wymiary panelu cyfrowego 0,31x0,31 m
powierzchnia panelu cyfrowego s 0,096 m?
SID f 1,15 m
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7.3. WSPOtCZYNNIKI PRAWDOPODOBIENSTWA PRZEBYWANIA LUDZI — T ORAZ
DOPUSZCZALNE DAWKI TYGODNIOWE ZA OStONAMI - D

nr na

ostona opis pomieszczenia za ostong T D [uGy]
rysunku
1-2 Komunikacja P0O0.IP.136 0,25 8,7
2-3 Sterownia POO.HEM.4 1,0 26,1
Pomieszczenie przygotowania POO.HEM.8
pacjentéw
Komunikacja P00.1P.147
-1 ,2 ,7
3 Pom. Przyg. Personelu POO.HEM.13 0,25 8
Magazyn POO.HEM.2
Pom. tech POO.HEM.1
Sluza powrotna pacjentéw P01.B0O.93
>D Komunikacja P01.KO.3 0,25 8,7
Pomieszczenia biurowe P1.ADM.95
P1.ADM.44
56 P1.ADM.61 1,0 8,7
P11.ADM.65

Uwzgledniono najmniej korzystne warunki dla pomieszczen za dang przegroda.

7.4. CZAS NARAZENIA

to t
osfona T U
min h min h
1-2 22,5 0,38 0,25 1 5,625 0,095
2-3 22,5 0,38 1,0 1 22,5 0,38
3-1 22,5 0,38 0,25 1 5,625 0,095
SD 22,5 0,38 0,25 1 5,625 0,095
SG 22,5 0,38 1,0 1 22,5 0,38

Uwzgledniono najmniej korzystne warunki dla pomieszczen za dang przegroda.
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7.5. WYNIKI OBLICZEN WYMAGANEJ GRUBOSCI OStON STALYCH
7.5.1. GRUBOSC OStON Z OtOWIU PRZED PROM. X ROZPROSZONYM OD TKANKI

bez uwzgledniania promieniowania ubocznego

odlegtos¢ przedmiotu odczytana
. zredukowana moc .
rozpraszajgcego od . grubosc ostony
osfona dawki C; .
ostony z ofowiu

m UGy - m? -mA1-h1 mm Pb
1-2 4,6 14,9 0,7
2-3 3,2 5,4 0,9
3-4 3,2 7,2 0,8
SD 1,5 1,6 1,5
SG 3,2 1,8 1,4

Obliczen oraz odczytéw dokonano dla napiecia 100 kV

Uwzgledniono najmniej korzystne warunki dla pomieszczen za dang przegroda.

7.5.2. GRUBOSC OStON Z OtOWIU PRZED PROM. X ROZPROSZONYM OD DETEKTORA
OBRAZOWEGO

bez uwzgledniania promieniowania ubocznego

odlegtosc przedmiotu odczytana przeliczona
. zredukowana moc - .
rozpraszajgcego od . grubosc ostony  grubos¢ osfony
osfona dawki C2 . .
ostony z ofowiu z ofowiu

m uGy - m? :-mA?-ht mm Pb mm Pb
1-2 4,6 272 0,4 0,3
2-3 3,2 99 0,6 0,4
3-4 3,2 131 0,6 0,4
SD 1,5 29 1,0 0,7
SG 3,2 33 1,0 0,7

Obliczen oraz odczytéw dokonano dla napiecia 100 kV
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7.5.3. GRUBOSC OStON Z OLOWIU PRZED PROMIENIOWANIEM UBOCZNYM
Do obliczen przyjeto wartos¢ mocy dawki promieniowania ubocznego
Du = 0,4 mGy/h = 400 pGy/h
Du t Du DuI r k Duo Dd DUO/Dd
ostona
uGy/h h MGy pGy mm Pb - UGy UGy %
1-2 400 0,095 380 1,8 0,7 150 0,012 8,7 0,14
2-3 400 0,38 152,0 14,8 0,9 270 0,055 26,1 0,21
3-1 400 0,095 380 3,7 0,8 200 0,019 8,7 0,21
SD 400 0,095 38,0 16,9 1,5 1800 0,009 8,7 0,11
SG 400 0,38 152,0 14,8 1,4 1400 0,011 8,7 0,12
Du - przyjeta wartoéé mocy dawki promieniowania ubocznego
t - czas narazenia
Du - dawka promieniowania ubocznego
Du -dawka promieniowania ubocznego w odlegtosci |
r - rownowaznik otowiu ostony
k - krotnosc¢ ostabienia ostony

Duw - dawka promieniowania ubocznego za ostong

Dad - dopuszczalna tygodniowa dawka promieniowania za ostong
Duo/Dd - dawka promieniowania ubocznego wyrazona jako procent dopuszczalnej dawki

za ostong

Z obliczen wynika, ze dawka tygodniowa promieniowania ubocznego, wyznaczona

za ostonami przed promieniowaniem rozproszonym, jest mniejsza niz 10 % dawki

tygodniowe;j .

Zgodnie z punktem 2.5.4. normy PN-86/J-80001 3 grubo$¢ oston pozostaje bez

zmiany.
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7.5.4. ZESTAWIENIE WYMAGANYCH GRUBOSCI OStON Z OtOWIU

obliczona grubosc ostony

przyjeta
przed przed Wymagtzl?a
osfona promieniowaniem promieniowaniem grubosc '
rozproszonym od rozproszonym od warstwy ofowiu
tkanki detektora dla osfony
mm Pb

1-2 0,7 0,3 0,7

2-3 0,9 0,4 0,9

3-1 0,8 0,4 0,8

SD 1,5 0,7 1,5

SG 1,4 0,7 1,4

Przyjeta wymagana wartos¢ grubosci ostony w mm Pb jest najwiekszg obliczong wartoscia dla
danej ostony statej uwzgledniajgcg promieniowanie dziatajgce na dang ostone - rozproszone
od tkanki na stole i na stojaku oraz rozproszone od panelu cyfrowego na stole i na stojaku.
Jezeli z nomogramdw zamieszczonych w PN-86/J-80001 wynika, ze grubos¢ ostony jest < 0,1
mm Pb, to zgodnie z zasadg ostroznosci, przyjeto jako wymagang grubos¢ ostony
wartos$¢ = 0,1 mm Pb.

8. WNIOSKI | ZALECENIA

minimalna
rownowaznik ofowiu wymagana grubos¢
osfona przegrody budowlanej grubosc¢ ostony dodatkowej
ostony
mm Pb
1-2 1,0 0,7 0,0
2-3 1,0 0,9 0,0
3-4 1,0 0,8 0,0
SD >2,0 1,5 0,0
SG >2,0 1,4 0,0

Obliczen oraz odczytéw z nomograméw dokonano dla napiecia 100 kV
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8.1. ZESTAWIENIE MINIMALNEJ GRUBOSCI DODATKOWYCH OStON DLA DRZWI

D1, D2, D3, D4, D5, D6 — drzwi systemowe z warstwg blachy oftowiowej
o grubosci 2,0 mm.

01 - okno podglagdowe o réwnowazniku min. 2,0 mm Pb.

9. ZNAKI | OSWIETLENIE OSTRZEGAWCZE

Na drzwiach wejsciowych nalezy umiesci¢ znak ostrzegawczy przed
promieniowaniem jonizujgcym zgodny ze wzorem zafacznika nr 1 Rozporzadzenia
Ministra Zdrowia z dn. 21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegdétowych warunkow

bezpiecznej pracy z urzadzeniami radiologicznymi [Dz. U. z 2006 r. Nr 180, poz. 1325].
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PRACOWNIA RENTGENOWSKA: Angiograf
dwuptaszczowy P00.HEM.5
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(PUSTA STRONA)
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1. CEL PROJEKTU
Celem sporzadzenia projektu jest obliczenie wymaganej grubosci oston statych przed

promieniowaniem rtg dla angiografu dwuptaszczowego w pomieszczeniu PO0.HEM.5.

2. DOKUMENTY BEDACE PODSTAWA PROJEKTU

1. Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r.
poz. 792).

2. Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Zdrowia w sprawie warunkéw bezpiecznego
stosowania promieniowania jonizujgcego dla wszystkich rodzajow ekspozycji medycznej
(Dz. U.z2017 r. poz. 884).

3. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw bezpiecznej pracy z urzadzeniami radiologicznymi (Dz. U. z 2006 r. nr 180
poz. 1325).

4. Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie dawek
granicznych promieniowania jonizujgcego (Dz. U. z 2005 r. nr 20 poz. 168).

5. Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie dokumentéw
wymaganych przy sktadaniu wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie dziatalnosci
zwigzanej z narazeniem na dziatanie promieniowania jonizujgcego albo przy zgtoszeniu
wykonywania tej dziatalnosci (Dz. U. z 2015 r. poz. 1355).

6. Polska Norma PN-86/J-80001 - Obliczenia oston statych.

7. Projekt budowlany.

3. PARAMETRY POMIESZCZENIA

Zgodnie z § 5. 1. rozp. Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie
szczegbtowych warunkédw bezpiecznej pracy z urzadzeniami radiologicznymi
(Dz. U. Nr 180 p0z.1325) powierzchnia pomieszczenia, w ktérym jest zainstalowany
aparat rentgenowski do radiologii zabiegowej nie moze byé mniejsza niz 20 m?.
Wysokos¢ gabinetu nie moze by¢ mniejsza niz 2,5 m.

Powierzchnia Gabinetu wynosi 67,34 m?, a jej wysoko$¢ (mierzona miedzy
stropami) wynosi 3,89 m. Wymiary pomieszczenia sg wiec wystarczajagce dla

zainstalowania aparatu rtg do radiologii zabiegowej.
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Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Data:07.2019r.

4. METODYKA OBLICZEN WYMAGANEJ GRUBOSCI OStON STALYCH
Obliczenia wymaganej grubosci oston statych wykonano na podstawie Polskiej
Normy PN-86/J-80001 (wydanie 3 z 1992 r.) ,Materiaty i sprzet ochronny przed

promieniowaniem X i gamma. Obliczanie oston statych.”

Do obliczen przyjeto wartosci dawek granicznych podane w §2.1 i §3.1.

rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegétowych

warunkoéw bezpiecznej pracy z urzagdzeniami radiologicznymi (Dz. U. Nr 180 poz.1325).

5. KONSTRUKCJA ISTNIEJACYCH PRZEGROD BUDOWLANYCH

Oznaczenie
na rysunku

Opis i konstrukcja przegrody

Rownowaznik
ofowiu

1-2

sciana dziafowa
- $ciana z ptyt gipsowo-kartonowych 15 cm
z blachg ofowiang o grubosci 2 mm

2mm

2-3

Sciana dziatowa
- $ciana z ptyt gipsowo-kartonowych 15 cm
z blachg ofowiang o grubosci 2 mm

2mm

Sciana dziatowa
- $ciana z ptyt gipsowo-kartonowych 15 cm
z blachg ofowiang o grubosci 2 mm

2mm

4-1

Sciana dziafowa
- $ciana z ptyt gipsowo-kartonowych 15 cm
z blachg ofowiang o grubosci 2 mm

2mm

SD

strop dolny

stropy betonowe z zebrowanych ptyt korytkowych
grubosci 8 cm, szlichta betonowa, blachg otowiang
o grubosci 1 mm

>2 mm

SG

strop gorny

stropy betonowe z zebrowanych ptyt korytkowych
grubosci 8 cm, szlichta betonowa, blachg otowiang
o grubosci 1,5 mm

>2 mm
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6. PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE APARATU RTG

Typ Dwuptaszczyznowy angiograf rtg
parametr jednostka wartos¢
Zakres napiecia anodowego kv 50-125
zakres pradu anodowego mA 130

w trybie fluoroskopii

do 10 przy 30 fps
szerokos¢ impulsu ms lub
do 20 przy 15 fps

liczba pulséw w czasie 1's puls/s 7,5/15/30
Lampa
Filtracja zewnetrzna mm Cu 01/02/03
Ogniska wg normy IEC 60336 - 0,3/0,6/1,0
Promieniowanie uboczne mGy/h < 0,4
w odlegtosci 1 m dla 100 kV
Typ anody wirujaca
Ramie C
SID cm 115

Detektor obrazowy

Amorficzna krzemowa matryca fotodiodowa

typ na podtozu ciggtym

rozmiar cm 31x31
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Data:07.2019r.

7.

ZAtOZENIA PROJEKTOWE

7.1. ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN

a)

b)

d)

f)

g)

h)

Przyjeto na podstawie danych przyktadowego producenta, ze wigzka pierwotna
bedzie catkowicie pochtaniania w ptaskim panelu cyfrowym, a na ostony state
oddziatywac¢ bedzie promieniowanie rozproszone od tkanki pacjenta oraz
promieniowanie rozproszone od ptaskiego detektora obrazowego.

Do obliczen przyjeto jako nominalne parametry: U = 90 kV , | = 100 mA, czas
procedury t = 30 min.

Uwzgledniono jednoczesnie dtugos¢ trwania impulsu rowng 4 ms oraz maksymalng
liczbe 7,5 impulséw w czasie 1 s w trybie fluoroskopii pulsacyjnej DSA.

Odczytéw z nomogramow zamieszczonych w Polskiej Normie PN-86/J-80001
(wydanie 3 z 1992 r.) ,Materiaty i sprzet ochronny przed promieniowaniem X
i gamma. Obliczanie oston statych.” dokonano dla napiecia 100 kV, co jest
wystarczajagcym przyblizeniem dla zatozonych wartosci napiecia anodowego
aparatu rtg.

Wymagane grubosci otowiu dla zredukowanej mocy dawki C1 oraz C2 odczytano dla
napiecia 100 kV, co jest wystarczajgcym przyblizeniem dla zatozonych wartosci
napiecia anodowego.

Analizy wielkosci promieniowania ubocznego dokonano na podstawie wartosci
dawki podawanej przez producenta lampy rtg.

Wielkos¢ dopuszczalnej dawki tygodniowej przyjeto zgodnie z punktem 2.7 normy
PN-86/J-80001 - Obliczenia oston statych przyjmujac zatozenie, ze dawka
tygodniowa jakg moze otrzymaé osoba przebywajgca w miejscu ostanianym nie
moze przekracza¢ dawki dopuszczalnej okreslonej w przepisach.

Wymagang grubosc¢ oston statych przed promieniowaniem rtg rozproszonym przez
ptaski panel cyfrowy odczytano z diagramoéw zamieszczonych w PN-86/J-80001 dla
przyjetego napiecia oraz obliczonej zredukowanej mocy dawki promieniowania X
rozproszonego przez beton lub cegte C2 dokonujgc odpowiedniego przeliczenia dla
stali zgodnie z tabelg 11.

Dopuszczalne dawki przyjeto na podstawie rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia
21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegdtowych warunkédw bezpiecznej pracy

z urzadzeniami radiologicznymi.
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i)  We wnioskach korncowych dokonano analizy réwnowaznika grubosci otowiu
zaprojektowanych oston statych w odniesieniu do maksymalnych wartosci grubosci
oston z ofowiu przed promieniowaniem rozproszonym od tkanki oraz
promieniowaniem rozproszonym od elementéw zestawu rtg obliczonych dla
poszczegdblnych oston statych.
7.2. PARAMETRY EKSPOZYCIJI RTG
Parametr Oznaczenie Wartos¢ Jednostka
napiecie maksymalne Unom 90 kv
pragd maksymalny Inom 100 mA
30 min
czas procedury tp
1800 s
dtugos¢ impulsu timp 4 ms
liczba impulséw na sekunde pps 7,5 -
czas ekspozycji w trakcie procedury te 54 S
liczba procedur tygodniowo - 25 -
22,5 min
czas pracy zrédfa to
0,38 h
wymiary panelu cyfrowego 0,31x0,31 m
powierzchnia panelu cyfrowego s 0,096 m?
SID f 1,15 m
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7.3. WSPOLCZYNNIKI PRAWDOPODOBIENSTWA PRZEBYWANIA LUDZI - T ORAZ
DOPUSZCZALNE DAWKI TYGODNIOWE ZA OStONAMI - D

nr na

osfona opis pomieszczenia za osfonq T D [uGy]
rysunku
12 Pomieszczenie przygotowania P0OO0.IP.136 0,25 8,7
personelu
Pom. tech. POO.HEM.6
2-3 Pok. Lekarski P0O0.IP.96 1 8,7
Magazyn POO.HEM.7
Magazyn POO.HEM.7
Pom. przyg. personelu POO.HEM.12
3-4 Komunikacja P00.1P.147 0,25 8,7
Pom. przyg. pacjentow PO0.HEM.8
4-1 Sterownia POO.HEM.4 1,0 26,1
Mag. Blatéw i wozkéw P01.BO.106
transportowych
D Pokoj trudny.ch rF)zméw P01.BO.94 1,0 8,7
Komunikacja
Sala briefingowa P02.PS.47
wWC P02.PS.48
Pomieszczenia biurowe P1.ADM.101
P1.ADM.42
SG P1.ADM.66 1,0 8,7
P1.ADM.63
P1.ADM.68

Uwzgledniono najmniej korzystne warunki dla pomieszczen za dang przegroda.

7.4. CZAS NARAZENIA

ostona o T U
min h min h
1-2 22,5 0,38 0,25 1 5,625 0,095
2-3 22,5 0,38 1,0 1 22,5 0,38
3-4 22,5 0,38 0,25 1 5,625 0,095
4-1 22,5 0,38 1,0 1 22,5 0,38
SD 22,5 0,38 1,0 1 22,5 0,38
SG 22,5 0,38 1,0 1 22,5 0,38
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7.5. WYNIKI OBLICZEN WYMAGANEJ GRUBOSCI OStON STALYCH
7.5.1. GRUBOSC OStON Z OtOWIU PRZED PROM. X ROZPROSZONYM OD TKANKI

bez uwzgledniania promieniowania ubocznego

odlegtos¢ przedmiotu odczytana
. zredukowana moc g
rozpraszajgcego od . grubosc ostony
osfona dawki C; .
ostony z ofowiu

m UGy - m? -mA1-h1 mm Pb
1-2 3,9 13,9 0,7
2-3 7,9 14,3 0,7
3-4 3,9 13,9 0,7
4-1 4,7 15,2 0,7
SD 1,5 0,5 2,0
SG 3,2 2,3 1,4

Obliczen oraz odczytéw dokonano dla napiecia 100 kV

Uwzgledniono najmniej korzystne warunki dla pomieszczen za dang przegroda.

7.5.2. GRUBOSC OStON Z OtOWIU PRZED PROM. X ROZPROSZONYM OD DETEKTORA
OBRAZOWEGO

bez uwzgledniania promieniowania ubocznego

odlegtosc przedmiotu odczytana przeliczona
. zredukowana moc . .
rozpraszajgcego od . grubosc¢ ostony  grubos¢ osfony
osfona dawki C2 . .
ostony z ofowiu z ofowiu

m UGy - m? -mA1-h? mm Pb mm Pb
1-2 3,9 254 0,4 0,3
2-3 7,9 260 0,4 0,3
3-4 3,9 254 0,4 0,3
4-1 4,7 276 0,4 0,3
SD 1,5 9 1,4 0,9
SG 3,2 43 0,9 0,6

Obliczen oraz odczytéw dokonano dla napiecia 100 kV
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7.5.3. 7GRUBOSC OStON Z OtOWIU PRZED PROMIENIOWANIEM UBOCZNYM
Do obliczen przyjeto wartos¢ mocy dawki promieniowania ubocznego
Du = 0,4 mGy/h = 400 pGy/h
Du t Du DuI r k Duo Dd DUO/Dd
ostona
uGy/h h MGy pGy mm Pb - UGy UGy %
1-2 400 0,095 380 25 0,7 150 0,017 8,7 0,19
2-3 400 0,38 1520 24 0,7 150 0,016 8,7 0,19
3-4 400 0,095 380 25 0,7 150 0,017 8,7 0,19
4-1 400 0,38 152,0 6,9 0,7 150 0,046 26,1 0,18
SD 400 0,38 152,0 67,6 2,0 6500 0,010 8,7 0,12
SG 400 0,38 152,0 14,8 1,4 1400 0,011 8,7 0,12
Du - przyjeta wartoéé mocy dawki promieniowania ubocznego
t - czas narazenia
Du - dawka promieniowania ubocznego
Du -dawka promieniowania ubocznego w odlegtosci |
r - réwnowaznik otowiu ostony
k - krotnos¢ ostabienia ostony

Duw - dawka promieniowania ubocznego za ostong

D4 - dopuszczalna tygodniowa dawka promieniowania za ostong
Duo/Dd - dawka promieniowania ubocznego wyrazona jako procent dopuszczalnej dawki

za ostong

Z obliczen wynika, ze dawka tygodniowa promieniowania ubocznego, wyznaczona

za ostonami przed promieniowaniem rozproszonym, jest mniejsza niz 10 % dawki

tygodniowej .

Zgodnie z punktem 2.5.4. normy PN-86/J-80001 3 grubo$¢ oston pozostaje bez

zmiany.
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7.5.4. ZESTAWIENIE WYMAGANYCH GRUBOSCI OStON Z OtOWIU

obliczona grubosc ostony

przyjeta
przed przed Wymagtzl?a
osfona promieniowaniem promieniowaniem grubosc '
rozproszonym od rozproszonym od warstwy ofowiu
tkanki detektora dla osfony
mm Pb

1-2 0,7 0,3 0,7

2-3 0,7 0,3 0,7

3-4 0,7 0,3 0,7

4-1 0,7 0,3 0,7

SD 2’0 0’9 2’0

SG 1,4 0,6 14

Przyjeta wymagana wartos¢ grubosci ostony w mm Pb jest najwiekszg obliczong wartoscig dla
danej ostony statej uwzgledniajagcg promieniowanie dziatajgce na dang ostone - rozproszone
od tkanki na stole i na stojaku oraz rozproszone od panelu cyfrowego na stole i na stojaku.
Jezeli z nomogramdw zamieszczonych w PN-86/J-80001 wynika, ze grubos¢ ostony jest < 0,1
mm Pb, to zgodnie z zasadg ostroznosci, przyjeto jako wymagang grubos¢ ostony
wartos$¢ = 0,1 mm Pb.

1.1X.113



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.

8. WNIOSKI | ZALECENIA

minimalna
rownowaznik otowiu wymagana grubos¢
ostona przegrody budowlanej grubosc ostony dodatkowej
ostony
mm Pb
1-2 2,0 0,7 0,0
2'3 2'0 0l7 OIO
3-4 2,0 0,7 0,0
4'1 2,0 0'7 0,0
SD >2,0 2,0 0,0
SG >2,0 1,4 0,0

Obliczen oraz odczytéw z nomograméw dokonano dla napiecia 100 kV

8.1. ZESTAWIENIE MINIMALNEJ GRUBOSCI DODATKOWYCH OStON DLA DRZWI

D1, D2, D3, D4, D5, D6 — drzwi systemowe z warstwg blachy oftowiowej
o grubosci 2,0 mm.

01 - okno podglgdowe o réwnowazniku min. 2,0 mm Pb.

9. ZNAKI | OSWIETLENIE OSTRZEGAWCZE

Na drzwiach wejsciowych nalezy umiesci¢ znak ostrzegawczy przed
promieniowaniem jonizujgcym zgodny ze wzorem zafacznika nr 1 Rozporzadzenia
Ministra Zdrowia z dn. 21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegétowych warunkdw

bezpiecznej pracy z urzadzeniami radiologicznymi [Dz. U. z 2006 r. Nr 180, poz. 1325].
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