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OPIS TECHNICZNY

1.0 Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora i umowa o prace projektowe

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa z uzbrojeniem terenu do celdéw projektowych w skali
1:500

- rzut przyziemia

2.0 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przytagcza wodociggowego i
kanalizacji sanitarnej na terenie dziatki nr 441/8 dla projektowanego budynku sali sportowej
przy Szkole Publicznej w Olszanach gm. Strzegom

3.0 _Opis stanu projektowaneqo

3.1 Przytacze wodociggowe

Projektowane przytgcze wodociggowe do budynku sali sportowej zasilane bedzie z
istniejgcej sieci wodociggowej PVC @ 90 mm przebiegajgcej przez teren dziatki nr 441/8 .
Miejsce wigczenia wezet W1 zaznaczony na planie sytuacyjnym.

Dtugosé¢ projektowanego przytacza wodociggowego wynosi: - 23,7mb

Projektowang przytgcze wykonac z rur cisnieniowych PE100 SDR11 ¢ 50x3,0 mm PN10
taczonych za pomoca ksztattek elekrooporowych..

Wiaczenie do istniejgcych sieci wodociggowej z rur PVC ¢ 90 mm wykona¢ poprzez
montaz opaski przytgczeniowej Dn 90/50mm.

Jako zasuwe odcinajgcg przyjeto zasuwe zeliwne do przytgczy domowych (nr2520)
Zasuwe nalezy wyposazy¢ w obudowe teleskopowg z wrzecionem ze stali ocynkowanej w
ostonie HDPE z kotpakiem zeliwnym GG-25 i skrzynke uliczng z zeliwa szarego GG-20 z
korpusem HDPE z oraz trwale oznakowac tabliczkg orientacyjng zgodnie z normg PN-B-09700.
Skrzynke zeliwng zamontowang przy drazku zasuw nalezy obetonowac w promieniu 0,5 m.

W budynku w pom. kottowni nr 19 zmontowaé zestaw wodomierzowy zgodnie z
rys. nr S.07.

Do pomiaru zuzytej wody dla potrzeb sali sportowej zaprojektowano wodomierz
skrzydetkowy @20 mm klasy C. Wodomierz zlokalizowano na wysokosci 0,60 m nad
poziomem posadzki. Za wodomierzem zamontowac filtr siatkowy z osadnikiem, oraz
zawdr zwrotny antyskazeniowy typ BA 2760 Dn 40 mm w celu zabezpieczenia wody
wodociggowej przed wtérnym zanieczyszczeniem.

Na istniejgcej sieci nalezy wykona¢ blok oporowy w miejscu odgatezienia
projektowanego przytgcza.



Przewody nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 15 cm oraz dokonac¢ obsypke
30 cm ponad wierzch rury ( po zageszczeniu). Trzeba zwréci¢ szczegb6lng uwage na
zageszczenie gruntu. Pierwsza warstwa, az do osi rury, powinna by¢ ostroznie zageszczona
(unikniecie uniesienia rury). Pod droga grunt musi by¢ zageszczony do 97%, w pozostatym
terenie 85 % zmodyfikowanej wartosci Proctora.

Trase sieci oznaczy¢ uktadajgc w odlegtosci 20 cm nad rurociggiem tasme z folii koloru
niebieskiego z metalowg wkiadka. Koncéwki metalowe potgczy¢ trwale z podstawami trzpieni
do zasuw. Armatura sieci wodociggowej powinna by¢ oznakowana za pomocg jednolitych
tabliczek orientacyjnych wg PN-B-09700.

Przewdd po utozeniu i przed zasypaniem nalezy zinwentaryzowac¢ geodezyjne i zgtosi¢

do odbioru do WiK w Strzegomiu.

3.2. Préby szczelnosci, pltukanie i dezynfekcija

W celu sprawdzenia szczelno$ci i wytrzymatosci potgczen przewodu nalezy
przeprowadzi¢ proby szczelnosci. Préby szczelnosci nalezy wykonywac dla kolejnych
odbieranych odcinkéw przewodu ale na zadanie uzytkownika nalezy réwniez przeprowadzi¢
prébe catego odcinka.

Sposéb przeprowadzenia i petny zakres zwigzany z probami szczelnosci wykonaé wg
normy PN-81/B-10725.

Przed przystgpieniem do préby szczelnosci nalezy spetni¢ nastepujace warunki:

- odcinek przewodu powinien by¢ zabezpieczony na catej swojej dtugosci przed wszelkimi
przemieszczeniami — wykonana doktadnie obsypka

- wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte oraz w petni widoczne i dostepne

- przewdd nie moze by¢ nastoneczniony, a zimg temperatura nie moze by¢ nizsza niz 1°C.

- temperatura wody przy probie cisnienia nie powinna przekracza¢ 20°C

- napetnianie przewodu powinno odbywac sie powoli od najnizszego punktu

- po catkowitym napetnieniu i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawi¢ go na 24 godziny w
celu ustabilizowania

- po ustabilizowaniu sie prébnego cisnienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30 min
sprawdzac jego poziom

- caly przewdéd moze by¢ poddany prébie szczelnosci dopiero po uzyskaniu pozytywnych
wynikdow na poszczegdlnych odcinkach oraz po jego zasypaniu z wyjatkiem miejsc tgczenia
odcinkéw.

Cisnienie prébne powinno wynosic:

- dla odcinka przewodu o cisnieniu roboczym pr do 1 MPa

Pp = 1,5 x pr lecz nie mniej niz 1Mpa
- dla odcinka przewodu utozonego pod ciekami, drogami , w rurach ostonowych



Pp =2x pr lecz nie mniej niz 1Mpa.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw proby szczelnosci nalezy przewdd poddac ptukaniu
uzywajgc w tym celu wody wodociggowej. Predkos¢ wody w przewodzie powinna umozliwié¢
usuniecie wszystkich zanieczyszczen wystepujgcych w rurociggu. Woda ptuczgca po
zakonczeniu ptukania powinna by¢ poddana badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym.

Jezeli wyniki badan wskazujg na potrzebe dezynfekcji przewodu nalez to wykonac¢ za
pomoca np. roztworu wodnego wapna chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu w czasie
24 godzin (zalecane stezenie 1:l podchlorynu sodu na 500 | wody). Po zakohczeniu dezynfekciji

i spuszczeniu wody z przewodu nalezy ponownie go przeptukac.

3.3. Przytacze kanalizacji sanitarnej

Odprowadzenie $ciek6w sanitarnych z pomieszczen socjalnych przewiduje sie do
istniejgcej kanalizacji sanitarnej PVC ¢ 200 mm na terenie Szkoty Publicznej dz. nr 441/8
Dtugos¢ kanalizacji sanitarnej wynosi: - 13,3 mb

Projektowang kanalizacje sanitarng wykona¢ z rur kanalizacyjnych kl. S PVC o
jednorodnej strukturze w zakresie srednic od @ 160x4,7 mm tgczonych na uszczelki gumowe.

Studnie kanalizacyjng na istniejgcej sieci wykonac z kregéw betonowych ¢ 1000 mm
taczonych na uszczelki z prefabrykowanym dnem. Studnie ustawi¢ na tawie fundamentowej z
betonu zwirowego B45. Studnie wykonczy¢é zwezkg redukcyjng Dn1000/600 mm. Przykrycie
studzienki stanowi¢ bedzie wtaz zeliwny Dn600 z zabezpieczeniem wg PN-EN 124/2000.

Potaczenie rur PVC ze studzienkami rewizyjnymi nalezy wykonaé poprzez osadzenie
wczesniej w sciance studzienek wstawki studziennej dla rur PVC. Otwér winien byé wypetniony
materiatem plastycznym co zabezpieczy rurociag przed zatamaniem przy nierébwnym osiadaniu
rurociggu i studni.

W studzienkach osadzi¢ stopnie wtazowe nad najszerszg pétka. Elementy betonowe
pokry¢ zewnatrz emulsjg bitumiczng 2x abizol R+ 2xP. Studnie lokalizowane w jezdniach
przykry¢ wtazami kanatowymi typ ciezki zgodnie z normg PN-B-10729 oraz PN-EN 124.
Rurociggi kanalizacyjne nalezy uktada¢ na wczesniej wykonanej podsypce piaskowej grubosci
20 cm. Po wykonaniu przegladu technicznego i wykonaniu préby szczelnosci rurocigg obsypaé
warstwg piasku grubosci 30 cm nad wierzch rury z ubiciem na mokro, a nastepnie
zasypac¢ gruntem rodzimym ubijajgc warstwami co 20 cm. Wskaznik zageszczenia powinien
wynosi¢ min. 95 %.

Proby szczelnosci rurociggu nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét.

Przed zasypaniem kanatu nalezy wykona¢ pomiary geodezyjne i przeprowadzi¢
przeglad kamerg TV i z pozytywnym wynikiem zgtosi¢ do odbioru technicznego do WiK w
Strzegomiu.



3.4. Przylacze kanalizacji deszczowej

Odprowadzenie wdd deszczowych z projektowanego budynku sali sportowej przewiduje
sie do dwoch  zbiornikéw o poj.10,0m® z wbudowang pompami o mocy 0,55 kW
wykorzystywang do podlewania roslinnosci na terenie szkoty.

Diugos¢ kanalizacji deszczowej wynosi: -87,1mb

Projektowang kanalizacje deszczowg wykona¢ z rur kanalizacyjnych kl. S PVC o
jednorodnej strukturze w zakresie Srednic od @160x4,7mm do @200x5,9 mm tgczonych na
uszczelki gumowe. .

Studzienki kanalizacyjne na terenie posesji wykona¢ jako studnie niewtazowe,
wykonane z tworzywa sztucznego studzienek kanalizacyjnych o srednicy d=315 mm o
trzonie z rury karbowanej wraz z rurg teleskopowg i dostosowanym do niej systemowym
wtazem zeliwnym D400.

Odprowadzenie wody deszczowej z dachu obywaé sie bedzie poprzez rury
spustowe PVC @160 x 4,7 mm. Potagczenie kanalizacji od separatora do studni
kanalizacyjnej wykonac¢ za pomocg tagodnych tukow pod katem 45°.

Rurociagi kanalizacyjne nalezy uktada¢ na wczesniej wykonanej podsypce piaskowe;j
grubosci 20 cm. Po wykonaniu przeglgdu technicznego i wykonaniu proby szczelnosci rurociag
obsypa¢ warstwg piasku grubosci 30 cm nad wierzch rury z ubiciem na mokro, a nastepnie
zasypac¢ gruntem rodzimym ubijajgc warstwami co 20 cm. Wskaznik zageszczenia powinien
wynosi¢ min. 95 %.

Préby szczelnosci rurociggu nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdt.

Przed zasypaniem kanatu nalezy wykona¢ pomiary geodezyjne i przeprowadzi¢
przeglad kamerg TV po zagospodarowaniu terenu.

3.5. Roboty ziemne

Wykopy na trasie projektowanego wodociggu wykonywane bedg mechanicznie i
recznie. W miejscach istniejgcego uzbrojenia podziemnego ( w szczegdlnosci kable
telekomunikacyjne i energetyczne) bezwzglednie nalezy roboty ziemne wykonac recznie.

Przy projektowaniu przewodéw wodociggowych nalezy uwzgledni¢ mozliwosc
przemarzania gruntu i zamarzania w nim wody. Gteboko$¢ utozenia przewodu w gruncie
uzalezniona jest od gtebokosci przemarzania (wg normy PN-81/B-03020 i PN-81/B-10725) i
Srednicy rurociggu. W przypadku utozenia przewodu ptycej nalezy go ociepli¢ np. warstwg zuzla
0 grubosci podanej w ponizszej tabeli:



Gtebokosc¢ Migzszos$¢ przykrycia Grubosc¢ warstwy
Strefa przemarzania dn dn ocieplajgce;j
<1000 mm >1000 mm

[m] [m] [m] [cm]
I 0,8 1,2 1,0 20
Il 1,0 1,4 1,2 25
1l 1,2 1,6 1,4 30
v 1,4 1,8 1,6 40

Roboty ziemne zwigzane z budowg kanalizacji powinny by¢ prowadzone zgodnie z
przepisami zawartymi w normach: BN-83/8836-02 ,Przewody podziemne. Roboty ziemne.
Wymagania i badanie przy odbiorze”, BN-62/8836-01 ,Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dla
przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania” w powigzaniu z
PN-86/B-02480 ,Grunty budowlane. Podziat, nazwy, symbole i okreslenia”.

3.6. Zbiornik na wode deszczowa

Lokalizacja pompowni

Na terenie posesji szkoty zaprojektowano 2 zbiorniki podziemne na dwody deszczowe o
poj. 10,0 m® kazdy z punktem poboru wody do podlewania zieleni. Przewidziano réwniez przelew
grawitacyjny przewodem Dn160 do istniejgcej kanalizacji deszczowej kd150 na wypadek
przepetnienia zbiornikéw. Lokalizacje zbiorniébw przedstawiono w graficznej czesci opracowania.

Maksymalny naptyw wod do zbiornikéw 4,5 dm?/s.

Projektowane rozwigzanie

Przewiduje sie zastosowanie gotowego zestawu sktadajgcego sie ze zbiornika, pompy do wody
czystej, filira koszowego, rury wznoszacej, pokrywy twincover oraz akcesoriow
potaczeniowych.

Zbiornik moze by¢ wykonany jako zelbetowy lub polietylenowy o wymiarach 3660 x 2360 mm
i wys. 2640 mm.

Woda sptywajac z rynien i jednego wpustu trafia do fitra koszowego, ktéry filtruje deszczéwke z
wigkszosci zanieczyszczen. W gornej czesci zbiornika znajduje sie otwér, na ktérym
montowana jest rura wznoszgca. Nastepnym elementem zestawu zbiornika jest pokrywa
twincover z poborem wody do podlewania. Jest ona zabezpieczona przed niepozadanym
otwarcia zbiornika. Dodatkowo znajduje sie na niej punkt poboru wody, ktory jest bezposrednio
potagczony z pompa o wydajnosci 5,4 m*h znajdujaca sie w zbiorniku. Pompa wielostopniowa
jest wydajnym rozwigzaniem specjalnie przystosowanym do zbiornikéw podziemnych. Zatgcza
sie w momencie, gdy wykryje spadek cisnienia ponizej 1,5 bara, czyli wtedy gdy waz ogrodowy

zostanie otwarty. Zabezpieczenie jest réwniez przed suchobiegiem.



Na wyposazeniu jest pompa zatapialna o nastepujgcych parametrach:

- moc znamionowa pompy = 0,55 kW,
- znamionowe natezenie pradu elekirycznego | = 3,6 A,
- napiecie elektryczne U =230 V,
- krociec ttoczny - wzmocniony wibknem szklanym technoplime
- ostona pompy filtr ssgcy - wzmocniony wtéknem szklanym technoplimer
- rekaw silnika - stalnierdzewna AlSI 304
- wirniki - FE 1520 PW
- dyfuzor - zakonczony pierscieniem zapobiegajgcym zuzyciu
- trzpien silnika - stal nierdzewna EN 10088 — 3-1.4104
- sterowanie elektiryczne - Pompy sg wyposazone w wewnetrzne urzgdzenie elektroniczne,
ktére uruchamia pompe gdy cisnienie systemu spadnie ponizej 1,5 bara (np. po otwarciu kurka)
i zatrzyma jg kiedy przeptyw spada ponizej 3 litrbw na minute.Chroni pompe:
- przed suchobiegiem;
- przed blokowaniem: po dtugim okresie braku aktywnosci urzgdzenia uruchamia pompe co 48
godzin na 10 sekund.
Zestaw zbiornika na deszczowke zawiera:
- zbiornik 10 000 |
- pompe o wyd. 5,4 m3/h
- filtr koszowy
- pokrywe twincover z poborem
- rure wznoszacg VS 60
- waz cisnieniowy (tgczacy pompe z pokrywa)
- uszczelke.

4.0 Wytyczne branzowe

4.1 Branza elektryczna

- Doprowadzi¢ zasilanie do pompy zlokalizowanej w zbiorniku na wode deszczowa.
Potrzebne dane: - moc znamionowa pompy = 0,55 kW,

znamionowe natezenie prgdu elektrycznego | = 3,6 A,

napiecie elektryczne U =230 V,

- Doprowadzi¢ zasilanie dla zaworu pierwszenstwa w pom. nr 2



5.0 Obliczenia

5.1. Bilans mediow

5.2. Zapotrzebowanie wody na cele socjalno-bytowe

Zgodnie z projektem budowlanym zatrudnienie wynosi:

- ilo$¢ uczniow - 113 0s6b

- powierzchnia do zmywania - 401,0m?
Przyjmuje nastepujace zapotrzebowanie wody

- dla 1 ucznia - 30 l/os

- do zmywania -1,5 I/m?
Stad zapotrzebowanie wody dla obiektu wynosi :
e uczniowie

Qmaxd = 113 x 30 = 3390 I/s = 3,4 m*/d

Qmaxd = 1,4 x 3390,0 = 4 746,0 I/d = 4,7 m%d

Qsrh  =4746,0:8= 593,2 I/h = 0,59m%h
Qmaxh =593,2 x3,2 =18982I/h =1,89mh

¢ zmywanie posadzek
Qsrd = 401,0 x 1,5 =601,5 I/d = 0,60 m®/d
Qmaxd = 1,4 x 601,5 = 842,1 I/d = 0,84 m®/d
Qsérh  =842,1:8= 105,3 I’h=0,105 m*h
Qmaxh = 105,3x3,2 =336,91/h = 0,33m%h

taczne zapotrzebowanie wody:

Zatrudnienie Qsr.d Qmaxd Qsr.h Qmax.h
m®d m®%d m®h m%h
1. Uczniowie 3,4 4,70 0,59 1,89
2. Zmywanie posadzek 0,60 0,84 0,105 0,33
Razem 4,00 5,54 0,695 2,22
Obliczenie sekundowego zapotrzebowania wody:
Lp Rodzaj urzadzenia an ilos¢ w.zimna w.ciepta
/s przyboréw /s /s
1 |Umywalki 0,07 14 0,98 0,98
2 |Ustep 0,13 9 1,17
3 |Natrysk 0.15 5 0,75 0,75
4 |Pisuar 0,30 3 0,90
5 |Zlgczka do weza 0,30 2 0,60 -
Razem 4,40 1
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Q=0,4(qn)  +0,48 Is

0,54
q=0,4 (0 4,40) +0,48=1371s

Okreslenie srednicy przytacza

Srednice przytgcza okreslam wg wzoru :
q

F=---- m
v

q - zapotrzebowanie wody na cele socjalno-bytowe
v - predkos¢ wody - 1 m/s

stad :
0,15x 1,37
2
F = =0,0002 m

1000x1,0
zatem dobrano srednice przytgcza PE Dn50 mm.

Dobé6r wodomierza
umowny przeptyw obliczeniowy do wodomierza

3 3
gw=2x1,37dm /s =2,74dm /s

Dla potrzeb socjalnych dobrano wodomierz skrzydetkowy do wody zimnej o $rednicy
Dn20mm, Gsrh=2,5 m*h, Gmaxh=5,0 m*/h, k. C.

Za wodomierzem nalezy zamontowac zawér antyskazeniowy typ BA 2760 o $rednicy
Dn 40 mm oraz filtr siatkowy.Dn 40 mm.

5.3. Bilans sciekow

Do obliczen przyjmuje 95% zapotrzebowania wody :

- dla potrzeb socjalno —bytowych Qg = 5,26 m*/d

5.4. Obliczenia woéd deszczowych
- miejscowe natezenie opadow qs —131 dm¥s/ha
- wspétczynnik sptywu z dachéw -0,95

Powierzchnia odwadniania dachu:
Fs = 401,0,0 m* = ( 0,0472ha)
Q=Axgsxx s
Q3 =0,0401x131,0x0,9x0,95 =451/s



Uwagi:

Catos¢ robdt wykonac zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz :

1.

AR

Warunkami wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe.

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych wyd. przez
PKTSGGIK Warszawa 1994r.

Instrukcjg montazowa rurociggéw z PVC uktadanych w gruncie

PN-81/B-10726 Kanalizacja. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Zarzadzeniem Ministra Lgcznosci z dnia 02.09.1997r. w sprawie warunkow jakim powinny
odpowiadac linie i urzgdzenia telekomunikacyjne oraz urzgdzenia do przesytania ptynéw lub
gazdéw w razie ich skrzyzowania sie lub zblizenia. M. P. Nr 59 poz. 567 : 1997r.
Uzgodnieniami z zaktadami branzowymi dotgczonymi do niniejszego projektu
Obowigzujgcymi normami , przepisami p.poz. i bhp.

Opracowanie niniejsze nie obejmuje projektu organizacji ruchu drogowego na czas budowy

przedmiotowej sieci, ktorej to rurociggi prowadzone sg czesciowo przez obszary istniejgcych

paséw drogowych.

Zielona Gora, sierpien, 2020 r. Opracowat:

mgr inz. Krystyna Rogozinska
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OZNACZENIA:

OP - Opaska przytgczeniowa
4 - Zasuwa zeliwna do przytgczy z klinem ogumowanym,
drgzkiem, obudowg i skrzynkg zeliwng
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PRACOWNIA PROJEKTOWA "ARTA"
Z.G.UL.KOKOSOWA 61 TEL.683239756

rys.nr:

obiekt: SALA SPORTOWA
ARTA PRZY PSP W OLSZANACH, GM. STRZEGOM 82
tresc: data: skala: 1:100/250
Profil przylacza wodociggowego 07.2020 '
specjalnos¢pr uprawnier| podpis
autorzy: |Krystyna Rogozinska SAN. 110/86/Z¢g
sprawdzif | Anna Romejko SAN. 44/05/Zg
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110/86/Zg

sprawdzif | Anna Romejko
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PRACOWNIA PROJEKTOWA "ARTA"

PRZY PSP W OLSZANACH,

Krystyna Rogozinska

sprawdzif | Anna Romejko
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autorzy: |Krystyna Rogozinska SAN. 110/86/Zg
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Zestawienie pomieszczen

nr pom. Nazwa Pow.
Poziom 1

1 Korytarz 25,27
2 Szatnia chtop. 10,29
3 Umyw. chtop. 7,96
4 wcC 1,14
5 Szatnia dziew. 9,14
6 Umyw.dziew. 6,07
7 Kabina WC 1,14
8 Pom.gosp. 1,83
9 Mag.sprz.sport. 3,61
10 WC npspr. 4,93
11 Korytarz 4,67
12 Przedsionek 6,62
13 WC dziewczat 4,31
14 Przedsionek 4,12
15 WC chiopcow 11,64
16 WC.naucz.wf 3,47
17 Pom.naucz.wf 9,36
18 Sala gimnast. 187,97
19 Kottownia 22,89
20 Pom.na popiot 0,71
21 Sklad opatu 19,04
Suma ogdlna: 21 346,18
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N\ PRACOWNIA PROJEKTOWA "ARTA"
v és Z.G.UL. KOKOSOWA 61 TEL.683239756
obiekt: SALA SPORTOWA
ARTA PRZY PSP W OLSZANACH, GM. STRZEGOM
tres¢: data: skala; )
RZUT PARTERU DZ. NR 441//8 | 08.2020 1:100
Lokalizacja wodomierza specialnost  r uprawnie
autorzy: Tadeusz Kotodziejczyk | SAN. 83/81/Zg
opracowat
sprawdzit: Krystyna Rogozinska SAN. [129/89/Z¢g
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UWAGA : W przypadku wykonania instalacji wewng¢trzne;j
z tworzywa sztucznego obejscie metaliczne jest zbedne .

L.P. NAZWA ELEMENTU ILOSC f\f&\ﬂy

8 | Zawor antyskazeniowy ¢ 40 1 szt
7 | Kolano wkret.- nakret. rtownoprzelot. ocynk. 40 1 szt
6 | Prostki z rur stal. 20 mm 0,20 m

5 | Filtr siatkowy @ 40 mm 1 szt.
4 | Wodomierz skrzydetkowy typ JSw 20 mm 1 szt
3 Ztaczka nakretna zwezkowa M2 oc. 40/20mm 2 szt.
2 Zawor przelotowy grzybkowy @40 mm 3 SZt.
1 Ksztaltka przej$ciowa stal/PE 1 3"/50 1 szt.

ZESTAW WODOMIERZOWY - RYSUNEK POWTARZALNY

Wykonat : mg rinz. Krystyna Rogozinska
upr. 129/89/2G Rys. nr S7




Wtaz zeliwny D400

z zabezpieczeniem

wg PN-EN 124-2000

Pierscien wyrdwnawczy

Zwezka redukeyjna
$1200/6600mm

Krqg betonowy #¢1200mm

Dno betonowe z kinetq
#$1200mm

Wstawka studzienkowa
(przejscie szczelne przez
$ciane betonowq)
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SCHEMAT RURY SPADOWEJ

Tréjnik PVC 87° #D1(D2,D3)/#D4
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UWAGI:

sl N

Kinete wykona¢ fabrycznie z betonu wodoszczelnego.

15}'—

Rura PVC ¢D4 — L

\Kolono PVC 87" #D4

Obsypka rury spadowej

o odpowiednim zageszczeniu

Stopnie wtazowe osadzane fabrycznie.
Izolacja zewnetrzna scian studni

Plyte pokrywowq ustawi¢ w taki sposdb, aby wtaz

nie kolidowal z kanatami doptywowymi.
Podbudowe betonowq B—15, B—10 stosowa¢ tylko w gruntach
nawodnionych, w gruntach suchych stosowa¢ podsypke piaskowq.
Wtaz w terenie zielonym obmurowac.
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PRACOWNIA PROJEKTOWA "ARTA"
Z2.G.UL.KOKOSOWA 61 TEL.683239756

rys.nr:

Studnia betonowa @¥1000 mm

obiekt: SALA SPORTOWA S8
ARTA PRZY PSP W OLSZANACH, GM. STRZEGOM
tresé: data: skala: _
07.2020 1:25

specjalnos¢

hr uprawnief

podpis

autorzy:

Krystyna Rogozinska

SAN.

110/86/Zg

sprawdzit

Anna Romejko

SAN.

44/05/Zg
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