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OPIS TECHNICZNY
do projektu wykonawczego wewngtrznej instalacji wod.-kan. , centralnego ogrzewania , wentylacji
mechanicznej w sali sportowej przy PSP w Olszanach, gm Strzegom

1.0. Dane ogolne

1.1. Podstawa opracowania

1.1.1. Zlecenie inwestora

1.1.2. Podktady archit.-budowlane w skali 1:100
1.1.3. Plan sytuacyjny w skali 1:500

1.1.4. Uzgodnienia miedzybranzowe

1.1.5. Obowiazujace normy i zasady projektowania

2.0. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje :
- wewnetrzng instalacje wody zimnej i cieplej
- wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej
- wewnetrzng instalacje centralnego ogrzewania i czynnika grzejnego do nagrzewnic
- wewnetrzng instalacje wentylacji mechanicznej

3.0 Projektowane rozwiazania

3.1. Instalacja wody zimnej i cieplej .

Zasilanie obiektu w wode przewiduje si¢ projektowanym przylaczem wodociagowym z sieci
miejskiej . Zabezpieczenia zewnetrzne przeciwpozarowe budynku , zgodnie z wytycznymi ppoz,
przewiduje si¢ z miejskiej sieci wodociggowej .

Na projektowanej wewnetrznej instalacji , za zestawem wodomierzowym , nalezy
zamontowa¢ zawodr antyskazeniowy np typu EA, wg PB przylaczy
Ciepta woda przygotowywana bedzie centralnie w podgrzewaczu pojemnos$ciowym o pojemnosci 400 1.
. Dla zabezpieczenia cieplej wody dla potrzeb socjalno sanitarnych w okresie catego roku przewiduje
si¢ zasilanie w czynnik grzejny z projektowanej kottowni weglowej zlokalizowanej na parterze
projektowanego budynku. Projektuje si¢ montaz podgrzewacza z mozliwoscia montazu grzatki
elektrycznej o mocy min. 6,0 kW
Przewody rozprowadzajace zimng i ciepta wode w budynku wykona¢ z rur wielowarstwowych .
Celem zapewnienia kompensacji wydtuzen termicznych nalezy przewidzie¢ punkty state w rozstawie co
10 m. Przez punkt staly rozumiemy tu uchwyt zblokowany dwoma ksztattkami lub bardzo dobrze
skrecony ( w spos6b uniemozliwiajacy osiowe ruchy rury) uchwyt stalowy z wktadka gumowa. Pomigdzy
punktami statymi montujemy podpory przesuwne w rozstawie :

Srednica [mm] Odstep[m]
16x2 1,2
18x2 1,2
20x2 1,3
25x2.5 1,5
32x3 1,6

Dla pionéw kompensacje realizowal przez montaz punktu stalego pod tréjnikiem stanowiacym
odgalezienie zasilajagce dang kondygnacje (max rozstaw 3 — 5 m).

W przypadku rozprowadzen instalacji w pomieszczeniach realizowanych w bruzdzie $ciennej lub
szlichcie podtogowej, nalezy stworzy¢ rurom warunki do pracy termicznej poprzez ich prowadzenie w
wymaganej , zgodnie z ww. Rozporzadzeniem otulinie izolacyjnej. Minimalna warstwa posadzki lub
tynku nad rurg powinna wynosi¢ odpowiednio 4 i 3 cm.

Rury nalezy mocowa¢ uchwytami (podporami przesuwnymi) do $cian i stropéw z zachowaniem
normatywnych odstepéw, zgodnych z powyzsza tabelg. Rury prowadzi¢ w sposéb umozliwiajacy



spuszczenie wody z instalacji  (stosowal zawory odcinajagce z kurkiem spustowym) oraz jej
odpowietrzenie.

Przed zakryciem przewodéw nalezy przeprowadzi¢ prébe ciSnieniowa. Probe prowadzi¢ na ci$nienie
réowne 1,5 X najwyzsze cisnienie robocze w instalacji zgodnie z PN.

Uwaga :

do montazu instalacji z rur prowadzonej w posadzce lub w bruzdach Sciennych nalezy stosowac tylko i
wylacznie ksztattki zaprasowywane. Przed zaprasowaniem nalezy pamigtaé o ogradowaniu rury.
Pozostale wytyczne dot. wykonywania polaczen ,zgodnie z instrukcja montazowa Producenta rur. system
moze by¢ montowany w minimalnej temperaturze 5°C.

Przy przejsciu rur przez przegrody budowlane (np. przewodu poziomego przez Sciang, lub przewodu
pionowego przez strop) nalezy stosowaé rury ochronne ze stali lub tworzywa sztucznego (twardo$¢
poréwnywalna do PVC) o $rednicy dwukrotnie wigkszej od rury roboczej. Dla Scian oddzielenia p-poz
stosowac izolacje o klasie zbieznej z klas p-poz $ciany.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ ptukanie woda o mozliwie duzej predkosci przeptywu, a
nast¢pnie poddac je prébie szczelnosci zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych”, tom II — Instalacje sanitarne i przemystowe
Instalacje wody zimnej i cieplej dla potrzeb socjalno - sanitarnych wykona¢ z rur wielowarstwowych o
potaczeniach zaciskowych.

Jako armature odcinajaca projektuje si¢ zastosowanie zaworéw kulowych na ci$nienie p=0,6 Mpa
przeznaczonych do wody pitnej o potaczeniach gwintowanych.

Jako armature wyptywowa przyjeto baterie wyptywowe $cienne . Do zabudowy nalezy uzywac¢ materiaty
posiadajace pozytywna opini¢ wydang przez Panstwowy Zaklad Higieny oraz posiadajace aktualne
decyzje dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub Aprobaty Techniczne wydane przez COBRTI
INSTAL w Warszawie.

Piony zlokalizowane beda w bruzdach §ciennych. Polaczenia piondw z poszczegdlnymi odbiornikami
prowadzi¢ w bruzdach na wysokosci 0,9 m od posadzki.

WYMAGANIA IZOLACJI CIEPLNEJ PRZEWODOW I KOMPONENTOW - tab. nr 1

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos$¢ izolacji cieplnej
(materiat 0,035 W(mK))1
1 [Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm roéwna Srednicy wewnegtrznej rury
4  Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 [Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez $ciany 1/2 wymagan poz. 1-4

lub stropy , skrzyzowania przewodéw

6 [Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4 utozone w

lkomponentach budowlanych migdzy ogrzewanymi 1/2 wymagan poz. 1-4
omieszczeniami réznych uzytkownikéw

7 PPrzewody wg poz. 6 utozone w podlodze 6 mm

8 [Przewody ogrzewania powietrznego (utozone wewnatrz 40 mm
izolacji cieplnej budynku)

9 [PPrzewody ogrzewania powietrznego (utozone na zewnatrz 80 mm
izolacji cieplnej budynku)

10 Przewody izolacji wody lodowej prowadzone wewnatrz 50 % wymagan z poz. 1-4
budynku

11 |[Przewody izolacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz 100 % wymagan z poz. 1-4
budynku2

Uwaga :

1) przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspdtczynniku przenikania ciepta niz podano w
tabeli nalezy odpowiednio skorygowa¢ grubos¢ warstwy izolacyjne;j .
2) izolacja wykonana jako powietrznoszczelna

3.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej

Odptywy sanitarne z budynku beda odprowadzane projektowanymi przylaczami do miejskiej




sieci kanalizacji sanitarnej utozonej na terenie Inwestora, wg osobnego opracowania .
Instalacje kanalizacyjng w budynku wykona¢ z rur kanalizacyjnych PCV klasy N do kanalizacji
wewnetrznej z PCV laczonym metodg wciskowa na uszczelki wargowej. Piony kanalizacyjne prowadzié¢
natynkowo , z obudowa z ptyt G-K, wg projektu architektury .
Nalezy wyprowadzi¢ je ponad dach i zakonczy¢ rurami wywiewnymi z PCV o §rednicy 110 mm
Wyposazenie tazienek stanowi¢ beda:
1. Miski ustepowe wolnostojace z zabudowang sptuczka.
2. Pisuar fajansowy z zaworem splukujacym
3. Umywalki fajansowe.
4. Zlewozmywak z blachy stalowej nierdzewnej

Odptywy deszczowe z budynku przewiduje si¢ od wpustéw dachowych za pomoca rur
spustowych prowadzonych wewnatrz budynku. Przewiduje si¢ montaz wpustéw ogrzewanych
elektrycznie . Wewnetrzng instalacje deszczowa , prowadzona po $cianach , nalezy wykona¢ z rur
kanalizacyjnych QS systemu grawitacyjnego. Kanalizacje deszczowa podposadzkowa wykona¢ z rur
kanalizacyjnych PCV klasy SN do kanalizacji wewnetrznej z PCV taczonym metoda wciskowa na
uszczelki wargowe
Rury spustowe prowadzi¢ w obudowie z ptyt G-K, wg projektu Architektury .

Odptywy deszczowe z budynku beda odprowadzane projektowanymi  przylaczami do
zbiornikéw na wody opadowe zamontowane na terenie Inwestora, wg osobnego opracowania

3.3. Instalacja c.0.i czynnika grzejnego do nagrzewnic .

Zapotrzebowanie ciepta dla budynku obliczono zgodnie z obowigzujacym zestawem PN , dla
IIT strefy klimatycznej .
Zaprojektowano ogrzewanie wodne , pompowe z rozdzialem dolnym o temperaturze wody - 80/60
[J C .Instalacje centralnego ogrzewania projektowana jest z rur wielowarstwowych, mocowanie i
izolacje zgodnie z punktem 3.1 niniejszego opracowania, prowadzenie rur w posadzce a podiaczenie do
grzejnikéw wykona¢ ze $cian. Rurociagi czynnika grzejnego do nagrzewnic ( poziomy i piony )
wykona¢ z rur miedzianych o potaczeniach lutowanych . Rurociggi nalezy prowadzi¢ pod stropem
pomieszczenia kottowni, sktadu opatu oraz w obudowie do nagrzewnicy w centrali zlokalizowanej na
poddaszu nieuzytkowy sali sportowej

Przewody uktadane na $cianach budynku mocowa¢ przy pomocy uchwytéw i hakéw do rur .

Na podejSciach pod nagrzewnice central wentylacyjnych  przewiduje si¢ montaz pomp
obiegowych , podigczenia wykonaé¢ zgodnie z dtr central wentylacyjnych

Przej$cia rur przez stropy i $ciany wykona¢ w tulejach ochronnych

Jako grzejniki przewiduje si¢ mozliwo$¢ zastosowania  grzejnikow ptytowych CV.
Odpowietrzenie instalacji odbywa si¢ za pomocg automatycznych zaworéw odpowietrzajacych, ktore
nalezy umie$ci¢ w najwyzszych punktach instalacji , jak réwniez poprzez reczne zawory
odpowietrzajace umieszczone fabrycznie przy kazdym grzejniku.
Dla regulacji przeplywu czynnika grzejnego przewiduje si¢ montaz przed grzejnikami zaworéw z
glowicami termostatycznymi, na gatazkach powrotnych nalezy montowaé zawory powrotne.

Po zmontowaniu rurociaggéw centralnego ogrzewania i czynnika grzejnego nalezy  przeprowadzi¢
proby instalacji na zimno i goragco a nastgpnie zaizolowaé¢ otulinami z pianki ( materiat 0,035 W/mK) ,
zgodnie z tab nr 1 niniejszego opracowania
Obliczenia strat ciepta wykonano w oparciu o PN-91/B-03406 oraz PN-91/B-02020 , ktére znajduja
si¢ archiwalnym opracowaniu .

3.4. Instalacja klimatyzacji:

W celu pokrycia zapotrzebowania chtodu na cele klimatyzacji sali sportowej pod stropem sali
projektuje sie chlodzenie za pomocag klimatyzatoréw przysufitowych w uktadzie VRF
Dla pokrycia zapotrzebowania chtodu projektuje si¢ nastepujace urzadzenia.
- sala sportowa - jednostka zewnetrzna o nominalnej mocy chiodniczej 33,50 kW, nominalnej mocy
grzewczej 33,50 kW |, napiecie 400 V, minimalny pobér pradu 22,5 A, prad gléwny bezpiecznika 25 A,
wskaznik efektywnosci energetycznej ERR 3,22, wspétczynnik efektywnosci energetycznej COP 4,10
- sala sportowa - jednostki wewngtrzne o nominalnej wydajno$ci chtodniczej 12,50 kW, nominalne;j
mocy grzewczej 14,0 kW, minimalny pobér pradu 0,98A.



Agregat chlodniczy umieszczono na poziomie terenu na specjalnie przygotowanej konstrukcji wedtug
projektu konstrukcji..

Klimatyzatory zasilane sg z sieci elektrycznej tréjfazowej o napieciu 2301 400 V . Skropliny
nalezy odprowadzi¢ na zewnatrz budynku przewodami zrur PE

Klimatyzatory wewnetrzne nalezy zamocowaé do stropu wiasciwego za pomoca wieszakow .

Podstawowe wyposazenie :
sterowanie elektroniczne pilotem podczerwieni , wewngtrzne sterowanie mikroprocesorowe , czujnik
temperatury w sterowniku , trzy wydatki powietrza ( ustawiane recznie i automatycznie ) ,
sygnalizacja awarii , wySwietlacz temperatury , nocny tryb pracy . Sterowanie bezprzewodowo praca
urzadzen wewnetrznych przewiduje sie z pomieszczenh w ktoérych zamontowane sg klimatyzatory, w
kazdym pomieszczeniu temperatura ustalana indywidualnie.
Rurociagi chlodnicze nalezy wykona¢ z rur miedzianych dla chtodnictwa o potaczeniach lutowanych
lutem twardym . Prowadzenie rur miedzianych do urzadzen zewnetrznych w stropie podwieszonym .
Rurociagi nalezy izolowa¢ otulinami termoizolacyjnymi o grubosci S$cianki 20 mm  np. firmy
thermaflex .

3.5. Kotlownia na pellet

W pomieszczeniu technicznym w kondygnacji parteru zlokalizowany jest  kotlownia dla
potrzeb centralnego ogrzewania , cieptej wody i wentylacji mechanicznej .

W pomieszczeniu kotlowni przewiduje si¢ montaz kotla na opat staty . Paliwem podstawowym
jest pellet

Zabezpieczenie kotta stanowi¢ bedzie naczynie wzbiorcze zamknigte. Obiegi wody wymuszone

sa za pomoca pomp obiegowych .
Rurociagi technologiczne w kottowni projektuje si¢ z rur stalowych $rednich czarnych ze szwem o
potaczeniach spawanych z rur stalowych instalacyjnych bez szwu wg PN 90/H-74219
Zabezpieczenie antykorozyjne rur wykona¢ w nastgpujacy sposéb:
-oczy$ci€ rury do 2 czysto$ci
-pomalowac¢ 2 x farba miniowa podktadowg 60
-pomalowac¢ 2 x farba ftalowg ogdlnego stosowania
Rurociagi nalezy izolowaé termicznie otulinami izolacyjnymi o zakresie §rednic 15-80 mm zgodnie z
“Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiada¢ budynki........ ?
Dla s$rednicy wewnetrznej :
-do 22 mm - grubo$¢ izolacji 20 mm
- 0od 22 - 35 mm - grubos¢ izolacji 30 mm
- 0od 35 - 100 mm - grubos$¢ izolacji réwna $rednicy wewngtrznej rury

3.5.1. Wentylacja kotlowni.

W pomieszczeniu kottowni dla potrzeb bytowych projektuje si¢ nawiew za pomocg kanatu typ
A/l z blachy stalowej ocynkowanej , sprowadzonego na wysoko$¢ 30,0 cm nad podtoge o wym. 200 x
300 mm.

3.5.2. Kanatly spalin

Spaliny od kotta odprowadzane sa za pomoca przewodu kominowego
Elementy sktadowe czopucha przewiduje si¢ z blachy stalowej zaroodpornej o $rednicy 185 mm
Przewidywana temperatura spalin wynosi 200 C.
Odprowadzenie spalin do atmosfery przewiduje si¢ czopuchem z blachy stalowej zaroodpornej
D=185 mm
Dla uniknigcia skraplania si¢ spalin czopuch nalezy izolowa¢ matami z welny mineralne; .

3.6. Instalacja wentylacji mechanicznej.

Celem niniejszego opracowania jest stworzenie wymaganych warunkéw sanitarnych w zakresie
wymogéw wentylacyjnych w pomieszczeniach sali sportowej przy PSP w Olszanach gm. Strzegom.

3.6.1 Bilans ilos$ci powietrza wentylacyjnego dla pomieszczen wg obliczen.




Pow. N*“;Yiew Wy‘_fiew Krotno$¢ wymiany
Nr pom. Nazwa 2 [m/h] [m°/h] .
[m“] powietrza
1 2 3 4 5 6
Linia N-W 1

16 WC nauczyciel 3,47 50 50(Ind) 5

17 Pom nauczyciela 9,36 50 50 2

18 Sala gimnastyczna 187,97 3500 3500 3

Linia N-W 2

1 Korytarz 25,27 70 70 1,00
2 Szatnia chlopcéw 10,29 120 120 4,30
3 Umywalnia chtopcéw 7,96 110 110 5,10
4 WC 1,14 30 30(ind) 9,70
5 Szatnia dziewczat 9,14 120 120 4,80
6 Umywalnia dziewczat 6,07 100 100 6,10
7 WC 1,14 30 30(ind) 9,70
8 Pom gospodarcze 1,83 10 10 2,00
9 Mag sprzetu sport. 3,61 20 20 2,00
10 WCN 493 50 50(ind) 4,70
11 Korytarz 4,67 20 20 1,60
12 Przedsionek 6,62 20 20 1,10
13 WC D 4,31 50 50(ind) 4,30
14 Przedsionek 4,12 20 20 1,70
15 wWC M 11,64 50 50(ind) 4,46

3.6.2. Gruntowy Wymiennik Ciepta Plytowo - Modulowy
3.6.2.1. Skrocony opis budowy i dzialania

Gruntowy wymiennik ciepla plytowo - modulowy  na etapie termoformowania na cale]
powierzchni ktéra styka si¢ z powietrzem transportowanym posiada naniesiong warstwe antybakteryjna,
antygrzybiczng i antywirusowa. Nanoszenie tej warstwy nastepuje w procesie koekstruzji na etapie
produkcji ( w zalagczeniu Atest PZH na gotowy produkt GWC oraz Atest PZH na S$rodek
Antybakteryjny, Antygrzybiczny i Antywirusowy)
Powietrze atmosferyczne poprzez czerpni¢ z filtrem dostaje si¢ kanalem wentylacyjnym do kolektora
rozdzielajacego. Z kolektora rozdzielajacego, powietrze dostaje si¢ do poszczegdlnych poléwek kanatéw,
gdzie zachodzi wymiana termodynamiczna z podlozem. Po przejéciu przez cata dtugo$¢ wymiennika
powietrze dostaje si¢ do kolektora zbiorczego skad transportowane jest rurociggami do miejsca
przeznaczenia. Sam wymiennik sklada si¢ z ptyt- modutéw, ktére sa produkowane poprzez
termoformowanie. W kazdej pojedynczej ptycie- module jest 8 przettoczen w ksztalcie poléwek rur.
Gruntowy wymiennik ciepta  zbudowany jest z modutéw o wymiarze 210 cm dlugosci 1 120cm
szerokos$ci. Kazdy pojedynczy modut jest zaprojektowany i przystosowany dla przeptywu 50 m3 /godz.
Moduly mozna taczy¢ w segmenty o dowolnej wielko$ci. Jedynym problemem s3 wymiary kanatéw
przesytajacych powietrze .
Kazda z poléwek rur ma na swojej dtugosci przettoczenia spiralne do wewnatrz wokot swojego pétkola.
Oprocz przettoczen spiralnych sg wykonane przettoczenia (karby) do wewnatrz od gory.
Celem przettoczen spiralnych jest uzyskanie zawirowania powietrza wokét osi przeptywu, czyli
zmuszenie powietrza do zejscia na podloze, gdzie nastepuje poprzez zjawisko dyfuzji najwicksza
wymiana cieplna. Celem przettoczen (karbéw) od géry jest maksymalne zakldcenie przeptywu powietrza.
Dzigki takim prostym rozwigzaniom przeptyw powietrza laminarny jest zaburzony i zamienia si¢ w
turbulentny co owocuje bardzo dobra wymiana cieplna.
Opr6cz wymiany cieplnej z podtozem nastgpuje dodatkowo wymiana cieplna ze wszystkich stron
wymiennika, gdyz poprzez wylane stopy betonowe, ktére na catej powierzchni otaczaja od gory kazdy
kanat transportujacy powietrze nastepuje odzysk ciepta i chtodu od podtoza.
Wytrzymato$¢ na nacisk z gory (do 430 t/m2 w zaleznoSci od wykonania) uzyskuje si¢ poprzez
wykonanie podtoza z geosiatki komérkowej oraz zabetonowanie od gory catlego wymiennika. Dzieki
takiej wytrzymalosci mozna bez obawy montowaé ten rodzaj wymiennika pod parkingami cigzkiego
sprzetu lub w obrysie fundamentéw oraz pod posadzka hal bez obawy o jej spekanie.



Zaréwno sposéb wymiany cieplnej, wykonanie antybakteryjne, antywirusowe i antygrzybiczne a zarazem
duza wytrzymato$¢ na nacisk to szczegdlne cechy bezprzeponowego wymiennika ptytowo-modutowego
W okresie letnim podobnie jak w innych typach GWC bezprzeponowych nastepuje w wymienniku
wytracanie wilgoci z powietrza i Skropliny samoczynnie odprowadzane sg do podtoza wymiennika.

W okresie zimowym przy niskich temperaturach nastepuje samoczynne dowilzanie powietrza z gruntu.
Majac na uwadze zagrozenie nagtym, okresowym podniesieniem wéd gruntowych lub nagtym naptywem
wod opadowych i z roztopéw mozna wykona¢ drenaz kontrolny wymiennika.

Skutecznos$¢, sprawnos$¢ oraz ogromna wytrzymatos$¢ na nacisk z géry (430 t/m2)

3.6.3. Obliczenia i dobo6r urzadzen - poziom 1
3.6.3.1. Tlo§¢ powietrza z odzyskiem ciepta wynosi : V, = 3600 m’/h , V,, = 3600 m’/h

Calkowita ilo$¢ powietrza nawiewanego wynosi 3600 m3/h.
3.6.3.2. Dobér urzadzen. Dla potrzeb wentylacji i klimatyzacji dobrano central¢ wentylacyjng nawiewno
- wywiewna z nagrzewnica wodna, z wymiennikiem krzyzowym z wbudowang automatyka. Cis$nienie
dyspozycyjne wentylatoréw AHy = 400 Pa.
Wywiew powietrza z WC wentylatorem kanalowym zamontowanym na kanale wentylacyjnym
wywiewnym.

3.6.4. Kanaly i uzbrojenie wentylacyjne.

Kanaly i ksztattki wentylacyjne prostokatne typu A/I z blachy stalowej ocynkowanej.
Konstrukcje zawieszen i podpar¢ — systemowe Przebieg kanaléw oraz uzbrojenie wentylacyjne
pokazano w cze$ci rysunkowej opracowania.

Po zakonczeniu montazu dokona¢ regulacji hydraulicznej w celu uzyskania przeptywéw zgodnych z
obliczeniowymi.

3.6.5. Automatyka - montaz i uruchomienie.

Dobrano automatyke istniejaca zgodnie z oferta dostawcy urzadzen. Urzadzenia nalezy
zamontowac zgodnie z DTR, wykona¢ rozruchy i préby techniczne przed uruchomieniem instalacji, a
nastgpnie uruchomi¢ instalacje, wykona¢ regulacje i pomiary skuteczno$ci instalacji.

Wszystkie urzadzenia i instalacje podlegajg badaniom wg:

- PN-78/B-10440 — ,,Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.”.

- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 5. ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji wentylacyjnych”, Warszawa, wrzesien 2002r.

Po zakonczeniu wszystkich prac montazowych dokona¢ przegladu, regulacji i pomiaréw wszystkich
urzadzen i instalacji. Z przeprowadzonych prac wykona¢ protokdt zgodnie z PN-EN 12599:2002
UWAGA:

Przejscia kanatéw przez rézne strefy ppoz. nalezy wyposazy¢ w klapy odcinajace z termicznymi
wyzwalaczami. .

Charakterystyka urzgdzen — linia wentylacji N-W 1

Typ centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej :

Predk. obrot. Pobér mocy Natez. pradu Napiecie Poz. dzwigku Masa
(Obr./min) W) (A) V) (dB) (kg)
2450 2 x 1400 2x6A 230 67 613
Wydajno$¢ maksymalna : 3600 m’/h , AH, = 400 Pa
Automatyka : W zakresie dostawy
Moc nagrzewnicy 19,70 kW
typ nagrzewnicy : wodna 80/60 °C
Dostawca :
typ wymiennika/sprawnos¢ : przeciwpradowy / 87,98%
llo$¢ urzadzen : 1 kpl

Centrale zlokalizowano na  poddaszu nie uzytkowym nad salg sportowa . Uzbrojenie instalacji
nawiewnej i wywiewnej — anemostaty nawiewne i wywiewne @ 125 w skrzynkach rozpreznych typu
PRO z przepustnicami — w sali sportowe;.

UWAGA:




Ze wzgledu na gabaryty moduléw centrali oraz wielkos$¢ okien i drzwi, na etapie dostawy centrali

nalezy uzgodnié

producenta.

Charakterystyka urzqdzen — linia wentylacji N-W 2

z producentem montaz

Centrala nawiewno-wywiewna :

elementéw poszczegélnych modulow przez serwis

Predk. obrot. Pobdr mocy Natez. pradu Napiecie Poz. dzwicku Masa
(Obr./min) W) (A) V) (dB) (kg)
3740 2 x 500 2,22 230 63 162
Wydajnos¢ maksymalna : 820/610 m’/h , [/H, = 300 Pa
Automatyka : W zakresie dostawy
Moc nagrzewnicy 3,46 kW
Nagrzewnica: wodna 80/60 °C
Dostawca:
typ wymiennika/sprawnos¢ : przeciwpradowy / 80,65 %
llo$¢ urzadzen : 1 kpl

Centrale zlokalizowano pod stropem sktadu opatu. Centrale nalezy obudowa¢ zgodnie
budowlanym. . Uzbrojenie instalacji nawiewnej 1 wywiewnej
przepustnicami.

z projektem
— kratki nawiewne i wywiewne z

Charakterystyka urzqdzen — linia wentylacji W 3

Wentylator wywiewny :

Predk. obrot. Pobér mocy Natez. pradu Napiecie Poz. dzwicku Masa
(Obr./min) W) A) M) (dB) (kg)
2290 133 0,56 230 36 4,9
Wydajno$¢ maksymalna : 260 m’/h , [1Hy = 300 Pa
Ilo$¢ urzadzen : 1 kpl

Wywiew powietrza WC projektuje si¢ wentylatorem dachowym zamontowanym na podstawie dachowej
z ttumikiem.

3.7. Kanaly i uzbrojenie wentylacyjne.

Kanaty i ksztattki wentylacyjne typu spiro z blachy stalowej ocynkowanej. Kanaty prostokatne typu A/l z
blachy stalowej ocynkowanej. Kanaly wentylacyjne elastyczne dla instalacji wywiewnej (S).
Konstrukcje zawieszen i podparé — systemowe Izolacja kanaléw nawiewnych grub. 10 mm, kanatéw
wywiewnych grub. 6 mm - z elastycznej maty poliuretanowej alu-stucco. Kanaty na zewnatrz budynku
izolowane matami z welny mineralnej grub. 50 mm w ostonie ptaszcza z blachy aluminiowe;.

Po zakoniczeniu montazu dokonaé regulacji hydraulicznej w celu uzyskania przeplywéw zgodnych z
obliczeniowymi.

3.7.1 Zabezpieczenia przeciwpozarowe.

a) Przejscie instalacji N-W poprzez pomieszczenie réznej klasy pozarowej
pozarowe ( nawiew, wywiew) zaluzjowe
odpornosci ogniowej EIS120.

Otwory w $cianie zabezpieczy¢ ognioodpornie w klasie odpornosci ogniowej EI 120 :

- szczeling wokét kanatu o szeroko$ci minimum 4 cm wypetni¢ masg ognioodporna

- po wykonaniu rob6t uszczelniajacych wykona¢ powloke zabezpieczajaca przegrody budowlane z obu
stron przejscia w obrysie minimum 50 cm od $cianek kanatow

Calo$¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami Przepisow Ochrony Pozarowej — Dz.U. nr 75 z
2002 r. poz. 690, rozdz. 6 § 265.

zaopatrzy¢ w 2 klapy
z wyzwalaczami topikowymi, spelniajace wymogi klasy

3.8 Automatyka - montaz i uruchomienie.

Dobrano automatyke zgodnie z oferta dostawcy urzadzen.




Urzadzenia nalezy zamontowaé¢ zgodnie z DTR, wykona¢ rozruchy i préby techniczne przed
uruchomieniem instalacji, a nastgpnie uruchomi¢ instalacje, wykona¢ regulacje i pomiary skutecznosci
instalacji.
Wszystkie urzadzenia i instalacje podlegajg badaniom wg:
- PN-78/B-10440 — ,,Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.”.
- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 5. ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji wentylacyjnych”, Warszawa, wrzesien 2002r.
Po zakonczeniu wszystkich prac montazowych dokonaé przegladu, regulacji i pomiaréw wszystkich
urzadzen i instalacji. Z przeprowadzonych prac wykona¢ protokét zgodnie

z PN-EN 12599:2002

3.9 Uwagi koncowe.

Instalacje nalezy wykona¢ wg wymogow:
PN-83/B-03430 wraz ze zmiang AZ.3:2000 — Wentylacja z budynkach mieszkalnych zamieszkania
zbiorowego i uzytecznos$ci publicznej. Wymagania.

PN-73/B-03431 — Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

PN-76/B-03420 — Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewn¢trznego.

PN-76/B-03421 — Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewngtrznego w
pomieszczeniach przeznaczonych do statlego przebywania ludzi.

PN-82/B-02402 — Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.

PN-78/B-10440 — Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-76001:1996 — Przewody wentylacyjne. Szczelno§¢. Wymagania i badania.

PN-B-76002:1996 — Wentylacja — Potaczenia urzadzen, przewodéw i ksztattek wentylacyjnych
blaszanych.

PN-B-76003:1996 — Wentylacja i klimatyzacja — Filtry powietrza — Klasy jako$ci.

PN-87/B-02151/02 — Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.

Dopuszczalne wartosci dzwigku w pomieszczeniach.

PN-EN 12599:2002 -Wentylacja budynkéw — Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru
wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji

Dziennik Ustaw z 2002r. Nr 75, poz. 690, w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Dziennik Ustaw z 1998r. Nr 66, poz. 436, w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku.

Dziennik Ustaw z 2002r. Nr 156, poz. 1304, zmieniajacego rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia
obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm dla budownictwa.

Dziennik Ustaw z 1997r. Nr 129, poz. 884 w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny
pracy.

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych (Wymagania techniczne COBRTI

INSTAL Zeszyt 5), wrzesien 2002r.

4.0. Wytyczne dla branz.

-budowlane:

Zakres rob6t budowlanych wynika bezposrednio z rysunkéw zamieszczonych w niniejszym projekcie i
obejmuje w szczegdlnosci wykonanie:

- przebi¢ przez $ciany i stropy dla przej$¢ przewoddw wentylacyjnych.

- konstrukcji wsporczych, podwieszen pod urzadzenia wentylacyjne

- oston dla przewodéw i urzadzen wentylacyjnych

- obudowe przewodow

--inst. elektryczne.

Nalezy zasili¢ energia elektryczng

- zespoty nawiewne i wywiewne i automatyke z nimi zwigzana.

- urzadzenia w kotlowni wraz z automatyka

- nalezy przewidzie¢ dlugos¢ kabli taczacych tablice sterownicze z centralami wentylacyjnymi ,
wytyczne do producenta central .
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Uwaga :

1. Catos¢ rob6t montazowych i towarzyszacych wykona¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz
zgodnie z obowigzujacymi normami , Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych
cze$¢ Il roboty instalacji sanitarnych i przemystowych i poddac¢ je niezbednym prébom .

2. Przejscia rur w obregbie réznych stref ppoz wykona¢ w tulejach uszczelnionych materialem
peczniejacym

5.0. Technologia kotlowni .

5.1. Zapotrzebowanie ciepla na cele co i ccw

Zapotrzebowanie ciepta , zgodnie z projektem podstawowym , dla sali wynosi :

- na cele co . - bud. projektowany - 540kW
- na cele co. - budynek istniejacy - 50,00 kW
- nagrzewnice w centralach wentylacyjnych -23,16 kW
- na cele cwu. - 20,90 kW

Obliczenie zapotrzebowania cieptej wody :
Zapotrzebowanie cieptej wody wynosi :

Zatrudnienie - 2 osoby
- 1lo$¢ uczniéw - 18 0s6b
Zapotrzebowanie cieplej wody przyjmuje

- dla uczniéw - 20 l/os/dob

Dobowe zapotrzebowanie cieptej wody wynosi :
Gd =18 x20 = 360 l/dobe

Ciepta woda przygotowywana bedzie w podgrzewaczu pojemnosciowym .
Stad maksymalne zapotrzebowanie ciepta obliczam dla parametréw :
- temperatura wody zimnej -+5°C
- temperatura wody cieptej -+55°C
Godzinowe zuzycie energii cieplnej dla ccw
Qq = 360 */55-5/ = 18000 kcal/h =20,90 kW

Dobieram wymiennik cieptej wody o charakterystyce :

—pojemnos¢ zasobnika -3951

pojemnos¢ zasobnika cwu - 1641

$rednica zasobnika - 673 mm

wysoko§¢ zasobnika - 1940 mm

Wymiennik zasobnikowy cw -1 szt

5.2. Wytypowanie jednostek kotlowych.

Przewidywana moc jednostek kotlowych.
Q =99,46 kW

W kotlowni przewiduje si¢ np. nastgpujacy typ kotla :
Dla potrzeb co. went. i ccw - kociol na opat staly o charakterystyce:

—typ kotta - Kociot na pellet
— nominalna moc cieplna -30 - 100,00 kW
sprawnos$¢ cieplna - 92,30 %
zuzycie paliwa - 19 kg/h
wymagany ciagg kominowy -15-25Pa
szerokos¢ - 860 mm

szeroko$c¢ z tablica sterujaca - 1091 mm



glebokosé - 1491 mm

glebokos¢ z palnikiem - 2245 mm

wysokos¢ - 1178 mm

wymiar wylotu spalin - 180 mm

pobdr mocy - 470 -760 W
-ilo$¢ sztuk - 1szt

5.3. Wytypowanie pompy kotlowej - P1

Przewidywana ilo§¢ wody w obiegu
Qco.=100,00 kW = 86000 kcal/h

100,00
Qco= x 1.1 = 6,30, m3/h
1,163 x 15
Wymagana wysoko$¢ podnoszenia pompy :

- op6r kotlowni - 3000 mm

Dla powyzszych potrzeb przyjmuj¢ pompy o charakterystyce :

- typ pompy - elektroniczna
-wydajno$é - 6,30 m3/h
-pob6r mocy - 130 W
-wys. podnoszenia - 3,00 mHO
-prad jednofazowy - 1x230 V

5.4. Wytypowanie pomp co - bud. projektowany - P2 .

Przewidywana ilo§¢ wody cyrkulacyjnej w obiegu co

Qco.=12,52kW =10767 kcal/h

10767
Qco= x 1.20 = 10,80 I/min.= 0,65 m3/h
/80-60/ x 60
Wymagana wysoko$¢ podnoszenia pompy :
- opOr instalacji - 1500 mm
- zawory regulacyjne - 2000 mm
- opor kotlowni - 1500 mm
- 5000 mm
Dla powyzszych potrzeb przyjmuje¢ pompe o charakterystyce :
- typ pompy - elektroniczna
-wydajnos¢ - 0,65m3/h
-pob6r mocy - 0,085 kW
-wys. podnoszenia - 5,00 mH>0O
-prad jednofazowy - 1x230V

5.5. Wytypowanie pomp co - bud. istniejacy - P3.

Przewidywana ilo§¢ wody cyrkulacyjnej w obiegu co

Qco.=50kW =43000 kcal/h

Qco=---------mmmmmmem x 1.20 = 43,00 /min.= 2,58 m3/h
/80-60/ x 60
Wymagana wysoko$¢ podnoszenia pompy :
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- opOr instalacji - 1500 mm

- zawory regulacyjne - 2000 mm

- opor kotlowni - 1500 mm

- 5000 mm
Dla powyzszych potrzeb przyjmuje pompe o charakterystyce :

- typ pompy - elektroniczna
-wydajnos¢ - 2,58 m3/h
-pobdr mocy - 0,085 kW
-wys. podnoszenia - 5,00 mH70O
-prad jednofazowy - 1x230V

5.6. Wytypowanie pomp co - P4.

Przewidywana ilo§¢ wody cyrkulacyjnej w obiegu co

Qco.=5540kW =47644 kcal/h

47644
Qco=-------mmmmmmmm x 1.20 = 47,64 I/min.= 2,86 m3/h
/80-60/ x 60
Wymagana wysoko$¢ podnoszenia pompy :
- opor instalacji - 1500 mm
- zawory regulacyjne - 2000 mm
- opor kotlowni - 1500 mm
- 5000 mm
Dla powyzszych potrzeb przyjmuje pompe o charakterystyce :
- typ pompy - elektroniczna
-wydajno$é - 2,86 m3/h
-pob6r mocy - 0,085 kW
-wys. podnoszenia - 5,00 mH7O
-prad jednofazowy - 1x230V

5.7. Wytypowanie pomp wentylacji - na wymiennik - P5

Przewidywana ilo§¢ wody cyrkulacyjnej w obiegu ct - woda

Qco.=23,16 kW =19918 kcal/h

19918
Qco= x 1.2 = 19,92 /min.= 1,2 m3/h
/80-60/ x 60
Wymagana wysoko$¢ podnoszenia pompy :
- opOr instalacji - 1500 mm
- zawory regulacyjne - 2000 mm
- op6r wymiennika - 1500 mm
- 5000 mm
Dla powyzszych potrzeb przyjmuj¢ pompy o charakterystyce :
- typ pompy - elektroniczna
-wydajno$é - 1,20 m3/h
-pob6r mocy - 0,085 kW
-wys. podnoszenia - 5,0 mH70O
-prad jednofazowy -1x230V

5.8. Wytypowanie pomp wentylacji - P6
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Przewidywana ilo§¢ wody cyrkulacyjnej w obiegu ct - glikol
Qco.=23,16 kW =19918 kcal/h

19918

Qco= x 1.2 = 19,92 /min.= 1,2 m3/h
/80-60/ x 60

Wymagana wysoko$¢ podnoszenia pompy :

- opOr instalacji -2000 mm

- zawory regulacyjne - 2000 mm

- op6r wymiennika - 1500 mm

- 5500 mm
Dla powyzszych potrzeb przyjmuje pompy o charakterystyce :

- typ pompy - elektroniczna
-wydajno$é - 1,2m3/h
-pob6r mocy - 0,085 kW
-wys. podnoszenia - 5,50 mHO
-prad jednofazowy -1x230 V

5.9. Wytypowanie pomp wentylacji - sala gimnastyczna -7

Przewidywana ilo§¢ wody cyrkulacyjnej w obiegu ct - glikol
Qco.=19,70 kW = 16942 kcal/h

16942

Qco= x 1.2 = 16,94 I/min.= 1,02 m3/h
/80-60/ x 60

Wymagana wysoko$¢ podnoszenia pompy :

- opOr instalacji -2000 mm
- zawory regulacyjne - 2000 mm
- 4000 mm
Dla powyzszych potrzeb przyjmuje pompy o charakterystyce :

- typ pompy - elektroniczna
-wydajno$é - 1,02 m3/h
-pob6r mocy - 0,085 kW
-wys. podnoszenia - 4,00 mHO
-prad jednofazowy -1x230 V

5.10. Wytypowanie pompy - szatnia - P8

Przewidywana ilo§¢ wody cyrkulacyjnej w obiegu ct - glikol

Qco.=3,48 kW =2993 kcal/h

2993
Qco= x 1.2 = 2,99 I/min.= 0,18 m3/h
/80-60/ x 60
Wymagana wysoko$¢ podnoszenia pompy :
- opOr instalacji -2000 mm
- zawory regulacyjne - 2000 mm

- 4000 mm
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Dla powyzszych potrzeb przyjmuje pompy o charakterystyce :

- typ pompy - elektroniczna
-wydajnos¢ - 0,18 m3/h
-pob6r mocy - 0,04 W
-wys. podnoszenia - 4,00 mHO
-prad jednofazowy - 1x230V

5.11. Wytypowanie pompy cieplej wody - P9 .

Przewidywana ilo§¢ wody cyrkulacyjnej w obiegu co
Qco0.=20,90 kW =17974 kcal/h

17974

Qco= x 1.2 = 17,97 Umin.= 1,08 m3/h 08
/80-60/ x 60

Wymagana wysoko$¢ podnoszenia pompy :

- opOr instalacji - 2500 mm
- opor kotlowni - 1500 mm
- 4000 mm
Dla powyzszych potrzeb przyjmuje pompy o charakterystyce :

- typ pompy - elektroniczna
-wydajnos¢ - 1,08 m3/h
-pob6r mocy - 0,085 kW
-wys. podnoszenia - 4,0 mH>0O
-prad jednofazowy - 1x230V

5.12. Dobor pompy cyrkulacyjnej ccw - P10.

G =0,05x20,9,0x860/7 = 128,40 kg/h = 0,13 m3/h
Dla powyzszych potrzeb dobieram pompe¢ o charakterystyce :

- typ - do cyrkulacji cwu
- wydajnos¢ - 0,13 m3/h

- wys. podn. - 5,0 mstw

- moc -0,13 kW

- zasilanie -1~230V

5.13. Zabezpieczenie kotlow

W niniejszym projekcie projektuje si¢ uktad zamknigty instalacji centralnego ogrzewania .
Dobieram naczynie wzbiorcze ciSnieniowe o charakterystyce :

- pojemnos$¢ nominalna -4001

- pojemnos¢ uzytkowa -3601

- Srednica - 740 mm
- wysokos¢ - 1102 kg
- przytacze uktadu -R1

5.14. zabezpieczenie wymiennika

W niniejszym projekcie projektuje si¢ uktad zamknigty instalacji czynnika grzejnego
Dobieram naczynie wzbiorcze ci$nieniowe o charakterystyce :
- pojemno$¢ nominalna -251

14
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- pojemnos$¢ uzytkowa -251

- Srednica - 280 mm
- wysokos¢ - 465 kg
- przylacze uktadu -R3/4

5.15. Dobor zaworéw trojdrogowych

- opory instalacji co - sala - 0,20 bar
- niezbedne opory na zaw. reg. - 0,20 bar
- opor kotlowni - 0,15 bar

E = 0,55 bar

Geo= 0.65m/h

0,65
Ky = - = 1,30 m3/h
V0,25
Przyjmuj¢ zawory regulacyjne tréjdrogowe , Dn 15, kv =1,63 m3/h z napedem
- opory instalacji co istn - 0,20 bar
- niezbedne opory na zaw. reg. - 0,20 bar
- opdr kottowni -0.15 bar
E = 0,55 bar

Geo= 2.58 mo/h

Ky = ---mmmmme- =5,16 m3/h
Przyjmuj¢ zawory regulacyjne tréjdrogowe , Dn 20 , kv = 6,3 m3/h z napedem
5.16. Wytypowanie kanalu nawiewnego powietrza do kottowni

Kottownia winna mie¢ kanat nawiewny o przekroju nie mniejszym niz 50 % przekroju komina (
nie mniej niz 21 x 21 cm ), skad :

Fn = 0,50 x 0,049 = 0,025 m2

Nawiew powietrza do spalania przewiduje si¢ za pomocg kanatu wentylacyjnego o wym. 300 x 200
mm , wlot 2,70 m, nad posadzka , wylot 30 cm nad posadzka .

5.17. Wytypowanie kanalu wywiewnego z kottowni

Wywiew powietrza wentylacyjnego z pomieszczenia kottowni przewiduje poprzez kanat wentylacyjny
murowany , wg PB architektury
Przekr6j wywiewny winien wynosi¢ 25 % powierzchni komina , skad :
Fw=0,25x0,49=0,012 m2
Przyjmuje kanat wywiewny o wymiarach 140 x 140 mm

6.0. Uwagi koncowe

1. Cato$¢ robot montazowych i towarzyszacych wykona¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz
zgodnie z obowigzujacymi normami , Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych
cze$¢ Il roboty instalacji sanitarnych i przemystowych i poddac¢ je niezbednym prébom .

2. Przejscia instalacji w obrebie réznych stref ppoz wykona¢ w atestowanych przepustach
uszczelnionych materialem peczniejacym

Zielona Goéra sierpien 2020 r Projektowat :
tech. T. Kotodziejczyk
upr. 83/81/2G
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UKEAD NAWIEWNY 1N-00

IN-01 |Czerpnia scienna typ A 800 x 400 mm KB1-37.6.(2) 1 -
IN-02 |Kanal wentylacyjny murowany 800x400 Wg konstrukcj 1 -
IN-03 |[Wymiennik gruntowy ind 1 -
IN-04 |Odsadzka 900x350 mm,1=0,90 m, < 12° ind 1 2,25
IN-05 [Prostka A/ 900x350,1=4,60 m KB1-37.5.(9) 1 11,50
IN-06 [Kolano typ A/1 350x900, R=121 mm, Jjw 3 4,44
IN-07 [Prostka A/ 900x350,1=0,30 m KB1-37.5.(9) 1 0,75
IN-08 [Klapa pozarowa 900x 350 mm, | = 0,25 prod 1 -
IN-09 |Prostka typ A/I 900x350,1=1,20 m KB1-37.5.09) 1 3,00
IN-10 [Kolano typ A/ 900x350, R 221 mm KB1-37.5.09) 2 5,70
IN-11 |Prostka typ A/ 900x350, I = 0,60 m Jjw 1 1,50
IN-12 [Prostka 900x350 mm, I = 0,95 m KB1-37.5.(9) 1 2,09
IN-13 [Prostka typ A/I 900x350,1= 0,85 m Jjw 1 2,15
IN-14 [Ksztattka 900x350/800x400, 1 = 0,30 m ind 1 0,75
IN-15 |Przepustnica z napedem elektrycznym 700x400, producent 2 -

mm
IN-16 [Tr6jnik ortowy 800x400/800x400/800x400, ind 1 3,36

1=1200 mm, 11 = 200 mm
IN-17 |Prostka typ A/l 800x400, 1 = 0,85 m Jjw 1 2,04
IN-18 |Czerpnia $cienna typ A 800 x 400 mm KB1-37.6.(2) 1 -
IN-19 |Prostka typ A/ 800x400,1=1,12 m Jjw 1 2,70
IN-20 [Ksztattka 1200x580/800x400, 1= 0,60 m ind 1 1,80
IN-21 [Centrala wentylacyjna , Vn=3600 m’h, Vw = 3600 producent 1 -

m’/h, sprez 400 Pa
IN-22 [Ksztattka 1200x580/¢ 560 = 0,60 m ind 1 1,25
IN-23 [Prostka typ B/I,, ¢ 560 mm, 1=0,95 m prod 1 1,68
IN-24 [Fuk typ A, $560 mm, R 560 prod 1 1,55
IN-25 [Prostka typ B/I,, ¢ 560 mm, 1= 1,00 m prod 1 1,76
IN-26 [Kotnierz siodtowy ¢ 560//560 mm producent 1 -
IN-27 [Prostka typ B/I,, ¢ 560 mm,1=0,76 m prod 1 1,34
IN-28 [Zwezka ¢ 560//400 mm, 1 =260 mm prod 2 0,80
IN-29 [Prostka typ B/I,, ¢ 400 mm,1=0,50 m prod 1 0,65
IN-30 [Prostka typ B/I,, ¢ 400 mm, 1= 1,05 m prod 1 1,32
IN-31 [Zwezka ¢ 400//355 mm, 1 =97 mm prod 2 0,46
IN-32 [Prostka typ B/I,, & 355 mm,1=1,05m prod 1 1,18
IN-33 [Prostka typ B/I,, ¢ 355 mm,1=2,30 m prod 1 2,58
IN-34 [Zwezka ¢ 355//315 mm, 1 =85 mm prod 2 0,12
IN-35 [Prostka typ B/I,, ¢ 315 mm,1=0,90 m prod 1 0,90
IN-36 [Prostka typ B/I,, ¢ 315 mm,1=1,15m prod 1 1,05
IN-37 [Zwezka ¢ 315//300 mm, 1 =105 mm prod 2 0,22
IN-38 [Prostka typ B/I,, ¢ 300 mm,1=1,10 m prod 2 2,10
IN-39 [Zwezka ¢ 300//280 mm, 1 =58 mm prod 2 0,20
IN-40 |Prostka typ B/I,, ¢ 280 mm,1=1,15m prod 2 2,10
IN-41 [Zwezka ¢ 280//250 mm, 1 =71 mm prod 2 0,20
IN-42 [Prostka typ B/I,, ¢ 250 mm,1=1,12 m prod 2 2,24
IN-43 [Zwezka ¢ 250//180 mm, 1 =126 mm prod 2 0,20
IN-44 [Prostka typ B/I,, ¢ 180 mm,1=0,70 m prod 1 0,40
IN-45 [Prostka typ B/I,, ¢ 180 mm,1=0,50 m prod 1 0,30
IN-46 [Euktyp A, $180 mm, R 180 prod 3 0,48
IN-47 [Kohierz siodtowy ¢ 250/180 mm prod 2 -

3

IN-48

Kotnierz siodtowy ¢ 2800/180 mm

prod
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IN-49 [Kotnierz siodtowy ¢ 300/180 mm prod 2 -

IN-50 [Kotierz siodtowy ¢ 315/180 mm prod 2 -

IN-51 [Kolnierz siodtowy ¢ 355/180 mm prod 3 -

IN-52 [Kotierz siodtowy ¢ 400/180 mm prod 1 -

IN-53 [Kotierz siodtowy ¢ 450/280 mm prod 1 -

IN-54 [Prostka typ B/I,, ¢ 280 mm, 1= 0,35 m prod 1 0,31
IN-55 [Zwezka ¢ 280//180 mm, 1 =105 mm prod 1 0,10
IN-56 [Prostka typ B/l ¢ 180 mm,1=0,85 m prod. 1 0,50
IN-57 [Prostka typ B/ ¢ 180 mm, 1= 0,80 m prod. 14 6,35
IN-58 [Prostka typ B/l ¢ 180 mm,1=0,35m prod. 1 0,20
IN-59 [Prostka typ B/l ¢ 180 mm,1=0,25m prod. 1 0,20
IN-60 [Koierz siodtowy ¢ 180/125 mm prod 16 -

IN-61 [Zwezka ¢ 180//125 mm, 1 =105 mm prod 16 0,80
IN-62 [Przewdd elastyczny izolowany ¢125 mm, 1=0,60 m prod 32 -

IN-63 [Euk typ A ¢125 mm, R 125 prod 32 2,51
IN-64 [Przepustnica ¢125 mm, 1 = 0,20 m prod 32 -

IN-65 [Prostka typ B/ ¢ 125 mm,1=0,50 m prod. 32 6,28
IN-66 [Kratka nawiewna pionowa ¢ 125 mm prod 32 -

IN-67 [Kolano typ A/I 350x900, R 121 mm,<34 KB1-37.5.(9) 2 2,55

UKLAD WYWIEWNY 1W-00

1W-01 [Wyrzutnia dachowa typ A 630 x 630 mm KB1-37.6.(6) 1 -

1W-02 [Podstawa dachowa typ A , 630 x 630 mm KB1-37.8.(3) 1 -

1W-03 |Prostka A/l 630x630,1=0,90 m KB1-37.5.(9) 1 2,25
1W-04 [Kolano typ A/I 630x630, R 181 mm,<90 KB1-37.5.(09) 1 2,60
1W-05 [Ksztaltka 630x630/ 1200x580, 1=1,10 m ind 1 2,70
1W-06 [Kolano typ A/l 630x630, R 181 mm,<90 KB1-37.5.09) 1 2,60
1W-07 [Ksztattka 1200x580/¢ 560 = 0,60 m ind 1 1,25
1W-08 [Prostka typ B/I, ¢ 560 mm,1=0,95 m prod 1 1,70
1W-09 [Luk typ A, $560 mm, R 560 prod 1 1,55
1W-10 [Prostka typ B/I, ¢ 560 mm, 1= 1,05 m prod 1 1,85
1W-11 [Nasada komierzowa ¢ 560//560 mm prod 1 -

1W-12 [Prostka typ B/I, ¢ 560 mm, 1=0,75 m prod 1 1,32
1W-13 [Zwezka ¢ 560//400 mm, 1 =260 mm prod 2 0,80
1W-14 [Prostka typ B/I,, ¢ 400 mm, 1= 1,05 m prod 1 1,32
IW-15 [Prostka typ B/I,, ¢ 400 mm,1=0,50 m prod 1 0,63
1W-16 [Zwezka ¢ 400//355 mm, 1 =97 mm prod 2 0,25
1W-17 [Prostka typ B/I,, ¢ 355 mm,1=2,30 m prod 1 2,57
1W-18 |Prostka typ B/I,, ¢ 355 mm,1=1,05m prod 1 1,18
1W-19 [Zwezka ¢ 355//315 mm, 1 =85 mm prod 2 0,19
1W-20 [Prostka typ B/I,, & 315 mm,1=1,15m prod 1 1,14
1W-21 [Prostka typ B/I,, ¢ 315 mm,1=0,90 m prod 1 0,90
1W-22 [Zwezka ¢ 315//300 mm, 1 =51 mm prod 2 0,12
1W-23 [Prostka typ B/I,, ¢ 300 mm,1=1,10 m prod 2 2,08
1W-24 [Zwezka ¢ 300//280 mm, 1 =58 mm prod 2 0,20
1W-25 [Prostka typ B/I,, ¢ 280 mm,1=1,15m prod 2 2,30
1W-26 [Zwezka ¢ 280//250 mm, 1 =71 mm prod 2 0,20
1W-27 [Prostka typ B/I,, ¢ 250 mm,1=1,15m prod 2 1,82




18

1W-28 [Zwezka ¢ 250//180 mm, 1 =126 mm prod 2 0,20
1W-29 [Prostka typ A/I,, ¢ 180 mm,1=0,70 m prod 1 0,40
1W-30 [Prostka typ A/I,, ¢ 180 mm,1=0,25 m prod 1 0,15
1W-31 [Euk typ A, $180 mm, R 180 prod 3 0,48
1W-32 [Prostka typ B/I,, ¢ 280 mm,1=0,35m prod 1 0,32
1W-33 [Prostka typ B/I,, ¢ 180 mm,1=0,85 m prod 1 0,49
1W-34 [Kohierz siodtowy ¢ 400/280 mm prod 1 -
1W-35 [Kolnierz siodtowy ¢ 400/180 mm prod 1 -
1W-36 [Koierz siodtowy ¢ 355/180 mm prod 3 -
1W-37 [Kohierz siodtowy ¢ 315/180 mm prod 2 -
1W-38 [Kolnierz siodtowy ¢ 300/180 mm prod 2 -
IN-39 [Kotierz siodtowy ¢ 280/180 mm prod 2 -
IN-40 [Kotnierz siodtowy ¢ 250/180 mm prod 2 -
IN-41 [Koierz siodtowy ¢ 180/125 mm prod 16 -
1W-42 [Prostka typ B/I,, ¢ 180 mm,1=0,75 m prod 14 5,94
1W-43 [Zwezka ¢ 280/180 mm, 1 =167 mm prod 1 0,15
1W-44 [Prostka typ B/I,, ¢ 180 mm,1=0,25m prod 2 0,30
1W-45 [Zwezka ¢ 180//125 mm, 1 =105 mm prod 16 0,90
1W-46 [Przewdd elastyczny izolowany ¢125 mm, 1=0,70 m prod 32 -
1W-47 fuk typ A 6125 mm, R 125 prod 32 4,80
1W-48 [Przepustnica ¢125 mm, 1 = 0,20 m prod 32 -
1W-49 [Prostka typ B/I,, ¢ 125 mm,1=0,50 m prod 32 6,28
1W-50 [Kratka wywiewna ¢ 125 mm prod 32 -
UKEAD NAWIEWNY 2N-00
2N-01 |Czerpnia scienna typ A 400 x 200 mm KB1-37.6.(2) 1 -
2N-02 [Prostka A/1 400x200,1= 1,10 m KB1-37.5.(9) 1 1,32
2N-03 [Ksztattka 475x290/400x200, 1= 0,30 m ind 1 0,45
ON-04 [Centrala wentylacyjna , Vn=820 m”h, Vw = 610 m’/h, producent 1 -
sprez 300 Pa
2N-05 [Ksztaltka 475x290 /300x200 mm, I = 0,60 m ind 1 0,80
2N-06 [Klapa pozarowa 300x200 mm, EI 60 prod 1 -
2N-07 [Prostka A/l 300x200,1= 0,3 m KB1-37.5.(9) 1 1,32
2N-08 [Kolano 300x200mm, R = 121 mm Jjw 1 0,45
2N-09 Prostka A/l 300x200,1= 0,75 m KB1-37.5.(9) 1 0,75
2N-10 [Tréjnik 300x200/300x200/250x200, 1=0,45 m, 11=0,10 ind 1 0,55
2N-11 [Prostka A/l 250x200,1= 2,30 m KB1-37.5.(9) 1 2,10
2N-12 |[Kolano 250x200mm, R = 121 mm, < 45° Jjw 2 0,65
2N-13 Prostka A/l 250x200,1= 0,20 m KB1-37.5.(9) 1 0,18
2N-14 [Prostka A/l 250x200,1= 2,55 m KB1-37.5.(9) 1 2,28
2N-15 [Tréjnik 250x200/250x200/120x200, 1=0,30 m, 11=0,10 ind 1 0,36
2N-16 [Ksztaltka 250x200/150x200, 1= 0,30 m ind 1 0,24
2N-17 [Prostka A/l 150x200,1= 0,70 m KB1-37.5.(9) 1 0,49
2N-18 [Tréjnik 150x200/150x200/150x100, 1=0,30 m, 11=0,05 ind 1 0,25
PN-19 [Kratka typ A/IV 150x100 mm prod 4 -
2N-20 [Prostka A/l 150x200,1= 0,90 m KB1-37.5.(9) 1 0,63
2N-21 [Tréjnik 150x200/150x200/150x200, 1=0,40 m, 11=0,10 ind 1 0,35
2N-22 Prostka 150x200, 1= 0,30 m KB1-37.5.(9) 1 0,18
2N-23 [Kratka typ A/IV 150x200 mm prod 1 -
2N-24 Ksztaltka 150x200/150x150,1= 0,30 m ind 1 0,20
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2N-25 [Prostka 150x150,1=2,40 m KB1-37.5.09) 1 1,44
2N-26 [Kolano 150x150mm, R = 121 mm, < 35° jw 1 0,25
2N-27 [Prostka 150x150,1= 1,65 m KB1-37.5.(9) 1 0,99
2N-28 Kolano 150x150mm, R = 121 mm, Jjw 1 0,25
2N-29 [Prostka 150x150,1=0,80 m KB1-37.5.09) 1 0,48
2N-30 [Tréjnik 150x200/150x150/150x100, 1=0,30 m, 11=0,05 ind 2 0,42
2N-31 [Prostka 150x150,1=1,05 m KB1-37.5.09) 1 0,63
2N-32 [Ksztattka 150x150/150x100, 1= 0,30 m ind 1 0,17
2N-33 [Prostka 150x100,1=3,55m KB1-37.5.09) 1 1,78
2N-34 [Kolano 150x100mm, R = 121 mm, JjwW 2 0,45
2N-35 |Prostka 150x100,1= 1,40 m KB1-37.5.(9) 1 0,70
2N-36 [Prostka 150x100,1=0,55 m KB1-37.5.09) 1 0,28
2N-37 |Ksztattka 300x200/100x200, 1= 0,30 m ind 1 0,24
2N-38 [Przepustnica 100x200, 1 = 0,20 m prod 1 -

2N-39 [Prostka 100x200,1=2,05 m KB1-37.5.09) 1 0,28
2N-40 [Kolano 100x200mm, R = 121 mm, < 36° jw 1 0,25
2N-41 |Prostka 100x200, 1= 0,55 m KB1-37.5.(9) 1 0,33
2N-42 [Tréjnik 100x200/100x200/200x200, 1=0,40 m, 11=0,05 ind 1 0,27
2N-43 [Kratka typ A/IV 200x200 mm prod 4 -

2N-44 [Ksztattka 100x200/200x200, I = 0,40 m ind 1 0,28
2N-45 [Przepustnica 120x200, 1 = 0,20 m prod 1 -

2N-46 [Prostka 120x200,1=0,25 m KB1-37.5.09) 1 0,16
2N-47 [Tréjnik 120x200/120x200/200x200, 1=0,40 m, 11=0,05 ind 1 0,30
2N-48 [Ksztattka 120x200/100x200, 1= 0,30 m ind 1 0,15
2N-49 [Tréjnik 100x200/100x200/100x200, 1=0,30 m, 11=0,10 ind 1 0,24
2N-50 [Kolano 100x200mm, R = 121 mm, < 55° jw 1 0,25
2N-51 |Prostka 100x200, 1=0,90 m KB1-37.5.(9) 1 0,54
2N-52 |Kolano ze zmiana przekroju 100x200/200x200 ind 1 0,35

, R=121 mm,
2N-53 |Prostka 200x200,1=0,15 m KB1-37.5.(9) 1 0,52
2N-54 [Prostka 100x200, 1=0,30 m KB1-37.5.09) 1 0,18
2N-55 [Kratka typ A/IV 100x200 mm prod 1 -
UKLAD WYWIEWNY 2W-00

2W-01 [Wyrzutnia $ciena typ A 400 x 200 mm KB1-37.6.(6) 1 -

2W-02 Prostka A/I 400x200,1=0,80 m KB1-37.5.09) 1 0,96
2W-03 Kolano typ A/I 400x200, R 121 mm, KB1-37.5.09) 1 0,65
2W-04 [Ksztattka 475x290/400x200, 1 = 0,30 m ind 1 0,45
2W-05 [Ksztattka 475x290 /500x200 mm, 1 = 0,60 m ind 1 0,80
2W-06 Klapa pozarowa 250x200 mm, EI 60 prod 1 -

2W-07 [Prostka A/I 250x200,1=0,70 m KB1-37.5.09) 1 0,63
2W-08 [Kolano typ A/1 250x200, R 121 mm, KB1-37.5.(9) 1 0,75
2W-09 PProstka A/I 250x200,1=0,30 m KB1-37.5.09) 1 0,27
2W-10 [Prostka A/I 250x200,1=1,35 m KB1-37.5.09) 1 1,,25
2W-11 [Tréjnik 250x200/100x200/200x200, 1=0,40 m, 11=0,10 ind 1 0,35
2W-12 [Przepustnica 100x200, 1 = 0,20 m prod 1 -

2W- 13 [Ksztattka 100x200/100x150, 1 = 0,20 m ind 1 0,12
2W-14 Prostka A/I 100x150,1=2,80 m KB1-37.5.09) 1 1,68
2W-15 [Tréjnik  100x150/100x150//150x100, 1 = 0,35, ind 0,30
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11=0,05 m
2W-16 [Kratka typ A/IV 150x100 mm prod 3 -
2W- 17 [Ksztattka 100x150/100x100, 1= 0,20 m ind 1 0,10
2W-18 [Prostka A/I 100x100,1=1,50 m KB1-37.5.(9) 1 0,60
2W-19 [Tréjnik 100x100/100x100//100x100, 1 = 0,30, ind 0,16
11=0,05 m
2W-20 [Prostka A/I 100x100,1=3,80 m KB1-37.5.(9) 1 1,52
2W-21 |[Kolano 100x100, r = 121 mm, < 35° ind 1 0,25
2W-22 [Prostka A/I 100x100,1=0,90 m KB1-37.5.(9) 1 0,36
2W-23 [Tréjnik 100x100/100x100//150x100, 1 = 0,35, ind 1 0,20
11=0,05 m
2W-24 [Prostka A/I 100x100,1=0,20 m KB1-37.5.(9) 1 0,10
2W-25 |[Kolano 100x100, r = 121 mm, ind 3 0,45
2W-26 |Prostka A/I1 100x100,1=3,85 m KB1-37.5.(09) 1 1,54
2W-27 |Prostka A/I 100x100,1=2,20 m KB1-37.5.(9) 1 0,88
2W-28 [Prostka A/I1 100x100,1=2,70 m KB1-37.5.(9) 1 1,08
2W-29 [Ksztattka 100x100/100x150,1=0,75 m ind 1 0,35
2W-30 [Kratka typ A/IV o wym. 100 x 150 mm prod 1 -
2W-31 [Przepustnica 200x200, 1 = 0,20 m prod 1 -
2W-32 |Ksztaltka- obejscie, 200x200 mm, 1= 1,15 m ind 1 1,10
2W-33 [Tréjnik 200x200/200x200//200x200, 1 = 0,40, ind 1 0,40
11=0,05 m
PW-34 [Kratka typ A/IV 200x200 mm prod 4 -
2W-35 [Ksztattka 200x200/200x150 mm, 1 = 0,20 m ind 1 0,16
2W-36 [Prostka A/l 200x150,1=0,65 m KB1-37.5.(9) 1 0,50
2W- 37 |[Kolano 200x150, r = 121 mm, < 35° ind 1 0,35
2W-38 [Prostka A/l 200x150,1=0,20 m KB1-37.5.(09) 1 0,14
2W-39 [Tréjnik 200x150/200x150//200x150, 1 = 0,40, ind 2 0,70
11=0,05 m
2W-40 [Ksztattka 200x150/200x200 mm, 1 = 0,20 m ind 2 0,30
2W-41 |Prostka A/l 200x150,1=0,50 m KB1-37.5.(9) 1 0,35
2W- 42 |[Kolano 200x150/200x200, r = 121 mm ind 1 0,28
2W-43 [Przepustnica 100x100, 1 = 0,20 m prod 1 -
2W-44  Ksztaltka- obejscie, 100x100 mm, 1 = 1,15 m ind 1 0,55
2W-45 |Prostka A/1 100x100,1=0,40 m KB1-37.5.(9) 1 0,20
2W-46 [Tréjnik 100x100/100x100//100x100, 1 = 0,30, ind 0,35
11=0,05 m
2W-47 [Kratka typ A/IV 100x100 mm prod 2 -
2W-48 [Prostka A/I 100x100,1=0,20 m KB1-37.5.(9) 1 0,15
UKEAD WYWIEWNY 3W-00
3W-01 [Kratka wywiewna ¢ 100 mm z przepustnica prod 2 -
3W-02 |Prostka typ B/l ¢ 100 mm, 1 =0,30 m prod 1 0,10
3W-03 [Zwezka ¢ 160/¢ 100,1=112 mm prod 1 0,10
3W-04 [Kratka do przewodu okragtego 325X75 z przepustnicg prod 4 -
3W-05 Prostka typ B/l ¢ 160 mm, 1=2,35 m prod 1 1,20
3W-06 [Tréjnik ¢ 160/¢ 160/¢ 100 mm. 1 = 0,35 prod 1 0,23
3W-07 {buk typ A $100 mm, R 100, < 55* prod 1 0,20
3W-08 [Prostka typ B/l ¢ 100 mm, 1= 1,90 m prod 1 0,60
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3W-09 [Luk typ A $100 mm, R 100, < 90* prod 3 0,65
3W-10 [Prostka typ B/l ¢ 100 mm, 1= 0,40 m prod 3 0,45
3W-11 [Prostka typ B/l ¢ 160 mm, 1=3,90 m prod 1 1,99
3W-12 [uk typ A ¢160 mm, R 160, < 90? prod 1 0,25
3W-13 [Prostka typ B/l ¢ 160 mm, 1=4,40 m prod 1 2,25
3W-14 Prostka typ B/l ¢ 160 mm, 1=2,80 m prod 1 1,45
3W-15 [Prostka typ B/l ¢ 160 mm, 1=3,30 m prod 1 1,75
3W-16 Prostka typ B/l ¢ 160 mm, 1= 1,80 m prod 1 0,95
3W-17 [Wentylator kanatowy , sprez 220 Pa prod 1 -

3W-18 [Prostka typ B/l ¢ 160 mm, 1=0,55 m prod 1 0,30
3W-19 [Klapa pozarowa ¢ 160 mm, EI 60 prod 1 -

3W-20 [Prostka typ B/l ¢ 160 mm, 1=3,20 m prod 1 1,65
3W-21 [Ksztattka ¢ 160// 120x200 mm, 1 = 0,30 m ind 1 0,20
3W-15 [Kanat wentylacyjny nurowany 140 x 200 mm wg PB konstr 1 -
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Zestawienie pomieszczen

nr pom. Nazwa Pow.
Poziom 1

1 Korytarz 25,27
2 Szatnia chtop. 10,29
3 Umyw. chtop. 7,96
4 WC 1,14
5 Szatnia dziew. 9,14
6 Umyw.dziew. 6,07
7 Kabina WC 1,14
8 Pom.gosp. 1,83
9 Mag.sprz.sport. 3,61
10 WC npspr. 4,93
1M Korytarz 4,67
12 Przedsionek 6,62
13 WC dziewczat 4,31
14 Przedsionek 412
15 WC chtopcow 11,64
16 WC.naucz.wf 3,47
17 Pom.naucz.wf 9,36
18 Sala gimnast. 187,97
19 Kottownia 22,89
20 Pom.na popiot 1,16
21 Sklad opatu 18,39
Suma ogolna: 21 345,98
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Inst. centralnego ogrzewania
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Inst. kanalizacji deszczowej

Inst. klimatyzacji

Lan.
ARTA

PRACOWNIA PROJEKTOWA "ARTA"
Z.G.UL.KOKOSOWA 61 TEL.683239756

obiekt: SALA SPORTOWA S1
PRZY PSP W OLSZANACH, GM. STRZEGOM

rys.nr:

tres¢: RZUT PARTERU data: skala: _
DZ. NR 441/8 11.2020 1:100
INSTALACJE SANITARNE specjalno$¢  |nr uprawnien podpis
autorzy:
opracowa TADEUSZ KOLODZIEJCZYK| INST.-INZ. 83/81/ZG

sprawdzi;
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nrpom.|  Nazwa Pow.
Poziom 1

1 Korytarz 25,27
2 Szatnia chiop. 10,29
3 Umyw. chiop. 7,96
4 wWC 1,14
5 Szatnia dziew. 9,14
6 Umyw.dziew. 6,07
7 Kabina WC 1,14
8 Pom.gosp. 1,83
9 Mag.sprz.sport. 3,61
10 WC npspr. 4,93
11 Korytarz 4,67
12 Przedsionek 6,62
13 WC dziewczat 4,31
14 Przedsionek 412
15 WC chiopcow 11,64
16 WC.naucz.wf 3,47
17 Pom.naucz.wf 9,36
18 Sala gimnast. 187,97
19 Kottownia 22,89
20 Pom.na popi6t 1,16
21 Sklad opatu 18,39
Suma ogdlna: 21 345,98

A

jleY

= - =

777

u‘,_‘dm
FE

. kolano 1/2 3600

3W-20

3W-20 I / '

2 1 R0 D
2W-16.| 2W-22) NGNS

2W-23| 2W-21/

ES
w©
oy

1820 AN
*:‘M-\-r'v’vétsiﬁt@ :

N EESETPE i

Y/
4 Mg
RN S
. b L0 2
\'\ % o%q: Polaczyc z instalacja w
'\.\ G% “ budynku istniejagcym
N o<,
~.
<y,
\.\.
Kurtyna powletrza zimna, 2 x P=
'~
~N

- A

J

— N 56120
_Lg Kogiot na pellbhy I 7 WYMIENNIKA GRUNTOWEGO

..DO CENTRALI WENTYLACYJNEJ

Ezolacie 120 mm

e Nawiewniki, wywiewniki inst. wentylacji

mechanicznej
PRACOWNIA PROJEKTOWA "ARTA" e
A %.k?.UL.KOKOSOWA 61 TEL.683239756

ODIEX: SALA SPORTOWA
ARTA PRZY PSP W OLSZANACH, GM. STRZEGOM Sz
treé: RZUT PARTERU data; skala:

DZ. NR 441/8 11.2020 1:100

INST. C.O.1 WENTYLACJII MECH. specnost  ruprawnie podpis
autorzy:
opracowal TADEUSZ KOLODZIEJCZYK| INST.-INZ. 83/81/ZG
sprawdzil




/4

Ptzestrzen sglb gimnast.

/- - -m= F - - - - = EC - - - = N\

O U N A o £ 5 L N - et |
9.f ALY L

\‘ \!\
AN 3 R
N | R

NN ,::']!‘

!

i

b

. 4 |

. I

~. :

N |

N .

. |

N :

'~ Fl:‘

~ 5
~. HL))—j
\.\ s
~. /&”
~ .
N, /8} /
N, o
~ 7.
: ~ v
Sy

PRACOWNIA PROJEKTOWA "ARTA"

A

A\ Z.G.ULKOKOSOWA 61 TEL.683239756 |

B ok SALA S
- PORTOWA
ARTA PRZY PSP W OLSZANACH, GM. STRZEGOM 33
resc: RZUT TARASU data: skala: )
DZ. NR 441/8 11.2020 1100

Instalacja co 1 went. mechaniczne] [specanogt  ruprawniefi | podpis
autorzy.
opracowat TADEUSZ KOLODZIEICZYK| INST.-INVZ. 83/81/ZQ

sprawdzit
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Ksztaltki zamykajace
wykona¢ na budowie

PRACOWNIA PROJEKTOWA "ARTA"

N2 A\ Z.G.UL.KOKOSOWA 61 TEL.683239756
Wi N~ O SALA SPORTOWA
I ARTA S4

PRZY PSP W OLSZANACH, GM. STRZEGOM

rys.nr:

test:  RZUT PODDASZA N-UZ. |data w00
DZ. NR 441/8 11.2020 -

Instalacja co i went. mechaniczne;j specjanosc  |or uprawnie podpis

autorzy:

opracowal | TADEUSZ KOLODZIEICZYK| |NST. - INZ. | 83/81/2G
sprawdzit: ‘
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Kottownia weglowa

Kociot na pelet Q = 100 kW
Pompa co P1, g=6,3 m*h, moc 130 W, hp

3,00 mH=0

3 - Pompa went. P2 g=0,65 m*/h, moc 85 W, hp = 5,00 mH=0

2=2,58 m*h, moc 85 W, hp

1
2
3
4- PompacoP3,
5- PompacoP4,

6 - Pompa co P35, g=1,20 m*/h, moc 85 W, hp = 5,00

5,00 mH20
86 m*/h, moc 85 W, hp = 5,00 mH-0

mH=0

7- Pompa co P6, g=1,20 m*h, moc 85 W, hp = 5,00 mH-0O
8- Pompa co P7, g=1,02 m*h, moc 85 W, hp = 4,00 mIL.O
9- Pompa P8, g=0,18 m*h, moc 40 W, hp = 4,00 mH-0O

10- Pompa P9, g

1,08 m*h, moc 85 W, hp = 4,00 mH-0

L1- Pompa P10, g=0,13 m*h, moc 130 W, hp = 5,00 mH:0

2- Naczynie wzbiorcze ¢isnieniowe V =400 1
3- Naczynie wzbiorcze ¢isnieniowe V =251
14- Zbiornik buforowy 20001

15- Wymienni gliko/woda Q = 15 kW

16- Wymienni cieplej wody V = 400 |

- 1 szt
- szt
- szt
- szt
- szt
- szt
- szt
- 1 szt
- Dszt
- 1szt
- szt
- szt
- 1 szt
- 1szt
- 1szt
- Iszt

PRACOWNIA PROJEKTOWA "ARTA"
Z.G.UL.KOKOSOWA 61 TEL.683239756

N

ARTA

obiekt: BUDYNEK WIELOFUNKCYINY
JAROSZOW, GM. STRZEGOM

rys.nr:

S5

tresc: data: skala:
SCHEMAT POLACZEN KOTLOWNI 11.2020 b=
specjalnos¢ nr uprawnien podpis
autorzy: TADEUSZ KASZUBA ARCH. | 149/88/Zg
opracowat] TADEUSZ KOLODZIEJCZYK  |INST. - INZ| 83/81/ZG
sprawdzit:
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Z sieci wodociagowej

" wg. PB przylaczy.

PRACOWNIA PROJEKTOWA "ARTA" s
Ai 7.G.UL.KOKOSOWA 61 TEL.683239756

A?T Ao SALA SPORTOWA S6

PRZY PSP W OLSZANACH, GM. STRZEGOM
fresé: data: skala:

11.2020 1:100
AKSONOMETRIA INST. WODOCIAG. .
specjalno$¢  |nr uprawnien podpis

autorzy:
opracowat TADEUSZ KOLODZIEJCZYK| INST.-INgZ. 83/81/ZG

sprawdzi;
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PRACOWNIA PROJEKTOWA "ARTA"
7.G.UL.KOKOSOWA 61 TEL.683239756

obiekt: SALA SPORTOWA

ARTA PRZY PSP W OLSZANACH, GM. STRZEGOM
tresc: data: skala;

ROZWINIECIE KAN. SANIT. 11.2020 !

specjalno$¢  |ruprawnien

autorzy:
opracowal TADEUSZ KOLODZIEJCZYK| INST.-INZ. 83/81/ZG
sprawdzit
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PRACOWNIA PROJEKTOWA "ARTA" |
Ai 7.G.UL.KOKOSOWA 61 TEL.683239756
AaRT Ao SALA SPORTOWA S8
PRZY PSP W OLSZANACH, GM. STRZEGOM
tres¢: data: skala; 1:100
ROZWINIECIE KAN. DESZCZ. 11.2020 .
specjalno$¢  |nruprawnien podpis
autorzy:
opracowat TADEUSZ KOLODZIEJCZYK| INST.-INZ. 83/81/ZG
sprawdzit
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‘ PRACOWNIA PROJEKTOWA "ARTA" s
‘ Ai 7.G.UL.KOKOSOWA 61 TEL.683239756
AaRT A S SALA SPORTOWA S9
PRZY PSP W OLSZANACH, GM. STRZEGOM
tres¢: data: skala; 1:100
ROZWINIECIE INST. C.O. 11.2020 ’
specjalno$¢  |nruprawnien podpis
autorzy:
opracowat TADEUSZ KOLODZIEJCZYK| INST.-INZ. 83/81/ZG
sprawdzit
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PRZEKROJ A-A-p

PRACOWNIA PROJEKTOWA "ARTA" s
A& 7.G.UL. KOKOSOWA 61 TEL.683239756

obiekt: SALA SPORTOWA
ARTA PRZY PSP W OLSZANACH, GM. STRZEGOM o1
tresc: PRZEKROI A-A. B-B data: skala:

DZ.NR 441/8 11.2020 1o
PRZEKROJ WENTYLACJI specjalno$énr uprawnienpodpis

autorzy:
opracowat TADEUSZ KOLODZIEJCZYINST. - INZ.83/81/ZG
sprawdzi}:




