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3. Opis techniczny

3.1 Przedmiot inwestyciji, zakres, kolejnos¢ realizacji, aspekty prawne

Przedmiotem opracowania jest projekt budynku sali sportowej przy Publicznej
Szkole Podstawowej w Olszanach. Przed realizacjg, budynku zostanie dokonana
wycinka krzewow i 1 drzewa. Usuniete zostanie ogrodzenie od strony wschodniej
budynku, urzadzenia placu zabaw i nieuzywany stup zelbetowy. Przewiduje sie
zasypanie nieczynnego zbiornika bezodptywowego o poj. ok 150 m*® oraz studni.
Rozbiorce ulegng dobudowane w latach 60-70 -tych XX w. sanitariaty. Przebudowane
zostanie napowietrzne przytacze nn kolidujace z projektowana zabudowa,. Kolejnosc
realizacji moze ulec zmianie w zaleznosci od przyjetego sposobu realizacji zadan
inwestycyjnych przez wykonawce.

W trakcie realizacji obiektu nalezy zapewni¢ mozliwos¢ korzystania uczniow
| nauczycieli z toalet zewnetrznych, lub przewidzie¢ catkowite wytaczenie budynku
z eksploatacji w czasie budowy sali sportowej. Do szkoly aktualnie uczeszcza 113
uczniow (razem z oddziatlem przedszkolnym).

Dla obiektu uzyskano w 2008 r. prawomocne pozwolenie na budowe nr
514/2008 z dnia 14 maja 2008 r., ktdre obejmowato wiekszy zakres robot i nie zostato
przekazane do realizacji.

3.2 Materiaty wyjsciowe do projektowania:

-WYpIS | Wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

-mapa d/c projektowych oprac. przez ,Geo-Spot -Biuro Geodezji -Strzegom
-styczen 2020 r.

-opinia geotechniczna wykonana przez geologa upr. -Jacka Keniga
-grudzien 2019 .

-materiaty archiwalne z Archiwum Panstwowego we Wroctawiu -Oddziat
w Kamiencu Zabkowickim

-wizja lokalna

-inwentaryzacja uzupetniajaca obiektu oraz zieleni wykonana przez autora

3.3 Stan istniejacy zagospodarowania dziatek
potozenie

Teren, na ktorym ma powstac sala sportowa potozony jest w centralnej czesci
wsi i jest aktualnie wykorzystywany jako teren zielony przy szkole. Od potnocy
| potudnia obszar inwestycji ograniczaja odpowiednio zabudowa zagrodowa
| pastwiska. Od wschodu dziatka graniczy z terenem cmentarza ewangelickiego,
ktérego mur okalajacy i sam cmentarz wpisane sa do gminnej ewidencji zabytkéw. Na
cmentarzu tym nie sa dokonywane pochdéwki. Dojazd istniejacy do budynku od strony
zachodniegj -bez zmian.
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Dzialka czesciowo zlokalizowana jest w granicy strefy ochronnej od cmentarza
ewangelickiego oraz w strefie ochrony konserwatorskiej historycznego uktadu
ruralistycznego oraz w strefie ,OW” obserwacji archeologicznej dla Sredniowiecznej
wsi w granicach nowozytnego siedliska.

uksztattowanie terenu i infrastruktura

Teren ptaski o bardzo tagodnym spadku w kierunku pétnocnym. Roznice
poziomow siegaja ok. 1,0 m tj. od 239,10 do 240,10 mnpm. Na dziatce znajduja sie
murowane toalety, kryte ptytami kanatowymi, nieuzytkowane zbiornik bezodptywowy,
studnia i stup zelbetowy. Przy wschodniej granicy przy budynku istnieje wybetonowany
plac o pow. ok.60 m2 Po pétnocnej i wschodniej stronie budynku rosna liczne krzewy
| jedno drzewo.

Istniejace sieci uzbrojenia:

-kanalizacja sanitarna -w drodze dojazdowej do obiektu

-woda z sieci @150 przebiegajacej po wsch. stronie obiektu i przytacza @32 w drodze
dojazdowej

-energia elektryczna -napowietrzne przytacze ze stupa od pn strony budynku

warunki gruntowo - wodne

Na podstawie ,Opinii geotechnicznej’ opracowane] w grudniu 2019 pod
warstwa, nasypow w poziomie posadowienia zalegaja gliny zwiezle w stanie
twardoplastycznym na pograniczu plastycznego o stopniu plastycznosci I, = 0,25.
W podtozu nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej. W okresach wiosennego
tajania sSniegu i po diugotrwatych intensywnych opadach nalezy spodziewac sie
saczenia wody w przypowierzchniowej warstwie gruntow gliniastych, taka wode nalezy
na biezaco usuwac¢ z wykopu. W przypadku lokalnego wystapienia nasypow w
poziomie posadowienia nalezy je wymieni¢ na beton podktadowy C8/10(B10) . Obiekt
zaliczono do 1 kategorii geotechnicznej przy prostych warunkach gruntowo-wodnych.
Wykop odebrac z udziatem uprawnionego geologa.

Uwaga! Gline z wykopow przykry¢ aby nie rozmokta i nie wyschta, po czym
wykorzystac do obtozenia fundamentow (ubija¢ warstwami).

3.4 Projektowane zagospodarowanie dziatki, projekty adaptowane,
oraz informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Teren dziafki, -zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego zatwierdzonym uchwata nr 58/17 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia
21 sierpnia 2017 r.- nalezy do 4 obszardw funkcjonalnych:

-2 UP -ustugi publiczne

-2 Zt -tereny uzytkow rolniczych -taki, pastwiska
-6 MU -zabudowa mieszkaniowo -ustugowa

-5 KDW -drogi wewnetrzne
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Projektowane zmiany w zagospodarowaniu dziatki dotycza wtasciwie wytacznie
czesci nalezacej do obszaru 2UP. Teren, na ktérym powstanie sala, jest przeznaczony
na ustugi publiczne. Na dziatce bedace] przedmiotem inwestycji nie przewiduje sie
zabudowy mieszkaniowej. Sala gimnastyczna nie jest przeznaczona na staty pobyt
ludzi, nie jest zwiazana z produkcja, przetwarzaniem zywnosci oraz jej konsumpcja,
Wies jest skanalizowana, a obiekt bedzie w catosci podtaczony do sieci kanalizacji
sanitarnej.

Roboty rozbidrkowe i przygotowawcze:

-wycinka drzew i krzewdw

-rozbiorka istniejacych sanitariatow dobudowanych do szkoty

-rozbidrka nieuzytkowanego zbiornika bezodplywowego

-rozbidrka ogrodzenia z brama, i furtka od strony wschodniej budynku

-usuniecie stupa zelbetowego

-likwidacja studni -wypetnienie istniejacej studni zwirem

-demontaz urzadzen placu zabaw (hustawka, drabinki, bujaki 3 szt.,rownowaznia,
hustawki z drabinkami) | montaz urzadzen w nowym miejscu wskazanym przez
inwestora

-wykonanie izolacji poziomej i pionowej na istniejacym budynku metoda podciecia
| whicia certyfikowanych klinow z tworzywa sztucznego

-usuniecie dolnego gzymsu przy dylatacji na istn. budynku

-przesuniecie instalacji odgromowej i rury spustowej na istn. budynku

Sanitariaty po rozbiorce (stan techniczny i sanitarny -zty), zostang, odtworzone
w formie i miejscu, ktdre umozliwig, realizacje na dziatlce minimalnej sali sportowe;.
(do gry w siatkdwke o wym. 18,0 x 9,0 m z ok. 0,5 m obrzezem). Budynek ten zostanie
dobudowany od pdinocnej strony istniejacego obiektu szkoty i bedzie do niego
przylegat czescia, zawierajaca, pomieszczenia zaplecza (szatnie, umywalnie). Gtowna,
czesc sali sportowej usytuowano wzdtuz pétnocnej granicy dziatki w odlegtosci 3,0 m
od nigj. Sciana ta nie bedzie posiadata zadnych otworéw okiennych i drzwiowych.
Od wschodniej strony zlokalizowano kottownie na pelet, z osobnym wejSciem
z zewnatrz. Obiekt bedzie posiadat niezalezne wejscie, przed ktorym zaprojektowano
plac ze schodami, pochylnie dla osob niepetnosprawnych, oraz klomb z tawkami.
Miejsce na pojemniki na odpadki otoczone bedzie zywoptotem z tuj. Odprowadzenie
wdd opadowych — na teren dziatki za posrednictwem zbiornikow retencyjnych,
z ktdrych woda bedzie uzywana do utrzymania terendw zielonych. Przebudowane
zostanie dotychczasowe, napowietrzne przytacze elektryczne.

Nie ulegaja, zmianie pozostate warunki uzytkowania dziatki t.]. dojazd, plac
przed szkotg, i po zachodniej stronie obiektu. Docelowo, po przeprowadzeniu remontu
| termomodernizacji istniejacego obiektu (odrebna inwestycja), sala sportowa zostanie
potaczona funkcjonalnie z gtéwnym budynkiem szkoty w wiekszym zakresie.

Wokot budynku zaprojektowano nowe nasadzenia zastepcze zgodnie
z uzgodnieniem oraz elementy matej architektury (tawki i kosze).
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mata architektura i elementy powtarzalne

Zastosowane elementy matej architektury i powtarzalne -projekt zagosp.terenu:
-zhiornik na wody deszczowej o wym.3,66x2,36x2,64m, poj. 10 m?
patrz inst. san. zewn. -ark S10, S11  -szt. 2

-brama rozwierana z furtka, o tacznej szer.~4,7 m, h=1.2m -szt. 1
-fawka z oparciem -szt. 4
-kosz na Smieci z segregacja odpadow -szt. 1

-elementy matej architektury zastosowane na tarasie -patrz pkt 3.16
oraz zataczniki 51-57
Informacja o obszarze oddziatywania obiektu
Przestanianie: (1) §13
Projektowany obiekt nie przestania innych obiektow ani nie jest przez nie
przestaniany

Zacienianie: (1) 860
Projektowany budynek nie ogranicza mozliwosci lokalizacji budynkow
na sasiednich dziatkach z uwagi na zacienianie.

Lokalizacja miejsca gromadzenia odpaddw statych (1) § 23 -brak oddziatywania
Lokalizacja budynkow z uwagi na bezp. pozarowe, (1)8271 -brak oddziatywania
Uwaga ! Strefy oddzialywania pokazano na ark.1

(1) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U.nr 75 z 2002 r. poz. 690 z pdzn. zmianami):

Podsumowanie:

Obszar oddziatywania inwestycji miesci sie w granicach dziatki inwestora i nie

bedzie sie wiazat z ograniczeniem zagospodarowania dziatek sasiednich.

3.5 Zestawienie powierzchni zagospodarowania dziatki (bilans terenu)

dz.441/8 cz.istniejagca cz.nowa razem

1-powierzchnia zabudowy budynkdw 205,00 m?¢ 401,74 m? 606,74 m?
2-schody, pochylnia —nawierzchnia granitowa

(kostka, bloki betonowe) - 27,12 m2 27,12 m?
3-plac utwardzony na pojemniki na Smieci

-kostka granitowa - 420m2 4,20 m?
4-opaski wokot budynku -nawierzchnia

z kostki granitowej gr.7x7cm = -eeeee 31,08m? 31,08 m?
5-chodniki i drogi pieszojezdne -nawierzchnia

zwir/kliniec na geokracie - 100,14 m2 100,14 m?
6-drogi i dojazdy istniejace 921,93 mz - 921,93 m?
7-zielen w granicach opracowania - 436,79 m2 436,79 m?

-powierzchnia terenu w granicach wiasnosci  1126,93 m? 1001,07 m? 2128,00 m?
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-pow. zabudowy/pow. terenu (dz.441/8)=606,74/2128=0,2857 =28,51%<80%
-pow. terenu hiologicznie czynnego (dz.441/8) 436,79/2128,00=0,2053=20,53%>20%
-intensywnos¢ zabudowy =(3x205+401,74)/2128=1016,74/2128  =0,477<1,0

bilans dla terenu 2UP (pow. 1314,28 m?)
-pow. zabudowy/pow. terenu (obszar 2UP)=606,74/1314,28=0,4616 =46,16%<80%
-pow. terenu hiolog.czynnego (obszar 2UP)436,79/1314,28=0,3323=33,23%>20%
-intensywnosc¢ zabudowy =(3x205+401,74)/1314,28=1016,74/1314,28=0,773<1,0

3.6 Przeznaczenie, program uzytkowy obiektu i dane ogéine

Sanitariaty ogdlne beda, przeznaczone dla maksymalnej liczby 120 ucznidw,
w tym 60 dziewczat i 60-ciu chtopcow. Liczba ucznidw w klasie nie przekracza 20
osob. Czes¢ ta bedzie uzytkowana w dni robocze, w czasie odbywania sie zajec
dydaktycznych w szkole, w godz. od 7.30 -15,00.

Sala sportowa bedzie uzytkowana w dni robocze, w czasie odbywania sie zajec
dydaktycznych w szkole, w godz. od 7.30 -15,00 oraz zaje¢ pozalekcyjnych, Srednio
w ilosci 1,5 godz. w ciagu 5 dni. Sala gimnastyczna jest przeznaczona dla
maksymalnie 20 0sob a szatnie odpowiednio dla 10 dziewczat i 10 chtopcow.

Dane ogdlne -sala sportowa Olszany

dtugos¢ budynku [m] 27,52
szerokosc budynku 22,15
wysokos¢ budynku 6,60+0,66=7,26
wysokos¢ w kalenicy 9,70+0,66=10,33
wysokosc parteru (szatnie) netto 2,70
wysokos¢ parteru (sala gimn.) netto 6,02
powierzchnia uzytkowa. Pu[ m2 ] 271,77
powierzchnia ustugowo-techn. Pg 44,20
powierzchnia ruchu Pr 29,94
powierzchnia netto Pn 345,91
powierzchnia konstrukcji Pk 55,83
powierzchnia catkowita Pc 401,74
Powierzchnia catkowita tarasu Pct 184,74
powierzchnia zabudowy Pz 401,74
powierzchnia uzytkowa tarasu Put 162,37
powierzchnia wewnetrzna Pw 368,18
kubatura V [m3] 2778,46
kubatura ogrzewana 2199,54
llo$¢ 0sob w budynku 21
llos¢ kondygnacii 1
pow. dachu stromego ok. 275,5m? ok. 275,5m?

Powierzchnie liczone wg PN-ISO 9836:2015
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3.7 Zestawienie powierzchni w budynku

Zestawienie powierzchni sali sportowej w Olszanach

NR [KONDYG. [NAZWA POMIESZCZ POWIERZCHNIA ILOSC
POM Uzytkowa Pu | Ust.-gosp.Pg | Ruchu Pr | Netto Pn | OSOB
1 |PARTER |KORYTARZ 25,27 25,27
2 SZATNIA CHLOP. 10,29 10,29
3 UMYWAL.CHLOP. 7,96 7,96
4 WC NATR. 1,14 1,14
5 SZATNIA DZIEW. 9,14 9,14
6 UMYWAL.DZIEW. 6,07 6,07
7 WC NATR. 1,14 1,14
8 POMIESZCZ GOSP. 1,83 1,83
9 MAG.SPRZ SPORT. 3,61 3,61
10 WC NIEPELNOSPR. 4,93 4,93
11 KORYTARZ 4,67 4,67
12 PRZEDSIONEK 6,62 6,62
13 WC DZIEWCZAT 4,31 4,31
14 PRZEDSIONEK 4,12 4,12
15 WC CHLOPCOW 11,64 11,64
16 WC NAUCZWF 3,47 3,47
17 POM.NAUCZ WF 9,36 9,36 1
18 SALA GIMNAST. 187,97 187,97 20
19 KOTLOWNIA 22,82 22,82
20 POM.NA POPIOL 1,09 1,09
21 SKLAD OPALU 18,46 18,46
RAZEM PARTER 271,77 44,20 29,94 345,91 21
OGOLEM 271,77 44,20 29,94| 345,91 21
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3.8 Forma architektoniczna i funkcja budynku
Forma architektoniczna

Zaprojektowano budynek jednokondygnacyjny, o roznych wysokosciach:
ok. 3,4 m (~2,70 m w Swietle) brutto dla czesci zaplecza szatniowo -sanitarnego oraz
0k.6,60 m brutto (6,02 m w Swietle) dla sali gimnastycznej. Obiekt niepodpiwniczony.
Nad zapleczem szatniowo -sanitarnym urzadzono taras z nawierzchnia dystansowa,
z piyt tarasowych. Bryle wyzszej sali gimnastycznej przykryto stropem kanatowym,
sprezonym wraz z tradycyjna, wiezba, drewniang, ptatwiowo -krokwiowa, Na tej czesci
dachu przewiduje sie wykonanie pokrycia z dachdwki ceramicznej, zaktadkowej,
catkowicie ptaskiej, w kolorze dachu budynku istniejacego. Nachylenie dachu -30°.
W przestrzeni dachu stromego nad salg ,ukryte” beda centrala wentylacyjna oraz
rozprowadzenie przewoddw wentylacji mechanicznej. Sciany zewnetrzne ocieplone
wetna mineralng i otynkowane tynkiem mineralnym, barwionym w masie. Cokot
pokryty tynkiem mozaikowym, gruboziarnistym (3 mm), wg proj. kolorystyki. Balustrady
ze stali ze stali kwasoodpornej i szkfa foliowanego, bezpiecznego, hartowanego.

Kolorystyka -wg ark. 11
Funkcja obiektu

Po wyburzeniu istniejacych sanitariatow, za istniejacym budynkiem od strony
pdinocnej, przewiduje sie wykonanie niewielkiej sali sportowej umozliwiajacej gre
w siatkdwke. Przewidziano montaz koszy do c¢wiczen, sktadanych bramek do pitki
recznej i drabinek. Zaprojektowano pomieszczenie dla nauczyciela wf i niewielki
podreczny magazyn na sprzet sportowy. Miedzy obiema brytami usytuowano zespot
szatniowo -sanitarny dla sali i odtworzone toalety dla budynku gtdwnego. Przewidziano
toalete dla osoby niepetnosprawnej. Cata nowa czes¢ bedzie tez dostepna
z projektowanego, niezaleznego wejscia od strony potudniowo-wschodniej. Umozliwi to
wykorzystanie sali rowniez w czasie kiedy szkota jest zamknigta. W strefie te
zaprojektowano rowniez pochylnie dla wozkow i 0sob niepetnosprawnych, tawki i klomb.
Kottownie na pelet, dostepna bezposrednio z poziomu terenu, z osobnym wejsciem,
usytuowano od wschodniej strony obiektu. Do kottowni, -po przeptukaniu istniejace]
instalacji- zostanie podtaczony takze stary budynek. Strefa gospodarcza bedzie
zamknieta nowa, brama, rozwierang, szer. ok.4,0 m.

Taras bedzie dostepny z poziomu 1-go pietra budynku istniejacego przez wyburzenie
podokiennika i zamontowanie drzwi zamiast okna. Budowa tarasu stworzy niezbedna,
przestrzen do relaksu w czasie przerw, ktorej aktualnie w szkole nie ma.

Czes¢ istniejaca | nowa stanowia odrebne strefy pozarowe. Wszystkie nowe
pomieszczenia beda wydzielone pozarowo od czesci istniejacej. Wydzielona pozarowo
jest takze kottownia.
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3.9 Uktad konstrukcyjny i rozwigzania konstrukcyjno -materiatowe
podstawowych elementéw konstrukcji

Budynek w konstrukcji murowanej z bloczkow silikatowych, w uktadzie konstrukcyjnym
mieszanym. Stropy nad sala -kanatowe sprezone, nad zespotami sanitarno -szatnio-

wymi -typu filigran.
Rozwigzania materiatowe:
elementy przestrzenne

-fawy fundamentowe- zelbetowe, wylewane

-Sciany fundamentowe-murowane z bloczkéw betonowych gr 24 cm,
na zaprawie wg czesci konstrukcyjnej

-Sciany parteru -z bloczkéw silikatowych drazonych 33,3x19,9x24 c¢m, kl. 15,
na zaprawie wg cz. konstr. ( A=0,53W/mK), Scianki kolankowe
Z bloczkow jw. -piwnicznych (bez drazen)

-czerpnia i wyjscie wentylacyjne z wymiennika gruntowego -z cegly
klinkierowej 25x12x6,5cm, petnej (gr. Scianki 251 12cm),
wg proj. kolorystyki, spoinowanej obustronnie

-trzpienie i stupy w grubosci Scian -zelbetowe, wylewane

-Scianki kolankowe z bloczkow silikatowych gr. 24 cm

-nadproza i podciagi —zelbetowe-prefabrykowane typu L-19, oraz zelbetowe,
wylewane

-stropy —kanatowe, zelbetowe, sprezone gr. 26,5 cm (sala) oraz typu filigran
gr.24 cm nad czescia szatniowa,

-Sciany dziatowe parteru —bloczki silikatowe gr.12,0cm i 8,0cm

-Scianki kabin sanitarnych -murowane z bloczkow silikatowych gr. 121 8 cm
oraz z laminatu HPL, wg zestawienia drzwi wewn.

-kanaty wentylacji grawitacyjnej -z ksztattek systemowych podwaojnych
z keramzytobetonu o wym. 36x25x(24+33)cm,

-komin dymowy -stalowy, zaroodporny wg proj. cz. sanitarna

-omurowanie czerpni i kanatéw wentylacyjnych z wymiennika -cegta klinkierowa
petna, licowana.

-daszek nad wejSciem do obiektu —zelbetowy, wylewany, wspornikowy
z isokorbem w klasie R 120.

-daszki nad wejsciami do sktadu opatu i kottowni -drewniane na konstrukcji
stalowej, kryte blacha cynkowo -tytanowa, -ark. 13

-omurowanie kanatéw wentylacyjnych nad ostatnia kondygnacja
-Z cegty ceramicznej petnej gr.12cm

-wieZba drewniana ptatwiowo -krokwiowa

-pokrycie dachu -dachéwka ceramiczna, zaktadkowa, catkowicie ptaska,
w kolorze naturalnej czerwieni, zblizonej do dachu istn., uktad prosty
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-elementy matej architektury, podjazd, schody zewnetrzne -z elementow
blokowych, betonowych, prefabrykowanych z betonu architektonicznego
licowego; wypetnienia powierzchni z kostki granitowe

-czapa zelbetowa nad czerpnia -zelbetowa, wylewana na budowie gr.8cm,
zbrojone siatka, @6#10x10, z kapinosem na obwodzie, ocieplona
od spodu styropianem gr.5,0cm

-czapa nad kominem przy kottowni -z blachy kwasoodpornej

izolacje termiczne, akustyczne i specjalne

-poddasze nad sala -wetna mineralna gr.28-30cm ( A=0,040 W/mK)

-nad murtatami -wetna mineralna w pasie o szer. 50cm ( A=0,030 W/mK)

-posadzka na gruncie -zaplecze styropian EPS 100 -20 cm, ( A=0,036 W/mK)
sala gimn.-styropian XPS ( A=0,036 W/mK) -20cm

-ocieplenie tarasu -polistyren ekstrudowany XPS gr. 20 cm ( A=0,031 W/mK)
W przyjetym systemie tarasowym

-Sciany zewnetrzne-wetna mineralna fasadowa 20cm ( A=0,036 W/mK)+ tynk
min. z kotkowaniem ze stali nierdzewnej i krazkami wetny min.
maskujacymi talerzyki kotew

-Sciany zewnetrzne w strefie cokotowej -styropian ekstrudowany XPS
gr.16 cm ( A=0,033 W/mK)+ tynk mozaikowy; ponizej poziomu gruntu
—styropian ekstrudowany XPS 16 cm +folia kubetkowa

-Sciany zewnetrzne w strefie cokotowej tarasu- od wnetrza tarasu-styropian
ekstrudowany XPS gr.18 cm oraz 8cm( A=0,031 W/mK)+tynk mozaikowy

-Sciany szczytowe poddasza-od strony wewn. -wetna min. 8 cm +tynk min.

-Scianki kolankowe tarasu -od strony wewn. -polistyren ekstrudowany XPS
gr. 8 cm (A=0,031 W/mK) +tynk mozaikowy

-Scianki kolankowe tarasu -od gory -wetna mineralna gr.5cm ( A=0,030 W/mK)
szczegot -patrz ark.12

-ocieplenie komindw -wetna min.8cm +tynk min.

-spadki odwodnieniowe na tarasie uzyskane za pomoca keramzytobetonu
| zaprawy cienkowarstwowej na warstwie sczepnej

-izolacja termiczna przy czerpni i kanale z wymiennika — z pianki rezolowe;
lub poliizocyjanurowej ( A=0,020 W/mK) gr.10 cm z paroizolacja.

-izolacja termiczna pod kasetami na zaluzje — z pianki rezolowej lub
poliizocyjanurowej ( A=0,020 W/mK) gr.14 cm z paroizolacja,

-wypetnienie dylatacji przy istniejacym budynku -styropian ekstrudowany 2 cm
oraz powyzej poziomu 0,00 -styropian 6¢cm; ptyciny w zamurowanych
oknach w istniejacym budynku wypetnione styropianem.

-w sktadzie opatu -ocieplenie Sciany wewnetrznej i stropu od spodu na szer.
1,0 m -wetna min.10 cm (A=0,036 W/mK) +tynk mineralny

-przestrzen miedzykrokwiowa na czesci dachu w klasie RE-30 -wetna
mineralna 16 cm o gestosci luzem 31,29kg/m? zgodnie z klasyfikacja,
w zakresie odp.ogniowej.(zat. 62)
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izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne

-izolacja pozioma posadzki na gruncie 2xfolia PE 0,4mm

-izolacja pozioma na tawach i nad poziomem terenu -2x papa asfaltowa,
przy dylatacji papa termozgrzewalna

-izolacja pionowa Scian fundamentowych- 4xdysperbit na obrzutce +folia
kubetkowa na styropianie ekstrudowanym lub elastyczna modyfikowana
polimerami grubowarstwowa masa uszczelniajaca

-izolacja posadzek szatni,umywalni, wc, pom, gosp., kottowni -2x folia pe na
styropianie ze spadkiem do kratek wpustowych (jesli wystepuja)

-izolacja pionowa Scian natrysku i umywalni —folia ptynna,

-izolacja posadzki w natrysku —folia ptynna +wpust z podwojnym kotnierzem

-izolacja tarasu -kompletny system tarasowy z ogrzewanymi wpustami,
0 uktadzie odwroconym warstw; elastyczna, dwusktadnikowa masa
uszczelniajaca (KMB) (zuzycie 4,7 kg/m? gr. po wyschnieciu -4mm)
z siatka z wtokna szklanego 4mm

-izolacja pozioma budynku istniejacego metoda prinz

-izolacja Sciany pionowej przy dylatacji -papa asfaltowa termozgrzewalna jako
ciagta z izolacja pozioma Sciany az do nowej izolacji poziomej na istn.
budynku

-na stropie nad sala gimnastyczna, -paroizolacja z folii pe 0,2mm

-elementy drewniane izolowac od powierzchni betonowych przektadka z papy

tynki i oktadziny

-tynki zewn.-mineralne wg. proj. kolorystyki

-cokot —tynk mozaikowy na ociepleniu XPS

-tynki wewnetrzne Scian -cementowo-wapienne gr.1,5cm, kat.lll, gtadkie

-w pomieszczeniach sanitarnych (szatnie, umywalnie, natryski, przedsionki, wc,
WC nauczyciela, pom. gosp.) —oktadzina z ptytek ceramicznych na catej
wysokosci do sufitu.

-Sciany kottowni,sktadu opatu, pom. na popidt -oktadzina z ptytek na cate
wysokosci

-dach w czesci RE-30 na poddaszu nieuzytkowym -plyty gipsowo -wioknowe
gr.1,25cm;puste przestrzenie miedzy ptytami wypetnione masa,
producenta plyt, zgodnie z klasyfikacja w zakresie odpornosci ogniowe.

-obudowa przewoddw wentylacyjnych pod stropem -plyta gipsowo
kartonowa wodoodporna na ruszcie stalowym wg ark.20;
w pomieszczeniach mokrych pod plyta umiesci¢ paroizolacje z folii pe

-obudowa centrali wentylacyjnej pod stropem w sktadzie opatu -ptyta gipsowo
kartonowa wodoodporna na ruszcie stalowym +klapy rewizyjne do
obstugi centrali

-strop w sktadzie opatu w pasie o szer. 1,0m od spodu -tynk mineralny na
wetnie mineralnej gr.10cm
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-strop podwieszony na korytarzu -azurowy, rastrowy o oczku w osiach profili
50x300; siatka rastra z blachy aluminiowej o podstawie 10 mm i
wysokosci 40 mm, biaty -patrz zat. 63, na obrzezu -katownik maskujacy

-obudowa rur spustowych wewnetrznych -ptyta gips.kartonowa, wodoodporna
gr.1,25cm (z paroizolacja, z folii i wypetnieniem wetng mineralna) na
ruszcie stalowym C100.

-obudowa poziomego kanatu wentylacji ze sktadu opatu -w obudowie EIS-60
z systemowych ptyt ogniochronnych. Dopuszcza sie wykonanie
przewodu z systemowych ptyt ogniochronnych zgodnie z wytycznymi
systemu.

-na stropach sali gimnastycznej, w miejscach podziatu ptyt prefabrykowanych
zamontowac profile dylatacyjne

posadzki i podtogi

Wszystkie posadzki zacierane mechanicznie, na parterze zbrojone siatka,
@3,10x10cm lub zbrojenie rozproszone. Posadzki i podktady dylatowac w polach nie
wiekszych niz 6,0 m.(sala gimn. 5x5m)

-sala gimnastyczna -linoleum 3,2mm -systemowa podtoga sportowa o tacznej grubosci

36,2 mm, z listwami cokolikowymi z drewna na obwodzie, w kolorach mint

I sunflower. -patrz zat. 61

-pozostate pomieszczenia - plytki gres +cokolik z ptytek wys.10 cm:

-hol i korytarze ogoine plytki gres o wspodtczynniku antyposlizgowosci min. R9

-toalety i szatnie -R10

-umywalnie i natryski min. R11
-taras -ptyty lastrykowe zewnetrzne, tarasowe o wymiarach 60x60x4 cm, szlifowane

| poZniej piaskowane, impregnowane, klasa antyposlizgowosci R11, jasnoszare;

pow. plyt na tarasie ok.140m?; na regulowanych podktadkach dystansowych,

stolarka okienna i drzwiowa

-okna i drzwi -aluminiowe, —trzy lub czteroszybowe, o wsp. Uw<0,9W/m2K , ,ciepty
montaz”, w warstwie ocieplania na wspornikach systemowych , z cieptymi
ramkami

- przeszklenia okien i drzwi w sali gimnastycznej dodatkowo odporne na uderzenie
pitka w klasie odpornosci -szyba zespolona dwukomorowa ze szktem:

— 8 mm (nazwa wiasna)™ SI3 T — 16 argon (zewn.)
— 6 mm (nazwa wtasna)™ SI3 — 16 argon

— 10 mm (nazwa wtasna)™ Clear T (wewn.)
Zewnetrzne szyby w zespoleniu w wersji hartowane;.

-okna w sali gimnastycznej w odlegtosci ponizej 8 m od istniejacego budynku
w klasie EI-60 odpornosci ogniowej, nieotwierane

-3 okna w sali gimnastycznej otwierane za pomoca, elektrycznego napedu
taricuchowego z przyciskiem recznym

-na 10 oknach w sali gimnastycznej -zaluzje zewnetrzne C-80 w kolorze bezowym,
z prowadnicami prostokatnymi, silnik standard sterowany przewodowo, kazda
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elewacja sterowana osobno; automatyka pogodowa -automatyczne, zalezne od
czasu, wiatru oraz natezenia Swiatta stonecznego sterowanie napedem zaluzji,
kaseta cube

-drzwi wejsciowe do obiektu, przeciwpozarowe w klasie EI-60, aluminiowe z zamkiem
| samozamykaczem; 0 wsp. Uw<0,9W/m2K

-drzwi wejsciowe na poddasze, przeciwpozarowe w klasie EI-60, aluminiowe z zam
kiem i samozamykaczem; 0 wsp. Up<1,3W/m2K

-drzwi aluminiowe wewnetrzne (potaczenie z bud. istn. ), przeciwpozarowe EI-60,
biate, drzwi szklone pojedynczo, szkto bezpieczne, laminowane i hartowane,
Z samozamykaczem

-drzwi drewniane wewnetrzne -drewnopodobne, jasne (jak stolarka zewn.), wyposazone

w zamek; o jednolitych cechach estetycznych; rama z drewna klejonego sosno
wego, wypetniona ptyta widrowa, rama wraz z wypetnieniem oklejona obustron
nie ptyta HDF i laminatem HPL, drzwi gtadkie; oScieznica regulowana z piyty
mdf w okleinie dekoracyjnej 80-120g/m2; w umywalniach i szatniach —oSciezni
ce stalowe; min. izolacyjnos¢ akust. Rw=27dB; w czesci drzwi -kratki nawiew
ne, samozamykacz, zamek wc, naswietle. Czes$¢ drzwi -wyktadana na Sciane.

-drzwi drewniane j.w. wewnetrzne (rozdzielnia gtowna, pom. na popiot), przeciwpozaro
we w klasie EI-60, -drewnopodobne, jasne (jak stolarka zewn.), na dole i gorze
drzwi —kratka z wktadem peczniejacym; wszystkie wyposazone w samozamy
kacz i zamek; o jednolitych cechach estetycznych. Drzwi o jednolitych cechach
estetycznych z innymi drzwiami — od jednego producenta

-drzwi i Scianki kabin podwdjnych WC wykonane jako systemowe, z homogenicznego
laminatu wysokocisnieniowego HPL o gr. 10 mm w kolorze RAL 7044; drzwi 0
wysokos$ci conajmniej 2m, szer. min. 80 cm i przeswit Scianek nad podtoga 0,15
m.; nogi wykonane ze stali nierdzewnej; zamek posiadajacy wskaznik ,otwarte-
zamkniete”oraz funkcje awaryjnego otwierania; zawiasy ,samozamykajace sie”;
wszystkie elementy domierza¢ na budowie

-drzwi aluminiowe wewnetrzne (sktad opatu-kottownia), przeciwpozarowe EI-60, drew
nopodobne, petne z samozamykaczem

-drzwi do kottowni -aluminiowe, ocieplone, bezklamkowe, z zatrzaskiem rolkowym,
otwierajacym sie pod wptywem nacisku

-w gérnym ramiaku okien sktadu opatu zamontowa¢ nawiewniki higrosterowalne

malowanie

-powierzchnie Scian i sufitdw malowane farba emulsyjna, lateksowa,

-powierzchnie scian w sali gimnastycznej do wys. 3,0 m dodatkowo zabezpieczy¢
ekolamperia bezbarwna naktadana na farbe.

-elementy stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie

-wieZba dachu o klasie RE -30 zabezpieczona specjalistyczna powtoka ogniochronna
do klasy R-30 odpornosci ogniowej w ilosci 1120g/m?, tacznie z elementami
stanowiacymi o statecznosci konstrukcji

-pozostate elementy drewniane zabezpieczy¢ do stopnia niezapalnosci (NRO)

-elewacja malowana, farba, siloksanowa wg proj. kolorystyki.
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elementy wykonczenia

-parapety zewnetrzne- z blachy cynkowo -tytanowej gr. 0,7 mm

-parapety wewnetrzne -granitowe gr. 4 cm

-obrdbki blacharskie Scianek kolankowych, daszkdw oraz rynny i zewn. rury spustowe
-z blachy cynk.-tytan. gr.0,7mm

-balustrady pochylni dla niepetnosprawnych tarasu —ze stali kwasoodpornej

-balustrady tarasu -ze stali kwasoodpornej i szkta hartowanego, laminowanego (nazwa
wiasna)™T 12,8(66.2) -ark.12

-na obwodzie tarasu i wokot wpustow -pas szer. 30 cm bez plyt tarasowych
wypetniony zwirem

-na scianie pod wejsciem na poddasze nieuzytkowe zamontowaé drabine z koszem
| stopniem zejScia; szerokos¢ drabiny 50cm, odstep szczeblin ~26¢m,(max.30).
I~ 0,85m; podtuznice drabiny wyprowadzone 0,9 m nad poziom wejscia;
kosz od wys.3,0. nad tarasem do poziomu 0,9 m nad poziom wejscia;
rozstaw obreczy ok.70cm z pretami pionowymi co 30cm; drabina aluminiowa,
anodowana -patrz ,B” ark.7. Drabine usytuowac 15cm od Sciany.

-wycieraczki wewnetrzne systemowe, aluminiowe typu wzmocnionego, wktad
szczotkowy szary; w ptycinach na wycieraczki wewnetrzne wkiad tréjstopniowy
tekstylno -szczotkowo-gumowy. wys. 22mm

-przed wejsciami do budynku umiesci¢ wycieraczki stalowe, ocynkowane ogniowo

-przed wejsciem do budynku umiescic 2 uchwyty na flage.

-wokot budynku wykonac opaske z kostki granitowej 7x7cm, szer. 50cm,

z 5% spadkiem od budynku z obrzezami betonowymi.

-woda z potaci potudniowej dachu budynku istniejacego odprowadzona za pomoca,
odwodnienia liniowego na trawnik (alternatywa)

-elementy drewniane zabezpieczy¢ do stopnia niezapalnosci w kolorze jednakowym
dla wszystkich elementdw.

-w Scianach szczytowych poddasza nieuzytkowego zamontowac kratki nawiewne
z zaluzja i siatka przeciw owadom oraz wywietrzaki na dachu

-na jednostkach klimatyzacyjnych, wewn. zamontowac ostony ze stali nierdzewnej
zabezpieczajace przed uderzeniem pitka.

-na poddaszu nieuzytkowym utozyc trakt komunikacyjny z desek gr. 3,2 mm na
ruszcie dwuwarstwowym

-przejscia rur spustowych i wywiewnych przez strop tarasu -w kasetach ognio-
chronnych EI-120

elementy zagospodarowania terenu

-brama wjazdowa

Miedzy projektowanym budynkiem a istniejacym ogrodzeniem zaprojektowano
brame rozwierana, z furtka o tacznej dt. ok. 4,7m.i wys.1,2m. Elementy cynkowane
ogniowo i malowane proszkowo w kolorze RAL 6005. Wypetnienie -ksztattowniki
zamkniete  25x25mm. Brama otwierana recznie. Stupki bramy osadza¢ w stopach
betonowych 80x80x140 cm a Srodnik i stupek furtki w stopach 50x50x100cm.
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-nawierzchnie:
-placyk na Smiecie -z kostki granitowej 7x7x7 cm, ciete] -gr. 7cm
-podsypka cementowo -piaskowa 1:4, -gr. 4cm,
-podbudowa z kruszywa kamiennego, tamanego 0/31,5mm -gr. 10cm
-krawezniki betonowe 15x30 cm na fawie betonowej z oporem (C16/20).
-dojazd do kottowni
-ekokrata (geokrata 50x50x4cm, wytrzym.450t/m?+kotwy moc.) -4 cm
+wypetnienie klincem frakcji 8-20 mm
-geowtdknina przeciw chwastom

-podsypka z piasku -3¢m
-warstwa drenazowa- ttuczen frakcji 0-32mm, -20cm
-warstwa nosna - ttuczen frakcji 32-63mm, -40cm

-geowtdknina separacyjna min.100g/m?
-grunt rodzimy ze spadkiem 1,5% od budynku

-mata architektura

-na skwerze miedzy istn. budynkiem a ogrodzeniem zaprojektowano:
4 tawki (stal nierdzewna satynowa +drewno egzotyczne 100x63cm zat. 57
1 kosz do selektywnej zbiorki odpaddw 168x30x104cm -zat. 54
1 odwodnienie liniowe od naroznika istn. budynku do skweru dt. 6,26m

-zielen

W zwiazku z wycinka drzewa i krzew6w przewidziano nastepujace nasadzenia zastepcze
| uzytkowe:

Nr i nazwa gatunku drzewa Obwod pnia drzewa

wg zafaczonego planu na wys. 100 cm:

Z1. Swierk (Picea glauca ‘Conica’) 12-14 cm -1 szt.
Z2. Swierk (Picea glauca ‘Conica’) 12-14 cm -1 szt.
Z3. jatowiec (juniperus communis ) 12-14 cm -1 szt.
Z4. jatowiec (juniperus communis ) 12-14 cm -1 szt.

Wokot placu gospodarczego nasadzi¢ zywoptot z jatowca j.w. wys.70cm -20 szt.
Po zakoriczeniu robot wysia¢ mieszanke traw.

Schody terenowe i pochylnia

Zaprojektowano schody terenowe z blokow o przekroju 15x40cm w kolorze szarym

| fakturze ,trawertyn”. Wymiar stopni schodowych -15x35cm. Klasa antyposlizgowosci

R11. Na kazdym stopniu wykona¢ spadek po ok.0,5cm. Po obu stronach pochyini
zastosowano prefabrykaty z betonu architektonicznego, licowego wg ark. 14. Podtoze
gruntowe pod schody zagesci¢ | wykonac stabilizacie cementem. Elementy schodow
uktada¢ na podbudowie z kruszywa kamiennego, tamanego 0/31,5mm i podsypce
cementowo -piaskowej. Pierwszy stopien ukladaé na tawie betonowej. Podesty

| powierzchnia pochylni wypetnione kostka granitowa, 7x7x7 cm -Cieta,
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uwagi koricowe

-przy drzwiach wewnetrznych, otwieranych na sciane montowac odboje

-na jednostkach wewnetrznych klimatyzacji zastosowac ostony z pretow ze stali
nierdzewnej przed uderzeniem pitka,

-przed ociepleniem budynku wykona¢ instalacje odgromowa, i skroplin z jedn. wewn.

-na tarasie stosowac¢ wpusty dachowe ogrzewane z podwdjnym kotnierzem

-nad wejSciem gtownym zamontowac kurtyne powietrzna, zasil. elektrycznie

-podstawy stalowe pod centrale wentylacyjne nalezy dobierac i zamawiac wraz
z dostawa, centrali i wycenia¢ kompleksowo.

-doprowadzic zasilanie do tablicy wynikow (zegara boiskowego)

-nalezy stosowac wytacznie materialy i wyroby dopuszczone do powszechnego lub
jednostkowego stosowania, posiadajace Swiadectwa techniczne wydane
w sposaob okreslony wiasciwymi przepisami. Roboty budowlane nalezy
wykonywac zgodnie z Rozp. Min. Infrastr. z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bhp
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U.2003r. Nr 47, poz.401)

Uwagi! - Jesli w catej dokumentacji uzyto gdzies nazwy firmy lub nazwy wiasnej
produktu umozliwiajacej identyfikacje producenta, zostato to zrobione w sposéb
niezamierzony. W wyjatkowych przypadkach miato to na celu okreslenie formy
lub parametrow uzytkowych produktu. Wykonawca moze bez dodatkowych
uzgodnien stosowac produkty dowolnych firm z zachowaniem parametrow
eksploatacyjnych i uzytkowych.

-Zamawiajacy bedzie przewidywat wynagrodzenie ryczattowe, a nie
kosztorysowe, dla Wykonawcy za roboty budowlane wykonane na podstawie
dokumentacji, tzn. wykonawca robot powinien wyceni¢ roboty na podstawie
sporzadzonych projektéw i specyfikacji wykonania i odbioru robdt.
Sporzadzony przedmiar robot na etapie przetargu bedzie stanowit dla
wykonawcy rohot tylko element pomocniczy do wyceny robot.

-Wykonawca przedstawia projektantowi wybrane materiaty, probki kolorow
| faktur do akceptacii.

3.10 Zasadnicze elementy wyposazenia budowlano -instalacyjnego

wentylacja
Zaktada sie realizacje wentylacji mechanicznej, nawiewno -wywiewnej
z centralg rekuperacyjna, Zastosowano rowniez powietrzny wymiennik gruntowy pod
podtoga, sportowa w sali gimnastycznej. W kottowni na pelet -wentylacja grawitacyjna.
W pomieszczeniach nalezy przewidzie¢ nastepujace krotnosci wymian:
-pomieszczenia techniczne -0,5 wymiany
-sktad opatu -1 wymiana
-pom. na popidt —3 wymiany
-kottownia paliwo state -1 wymiana
-szatnia -4 wymiany
-umywalnie -5 wymian
-wce -75m3/h,
-pokoj nauczyciela wf 30 m¥h
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klimatyzacja

Strop sali ostoniety bedzie stromym dachem i wentylowana, przestrzenia,
stropodachu. Wstepne schtodzenie lub ogrzanie powietrza zapewnia wymiennik
gruntowy. Przewidziano montaz trzech klimatyzatorow wewnetrznych
montowanych pod stropem i z jednostka zewnetrzna, ustawiona przy czerpni.

instalacje sanitarne

Obiekt bedzie wiaczony docelowo do istniejace] sieci kanalizacji sanitarnej
wystepujacej na dziatce oraz do sieci wodociagowej. Wymienione zostanie przytacze
wody. Wody opadowe odprowadzane beda na teren dziatki oraz do zhiornikéw
retencyjnych o poj.10 m* kazdy. Wody te beda uzywane do biezacego utrzymania
terenow zielonych. Zasilanie w energie cieplna -z kottowni wewnetrznej na pelet,
ktéra bedzie obstugiwac réwniez stary budynek. Przed podiaczeniem starej czesci
nalezy przeprowadzi¢ doktadne ptukanie starej instalacji.

Dla budynku przyjeto nastepujace temperatury: szatnie i umywalnie -24°C, magazyn
opatu 5°C , pom. gospodarcze i pom. na popidt 16°C, pozostate pomieszczenia 20°C.

Budynek bedzie wyposazony w nastepujace instalacje sanitarne:

-wody zimnej i cieptej

-centralnego ogrzewania

-wentylacji mechanicznej

-kanalizacji deszczowej wewnetrznej

-kanalizacji deszczowej zewnetrznej

-kanalizacji sanitarnej
Pod podtoga, sportowa, zaprojektowano powietrzny,gruntowy,bezprzeponowy, ptytowo
-modutowy wymiennik ciepta. Na zewnatrz nalezy wykonac studnie kontrolng
wymiennika.

instalacje elektryczne

Przebudowie musi ulec napowietrzne przytacze elektryczne.
Projektowane instalacje elektryczne:

-linia zasilania obiektu

-o$wietlenia i gniazd wtykowych w tym oswietlenie ewakuacyjne
-instalacja sity

-instalacja ochronne

-ochrona od porazen pradem

-potaczen wyrownawczych

-odgromowa

-przepieciowa

-instalacja sterowania zaluzjami i instalacja otwierania okien
-instalacja fotowoltaiczna o mocy 15,12 kWp
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oswietlenie zewnetrzne

Przewiduje sie umieszczenie przed wejsciem oraz na tarasie zewnetrznych
punktow Swietlnych. Zapewniono oSwietlenie swiattem dziennym w pomieszczeniach na
staty pobyt ludzi w stosunku pow. okien / pow. podtogi min. 1:8.

wyposazenie obiektu

-szatnie -umywalki, brodziki w natryskach, miski ustepowe, dozowniki recznikow
papierowych,pap. toaletowego i mydia, lustro, kosz na Smieci.

-wc niepetnosprawnych —umywalka przystosowana dla 0séb niepetnosprawnych,
miska ustepowa dla nspr. +porecze i uchwyty,dozowniki recznikow
papierowych, papieru toaletowego i mydta, lustro, kosz na Smieci.

-wc chtopcow —umywalki, pisuary, miski ustepowe, kran ze ztaczka, wpust podtogowy
dozowniki recznikow papierowych papieru toaletowego i mydia, lustro, kosz na
Smieci.

-wc dziewczat —umywalki, miski ustepowe, dozowniki recznikow papierowych,
papieru toaletowego i mydia, lustro, kosz na Smieci.

-umywalnie —umywalki, brodzik z drzwiami przesuwanymi, wpusty poditogowe,
dozowniki recznikow papierowych,papieru toaletowego i mydia, lustro, kosz na
Smieci.

-kottownia —zlew z zaworem i koricowka do weza,

-pomieszczenie gospodarcze-zlew z zaworem i ztaczka, do weza,

-szatnie -szafki i tawki

-sala gimnastyczna -kosze do koszykowki state, bramki sktadane, uchwyty na siatke
do siatkowki, drabinki gimnastyczne, system przesuwu kotary grodzacej, tablica
wynikow.

Szczegdtowy wykaz wyposazenia przedstawiono na ark. 20 oraz w punkcie 3.16.

Dobor kotar na etapie sktadania zamdwienia.

3.11 Informacja o podleganiu ochronie zabytkdw, wptywie eksploataciji
gorniczej i dostepnosci dla oséb niepetnosprawnych

-jak w projekcie budowlanym
3.12 Charakterystyka energetyczna
-jak w projekcie budowlanym

3.13 Wptyw obiektu budowlanego na srodowisko naturalne, zdrowie ludzi
i obiekty sasiednie -jak w projekcie budowlanym
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3.14 Warunki ochrony przeciwpozarowej

1.Dane podstawowe:
-powierzchnia wewnetrzna 368,18 m?
-powierzchnia netto 345,91m?
-Wysokosc¢ 7,26 m
-liczba kondygnacji 1
2. Odlegtosé od obiektow sasiadujacych
-0d zabudowy zagrodowej na dz. nr 441/3 —ok. 11,67 m
-0d domu jednorodzinnego na dz. nr 439/1 -0k.19,15 m
-0d budynku gospodarczego na dz. 442/1 -0k.12,47 m
3. Parametry pozarowe substancji palnych
Budynek wielofunkcyjny w czesci srodkowej bedzie posiadat standardowe
wyposazenie budynku szkolno -biurowego:
-drewno (temp. zaptonu; ciepto spalania) 290°C; 4400kcal/kg

-papier 194°C; 3920kcal/kg
-folie 380°C; 10050kcallkg
-tworzywa sztuczne 430°C; 6040kcallkg

4. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego
-nie okresla sie -budynek zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi
5. Budynek niski, zaliczony do nastepujacych klas odpornosci pozarowey:
-sale gimnastyczna, wraz z szatniami i sanitariatami zalicza sie do kat -ZL Il
zagrozenia ludzi.
-kottownia na paliwo state wydzielona zgodnie z warunkami techn.
-max. liczba os6b na parterze -40
-max. liczba os6b w sali gimnastyczne; -20
6. Budynek nie jest zagrozony wybuchem
7. Czes¢ nowowybudowana stanowi odrebna, strefe pozarowa,
8. Wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku —C
Dopuszczalna klasa odpornosci pozarowej budynku -D
Dla catego obiektu przyjeto klase odpornosci pozarowej budynku -D
oraz podstawowe elementy budowlane nie rozprzestrzeniajace ognia.
-Sciany wewnetrzne pomieszczenia na popidt i sktadu opatu w Klasie EI-120,
stropy REI-120, drzwi wewnetrzne w klasie EI-60
-Sciany wewnetrzne kottowni w Klasie EI-60, stropy REI-60, drzwi EI-30
-Elementy oddzielenia pozarowego od budynku istniejacego w odlegtosci do
8m: sciany REI-120, stropy REI-60, drzwi p-poz. -EI-60
-Dach w odlegtosci 8,0m od budynku istniejacego -w klasie RE-30 odpornosci
ogniowej (konstrukcja drewniana zabezpieczona do klasy R 30)
9. Dlugosci dojscia ewakuacyjnego
-dla strefy ZL-1ll przy co najmniej 2 dojsciach < 60m, -jest ok.7,2m
-nie przekroczone
Obiekt bedzie posiadat oswietlenie ewakuacyjne.
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Szerokosc wszystkich drzwi w Swietle oscieznicy po otwarciu drzwi (Swiatto
przejscia) b>90cm, gtdwne skrzydto >90

10. PrzejScia instalacji przez sciany i stropy oddzielenia przeciwpozarowego w klasie
EI-120. Na przejsSciach rur spustowych i wywiewek przechodzacych przez
strop tarasu montowac kasety ogniochronne EIS-60.

11. W obiekcie nie jest wymagane zastosowanie systemu sygnalizacji pozarowe;

I hydrantow.

12. Obiekt nalezy wyposazy¢ w gasnice w ilosci 1 jednostka srodka gasniczego
2 kg(lub 3dm3) na kazde 100 m2 powierzchni tj. 4 gasnice.

13. Zaopatrzenie w wode z istniejacego hydrantu o usytuowanego przy drodze
dojazdowej

14. Droge pozarowa, dla obiektu nie jest wymagana.

15. Wszystkie podstawowe elementy budynku t.j. gtdwna konstrukcja nosna,
konstrukcja dachu, stropy, Sciany zewnetrzne i wewnetrzne oraz przekrycie
dachu musza byc nierozprzestrzeniajace ognia (NRO), -posiadac
odpowiednie dokumenty potwierdzajace, atesty i dopuszczenia do stosowania.

16. PrzejScia instalacyjne przez Sciany i stropy oddzielen przeciwpozarowych nalezy
wykonywac (w zaleznosci od przekroju) za pomoca certyfikowanych
przepustow instalacyjnych lub uszczelnia¢ kitem, masa, lub pianka,
uszczelniajaca (peczniejaca) w klasie El tych oddzielen.

3.15 Informacja ,,BIOZ” -jak w projekcie budowlanym

3.16 Wykaz sprzetu i wyposazenia

sala gimnastyczna

1 -Zestaw szyn sciennych wraz z mechanizmem naciagowym, naciag

typu SLIM (konstrukcja pozwala na swobodna zmiane wysokosci siatki

w przedziale 50-250cm od podtoza -siatkowka, tenis, badminton)+ostony -1 komplet
2 -Drabinka gimnastyczna, przyscienna 180x300cm -podwojna wraz

ze wspornikami montazowymi -wys. 3,0m -10 sztuk
3 -Obrecz do koszykdwki uchylna z sitownikami gazowymi - 6 sztuk
4 -Tablica do koszykowki profesjonalna, szkto akrylowe o wym.105x180 cm

0 gr. 10 mm, na ramie metalowe;j - 2 -sztuki
5 -Mechanizm regulacji wysokosci tablicy 105x180 cm -(korbka regulacyjna) - 2 -sztuki
6 -Konstrukcja do tablicy do koszykowki uchylna, sktadana na Sciane - 2 -sztuki
7 -Tablica do koszykowki treningowa, szkto akrylowe o wym.90x120 cm

0 gr. 10 mm, na ramie metalowe;j - 4 -sztuki
8 -Mechanizm regulacji wysokosci tablicy 90x120 cm -(korbka regulacyjna) - 4 -sztuki
9 -Konstrukcja do tablicy do koszykdwki stata, wysieg 50 cm - 4 -sztuki
10-Bramki do pitki recznej 3x2 m -przyscienne, sktadane (1 para) - 2 -sztuki
11-Ostona dolnej krawedzi tablicy 105x180 cm - 2 -sztuki
12-Ostona dolnej krawedzi tablicy 90x120 cm - 4 -sztuki
13-system mocowania i przesuwu kotary grodzacej - 2 -sztuki
14-tablica wynikow (zegar boiskowy) ster. bezprzewodowe +pilot - 1 -sztuka
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Urzadzenia musza posiada¢ wszystkie wymagane prawem Certyfikaty
Zgodnosci z Normami.

szatnie, umywalnie ,wc

21-szafki szatniowe potrojne z tawka 90x49x210 - 6 -sztuk
22-szafki szatniowe podwdjne z tawka 90x49x210 - 2 -sztuki
23-kosz na Smieci(stal nierdz.) - 8 -sztuk
24-dozownik mydta(stal nierdz.) - 17 -sztuk
25-dozownik recznikow papierowych(stal nierdz.) - 6 -sztuk
26-dozownik papieru toaletowego (stal nierdz.) 9 -sztuk
27-lustro ~300x80cm 1 -sztuka
28-lustro ~(80+100+60)x80cm 1 -sztuka
29-lustro ~150x80cm 2 -sztuki
30-lustro ~60x80cm 2 -sztuki
31-umywalka dla 0s6b niepetnosprawnych 1 -sztuka
32-pochwyt opuszczany dla 0sdb niepetnosprawnych ze stali nierdz. 3 -sztuki
33-pochwyt przyscienny dla 0sdb niepetnosprawnych ze stali nierdz. 1 -sztuka
34-tawka szatniowa dt.180 cm 1 -sztuka
35-krzesto szatniowe metalowe 5 -sztuk
-taras + zagospodarowanie terenu (pzt)

taras pzt
51. donica stal+drewno tauari 140x110x45 cm 2 -sztuki 0 -sztuk
52. donica stal+drewno tauari 120x70x45cm 5-sztuk 0 -sztuk
53. donica okragta stal+drewno @70-90cm, h=85cm 2 -sztuki 0 -sztuki
54. kosz do segregacji odpadéw z pokrywa 1-sztuka 1 -sztuka
55. tawka z oparciem stal+ drewno tauari 188x63cm 5-sztuk 0 -sztuk
56. fawka trapezowa stal+drewno tauari (109-55,5)x48x45cm 12 -sztuk 0 -sztuk
57. tawka z oparciem stal+ drewno tauari 100x63cm 0-sztuk 4 -sztuki

Drewno egzotyczne tauari (iroko -jasne) olejowane, stal kwasoodporna aisi 316.
W wycenie nalezy uwzglednic¢ fundamentowanie urzadzen matej architektury.

4.0 Wykaz i kopie zataczonych dokumentéw, uzgodnien i zatacznikow
Warunki zasilania, przebudowy sieci i uzgodnienia

zat. 0 -Pozwolenie na budowe -Decyzja nr 1740/2020 z dnia 17 listopada 2020 r.
nr rejestru WB.6740.1502.2020.4.0P

Uwaga! Wszystkie warunki zasilania, uzgodnienia i uzgodnienia z rzeczoznawcami
san—epid. i p-poz znajduja sie narys. A1, A2; S1; E2, E4 w proj. budowlanym.
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zataczniki:

zat. 1 -Zestaw szyn Sciennych wraz z mechanizmem naciagowym, naciag
typu SLIM (konstrukcja pozwala na swobodna zmiane wysokosci siatki
w przedziale 50-250cm od podtoza -siatkowka, tenis, badminton)+ostony
zat. 1a. ostony szyn do siatkowki
zat. 2 -Drabinka gimnastyczna, przyscienna 180x300cm -podwojna wraz
ze wspornikami montazowymi -wys. 3,0m
zat. 3 -Obrecz do koszykowki uchylna z sitownikami gazowymi
zat. 4 -Tablica do koszykowki profesjonalna, szkto akrylowe o wym.105x180 cm
0 gr. 10 mm, na ramie metalowej
zat. 5 -Mechanizm regulacji wysokosci tablicy 105x180 cm -(korbka regulacyjna)
zat. 6 -Konstrukcja do tablicy do koszykowki uchylna, sktadana na sciane
zat. 7 -Tablica do koszykowki treningowa, szkto akrylowe o wym.90x120 cm
0 gr. 10 mm, na ramie metalowej
zat. 8 -Mechanizm regulacji wysokosci tablicy 90x120 cm -(korbka regulacyjna)
zat. 9 -Konstrukcja do tablicy do koszykowki stata, wysieg 50 cm
zat. 10-Bramki do pitki recznej 3x2 m -przyscienne, sktadane
zat. 11-Ostona dolnej krawedzi tablicy 105x180 ¢cm
zat. 12-Ostona dolnej krawedzi tablicy 90x120 cm
zat. 13-system mocowania i przesuwu kotary grodzacej
zat. 14-tablica wynikow (zegar boiskowy) ster. bezprzewodowe +pilot
Urzadzenia musza posiada¢ wszystkie wymagane prawem Certyfikaty
Zgodnosci z Normami.

zat. 21-szafki szatniowe potréjne z tawka 90x49x210
zal. 22-szafki szatniowe podwojne z tawka 90x49x210

zat. 51-donica stal+drewno tauari 140x110x45 cm

zat. 52-donica stal+drewno tauari 120x70x45¢cm

zat. 53-donica okragta stal+drewno @70-90cm, h=85cm

zat. 54-kosz do segregaciji odpaddow z pokrywa,

zat. 55-fawka z oparciem stal+ drewno tauari 188x63cm

zat. 56-tawka trapezowa stal+drewno tauari (109-55,5)x48x45cm
zat. 57-tawka z oparciem stal+ drewno tauari 100x63cm

zat. 61-podioga sportowa

zat. 62-klasyfikacja dachu w zakresie odp. ogn. RE-30
zat. 63-strop podwieszony rastrowy z blachy alum.50x300 b.n.

opracowat: arch. Tadeusz Kaszuba
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STAROSTA SWIDNICKI Swidnica, dnia 17 listopada 2020 roku
(oznaczenie organu wydajacego decyzie) (miejscowost i data)

WB.6740.1502.2020.4.0P
(nr rejestru organu wydajacego decyzie)

DECYZJA Nr 1740/2020

Na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art. 36 ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku - Prawo budowlane
oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postepowania administracyjnego
po rozpatrzeniu wniosku o pozwolenie na budowe z dnia 18 wrze$nia 2020 roku (Nr rejestru 11617/20/KP)

ZATWIERDZAM PROJEKT BUDOWLANY | UDZIELAM POZWOLENIA NA BUDOWE

dla
Gmina Strzegom
58-150 Strzegom, Rynek nr 38

(imig i nazwisko lub nazwa inwestora oraz jego adres)
obejmujgce:

budowe sali sportowej o powierzchni uzytkowej 271,77 m® i kubaturze 2778,46 m* wraz z infrastrukturg
techniczng przy Publicznej Szkole Podstawowej w Olszanach na terenie dziatki nr 441/8, AM-2, obreb

021906_5.0013 Olszany.
(nazwa i rodzaj oraz adres calego zamierzenia budowlanego, rodzajfe) obiektu(-ow) albo robot budowlanych)

Tadeusz Kaszuba

(imie i nazwisko autora projektu)

specjalnos¢ architektoniczna do projektowania bez ograniczen, numer uprawnien budowlanych 149/88/ZG,
(specialno$e, zakres i numer jego uprawnien budowlanych)

LU-0032, Lubuska Okregowa Izba Architektow

{informacja o wpisie na liste czlonkéw wiasciwe] izby samorzadu zawodowego)

z zachowaniem nastepujacych warunkow:
=
UZASADNIENIE:
Na podstawie art. 107 § 4 ustawy - Kodeks postepowania administracyjnego odstepuje sie od uzasadnienia decyzji,
poniewaz spelnia ona w calosci zadania strony.

1. Od decyzji przysiuguje odwolanie do Wojewody Dolnoslaskiego za posrednictwem organu, ktory wydat niniejszg
decyzje, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

2. W frakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do wzniesienia odwotania wobec
organu administracji publicznej, kiory wydal decyzje.

3. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wzniesienia odwotania
przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

4. W przypadku zlozenia przez strone o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do odwolania od decyzji (okreslonego
w pkt 3) nie przystuguje prawo do odwolania sie ani zlozenia skargi do sadu administracyjnego.

ADNOTACJA DOTYCZACA OPLATY SKARBOWEJ:
zwolnione z oplaty skarbowej zgodnie z art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. - 0 opfacie skarbowej.

(piecze¢ imienna i podpis osoby upowaznionej do wydania decyzji)

Decyzja Nr 1740/2020
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Otrzymuja:

1.

Tadeusz Kaszuba (pelnomocnik Gminy Strzegom)
Pracownia Projektowa ,ARTA
65-120 Zielona Géra, ul. Kokosowa nr 61

Do wiadomosci:
1. Burmistrz Strzegomia
2. Geodeta Powiatowy w Swidnicy
3. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Swidnicy
4. WBala
POUCZENIE:

1.

Inwestor jest obowigzany zawiadomi¢ o zamierzonym terminie rozpoczecia robét budowlanych wiasciwy organ
nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawujgcego nadzér nad zgodno$cig realizacji budowy z projektem,
dolaczajac na pismie:

1)  o$wiadczenie kierownika budowy (robdt) stwierdzajace sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz przyjecie obowigzku kierowania budowg (robotami budowlanymi), a takze zaswiadczenie,
o ktorym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku - Prawo budowlane;

2) w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego - o$wiadczenie inspeklora nadzoru inwestorskiego,
stwierdzajace przyjecie obowiazku pelnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi,
a takze za$wiadczenie, o ktorym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku - Prawo
budowlane;

3) informacje zawierajacq dane zamieszczone w ogloszeniu, o ktérym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy
z dnia 07 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (zob. art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku - Prawo
budowlane.

Do uzytkowania obiektu budowlanego, na budowe ktérego wymagane jest pozwolenie na budowg, mozna

przystapié po zawiadomieniu wlasciwego organu nadzoru budowlanego o zakoriczeniu budowy, jezeli organ ten,

w terminie 14 dni od dnia doreczenia zawiadomienia, nie zglosi sprzeciwu w drodze decyzji (zob. art. 54 ustawy

z dnia 07 lipca 1994 roku - Prawo budowlane). Przed przystapieniem do uzytkowania obiektu budowlanego

inwestor jest zobowigzany uzyskac decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie, jeZeli na budowg obiektu budowlanego

jest wymagane pozwolenie na budowe i jest on zaliczony do kategorii: V, IX - XVI, XVII (z wyjatkiem warsztatow

rzemieslniczych, stacji obstugi pojazdéw, myjni samochodowych i garaZy do pigciu stanowisk wigcznie), XVIIl

(z wyjatkiem obiektow magazynowych: budynki skladowe, , chiodnie, hangary i wiaty, a takZe budynkow

kolejowych: nastawnie, podstacje trakcyjne, lokomotywownie, wagonownie, straznice przejazdowe i myjnie taboru

kolejowego), XX, XX (z wyjatkiem placow skiadowych, postojowych i parkingdw), XXIV (z wyjatkiem stawow
rybnych), XXVII (z wyjatkiem jazow, walow przeciwpowodziowych, opasek i ostrog brzegowych oraz rowow
melioracyjnych), XXVIII - XXX (zob. art. 55 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku - Prawo budowlane.

Inwestor moze przystapi¢ do uZytkowania obiektu przed wykonaniem wszystkich robot budowlanych

pod warunkiem uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie wydanej przez wiasciwy organ nadzoru

budowlanego (zob. art. 55 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku - Prawo budowlane).

Inwestor zamiast dokonania zawiadomienia o zakonczeniu budowy moze wystapi¢ z wnioskiem o wydanie decyzji

o pozwoleniu na uzytkowanie (zob. art. 55 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku - Prawo budowlane).

Przed wydaniem decyzji w sprawie pozwolenia na uZytkowanie obiektu budowlanego wlasciwy organ nadzoru

budowlanego przeprowadzi obowiazkowa kontrole budowy zgodnie z art. 59a ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku

- Prawo budowlane (zob. art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku - Prawo budowlane). Wniosek o udzielnie

pozwolenia na uzytkowanie stanowi wezwanie wiasciwego organu do przeprowadzenia obowiazkowej kontroli

budowy (zob. art. 57 ust. 6 ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku - Prawo budowlane).

Decyzja Nr 1740/2020
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KARTA PRODUKTU

Dziat: Nazwa produktu: | Art.nr

Siatkowka Zestaw stalowych szyn Sciennych, wielofunkcyjnych z ptynna regulacja 2-103
wysokosci, naciag typu SLIM

stuza jako prowadnice dla urzadzenia
! naciggowego

i hakow zaczepowych.

Konstrukcja pozwala na swobodng zmiane
wysokosci siatki w przedziale od 50 do 250

Szyny $cienne wykonane sg z ceownikow
40x20x3 spawanych w formie profilu z
rowkiem. Sa one malowane proszkowo.
F Szyny mocowane do przeciwlegtych $cian , I
\

cm od podtoza. Powyzsze rozwiazanie daje
mozliwos¢ zawieszania siatki na dowolnej wysokosci
(uniwersalne  wykorzystanie  zestawu: siatkdwka, tenis,
'_*. badminton).
"I
Szyny montuje sie w salach gimnastycznych o

i m szerokos$ci do 12 m.




KARTA PRODUKTU

Dziat: Nazwa produktu: Art. nr
Siatkdwka Ostony szyn $ciennych do siatkdwki 2:031

Ostony szyn $ciennych do siatkowki, wykonane z gabki pokrytej Skadenem.




KARTA PRODUKTU

Dziat: Nazwa produktu: Art. nr
Gimnastyka Drabinka gimnastyczna przy$cienna 180x300 c¢m - podwadijna 5-14

Drabinka gimnastyczna podwdjna, wykonana z drewna, malowana lakierem
bezbarwnym, mocowana do $ciany. Wysoko$¢ 300 cm.

Boki wykonane z drewna iglastego. Szczeble z drewna lisciastego [buk/.

Elementy montazowe

Drabinki montowane na belce stalowef

—_— e

Belka mocujaca stalowa Wspornik montazowy

drabinki do belki

Wspornik montazowy Wspornik montazowy przysciennych
drabinki do $ciany drabinki do podtogi m

RO - BEIPECTERETW | JALFANE

Drabinki montowane na wspornikach




KARTA PRODUKTU

Dziat: Nazwa produktu: | Art.or

Koszykdwka Obrecz do koszykdwki PRESSMATIC uchylna z sitownikami gazowymi - 102

Obrecz wykonana z preta stalowego
o $rednicy 20 mm, malowana lakierem
proszkowym na kolor RAL 2004. Posiada
kotnierz usztywniajacy oraz dodatkowe
wzmocnienia, podwyiszajace jej
wytrzymato$é, wykonane z blachy
o grubo$ci 3 mm.

Obrecz wyposaiona jest w mechanizm uchylajacy z zastosowaniem dwéch
sitownikéw gazowych P=2500 N (maksymalny kat odchytu — 16 stopni).
Dzigki zastosowaniu tego nowoczesnego rozwigzania technicznego powrdt
obreczy do pozycji wyjsciowe] jest natychmiastowy i pozbawiony drgan.
Zamknigta obudowa mechanizmu gwarantuje bezpieczenstwo w trakcie
uzytkowania.

148,26

| Dbiryez mocowana bazposradnio do ramy tablicy

W konstrukcji obreczy zastosowano 12-punktowy
system mocowania siatki za pomoca bezpiecznych
systemowych hakdw.

Posiada cztery otwory do mocowania w standardowym
rozstawie poziomym H=110 mm i pionowym V=90 mm.
Obrecz przeznaczona do zastosowania w halach
sportowych.

Wykonana zgodnie z przepisami FIBA, posiada certyfikat
zgodnosci z PN-EN 1270 oraz PN-EN-913.

=2




KARTA PRODUKTU

Dziat: Nazwa produktu:
Koszykéwka Tablica do koszykdéwki profesjonalna, szkfo akrylowe o wymiarach 105x180 cm o 112
' grubosci 10 mm, na ramie metalowej

Obrecz jest mocowana bezposrednio do ramy tablicy za pomoca
czterech $rub M10, ktdrych rozstaw wynosi 90 mm w pionie
i 110 mm w poziomie. Zastosowane mocowanie obreczy do ramy
tablicy uniemoiliwia przenoszenie na plyte tablicy obciazen
dziatajacych na obrecz.

Ze wzgledow bezpieczenstwa do tablicy akrylowej zalecane jest
zamontowanie ostony dolnej krawedzi.

Art. nr

Tablica do koszykowki profesjonalna o wymiarach 180x105 cm,
wykonana ze szkia akrylowego o grubo$ci 10 mm, na ramie
metalowej wykonanej z profili stalowych 50x40x2 mm oraz
30x20x3 mm, gat. S235. Rama dodatkowo wzmacniania blachami
goracowalcowanymi o grubo$ci 5 mm, gat. S235JR.

Plyta szklana mocowana do ramy za pomoca 10 $rub mocujacych.
Pomiedzy ramg a szktem znajduje sie gumowa uszczelka chronigca
szkto przed zarysowaniami i zapobiegajaca przesuwaniu sig
elementow

Tablica zgodnie z przepisami wykonczona biata tasma.

Rozmiar 105x180 cm
Materiat ptyty ' Szkio akrylowe o grubosci 10 mm

Sposéb mocowania 10 $mub mocujacych, osfonietych biata
ptyty do ramy tasma

Wykoriczenie Elementy stalowe — malowanie proszkowe

1200 i

°
1050




KARTA PRODUKTU

Dziat: Nazwa produktu: Art. nr
Koszykéwka Mechanizm regulacji wysokosci tablicy 105x180 cm 1-41

Konstrukcja mechanizmu pozwala tatwo i szybko zmienié wysoko$¢ tablicy wraz
z obrecza w stosunku do poditoza w przedziale od 260 do 305 cm. Dokonuje sie tego
przez reczne obracanie korbka regulacyjng uchwytu $ruby pociagowej wykonanej
z preta gtadkiego o Srednicy 20 mm.

.J—-L———/)

T

Korbka regulacyjna Uchwyt Sruby

Rama mechanizmu wykonana jest z profili stalowych zamknigtych 40x40x2 mm gat.
8235, a prowadnice z ksztattownikéw zamknietych okraglych o $rednicy 42 mm
i 35 mm oraz grubos$ci 2 mm gat. $235.

Dodatkowo rama jest wzmacniana blachami goracowalcowanymi o grubosci #5 mm
gat. S235JR.

305 cm (senior)

44— Prowadnica

Mechanizm
podnoszenia

($ruba pociagowa) 260 cm (junior)

Uchwyt éruby T IILT
pociggowej (pod 'J | J_;_|I

korbke regulacyjna)




KARTA PRODUKTU

Dziat: Nazwa produktu:
Koszykdwka

Wykonana z profili stalowych zamknigtych 60x40x2 mm oraz
40x40x2 mm, gat. $235, malowanych lakierem proszkowym.
Wyposaiona w blachy z otworami, za pomocg ktérych konstrukcja
mocowana jest do prostej $ciany lub stupa na stalowych kotwach

Konstrukcja do koszykéwki uchylna sktadana w bok, wysigg od 100 do 160 cm

rozporowych M12x120 lub dtuzszych.

Posiada mechanizm blokujacy, ktory po roztozeniu konstrukcji do
pozycji uiytkowej uniemozliwia niekontrolowane ztozenie sie
konstrukcji. Zastosowane materialy konstrukcyjne zapewniaja
komfort

mocowanych tahlic z obreczami.

bezpieczenstwo i

Pozycja zloiona

- Rodzaj konstrukcji

uzytkowania, jak i stabilno$¢

Pozycja roziozona

" Sktadana — w bok na Sciang w lewo lub prawo 1

Rodzaj tablicy

' Rodzaj napedu skiadajacego

konstrukcje

Blokada

Wszystkie rodzaje tablic przeznaczone do
uzytkowania na hali

- Reczne - konstrukcja sktadana przy uzyciu
dotagczonego do zestawu kompletu uchwytéw

* Mechanizm blokujacy zapobiegajacy przed
niekontrolowanym ztozeniem sie konstrukcji

Zakres regulacji wysokosci

tablicy

305 - 260 cm w przypadku wyposaienia
konstrukcji w mechanizm regulacji wysokosci

Wykoriczenie

Elementy stalowe — malowanie proszkowe

| Art.or

1:22:1

Przeznaczona do mocowania wszystkich rodzajow
tablic przy odlegto$ci czota tablicy od 100 do 160 cm.
Produkowana w wersji z zamocowaniem uniwersalnym
do $ciany oraz z zamocowaniem do stupa, jest réwniez
w wersji sko$nej, gdzie nie ma mozliwosci
przymocowania konstrukcji w poigdanym miejscu
i mocowanie musi by¢ przesuniete wzgledem tablicy.
dtugos¢ konstrukeji ustalana jest
indywidualnie, po dostosowaniu do parametrow hali
sportowej.

Kazdorazowo

Kierunek skladania:
prawo lub lewo

= .

600

XV
600

L (max. wysieg L=160 cm)




KARTA PRODUKTU

Dziat: Nazwa produktu: | Art.or

Koszykéwka Tablica do koszykowki treningowa, szkfo akrylowe o wymiarach 90x120 cm o grubosci 1-14
~ 10 mm, na ramie metalowej

Tablica do koszykdwki treningowa o wymiarach 90x120 cm,
wykonana ze szkfa akrylowego o grubo$ci 10 mm, na ramie metalowej
wykonanej z profili stalowych 50x40x2 mm, gat. $235. Rama
dodatkowo wzmacniania blachami goracowalcowanymi o grubosci
5 mm, gat. S235JR.

Plyta szklana mocowana jest do ramy za pomoca $rub mocujacych
z them stozkowym. Pomiedzy rama a szklem znajduje si¢ gumowa
uszczelka, chronigca szkto przed zarysowaniami i zapobiegajaca
przesuwaniu sig elementdw.

Tablica zgodnie z przepisami wykoriczona biata tasma.

Rozmiar 90x120 cm

Obrecz jest mocowana bezpo$rednio do ramy tablicy za pomoca
czterech Srub M10, ktorych rozstaw wynosi 30 mm w pionie
i 110 mm w poziomie. Zastosowane mocowanie obreczy do
ramy tablicy uniemoiliwia przenoszenie na plyte tablicy obciazen = Sposéb  mocowania = Sruby mocujace, ostoniete biata tasma
dziatajacych na obrgcz. ptyty do ramy

Materiat ptyty Szkto akrylowe o grubosci 10 mm

Ze wzgledow bezpieczeristwa do tablicy akrylowej zalecane jest = Wykonczenie Elementy stalowe — malowanie proszkowe

zamontowanie ostony dolnej krawedzi.

L ] L J ® A
A(1:4) ' ot )
1120
3 Gumowa
uszczelka
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KARTA PRODUKTU

Dziat:
Koszykéwka

Nazwa produktu:

Konstrukcja mechanizmu pozwala fatwo i szybko zmienié¢ wysoko$¢
tablicy wraz z obrecza w stosunku do podioza w przedziale od 260
do 305 cm. Dokonuje sie tego przez reczne obracanie korbka
regulacyjna uchwytu $ruby pociagowe;.

e ——el i

Korbka regulacyjna Uchwyt $ruby pociggowej

Przeznaczony do mocowania przy wszystkich typach konstrukciji
mocujacych tablice w halach i obiektach sportowych.

Mechanizm regulacji wysokos$ci tablicy 90x120 cm

Art. nr
1-42

305 cm (senior)

44— Prowadnica

Mechanizm podnoszenia

(sruba pociggowa)
260 cm (junior)

Uchwyt sruby \\ [ [/
pociggowej (pod /

korbke regulacyjng)




KARTA PRODUKTU

Dziat: Nazwa produktu:

Art. nr

~ Koszykéwka Konstrukcja do koszykéwki stafa, wysieg do 120 cm 12

Rodzaj konstrukcji

Stata

Konstrukcja wykonana z profili stalowych, malowana proszkowo
standardowo na kolor niebieski RAL 5010, inne kolory na zamdwienie.
Wysigg konstrukeji do czofa tablicy od 50 do 120 cm (powyzej tej
diugosci zalecana jest konstrukcja uchylna). Jest przeznaczona do
instalacji wszystkich typow tablic do koszykowki. Zastosowane
materialy  konstrukcyjne zapewniaja bezpieczenstwo 1 komfort
uzytkowania, jak i stabilno$¢ mocowanych tablic z obreczami.

Produkowana w wersji uniwersalnej instalowanej do S$ciany oraz
w wersji do instalacji na stupie. Przystosowana do instalaciji przy pomocy
metalowych kotw M12. Na specjalne zamoéwienie produkowane s3
rowniez inne wersje konstrukcji, dostosowane do lokalnych warunkow
instalacji  tablic do

koszykowki.

Rodzaj tablicy

Wszystkie rodzaje tablic przeznaczone do uzytkowania

na hali

Diugo$¢ konstrukcji

Do 120 cm

Zakres regulacji wysoko$ci
tablicy

305 - 260 cm w przypadku wyposazenia konstrukcji
w mechanizm regulaciji wysokosci

Wykonczenie

Widok z gory:

Elementy stalowe — malowanie proszkowe




Bramki do pitki recznej 3x2 m,
przyscienne, sktadane w bok

Cena brutto

Cena netto

Dostepnosé Na zamdéwienie
Numer katalogowy 3-318

Opis produktu

Bramki do pitki recznej 3x2 m, przyscienne, sktadane w bok,

Przeznaczenie: Hale sportowe, w ktérych linia koficowa boiska do pitki recznej jest w odlegtosci od $ciany mniejszej niz 50
cm (brak miejsca na zastosowanie bramek z tukami). Dzieki mozliwosci ztozenia bramki zwieksza sie powierzchnia uzytkowa
hali.

Rama wykonana z profilu stalowego lub aluminiowego (do wyboru), mocowana na state do Sciany
Wsporniki stalowe mocujace bramke cynkowane galwanicznie

Profile dolne wyposazone w kétka tworzywowe utatwiajace sktadanie bramki

Skrecane zastrzaty gdrne stabilizujg konstrukcje oraz blokuja bramke w pozycji roztozonej

Cena obejmuje 1 pare (2 sztuki) bramek

Informacje o rodzaju ramy (stal lub aluminium) prosze umiesci¢ w oknie "UWAGI", dostepnym podczas sktadania zamdéwienia.

RAMA ALUMINIOWA



KARTA PRODUKTU

Dziat: Nazwa produktu:

Koszykdwka | Ostona dolnej krawedzi tablicy 105x180 cm.

Ostona tablicy wykonana jest z gabki
poliuretanowej, mocowana do dolnej krawedzi
tablicy do koszykowki z ptyta ze szkta akrylowego
lub szkta hartowanego o wymiarach 105x180 cm.
Zapewnia bezpieczenstwo podczas gry.

Dostepne kolory: niebieski, zielony lub czerwony.

Art. nr

131




KARTA PRODUKTU

Dziat: Nazwa produktu:
Koszykéwka Ostona dolnej krawedzi tablicy 90x120 cm

Ostona tablicy wykonana jest z gabki poliuretanowej,
mocowana do dolnej krawedzi tablicy do koszykowki z ptyta
ze szkia akrylowego lub szkta hartowanego o wymiarach
90x120 cm. Zapewnia bezpieczefistwo podczas gry.

Dostepne kolory: niebieski, zielony lub czerwony.

| Art.or

1-33




KARTA PRODUKTU

Dziat: Nazwa produktu: Art. nr
Kotary, siatki, Konstrukcja do mocowania i poziomego przesuwu kotary z napedem recznym 6-01
pitkochwyty

Wozek
prowadzacy

Wazki
posrednie

Uchwyt mocujacy wykonany jest z blach goracowalcowanych
0 grubosci #3 mm, #5 mm gat. S235JR. Profil specjalny
50x55x20,5x2,5 mm dzigki swojemu ksztattowi spetnia rolg
prowadnicy dla wozkow jezdnych. Wozki jezdne wykonane sa
z blach gorgcowalcowanych o grubosci #3 mm, #5 mm i #8
mm oraz wyposaZone sg w rolki tworzywowe.

Do wozkéw jezdnych mocowana jest kotara. Do gérnej czesci
szyny montowany jest tacznik mocujacy szyne do diwigara
hali. tacznik wykonany jest z profilu stalowego 40x40x2 mm
gat. S235 oraz blach montazowych z wczesniej
przygotowanymi otworami potrzebnymi do montazu.

Kotary projektuje sie indywidualnie dla konkretnego obiektu
sportowego, w celu dopasowania konstrukciji do istniejacych
warunkéw i wymiaréw ohiektu.

W celu rozsunigcia kotary naleizy chwyci¢ materiat kotary
i przesunat go na drugi koniec hali lub do momentu, gdy
kotara sig zatrzyma (w przypadku gdy projektowana kotara
nie dochodzi do przeciwlegtej $ciany). Rozsuwanie reczne jest
bardzo tatwe i nie wymaga duiego wysitku ze wzgledu na
zastosowanie systemu rolek w wazkach jezdnych.

tacznik szyny
do diwigara

Szyna
jezdna

Diugo$€ konstrukciji kotary

Konstrukcja do mocowania i poziomego przesuwu
kotary z napedem recznym. W skiad kompletu
wchodza:
dzwigara oraz wizki jezdne. Szyna wykonana jest ze
specjalnego profilu stalowego 50x55x20,5x2,5 mm
gat. $235 oraz hlachy goracowalcowanej o grubosci
#8 mm gat. S235JR. Szyna z dwdch stron
zakonczona jest uchwytem mocujacym, ktary
montowany jest do S$ciany za pomoca blach
mocujacych i z wykorzystaniem kotw montazowych.

szyna, ftacznik szyny mocowany do

Dopasowywana jest do szeroko$ci hali

Mocowanie konstrukeji

kotary

Do czesci konstrukeyjnych hali

Rodzaje kotar, ktdore mozna
zainstalowac na konstrukcji

- Materiat nieprzezroczysty
- Materiat pofprzezroczysty

- Tkanina + siatka

Rodzaj napedu

Reczny

Wykoriczenie

Szyna — malowanie proszkowe

Wazki — cynkowanie galwaniczne

- el G T

Kotara stuiy do podzielenia hali na mniejsze obszary do cwiczen, tak aby grupy
¢wiczacych nie przeszkadzaty sobie wzajemnie. Hale mozna podzieli¢ na kilka

sektoréw stosujac 2 lub 3 zestawy kotar grodzacych.




Szafy metalowe | Ubraniowe

\

Szafa metalowa ubraniowa potréjna

Szata 3-drzwiowa, 3-komorowa, na cokole lub fawce z listwami drewnianymi. Funkcjonalna, stuiaca do przechowywania przedmiotéw
osobistych i garderoby. Niezastapiona jako wyposazenie szatni lub zaplecza obiektu sportowego. W kaidej komorze szafy znajduje sie pdtka
oraz haczyki. Szafa wyposazona jest w zamek.

Nrart. | Szafa metalowa ubraniowa Wymiary (HxSxG)
potrdjna

Szafa metalowa ubraniowa, | 210x90x49 cm
z ftawka SML-90-3. Szafa
3-drzwiowa, 3-komorowa, na
tawce z listwami drewnianymi
{wysokosc tawki 40 cm).

Kolory podstawowe:
Jasny szary (RAL 7035), Niebieski (RAL 5010)

Inne kolory z palety RAL - dopfata 10%

Szetabeaniona.notriing Doptata za zmiane koloru drzwi - 7% PN
na fawce




Szafy metalowe | Ubraniowe

ra ™

Szafa metalowa ubraniowa (podwdjna)

Szafa 2-drzwiowa, 2-komorowa, na cokole lub na lawce
zlistwami drewnianymi. Funkcjonalna, stuzaca do przechowywania
przedmiotéw osobistych i garderoby. Niezastapiona jako
wyposazenie szatni lub zaplecza obiektu sportowego.

W kazdej komorze szafy znajduje sie potka oraz haczyki. Szafa
wyposazZona jest w zamek.

Nr art. | Szafa metalowa ubraniowa podwajna | Wymiary (HxSxG)

76-60-2 | Szafa metalowa ubraniowa z tawka | 210x60x49 cm
SML-60-2. Szafa 2-drzwiowa, 2-ko-
morowa, na fawce z listwami drew-
nianymi {wysokosé tawki 40 cm).

Kolory podstawowe:
Szata ubraniowa podwiina Jasny szary (RAL 7035), Niebieski (RAL 5010) ~— — =
Inne kolory z palety RAL - doptata 10%

mer s Doptata za zmiane koloru drzwi - 7%




Wyposazenie szatni | tawki, wieszaki, stojaki

tawka do szatni lub na korytarz

Konstrukcja tawki do szatni wykonana jest z profili stalowych, malowanych lakierem proszkowym. Siedzisko wykonane jest z listew drewnianych,
malowanych lakierem bezbarwnym. Dlugo$¢ tawki dopasowana jest do wymiardw pomieszczenia. e i

tawka posiada pétke na obuwie. Wysokosé - 40 cm, szerokosé - 40 cm. Pl l
———
L
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Drewno:
- IROKO grubosc 43mm, olejowane z barwniekiem 1
- TAUARI grubos¢ 43mm, lakierowane (UWAGA!!! - tylko do wewngtrz)
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Autor projektu zgodnie z Ustawqg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994r. (Dz.U. 2006 Nr 90 poz. 631 z pozn. zmianami) zastrzega sobie prowa autorskie. ]Skala arkusza: 1110 | Masa: 0,000 kg Arkusz 12 1
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Wizualizacje

Wysokosc:
Pojemnosc:

Srednica:

Materiaty

Stal:

Drewno:

Dodatki

mozliwy dowolny wymiar

mozliwy dowolny wymiar

mozliwy dowolny wymiar

Stal kwasoodporna 304 szlifowana

Stal kwasoodporna 304 lakierowana proszkowo wg palety RAL
Stal kwasoodporna 316

Stal cynkowana ogniowo i lakierowana proszkowo wg palety RAL
Stal typu Corten

Drewno egzotyczne IROKO olejowane z barwnikiem lub bez

Drewno twarde lakierowane (np. dab krajowy lub egzotyczny TAUARI) - tylko do

wewnatrz

® Lakierowanie stali kwasoodpornej wedtug palety RAL

Montaz

® Wolnostojgce

Inne dane

Projektanci:

Tagi

Mariusz Puczyriski

Wygenerowano 2020-10-23 19:16:38

Strona1/2



PAPIER

BIO

SZKLO

104 cm

OGOLNE DANE TECHNICZNE

wymiary:
- szerokosc: 168 cm
- wysokosc: 104 cm
- glebokosd: 30 cm

waga: 203 kg

materialy:

- stal nierdzewna lub stal weglowa
- drewno krajowe Iglaste lub egzatyczne
{tauari, meranti, sapell, Iroko)
HPL

OPIS

Kosz recyklingowy Pavo to 5-cio segmentowa wersja popularnego kosza
miejskiego. Dzigki rozwinigciu kosza na odpady do 5-ciu komor, spetniamy
najnowsze wymagania polityki segregowania odpaddw. Kazda komora
przeznaczona jest kolejno na: papier i tekture, metale i tworzywa sztuczne,

szklo, bivodpady, oraz odpady zmieszane.

Bazowa wersja kosza wykonana jest z stali nierdzewnej oraz drewna
egzotycznego, Istnigje mozliwost zamowienia kosza w stali weglowej,
ocynkowanej | malowanej proszkowo, oraz w drewnie swierkowym lub
sosnowym (drewna krajowe sa lakierowane). Drewno moina zastapic

laminatem HPL.

produkt:
kosz recyklingowy
wersja:

projektant: Filip Babiarz

Projekt | zawartosd rysunku stanow| whasnodd intelektualng firmy - Autor
projektu zaodnie z Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnch z dnia 04.02.1994r {Dz.L.2006 Ny

kie, Wszelkle prawa zastrzetone,

90 poz. 631 2 poin, sable prawa



Lawka

WIZUALIZACJA WYMIARY
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DANE TECHNICZNE

WYMIARY
e dtugosé 188cm
e wysokos¢ 91cm
e szeroko$¢ 63cm
WAGA
e 86kg
MATERIALY
e profile stalowe 80x40
e drewno
WARIANTY

e stal czarna: kolory RAL

e drewno Swierk: kolory lakieru

e drewno egzotyczne: kolory naturalne
e stal nierdzewna: kolor naturalny

Na etapie realizacyjnym inwestycji dopuszcza sie zastosowanie przez Wykonawce innych materiatow

i urzadzen (pod warunkiem zachowania parametréw technicznych oraz takich samych koloréw lub waloréw
estetycznych) tylko po pisemnym uzgodnieniu z przedstawicielem Inwestora oraz autorami opracowania
projektowego.



tawka miejska modutowa
Nr katalogowy/Catalogue No.:

A g 17 Y
\ /
\ / |8
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[ 555 I
1050

MATERIALY/MATERIALS
Stal/steel: Stal weglowa, ocynkowana, malowana proszkowo na wybrany kolor z palety RAL lub stal nierdzewna gat. AISI 304.

Nogi tawki wykonane ze stali nierdzewnej.
Carbon steel galvanized, powder painted on the selected color from RAL pallette or stainless steel type AISI 304.
The bench legs made of stainless steel.

Drewno/wood: drewno sosna lub jesion, trzykrotnie malowane cisnieniowo lub drewno egotyczne Iroko olejowane. Opcjonalnie
dostepne sg inne gatunki drewna
Pine or ash wood, triple pressure painted or oiled exotic wood Iroko. Optionnally other types of wood available

WYMIARY I WAGA/SIZE AND WEIGHT

Dtugosé/length: 1090/555 mm
Szerokosc/width: 480 mm
Wysokosé/height: 440 mm
Waga/weight: 47 kg
MONTAZ/ASSEMBLY

Montaz do podtoza za pomocg srub/kotew / Assembly to the ground using screws
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WIZUALIZACJA WYMIARY
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DANE TECHNICZNE

WYMIARY 100

e dlugosé ™8&cm
wysokosc¢ 91cm
szerokos¢ 63cm

WAGA
e 86kg

MATERIALY
e profile stalowe 80x40
e drewno

WARIANTY

e stal czarna: kolory RAL

e drewno Swierk: kolory lakieru

e drewno egzotyczne: kolory naturalne
e stal nierdzewna: kolor naturalny

Na etapie realizacyjnym inwestycji dopuszcza sie zastosowanie przez Wykonawce innych materiatow

i urzadzen (pod warunkiem zachowania parametréw technicznych oraz takich samych koloréw lub waloréw
estetycznych) tylko po pisemnym uzgodnieniu z przedstawicielem Inwestora oraz autorami opracowania
projektowego.

Mirostaw Zarotyriski



OPIS SYSTEMU NAWIERZCHNI ,, Y

1. Charakterystyka systemu nawierzchni
Nawierzchnia jest szeroko stosowana w obiektach zamknietych: w halach
sportowych, salach gimnastycznych, sitowniach oraz pomieszczeniach przeznaczonych do rekreacji
ruchowej. Nawierzchnia zapewnia znakomite warunki do uprawiania gier zespotowych np. koszykdwki

(atest FIBA), pitki recznej, siatkdwki, a zarazem jest rozwigzaniem bardzo uniwersalnym (konferencje,

wystawy, apele, egzaminy).Oprocz zastosowania jej dla profesjonalnego uprawiania sportu stuzy do

prowadzenia zaje¢ gimnastycznych dla dzieci, dorostych oraz oséb niepetnosprawnych.

1.1 Opis systemu
Nawierzchnia sportowa

e warstwy izolacyjnej:
e warstwy elastycznej:

skfada sie z nastepujgcych elementow:

- folia polietylen 200p
— pianka PU grubo$¢ 15mm (otrzymywanej w drodze recyklingu —

mieszanina gumy i pianki poliuretanowej)
e zatrzaskowe panele z wielowarstwowej sklejki brzozowej grubosci 18mm w celu zwiekszenia
amortyzacji uderzen (ptyty 2430x295mm), wyklucza sie zamienne stosowanie ptyt typu OSB.

e Wykfadzina

0 grubosci 3,2mm

e grubosc¢ catkowita systemu 36,2mm, waga 17,98kg/m2

Parametry techniczne systemu

EN 14904 — halowe nawierzchnie sportowe

WEASCIWOSCI TECHNICZNE

Grubo$¢ catkowita ISO 24346 (EN 428) 36,2 mm
Waga catkowita 1SO 23997 (EN 430) 17,98 kg/m?2
Wymiary paneli gg %:g:g EE“ :‘é% 2430x295x18mm
Szerokos¢ rolki ISO 24342 (EN 427) 2m
Dtugosc rolki ISO 24341 (EN 426) ca. 28 ml
Reakcja na ogien EN 13501-1 Cn sl
Ochrona powierzchni X-treme Finish xf2
Kolor 19

WEASCIWOSCI SPORTOWE

Wspotczynnik tarcia EN 13036-4 88
Dynamiczny wspotczynnik poslizgu DIN 18032 M min.0,4 ; p max 0,6
Amortyzacja uderzen Srednia zmierzona wartos¢ 50%
Wymagania EN 14808 2 25% - 75%
Odksztatcenie pionowe EN 14809 1,8 mm
Odbicie pionowe pitki EN 12235 98%
Odpornosc¢ na Scieranie EN ISO 5470-1 0,439
Odpornos¢ na wgniecenia Srednia zmierzona wartoé¢ 0,16 mm
Wymagania EN 1516 < 0,50 mm
Odpornosc¢ na obcigzenie toczne EN 1569 0.10 mm - brak uszkodzen
Odpornos¢ na uderzenia EN 1517 brak uszkodzen
Wspdtczynnik potysku EN ISO 2813 7%




1. Powloka ochronna

2. Jednorodne, jednowarstwowe linoleum 3,2 mm

3. Podkfad jutowy

- (sklejka brzozowa gr. 18 mm, wymiary desek: (2430 x 295 mm)
- pianka PU grubo$¢ 15mm

- folia polietylen 200y

Nohk

2. Opis podbudowy pod montaz nawierzchni sportowej

Nawierzchnia sportowa wymaga odpowiedniej podbudowy wykonanej
zgodnie z PN i sztukg budowlang. Kompatybilne podtoza: beton, asfalt wylewany na ciepto i wylewka
asfaltowa, wylewka antyhrydowa. Jakiekolwiek uszkodzenia podtoza muszg zosta¢ naprawione przed
planowang instalacjg podtogi (max nieréwnosci to 6 mm na 3 m tacie). Zastrzegamy sobie prawo do
wprowadzania zmian do powyzszej specyfikacji z zachowaniem zgodnosci z obowigzujgcymi standardami.
Wilgotno$¢ podtoza nie wieksza niz 2 % dla cementu i 0,5% dla anhydrytu (gipsu).

Uwaga! Wskazane jest, aby wszelkie elementy osprzetu (np. kotwy, tuleje, dekle itp.) byly zamontowane
przed rozpoczeciem montazu podtogi sportowej.

3. Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni

- Deklaracja Wihasciwosci Uzytkowych (DoP) zgodnie z obowigzujgcg normg EN14904
- Certyfikat FIBA -koszykdéwka

- Karta techniczna potwierdzona przez producenta

- Autoryzacja producenta

- Gwarancja 10lat

UWAGI!

Nawierzchnie powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem technicznym
opracowanym dla okreslonego zastosowania.

Wykonanie i odbidr urzagdzen sportowych na podstawie normy EN 14904:2006.

W trakcie realizacji projektu nalezy stosowal materiaty i wyroby posiadajgce obowigzujgce Swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli sg przedmiotem Norm Panstwowych, zaswiadczenie
producenta potwierdzajgce ich zgodnos¢ z postanowieniami odpowiednich norm.

Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora jest niedozwolone
(Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 04.02.1994r).



Thumaczenie z jezyka angielskiego

FIRES
The Experts On Fire Safety

/ Eksperci ds. Bezpieczenstwa Pozarowego/

Klasyfikacja w zakresie odpornosci ogniowej
FIRES-CR-065-13-AUPE

Konstrukcja dachu FERMACELL - 2HD11 - z belkami drewnianymi

To jest elektroniczna wersja raportu klasyfikacyjnego, ktora zostata wykonana jako kopia oficjalnego
Raportu o Klasyfikacji wydanego w formie dokumentu papierowego. Elektroniczna wersja raportu moze by¢
wykorzystana jedynie w celach informacyjnych. Wszelkie dane zawarte w niniejszym klasyfikacji stanowig
wlasnosc¢ Zleceniodawcy i nie mogq by¢ oficjalnie publikowane bez jego uprzedniej pisemnej zgody. Tres¢
niniejszego dokumentu moze by¢ modyfikowana jedynie przez Wydawca niniejszego dokumentu, tj. FIRES s.
r. 0. Batizovce. Zleceniodawca jest uprawniony do publikacji niniejszego raportu w czesciach, jedynie za

pisemng zgodg Wydawcy.

FIRES 004/S2-20/12/2012-E-€l www.fires.sk



SNAS
Rej. Nr 041/5-159 FIRES
Eksperci ds. Bezpieczenstwa Pozarowego

Klasyfikacja w zakresie odpornosci ogniowej
Zgodnie z EN 13501-2 + A1:2009

Z bezpoSrednim obszarem zastosowania

Nazwa produktu: Konstrukcja dachu FERMACELL, 2HD 11 — z belkami drewnianymi

Zleceniodawca: Fermacell GmbH
Department
Zitavského 496
156 00 Praque 5 — Zbraslav
Czech Republik

Opracowanie wykonane przez: FIRES, s.r.o.
Approved Body No. SKO1

Osloboditel ov 282
059 35 Batizovce
Slovak Republik
Numer zlecenia: PR-13-0130
Data wydania: 04.04.2013
Raporty: 3
Numer kopii: 2
Otrzymuja:

Kopianr 1:  FIRES, s.r.o., Osloboditel ov 282, 059 35 Batizovce, Slovak Republik
(wersja elektroniczna)

Kopianr2:  Fermacell GmbH, Zitavského 496, 156 00 Praha 5 — Zbraslaw, Czech Republik
(wersja elektroniczna)

Kopianr 3:  Fermacell GmbH, Zitavského 496, 156 00 Praha 5 — Zbraslaw, Czech Republik

Niniejszy Raport Klasyfikacji zawiera 4 strony i moze by¢ uzywany lub reprodukowany jedynie w

catosci.

Ten raport zawiera znak akredytacji SNAS z dodatkowym znakiem ILAC MRA.

SNAS jest sygnatariuszem ILAC MRA, wielostronnej umowy o wzajemnym uznawaniu akredytacji, ktorej zadaniem
jest wspieranie miedzynarodowego uznawania danych uzyskanych z akredytowanych laboratoriow i zmniejszanie
barier technicznych w handlu, takich jak konieczno$¢ ponownego badania produktéw wprowadzanych na rynkach
panstw sygnatariuszy. Wigcej informacji na temat ILAC MRA znajduje si¢ na stronie wwwe.ilac.org .
Sygnatariuszami umowy ILAC-MRA sa migdzy innymi SNAS (Stowacja), CAI (Republika Czeska), PCA (Polska),
DakkS (Niemcy) lub BMWA (Austria). Uaktualniona lista sygnatariuszy ILAC MRA dostgpna jest na stronie
www.ilac.org/documents/mra_signatories.pdf . FIRES,s.r.0. Batizovce jest pelnym cztonkiem EGOLF, wigcej
informacji na stronie www.egolf.org.uk

FIRES 0049/52-27/10/2009-E
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1. WPROWADZENIE

Niniejszy raport klasyfikacji w zakresie odpornosci ogniowej definiuje klasyfikacje w odniesieniu
do konstrukcji dachu FERMACELL, 2HD 11 z belkami drewnianymi, zgodnie z procedurg podang
w normie EN 13501-2 + A1 2009.

2. DANA DOTYCZACE KLASYFIKOWANEGO PRODUKTU

2.1 INFORMACJE OGOLNE
Produkt, konstrukcja dachu FERMACELL, 2HD 11 z drewnianymi belkami, jest
zdefiniowany jako dach z funkcja oddzielania ogien.

2.2 OPIS PRODUKTU

- nos$ne belki drewniane (60 mm x 180 mm) (grubos$¢ 1 wysoko$c¢), umieszczone w rozstawie 1000
mm. Poprzeczne drewniane taty o przekroju 40 mm x 60 mm potozone na szczytowej stronie belek.
Rozstaw tat wynosi 500 mm;

- izolacja: welna mineralna Flexirock o grubo$ci 160 mm, gestos$¢ luzem 31,29 kg/m?,
(ROCKWOOL);

- poprzeczne taty drewniane o przekroju 40 mm x 60 mm potozone na spodniej stronie belki.
Rozstaw tat wynosi 330 mm;

- jedna warstwa z ptyt gipsowo-wloknowych FERMACELL o grubosci 12,5 mm, gesto$¢ luzem
1153,12 kg/m?. Plyty sa przymocowane do poprzecznych tat drewnianych (mocowanych do belek
od spodniej strony) przy pomocy wkretow @ 3,9 x 30 mm, w rozstawie 250 mm. Puste przestrzenie
pomiegdzy ptytami wypetnione masg FERMACELL.

Szczegotowe informacje dotyczace konstrukcji produktu znajduja si¢ w raporcie badan [1] zgodnie

z punktem 3.1 niniejszego dokumentu.

3. Raporty z badania / wyniki proby w odniesieniu do klasyfikacji
3.1 Wyniki badania

Nr Laboratorium | Zleceniodawca: Raport badania nr: | Data Metoda
badawcze: badania: testu:
[1] FIRES, s.r.o0. Xella Trockenbau- FIRES-FR-174-07- 12.09.2007 STN EN
Bati Systeme GmbH, AUNS 1365-2:2001
atizovce,
Slovak Republic Czech Republic

Materiat uzyty do badan zostal przygotowany zgodnie z STN EN 1363 — 1przed proba ogniowa.

FIRES 0049/52-27/10/2009-E




FIRES-CR-065-13-AUPE

3.2 Wyniki badania

Nr/metoda Parametry Wyniki

badania
- zastosowane obcigzenie - Ciagte obciazenie 1,0 kN/m?
- nachylenie badanej probki 30°
- naprezenie ciepla - strona spodnia /dolna frontowa;

[1] - krzywa temperatury -standardowa

STN EN 1363-1 | - nosnos¢ 37 minut bez zniszczen
- integralnos¢:
zapton wysciotki /podktadki 37 minut bez zniszczen
bawelny;

penetracja pustych przestrzeni; 37 minut bez zniszczef

state, nieprzerwane dziatanie

_ 37 minut bez zniszczen
ptomieniem;

- izolacja cieplna:

) 37 minut bez zniszczen
temperatura $rednia 140 K

36 minut
temperatura maksymalna

Wymiary badanej probki (4600x3000) mm

[1] Test nie byt kontynuowany w 38 minucie na zyczenie Zleceniodawcy badan.

4. KLASYFIKACJA 1 ZAKRES ZASTOSOWANIA
4.1 INFORMACJA O KLASYFIKACJI

Niniejsza klasyfikacja zostata przeprowadzona zgodnie z punktem 7.3.3 normy EN 13501 +
A1:2009.

4.2 KLASYFIKACJA

Element, konstrukcja dachu FERMACELL, 2HD11 z belkami drewnianymi, zostaje
zakwalifikowany zgodnie z ponizszymi zapisami odno$nie kombinacji parametréw wydajnos$ci
oraz z ponizszymi klasami odporno$ci ogniowe;:

Klasyfikacja w zakresie odpornosci ogniowej:
RE 30/ REI 30

4.3. ZAKRES ZASTOSOWANIA

Niniejsza kwalifikacja jest wazna, zgodnie z EN 1365-2: 1999 dla nast¢pujacych zastosowan
koncowych:



FIRES-CR-065-13-AUPE

W odniesieniu do:

Nalezy spehic:

Element konstrukcji
(nosny)

- maksymalny moment gnacy/zginajacy i sita normalna, kalkulowana na
takiej samej podstawie jak obcigzenie w badaniu, nie moze by¢ wigksza
niz w czasie badania.*

Wneka - wysokos$¢ wneki (wysoko$¢ belki) jest taka sama lub wigksza od
wysokosci w czasie badania;
Kat nachylenia - dopuszcza si¢ zmiang kata nachylenia konstrukcji dachowej tylko w

konstrukcji dachowej

ramach tolerancji: od 20° do 50°.

e Uwaga: na podstawie kalkulacji obcigzenia statycznego, ktora stanowi integralng czgs¢
rysunkow raportu z badania nr FIRES-FR-174-07-AUNS, wydanego dnia 17.09.2007,
FIRES s.r.o0., Batizovce, Slovak Republic

5. OGRANICZENIA

Niniejszy dokument klasyfikacyjny nie stanowi rodzaju dokumentu aprobaty lub certyfikatu dla

produktu.

Klasyfikacja zachowuje moc wigzaca pod warunkiem ze produkt, jego zakres zastosowania,
odnos$ne normy i przepisy nie ulegng zmianie.

Zatwierdzajacy

Ing. Stefan Réstocky

Podpisujacy

Piecze¢ okragla: FIRES The Experts on Fire Safety

Laboratorium Badawcze

Michaela Gorlicka,

Kierownik Laboratorium Badawczego Technik Laboratorium Badawczego

FIRES 0049/S2-27/10/2009-E




KARTA KATALOGOWA RASTER

Przeznaczenie wyrobu:

Do wykonywania sufitéw  podwieszanych w
obiektach uzytecznosci publicznej jak centra
handlowe, banki, biura, dworce, porty lotnicze,
itp.

Charakterystyka wyrobu:

Rozmiar oczka w osi profili - 50 x 300 mm
Rozmiar oczka w dwietle - 40 x 290 mm

Ze wzgledu na otwarty charakter sufitu wszelkie
instalacje ppoz. (svegnalizacyjne i zraszajgce)
moga byc poprowadzone ponad sufitem.

Klasyfikacja ogniowa:

Reakeja na ogien: Al - dot. coil coating

Atesty i aprobaty:

Deklaracia Wlasciwosci Uzytkowych zgodna

z norma PN — EN 13964

Atest Higieniczny PZH: B-BK-60211-0585/19

Siatke rastra tworzg elementy 2z
blachy aluminiowej o przekroju
LUT, 0 podstawie 10 mm

i wysokosci 40 mm. Elementy
montowane s3 w dwich
poziomach, z przesunigciem
o2cm.

Parametry techniczne:

- waga - 2,80 kg/m?
- ilogé mb profili/m* - 23,35 mb/m’
- pow. otwarta sufitu = - 76.65 %
Normy spelniane przez wyrab:

PN —EN 13964

Sufity podwieszane. Wymagania i metody badan.

Srednie normatywne zuzycie elementow
konstrukeyjnych sufitu:

- profil nogny 13000 - 0,56 szt./m?
- zlozone panele 1200x600

(11 szt. poprz. Mi 4 szt.F) - 1,39 szt./m’
- lacznik profila nosnego - 0,56 szt./m*

- wieszak systemowy -2.24 sat./m’

Elementy skladowe rastra

e TR T

Frol oy v EE] A e

Schemat montaiu

(panal rasirs §00w1200

dbwigar nodny 15 2400-3000mm




MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

ID zgloszonej pracy geodezyine] | GKIV.4020.1.2565.2019

Miejscowosé Olszany
Jednostka identyfikator | 021906 5
ewidencyina | nazwa Strzegom - obszar wiejski

Obreb identyfikator | 021906 _5.0013

ewidencyiny | nazwa Olszany

Utad wsptizgdnyoh plaskich | PL-2000/5 | Uktad odhiesienia | PLEVAF2007-NH | Skelamapy | 1:500

Poswiadcza sig, i
iniejszy dokument
/ w wyniku prac |

aficznych, |

ny do ewidenc
go zasobu
cznego

| techniczny V
materiatdw pansh

geodezyjnego

15.01.200 ...&
oo S

migjsce pieczeci

WYKONAWCA

@'w Biuro Geodezji

Cubic Orb sp. z 0.0.
(dawniej GEO-SPOT
Biuro dezji Krzysztof Kr i
58-150 Strzegom, ul. Sw. Jadwigi 7/4
www.geo-spot.pl
KRS 0000761&5ail: biuro@geo—spot.p|
NIP 884—27—-94—82GON 382009077

pleczet firmowa wykonawcy

imig | nazwisko oraz numer $wiadectwa nadania
uprawnieri geodety, ktéry sporzadzil mape

Wroclaw, dn. ......02.12.2019..........

INFORMACJE DODATKOWE

LEGENDA

Nie badano stuzebnosci gruntowych w zakresie opracowanej mapy.

Umieszczone na mapie punkly osnowy geodezyjnej podlegaja
ochronie zgodnie z art.48 ust.1 pkt 3 Prawa Geod. i Kart.

Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapie
urzadzen podziemnych, kidre nie byly zgtoszone do inwentaryzacji lub
o kidrych brak jest informacji w instytucjach branzowych.

Dane ewidencyjne wniesiono na podstawie operatu ewidencji gruntéw i budynkéw.

Oznaczenie granic obszaru, kidry
—— byt przedmiotem opracowania

o, —OnZywoplot (

R'6£C

0 Krzew

DANE Z MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Olszany
UCHWAEA NR 58/17 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU z dnia. 21 sierpnia 2017 1.

PRZEZNACZENIE TERENU:
M\ Oznaczenie terenu
ZAGOSPODAROWANIE TERENU:
Linie rozgraniczajgce tereny o réznych funkcjach

_ Nieprzekraczalna linia zabudowy

Obowigzujaca linia zabudowy

UWAGA:  Naniesione dane z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego nie zwalniajg projektanta z zapoznania sie
z opracowaniem graficznym i opisowym MPZP

SZKIC ORIENTACYJNY \

5.144.32.14.1.2 5.144.32.14.21

5.144.32.14.1.4 5.144.32.14.2.3 \

Nrrob.: 2019.091 MDGP
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UWAGA! WSPOKRZEDNE X, Y PODANO
W STANIE WYKONCZONYM' (WEENA MIN.)

ZA ZGODNOSC KOPII
MAPY Z ORYGINALEM
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BUDYNKI PROJEKTOWANE

CZESCI BUDYNKU DO WYBURZENIA
BUDYNKI ISTNIEJACE

CHODNIKI | OPASKI DO ROZBIORKI

PLACE | CHODNIKI PROJEKTOWANE —KLINIEC GRANIT.+GEOKRATA

SCHODY BLOKOWE, POCHYLNIA —PROJEKTOWANE
—KOSTKA | BLOKI BETONOWE

TRAWNIKI

ISTNIEJACY DOJAZD DO OBIEKTU
ISTNIEJACE SCHODY GRANITOWE | BETON
GRANICE WEASNOSCI DZIALEK

ISTNIEJACE SCIANY OPOROWE
WEJSCIA DO BUD. PROJEKTOWANE /ISTNIEJACE

RZEDNE PROJEKTOWANE

DRZEWA | KRZEWY DO USUNIECIA
KRZEWY PROJEKT. (H<2,0M, min.20m2)
DRZEWO PROJEKTOWANE

DRZEWA ISTNIEJACE DO ZACHOWANIA

PROJEKTOWANE NASADZENIA ZASTEPCZE
CAWKE

KOSZ NA SMIECI

HYDRANT P—PO7. ISTNIEJACY

OSLONA POJEMNIKOW NA SMIECI —PROJEKT.
SRAMA ROZWERANA (Z FURTKA) SZER.~4,70m
PLYTA BETON. DO ROZBIORK|
ZBIORNIK_PODZIEMNY NA WODE, DESZCZOWA
PRZYLACZA KAN. DESZCZOWEJ ~PROU.
PRZYLACZA KAN. SANITARNEJ —PROJ.
PRZYLACZE WODOCIAGOWE —PROJ.

LINIA ZASILAJACA NN PROJEKTOWANA
ZASILANIE BUDYNKU ISTN.~DO PRZEBUDOWY
SEUP ELEKTR.—~PROJEKTOWANY

fy/*\o\ZELBETOWY ZBIORNIK PODZIEMNY P0J.150m3 DO ROZBIORKI

| ZASYPANIA Z ZAGESZCZENIEM
STUDNIA DO LIKWIDACJI

StUP BETONOWY DO LIKWIDACJI

= OGRODZENIE DO DEMONTAZU

ODWODNIENIE LINIOWE —PROJEKTOWANE L=6,26mb
STUDNIA KONTROLNA WYMIENNIKA GRUNTOWEGO
KOSZ DO SELEKTYWNEJ ZBIORKI ODPADOW
ELEMENTY NADWIESZONE

PRACOWNIA PROJEKTOWA "ARTA"
=§ Z.G.UL.KOKOSOWA 61 TEL.683239756

obiekt: SALA SPORTOWA
ARTA A1

PRZY PSP W OLSZANACH, GM. STRZEGOM

rys.nr:

data: skala:

tresc:
PROJEKT ZAGOSP. TERENU 07.2020 1:500

DZ. NR 441/8 . . .
specjalnos¢ nr uprawnief| podpis

autorzy: TADEUSZ KASZUBA | ARCH. |149/88/Zg

opracowat:
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ELEWACJA ZACHODNIA

] 1

BUDYNEK ISTNIEJACY

Lan
ARTA

PRACOWNIA PROJEKTOWA "ARTA"
Z.G.UL.KOKOSOWA 61 TEL.683239756

obiekt: SALA SPORTOWA
PRZY PSP W OLSZANACH, GM. STRZEGOM

rys.nr:

A8

ELEWACJA POLUDNIOWO-WSCHODNIA
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ELEWACJA ZACH.,PD-WSCH.
DZ. NR 441/8
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11.2020
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1:100
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PRZY PSP W OLSZANACH, GM. STRZEGOM
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autorzy:

TADEUSZ KASZUBA | ARCH. [149/88/Zg
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sprawdzit:|J. HADYNSKA-KASZUBA| ARCH. [120/88/7¢




ELEWACJA POLUDNIOWO-WSCHODNIA

ELEWACJA POLNOCNO-ZACHODNIA

LEGENDA

NCS =S 0500-N[ ] TYNK MINERALNY "BARANEK’—ZIARNO 1,5MM MALOWANY FARBA SILOKSANOWA —BIALY
NCS =S 4502-Y I TYNK MINERALNY "BARANEK’—ZIARNO 1,5MM MALOWANY FARBA SILOKSANOWA W KOLORZE SZARYM
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ELEWACJA ZACHODNIA BUDYNEK ISTNIEJACY
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~psBUDYNEK ISTNIEJACY

ELEWACJA WSCHODNIA -ROZWINIECIE

UWAGA! BARWY NA WYDRUKU MOGA ROZNIC S, OD RZECZYWISTYCH ICH
ODCIENI. PODSTAWE, DOBORU STANOWI KATALOG BARW NCS | RAL
SZCZEGOLOWY DOBOR KOLOROW FARB, TYNKOW | ICH FAKTUR
BEZWZGLEDNIE KONSULTOWAC 7 PROJEKTANTEM NA ETAPIE SKIADANIA
ZAMOWIENIA U WYBRANEGO PRODUCENTA. NALEZY WYKONAC PROBKI
TYNKU | PRZEDSTAWIC DO AKCEPTACUI.

[ ] OKNA | DRZWI TARASOWE ZEWNETRZNE ALUMINIOWE ~DREWNOPODOBNE, JASNE
(] OKNA | DRZWI TARASOWE ZEWNETRZNE ALUMINIOWE —BIALE PRACOWNIA PROJEKTOWA "ARTA"
I DACHGOWKA CERAMICZNA, ZAKLADKOWA, PYASKA— W KOLORZE ISTN. DACHU rys.nr:
I FLEVENTY DREWNIANE MALOWANE SRODKIEM DO DREWNA W KOLORZE MAHON ‘k Z"G'UL'KOKOSOWA 61 TEL 683239756
M 010, -V HOTAYOH SEARY (ZAENA SARE DAL D ARTA oos SALA SPORTOWA A11
] SCHODY, MURKI PODJAZDU | WEJSCIA ~STOPNIE BLOKOWE | BLOKI BETONOWE, PREFABRYKOWANE PRZY PSP W OLSZANACH, GM. STRZEGOM
[ ] KOSTKA GRANITOWA, SZARA trese: data: skala:
NATURALNY ] OBROBKI, RYNNY, RURY SPUST.—BLACHA CYNK.~TYTAN-SZARO-POPIELATY, ‘ ' KOLORYSTYKA 08‘2020 ’ 1:200
NATURALNY BALUSTRADY, POCHWYTY, KOMIN, 0D ZEWN.—STAL KWASOODPORNA .
[l PANELE FOTOWOLTAICZNE ?SUTRI\I(E’\}iIéY ELEWACJA POLUDNIOWA DZ. NR 441/8 " p I .
[ ] S7YBY BEZPIECZNE specjalnoS¢nr uprawnied| podpis
autorzy: TADEUSZ KASZUBA | ARCH. [149/88/Zg
opracowat| EWA KASZUBA -NAWROCKA | ARCH. [452010/GW
sprawdzit:|J. HADYNSKA-KASZUBA| ARCH. [120/88/Zg




BALUSTRADA TARASU
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ZESTAWIENIE STALI DLA BALUSTRADY -STREFA WEJSCIOWA ~ ZESTAWIENIE STALI DLA BALUSTRADY -STREFA ZAPLECZA ‘ - T % ‘
BALUSTRADY POCHYLNI DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH - ZESTAWIENIE STALI BALUSTRADY POCHYLNI DLA CSOB NIEPEENOSPRAWNYCH - ZESTAWIENIE STALI \ | ‘ F :‘i — I A
DLUGOSCE MASA DLUGOSC MASA ) J—
AR NAZWA PROFIL |1OSC | 1EL | CAEK. | IEDN. [ CAEK. e NAZWA PROFIL |ILOSC | 1EL [ CALK. | JEDN. | CAEK. % \ ‘ [ 0 l_,_ —_ L % ‘
m m kg/mb ke m m kg/mb ke Q )
1 SEUPEK 40x40(g=3) 22 0,89 19,58 3,61 70,68 1 SLUPEK 40x40(g=3} 15 0,89 13,35 3,61 48,19 X \ \ ‘ I ‘ I g I I I ‘
2 WSPORNIK 80x40(g=3) | 22 0,15 3,30 5,52 18,22 2 WSPORNK 80x40(g=3] | 15 0,15 2,25 5,52 12,42 r_T_i | I
3 |BLACHAMONTAZOWA | 1120x10 | 22 0,15 3,30 9,45 31,19 3 |BLACHAMONTAZOWA| 120x10 | 15 0,15 2,25 9,45 21,26 \ ’:i R ! | %
4 ZASLEPKA 7 4063 22 0,04 0,88 0,95 0,84 4 ZASLEPKA 7 403 15 0,04 0,60 0,95 0,57 ‘ - I | ‘
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5% 6,05 5% 12 ¥ ‘ 0O | O | ‘
OGOLEM 126,98 OGOtEM 86,56 N | ‘ | N | | I
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N-ar - 1 T 1 T — — \ DZ.NR 441/8 specjalnos¢ pr uprawnief] podpis
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DASZEK NAD KOTLOWNIA- ZESTAWIENIE STALI

RYNIENKA Z BL.CYNK—TYTAN
GR.0,7mm, o5x4CM

\& DEUGOSCE MASA % 1,5%~
EL. NAZWA PROFIL | ILOSC | 1EL. | CAtK. | JEDN. | CALK. 2904 J—= —
m m kg/mb ke /Q
1 RAMA GtOWNA 120x40x3 1 7,28 7,28 7,07 51,47 ] BLACHA CYNKOWO TYTANOWA
2 BLACHA MOCUJACA 180x10 4 0,22 0,88 14,1 12,41
MATA PETELKOWA (W. RO/ZD/.
3 RAMKA | SRODNIK ZALUZJI L30x30x3 1 13,05 13,05 1,29 16,83 DESK‘ SETRUGANE gSTR GR %ZMM
| - ~_|  KONSTRUKCJA STALOWA
— o ok " ZALUZJA MASKUJACA
e R PRZEKROJ Y-Y
WYKONAC 1 SZT.
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WIDOK Z GORY m RAMA STALOW
- WIDOK Z GORY
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N
ﬁ SN
2 Z — DESKI PRZED ZAMOCOWANIEM ZABEZPIECZYC PRZED KOROZJA
WIDOKZGORY e |~ BIOLOGICZNA | DOPROWADZIC DO STOPNIA NRO (NIEROZPRZESTRZ.
S T R s OGNIA). ZALUZJE WYKONAC Z LISTEWEK BUKOWYCH 2x5CM, ODSTEP
; ; ; 1,5CM, ZALUZJE MALOWAC W KOLORZE ELEMENTOW DREWNIANYCH
ELEWACJL.  LISTEWKI MOCOWAC DO RAMKI Z KATOWNIKA 30x30x3
5 5 - 5 ZA POMOCA WKRETOW. LISTWY DYSTANSOWE 4X6CM MOCOWAC
! ! é ! DO SPODU DESKOWANIA. W GOTOWYCH RAMKACH Z KATOWNIKA
= WYWIERCIC OTWORY (POMIEDZY LISTEWKAMI) | MOCOWAC WKRETAMI
; ; " ; DO LISTEW DYSTANSOWYCH.
col L t s HES ELEMENTY STALOWE ODRDZEWIC, OCYNKOWAC OGNIOWO
= | POMALOWAGC PROSZKOWO NA KOLOR —PATRZ KOLORYSTYKA.
5 5 g 2 5 WSZYSTKIE ELEMENTY DOMIERZAC NA BUDOWIE.
: i o :
| | |
s s IRkl
‘V = g V‘ g
e e e e e o DASZEK NAD WYJSCIEM Z KOTEOWNI
93 = PRACOWNIA PROJEKTOWA "ARTA" |
Z 2ot 12 2\ |ZGULKOKOSOWA 61 TEL 683239756 | "
. - L AFT A obiekt: SALA SPORTOWA A13
V-V o000 ZALUZIA "A"-1:10 55 PRZY PSP W OLSZANACH, GM. STRZEGOM
RAMA OBWODOWA tredé: DASZEK KOTELOWNI data: skala: 1:20
T - DZ. NR 441/8 102020
D) , : specjalnos¢ [ nr uprawn. | podpis
1544119 WYKONAC 3 SZT.ZALUZJI alorzy  |TADEUSZ KASZUBA | ARCH. |149/88/Zg
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‘ PREF ABRYKATOW ZESTAWIENIE STALI DLA BALUSTRAD POCHYLNI

BALUSTRADY POCHYLNI DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH - ZESTAWIENIE STALI
62x(111:115)x16  —SZT.2 DLUGOSE MASA

100x(115: 12 x16 —S7T.2 iy NAZWA PROFIL |10S¢ | LEL | CAK. | JEDN. | CAIK.
00x(121+
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( x16 =S7T.2 m m | ke/mb | ke
00x(1275
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(

COKOrY

) —DYLATAC

)

| ;x% _S7T9 SLUPEK ga0x3 | 18 | 080 | 144 | 274 | 3946
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EACZNIK @40x3 3 | 014 5,04 336 | 1693

alw N R

00x(145+ x16 —=SZT.2

1
1
1
1
1
1

00x(151+157)x16 —SZT.2 RAZEM: 172,09

33
39
45
51
57
1

\ 62x(157:16

=
o~ OGGLEM
UWAGA! WSZYSTKIE ELEMENTY DOMIERZAC NA BUDOWIE
:2 4@136 | g SCHODY STOPIEN PODSTAWOWY 40x15x100-SZT.19
|

STOPIEN POLOWKOWY 40x15x50 —SZT. 4
GEOWNE  210mE0 NAROINY 40x1 5XX5OXX5O oy POCHWYT PRZYSCIENNY -1,75m x 2,74kg/mb=4,79%kg

POCHWYT SCHODOWY -YL=4,5m x 2,74kg/mb=12,33kg
KOSTKA GRANITOWA —POCHYLNIA+ PODEST RAZEM-1521m

16 —-SZT1.2 5% 8,60
180,69

|
o
o KOSTKA GRANIT.9.82m2 POCHYLNIA 6,0%

o4
122

16}
!
&
l
=
l
=
2
IE

O
(@]
— _Egk
=

(-

SCHODY GLOWNE WYKONAC 7 PREFABRYKATOW BLOKOWYCH O WYM. 40x15CM,
POLOWKOWYCH | NAROZNYCH O WYM.40x15x50x50. POSADZKE  PODJAZDU  DLA
NIEPELNOSPRAWNYCH | POZIOMU PRZED WEJSCIEM WYPEENIC  KOSTKA  GRANITOWA
CIETA 7x7x7CM Z POZOSTAWIENIEM MIEJSCA NA WYCIERACZKE Z ODWODNIENIEM @50,
WYPROWADZONYM NA ZEWNATRZ SCHODOW. BOKI PODJAZDU | SCHODOW WYKONAC Z
PREFABRYKATOW  GR.16CM 7 BETONU  LICOWEGO NA  INDYWIDUALNE ~ ZAMOWIENIE.
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PRACOWNIA PROJEKTOWA "ARTA"
Z.G.UL.KOKOSOWA 61 TEL.683239756

Ll T
ARTA obiekt: SALA SPORTOWA A1 4

PRZY PSP W OLSZANACH, GM. STRZEGOM
940,L=1,75m x2 74kg/mb 479kqg

T
I
I
e Py ppepan SpnppTpp g P

rys.nr:

35,35,35,40]
1

l
T
l
T

POCHWYT PRZYSCIENNY

|
]
]
I
|
| FLEMENTY PREFABRYKOWANE KOTWIC ZE SOBA ZA POMOCA KOTEW STALOWYCH,
|
|
|
|

L PROFIL ~PATRZ ARK.1 tres¢: SCHODY I POCHYLNIA data: skala: 1:50
P o ¢ R PRZY WEJSCIU GLOWNYM | 10.2020 '

351355540 140 194 DZ.NR 441/8 specjalnose hr uprawnier] podpis

09 | 180 outorzy | TADEUSZ KASZUBA | ARCH. |149/88/Zg
t opracowal: EWA KASZUBA -NAWROCKA | ARCH. |45/2010/GW
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JEDNOSTKA ZEWN.
400V, MCA 22,5 A

il

6 @

masn 178 kg
| RS ‘swz w1 ! Swi . w1 ! Rsmzb{r}
— — S YNy Y I YT I IV IIYIIYIIYI YT IIIVIIVIIIIIIIVIIVITVIIVIIIIIYS SNV IV ITYI O VI IY IV IVII VI IIIIIIVIIVIIVIIYIIYYS OO . .
EOOTOoO ORI KB R X """"'"""'"""""""""""" """”""'ﬂ"""""""""""""V""VVV""""""""""" """"""9""""""""""9"'"W"""""""' - Z@ Wykoz sprzgtu i wyposazenia —~OLSZANY
8 N 1 T T r—/\ L e 1 - T m il iy n/ ! L sala_gimnastyczna
: [ d - ZCE | . 2 I 8. ZCE 3 2[1] - | | {hr 2[1] - ‘ ) 8”9 - | o - 2[] 1 —Zestaw szyn sciennych wraz z mechanizmem naciggowym, naciqg
: ”””” typu SLIM (konstrukcjo pozwala na swobodng zmiang wysokasei siotki
<} i w przedziale 50-250cm od podioza —siatkéwka, tenis, badminton) =1 komplet
: 2 —Drabinka gimnastyczna, przyscienna 180x300cm —podwdjna wraz
# ze wspornikami mantazowymi -wys. 3,0m =10 sztuk
[ 17 [POM.NAUCZ WF] L 3 —Obrecz do koszykowki uchylna z sifownikomi gozowymi 6 sztuk
— 4 —Tablica do koszykdwki profesjonalna, szkfo akrylowe o wym.105x180 cm
B.36[PLYTKI CR. Q > ‘o gr. 10 m&m, m‘opmmieJ metalowe] / ' =2 —sztuki
\ = WC NAWE 7. a4 S 5 —Mechanizm regulacji wysokasci tablicy 105x180 cm —(korbka regulacyjna) -2 —sztuki
| =) PLYTKI GRAANGS 6 —Konstrukcjo do tablicy do koszykéwki uchylno, skladana na éciang -2 —sztuki
| = )\ == 7 —Tablica do koszykdwki treningowa, szkfo okrylowe o wym.90x120 cm
C EE 4 ch: = = o gr. 10 mm, na ramie metalowe] —4 —sztuki
E i N 8 —Mechanizm regulacji wysokasci tablicy 90x120 e¢m —(korbka requlacyjna) —4 —sztuki
CABINA {A@ T lfg 9 —Konstrukcja do tablicy do kaszykéwki stala, wysieg 50 cm —4 —sztuki
uN WA o =~ 10-Bramki do pitki recznej 3x2 m —przyscienne, sktodane 1 para) -2 —sztuki
( — < R;; A [ c 1 1—-0sfona do\m@j meedzaJ tablicy 105180, am (1 porc) 20 el
= = i 12-0Ostona dolnej krawgdzi tablicy 90x120 c¢m —4 —sztuki
‘ I v 8 @ %Fjﬁj \ ‘ 13—system mocowania i przesuwu kotary grodzqcej —2 —sztuki
2 % @ 261 Y 5 | SW5 14—tablica wynikow_ (zegar baiskawy) 100x70cm, ster. bezprzewodowe-pilot -1 —sztuka
= m Cl 9% ‘ C uwaga! linie boisk malowane farbq poliuretanowq
0 A
- i | ‘ szatnie, umywalnie wc
$: ] © 2175‘20% szatm"owe potrgjne z  ltowkq 90x49x210 - 6 -sziuk
' | = 22-szafki szotniowe podwdjne z lawkq 90x49x210 2 —szluki
QN. ,\-,L‘ | | 23-kosz na smieci - 8 -sziuk
- : 24—dozownik mydia — 17 —sziuk
§Q’ \/& Z{" WC CHE. 7 | | Zﬁfdozown:'k recznikow papierowych - b -sziuk
Q VQ ~111,64|Pt.GR. e %1% W5 26-dozownik papieru toaletowego - 9 -sziuk
VA? a7 / > i ﬁf: | | 27~lustro ~300x80cm - 1 —sziuko
G .8E . | 28-lustro ~(80+100+60)x80cm — 1 —sziuka
A d2 N [— S ———— 29-lustro ~150x80cm - 2 -sziuki
% - N 30-lustro ~60x80cm - 2 -sziuki
(A//% ui| D NS 31-umywalka dla oséb niepelnosprawnych - 1 -sziuka
/47 %) Sloz A\ | 32-pochwyt opuszczany dla oséb niepelnosprawnych ze stali nierdz. — 3 —sziuki
4//:(0((/ R 3 N\ = NN 33—pochwyt przyscienny dla oséb niepelnosprownych ze stali nierdz. — 1 -sziuko
2 ala | N 34—tawka szu(m’om dt.180 cm - 1 -—sziuka
<« | 35-krzesto szatniowe metolowe - 5 -sziuk
é ) =1 NS
N N > 25<r 1 NE —toras + zogaspodarowanie terenu (pzt) taras pzt
\E 51. donica stal+drewno tauari 140x110x45 cm 2 -sztuki 0 —sztuk
o 48 52. donica stal+drewno tauari 120x70x45cm 5 -sztuk 0 -sztuk
[ 53. donica okrqgta stal+drewno @70-90cm, h=85cm 2 -sztuki 0 —sztuki
® 48 54. kosz do segregacji odpaddw z pokrywq 1 -sztuka 1 —sztuka
55. fowka z oparciem stal+ drewno touari 188x63cm 5 -sztuk 0 -sztuk
56. lawka trapezowa stal+drewna touari (109-55,5)x48x45cm 12 —sztuk 0 —sztuk
%1/ 57. towka z oparciem stal+ drewno touari 100x63cm 0 -sztuk 4 —sztuki
N 7 L
~N & <$ 5 W Drewno egzotyczne tauari (iroko —jasne) olejowane, stal kwasoodporna aisi 316
~N S o @ |
X = &l
~ N ORS6120
N @ 3 TGN K
~ £ : e é 4 A
S 9,/ [10]WC NPSPR] < we 1y _
N 4,93] PLYTKI CR] = 1,14PL.CR 20 [POM.NA POPIGL
AN gTEiRTgmNV‘JEENT.SAU s O / g UMYWAL.DZ. NP M PL.GRES
N G, S . £ 66,40 O 0D STRoRU
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110,29 PL.CRE
- A v 7 | -
Zestawienie pomieszczen Oy 74 y
Qi
nr pom. | Nazwa Pow. B
‘9\ | 74
PN
Poziom 1 =
0ziom ?e < 2 [ LINOLEUM W KOLORZE SUNFLOWER
1 Korytarz 25,27 Lz ‘ B LNOLEUM W KOLORZE MINT
i N
2 Szatnia Chbp 10’29 UWAGAI—LINOLEUM W DWOCH ODCIENIACH: MINT | SUNFLOWER
3 Umyw. chiop. 7,96 M _07ESCI ISTNIEJACE —LINIE BOISK —MALOWANE SZER. 5CM, BIALE
4 WC (natr.) 1,14 )
— Y] - CZESCI PROJEKTOWANE
5 Szatnia dziew. 9,14 N -
6 UmdeZleW 6,07 —ELEMENTY DO WYBURZENIA
7 WC (na‘tr.) 1,14 P1-P1¢  —POMPY CYRKULACYJNE WG INST.SAN.
8 Pom_gosp_ 1,83 LK —LAWA KOMINIARSKA
PPS —PLOTKI PRZECIWSNIEGOWE
9 Mag.sprz.sport. 3,61 OW —OKNG WYYAZOWE NA DACH
10 WC npspr. 4,93
11 Korytarz 4,67 2 —NAWIEW PRZEZ KRATKI W DOLNEJ CZESCI DRZWI “]bl " "
ryt ; ? z & —WENTYLACJA MECH. USUWAJACA POWIETRZE NA ZEWNATRZ PRACO IA PROJEKTOWA ARTA rys nr:
12 Przedsionek 6,62 N ¢ —WENTYLACJA MECHANICZNA —NAWIEW /A Y/ 7Z.G.UL.KOKOSOWA 61 TEL.683239756 T
13 WC dziewczat 431 W ¢+ —WENTYLACJA MECHANICZNA —WYWIEW < =§ c . .
Zg ’ 180[90] —W NAWIASIE KWADRAT.PODANO MIN. WYMIAR Gt. SKRZYDtA Obiekt‘ SALA SPORTOWA A1 :
14 Przedsionek 412 W1W4 —WYCIERACZKI WEWNETRZNE 140x140cm | 60x140cm ARTA -
1 WC chi W2 W3 —WYCIERACZKI ZEWNETRZNE 180x90cm | 2 SZT.-80x60cm N x PRZY PSP W OLSZANACH’ GM. STRZEGOM
5 chiopcéw 11,64 ——  ~DRZWI 7 SAMOZAMYKACZEM S
- N Z 2
WC.n 7z wf OTWORY | PRZEBICIA INSTALACYJNE A : : :
16 C.nauc: 3’47 FK —FUNDAMENT POD KOCIOL ZABEZPIECZONY KATOWNIKIEM, - treSC . thG Skola 1-100
17 Pom.naucz.wf 9,36 ZDYLATOWANY OBWODOWO, PODWYZSZONY 5CM RZUT PARTERU -WYPOSAZENIE | 10.2020 .
. DP  —DYLATACJA POSADZKI PROFILEM ALUMINIOWYM
18 Sala gimnast. 187,97 DZ.NR 441/8 - - — -
. specjalnosenr uprawnier| podpis
19 |Kotiownia 22,82 " TADEUSZ KASZUBA | ARCH. |149/88/Z
20 Pom.na popi6t 1,09 autorzy: . g
21 Sklad opatu 18,46 opracowaf| EWA KASZUBA -NAWROCKA | ARCH. |45/2010/GW
Sima nndlna- 21 24Kk 01 T HANVNRQK A_KAQ7ZTTRA ARCH |170/2Q/7
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JEDNOSTKA ZEWN.

400V, MCA 225 A UWAGA! PRZED WYKONANIEM OCIEPLENIA
masa 9 ULOZYC RURKI DO ODPROWADZENIA
KONDENSATU 7 JEDN. WEWN.-CZ. SANIT.

CZAPA ZELBET.128x65x10cm | I = )
Z KAPINOSEM NA OBWODZIE™.1 s |1 . |
Rey/ NN = = =
1 o -
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/’f/ UWAGAL RZEDNE SPADKOW PODANO W ODNIESIENIU
/" DO POZIOMU WPUSTOW, BEZ ZWIRU | PCYTEK
A
/}“7
’ Z-7ALUZJE ZEWNETRZNE, STEROWANE ELEKTRYCZNIE
77 6L-OKNA OTWIERANE ZA POMOCA SILOWNIKA

PRACOWNIA PROJEKTOWA "ARTA"
Ai Z.G.UL.KOKOSOWA 61 TEL.683239756

ARTA obiekt: SALA SPORTOWA A1¢

PRZY PSP W OLSZANACH, GM. STRZEGOM

rys.nr:

tresc: . data: skala:
RZUT TARASU -WYPOSAZENIE | 10.2020 1:100

DZ.NR 441/8 - — -
specjalnos¢pr uprawnieri| podpis

autorzy: TADEUSZ KASZUBA | ARCH. |149/88/Zg

opracowat| EWA KASZUBA -NAWROCKA | ARCH. |45/2010/GW
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Uwaga do calosci opracowanialll

-okna na schemacie pokazano w widoku
od zewnatrz

-kierunek i sposob otwierania zaznaczono
linig przerywang

-wszystkie otwory domierza¢ na budowie

-Wspétczynnik okien Uw < 0,9W/m2K
(Ug < ~0,6W/m2K)

-okna trzy(cztero) szybowe
(dwu-trzy-komorowe)

-Barwa profili -patrz kolorystyka

-wielkosé parapetéw domierzaé po montazu
okna

-okna montowane na konsolach w warstwie
ocieplenia (z wyjatkiem okien i drzwi p-poz)

-wymiary otworéw podczas murowania
skorygowaé dla wybranej ostatecznie
stolarki

Okno do sali gimnastycznej odporne na
uderzenie pitkg (warstwy od zewnatrz).

Szyba zespolona dwu komorowa

— 8 mm (nazwa wiasna)™ SI3 T — 16 argon
— 6 mm (nazwa wlasna)™ SI3 — 16 argon
—10 mm (nazwa wtasna)™ Clear T
Zewnetrzne szyby w zespoleniu w wers;ji
hartowane;.

LP 1 2 3 4 5 6 7 3 9 10 11 12 13
DRZWI | OKNA ZEWNETRZNE ALUMINIOWE WG PROJ. KOLORYSTYK OKNA | DRZWI P-POZAR.ALUMIN. WYLAZ
NAZWA WYROBU S
WG PROJ. KOLORYSTYKI
WEJ.DO KOTY.. |WC.DZ.CHt POM.NAUC. KOTEL SKLAD. [SALA GIMN.[SALA GIMN.SKtAD.OP. |  TARAS WEJSCIE GL. |WEJ.NA PODD|  SALA GIMN. SALA GIMN. DACH
WSPOLCZYNNIK U Uw <1,3W/m?K Uw < 0,9W/m?K Uw <0,9W/m?K | Uw s1,3WimK Uws0,9W/m?K Wik
ODP.POZ./WLAM./KULOODP. El-60
0ZNACZENIE D2 01 02 03 04 05 08 09 D1 D3 06 o W.DA
SZKLENIE
4-8-4
N N
SCHEMAT =
\\ // X M \\ \\ // \\ X X
[ N \ /
o K X 2 * )
ST no= me
// \\ // " // \\ //
WYMIARY W SWIETLE | S min.1600 ND Min.900 min.1600% min.900* min.800
(OSCIEZNICY)PRZEJSCIA* | H min.2000 min.2000 min.800
WYMIARY W SWIETLE |S 4 1810 900 1100 900 1200 1200 600 - 1810 1100 1200 900
OSCIEZY | H 2400 1500 1500 1500 2600 2000 1100 - 2300 2100 2000 2000
ZEWNETRZNE WYMIARY | 5 - - - - - - - ~1200 — - - 870
OSCIEZNICY | H 7 - - - - - - — ~2500 - _ - 860
POWIERZCHNIA [m2] SzxHz
KIERUNEK OTWIERANIA L/P | NAZEWN.PRAWE| PRAWE | LEWE L/P UCHYLNE | NIE OTW.| LEWE  |DO WEWN.LENA ZEWN.LEWE DO WEWN.PR|  NIE OTW. NIE OTW. OTW.NA BOK
PARTER 2 2 1 1 1 3 2 1 - 1 - 5 3 -
1 PIETRO - - - - | - —~ - - 1 - - - - -
| PODDASZE - - - - | - _ , _ - B | B -
<
| RAZEM 2 2 1 2 3 9 1 1 1 1 5 3
PARAPET ZEWN. 100x16x4 | 120x16x4| 100x16x4] 130x16x4 |130x16x4| 70x16x4 130x26x4 100x26x4
WEWN. 100x30x4 | 120x30x4|  100x30x4l 130x30x4 |130x30x4| 70x30x4 130x16x4 100x16x4
UWAG gt.skrz.min.900 = = gl.skrz.min.900 5 r
= = < < = > Na % < o <
& = i i = 3 < = 3 ™~ 5
~ o a o o a § L o % a
N & W W & @ _ = L ~ w
i = . £3| 23 |= 3 ~ S 53| g3
5 = =2 g E5| &5 |= = < " s s
S 2ns = =3 £ S2| 52 |2 - z 52 52| .
e = S .= =< |9 = N < < =< | =
== "L LT = [ & < = o = =
S L=0 ™~ ES OZw | S - = = W W b
= = 85 LEE<| B2 |8 2 7 z < =< |5
%,SQQ = & z20oc=| Lo = = = = o = S = ar
289 N 20 Zu5s| 2598 |2 = L =S 52 | £L
ao_a = L= O~ | O~ | 5 o = o = =3
<SS = =L ESwn Ly | = = = W e ==
2252 = =z °ZEC | 25C |2 = 3 5< =< |30
§%¥§ 2 =5 98 <4 EEP § g <o < o %5
=02 o == SIS 302 |2 S = =) e | va

* Za $wiatlo przejscia uwaza sie wymiar
miedzy oscieznicg a otwartym

skrzydtem drzwi. Jesli grubos¢ drzwi po
otwarciu o 90° nie zmniejsza $wiatta
otworu dzrwiowego s$wiatto przejscia

jest rowne wymiarowi w swietle
oscieznicy.

¥ Wymiary w Swietle osciezy drzwi p-poz
dostosowac¢ do wytycznych montazowych
przewidywanego producenta na etapie
wznoszenia muru.
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LP 1 7 5 4 5 0 / 3 9 10 1 12 15
DREWNIANE—=PLYTOWE, BE/ZPRZYLGOWE DREWNIANE-PLYTOWE, ALUMINIOWH LAMINAT
BE/PR/ZYLGOWE S/KLONE HPL
NAZWA WYROBU - -
SALA GIMN. JOGOLNE WEJ|KABINY WC | UMYWAL. |POM.NAWE [POM.GOSP.| ROZDZ.GL.|KOTLOWNIA| POPIOL  |CZISTNIEJ. |WC.CHLOP.|WC.CHLOP. [WC.DZIEW.
WSPOLCZ. U/\ZOL.AKUST.
ODP.POZ/ANTYWKAM. EI—-60 EI—60 EI-60 EI-60
O/NACZENIE d’ d’ dd d4 do do d/ ofe d10 d9 5] s7 )
113 ~136
PRZESZKLENIE o 4L o o
SCHEMAT ODPORNE. ia PRZESZKLENIE PRZESZKLENIE - - B
UDERZ.PILKA NIEPRZEZROCZ. NIEPRZEZROCZ. N . oL e .
AN \ !
b O 0 221
I = = = [ = //W 1% 81 30, 81 19
= = X l §
WYMIARY W SWIETLE S| min.1600 900 300 900 900 800 ~900 min. 12500 800 min.900 300 300 800
(OSC\EZN\CY) PRZEJSCIAX H min.2000| min.2000 min.2000 | min.2000 | min.2000 min.2000 | min.2000 | min.2000 | min.2000 | min.2000
WYMIARY W SWIETLE So 1800 1000 900 1000 1000 900 1000 1600 900 - 2210 11350 13560
OSCIEZY H, 2065 2065 2065 2065 20605 2065 2065 2065 2065 - ~2050 ~2050 ~72050
ZEWNETRZNE WYMIARY | S, - - - - - - - - -
OSCIEZNICY | Hz - - - — - - - - -
POWIERZCHNIA [mZ] SzxHz - - - - - - - - - - - -
KIERUNEK OTWIERANIA L/P|  PRAWE |LEWE/PRAWE  L/P /P PRAWE PRAWE | LEWE LEWE PRAWE L/P
PARTER ] ] 3 ] 4 3 3 ] ] | ] | 1 1 ] 2 7
. T PIETRO - - - - - - - - - - - - - | - - - -
X RAZEM ] ] 3 ] 4 3 3 1 | | ] | - | ] 2 2
B OGOLEM ] 4 5 6 ] ] ] ] ] 2
] : - OBEJMUJACA
OSCIEZNICA OBEJMUJACA MUF({)BQEXWJAEA - MUROBWEQJCMMUJéiASZT MUR 8CW =2 ST, IR 2ACH' 2 EQMUORBEWJZMCUQAEA - MUORBEWJZMCUN%CWA | Z DRZWIAMI Z DRZWIAMI Z DRZWIAMI Z DRZWIAMI
UWAGE & ° 7 = = S (ONECHN0SC
e 5 ¢ = g S = - POSZERZENIA
Z owg B Ox 2 o o o -3 S« = ISTN.OTWOROW
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