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1. WSTEP
Opracowanie wykonano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych z
dnia 25 kwietnia 2012 r. oraz art. 34 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.
U.z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z p6Zn. zm.).
Celem przeprowadzonych badan byto rozpoznanie i ocena warunkow gruntowo-wodnych w podiozu
dziatki nr 441/8 potozonej w Olszanach 134, gmina: Strzegom, powiat: Swidnicki.
Dla rozwigzania zadania geologicznego wykonano nastepujace prace:

a) 3 otwory do gt. 3,0m - facznie 9,0mb wiercen;

b) 1 odkrywke fundamentéw

¢) badania makroskopowe przewiercanych warstw gruntowych;

d) prace geodezyjne: tyczenie
Otwory geologiczne wytyczono metoda domiaréw prostokatnych do charakterystycznych szczegotow
terenowych (drogi, rowy) na podstawie planu sytuacyjno-wysokosciowego w skali 1: 500 dostarczo-
nego przez Zleceniodawce. Wysokosci miejsc badan ustalono z doktadnoscia % 0,1m przez interpola-
cje, korzystajac z rysunku poziomicowego na mapie 1:500. Okreslenie warunkow geologiczno-
inzynierskich i geotechnicznych pozwoli na prawidtowe i ekonomiczne zaprojektowanie posadowie-
nia poszczegdlnych obiektéw i prawidtowe prowadzenie robét ziemnych.
2.0 CHARAKTERYSTYKA TERENU
2.1 LOKALIZACJA
Teren badan zlokalizowany jest w $rodkowej cze$ci miejscowosci Olszany 134, gmina: Strzegom. Te-
ren Publicznej Szkoly Podstawowej im. Adama Mickiewicza. Powierzchnia terenu jest prawie ptaska,
wzniesiona 239,3-239,5mnpm.
2.2 MORFOLOGIA TERENU
Teren badan zlokalizowany jest w srodkowej czesci miejscowosci Olszany w na terenie posesji nr 134.
Omawiany teren lezy na ptaskiej, lekko falistej Rowninie Swidnickiej stanowigcej przedpole Sudetéw,
u podnéza Gér Watbrzyskich, wchodzacych w skiad pasa srodkowych Sudetéw. Rownina Swidnicka
jest to teren plaski, prawie bezlesny z nielicznymi niewysokimi wierzchotkami.

Klimat Réwniny Swidnickiej ksztattuja te same masy powietrza jak na catym Dolnym Slasku, $rednia
roczna temperatura na Przedgérzu Sudeckim wynosi 7°C. Klimat Réwniny Swidnickiej jest, wiec, cha-

rakterystyczny podgdrski, wilgotny Srednia temperatura roczna 6.8°C. Diugoé¢ okresu zimowego wy-
nosi od 14 do 20 tygodni a letniego od 6 do 10 tygodni. Sredni opad roczny 620 mm, co jak na warunki
sudeckie jest wartoscia przecietna. W rozktadzie opadéw zaobserwowaé¢ mozna dwa wyrazne maksi-
ma: letnie i zimowe. Wiatry przewazaja poludniowo-zachodnie i zachodnie i pétnocno-zachodnie ma-

jace najwiekszy wplyw na ksztattowanie sie opadéw. Najrzadziej wystepuja wiatry wschodnie.
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2.3 BUDOWA GEOLOGICZNA

Na podstawie wykonanych wiercen geologiczno-inﬁynierskich do gtebokosci 3,0m stwierdzono utwo-
ry czwartorzedowe sedymentacji lodowcowej, reprezentowanych przez piaski gliniaste i gliny zwigzte.
Caloé¢ terenu przykryta jest warstwa nasypu mineralno-gruzowego.

2.4 WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

W podtozu terenu nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej. W okresach wiosennego tajania
$niegu i po dtugotrwatych intensywnych opadach nalezy sie spodziewac saczenia wody W przypo-
wierzchniowej warstwie gruntéw gliniastych.

3.0 WARUNKI TECHNICZNE PODLOZA GRUNTOWEGO

Geotechniczna ocene warunkéw podtoza gruntowego opracowano na podstawie wynikéw wiercefl i
badaf terenowych. Grunty rodzime scharakteryzowano zgodnie z obowiazujacymi normami PN-81/B-
03020 i PN-86/B-02480. Pod nasypem o migzszosci 0,8-1,0m wydzielono warstwy:

warstwa geotechniczna B - zaliczono tu utwory lodowcowe wyksztatcone, jako piaski gliniaste, W
stanie plastycznym o stopniu plastycznosci 1.=0,35 (stwierdzone w otworze nr na gh. 1,0mppt i miaz-
szoéci 0,6m). Grunty te zaliczono do grupy konsolidacyjnej B. Parametry geotechniczne dla w/w war-
stwy przedstawiaja sig nastepujaco:

- wilgotno$¢ naturalna Win=16,0%

- gesto$¢ objetosciowa p=2,10T/m3

- spéjnos¢ (kohezja) C.=26,0kPa

- kat tarcia wewngtrznego $=15,2°

- moduty $cisliwosci Mo=26.500kPa, Eo=20.000kPa

Wspélczynnik przenikalnosci 104-10 (cm/sek) - 10-1-1 (m/dobe)

warstwa geotechniczna Bz - zaliczono tu utwory lodowcowe nawiercone na gtebokosciach 0,8-

1,6mppt i nieprzewiercone do gt. 3,0mppt, wyksztatcone, jako gliny zwiezte w stanie twardoplastycz-
nym na pograniczu plastycznego o stopniu plastycznosci 1.=0,25. Grunty te zaliczono réwniez do gru-
py konsolidacyjnej B. Parametry geotechniczne dla w/w warstwy przedstawiaja sig nastepujaco:

- wilgotno$¢ naturalna Wy=2 1,0%

- gesto$¢ objetosciowa p=2,05T /m?3

- spéjnosé (kohezja) C.=28,0kPa

- kat tarcia wewnetrznego $=17,3°

- modutly $cisliwosci Mo=33.000kPa, Eo=25.000kPa

Wspétczynnik przenikalnoéci 10-2-107 (cm/sek) - 10-5-10-*(m/dobg)

Rozmieszczenie w podiozu wydzielonych warstw geotechnicznych przedstawiono na zataczonych w

czeéci graficznej na przekroju geologiczno-inzynierskim (zatacznik graficzny nr 2).



4.0 CHARAKTERYSTYKA POSADOWIENIA BUDYNKU

Przy fundamentacie budynku nr 134 wykonano odkrywke:

wykonano od strony zewnetrznej. Stwierdzono, ze budynek posadowiony jest na tawie wykonanej z
kamienia o grubosci ca 0,65 m, spoczywajacej na glinach. Glebokos¢ posadowienia wynosi 0,80 m.
(rzedna 238,7mnpm.).

Szczegobty dotyczace posadowienia budynkéw znajduja sie na ,kartach odkrywek fundamentu”.

5.0. GEOTECHNICZNA OCENA WARUNKOW POSADOWIENIA

5.1. KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU

Wyniki przeprowadzonych badan geotechnicznych zawarte w prezentowanej dokumentacji geotech-
nicznej, wykazaty, ze w podtozu terenu wystepuja grunty zréznicowane litologicznie oraz pod wzgle-
dem parametréw fizykomechanicznych. Grunty te nadaja si¢ do bezposredniego posadowienia funda-
mentéw budowli pod warunkiem zastosowania zabezpieczen konstrukcyjnych przed nieréwnomier-
nymi osiadaniami.

Biorac powyzsze pod uwage oraz przewidywany typ konstrukeji posadowienia (fawa fundamentowa),

zgodnie z norma PN-B-02479 z 1998 r ,Geotechnika, Dokumentowanie Geotechniczne. Zasady ogolne”
oraz Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012 r. Na pod-
stawie art. 34 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243,
poz. 1623, z p6Zn. zm.) w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow bu-
dowlanych, stwierdza sie, ze: projektowany obiekt odpowiada I kategorii geotechnicznej i moze by¢
projektowany i wykonywany powszechnie stosowanymi metodami.

6.0. WARTOSCI CHARAKTERYSTYCZNE I OBLICZENIOWE PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH
WYDZIELONYCH WARSTW GRUNTOWYCH

Parametry geotechniczne warstw gruntéw spoistych (warstwa Bj, B2) ustalono metodg C wg normy
PN-81/B-03020 W zalgczniku pt. legenda do przekrojow, zestawiono wartosci charakterystyczne pa-

rametrow geotechnicznych wydzielonych warstw geotechnicznych.



7.0 WNIOSKI KONCOWE

Grunty rodzime wystepujace w podiozu badanego terenu stanowig nosne podtoze budowlane na-

dajace sie do bezposredniego posadowienia.

W podtozu badanego terenu wystepuja:

warstwa B; - plastyczne piaski gliniaste o stopniu plastycznosci 1,.=0,35 i twardoplastyczne gliny
zwiezte - o stopniu plastycznosci 1,=0,25

Projektowany obiekt odpowiada I kategorii geotechnicznej i moze by¢ projektowany i wykonywa-
ny powszechnie stosowanymi metodami.

W podtozu terenu nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej. W okresach wiosennego tajania
$niegu i po diugotrwatych intensywnych opadach nalezy sie spodziewac saczenia wody w przypo-

wierzchniowej warstwie gruntéw gliniastych.

Roboty wykopowe winny by¢ prowadzone w taki sposéb, aby nie dopusci¢ do naruszenia pierwotnej
struktury gruntow.

Zgodnie z KNR nr 2-01 w podtozu wystepuja grunty 11-111 kategorii urabialnosci.

Ze wzgledu jednak na zaleganie w przypowierzchniowej partii podtoza gruntéw spoistych, zaleca

sie w czasie prowadzenia rob6t przestrzegac nastepujace zasady:

- prowadzi¢ roboty ziemne i posadowieniowe w okresach o matym nasileniu opadéw, z wyla-
czeniem okresu zimowego,

- unika¢ wykonywania wykop6w na dtugi okres przed przystapieniem do robét posadowienio-
wych,

- chronié wykopy przed wodami powierzchniowymi, a ewentualne wody opadowe i gruntowe
biezaco usuwac z wykopow,

- Bezposrednio po zakonczeniu stanéw zerowych obsypa¢ mury fundamentowe do poziomu te-
renu, nanoszac material obsypowy warstwami o grubosci okoto 0,20m zageszczanymi mecha-

nicznie.
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KARTA ODKRYWKI FUNDAMENTU NR |

Temat : Olszany 134

poziom wody ustab. -

Zleceniodawca : Pracownia Projektowa "ARTA" ul. Kokosowa 61, 65-120 Zielona Géra
Rzgdna terenu : 229,5mnpm

Szkic odkrywki fundamentowej

\. Adres obiektu: Olszany 134

Skala 1:50
2. Charakterystyka obigktu : Szkola
3. llodé kondyan. | rok wybud.: Ip/ pocz. XXw.
240,35
ol vy 4. Rodzaj fundamentu | material : lawa / kamied na zaprawie
poz. parteru
oo
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2385  |a
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— 7 OBJASNIENIA SYMBOLI | ZNAKOW UZYTYCH NA PRZEKROJACH
Symbole geotechniczne gruntdw wg normy PN-86/B-02460

GRUNTY MINERALNE RODZIME
(nieskaliste)

GRUNTY NASYPOWE
nB - nasyp budowlany B - gruz betonowy
nN - nasyp niebudowlany C - gruz ceglany +
GRUNTY ORGANICZNE RODZIME
H - grunt préchniczy 2% < |, < 5%
Nm - namut 5% < |_..<30%
- torf 0% < |

H

ZNAKI DODATKOWE
DOTYCZACE OPISU GRUNTOW

- domieszki
/I - przewarstwienia
/ - ha pograniczu
() -w nawiasie okredlenia uzupetniajgace dot.
sktadu nasypu, rodzaju gruntdw orga-

1 numer wieréenia HICZHyGh, petrograﬁa skat
111,11 rzgdna wiercenia

OPROBOWANIE WIERCENIA

- probka o naturalnej strukturze (NNS)

KW - wietrzelina - prébka o naturalnej wilgotnosci (NW)
E‘g’@ - wietrzelina gliniasta \ - prébka wody gruntowej (WG)
- rumosz
KRg - rumosz gliniasty OZNACZENIE WODY W WIERCENIU
KO - otoczaki - piezometryczny poziom wody (PPW)
Z - Zwir ustalony w czasie wiercenia i rzgdna
g - 2wir gliniasty S==> - nawiercony poziom gruntowej
Po -pospdika ” =7 - grunt nawodniony
Pog - pospdika gliniasta MWW - szczenie wody
g" i p!aaeE gr“zy‘ S - otwdr suchy
5 - piasek Sredni .
Bd - biseok drobiy OZNACZENIE RODZAJU BADAN
prr  piasekpylasty | SONDOWAN
P - piasek gliniasty ° - penetrometr tloczkowy (PP)
T?P - pyt piaszczysty X - écinarka obrotowa (TV)
T - pyt ZW Rodzaj sondowania i strefa przebadana sonda
Gp - glina piaszczysia - ZW - udarowo-obrotowa
G - glina } - 5L - lekkg whijang
- glina pylasta - SC - cigzkg wbijang
gﬂ - glina pylasta zwigzta
pz  -glina zwigzta ;
Gz - glina pylasta zwigzia 4 8,0m - glebokoéé otworu
Gmz " i piaszozysty OZNACZENIE STANU GRUNTU
Ip e o= 050 - stopiefi zageszczenia
| pylasty =025 . 5topicr’| lastycznosci
INNE OZNACZENIA
GRUNTY SKALISTE I
- nr warstwy geotechnicznej
ST - okala twarda : - rzut projektowanego obiektu na przekrdj
SM - okala migkka - projsEtowany poziom posadowienia
mE - W‘?Q!gi E;L;:iimy S~ - podstawowe granice litologiczno-stratygraficzne
- wegl Y
SYMBOLE GENETYCZNE SYMBOLE STRATYGRAFICZNE
g - osady lodowcowe Q - Czwartorzed B . = PBerm
gl - osady lodowcowo-jeziorne (zastoiskowe) Y Holocen C - Karbon
fg - psady wodno-lodowcowe (fluwioglacjalne) h - Plejstocen D -Dewon
g - 0sady peryglacjalne q. - Trzeciorzgd S - Sylur
1E - osady rzeczne (fluwialne) 1f - Kreda O - Ordowik
li - osady jeziorne Cr ~dJura Cm - Kambr
d - osady deluwialne (zboczowe) - Trias - Prekambr
GEOLOGIA IN2YNIERSKA
JACEK KRZYSZTOF KENIG
58-303 WAEBRZYCH UL GLINICKA 4/1

0601 573 490

\/ : (074) 8401157
praykiad: osady rzeczne, plejstoceriskie ) Zaﬁ::nik nré




