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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

451-1.1.0
PRACE PRZYGOTOWAWCZE

Prace przygotowawcze-prowadzi¢ wg OST.
Po rozstrzygnieciu przetargu i podpisaniu umowy na roboty, a przed rozpoczeciem
budowy Wykonawca zobowigzany jest do wilasciwego zagospodarowania placu budowy,
ktory obejmuje:
1) ogrodzenie placu budowy — co najmniej strefy niebezpiecznej, placéw skladowych,
budynkow tymczasowych i barakowozow,
2) zaopatrzeniec w wodg¢ dla potrzeb budowy i zaplecza — punkty czerpalne muszg byc¢
oddalone co najmniej 10 m od budynku, teren przy punktach poboru wody nalezy utwardzi¢ i
wyprofilowa¢ w strone od budynku, odprowadzenie wody nalezy zorganizowa¢ do kanalizacji
lub studzienki chionnej. Pobor wody dla potrzeb budowy 1 zaplecza nalezy opomiarowac
3) punkt poboru energii elektrycznej dla potrzeb budowy i zaplecza — do istniejacego zlacza
kablowego nalezy podtaczy¢ rozdzielni¢ budowlang z licznikiem energii,
4) budynki tymczasowe lub barakowozy biurowe, socjalne i magazynowe.
5) daszki ochronne, o§wietlenie placu budowy itp. elementy wg potrzeb.
Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie projektu zagospodarowania placu budowy,
ktory powinien zawierac:
- plan zagospodarowania (opis + mapa — schemat)
- schemat podtaczenia rozdzielni budowlanej RB z licznikiem energii elektrycznej,

- projekt przylacza wodociggowego dla potrzeb budowy (zasuwa, punkty czerpalne,
wodomierz).
Projekt zagospodarowania placu budowy wymaga zatwierdzenia przez Inwestora.
Koszty organizacji placu budowy Wykonawca uwzglednia w cenie podanej w przetargu.
Istniejagce zagospodarowania w granicach placu budowy podlega ochronie od uszkodzen,
zanieczyszczen i skazen przez Wykonawce. Koszty zwigzane z przywroceniem terenu do
stanu zastanego przy rozpoczynaniu budowy ponosi Wykonawca. Wyjatek stanowig tereny,
na ktorych zaprojektowano nowe zagospodarowanie. Jezeli istniejagce zagospodarowanie
terenu tj. drogi chodniki, zielen itp. sa uszkodzone lub zdewastowane to Wykonawca
zobowigzany jest podczas przekazywania placu budowy sporzadzi¢ inwentaryzacje
uszkodzen wraz z dokumentacja fotograficzng i1 1 egz. tej dokumentacji przekaza¢ dla
zamawiajgcego. Naprawa tych uszkodzen nie wchodzi w zakres zamowienia.
Warunkiem dopuszczenia Wykonawcy do realizacji robot jest wlasciwe zorganizowanie i
przygotowanie placu budowy wraz z zapleczem socjalnym dla robotnikdw. Zapewnienie
warunkow pracy wilasciwych pod wzgledem BHP jest warunkiem koniecznym jaki
Wykonawca obowigzany jest spetnic.
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451-1.1.1

ROBOTY ROZBIORKOWE
1.1 PRZEDMIOT
Przedmiotem specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z rozbidrka, wyburzeniami 1 demontazem elementéw konstrukcyjnych
1 wykonczeniowych. Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy
realizacji 1 odbiorze robot.

1.2. ZAKRES ROBOT

-rozbiodrka nieuzytkowanego zbiornika bezodptywowego

-rozbiorka istniejacych sanitariatow (przybudowka)

-rozbidrka chodnikéw, opasek i starego ogrodzenia

-wywiezienie, utylizacja gruzu i innych odpadow.

-usuniecie stupa zelbetowego

-usuni¢cie dolnego gzymsu przy dylatacji na istn. budynku

-likwidacja studni -wypehienie istniejacej studni zwirem

-demontaz urzadzen placu zabaw (hustawka, drabinki, bujaki 3 szt.,rownowaznia,
hustawki z drabinkami) 1 montaz urzadzen w nowym miejscu wskazanym przez
inwestora

1.3. MATERIALY Z ROZBIORKI
Gruz kamienny i ceglany, gruz betonowy, gruz ceramiczny, deski, drewno, szkto, elementy
metalowe (ztom stalowy i kolorowy), tworzywa sztuczne, asfalt, papa

1.4. SPRZET

Roboty zwigzane z rozbiorka beda wykonywane recznie i mechanicznie.

Caly sprzet potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawce, wlacznie

z ewentualnymi rusztowaniami, podnos$nikami 1 os$wietleniem. Wykonawca powinien
postugiwac si¢ sprzetem zapewniajacym spelnienie wymogow jakosciowych, ilosciowych

1 wymogow bezpieczenstwa. Zastosowany przy prowadzeniu robot sprzet nie moze
powodowac uszkodzen pozostatych, nie rozbieranych elementow.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na §rodowisko 1 jako$¢ wykonywanych robot.

Przypomina si¢ o ograniczeniach w stosowaniu urzadzen o wysokim poziomie halasu.
Urzadzenia takie, jak hydrauliczne mitoty do kruszenia , mogg by¢ uzywane tylko przy
spetnieniu okreslonych warunkow.

Pozostaly sprzet: zuraw samojezdny, samochody ci¢zarowe do 5t, wciggarki reczne lub
elektryczne, rusztowania systemowe, pomosty wewnetrzne

1.5. TRANSPORT

Zatadunek, transport jak i1 wyladunek materiatow z rozbidrek musi odbywaé sie z
zachowaniem wszelkich $rodkow ostroznosci 1 bezpieczenstwa ludzi pracujacych przy
robotach rozbidérkowych.

Gruz bedzie wywozony w miar¢ postepowania robot rozbidrkowych. Gruz bedzie tadowany
do konteneréw znajdujacych si¢ na terenie budowy lub na samochody ci¢zarowe dojezdzajace
do obiektu i wywozony na autoryzowane wysypiska. Wybor $rodka transportu zalezy od
warunkéw lokalnych. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spekniaé
wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen na osie, wymiarow tadunku i innych parametrow technicznych. Wykonawca bedzie
usuwat na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

1.6. WYKONANIE ROBOT
1.6.1. Roboty przygotowawcze
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
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dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Uwaga! W przypadku zauwazenia rdznic w stosunku do zatozen projektowych i rozbieznosci
z dokumentacja projektowa nalezy przerwac prace i niezwlocznie powiadomic¢ projektanta..
Przed przystapieniem do robot rozbidrkowych nalezy:

-upewni¢ si¢, ze wszystkie instalacje zostaly odtaczone od zasilania w sposob prawidlowy,
-miegjsce prac oznakowac zgodnie z wymogami BHP,

-zapozna¢ pracownikoéw z programem rozbiorki i poinstruowaé o bezpiecznym sposobie jej
wykonania.

1.6.2. Zabezpieczenie placu budowy

Przed przystagpieniem do robdt rozbiorkowych, Generalny Wykonawca winien ustawic
niezb¢dne zabezpieczenia w miejscach przewidzianych w planie zagospodarowania placu
budowy. Teren rozbidrki nalezy ogrodzi¢ w sposob uniemozliwiajagcym przedostanie si¢ 0sob
nieupowaznionych w obreb prac rozbidrkowych 1 oznakowad tablicami ostrzegawczymi.
Generalny Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo dobr i1 0sob.

Odpowiada tez za utrzymanie czysto$ci oraz za pyly zanieczyszczajace srodowisko.

Wszelkie inne postanowienia, ktére Wykonawca uzna za przydatne, beda podejmowane w
uzgodnieniu ze stuzbami BHP, Architektem i Inwestorem.

1.6.3 Roboty rozbiorkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.
(Dz.U. Nr 47 poz 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robdt budowlanych.

Elementy betonowe, zelbetowe 1 S$ciany rozebra¢ recznie lub mechanicznie. Nalezy
szczegbdlng uwage zwroci¢ na to, zeby usunigcie jednego elementu nie spowodowato
nieprzewidzianego spadania lub zawalenia si¢ innego. W celu zapobiezenia wyzej
wymienionej sytuacji nalezy zastosowa¢ odpowiednie podstemplowanie. Materiaty
posegregowac i odnies¢ lub odwiez¢ na miejsce sktadowania.

Usunigcie  wszystkich  oblicowek  (zapraw, itp.), demontaz elementéw  robot
wykonczeniowych, rurociagéw, wyposazenia, wyktadzin podtogowych, okladzin $cian i
stropoéw nalezy wykona¢ bez naruszenia konstrukcji no$nych.

Elementy stolarki i $lusarki o ile zostang zakwalifikowane przez wtlasciciela obiektu do
odzysku wyku¢ z otwordw, oczysci€ 1 sktadowaé. W pierwszej kolejnosci wyja¢ skrzydto z
oScieznicy, nastgpnie zdemontowac parapety, na koncu wyku¢ recznie oScieze. W
analogiczny sposob zdemontowa¢ stolarke drzwiowa .Szczeg6lng uwage nalezy zwroci¢ na
zabezpieczenie szkta w demontowanych oknach i $§cianach przeszklonych.

Obrobki blacharskie nalezy rozbiera¢ rgcznie. Material poza obrgb budynku znosi¢ lub
spuszcza¢ rynnami zsypowymi w sposob zabezpieczajacy przed uszkodzeniem. Podczas
wiatru o szybkosci wigkszej niz 10m/s nalezy roboty wstrzymac.

W trakcie wykonywania robot rozbidorkowych zewnetrznych nalezy wykonaé daszki
ochronne, ktére powinny si¢ znajdowa¢ na wysoko$ci nie mniejszej niz 2,4m od terenu i
powinny mie¢ spadek 45° w kierunku zrédla zagrozenia. Pokrycie daszkéw powinno by¢
szczelne 1 dostatecznie wytrzymate na przebicie przez spadajace przedmioty. Uzywanie
daszkéw jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzgtu, materialow itp. jest
zabronione. W miejscu przej$¢ 1 przejazdow szerokos¢ daszka ochronnego powinna wynosi¢
co najmniej o 1 m wigcej niz szeroko$¢ przejscia lub przejazdu.

Na czas prowadzenia prac rozbidrkowych nalezy przygotowac tymczasowe stanowisko gruzu,
stali oraz innych materialdow. Materiaty z rozbiorki powinny by¢ sktadowane w miejscu
wyréwnanym do poziomu. Gromadzenie gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych
1 innych konstrukcyjnych czes$ciach obiektu jest zabronione. Materiaty pylace i inne, ktore
moze rozwiewa¢ wiatr nalezy przykry¢ plandekami lub siatka.

Przy sktadowaniu materialow z rozbiorki odleglos$¢ stoséw nie powinna by¢ mniejsza niz:
-0,75m — od ogrodzenia i zabudowan,

-5,00m — od statego stanowiska pracy.

Miedzy stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami nalezy pozostawi¢ przejscia o
szerokosci co najmniej 1 m oraz przejazdy o szeroko$ci odpowiadajacej gabarytowi
natadowanych §rodkéw transportowych i1 powigkszonej :

-0 2m przy ruchu jednokierunkowym i o 3 m przy ruchu dwukierunkowym S$rodkéw

5
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poruszanych sitg mechaniczna,

-0 0,6 m przy ruchu jednokierunkowym oraz o 0,9 m przy ruchu dwukierunkowym srodkow
poruszanych przy pomocy sily ludzkie;.

Jezeli jest mozliwo$¢ spalenia nieprzydatnych elementéw uzyskanych w wyniku prac
rozbidrkowych, niezbedne czynnosci nalezy przeprowadzi¢ z zachowaniem wszelkich
wymogow bezpieczenstwa 1 odpowiednich przepiséw. Zaleca si¢ stosowanie technologii
umozliwiajgcej intensywne spalanie z powstaniem matej ilosci dymu, to jest spalanie w
wysokich stosach lub spalanie w dolach z wymuszonym doplywem powietrza. Po
zakonczeniu spalania ogien powinien by¢ catkowicie wygaszony bez pozostawienia tlacych
si¢ czeSci.

1.6.4 Roboty demontazowe instalacji

Roboty demontazowe wykona¢ zgodnie z wszelkimi zasadami BHP. Przed przystapieniem do
prac nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ czy instalacje sg odlaczone o zasilania. Nastepnie
przystapi¢ do demontazu przewoddéw 1 armatury przy uzyciu narzedzi re¢cznych i
mechanicznych. Calo$¢ zdemontowanych elementéw instalacji wraz z osprzetem przedstawié
Inspektorowi do oceny i ewentualnego zadecydowania o dalszym przeznaczeniu. Elementy
nienadajace si¢ do wykorzystania nalezy przeznaczy¢ do utylizacji.

1.6.5 Doprowadzenie placu budowy do porzadku

-Po zakonczeniu robot rozbiorkowych, Wykonawca winien oczys$ci¢ calg strefe objeta
robotami oraz tereny okoliczne.

-Generalny Wykonawca winien oczysci¢ obszary zewngtrzne oraz elewacje budynkow, na
ktorych osiadl pyl wytworzony w trakcie robot rozbidrkowych.

-Generalny Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstate z jego winy w budynkach i
na okolicznych terenach.

-Z tego tytutu, Generalny Wykonawca ma obowigzek dokona¢ natychmiastowej naprawy na
wiasny koszt wszystkich szkod znanych w momencie odbioru robot.

1.6.6 WYWOZ GRUZU
Gruz bedzie wywozony w miar¢ postepowania robot rozbidrkowych. Gruz bedzie tadowany
na samochody ci¢zarowe dojezdzajace do obiektu na terenie budowy i wywozony na
autoryzowane wysypiska.
Elementy nadajace si¢ do odzysku w ramach inwestycji beda przechowywane w miejscu

krytym.

1.7 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbiorki 1 sprawdzeniu braku zagrozen na
miejscu zgodnie z wymogami og6lnymi ST oraz PB.

1.8 OBMIAR ROBOT

Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych roboét zgodnie z postanowieniami umowy. 11o$¢ robot

oblicza si¢ wedlug sporzadzonych z natury pomiaréw z uwzglednieniem wymagan

technicznych zawartych w niniejszej specyfikacji i projekcie wyburzen.

Jednostkami obmiaru s3:

-dla robdt rozbiorkowych i wyburzeniowych - [m’] metr sze$cienny muru lub m2 $ciany,

-dla wywozu gruzu i ztomu z rozbidrki - [t] tona (waga ztomu) oraz [m*] metr sze$cienny,
sztuki elementow indywidualnych i1 drzew.

1.9 ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie ostatecznej oceny rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilo$ci, jakos$ci 1 wartos$ci.

1.10. PRZEPISY ZWIAZANE

-Szczegotowe przepisy z zakresu warunkow BHP przy robotach rozbiorkowych - Rozp. Min.
Bud. 1 Przemystu Mat. Bud. z dnia 28.03.72 - Dz. U. Nr. 13 poz. 93 z pdzZniejszymi
zmianami.
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-Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie og6lnych
przepisOw bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz 844)

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy 1 ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953)
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19
marca 2003r)

451-1.1.2

WYCINKA ISTNIEJACYCH DRZEW I KRZEWOW

1.1 PRZEDMIOT
Przedmiotem specyfikacji sa wymagania dotyczace wycinki drzew i krzewow na dzialce
dz. nr 234/2, w Olszanach 1 odbioru robot zwigzanych z wycinka

1.2 ZAKRES ROBOT
Zakres obejmuje:

-wycinke

Nr 1 nazwa gatunku drzewa Obwdd pnia drzewa Powierzchnia krzewow
wg zatgczonego planu na wys. 130 cm:

1. bukszpan - 1,0 m?

2. cyprysik 30cm+20cm e

3. bukszpan 2,0 m?

4. cyprysik 14¢em+15¢cm 0 T

5. $wierk conica l4ecm 0 e

6. Swierk conica llem+1lem = —ccmmee

7. bukszpan - 1,0 m?

8. cyprysik |02+ 1 R p—

9. bukszpan - 1,0 m?

10. bukszpan - 1,0 m?

11. bukszpan - 1,0 m?

12. czeremcha wirginijska 70cm e

13. cyprysik 18cm+28¢cm 0 e

14. zywotnik - 0,5 m?

15. jalowiec tuskowaty = - 0.5 m?

16. suchodrzew chinski - 1,0 m?(2 szt. razem)
17. zywotnik 23cm+27cm+35cm 00 -—-——--

Pozycje x cm+ x cm oznaczaja krzewy dwupienne.

1.3 MATERIALY POCHODZACE Z WYCINKI
-drewno, karpina, gatezie

1.4 SPRZET

-pily mechaniczne,

-spycharki,

-koparki lub ciggniki ze specjalnym osprzetem do prowadzenia prac zwigzanych z wyrebem
drzew.

1.5 TRANSPORT
Pnie, karping oraz galezie nalezy przewozi¢ transportem samochodowym.

Pnie przedstawiajace warto$¢ jako materiat uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.)
powinny by¢ transportowane w sposob nie powodujacy ich uszkodzen.

7
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1.6 WYKONANIE ROBOT

Roboty zwigzane z usunigciem drzew i krzakow obejmujg wycigcie 1 wykarczowanie drzew
1 krzewow, wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza teren budowy na wskazane miejsce. Zgoda
na prace zwigzane z usuni¢ciem drzew i krzakéw powinna by¢ uzyskana przez
Zamawiajacego.

Wycinke drzew o wlasciwos$ciach materialu uzytkowego nalezy wykonywa¢ w tzw. sezonie
rebnym, ustalonym przez Inzyniera.

Wykonawca ma obowigzek prowadzenia robot w taki sposob, aby drzewa przedstawiajace
wartos$¢ jako materiat uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utracilty tej wtasciwosci
W czasie robot.

Sposdb zniszczenia pozostatosci po usunigtej roslinnosci powinien by¢ zgodny z ustaleniami
SST lub wskazaniami Inzyniera. Jezeli dopuszczono przerobienie galezi na kore drzewng za
pomocg specjalistycznego sprzetu, to sposdb wykonania powinien odpowiadaé zaleceniom
producenta sprzgtu. Nieuzyteczne pozostatosci po przerdbce powinny by¢ usunigte przez
Wykonawce z terenu budowy.

Jezeli dopuszczono spalanie roslinno$ci usunigtej w czasie robot przygotowawczych
Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby odbyto si¢ ono z zachowaniem wszystkich wymogow
bezpieczenstwa i odpowiednich przepisow. Zaleca si¢ stosowanie technologii,
umozliwiajgcych intensywne spalanie, z powstawaniem matej ilo§ci dymu, to jest spalanie
w wysokich stosach albo spalanie w dotach z wymuszonym doptywem powietrza. Po
zakonczeniu spalania ogien powinien by¢ catkowicie wygaszony, bez pozostawienia tlagcych
si¢ czesci.

Jezeli warunki atmosferyczne lub inne wzgledy zmusity Wykonawce do odstapienia od
spalania lub jego przerwania, a nagromadzony materiat do spalenia stanowi przeszkode

w prowadzeniu innych prac, Wykonawca powinien usuna¢ go w miejsce tymczasowego
sktadowania lub w inne miejsce zaakceptowane przez Inzyniera, w ktérym bedzie mozliwe
dalsze spalanie.

Pozostatosci po spaleniu powinny by¢ usuniete przez Wykonawce z terenu budowy.

Uwaga! Nalezy bezwzglednie chroni¢ drzewa przeznaczone do pozostawienia.
1.7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie jako$ci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuni¢cia roslinnosci,
wykarczowania korzeni i zasypania dolow. Zageszczenie gruntu wypetniajacego doty
powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w SST ,,Roboty ziemne”.

1.8 OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej .
Podstawa dokonywania obmiarow, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegbdlnych pozycji, jest zatagczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot
Jednostka obmiaru dla drzew jest sztuka, dla krzewow m2, dla usunigtych pni dtuzyc 1
karpiny —m3

Uwaga! Kosztorys nie uwzglednia ewentualnych oplat Srodowiskowych za usuniecie
drzew. Przyjeto, ze wykonane zostanga nasadzenia zaste¢pcze.

1.9 ODBIOR ROBOT

Dokonuje go Inspektor nadzoru na podstawie zapisoéw w dzienniku budowy
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

1.10. PRZEPISY ZWIAZANE
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451-1.2

ROBOTY ZIEMNE

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI
Przedmiotem S.T. s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot ziemnych w gruntach
I-IV kategorii 1 ich zasypania. S.T. stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze.

1.2. ZAKRES ROBOT

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot ziemnych w
czasie budowy i obejmuja wykonanie wykopoéw w gruntach nieskalistych kat. III-1V,
nasypowych 1 ich zasypanie. Zakres robot obejmuje:

-wykopy fundamentowe - otwarte obudowane

-oczyszczanie dna wykopow

-wywiezienie ziemi z wykopow

-dowdz piasku

-wykonanie podsypki piaskowe]

-zageszczanie podsypki piaskowe;j

-zasypanie wykopdéw zewnetrznych z ubijaniem

-przemieszczanie nadmiaru mas ziemnych spycharkami

1.3. MATERIALY

Grunt pochodzacy z wykopu. Podzial gruntow na kategorie pod wzgledem trudnosci ich
odspajania okreslajg przecietne wartosci gestosci objetosciowe] gruntow 1 materiatow w
stanie naturalnym oraz spulchnienie po odspojeniu.

-podsypka zwirowo- piaskowa, piasek, beton podkladowy

1.4. SPRZET

Spycharki 74kW, samochody samowytadowcze 5-10t , tadowarki kotowe o poj. 2m?, koparki
gasienicowe 1,2m’, fopaty, kilofy, wiadra, taczki, lekki sprz¢t wibracyjny, ubijarka, pompy
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na wilasciwosci gruntu zardbwno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak tez
w czasie odspajania oraz takiego, ktéry nie spowoduje uszkodzen sasiednich budynkéw. Do
wykonania wykopow Wykonawca powinien uzy¢ koparek podsiebiernych o poj. tyzki 0,4m?.
W ostatniej fazie robot ziemnych ( 20 cm -wybraé r¢cznie) stosowaé nalezy sprzgt reczny:
topaty, kilofy itp. Do zageszczania powinien by¢ uzywany lekki sprzet okreslony przez
Wykonawce 1 zaakceptowany przez Inspektora np. ubijadta mechaniczne 1 mate walce
wibracyjne.

1.5. TRANSPORT

Reczny 1 samochodem samowytadowczym 5-10t

Do transportu urobku stosowaé¢ samochody samowytadowcze i sprzet reczny np. taczki.
Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow
bezpieczenstwa, zarOwno w obrgbie pasa robdt ziemnych, jak 1 poza nim. Jakiekolwiek skutki
prawne, wynikajace z niedotrzymania wymienionych powyzej warunkéw obcigzaja
Wykonawce. Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad warto$ci zatwierdzone nie moze by¢
podstawa roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaplaty za transport, o ile
zwiekszone odlegltosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetniaé wymagama dotyczqce
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiarow
tadunku i innych parametrow technicznych. Wykonawca bedzie usuwat na biezaco, na wlasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

1.6. WYKONANIE ROBOT
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Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robot
(rgcznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gltebokosci wykopu, danych
geotechnicznych, ustalen instytucji uzgadniajacych oraz posiadanego sprz¢tu mechanicznego,
W rejonie istniejgcego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy wykonywac sposobem
recznym, ziemi¢ z wykopow w ilo$ci przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp
wykopow) nalezy sktadowaé wzdluz wykopu lub na sktadowiskach tymczasowych zaleznie
od zainwestowania terenu, nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, ktory nie bedzie uzyty do
zasypania, powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odktad.

Zageszczenie gruntu w zasypanych wykopach powinno spetnia¢ wymagania, dotyczace
wartosci wskaznika zageszczenia podanego w czesci konstrukeyjne;.

W czasie robot ziemnych nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci 1 sposobu
odspajania gruntow oraz termindw wykonywania innych robot na spelnienie wymagan
dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robot ziemnych. Zrodta
wody, odstonigte przy wykonywaniu wykopow, nalezy uja¢ w rowy i /lub dreny. Wody
opadowe 1 gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren robot ziemnych.

W przypadku natrafienia na nasypy nalezy wymienic¢ je na podsypke na beton podkta-
dowy C8/10 wg proj. konstr. Wskazane jest zakladanie fundamentéw bezposrednio po
wykonaniu wykopow fundamentowych. W ten sposob zapobiegnie si¢ pogorszenia para-
metrow gruntéw pod wplywem wody opadowej. Roboty wykopowe winny by¢ prowa-
dzone w taki sposob, aby nie dopusci¢ do naruszenia pierwotnej struktury gruntow.
Wykop odebraé z udzialem uprawnionego geologa. Uwaga! Gline z wykopow przykry¢
aby nie rozmokla i nie wyschla, po czym wykorzysta¢ do oblozenia fundamentéow (ubi-
ja¢ warstwami).

W przypadku natrafienia na przedmioty o charakterze zabytkowym lub archeologicznym
nalezy niezwtocznie - wstrzymac prace i zawiadomi¢ Inspektora oraz Nadzor Autorski.

1.7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli
szczeg6lng uwage nalezy zwroci¢ na:

a) sprawdzenie obszaru i gtebokosci wykopu,

b) zapewnienie statecznosci $cian wykopow,

C) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robo6t i po ich zakonczeniu,
d) zageszczenie zasypanego wykopu.

(okresli¢ inne zasady kontroli jako$ci wykonania rob6t ziemnych) np.
- Na biezaco nalezy kontrolowac¢ zasypke piaskiem i pospotka wedhug zalecen konstrukcji
oraz stopien jej zageszczenia (warstwami 20-40 cm)

1.8. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej
p.8. Podstawg dokonywania obmiardéw, okres$lajacg zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegdlnych pozycji, jest zataczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot
Jednostka obmiaru

(m3) wykopu, jego zasypanie i roboty pomocnicze, zuzycie podsypek i piasku

1.9. ODBIOR ROBOT

Roboty odbiera Inspektor na podstawie zapisow w dzienniku budowy i odbiorow
czgsciowych, ze sprawdzeniem koordynacji robot

Podstawa ptatnosci

(m3) - po odbiorze robot  (wymieni¢ inne jednostki robot wg. punktu 1.3.7)

1.10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-68/B-06250 Roboty ziemne budowlane, wymagania w zakresie wykonania i badania
przy odbiorze

PN-74/B-02480 Grunty budowane. Podziat, nazwy, symbole, okreslenia

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow

PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-B-02481:1999  Geotechnika.Terminologia podstaw.,symbole literowe 1 jedn. miary.
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PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

452-1.3

FUNDAMENTY I SCIANY PODZIEMIA
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace realizacji robdt betonowych 1 zZelbetowych przewidzianych do wykonania
w ramach robo6t budowlanych przy budowie budynku

1.1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie wszystkich robot betonowych i zelbetowych przewidzianych w
projekcie budowy budynku. Obejmuja prace zwigzane z dostawa materiatow, wykonawstwem
1 wykonczeniem robot betonowych, wykonywanych na miejscu.

Roboty betonowe obejmuja konstrukcyjne betony zbrojone oraz nie zbrojone, betony
fundamentowe i1 podbudowy. Betony fundamentowe maja zastosowanie do budowy ptyt
fundamentowych, wypetien z chudego betonu i innych robot.

1.2 ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA
W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robot betonowych
1 zelbetowych:
-Podktad betonowy z betonu C8/10 (B 10) gr. 10cm pod tawy fundamentowe
-Lawy fundamentowe z betonu C20/25 zbrojone stalg
A-0 1 A-IIIN (RB 500W)
-trzpienie zelbetowe
-Faseta betonowa taw fundamentowych z betonu k1.C20/25 ( B25)
-Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty betonowe i zelbetowe jakie wystepuja przy
realizacji umowy
-Sciany podziemia z bloczkéw betonowych gr. 24cm, k1.15
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robot sa przedstawione
w projekcie wykonawczym w czesci architektonicznej 1 konstrukcyjne;j

1.2.1 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogodlnej
Specyfikacji Technicznej p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robot
zwigzanych z wykonywaniem elementow betonowych 1 zelbetowych: szalowanie,
zbrojenie, przygotowanie 1 ukladanie mieszanki betonowej oraz wszystkie roboty
pomocnicze.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania tych robot oraz ich zgodno$¢ z
umow3, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajacego
realizacja umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow
wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.

1.2.2 Dokumentacja, ktora nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z
zasadami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej

Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastgpujace informacje:

1. Harmonogram i kolejnos¢ prac betonowych
2. Rysunki robocze wymagane przez zarzadzajacego realizacja umowy
3. Sktad mieszanki betonowej 1 granulacj¢ kruszywa
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4. Swiadectwa jakosci przedstawione przez producenta wyszczegolnione
w dalszej czesci opracowania.
5. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentow, wyszczegolnione

w dalszej czesci opracowania.
1.3. MATERIALY

1.3.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow 1 ich rodzaju podano w Ogodlnej
Specyfikacji Technicznej p.4.

1.3.2 Szalowanie

1.3.2.1 Drewno do wyrobu szalunkéw: deski i sklejki wodoodporne uzywane przy
deskowaniu oraz pozostale materialty do budowy szalunkéow - zgodne z WTWO,
rozdziat 5.

1.3.2.2 Ptyty deskowania:

1. Sklejka — patrz WTWO, rozdziat 5;

2. W miejscach gdzie jest to potrzebne — metalowe formy ksztattowe;

3. Laczenie deskowan: ztacza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o statej lub
zmiennej dlugo$ci, nie posiadajace elementdOw pozostawiajacych w powierzchni
betonu otworow o srednicy wigkszej niz 25 mm.

1.3.2.3 Srodek anty-przyczepny: aktywne chemicznie $rodki zawierajace sktadniki
wchodzace w reakcje z wolnym wapnem znajdujgcym si¢ w betonie, powodujace
wytwarzanie si¢ nierozpuszczalnych w wodzie substancji, zapobiegajacych
przywieraniu betonu do deskowania.

1.3.2.4 Srodek uzywany przy demontazu deskowan: bezbarwny olej mineralny, nie
zawierajacy kerosenu, o lepkosci od 100 do 110 s (w uniwersalnej skali Saybolta) w
temp. 40°C, oraz temperaturze zaptonu wyzszej od 150°C, w otwartych pojemnikach.

1.3.3 Zbrojenie

1.3.3.1. Zebrowana stal zbrojeniowa

Zbrojenie gtdéwne nalezy wykonac z zebrowanych pretéw zbrojeniowych ze stali
A-01 A-IIIN (RB 500W)

Musi ona spetnia¢ wymagania norm PN-82/H-93215, PN-84/B-03264 oraz WTWO.

1.3.3.2 Elektrody spawalnicze
Elektrody spawalnicze powinny spetnia¢ warunki normy PN-84/B-03264.

1.3.3.3. Materiaty pomocnicze
Drut do wigzania pretow musi by¢ typu czarnego, o $rednicy 1,6mm migkki. Klocki
dystansowe pod zbrojenie muszg odpowiada¢ celom jakim majg shuzy¢.

1.3.4 Skladniki mieszanki betonowej

1.3.4.1. Cement

Do stosowania dopuszczone s3 tylko cementy podane ponizej. Nie wolno stosowac
zadnych materiatéw zamiennych.

1. Cement hutniczy, marki 25 1 35 zgodnie z normg PN-88/B-30005.

2. Cement portlandzki, marki 25 i 35 zgodnie z normg PN-88/B-30000.

1.3.4.2 Woda
Czysta woda, nie zawierajaca oleju, kwasu, zasad, zwigzkow organicznych i innych
substancji zabronionych w normie PN-88/B-32250.

1.3.4.3 Kruszywo
A. Zatozenia ogo6lne: Kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczen zgodnie z
WTWO  rozdzial 6, z wyjatkami wymienionymi w niniejszym opracowaniu.
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Kruszywo nie powinno wchodzi¢ w reakcje chemiczne. Przed uzyciem powinno by¢
w catosci 1 doktadnie przeplukane. Zawarto$¢ siarczanow powinna by¢ mniejsza od
1%.

B. Kruszywo drobnoziarniste (0 - 2 mm): Frakcje o uziarnieniu mniejszym niz
0,063 mm nie powinny przekracza¢ 4%. Nalezy uzywac tylko czystego, naturalnego
piasku o ostrych krawedziach.

C. Kruszywo grube (2 - 96 mm): Nalezy uzywaé zwiru naturalnego, mieszanki
zwiru 1 tamanego zwiru, lamanych kamieni lub mieszanki tych materialow,
zawierajace] nie wiecej niz 15% ptaskich badz wydluzonych ziaren (dtugos¢ 5 razy
wigksza od szerokos$ci) . Frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063 mm nie powinny
przekraczaé 2%.

D. Mrozoodpornos$¢ kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekracza¢ 5%.

1.3.4.4 Domieszki do betonu

W miar¢ potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza si¢ stosowanie
domieszek, $rodkow i dodatkéw do betonu: uplastyczniajacych, opdzniajacych lub
przyspieszajacych twardnienie betonu, uszczelniajacych 1 przeciwmrozowych,
srodkéw do pielegnacji betonu.

Wszystkie domieszki do betonéw nalezy stosowa¢ zgodnie z zaleceniami
laboratorium. Domieszki powinny spelnia¢é wymagania sprecyzowane w WTWO
rozdzial 6 punkt 6.4.1.4. Od producenta nalezy uzyska¢ gwarancje zgodno$ci z
powyzszymi wymaganiami. Domieszki powinny by¢ zatwierdzane przez InZyniera.
Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki jest przedstawienie zarowno przez
dostawce jak 1 laboratorium dokumentacji potwierdzajacej zachowanie wymaganych
parametréw oraz pozostalych wymagan przez betony w ktorych zastosowano
domieszke.

1.3.4.5 Bloczki betonowe gr. 24 cm, kl.15
1.4 SPRZET

1.4.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.5

1.4.2. Sprzet do niezbedny do wykonania Robot

Rodzaje sprzetu uzywanego do robdt betonowych i zbrojarskich oraz szalowan
pozostawia si¢ do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacja
umowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan
jakosciowych robot 1 przepisow BIOZ zostang przez zarzadzajacego realizacja
umowy zdyskwalifikowane 1 niedopuszczone do robét.

1.5. TRANSPORT

1.5.1. Ogo6lne wymagania dotyczgce transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogoélnej Specyfikacji
Technicznej p.6

1.5.2. Transport materialow

Mieszanke betonowa 1 wszystkie materialty niezbedne do wykonanie
elementow wchodzacych w sktad robot betonowych mozna przewozi¢ dowolnymi
srodkami transportu zaakceptowanymi przez zarzadzajacego realizacja umowy. Do
transportu mieszanki betonowej i cementu luzem nalezy stosowac specjalistyczne
pojazdy do tego przystosowane. Zaladunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ 1 przepisami o ruchu drogowym.

1.5.3. Czas transportu gotowej mieszanki betonowe;j.
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Beton powinien by¢ dostarczony i1 wbudowany w ciggu 1 godziny po
wyprodukowaniu, przetransportowany przy uzyciu samochodéw-betoniarek.

Uzycie domieszek redukujacych ilos¢ wody oraz opdzniajacych wigzanie moze zmieni¢
wymieniony powyzej czas. Wymaga ono akceptacji wytworcy betonu i zarzadzajacego
realizacjg umowy.

1.6. WYKONANIE ROBOT

1.6.1. Zasady ogolne wykonania robaét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.

1.6.2. Szalunki

1.6.2.1 Wykonanie deskowan

A. Przed przystagpieniem do wykonania deskowan nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ osi i1
poziomdéw oraz zgodno$¢ wymiardow z rysunkami. Do betonowania w wykopach bez
szalunku wymagana jest zgoda Inzyniera

B. Przed utozeniem betonu nalezy uformowac i wygladzi¢ skarpy 1 dno formy ziemne;j
oraz r¢cznie usunaé luzng ziemig.
C. Szalunki nalezy wykonywa¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w WTWO, rozdz. 5.

Nalezy je ustawia¢ w taki sposob aby docelowo beton spetnial warunki tolerancji co
do ksztaltu, potozenia 1 wymiarow wymagane w WTWO, rozdz. 5.

D. Nalezy dopasowywac polaczenia szalunkow oraz zapewnic¢ ich wodoszczelno$¢. 1losé
polaczen nalezy ogranicza¢ do minimum.

E. Na wszystkich wysunietych, eksponowanych zewngtrznych naroznikach §cian i phyt,
deskowania nalezy wzmacnia¢ 25mm tasma stalowa

F. Obudowy, gniazda, okapy, otwory, wnegki, oraz dylatacje i polaczenia pomiarowe
nalezy ksztattowa¢ zgodnie z projektem.

G. Przed potozeniem betonu nalezy wyczysci¢ deskowanie i poditoze zgodnie z WTWO,
rozdz. 5

H. Deskowania powinny pozosta¢ na miejscu az do uzyskania przez beton odpowiedniej

wytrzymatosci pozwalajagcej przenie$¢ obcigzenia od ci¢zaru wilasnego betonu oraz
konstrukcji na nim umieszczonych.

L. Mozliwo$¢ ponownego wykorzystania deskowan 1 szalunkéw okreslono w WTWO,
rozdz. 5.
1.6.2.2. Dopuszczalne odchytki w doktadnosci wykonania deskowan.

Deskowania powinny by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami okre§lonymi
w WTWO, Rozdz. 6 oraz wykonane zgodnie z okreslonymi ponizej minimalnymi
wymaganiami dla prac wykonczeniowych. Niedotrzymanie powyzszych wymagan begdzie
podstawa do odmowy przyjecia prac betonowych. Odrzucone betony zostang naprawione lub
wymienione na koszt wlasny wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana betonow
podlegaja powyzszym warunkom 1 musza by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja
umowy.

1.6.2.3. Przygotowanie powierzchni deskowan

A. Wszystkie powierzchnie deskowan majace wchodzi¢ w kontakt z betonem przed
przystapieniem do prac opisanych ponizej powinny zosta¢ gruntownie oczyszczone z
pozostalosci  wczesniejszego  betonu, brudu 1 innych  zanieczyszczen
powierzchniowych. Nie wolno powtornie uzywa¢ deskowan o zniszczonej
powierzchni.

B. Z powierzchni kontaktowej deskowan nalezy usung¢ wszelkie ztuszczenia stali 1 inne
pozostatosci metali.

C. Przed =zainstalowaniem plyty maja by¢ pokryte S$rodkiem zapobiegajacym
przywieraniu betonu. Srodek ten nie powinien zmieniaé barwy betonu i po 30-tu
dniach nie powinien by¢ toksyczny.

1.6.2.3. Rozbieranie deskowan
A. Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia bedace skutkiem usuwania .
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B. Deskowania oraz podpory dla wykonywanych konstrukcji ptytowych lub belek
powinny pozosta¢ na miejscu zgodnie z WTWO, Rozdz. 6, do czasu gdy beton
osiggnie wytrzymalo§¢ 28-dniowa, ktora zostanie potwierdzona przez testy
cylindryczne, lub do czasu zezwolenia na pisSmie przez zarzadzajacego realizacja
umowy. Usuwanie jakichkolwiek podpor w celu ich ponownego wykorzystania jest
niedopuszczalne.

C. Wszystkie deskowania, elementy usztywniajagce oraz podpory powinny zostaé
usuniete. Zadne z nich nie mogg zosta¢ pod tynkiem.

1.6.3. Sciany podziemia wznosi¢ wg rozdziatu roboty murowe

1.6.3 Zbrojenie

1.6.3.1. Przygotowanie zbrojenia

Stal powinna by¢ dostarczana na budowe wraz z odpowiednimi narzedziami. Powinna ona
by¢ oznaczona metkami dla tatwiejszej identyfikacji. Przed uzyciem nalezy ja chroni¢ przed
kontaktem z gruntem. Zbrojenie powinno by¢ sktadowane na stojakach dla zabezpieczenia
przed zanieczyszczeniami 1 zachowania ksztaltu nadanego pretom.

1.6.3.2. Dokumenty, ktore nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

A. Dokumenty dostarczane przez wykonawce w trakcie budowy musza by¢ zgodne z
zasadami podanymi w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p. 2.5

B. Rysunki robocze dostarczone przez wykonawce przedstawiajace szczegoly giecia,
zestawienia stali i uktad zbrojenia.

C. Na rysunkach przedstawiajagcych sposob uktadania zbrojenia nalezy okresli¢

nastgpujace elementy: wymiary, przekroje, odstepy, uklad i liczbg pretow, oraz
potaczenia z oznaczeniami kodowymi pozwalajacymi na poprawne utozenie stali
zbrojeniowej bez odwotywania si¢ do szczegotowych rysunkéw roboczych.

D. Zbrojenie nalezy przygotowywac zgodnie z norma PN-84/B-03264, oraz WTWO
rozdz. 7. Wszystkie prety muszg by¢ gigte na zimno.

1.6.3.3. Uktadanie stali zbrojeniowe]

A. Czyszczenie stali: z metalu nalezy usung¢ wszelkie zluszczania hutnicze, tluszez,
ziemig, oraz inne zanieczyszczenia

B. Zabezpieczenie, odstepy 1 uktadanie zbrojenia:

1. Zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczegélami i uwagami
podanymi na rysunkach.
2. Jesli rysunki nie stanowig inaczej nalezy stosowac nastepujaca otuline
betonow3 stali zbrojeniowej:
Konstrukcje bedace w statym kontakcie z gruntem: 60 mm
Konstrukcje majace kontakt z gruntem i atmosfera: 50 mm
Sciany konstrukcji zawierajacych substancje ptynne: 50 mm
Konstrukcje nie wystawione na dziatanie gruntu, atmosfery ani
substancji ptynnych:

- ptyty: 40 mm

- $ciany, belki: 40 mm.
C. Potaczenia:  zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczegdétami 1 uwagami
podanymi na rysunkach.
Wigzanie zebrowane;j stali zbrojeniowej: zgodnie z WTWO rozdz. 7.
Zbrojenie otworéw: Jezeli na rysunkach nie podano inaczej, na kazdym boku otworu
(zarowno w pionie jak i w poziomie) nalezy umiesci¢ dodatkowe prety o przekroju
rownym potowie zbrojenia jakie byloby umieszczone w miejscu gdzie wystepuje
otwér, gdyby go nie bylo. O§ dodatkowej wigzki pretdow musi znajdowad sie w
odlegtosci 100 mm od krawedzi kazdego z bokow otworu.
Spawanie zbrojenia: niedozwolone bez uprzedniego zezwolenia InZzyniera
Gigcie 1 formowanie zbrojenia na miejscu budowy nie jest dozwolone, za wyjatkiem
przypadkow kiedy zachodzi konieczno$¢ przeformowania przygotowanych w
warsztacie pretow. Przed kazdym przeformowaniem pretéw na miejscu wbudowania
nalezy uzgodni¢ to z inzynierem.
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1.6.4 Betonowanie
1.6.4.1. Produkcja betonu i ustalanie sktadu mieszanki betonowej

A.

B.

D.

Beton musi by¢ dostarczany z jednej z profesjonalnych wytworni betonu znajdujacych
si¢ w poblizu budowy. Ze wzgledu na szczegdlne warunki wykonania robdt nie
dopuszcza si¢ przygotowywania mieszanki na miejscu budowy.

Wymagany sktad mieszanki (dane og6lne):

1. Przed rozpoczgciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien przedstawié

projektowany sktad mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezalezne
laboratorium i podpisany przez uprawnionego inzyniera budownictwa. Potwierdzone
kopie dokumentacji badan wszystkich probek mieszanek, przeprowadzonych przez
laboratorium, powinny zosta¢ przestane zarzadzajacemu realizacjag umowy. Nie wolno
uktada¢ mieszanki betonowej przed zatwierdzeniem jej przez zarzadzajacego realizacja
umowy.

. Producent betonu powinien dostarczy¢ atest stwierdzajac, ze stosowane przez niego z

aktualnej dostawy materialy: cement, domieszki, kruszywa i woda spetniajg wszystkie
wyzej wymienione wymagania, oraz ze stosowany przez niego projekt mieszanki,
wykorzystujacy te skladniki, spelnia wszystkie warunki specyfikacji co do
wytrzymatos$ci, gestosci, urabialnosci i trwatosci. Taki atest musi by¢ przedstawiony do
wiadomosci zarzadzajacego realizacja umowy, dla poréwnania z wynikami badan
mieszanki wykonanymi przez niezalezne laboratorium. Dokumentacja przedstawiona
przez wykonawce powinna by¢ kompletna i1 zawiera¢ wystarczajacy dowod, ze dotyczy
biezacej produkcji wytworni.

. Projekt mieszanki betonowej dla betonéw konstrukcyjnych powinien spetiac

nast¢pujace wymagania:

a. Projektowana 28-dniowa wytrzymato$¢ betonu powinna wynosi¢ 20Mpa jesli w
rysunkach 1 specyfikacji nie zaleca si¢ inaczej. Maksymalne ziarna kruszywa nie
powinny przekracza¢ 63 mm, jesli w rysunkach i specyfikacji nie zaleca si¢
inaczej lub jesli zmiane zaakceptuje zarzadzajacy realizacja umowy.

b. Maksymalny stosunek w/c powinien wynosi¢ 0.60 w proporcjach wagowych,
chyba ze Inzynier wyda inne pisemne instrukcje.

c. Maksymalna zawarto§¢ cementu w elementach masywnych powinna wynosi¢ 320
kg/m®.

d. Zawartos$¢ catkowita powietrza 2-4%.

e. Opad betonu

- Fundamenty: 70-80 mm
- Sciany, plyty i belki: 50-75 mm
- Stupy 1 elementy o cienkim przekroju: 65-75 mm

Nalezy sprawdzi¢ czy wyniki badan mieszanki betonowej sa zgodne z wynikami

testow opadu betonu. W celu utatwienia uktadania mieszanki mozna zwiekszy¢ opad

mieszanki betonowej, ale tylko przy pomocy dodatkéw plastyfikujacych, a nie przez
dodawanie wody.

Sktad mieszanki do betonowania fundamentow

1. Projektowana wytrzymato$¢ 28-dniowa powinna wynosi¢ 15 Mpa. Maksymalny
rozmiar ziaren kruszywa powinien wynosi¢ 63 mm.
2. Minimalna zawarto$¢ cementu na 1 m* powinna wynosi¢ 180 kg.

Homologacja (atest)

Do kazdej partii betonu, przed jej roztadowaniem na miejscu wbudowania, nalezy

dostarczy¢ metryke dostawy zawierajaca informacje zgodne z wymaganiami

okreslonymi w WTWO, Rozdz. 6 oraz wymaganiami stawianymi przez zarzadzajacego
realizacja umowy.

Badania materiatéw i mieszanki

Powinno by¢ zgodne z WTWO, Rozdz. 6 i pozostatymi wymaganiami okreslonymi

powyzej, dotyczacymi ustalania sktadu mieszanki betonowej, przeprowadzania testow

oraz kontroli jakosci.

1.6.4.2. Uktadanie mieszanki betonowe;j
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A. Na co najmniej 2 dni przed przystapieniem do uktadania mieszanki betonowej nalezy
powiadomi¢ o tym zarzadzajacego realizacja umowy, w celu sprawdzenia deskowan,
zbrojen, otwordéw i innych elementow majacych si¢ znajdowa¢ w betonie.

B. Ukladanie mieszanki betonowej powinno przebiegaé zgodnie z zaleceniami
przedstawionymi w WTWO, Rozdz. 6, a takze zaleceniami przedstawionymi w
niniejszym opracowaniu.

C. Mieszanke betonowag nalezy uktada¢ bezzwlocznie po opuszczeniu betoniarki, nie
dopuszczajac do jej segregacji lub utraty skladnikow oraz rozpryskiwania sie
mieszanki o deskowania i stal zbrojeniowa, w warstwach o grubosci nie wigkszej niz

450 mm.

D. Podczas ukladania mieszanki betonowej nie dopuszcza si¢ stosowania rur i innych
urzadzen wykonanych z aluminium.

E. Przed przystapieniem do betonowania nalezy usungé¢ z podloza gruz i inne

zanieczyszczenia. Kruszywo lub piasek bedacy podktadem pod mieszanke betonowsg
nalezy nawilzy¢. Przed ulozeniem betonu nalezy posmarowaé wszystkie drewniane
deskowania. Rozmieszczenie zbrojenia powinno by¢ sprawdzone i zatwierdzone przez
zarzadzajacego realizacja umowy przed utozeniem betonu.

1.6.4.3. Podawanie betonu przy pomocy pompy

A. Pompowanie betonu dopuszcza si¢ tylko za zgoda zarzadzajacego realizacja umowy.
Jezeli w jego opinii pompowanie beton nie da odpowiednich efektow koncowych,
wykonawca powinien przeprowadzi¢  betonowanie przy uzyciu metod
konwencjonalnych.

B. Sprzet niezbedny do uktadania betonu przy pomocy pompy:

1. Wykonawca powinien dysponowa¢ na miejscu, podczas betonowania gotowa do
pracy pompa, transporterem, dzwigiem i pojemnikiem do betonowania, lub innym
systemem zaaprobowanym przez Inzyniera pozwalajacym na odpowiednie
rozlozenie betonowania w czasie i uniknigcie powstawania niepozadanych szwow
roboczych w przypadku uszkodzenia uzywanego sprzetu.

2. Minimalna §rednica przewodu ttocznego 100 mm.

. Jesli sprzet potrzebny do betonowania lub przewody w opinii zarzadzajacego
realizacjg umowy nie funkcjonujg prawidlowo, nalezy je wymienic.

4. Do betonowania nie wolno uzywac przewodow aluminiowych.

. Kontrola jakosci pompowanego betonu na miejscu budowy: probki betonu na
opad i do prob cylindrycznych majg by¢ pobierane podczas betonowania na koncu
kazdej partii.

[98)

9]

1.6.4.4. Zageszczanie betonu

Beton bedzie zaggszczany przy uzyciu wibratoréw wglebnych pracujacych z minimalng
czestotliwoscia 8000 o\min i odpowiednig do zaggszczenia betonowanej sekcji amplituda.
Przed rozpoczeciem betonowania na miejscu budowy powinny znajdowac si¢ co najmniej 3
gotowe do pracy wibratory. Sposoby wibrowania oraz potrzebny sprzet powinny spetniaé
zatozenia przedstawione w WTWO, Rozdz. 6. W celu zapewnienia odpowiedniej jakosci
zageszczenia pracownik obstugujacy wibrator musi mie¢ mozliwo$¢ obserwacji wibrowanego
betonu, lub wykonawca powinien wyznaczy¢ dodatkowa osobe odpowiedzialng za
obserwacj¢ betonu podczas wibrowania.

1.6.4.5. Uktadanie betondéw przy upalnej i chtodnej pogodzie

Betonowanie przy wysokich temperaturach
Przygotowanie kruszywa, wody oraz innych skladnikow mieszanki betonowe;j
powinno odbywac si¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w WTWO, Rozdz. 6. Nalezy
zastosowac specjalne metody pielggnacji betonu oraz domieszki opisane w innych
rozdziatach niniejszej specyfikacji, nawet jes$li nie s3 one wymagane w WTWO,
Rozdz. 6. Domieszki redukujace zawarto$¢ wody oraz opdzniajace wigzanie betonu w
celu zapewnienia urabialno$ci betonu 1 uniknigcia nierowno$ci powierzchni po
pracach wykonczeniowych maja by¢ stosowane w ilo§ciach zgodnych z zaleceniami
producenta.
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Nie nalezy dopuszcza¢ do przekroczenia przez mieszanke podczas betonowania
temperatury wyzszej od 30°C. W celu uniknigcie podwyzszenia temperatury betonu
nalezy przed zmieszaniem schlodzi¢ sktadniki mieszanki.

Betonowanie przy niskich temperaturach

Mieszanke betonowa nalezy uktada¢ 1 zabezpiecza¢ zgodnie z wymaganiami
podanymi w WTWO, Rozdz. 6. Mieszanki nie wolno uktada¢ na zamarznigtej ziemi,
lodzie, oblodzonych lub oszronionych deskowaniach. Nie wolno uktada¢ mieszanki w
temperaturze zewngtrznej nizszej lub rownej 4°C bez specjalnego zabezpieczenia
zaaprobowanego przez zarzadzajacego realizacja umowy. Beton zniszczony przez
przemarznigcie musi by¢ usuniety i zastagpiony nowym na koszt wykonawcy.

1.6.4.6. Laczenie ze starym betonem.

Powierzchni¢ starego betonu nalezy sku¢ 1 oczy$ci¢ az do odstoniecia kruszywa.
Powierzchnie kontaktowe nalezy pokry¢ $rodkiem wigzacym, ktérego typ musi byc
zaakceptowany przez Inzyniera. Metody przygotowania zaprawy i §rodka wigzacego powinny
spetnia¢ pisemne instrukcje i zalecenia producenta oraz odpowiada¢ szczegdlnym warunkom
okreslonym w projekcie. Wymaga si¢ od producenta srodkéw wigzacych dostarczenia na
pismie instrukcji stosowania.

1.6.4.7. Drobne naprawy

A.

Wszystkie uszkodzenia wykonanych betonéw niezaleznie od tego czy s3
eksponowane, czy nie powinny by¢ naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego
dziatu. Przed przystapieniem do napraw wykonawca jest zobowigzany uzyskaé (poza
okreslonymi wyjatkami) zgode zarzadzajacego realizacja umowy co do sposobu
wykonywania mieszanki przeznaczonej do napraw. Przed przystapieniem do
betonowania Wykonawca powinien przedstawi¢ zarzadzajagcemu realizacjag umowy do
akceptacji probki mieszanki w stanie ptynnym. Powierzchnia zewng¢trzna uzupetien
betonu powinna by¢ zgodna co do koloru i faktury ze stykajacymi si¢ z nig
powierzchniami betonu.

Przerwy robocze za wyjatkiem miejsc wystgpowania uszczelnien powinny byc¢
wypetione bezskurczowa niemetaliczng zaprawa. Kolor zaprawy powinien by¢
dopasowany do przylegajacego betonu.

Powierzchnia uszkodzen i caty wadliwy beton ma by¢ usuniety az do odstonigcia
zdrowego betonu. W przypadku koniecznosci skuwania, krawedzie skucia maja by¢
prostopadte do powierzchni betonu. Nie dopuszcza si¢ ostrych krawedzi. Powierzchnia
uszkodzen ma by¢ wypelniony niemetaliczng bezskurczowa zaprawg. Przed
rozpoczeciem napraw i1 zamowieniem materialdow nalezy okresli¢ technik¢ naprawy,
gdyz niektore $rodki wigzace nie nadajg si¢ do naprawy powierzchni pionowych.
Wykonawca powinien jg przedstawi¢ przekonsultowa¢ z przedstawicielem producenta
srodkoéw wigzacych 1 zaprawy bezskurczowej oraz uzyskaé pisemne instrukcje co do
sposobu naprawy uszkodzen i1 je przed przystgpieniem do prac zarzadzajacemu
realizacja umowy do akceptacji.

1.6.4.8. Prace wykonczeniowe
A.

b)

Normalne wykonczenie $cian:
Natychmiast po usuni¢ciu deskowan nalezy uzupeli¢ braki i1 sku¢ wszystkie
nierownos$ci powierzchni, a wstawki betonu maja by¢ poddane pielegnacji. W celu
uzyskania wyroéwnanej powierzchni $ciany muszg by¢ wypelnione wszystkie ubytki
oraz $lady po deskowaniu.

Gtladkie wykonczenia powierzchni:

Natychmiast po usunieciu deskowan i naprawie powierzchni, nalezy ja przetrze¢
$rednio ziarnistym kamieniem karborundowym i cementem lub zaprawa murarska z
drobnym piaskiem. Kontynuowac¢ tarcie az do usunig¢cia nieregularnosci i uzyskania
jednolitej powierzchni.

Przetrze¢ drobnoziarnistym kamieniem karborundowym i woda az do uzyskania
gtadkiej powierzchni.
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c) Po wyschnigciu, w celu usunigcia pylu i kurzu, przetrze¢ $ciang tkaning jutowa.
Powierzchnia betonu powinna by¢ wykonczona w sposdb gwarantujacy uzyskanie
gladkiej powierzchni nadajacej si¢ do malowania.

C. Wygtadzanie powierzchni:

a) packa drewniana, kielnig drewniana, itp.
b) Wykancza¢ szczotka dla otrzymania powierzchni bezposlizgowe;.
C) Wystajace krawedzie wykonczy¢ katownikami stalowymi.

D. Wykonczenia plyt 1 podtog:
Plyty 1 podlogi majg by¢ doktadnie zaggszczone przy pomocy wibrowania. Wykonczenie,
do osiaggnigcia odpowiedniego wyréwnania, powinno by¢ wykonane po catkowitym
rozprowadzeniu i usuni¢ciu nadmiaru wody, ale jeszcze dla betonu znajdujacego sie w
stanie plastycznym. Wyrdwnanie powierzchni powinno zosta¢ sprawdzone przez
przylozenie 3 metrowej przyktadnicy. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek zaglebien
nalezy je natychmiast wypeli¢ $wiezo zarobionym betonem, wyrownacé, zagesci¢ i
ponownie podda¢ pracom wykonczeniowym.
E.Kolejnos¢ prac wykonczeniowych
Wykonczenie powierzchni betonow nalezy wykonywa¢ w nastepujacej kolejnosci:
a. Sciany fundamentowe
b. Sciany i ptyty
c. Przejécia
d. Plyty zewnetrzne 1 przejscia boczne
e. Pozostale
F. Ochrona betondéw po wykonaniu prac wykonczeniowych.
Betony po wykonaniu prac wykonczeniowych powinny by¢ chronione przed
zniszczeniem fizycznym a przypadku jego wystapienia naprawione. Powinny by¢
takze chronione przed dzialaniem chemikaliow, srodkow i1 materiatow metalowych
oraz innych $rodkéw powodujacych zabrudzenie.

1.6.4.9. Dopuszczalne odchytki w doktadnos$ci wykonania elementow.

A. Sciany

1. Ptaskie powierzchnie pionowe i poziome $cian powinny by¢ wyréwnane w ramach

okreslonych ponizej tolerancji.

2. Wglebienia w powierzchni $ciany nie powinny by¢ wigksze niz:

- 2 mm niezaleznie od miejsca i kierunku jesli przyktadnica dlugosci 1 m potozona jest na
najwyzszym punkcie.

- 5 mm niezaleznie od miejsca 1 kierunku je$li 3 m przyktadnica polozona jest na
najwyzszym punkcie.

- 10 mm na catej wysokosci $ciany.

Dopuszczalne odchylki w zatozonej grubos$ci $ciany nie powinny przekracza¢ 5 mm.

3. Wszelkie defekty wykonania $cian powinny zosta¢ naprawione z godnie z zasadami

okreslonymi w punkciel.5.4.8.

B. Piyty.

Plaskie powierzchnie plyt powinny odpowiada¢ nastgpujgcym wymaganiom co do
toleranc;ji:

1. Nierownos$ci powierzchni ptyt nie powinny przekracza¢ 5 mm niezaleznie od miejsca i
kierunku. Sprawdzenia dokonuje si¢ przyktadnica 3 m dlugos$ci polozong na najwyzszym
punkcie.

2. Wozniesienia na wykonczonej plycie powinny si¢ miesci¢ w zakresie 10 mm tolerancji za
wyjatkiem ptyt zaprojektowanych 1 opisanych jako ptyty majace gwarantowaé odptyw do
rynien podtogowych lub kanatow, ktoére powinny dobrze spetnia¢é swoje zadanie,
pomijajac tolerancje. Wykonawca jest calkowicie odpowiedzialny za odpowiednie
funkcjonowanie ukonczonej budowli. Spadki nalezy poprawi¢, jesli jest to konieczne dla
uzyskania catkowitego odptywu. Odchytki w grubosciach ptyt nie powinny by¢ wieksze
niz 5 mm i powinny spetnia¢ okreslone powyzej wymagania.

1.6.4.10. Pielegnacja betonu
A. Pielegnacja betonu powinna polega¢ na utrzymywaniu betonu w stanie ciaglej
wilgotnos$ci w ciagu:
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- 7 dni w przypadku uzycia cementu portlandzkiego
- 14 dni w przypadku uzycia cementu hutniczego
Wybdr metody pielegnacji betonu zalezy od opinii zarzadzajacego realizacja umowy.

B. W przypadku gdy przewidziane jest pokrycie powierzchni powlokami, farba,
materiatami cementowymi lub innymi materiatami wykonczeniowymi, nalezy przed
zastosowaniem specyfikow do pielegnacji betonu upewni¢ si¢ czy sa one zgodne z
przewidywanym pokryciem. W przypadku wystgpienia jakichkolwiek watpliwosci
nalezy do pielgegnacji uzywac tylko wody.

C. Sciany

1. Przez caty czas gdy beton podlega pielggnacji, deskowania §cian powinny pozostawac
na miejscu, w celu zmniejszenia odptywu wody i wysychania betonu.

2. Srodek do pielegnacji betonu (jesli jest dopuszczony) powinien byé stosowany zaraz
po usunigciu deskowan.

3. Powierzchnie eksponowane powinny by¢ caly czas zraszane.

D. W trakcie pielggnacji betonu w plytach i wiencach nalezy:

1. Chroni¢ powierzchni¢ przez przykrywanie matami lub przykryciami z materiatow
welnianych utrzymywanych w ciaglej wilgotnosci.

2. Przykrywaé¢ 25 mm warstwg mokrego piasku, ziemi, lub trocin i utrzymywaé w
wilgotnosci.

3. Stale zrasza¢ eksponowang powierzchnig.

4. Jesli dodatkowe wykonczenie ptyt nie bedzie wykluczato obecnosci srodka, stosowac
srodek pielggnacyjny. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zgodno$é
zastosowanych $rodkéw z materiatami uszczelniajagcymi lub innymi, ktoére beda
stosowane w przysztosci.

5. W przypadku zastosowania innych metod pozwalajacych utrzymaé wymagang stala
wilgotnos¢ na catej powierzchni ptyt Wykonawca powinien okresli¢ jg 1 przedstawic
do zatwierdzenia Inzynierowi.

E. Pielegnacja i ochrona betonu przy chiodnej pogodzie powinna przebiega¢ zgodnie z
WTWO, Rozdz. 6. Beton zniszczony przez dziatanie zimna powinien zostaé
naprawiony lub wymieniony.

1.7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1.7.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.7
Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu:

Szalunkow

Zbrojenia

Cementu 1 kruszyw do betonu

Receptury betonu

Sposobu przygotowania i jako$ci mieszanki betonowej przed wbudowaniem

Sposobu utozenia betonu i jego zawibrowania

Doktadnosci prac wykonczeniowych

Pielggnacji betonu.
W czasie kontroli szczegdlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodno$ci prowadzenia
robot rozbidorkowych z projektem organizacji robot 1 przepisami BIOZ.
1.7.2. Kontrola jakosci betonow.
Inzynier powinien mie¢ dostep 1 prawo do kontroli wszystkich wytwdrni betonu, cementowni
oraz urzadzen dostawcéw, producentow, podwykonawcoOw i wykonawcow dostarczajacych
materiaty wykorzystywane do robdt objetych niniejszym dziatem. Wytwornie betonu muszg
prowadzi¢ biezaca dokumentacj¢ badan wszystkich frakcji kruszywa w granicach tolerancji
podanych w WTWO rozdziat 6.

1.8 OBMIAR ROBOT

1.8.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robét

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej
p.8. Podstawa dokonywania obmiardéw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegblnych pozycji, jest zalaczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot
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1.8.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi sg:

1 m® kubatury stop fundamentowych

1 m? ptaskich ptyt zelbetowych

1 m? ptyty posadzki zelbetowej wraz z podktadem z betonu B10

1 m? $cian zelbetowych

1 m? kubatury stopni schodéw zewnetrznych
1.9. ODBIOR ROBOT I PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady odbioréw robdt i dokonywania platnosci podano w Specyfikacji
Technicznej pkt 9.
Odbior robdt polega na sprawdzeniu wymiaréw konstrukcji oraz wynikow badan
laboratoryjnych wbudowanej mieszanki betonowe;.
Podstawg ptatnosci sa ceny jednostkowe poszczegodlnych pozycji zawartych w wycenionym
przez wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich
opisie.
Ceny jednostkowe obejmuja:
Dostarczenie niezbednych materiatow 1 innych czynnikow produkcji
Przygotowanie i montaz zbrojenia

Wykonanie 1 rozbidrka potrzebnych rusztowan i deskowan
Dostarczenie 1 ulozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem, pielegnacja 1 wszystkimi
pracami dodatkowymi
Prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i1 usunigcie — bedacych wiasnos$cia
wykonawcy — materiatow rozbidrkowych z placu budowy.

1.10. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE
1.10.1 Zwiazane normatywy
WTWO Robo6t Budowlano-montazowych - Tom 1 - Budownictwo ogdlne:

1. Rozdziat 1 - Warunki Og6lne Wykonania

2. Rozdziat 5 - Deskowania

3. Rozdziat 6 - Roboty Betonowe

4. Rozdziat 7 - Zbrojenia

5. Rozdziat 8 - Konstrukcje drewniane

6 Rozdziat 12 - Betonowe elementy prefabrykowane

1.10.2 Zalecane normy
Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN),
w tym w szczeg6lnosci:

PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe
PN-88/B-06250 - Beton zwykty
PN-90/B-06240-44 - Domieszki do betonu
PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne
PN-81/B-30003 - Cement murarski 15
PN-90/B-30010 - Cement portlandzki
PN-ISO 6935-1 - Stal zbrojeniowa. Prety gladkie.
PN-ISO 6935-2 - Stal zbrojeniowa. Prety Zebrowane.
PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.
452-1.4
IZOLACJE FUNDAMENTOW
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania

1 odbioru izolacji przeciwwilgociowych, przeciwwodnych, ktore zostang w zwigzku z budowa
sali sportowej w Olszanach

1.2. Zakres stosowania ST
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Specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiazujaca podstawe jako dokument przetargowy i
umowny przy zlecaniu i realizacji robot okreslonych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie izolacji przeciwwilgociowych przegrod zewnetrznych i
wewnetrznych, poziomych i pionowych obiektu, przy uzyciu materiatow odpowiadajacych
wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w niniejszej SST sg zgodne ustawg Prawo budowlane, rozporzadzeniami
wykonawczymi do tej ustawy, nomenklaturg Polskich Norm i aprobat technicznych:

1.4.1. Materiat izolacyjny — materiat zabezpieczajacy przed przeptywem wody lub wilgoci.
1.4.2. Bitum — lepki ptyn lub ciato state, sktadajace si¢ przede wszystkim z weglowodoréw i
ich pochodnych, rozpuszczalne w dwusiarczku wegla.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt podano w OST.B-00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogoblne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
specyfikacji ogdlnej

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. - wyrdb do gruntowania podtoza (nazwa wlasna) jest niezawierajacg rozpuszczalnika,
60% emulsja bitumiczng przeznaczong na podloza suche i wilgotne. Rozcienczony woda w
stosunku 1:10, stosowany jest jako grunt dla np. polimerowo-bitumicznej, dwusktadnikowe;j
masy uszczelniajacej

Dane techniczne: Baza - emulsja bitumiczna, Rozpuszczalnik - nie wystepuje, Kolor -
brunatny, czarny, Posta¢ (konsystencja) — ciecz, Gestos$¢ - ok. 1,0 kg/dm3, Sucha pozostatos¢
- ok. 60%, Zuzycie - 0,05 — 0,08 kg/m2, Temperatura stosowania - od +40C, Naktadanie -
pedzel, watek, natryskowo, Czyszczenie narzgdzi - w stanie $wiezym woda, po zwigzaniu
rozpuszczalnikiem

2.2.2. (nazwa wiasna)— polimerowo-bitumiczna dwusktadnikowa masa uszczelniajaca

jest wysokoelastyczng, dwusktadnikowa masg uszczelniajaca, niezawierajaca
rozpuszczalnikéw i przez to przyjazng dla srodowiska, przeznaczong do trwatego i
niezawodnego uszczelniania budowli. Masa ta przenosi rysy, jest przyczepny, odporny na
starzenie si¢, wode 1 wszystkie normalnie wyst¢pujace w gruncie substancje agresywne, az do
stopnia "mocno agresywne" wedtug normy DIN 4030. Zalety:

przyjazny dla srodowiska, nie zawiera rozpuszczalnikow moze by¢ stosowany na podtozach
suchych 1 lekko wilgotnych wigze na skutek reakcji chemicznej, o szybkiej odporno$ci na
opady atmosferyczne do stosowania na nieotynkowanym murze elastyczny takze w ujemnych
temperaturach

Zastosowania:

hydroizolacje fundamentéw (tawy, $ciany, ptyty, stopy) hydroizolacje stropoéw garazy
podziemnych hydroizolacje dachow odwroconych i zielonych uszczelnienia posrednie (pod
jastrychem) podidg, 1 posadzek, pomieszczen mokrych, taraséw itp. hydroizolacje balkonow 1
tarasow z drenazowym odprowadzeniem wody na podtozach cementowych (beton, jastrych,
bloczki), murowych (mury z ceramiki porotyzowanej, cegly, bloczkow silikatowych, betonu
komoérkowego), tynkach na spoiwie cementowym i wapiennym, itp. do klejenia ptyt
ochronnych i/lub termoizolacyjnych typu EPS lub XPS

Dane techniczne

Baza - dwuskladnikowa, modyfikowana polimerami masa bitumiczna

Rozpuszczalnik - nie wystepuje

Kolor - brunatny, czarny

Konsystencja - pastowata Gestos¢ - ok. 0,7 kg/dm3

Sucha pozostatos¢ - 90%

Zuzycie - 3,5 — 4,5 litra/m2 — w zaleznosci od obcigzenia wilgocia/woda

Temperatura aplikacji (powietrza 1 podtoza) - od +1C do +35C

Naktadanie - kielnia, paca
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Czas schniecia przy +20° C 1 70% wilgotno$ci wzglednej powietrza - ok. 3 dni
Czyszczenie narzedzi - w stanie §wiezym wodg, po zwigzaniu rozpuszczalnikiem

2.2.3 Plyty wodoszczelne wykonane ze zbrojonego widknem szklanym poliestru (gr.minl,2
mm) lub polietylenu HD (grubos$¢ 2,0mm) (izol. pozioma istn. budynku)

3. SPRZET

3.1. Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji ogolnej

3.2. Sprzet do wykonywania robot

Wykonywanie robot izolacyjnych nalezy wykonywa¢ z odebranych i dopuszczonych do
eksploatacji rusztowan systemowych przy uzyciu palnikéw do zgrzewania, drobnego sprzetu
budowlanego i elektronarzegdzi.

a)do przygotowania podtoza — mtotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe,
urzadzenia do mycia hydrodynamicznego, urzadzenia do czyszczenia strumieniowo-
$ciernego, termometry elektroniczne, wilgotnosciomierze elektryczne, przyrzady do badania
wytrzymatosci podtoza,

b) do przygotowania mas bitumicznych — naczynia 1 wiertarki z mieszadtem
wolnoobrotowym, betoniarki,

c¢) do naktadania izolacji z mas powltokowych — pedzle, szczotki, watki, pace, kielnie,

d) do cigcia tasm dylatacyjnych — nozyczki, nozyce, noze

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podane sg w specyfikacji ogdlnej

4.2. Transport materiatow

Transport materiatow odbywa si¢ przy w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem
podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, okreslony w instrukcji przez Producenta i
dostosowanej do polskich przepiséw przewozowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robdt podano w specyfikacji ogdlnej

5.2. Wymagania dotyczace podtozy pod hydroizolacje

Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czgéci podziemnych i przyziemi budynkéw z
masy bitumicznej (nazwa wtasna) wykonuje si¢ na podtozach:

— betonowych lub zelbetowych monolitycznych,

— murowanych z kamienia, cegly ceramicznej budowlanej peinej, klinkierowej, bloczkow
betonowych,

silikatowych, z betonu komorkowego, z ceramiki porotyzowanej itp

— z gladzig cementowg lub otynkowanych tynkiem cementowym (lub cementowo-
wapiennym).

Podloza pod hydroizolacje podziemnych powierzchni i przyziemi budynkéw powinny
spetnia¢ nast¢pujace wymagania ogdlne:

— powinny by¢ no$ne i nieodksztatcalne,

— powierzchnia powinna by¢ czysta, odtluszczona, odpylona, rowna, wolna od mleczka
cementowego, bez kawern, ubytkéw, wypuktosci, peknie¢ (luzne czesci nalezy usunac,
wypuktosci powyzej 2 mm zlikwidowac przez skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowanie,
a ubytki i zaglebienia o glgbokosci powyzej 2 mm i rysy o szeroko$ci wigkszej niz 3-4 mm
wypehi¢ zaprawg naprawcza.

— polaczenia izolowanych powierzchni poziomych 1 pionowych powinny mie¢ wykonane
fasety (naroza wklgste) lub powinny by¢ sfazowane pod katem 45° na szerokos$ci i wysokos$ci
co najmniej 5 cm od krawedzi (naroza wypukte). Fasete wykona¢ np. z zapraw (nazwa
wlasna) — jej promien powinien wynosi¢ min. 3cm, z masy bitumicznej (nazwa wiasna) — jej
promien powinien wtedy wynosi¢ max. 2 cm, alternatywa jest wklejenie tasmy
uszczelniajacej.

— podtoze powinno by¢ suche lub lekko wilgotne (zaleca si¢, aby wilgotnos$¢ nie przekraczata
6%),

— przed rozpoczgciem nakladania masy podloze zagruntowaé preparatem (nazwa wtasna)
rozcienczonym woda w ilosci 1 cze$¢ na 10 czeSci wody. Powierzchnia zagruntowana
przed ulozeniem izolacji powinna by¢ catkowicie wyschnigta.
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— mury nie muszg by¢ otynkowane, jednakze konieczne jest ich staranne wyspoinowanie.

5.2. Warunki przystgpienia do robot

Istniejace grubowarstwowe masy uszczelniajace 1 malarskie powloki bitumiczne np. stare,
kryjace (naktadane na zimno lub goraco) powloki nadaja si¢ jako podtoze o ile wykazuja
wystarczajacg przyczepno$¢ do podtoza i nie sg zniszczone. Migkkie, grubowarstwowe
powloki np. z kationowych emulsji bitumicznych lub bitumiczno-lateksowych mas
uszczelniajacych nie nadaja si¢ na podtoze pod mase uszczelniajaca. UWAGA: stare powloki
na bazie materialdow smotowych usuna¢. Przed przystgpieniem do wykonywania izolacji
powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe,
podposadzkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone wpusty, przepusty itp. elementy.
5.3. Przygotowanie podloza

Obrobke rozpoczyna si¢ od przygotowania podtoza. Nalezy zbi¢ wystajace resztki zaprawy,
nadlewki betonu, krawedzie odsadzki fundamentowej nalezy oczys$ci¢ z gruzu i ziemi.
Wystajace czgsci fundamentéw nalezy potraktowac ze szczegdlng pieczolowitoscig. Mleczko
cementowe, resztki zaprawy 1 inne obnizajace przyczepno$¢ czesci nalezy usunac z catej
powierzchni za pomocg odpowiednich narzg¢dzi np. recznej szlifierki. Nastepnie, o ile to
konieczne nalezy powierzchni¢ betonowa wyrownac zaprawa cementowa, a nastepnie
przetrze¢, ale nie wygtadza¢. Podtoze musi by¢ nie zmrozone, nosne, rowne i wolne od
smoty, rakéw 1 rozwartych rys, zadzioréw oraz szkodliwych zanieczyszczen. Krawedzie
nalezy sfazowacé (zukosowac) za$ naroza odpowiednio zaokragli¢. Do tworzenia wyoblen
najlepiej nadaje si¢ kielnia z zaokraglonym narozem. Promien zaokraglenia powinien wynosi¢
maksymalnie 2 cm. Wyoblenia mozna wykona¢ z zaprawy cementowej lub zastosowaé
prefabrykowane polistyrenowe wyoblenia, ktore przykleja si¢ do podtoza.

5.4 Wykonanie izolacji poziomej na istniejgcym budynku

Prace musza by¢ wykonane przez certyfikowanych podwykonawcow specjalizujacych si¢ w
realizacji izolacji poziomej ta metoda.
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Schemat wykonywania nowej
hydroizolacji poziomej muru
w technologii

Ciecie muru wykonywane jest metrowymi odcinkami za pomoca pity z tancuchem widiowym
lub pity z ling diamentowa. W szczegdlnych sytuacjach, gdy stan techniczny muru jest staby,
wymagane sg cigcia na krotszych odcinkach. Istotne jest wczesniejsze ustalenie istniejgcych

przewodow i innych przeszkod w murze.

max. 1500g q

Zakladka min. 10cm

S

Kierunek ciecia

Przekréj muru

—

a
1
—— |
T -a
ooy BEC
~ —_— "_
4€——  Grubos¢ muru

Ptyty wodoszczelne
wykonane ze zbrojonego
widknem szklanym poliestru
(grubosé min. 1,2 mm)

lub polietylenu HD

(grubosc¢ 2,0 mm),
wktadane w szczeline po
cieciu w taki sposob, aby
wystawaty z muru na
grubosc tynku. Odcinki piyt
uktadane sg na zaktadke o
szerokosci min. 10 cm.
Przed wtozeniem ptyt nalezy
wyczysci¢ szczeline po cieciu
i usungc¢ wszelkie
pozostatosci.

Rurki z otworami pomiedzy
kazdym rzedem klinéw, do
ostatecznego wypetnienia
szczeliny. Przy rurkach oraz
z drugiej strony muru
szczelina zostaje catkowicie
zalepiona zaprawg
cementowg. Wttoczenie pod
ciénieniem 5 bar zaprawy
twardniejgcej bezskurczowo
i odpornej na siarczany.
Srodki pomocnicze
stosowane w zaprawie
powoduja jej lekkie
pecznienie przy zastyganiu
oraz zwiekszajg jej ptynnosc
przy wttaczaniu, co prowadzi
do fatwiejszego wypetnienia
wszelkich ubytkow w murze.
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Kliny odpowiedniej grubosci
wbijane sg w wycietg
szczeline przy uzyciu miotka
(na ptyte izolacyjng). Kliny
z tworzywa sztucznego
wytrzymujg obcigzenie
statyczne min. 500 kg/cm®.
Odstep miedzy klinami
max. 25 cm na catym
przekroju muru (szerokosc
jednego rzedu klinow

132 mm). Kliny muszg by¢
wbite w miejscu taczenia
ptyt izolacyjnych - na
zaktadce. Przy wbijaniu
klindw z jednej strony
nalezy stosowac zasade:
kazdy nastepny wbijany klin
o 1mm grubszy.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci

Ogolne zasady kontroli jako$ci podano w specyfikacji ogdlnej pkt 6.

6.2. Badania w czasie wykonywania rob6t

Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatow do hydroizolacji powinna by¢ zgodna z
Aprobatami technicznymi ITB dla poszczegdlnego materiatu. Dostarczone na plac budowy
materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli powinien ustali¢
Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. Kontrola jakos$ci polega na
sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o jako$ci wystawione
przez producenta oraz na sprawdzeniu wlasciwos$ci technicznych na podstawie badan
doraznych. Wyniki badan powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robot

Ogo6lne zasady obmiaru robdt podano w specyfikacji ogdlnej pkt 7.

7.2. Jednostka i1 zasady obmiarowania

Powierzchnig ocieplen oblicza si¢ w metrach kwadratowych. Dylatacje obmierza si¢ w mb.
Zasady obmiarowania wedtug pkt. 4 Zalozen szczegdétowych Rozdziatlu 6 Izolacje KNR 2-02
Konstrukcje budowlane.

7.3. Ogodlne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace izolacji okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowe;j

z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych

W naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robdt

Ogolne zasady odbioru robot podano w specyfikacji ogdlnej pkt 8.

8.2. Odbior podloza

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do izolacji. Jezeli
odbidr podioza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze oczyscic.
8.3. Zgodnos¢ z dokumentacja

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji)
wg pkt. 6 SST daty pozytywny wynik.

8.4. Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:

- zgodnos$¢ wykonania z dokumentacjg techniczna,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

- przygotowanie podtoza,

- prawidlowo$¢ wykonania izolacji, wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

— szczelno$¢

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoblne zasady dotyczace podstaw ptatnosci

Ogolne zasady dotyczace podstaw ptatnosci podano w specyfikacji ogélnej pkt 9.

Placi sie za ustalong ilo$¢ m?* izolacji wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

— dostarczenie materialow,

— przygotowanie 1 oczyszczenie podtoza,

— zagruntowanie podtoza

— wykonanie izolacji wraz z ochrona,

— uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

e umowa zawarta pomi¢dzy Wykonawca a Zamawiajacym

e dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania

e normy

e inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.
PN-83/C-89091 Folie z tworzyw sztucznych. Oznaczenia wytrzymato$ci na rozdzieranie
PN-EN ISO 527-3:1996 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wlasciwo$ci mechanicznych przy
statycznym

rozcigganiu
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PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i ptyty. Oznaczenia grubo$ci metoda skaningu
mechanicznego

PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakosci. Losowy wybor jednostek produktu do probki
ZUAT-15/1V.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych.

PN-B-02862:1993 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania nie palnosci
materiatlow budowlanych

PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakosci. Losowy wybor jednostek produktu do probki.
PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.

PN-93/B-02862 Odpornos$¢ ogniowa

PN-B-32250 Woda do celow budowlanych.

PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczace systemow
zapewnienia jakoSci 1 zarzadzania systemami zapewnienia jakoSci.

1. Instrukcje montazu materialow hydroizolacyjnych wydane przez poszczeg6lnych
producentéw

2. Norma DIN 18195, cze$¢ 1 do 6, wydanie:2000-08

3. Dokumentacja 1 specyfikacje w zaméwieniach publicznych, Izba Projektowania
Budowlanego,

Warszawa, 2005.

4. ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazwych” Arkady,
Warszawa 1997

452-2.1

SCIANY NADZIEMIA
1.1PRZEDMIOT

Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
murowych przy realizacji budynku wielofunkcyjnego w Jaroszowie. Specyfikacja Techniczna
jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze.

1.2. ZAKRES ROBOT

-wymurowanie $cian zewngtrznych 1 nosSnych wewnetrznych gr. 24 cm z bloczkéw wapienno-
piaskowych, otworowych, dragzonych o wym. 33,3x19,9x24 cm, kl. 15 na zaprawie
cementowej. M10

-wymurowanie $cian dzialowych gr. 12 1 8 cm z bloczkdw wapienno-piaskowych,
otworowych o wym. 33,3x19,9x12(8) cm, na zaprawie cem. wap. MS5.

-wymurowanie czerpni 1 wyj$cia wentylacyjnego z wymiennika gruntowego -z cegly
klinkierowej 25x12x6,5cm, petnej (gr. scianki 25 1 12cm), wg proj. kolorystyki, spoinowane;j
obustronnie

-wymurowanie kominéw wentylacyjnych -z ksztaltek systemowych podwdjnych
z keramzytobetonu o wym. 36x25x(24+33)cm, (kanaly wewn. o przekroju 12x17cm)
ustawionych na stropie.

1.3. MATERIALY

Bloczki wapienno-piaskowe, dragzone 24x33,3x20cm kl.15 ze spoing pionowg pidro-wpust,
bloczki wapienno-piaskowe, otworowane gr.24,12 1 8cm, cegta ceramiczna petna kl. 15,
zaprawa cementowo-wapienna marki Rz=10 MPa oraz Rz=5 MPa, kotwy z preta stalowego
ocynkowanego (materiaty uzupetniajace), cegta klinkierowa petna kl. 15, ksztattki
systemowe, podwojne, z keramzytobetonu o wym. 36x25x(24-+33)cm,

1.4. SPRZET

Skrzynia do zapraw, kielnia murarska, czerpak blaszany, poziomica, aty kierujaca i
murarska, warstwomierz narozny, pion i sznur murarski, betoniarka elektryczna, wiadra
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1.5. TRANSPORT

Samochod cigzarowy, roztadunek reczny lub mechaniczny, wozek widlowy, taczki, dzwig
pionowy lub wciggarka reczna

1.6. WYKONANIE ROBOT

Przed przystgpieniem do robdt murowych nalezy odebra¢ roboty ziemne 1 fundamento-
we, sprawdzajac zgodno$¢ ich wykonania z warunkami technicznymi wykonania i odbio-
ru tych robdt. Przed przystapieniem do wznoszenia muréw nalezy sprawdzi¢ wymiary
oraz katy skrzyzowan $cian fundamentowych.

Wykonywanie konstrukcji murowych grubosci 1 cegly i grubszych dopuszcza si¢ w tempe-
raturze ponizej 0°C, pod warunkiem zastosowania §rodkow umozliwiajgcych wigzanie i
twardnienie zaprawy, okreslonych w wytycznych wykonywania robot budowlano- montazo-
wych w okresie zimowym, Wyd. ITB 1987r.

Konstrukcje murowe grubo$ci mniejszej niz 1 cegla ($cianki dziatlowe, sklepienia, gzymsy,
kominy) moga by¢ wykonywane tylko przy temperaturze powyzej 0°C.

W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie war-
stwy murdéw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dzialaniem czynnikéw at-
mosferycznych ( np. przez przykrycie folig lub papa )

Mury nalezy wykonywaé warstwami , z zachowaniem prawidlowego wigzania i o grubo-
$ci, do pionu i sznura.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywa¢ mury nosnei shupy.

Mury nalezy wznosi¢ w miar¢ rownomiernie na calej ich dtugosci.

Murowanie rozpoczyna si¢ od naroznikow.

Bloczki powinny by¢ uktadane na zaprawie zwyktej cementowo- wapiennej o $redniej grubo-
$ci 12mm[ mierzonej po wykonaniu muru}.

Przed ulozeniem zaprawy (spoina poziomaj}nalezy zwilzy¢ woda gérng powierzchnie blocz-
kéw, ktore zamierzamy wmurowac. Dzigki temu wilgo¢ {potrzebna na uzyskanie przez zapra-
we najwyzszej wytrzymatosci} nie zostanie wchtonieta przez suche pustaki.

Zaprawa musi mie¢ konsystencj¢ gestoplastyczng: nie moze by¢ zbyt sucha, ani tez na tyle
wilgotna, aby grozilo to jej wciekaniem w glab drazen-zgodnie z elementarnymi zasadami
sztuki budowlanej. Murowanie polega na rOwnomiernym roztozeniu zaprawy na catej po-
wierzchni bloczkow (spoina pozioma} i kolejnym dostawianiu do siebie na styk.

Szczegoblnie wazne jest , aby doktadnie dopasowac kolejne elementy do juz wymurowanych,
jeszcze przed ich postawieniem na zaprawie.

1.7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie jakos$ci cegiet, bloczkdéw z betonu, bloczkéw silikatowych nalezy
przeprowadzaé posrednio na podstawie zapisOw w dzienniku budowy i innych dokumentow
stwierdzajacych zgodnos¢ cech uzytych materiatow z wymaganiami dokumentacji
technicznej oraz z odno$nymi normami.

1.8. OBMIAR ROBOT

Jednostka-(m3) muru - nowego 1 uzupetnianego, (m2) $cianek dziatlowych, ilos¢ wypetien
akustycznych i cieplnych, ilo$¢ prefabrykatow, wysokos¢ (wskazaé inne jednostki obmiaru)

1.9. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbioréw czesciowych, ogladu,
wpisow do dziennika budowy 1 sprawdzeniu z dokumentacja projektowa

Odbiér materialdow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe.
Odbidr materialdéw powinien obejmowac sprawdzenie ich wiasciwosci technicznych zgodnie
z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji 1
innych dokumentoéw odniesienia. Jako§¢ materialtbw musi by¢ potwierdzona wilasciwymi
dokumentami dopuszczajacymi materiaty do obrotu i1 stosowania w budownictwie, ktérymi
sa:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa,

b) certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN,

aprobata techniczna, itp.).

Materialy dostarczone na budowe musza by¢ wlasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem
bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na materiatach
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lub opakowaniach musza znajdowac si¢ inne informacje, w tym instrukcja okreslajaca zakres
stosowania 1 sposob stosowania. Szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ na termin przydatnosci.
Sprawdzi¢ nalezy typ, klase¢, marke itp. dostarczonego materiatu.
Materialy nie majace atestow stwierdzajacych ich jako$¢, a budzace pod tym wzgledem
watpliwosci, powinny by¢ poddane badaniom przed ich wbudowaniem.
Podstawa odbioru robot murowych
Podstawe dla odbioru robot murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
c) zaswiadczenia o jakos$ci materiatéw 1 wyrobow dostarczonych na budowe przez
producentdw,
d) protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robot szczegdlnie zanikajacych, jezeli
odbiory te nie byly odnotowane w dzienniku robot,
e) protokoty odbioru materialdéw 1 wyrobow,
f) wyniki badan laboratoryjnych materialdow 1 wyrobow , jesli takie byly zlecane
przez budowe,
g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonane przed odbiorem budyn-
ku.
Odbidr robdt murowych powinien si¢ odbywaé¢ przed wykonaniem tynkéw i innych ro-
bot wykonczeniowych, ale po osadzeniu stolarki (o$cieznic).
Odbior murow z cegly ipustakow ceramicznych, bloczkow betonowych i
silikatowych
Mury z cegly i bloczkéw betonowych oraz silikatowych powinny by¢ wykonane zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami aktualnych norm 1 instrukcji oraz niniejszych
warunkow technicznych wykonania robot.
— Najwigksze dopuszczalne odchytki wymiardéw muréw z cegly, pustakéw ceramicz-
nych powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ponizszej tablicy:

Dopuszczalne odchylki dla

Lp. Rodzaje odchylek Muréw [mm]
Z cegly i pustakéw ceramicznych
Mury Mury
spoinowane niespoinowane
1 Zwichrowania i skrzywienia powierzchni muréw: na 3 6
dtugosci Im
Na catej powierzchni $ciany pomieszczenia 10 20
2 Odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi:
Na wysokosci 1m 3 6
Na wysokosci 1 kondygnacji 6 10
Na catej wysoko$ci $ciany 20 30

3 Odchylenia od kierunku poziomego gornej
powierzchni kazdej warstwy muru:

Na dlugosci 1m 1 2

Na catej dlugosci budynku 15 30
4 Odchylenia od kierunku poziomego  gornej

powierzchni ostatniej warstwy muru pod stropem:

Na dhugosci 1m 1 2

Na catej dlugo$ci budynku 10 20
5 Odchylenia przecinajacych si¢ powierzchni muru od kata

przewidzianego w projekcie (najczesciej prostego) :
Na dtugosci 1m

Na catej dlugosci $ciany 3 6
6 Odchylenie wymiaréw otworéw w $wietle osciezy dla
otworéw o wymiarach:
Do 100cm Szerokosé +6,-3 +6,-3
wysokos¢ +15,-10 +15,-10
Powyzej 100cm Szerokos¢ +10,-5 +10,-5
wysokos¢ +15,-10 +15,-10
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Odrgbnemu odbiorowi lub probie podlega element lub jego czg$¢ zanikajaca lub ulegajaca
zakryciu. Z kazdego odbioru 1 proby ma by¢ sporzadzony protokdl, ktory jest
ewidencjonowany 1 przechowywany wraz z dokumentacja budowy. Odbioér koncowy
dokonywany jest miedzy innymi na podstawie protokotéw odbioréw czesciowych elementow
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu oraz prob.
1.10. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE
PN-65/B- 14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
PN-69/B- 30302 Wapno suchogaszone do celéw budowlanych
PN- 74/B-3000 Cement Portlandzki
PN- 87/B-03005. Konstrukcje murowe z cegly i innych elementéw drobnowymiaro-
wych ze zbrojeniem stalowym. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-68/B-10020. Roboty murowe z cegly. Wymagania 1 badania przy odbiorze.
PN-B-19306-Prefabrykaty budowlane z betonu-Elementy §cienne, drobnowymiarowe
PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie 1 obliczanie.
ITB-AT-15-6716/2005 Bloki $cienne
ITB Wtasciwosci wytrzymatosciowe bloczkéw i murow z blokow ..., Warszawa 2004
(Raporty z badan NW-0574/A/04, NW-0577/A/04).

452-2.2.1

STROPY PREFABRYKOWANE

1.1 PRZEDMIOT

Przedmiotem  specyfikacji s3 wymagania dotyczace wbudowania  elementow
prefabrykowanych

1.2 ZAKRES ROBOT

Zakres obejmuje:
-montaz prefabrykowanych nadprozy zelbetowych typu L-19
-montaz ptyt stropowych, kanalowych
-montaz plyt stropowych, kanatowych, spr¢zonych

1.3 MATERIALY

Wszystkie materialy uzyte do wykonania belek musza posiada¢ dopuszczenie do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie 1 muszg by¢ wlasciwie oznakowane
Prefabrykaty gotowe do wbudowania musza uzyskac projektowang wytrzymatos¢ i posiadac
atest wytworni.

1.3.1 Ptyty kanatowe, sprezone gr.26,5 typu SP-1016 do SP-1046¢m, szerl120, cm,
roéwniez z wycigciami, o obcigzeniu dopuszczalnym 5,5 kN/m?

1.3.2 Prefabrykowane nadproza

Nadproza prefabrykowane typu L-19

Charakterystyka belek:

wysoko$¢ 19 cm

szerokos¢ 9cm

grubos¢ 6 cm

Wymagania:

-Belki winny by¢ wykonane zgodnie z projektem.

-Tolerancje wymiarowe: odchylki od wymiaréw projektowanych nie powinny przekraczac:
w dhugosci do 6 mm; w wysokosci do 4 mm; w grubosci do 3mm.
-Dopuszczalne wady i uszkodzenia: skrzywienie belki w poziomie — do 5 mm
-skrzywienie belki w pionie — nie dopuszcza si¢
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-szczerby 1 uszkodzenia krawedzi — glebokosé: do 5 mm
-dlugos¢: do 30 mm
-Klasa odpornosci ogniowej ,,.B”.
-belki powinny by¢ wykonane betonu C20/25 (B25) zbrojonego stalg A-0
1 A-IIIN (RB 500W)
-zastosowano nadproza typu N
1.3.4 Beton zwykly z kruszywa naturalnego C20/25 (B25) zbrojonego stalg A-0
i1 A-IIIN (RB 500W)
zaprawa cementowa M10

1.4 SPRZET

-zuraw samochodowy lub zuraw wiezowy torowy, wyciag towarowo-osobowy i budowlany
1.5 TRANSPORT

Do transportu materialow, sprzetu budowlanego i urzadzen wykonawca robodt stosowac
bedzie nastgpujace, sprawne technicznie 1 zaakceptowane przez Inzyniera srodki transportu:
-samochdd cigzarowy, skrzyniowy 10 =5t

-samochod dostawczy 3-5 t.

Plyty strunobetonowe SP moga by¢ podnoszone (na kazdym etapie transportu) tylko za po-
moca specjalnych uchwytéw zaciskowych lub linowych zawiesi petlowych (zalecane dla ptyt
dhugosci powyzej 13,0 m). Maksymalna odleglo$¢ konca zacisku lub liny do czota plyt zbro-
jonych tylko dotem wynosi 50 cm. Jezeli ptyta posiada wyciecia przypodporowe woéwczas
uchwyty nalezy zaczepi¢ poza strefg ostabienia tymi wycieciami.

Uchwyty (lub liny) nalezy zaczepi¢ do trawersy belkowej — o dlugosci zaleznej od dtugosci
transportowanej ptyty — w sposob zapewniajacy pionowe utozenie lin i poziome ptyty. Niedo-
puszczalne jest podnoszenie pltyt SP na linach podczepionych uko$nie do powierzchni ptyty.
W czasie transportu plyty przy pomocy uchwytu zaciskowego nalezy stosowa¢ dodatkowe za-
bezpieczenie przed wypadnigciem, poprzez zapigcie liny asekuracyjnej (fancucha).Na placu
sktadowym plyty SP nalezy uklada¢ w stosach. Poszczeg6lne warstwy nalezy oddziela¢ drew-
nianymi przektadkami o wymiarach: 120 x 5 x 2,5 cm (ptyty SP26.5)), umieszczonymi w od-
legtosci 20 + 50 cm od czota plyty. Przektadki w kolejnych warstwach nalezy umieszczac jed-
na nad drugg. W jednym stosie moga by¢ uktadane plyty o tej samej no$nosci uzytkowej, wy-
sokosci 1 rozpietosci. Ptyty SP moga by¢ transportowane samochodami o dtugosci skrzyni ta-
dunkowej nie krotszej niz dtugos¢ elementu lub (oraz)

transportem kolejowym. Plyty na $rodkach transportowych nalezy uktada¢ w stosach. Po-
szczegolne stosy nalezy zabezpieczy¢ przed zsunigciem si¢ z platformy $rodka transportu.

Na czas transportu, poszczegolne warstwy ptyt w stosie nalezy oddziela¢ drewnianymi prze-
ktadkami o wymiarach 120 x 5 x 2,5 cm, rozmieszczonymi na zasadach analogicznych jak
podczas sktadowania.

Belki nadprozowe moga by¢ przewozone tylko w pozycji poziomej, stopka w potozeniu
dolnym, rownolegle do kierunku jazdy i zabezpieczone przed przesuwaniem.

1.6 WYKONANIE ROBOT

Plyty SP mozna opiera¢ na $cianach oraz ryglach zelbetowych i stalowych. Minimalna szero-
ko$¢ podpory wynika z minimalnej glebokosci oparcia ptyt i minimalnej szerokos$ci styku po-
przecznego pomig¢dzy powierzchniami czotowymi ptyty. Giebokos¢ oparcia ptyt na podpo-
rach nie powinna by¢ mniejsza niz:* 8 cm — dla ptyt SP26.5. Ptyty musza by¢ oparte rowno-
miernie na caltej swej szerokosci. Nalezy je ukladac¢ na warstwie zaprawy cementowej o odpo-
wiedniej wytrzymatos$ci, co najmniej marki M5. Grubo$¢ warstwy zaprawy nie powinna by¢
wieksza niz 1 cm. Zaleca si¢ stosowa¢ w tym celu zaprawe o konsystencji plastycznej. Alter-
natywnie mozna stosowac ciagte podktadki (tasmy) z elastycznych materialow dopuszczone
do stosowania w budownictwie dla powyzszego celu. Na belkach stalowych lub innych o
gladkiej i rownej powierzchni (np. zatartych na gladko prefabrykowanych belkach z betonu)
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dopuszcza si¢ bezposrednie opieranie ptyt, bez warstwy zaprawy. Po ulozeniu ptyt, przed wy-
petnieniem spoin 1 wiencow, nalezy wyréwnac dolne powierzchnie prefabrykatéw w srodku
ich rozpigtosci. Styk poprzeczny (wieniec) powinien mie¢ szeroko$¢ co najmniej 4 cm. Nale-
zy go wykona¢ z betonu klasy nie nizszej niz B20. Styki podluzne mi¢dzy ptytami nalezy wy-
peia¢ betonem i dobrze zawibrowac. Beton do wypetiania stykow powinien by¢ drobno-
ziarnisty, o maksymalnym wymiarze ziaren kruszywa = 8 mm, klasy co najmniej B20 i kon-
systencji plastycznej. Wypelnianie stykow powinno si¢ odbywaé w sposob ciaggly na calej wy-
sokosci 1 dlugosci. Dhuzsze przerwy w betonowaniu sa niedopuszczalne. W celu polaczenia
konstrukcyjnego stropu z ptyt SP z podporami nalezy w kazdym podtuznym styku ptyt, przy
podporach, umiesci¢ pret o Srednicy @10 mm ze stali zebrowanej klasy A-II lub A-III, tacza-
cy strop z zelbetowym wiencem. Pret powinien mie¢ ksztalt klamry, z koncami odgigtymi w
dot, w taki sposob by opieral si¢ na dolnych wrebach bocznych powierzchni ptyt. W przypad-
ku wystepowania na dolnej powierzchni prefabrykatéw przebarwien mineralnych lub (i) drob-
nych pecherzykow powietrza (dopuszczalnych z uwagi na technologie wykonania) — w celu
ujednolicenia faktury i koloru zaleca si¢ szpachlowanie lub malowanie wyréwnawcze dolnej
powierzchni plyt.

Bezpieczenstwo montazu

Prace montazowe nalezy prowadzi¢ na podstawie dokumentacji projektowej, z zachowaniem
warunkéw bezpieczenstwa, okreslonych ogdlnymi przepisami BHP oraz warunkéw wynikaja-
cych z przepiséw szczegdtowych. Brygada montazowa powinna zwraca¢ uwage na to, aby:

a) montaz prefabrykatéw odbywat si¢ zgodnie z dokumentacja projektowa,

b) do montazu byty stosowane urzadzenia montazowe atestowane zgodnie z dokumentacja
projektows.

Wbudowywac nalezy tylko prefabrykaty zaopatrzone w atest producenta, bedace w stanie
technicznym nie budzacym zadnych watpliwosci (bez zarysowan, ubytkéw, itp.), zgodnie z
przeznaczeniem okre§lonym w dokumentacji projektowej. Prefabrykaty nalezy podnosi¢ wy-
tacznie pionowo. Podnoszenie przy skosnym nacigganiu liny lub przesuwaniu przy pomocy
obrotu wysiegnika jest niedopuszczalne. W czasie podnoszenia i przenoszenia prefabrykatow
nikomu nie wolno znajdowac si¢ pod wysiggnikiem i zawieszonym elementem. W przypadku
koniecznosci wykonywania rob6t montazowych przy o$wietleniu sztucznym powinno by¢ za-
pewnione o$wietlenie: miejsca

pracy — min. 100 lukséw, oraz miejsca pobierania elementow — min. 50 luksow.

6. Prowadzenie montazu jest zabronione:

* przy szybkosci wiatru powyzej 10 m/s,

* przy widoczno$ci ponizej 30 m,

» w czasie opadow atmosferycznych i $niezycy,

* przy oblodzonych pomostach,

* w temperaturze otoczenia ponizej -10°C.

Montaz konstrukcji budynku powinien odbywac¢ si¢ w temperaturze otoczenia powyzej 0°C.
W przypadku wystepowania temperatur nizszych, dopuszcza si¢ montaz przy zachowaniu
specjalnych warunkow, okreslonych w ,,Wytycznych wykonywania rob6t budowlano-monta-
zowych w okresie obnizonych temperatur”, opracowanych przez Instytut Techniki Budowla-
nej, a wydanych przez ITB w 1971 r. Przy montazu w okresie obnizonych temperatur nalezy
dodatkowo przestrzega¢ nastepujacych warunkow:

* oczyszczac ze $niegu i oblodzenia oraz posypywac piaskiem stanowiska pracy, przejscia
oraz drogi ewakuacyjne,

* odpowiednio ustawic i1 zabezpieczy¢ wszelkie urzadzenia grzewcze,

» wzmocni¢ nadzor nad robotami montazowymi.

Wszyscy pracownicy sg obowigzani do natychmiastowego zgtaszania bezposredniemu przeto-
zonemu dostrzezonych wad konstrukcji, urzadzen itp. mogacych zagraza¢ bezpieczenstwu
konstrukcji lub pracownikéw. Bezposrednio po montazu plyt stropowych powinno si¢ zabez-
pieczy¢ wszelkie otwory za pomocg pokryw, przykrywajacych calg powierzchni¢ otworu,
ktore moga przenies¢ obcigzenie cztowieka z narzgdziami.

1.6.1. Ukladanie belek w $cianach grubosci 24cm
W $cianach zewnetrznych 1 wewnetrznych belek typu "L 19" w nadprozu ustawia si¢ dolng
poika do srodka Sciany, w celu otrzymania rdwnej ptaszczyzny $ciany i uniknigcia
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dodatkowego oblicowania. Belki zestawia¢ parami, tworzac przestrzen w srodku do
wypetnienia betonem.

Nadproza z belek prefabrykowanych typu "L 19" montowa¢ réwnoczes$nie ze wznoszeniem
murow.

Belki uktada¢ na oporach na zaprawie cementowe;.

Uktadanie belek nadprozowych rozpoczyna si¢ od skrajnej zewngtrznej belki. Po utozeniu i
spoziomowaniu drugiej belki utworzong przestrzen wypehi¢ betonem. Przed przystapieniem
do uktadania stropu skrajng wewnetrzng belke typu "L 19" obcigzong bezposrednio stropem
nalezy podstemplowac¢. Odlegtos¢ od skrajnej podpory do punktu podparcia nie moze
przekracza¢ 25 cm.

Stosuje sie stemple drewniane lub z rur stalowych. Minimalna dlugo$¢ oparcia belek
nadprozowych-9cm.

1.7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca odpowiedzialny jest za pelng kontrole robot i1 jakosci materiatdéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
1 wszystkie urzadzenia niezbedne do prowadzenia kontroli robot. Minimalne wymagania co
do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST i1 normach koniecznych, do
wykonania robot zgodnie z PB.

Sprawdzi¢ nalezy osiowo$¢ ustawienia lub utozenia prefabrykatow, przesunigcia w pionie i
poziomie oraz szerokos$¢ spoin, 1 doktadnos¢ ich uszczelnienia,

Po stwierdzeniu prawidtowos$ci ustawienia prefabrykatéw pionowych mozna wykonac ich
ztacza. Stwierdzone odchytki przekraczajace wartosci dopuszczalne, powinny by¢ wpisane do
dziennika budowy i akceptowane lub zakwalifikowane do poprawienia.

Wymagania:

a)wady i uszkodzenia

- niedopuszczalne jest odkryte zbrojenie oraz braki powstale na skutek niewtasciwego
zageszczenia betonu,

- szczerby 1 uszkodzenia krawedzi narozy:

- wglebienia 1 wypukto$ci o $rednicy do 15 mm i glebokosci lub wypuktosci do 5 mm
na gornej 1 dolnej powierzchni plyty, w liczbie 1 szt. na 1 mb plyty

- wyszczerbienie krawedzi dlugosci do 200 mm i giebokosci do 5 mm nie wiecej jak
1 szt. na jednej krawedzi plyty

- zwichrowanie — zwichrowanie powierzchni na koncach ptyt po przekatnej nie moga
przekracza¢ 5 mm, a w $rodku powierzchni 10 mm,

- rysy 1 peknigcia — powstate na skutek skurczu betonu o dt. do 20 mm w odstgpach nie
mniejszych niz 1,0 m; peknigcia sg nie dopuszczalne.

b) Badania ptyt obejmuja:

- sprawdzenie ksztattu i wymiaru,

- sprawdzenie dopuszczalnych wad i uszkodzen,

- sprawdzenie cigzaru

- sprawdzenie wytrzymato$ci na zginanie

1.8 OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej .
Podstawg dokonywania obmiarow, okres$lajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegbdlnych pozycji, jest zatagczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.
Jednostka obmiarowa jest 1 m3 utoZzonego betonu, 1 tona stali, 1 m nadprozy prefabrykowa-
nych ilelement prefabrykowany

1.9 ODBIOR ROBOT

Dokonuje go Inspektor nadzoru na podstawie zapisoéw w dzienniku budowy
Ogolne zasady odbioru rob6ot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
Odbidr robot obejmuje: odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, odbidr koncowy,
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odbior poszczegdlnych robot wg wymagan zawartych w specyfikacji.

1.10 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-89/H-84023/06  Stal do zbrojenia betonu.

PN-B-03264:2002  Konstrukcje betonowe, zelbetowe i spr¢zone. Obliczenia statyczne
1 projektowanie.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-EN 1168:2005 prefabrykowane elementy z betonu. Ptyty stropowe, kanatowe

452-2.2.2

STROPY FILIGRAN
1. PRZEDMIOT

Przedmiotem specyfikacji technicznej sag wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
przy wykonaniu stropéw typu filigran przy realizacji sali sportowej przy PSP w Olszanach
Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze.

2. ZAKRES ROBOT

-stropy nad czgsécig szatniowa
-daszek nad wejsciem

3. MATERIALY

-prefabrykaty z kratowniczkami dostarczane przez producenta stropow, gr. ok. Scm,
ciezar ok. 125 kg/m3, stropy filigran dla obcigzenia zewnetrznego 6,2kN/m?

-zbrojenie dostarczane i uktadane przez producenta stropow

-elementy ze stali nierdzewnej do eliminacji mostkow cieplnych

-beton

4. SPRZET
-Zuraw samochodowy, pompy do betonu, podpory montazowe, poziomica, laty, zawiesia li-
nowe

5. TRANSPORT

Samochod cigzarowy, roztadunek mechaniczny

Prefabrykaty mozna transportowa¢ po osiggni¢ciu przez beton co najmniej 70% wytrzymalo-
$ci projektowanej klasy betonu. Podnoszenie wykonywane jest przy uzyciu zawiesia bel-
kowo-liniowego z czterema hakami. Haki sg zaczepione w gérnych weztach kratownic prze-
strzennych w odlegtosci okoto 1/5-1/6 dlugosci ptyty, liczac od jej koncow.

6. WYKONANIE ROBOT

Przed zlozeniem zamoéwienia nalezy sprawdzi¢ i domierzy¢ zgodnos$¢ geometrii $cian i roz-
pigtosci projektowanych stropéw. Dostawca stropow dokonuje obliczen niezbednego zbroje-
nia 1 wykonuje projekt zbrojenia stropu. W przypadku gdy producent tylko dostarcza prefa-
brykaty, wykonawca wyloniony w przetargu zleca opracowanie projektu dodatkowego zbro-
jenia producentowi stropow. Stropy oblicza si¢ jako monolityczne. W ptytach wykonuje si¢
wszystkie otwory technologiczne tj, przebicia, przewody instalacyjne, instalacja, montaz pu-
szek elektrycznych itd.

Uwaga! Rurki na przewody elektryczne nalezy do opraw oSwietleniowych oraz puszki
nalezy ulozy¢ przed zalaniem stropu. Dopuszcza sie prowadzenie przewodow
elektrycznych do opraw oswietleniowych w bruzdach na styku elementow
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prefabrykowanych, (Srodek poszczegolnych pomieszczen) Nalezy uwzglednic to na
etapie rozplanowania elementéw w zakladzie dostarczajacym stropy.

Przed ulozeniem elementéw stropowych nalezy ustawi¢ i wypoziomowa¢ podpory montazo-
we. Rozstaw podpor nie moze przekracza¢ wielko$ci podanych na planie montazowym i wy-
nosi od 1,7do 2,1m w zaleznos$ci od grubosci catkowitej stropu. Jezeli glgboko$¢ oparcia na
podporach staltych wynosi mniej niz 4cm nalezy przy nich stosowaé podpory montazowe.
Podpory musza by¢ wypoziomowane, wyrOwnane i oczyszczone. Przy glebokosci oparcia
wigkszej niz 4cm nalezy uklada¢ ptyty stropowe na podlewce z zaprawy cementowej. Przy
glebokosci oparcia 3,5-4,0cm ptyty stropowe filigran mozna uktada¢ na sucho.

Zaleca si¢ uktadanie plyt bezposrednio z samochodu. Plyty uktada si¢ zgodnie z planem mon-
tazowym, ktory zawiera miedzy innymi:

-uktad i numeracje¢ phyt

-dtugos$¢ i1 szerokos¢ elementow

-glebokos¢ oparcia ptyt stropowych

-informacje o wielko$ci zbrojenia przestowego w plytach

-dodatkowe zbrojenie wbudowane w ptyty lub uktadane na budowie

Po utozeniu ptyt stropowych nalezy utozy¢ zbrojenie na stykach miedzy nimi oraz dodatkowe
zbrojenie przewidziane w projekcie dostawcy stropow.(np. goérne zbrojenie podporowe. Poza
tym nalezy wykona¢ wszystkie instalacje przewidziane w grubosci stropu 1 wykona¢ desko-
wanie wiencow i otworow.

Dla polaczenia stropow z balkonami i1 daszkami nad wejsciem nalezy réwniez w poziomie
wiencoéw utozy¢ elementy typu isokorb likwidujace mostki termiczne. Dobdr 1 montaz ele-
mentOw isokorb odbywa si¢ pod nadzorem przedstawicieli dostawcy. (np. Schock, Jordahl
-Pfeifer lub inne)

Przed betonowaniem nalezy ptyty obficie nawilzy¢, nie dopuszczajac jednak aby woda stata
na plytach. Beton nalezy rozprowadzi¢ rownomiernie, nie dopuszczajac do wylewania z za-
sobnika na plyt¢ nadmiernej ilosci betonu w jednym miejscu. Ewentualne zacieki zaczynu ce-
mentowego przez szczeliny migdzy ptytami nalezy natychmiast splukiwaé strumieniem wody,
aby nie dopusci¢ do ich zwigzania. Prace betonowe i zelbetowe prowadzi¢ wg pktu 452-2. Po
zdemontowaniu podpdr montazowych oraz wykonaniu $cianek dzialowych warstw posadzko-
wych nalezy zaszpachlowac styki podtuzne miedzy ptytami.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie jakosci dostarczonych prefabrykatéw. Po utozeniu od strony dolnej styki
ptyt stropowych nie moga wykazywac¢ zadnych wzajemnych r6znic wysokosci. Ewentualne
pustki przestrzenne na oparciach nalezy wypehi¢. Podpory montazowe nalezy przy
ewentualnym zwichrzeniu ptaszczyzny wyregulowaé. Elementy stropowe muszg leze¢
poziomo na wszystkich oparciach. Nalezy sprawdzi¢ i skorygowaé rownomierne
rozprowadzenie betonu na wierzchu ptyt. W trakcie wylewania nadbetonu nalezy sprawdzi¢
czy uksztaltowano spadki na ptytach loggiowych i balkonowych.

8. OBMIAR ROBOT
Jednostka-(m2) stropu , m3 betonu , zbrojenie- tona
9. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbioréw cze¢sciowych, ogladu,
wpiséw do dziennika budowy i sprawdzeniu z dokumentacjg projektowa

Odbidér materiatow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe.
Odbioér materiatow powinien obejmowaé sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie
z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i
innych dokumentéw odniesienia. Jako$¢ materialow musi by¢ potwierdzona wlasciwymi
dokumentami dopuszczajagcymi materialy do obrotu i stosowania w budownictwie, ktorymi
sa:

1) certyfikat na znak bezpieczenstwa,

2) certyfikat zgodnos$ci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata

techniczna, itp.).

Materiaty dostarczone na budowe musza by¢ wilasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem
bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnos$ci z PN. Ponadto na materiatach
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lub opakowaniach musza znajdowac si¢ inne informacje, w tym instrukcja okreslajaca zakres
stosowania 1 sposob stosowania. Szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ na termin przydatnosci.
Sprawdzi¢ nalezy typ, klase, marke itp. dostarczonego prefabrykatu.
Materialy nie majace atestow stwierdzajacych ich jako$¢, a budzace pod tym wzgledem
watpliwosci, powinny by¢ poddane badaniom przed ich wbudowaniem.
Podstawg¢ dla odbioru robot zelbetowych powinny stanowi¢ nastgpujace dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
c) zaswiadczenia o jako$ci materiatow 1 wyrobow dostarczonych na budoweg przez
producentdw,
d) protokoty odbioru poszczegélnych etapow robot szczegélnie zanikajacych, jezeli
odbiory te nie byly odnotowane w dzienniku robot,
e) protokoty odbioru materiatow i wyrobow,
f) wyniki badan laboratoryjnych materiatdw i wyrobow , jesli takie byly zlecane
przez budowe,
g) ckspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonane przed odbiorem budyn-
ku.

10. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

PN-EN 206-1:2003 beton, Cz¢s¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja 1 zgodnos¢

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe-Obliczenia statyczne 1 projektowanie

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone-obliczenia
statyczne i projektowanie

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementow po-

wszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy 1 okreslenia.

PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy.

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i pro-

jektowanie.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

452-2.3

SCIANKI DZIALOWE

Patrz rozdziat 452-2.1 Sciany nadziemia
452-2.4

SCIANKI KOLANKOWE

Patrz rozdziat 452-2.1 Sciany nadziemia

452-2.5, 453-2.6,452-2.7

DACH, KONSTRUKCIJA, POKRYCIE, PODDASZE
1. PRZEDMIOT

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna dotyczaca wykonania 1 odbioru
pokrycia dachu stromego
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2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

-konstrukcje z tarcicy nasyconej
-zabezpieczenie konstrukcji dachu farba ogniochronng
-dachy strome

3. MATERIALY

-dachowka ceramiczna, zaktadkowa, plaska, w kolorze czerwonym, naturalnym, zblizonym

do dachu istniejgcego, uktad -bez przesuniecia; dachowki skrajne, gasiory:Dachowka

podstawowa -Dane techniczne Minimalne zapotrzebowanie [szt./m2 ] 9,6 Zapotrzebowanie

gasiora [szt./mb] 3 Dhugosé krycia [em] 37.2 - 39,5 Srednia dtugo$é krycia [cm] 38,3

Szeroko$¢ krycia [cm] 26,3 Wymiary [cm] 47,0 x 30,5 Orientacyjny ci¢zar dachowki [kg] 4,7

[10$¢ na palecie [szt.] 240 Ilo$¢ w paczce [szt.] 5 Minimalny kat nachylenia* [°] 20% / 25%%*

* uktadanie z przesunigciem o potowe w kolejnych rzedach, ** uktadanie bez przesunigcia Minimalne

pochylenie dachu 20° ;

-welna mineralna A=0,040 W/mK

-welna mineralna gr. 16cm, gesto$¢ luzem 31,29kg/m’

-plyty gipsowo-wioknowe gr. 12,5 cm, gesto$¢ luzem 1153,12 kg/m?

-folia paroizolacyjna —stropodach pelny

-ptaskownik ocynkowany 3x30mm

-blacha cynkowo -tytanowa gr. 0,7mm

-rynny dachowe i rury spustowe z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,7mm

-kominki odpowietrzajace

-tawy kominiarskie systemowe

-ptotki przeciw$niegowe systemowe

-laty 1 kontrfaty sosnowe

-folia wysokoparoprzepuszczalna

-specjalistyczna powtoka ogniochronna stuzaca do ochrony przeciwpozarowej konstrukcji
drewnianych.Ze wzgledu na swoja przezroczystos¢, naturalna powierzchnia
materiatlow drewnianych pozostaje widoczna, a estetyka drewna naturalnego jest
w petni zachowana. Odporno$¢ ogniowa drewnianych elementéw no$nych moze
zosta¢ podniesiona poprzez zastosowanie pojedynczej powtoki. Odpornos¢ ogniowa
elementu drewnianego zalezy od jego przekroju, ksztattu, materiatu, z jakiego zostat
zrobiony (rodzaj drewna: iglaste lub lisciaste, drewno lite, klejone, pitowane,
strugane), gestosci drewna, dostepnosci tlenu oraz ilosci i1 jakosci zastosowanych
powtok ogniochronnych. W zalezno$ci od powyzszych czynnikéw, powloka ta
podnosi klase¢ odpornosci ogniowej elementéw drewnianych do 120 minut (R120).
Konstrukcyjne lite drewno, ptyty widrowe i sklejka (o minimalnej grubosci 12 mm)
chronione z zastosowaniem tej powloki w ilosci 300 g/m2 osiagaja klase reakcji na
ogien B-s1, d0.
Dane techniczne i wlasciwos$ci:kolor przezroczysty,gestos¢ 1,30 = 0,05 g/cm3
lepkos¢ 500+3500 mPa*s, rozpuszczalno$¢ w wodzie -rozpuszczalny; warunki
podczas naktadania -temperatura: 6°C+35°C; wilgotnos$¢ wzgledna < 80%,;
zawarto$¢ wilgoci w drewnie lub mat. Drewnianych < 15%; Informacje dot.
naktadania -do 500 g/m2 na jedng warstwe; magazynowanie Sktadowa¢ w suchych
i chtodnych warunkach: 5°C+35°C

Wigzbe dachu o klasie RE -30 zabezpieczy¢ specjalistyczng powloka ogniochronng
do klasy R-30 odpornosci ogniowej w ilosci 1120g/m?, tgcznie z elementami
stanowigcymi o statecznosci konstrukcji

-pozostale elementy drewniane zabezpieczy¢ do stopnia niezapalno$ci

4. SPRZET

gietarki, palniki do papy, specjalistyczny sprzet dekarski: nozyce do ciecia blachy, gietarka do
blachy, mtotek, poziomice, piony, laty, drabiny, skrzynia do zapraw, kielnia murarska,
czerpak blaszany, poziomica, laty kierujaca i murarska, betoniarka elektryczna, wiadra
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5. TRANSPORT

Samochod cigzarowy, roztadunek reczny lub mechaniczny, wozek widlowy, taczki, dzwig
pionowy lub wciagarka reczna

6. WYKONANIE ROBOT

6.1 Pokrycia z dachéwki ceramiczne;j

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale srodkow, ktore za-
pewnig osiagniecie uktadu geometrycznego i wymiardw .

Utozenie dachowek:

1. Roboty pokrywcze powinny by¢ wykonane w dni suche przy temperaturze +5 C,

2. przed przystapieniem do uktadania dachowke powinny by¢ wykonane obrébki blach.,

3. dachéwki powinny by¢ utozone prostopadle do okapu, tak aby sznur rozciggnigty wzdtuz
dachéwek poszczegolnych rzeddéw byt poziomy i jednoczesnie dotykat dolnego widocznego
brzegu skrajnych dachowek, odlegto$¢ od sznura nie powinna by¢ wigksza niz 1,0 cm,

4. Wstepne krycie na krokwiach - warstwg membrany (folii dachowej) uktada si¢ rownolegle
do krawedzi okapu, z zaktadem przynajmniej 10 cmi przybija kontrtatami aby umozliwi¢ ruch
powietrza pod spodem dachowek.

System izolacji termicznej — spetnia funkcje dodatkowego pokrycia dachu. Ich stosowanie
wymaga Scistego przestrzegania zalecen producentow. Laczy si¢ je odpowiednio z okapami,
oknami

dachowymi, kominami i innymi elementami dachu.

5.Klamrowanie dachowek - czynno$¢ pozwala dodatkowo zabezpieczy¢ przed podrywaniem
przez wiatr i zeslizgiwaniem si¢ z polaci dachu. Rodzaj klamer i potrzebna ich ilo$¢ zalezy od
lokalnych warunkow klimatycznych 1 przepisow budowlanych. Najczesciej zalecane jest
klamrowanie co trzeciej dachowki.

6. Wymagania dotyczace utozenia wg normy PN-71/B-102 41,

7.Zamontowanie systemowych elementow: taw kominiarskich, stopni, dachowek wentylacyj-
nych, ptotkow $niegowych 1 itp. Zgodnie z dokumentacja projektowa.

6.2 Rynny

Rynny powinny by¢ mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w
odstepach nie wigkszych niz 50 cm, spadki rynien regulowa¢ na uchwytach zgodnie z
projektem (nie mniej niz 0,5%), zewnetrzny brzeg rynny powinien by¢ usytuowany o 10 mm
nizej w stosunku do brzegu wewnetrznego, brzeg wewngtrzny w najwyzszym potozeniu
rynny powinien by¢ usytuowany o 25 mm nizej w stosunku do linii stanowigcej przedtuzenie
potaci, rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych, najwigksza dtugos¢ rynny
nie powinna by¢ wieksza niz 20 m liczac odlegtos¢ migdzy sgsiednimi rurami spustowymi.

6.3. Rury spustowe

Rury spustowe schodzace po elewacji w bezposrednim sgsiedztwie ciggéw komunikacyjnych,
placow zabaw i innych terendw niz tereny zielone, dostgpnych dla uzytkownikoéw nalezy
zastosowac stojaki zeliwne do wysokosci okoto 1,8 -2,0 m od poziomu terenu z rewizjg na
$ruby, uniemozliwiajace mechaniczne ich uszkodzeni.

Rury spustowe powinny by¢ mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstgpach nie
wiekszych niz 3 m, uchwyty powinny by¢ mocowane w sposob trwaty przez wbicie trzpienia
w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach, rury spustowe
odprowadzajace wode¢ do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej na glgbokos¢
kielicha, odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno by¢ wigksze niz 20 mm przy
dhugosci rur wigkszej niz 10 m, odchylenie rur spustowych od linii prostej mierzonej na
dhugosci 2 m nie powinno by¢ wigksze niz 3 mm;

6.4 Zabezpieczenie konstrukcji dachu farbg ogniochronng
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Specjalistyczng powloke ogniochronng nalezy nanosi¢ na powierzchni¢ drewna przy uzyciu
pedzla lub watka (watki o krotkim wiosiu) lub £ w przypadku bardzo duzych powierzchni + z
uzyciem sprzetu do natrysku hydrodynamicznego (zalecany rozmiar dyszy: 0,015°). Przed
rozpoczeciem naktadania produkt nalezy doktadnie wymieszaé. Wyrdb jest gotowy do uzytku,
aczkolwiek w miar¢ potrzeb mozna go rozciencza¢ wodg w stosunku 30 ml wody na 1 1
produktu (3%). Narzgdzia nalezy umy¢ ciepla woda niezwlocznie po ich uzyciu.
Powierzchni¢ drewna nalezy kazdorazowo skontrolowa¢ pod katem wilasciwego przylegania
produktu: nie moze by¢ ona brudna, pokryta pytem, thuszczem, woskiem, ple$nia, olejem,
klejami ani jakimikolwiek innymi materialami mogacymi wplyna¢ negatywnie na przyleganie
powloki. W przypadku,gdy niektore sktadniki materialdéw drewnianych nie sg znane, zalecane
jest wykonanie proby poprzez pokrycie wyrobem niewielkiego obszaru. Czas schnigcia przy
ok. +20°C 1 wilgotnosci wzglednej ok. 65% wynosi 24 godziny na warstwe. Nie nalezy
naktada¢ kolejnej warstwy powtloki przed catkowitym wyschnigciem warstwy poprzednio
natozone;.

6.5 Wykonanie dachu RE-30
Dach wykona¢ wg wytycznych w zal. 62 proj. wykonawczy.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1 Pokrycia papowe

Polega na sprawdzeniu szczelnosci pokrycia, prawidtowosci wykonania elementow,

pozioméw 1 pionow, estetyki wykonania, zachowania szczelin wentylacyjnych,

prawidtowosci spadkow

Kontrola jako$ci robot (czesciowa i elementéw zanikajacych lub ulegajacych zakryciu)
powinna obejmowac:

-jakos$¢ wykonanych obrobek blacharskich komindw, attyk, koszéw, okapoéw oraz
poprawnos¢ ich wykonania wedtug projektu technicznego i specyfikacji techniczne;.

-jako$¢ wykonania pierwszej warstwy z papy termozgrzewalnej, sprawdzenie stykow i
potaczen papy, sprawdzenie wywini¢¢ papy na murkach ogniowych od strony
wewnetrznej dachu, sprawdzenie doktadno$ci obrobienia narozy, miejsc przebicia
izolacji przez rury, wpusty,

-sprawdzenie poprawno$ci wykonania i uszczelnienia szczelin dylatacyjnych

7.2 Rury spustowe i rynny

Sprawdzenie umocowania i laczenia arkuszy. Badanie polega na stwierdzeniu czy
faczenia i umocowania arkuszy sa wykonane zgodnie z normg i instrukcja montazu
wybranego producenta.

Sprawdzenie rynien. Badanie polega na stwierdzeniu zgodnosci z wlasciwa norma
wykonania uchwytoéw, denek i wpustow rynnowych oraz potaczen poszczegdlnych
odcinkéw rynien. Nalezy takze stwierdzi¢, czy rynny nie majg dziur lub peknig¢. Spadki 1
szczelno$ci nalezy sprawdzi¢ poprzez nalanie wody do rynien.

Sprawdzenie rur spustowych. Badanie polega na stwierdzeniu zgodno$ci z normg
potaczen w szwach pionowych i poziomych, umocowan rur w uchwytach, braku
odchylen rur od prostopadtosci i kierunku pionowego . Nalezy takze sprawdzié, czy rury
nie majg dziur i peknigc.

8. OBMIAR ROBOT
Podstawe obmiaru stanowi m2 pokrycia oraz 1 mb ptaskownika lub dylatac;ji
9. ODBIORY ROBOT
Odbior koncowy pokrycia dachowego wraz z rynnami , rurami spustowymi oraz obrobkami
dachowymi obejmuje:

-sprawdzenie z dokumentacja projektowa ,niniejsza specyfikacja ,
sprawdzenia nalezy dokonaé¢ na podstawie ogledzin i pomiarow a w odniesieniu do
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konstrukceji dachu i odbioréw migdzyfazowych na podstawie zapiséw w dzienniku
budowy.

-sprawdzenie jakoS$ci 1 prawidlowosci uzytych materiatdéw na podstawie protokotow
odbioru materiatow.

Odbidr pokrycia z obrobkami obejmuje

-sprawdzenie prawidlowosci spadkéw i1 szczelno$ci pokrycia w miejscach szczegdlnie
narazonych na zatrzymanie si¢ i ewentualne przeciekanie wody np. koryta
odwadniajace, zatamania wkleste powierzchni lub koryt miejsca styku ze §cianami ,
kominami .Jezeli nie ma warunkdéw ,aby sprawdzenie to przeprowadzi¢ po deszczu ,to
nalezy wybrane miejsca podda¢ przez 15min.dziataniu strumienia wody z we¢za,
obserwujac czy splywajaca woda nie zatrzymuje si¢ w nierownosciach powierzchni.

-sprawdzenie przyklejenia papy do papy

-sprawdzenie szerokosci zakladéw papy w trzech dowolnych miejscach na kazde
100m? powierzchni pokrycia .Doktadno$¢ pomiaru powinna wynosi¢ +-2cm

-sprawdzenie liczby warstw papy na potaciach i w korytach odwadniajacych nalezy
przeprowadzaé w oparciu o zapisy w dzienniku budowy lub protokoty odbiorow

-sprawdzenie poprawnego utozenia dachowek w rzgdach okapu ,kalenicy i rzedach
skrajnych.

-sprawdzenie prostoliniowosci rzgdéw pionowych i poziomych.

-sprawdzenie rownos$ci pokrycia 1 zaktadow

-sprawdzenie poprawnego wykonania polaczen pionowych i poziomych arkuszy blach
dachowych czy nie ma w pokryciu dziur ,pekni¢¢ odchylen rabkow czy ztacza sg
prostopadte do okapu ,umocowanie i rozstawienie srub montazowych

-sprawdzenie obrobek blacharskich polega na stwierdzeniu poprawnego wykonania
zabezpieczen przy kominach, murach i innych elementach dachu jak wywietrzniki,
wytazy, klapy kominowe, wywiewki kanalizacyjne ,rury wentylacyjne nasady
kominowe itp.

-sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodno$ci z wymaganiami wymiarow,
rozstawu 1 wykonania rynien oraz potaczen ich poszczeg6lnych odcinkow
(przekroju zaktadoéw, nitowania oraz lutowania) i przy rurach spustowych. Nalezy
sprawdzi¢ rozmieszczenie uchwytow 1 sposob wyrobienia w nich spadku podtuznego
oraz usytuowania krawedzi zewnetrznej linii poziomej 1 linii stanowigcej przedtuzenie
powierzchni pokrycia. Nalezy rowniez stwierdzi¢ czy rynny nie majg dziur i pgknigc .
Sprawdzenie spadku 1 szczelno$ci rynien nalezy sprawdzi¢ poprzez nalanie do nich
wody i1 kontrole jej sptywu oraz ewentualnych wyciekow.

-sprawdzenie rur spustowych polega na stwierdzeniu zgodnosci w zakresie wymiarow

rozstawu 1 wykonania rur oraz potaczen ich w ztgczach poziomych ,umocowania ich

w uchwytach spoinowania i prostoliniowosci. Nalezy réwniez stwierdzi¢ czy rury nie

maja dziur 1 pgkni¢¢ . Roboty uznane za wykonane niezgodnie z warunkami specyfikacji

technicznej nie moga by¢ przyjete , muszg by¢ poprawione i przedstawione do ponownego
odbioru.

10. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

PN-61/B — 10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowane;j
1 cynkowej. Wymagania i1 badania techniczne przy odbiorze.
Wtlasnos$ci materialowe blachy cynkowo-tytanowej

452-2.8

KOMINY

Patrz rozdzial 452-2.1 Sciany nadziemia oraz 454-4.2 Elewacje
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452-2.9

KONSTRUKCJA TARASU ODWROCONEGO
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru izolacji wodoszczelnych i przeciwwodnych, przy realizacji
sali sportowej przy PSP w Olszanach.
1.2. Zakres stosowania ST Specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujaca podstawe
jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji robot okreslonych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robodt objetych SST Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja
wszystkie czynno$ci umozliwiajace 1 majace na celu wykonanie izolacji przeciwwodnych,
poziomych i pionowych obiektu, przy uzyciu materialdow odpowiadajacych wymaganiom
norm lub aprobat technicznych.
1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w niniejszej SST sg zgodne ustawg Prawo budowlane, rozporzadzeniami
wykonawczymi do tej ustawy, nomenklaturg Polskich Norm i aprobat technicznych:
1.4.1. Material izolacyjny — materiat zabezpieczajacy przed przeptywem wody lub wilgoci.
1.4.2. Bitum — lepki ptyn lub ciato state, sktadajace si¢ przede wszystkim z weglowodorow i
ich pochodnych, rozpuszczalne w dwusiarczku wegla.
1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich
wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora
nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru robot podano w specyfikacji
ogoblnej pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatldw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w w
specyfikacji ogdlne;j
2.2 Rodzaje materialow
2.2.1.- wyréb do gruntowania podtoza
(nazwa wtasna) jest niezawierajaca rozpuszczalnika, 60% emulsjg bitumiczng przeznaczong
na podtoza suche i wilgotne. Rozcienczony woda w stosunku 1:10, stosowany jest jako grunt
dla polimerowo-bitumicznej, dwuskladnikowej masy uszczelniajace;j
Dane techniczne Baza - emulsja bitumiczna Rozpuszczalnik - nie wystepuje Kolor - brunatny,
czarny Posta¢ (konsystencja) — ciecz Gestos¢ - ok. 1,0 kg/dm3 Sucha pozostatos¢ - ok. 60%
Zuzycie - 0,05 — 0,08 kg/m2 30 Temperatura stosowania - od +40C Naktadanie - pedzel,
watek, natryskowo Czyszczenie narzedzi - w stanie §wiezym woda, po zwigzaniu
rozpuszczalnikiem (nazwa witasna)

2.2.2-warstwa sczepna

Polimerowo-cementowa warstwa sczepna przeznaczona dla elementéw budowlanych
poddanych duzym obcigzeniom. (Nazwa wiasna) jest jednokomponentowa, modyfikowana
tworzywem sztucznym, wigzacg na bazie cementu warstwa sczepna, ktora przed uzyciem
nalezy intensywnie wymiesza¢ z woda. Odznacza si¢ doskonalg przyczepnoscia do
odpowiednio przygotowanego podtoza betonowego. Zuzycie (nazwa wtasna) wynosi ok. 1,5 -
2,5 kg suchej mieszanki na 1 m2, zaleznie od szorstkosci podtoza.

ebardzo duza sita sczepna,

ewysoka wczesna 1 koncowa wytrzymatos¢,

edobrze wnika w podtoze,

eodporna na starzenie i warunki atmosferyczne,

edobre zdolnosci akumulacji wody,

eniski wspotczynnik wodno-cementowy.

(Nazwa wlasna) spetnia wymagania stawiane zaprawom PCC I, II zawarte w TL-BE-PCC wg
ZTV-ING, wzglednie 2 klasy obcigzen wg. wytycznych DafStb ,,Ochrona 1 naprawa
budowlanych elementéw betonowych”.

DANE TECHNICZNE
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Baza: cement, wypetniacze, polimery, dodatki

regulujace
Barwa: szara w odcieniu cementu
Konsysteng1 z sv;:ymleszanej szlam
Ciecz zarobowa: woda
Proporcje mieszania: 9 litréw wody na worek (25 kg)

Gestos¢ nasypowa suchej ok. 1,2 kg/dm3

mieszanki:
Cas obrobki: ok. 45 minut, w tempe.raturze. +20°C,
przy czestym mieszaniu
Temperatura aplikacji od +5°C do +30°C
(powietrza i podloza):
ZASTOSOWANIE

(Nazwa wilasna) stuzy do zwigzania betonu ze $§wiezg zaprawg naprawcza, a szczegodlnie, jako
warstwa sczepna na starym betonie dla zapraw naprawczych

Z powodu znakomitych wilasciwos$ci sczepnych (nazwa wilasna) stosuje si¢ szczeg6Olnie przy
naprawie wysoce obcigzalnych betonowych podtozy w budownictwie inzynieryjnym i w
posadzkach przemyslowych oraz do wykonywania zespolonych jastrychéw. (Nazwa wiasna)
gwarantujac niezawodne powigzanie zapraw naprawczych z podtozem, zar6wno w obszarach
wewngtrznych jak 1 zewnetrznych, znajduje zastosowanie, jako warstwa sczepna przy
wykonywaniu napraw konstrukcyjnych, np.:

enakladaniu warstw wyréwnawczych na mostach i budowlach inzynieryjnych,
euzupehianiu ubytkow konstrukcji betonowych,
enaktadanie warstw konstrukcyjnych na posadzkach.

Wskazowki ogolne

(Nazwa wlasna) jest zaprawa cementowa 1 nalezy przy jej stosowaniu przestrzegaé
odpowiednich przepisow BHP oraz zapoznaé¢ si¢ z informacjami ostrzegawczymi na
opakowaniu.

Podtoze

Podtoze musi by¢ czyste, chlonne, nosne, przyczepne, nieoblodzone oraz wolne od wszelkich
zanieczyszczen. Na powierzchniach obcigzonych ruchem kotowym nalezy zwroci¢ uwage, by
usung¢ resztki oleju, benzyny, malarskich oznaczen drogowych oraz §lady hamowania
gumowych opon. Wytrzymatos¢ podloza na odrywanie powinna wynosi¢ co najmniej 1,5
MPa. Podloze nalezy wstepnie przygotowal przez odpowiednie frezowanie, $rutowanie,
zmycie 1 wysuszenie cisnieniowe. Beton zawierajacy sktadniki wywotujace jego korozje, np.
chlorki, nalezy usung¢. Podloze betonowe nalezy dobrze zwilzy¢ woda (unikajac
powstawania katuz) nie tylko dzien wczesniej, ale rowniez tuz przed natozeniem warstwy
sczepnej.

Przygotowanie produktu

25-kilogramowy worek (nazwa wilasna) nalezy wymiesza¢ z maks. 9 litrami czystej wody, az
do czasu uzyskania bezgrudkowej zawiesiny. Najpierw do pojemnika wlewamy wodg, a
nastepnie sukcesywnie dodajemy (nazwa wlasna) intensywnie mieszajac przez 5 minut.
Nadaja si¢ do tego mechaniczne mieszarki np. wolnoobrotowe (ok. 400 obr./min) wiertarki z
odpowiednim mieszadlem. W czasie obrobki nalezy ja od czasu do czasu zamiesza¢, gdyz
zawiesina z czasem wykazuje tendencje do lekkiego tezenia.

Aplikacja

eTemperatura powietrza i obiektu w czasie obrobki: od +5°C do +30°C
o(Czas obrobki: ok. 45 minut, przy temp. +20°C, przy cz¢stym mieszaniu
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Przygotowang warstwe sczepng z materiatu (nazwa wilasna) mocno wcieramy za pomoca
pedzla, szczotki lub twardej miotty w odpowiednio przygotowang powierzchni¢ betonowg lub
miejsca ubytkéw. Nastepnie przestrzegajac zasady "$wieze na §wieze" na jeszcze mokra
warstwe sczepng nanosimy jedng z zapraw naprawczych PCC: (nazwy wtlasne), ktére
zageszczamy. W wyjatkowym przypadku, gdy warstwa sczepna za bardzo st¢zeje i nie da si¢
jej uplastycznié, nalezy ja wykona¢ ponownie. Z tego tez powodu warstwe sczepng wykonuje
si¢ wyprzedzajaco na mozliwie matej powierzchni.

2.2.3. Jastrych spadkowy (na warstwie sczepnej)

I-komponentowa, modyfikowana tworzywem sztucznym, wigzaca hydraulicznie, fabrycznie
przygotowana sucha zaprawa, sporzadzona na bazie frakcjonowanego piasku kwarcowego,
przeznaczong do naktadania powtok o grubosci do 4 cm przy wielowarstwowym nanoszeniu,
wzglednie do 2 cm przy nanoszeniu jednowarstwowym. Sucha, fabrycznie przygotowana
zaprawa mieszana jest na miejscu budowy z wodg. Szczegolne wlasciwosci produktu:
-modut sprezystosci podtuznej jest mniejszy niz betonu

-szybki przyrost wytrzymatosci

-niski skurcz i1 naprezenia wilasne

Baza:
Konsystencja wymieszanej masy:
Barwa:
Gesto$¢ nasypowa suchej mieszanki:
Gesto$¢ Swiezej zaprawy:
Ciecz zarobowa:

cement, piasek kwarcowy, tworzywo sztuczne
plastyczna
szara w odcieniu cementu
ok. 1,7 kg/dm3
ok. 1,8 kg/dm3
woda

25-kilogramowy worek weber.rep 756 (Cerinol FM) i od 3,3 do 3,51
Proporcje mieszanki: d
wody

e 2][d]-20,0 MPa
e 28[d]-35,0 MPa
e 2[d]-3,5MPa
e 28]d]- 6,0 MPa

ok. 1 godzina

Wytrzymalo$é na $ciskanie:

Wytrzymalo$é na rozciaganie przy zginaniu:

Czas obrobki w temperaturze 20°C:
Temperatura powietrza i obiektu w czasie
obroébki:

Suma grubosci nakladanych warstw:

od +5°C do +30°C

do 40 mm

(Nazwa wtasna) jest zaprawg o grubym kruszywie, stuzaca w szczegolnosci do wypetniania
wiekszych dziur i wyrw w czasie renowacji betonéw. Stosowana moze by¢ zard6wno na
wewngtrznych, jak i zewngtrznych powierzchniach. Pozwala si¢ lekko i dobrze obrabiac.
Wygtadzanie powierzchni zaprawg (nazwa wtasna) mozna wykonaé po zakonczeniu procesu
wigzania (po ok.3godz.)Po stwardnieniu zaprawa odznacza si¢ dobrg paroprzepuszczalnoscia,
jest odporna na mrdz oraz sole odladzajace. Po zakonczeniu trwajacej ok. 6 dni pielggnacji,
(nazwa wtasna) mozna pokry¢ warstwa farby. Jest zaprawg cementow3.

Podtoze

Wstepnie przygotowane (przez nadanie szorstkosci) podtoze musi by¢ mocne oraz nosne.
Podloze nalezy zwilzy¢ jeden lub kilka razy wodg. Warstwe sczepng z (nazwa wlasna) w
postaci szlamu silnie wetrze¢ w matowo wilgotne podtoze. Na mokra warstwe sczepng nalezy
naktada¢ §wiezo przygotowang warstwe¢ naprawcza (nazwa wilasna).

Przygotowanie produktu

Nalezy wymiesza¢ (nazwa wtasna)z odpowiednig objetoscig wody (najpierw wla¢ wodg).
Odpowiada to zuzyciu od 3,3 do 3,5 1 wody na jeden 25-kilogramowy worek (nazwa wtasna)
Czas mieszania: 3 minuty, do chwili, gdy w zaprawie reperacyjnej zostang rozmieszane
wszystkie grudki 1 uzyskana zostanie konsystencja nadajaca si¢ do obrobki kielnig.

Jako urzadzenia mieszajace nadajg si¢ betoniarki o0 wymuszonym mieszaniu lub do tego celu
mozemy wykorzysta¢ wolnoobrotowg (maks. 400 obr./min.) wiertark¢ z nasadzonym
mieszadlem.

Aplikacja

Swieza zaprawe naktadaé kielnia, szpachlg lub urzadzeniami natryskowymi na mokrg
warstwe sczepng (nazwa wlasna), na mozliwie matej powierzchni. Przy warstwowym
naktadaniu powtoki, druga warstwg¢ mozna nanie$¢ na szorstkg powierzchni¢e warstwy
pierwszej dopiero po jej zwigzaniu (po ok. 2 godzinach). Jezeli ostateczna powtoka ma by¢
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wykonana z zaprawy o drobnym kruszywie, tj. (nazwa wtasna), wtedy nie nalezy filcowa¢ lub
wygtadza¢ zewnetrznej powierzchni drugiej warstwy. Nalezy przestrzega¢ rzemies§lniczych
zasad techniki tynkarskie;.

Natryskiwanie

Jezeli (nazwa wilasna)ma by¢ naktadany w procesie natryskiwania, zaleca si¢ stosowanie
urzadzen o mieszaniu wymuszonym z przenosnikami materiatu, np. (nazwa wtasna)
Proporcje mieszania: 1 worek (nazwa wtasna)(25 kg) i od 3,3 do 3,5 1 wody.

Przy uzyciu podanych wyzej urzadzen natryskowych, na jeden proces mieszania nalezy uzy¢
3 worki (nazwa wiasna) (75 kg) 1 od 10,0 do 11,5 1 wody (ta proporcja jest identyczna z
proporcja podang dla udziatow objetosciowych).

Czyszczenie narzgdzi

Narzedzia wypluka¢ w czystej wodzie.

Pielggnacja

Natozong powloke z zaprawy naprawczej PCC nalezy chroni¢ przed zbyt szybkim
wyschnigciem, dlatego tez nalezy unika¢ podwyzszonych temperatur i przeciagow
powietrznych. Pielegnacja powinna trwac, co najmniej 5 dni, w czasie, ktorych nalezy chroni¢
natozong powloke przed mrozem oraz stosowac przykrycia lub utrzymywanie wilgoci.

W stanie $wiezym zaprawy naprawczej (nazwa wiasna) nie mozna spryskiwac¢ woda.
Narzedzia robocze trzeba od czasu do czasu przemy¢ woda.

Zuzycie (nazwa wlasna) wynosi ok. 1,8 kg/Im2 na 1 mm grubo$ci warstwy.

2.2.4 Keramzyt 8mm

2.2.5. Elastyczna, dwusktadnikowa masa uszczelniajaca (KMB), przeznaczona do trwatego i
niezawodnego uszczelniania budowli. Cechuje si¢ odpornos$cig na starzenie si¢ i normalnie
wystepujace w gruncie agresywne substancje, az do stopnia "mocno agresywne". Wigze na
skutek reakcji chemicznej - po krotkim czasie jest odporna na deszcz

ZASTOSOWANIE PRODUKTU

Do uszczelnien zewnetrznych budynkow, budowli i ich czesci

stykajacych si¢ z gruntem:

* Scian fundamentowych,

* ptyt fundamentowych,

* §cian piwnic,

* stropoOw garazy podziemnych, w tym tzw. dachow odwroconych

1 dachéw zielonych.

Do uszczelnien miedzywarstwowych (pod jastrychem):

* w pomieszczeniach mokrych i wilgotnych,

* na balkonach,

* na tarasach.

Do punktowego lub catopowierzchniowego przyklejania ptyt ochronno-termoizolacyjnych ze
styropianu (EPS). styroduru (XPS), welny mineralnej jak réwniez plyt stanowigcych drenaz

(w przypadku obcigzenia wodg plyty stanowigce drenaz klei¢ catopowierzchniowo).
Dane techniczne:Rodzaj materiatu: dwusktadnikowa, polimerowobitumiczna masa
uszczelniajaca (KMB); Baza: tworzywa sztuczne, bitum, wypetniacze; Rozpuszczalniki: brak;
Konsystencja gotowej do naktadania masy: pastowata; Kolor: czarny; Gestos¢ gotowej do
naktadania masy: ok. 1 kg/dm3; Obcigzalnos¢ mechaniczna (powierzchniowa): 0,3 MN/m2;
Sucha pozostatos¢: 85%; Dokumenty odniesienia: AT-2009-02-1628-2
2.2.6. siatka z wtokna szklanego o oczku 4mm
2.2.7. Elastyczna ta§ma uszczelniajgca z migkkiego, laminowanego PVC do uszczelnienia
dylatacji i naroznikéw. Tasmy uszczelniajace (nazwa wiasna) stuza do elastycznego i
trwatego uszczelniania szczelin dylatacyjnych budowli. Tasmy te mogg by¢ klejone przy
uzyciu izolacji bitumicznych oraz za pomoca zywicy reaktywnej. Tasmy uszczelniajace
sktadajg si¢ z dwoch czgsci: rozciagliwej z migkkiego, laminowanego PVC oraz z czg$ci
przyklejanej z wtdkniny poliestrowej. Powierzchnie do sklejenia posiadaja wtoknine
poliestrowa, wldknisty materiat, ktory nasigka klejem i tworzy niezawodne potaczenie.
2.2.8. Izolacja termiczna -polistyren ekstrudowany XPS
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Dane techniczne

Wiasciwosci® Norma Jednostka
Gestosé EN 1602 kg/m® 33
Deklarowany wspétczynnik pr dzenia ciepta” - }, h R, I i R,
Deklarowany opér cieplny’ - R, |
d, = 20mm EN 13164 W/m-K) / (m*K)/W | - -
d, = 30mm EN 13164 W/(m-K) / (m=K/W | ~ =
d, = 40mm EN 13164 W/(m-K) / (m*K)y/W | - -
d, = 50mm EN 13164 W/(m-K) / (m*K/W | - -
d, = 60mm EN 13164 W/(m-K) / (m>K/W I - -
d, = 70mm EN 13164 W/(m-K) / (m>K/W | - -
d, = 80mm EN 13164 W/(m-K) / (m*K)/W | - -
d, = 100mm EN 13164 W/(m-K) / (m*K)/W | - -
d, = 120mm EN 13164 W/(m-K) / (m>K/W __ 0,029 415
d, = 140mm EN 13164 W/m-K) / (m*K)/W 0,03t 4,50
d, = 160mm EN 13164 W/m-K) / (m*K)/W 0,081 5,15
d, = 180mm EN 13164 W/(m-K) / (m>K)/W 0,08t 5,80
d, = 200mm EN 13164 W/(m-K) / (m*K)/W ___ 0081 6,45
Naprezenia sciskajace przy 10% odksztatceniu lub
wytrzymatos$é na sciskanie, oznaczenie EN: CS(10\Y)x EN 13164 Poziom | CS(10\Y)300
o, luba, : EN 826 kPa | =300
Modut sprezystosci - E EN 826 kPa 12000
Pefzanie przy sciskaniu, oznaczenie EN: CC(i/i/y)o. EN 13164 Poziom | CC(2/1,5/50)110
a.i=2% odksztatcenie,i,=1,56% pelzanie, y=50 lat)®: EN 1606 kPa | 110
Odpornosé na przenikanie pary wodnej - u EN 12086 - | 80-160
Nasigkliwo$¢ poprzez diugotrwate zanurzenie w wodzie EN 13164 Poziom WL(MO,7
oznaczenie EN: WL(T)i EN 12087 Vol.-% | <0,5
Nasigkliwos¢ poprzez diugotrwata dyfuzje
oznaczenie EN: WD(V)i EN 13164 Poziom il WD(V)3
d, = 50mm°® EN 12088 Vol.-% | <3
d, = 100mm?°! EN 12088 Vol.-% | =5
d, = 200mm°! EN 12088 Vol.-% | <0,6
Odpornosé na cykle zamrazania i rozmrazania
oznaczenie EN: FTi EN 13164 Poziom | FT2
nasigkliwosé: EN 12091 Vol.-% A <1
Kapilarnosé - | 0
Wspotczynnik rozszerzalnosci liniowej mm/(m-K) | 0,07
Stabilnos¢é wymiarowa oraz odkszatcenie
w okreslonej temperaturze i wilgotnosci oznaczenie EN: DS(TH) EN 13164 Poziom | DS(TH)
Ae_ (48h, 23°C i 90% wilgotnos¢ wzgl.): EN 1604 % | <2
pod okreslonym obciazeniem i w okreslonej temperaturze
oznaczenie EN: DLT()5 EN 13164 Poziom i DLT(2)5
Ag, (40 kPa, 70°C, 168 h): EN 1605 | <5
Klasyfikacja ogniowa EN 13501-1 Euroklasa | E
Wymiary — Diugos¢ x Szerokosé EN 822 mm | 1250 x 600
— Grubosé”—dn EN 823 mm (120), (140), (160)
(180), (200)
Tolerancja wymiarowa grubosci?, oznaczenie EN: Ti EN 13164 Klasa : 1
Powierzchnia Gladka
Uksztaftowanie krawedzi Schodkowe

wartosci $rednie, jesli nie zdefiniowano inaczej

2 warto$¢ obliczeniowa powinna by¢ okreslana zgodnie z norma EN ISO 10456

9 zgodnie z obliczeniow ymi regutami podanymi w normach EN 13164 oraz EN ISO 10456, wartosci R, nie sg bezposrednio oparte na wartosciach A,
9 Wartos¢ obliczeniowa dla diugotrwalych, staych obcigzeri uzytkowych

9 do gtebokosci 8m nie ma koniecznosci wykonywania dodatkowych obliczen

9 wartosci dla grubosci posrednich nalezy interpolowaé

7 grubo$ci w nawiasach () sg dostepne na specjalne zamdwienie

8 d, <50 mm: -/+ 2 mm; 50 mm < d, < 120 mm: -2/+3 mm; d, > 120 mm: -2/+8 mm

2.2.9 plyty tarasowe

plyty lastrykowe zewngtrzne, tarasowe o wymiarach 60x60x4 cm, szlifowane i pdzniej
piaskowane, impregnowane, klasa antyposlizgowosci R11, reakcja na ogien, zgodne z: Norma
zharmonizowana: PN-EN 13748-2:2006 ,,Ptytki lastrykowe - Czg$¢ 2: Plytki lastrykowe do
zastosowan zewnetrznych”. Kolor jasnoszary.

2.2.10 folia ochronna przeciwkorzenna -systemowa

2.2.11 geowloknina -systemowa

2.2.12 zwir

2.2.13 podktadki dystansowe o regulowanej wysokosci
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3. SPRZET

3.1. Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w w specyfikacji ogolnej pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonywania robot Wykonywanie robdt izolacyjnych nalezy wykonywac z
odebranych i dopuszczonych do eksploatacji rusztowan systemowych przy uzyciu palnikow
do zgrzewania, drobnego sprze¢tu budowlanego 1 elektronarzedzi.

Do przygotowania podtoza

a) mtotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzadzenia do mycia
hydrodynamicznego, urzadzenia do czyszczenia strumieniowo-$ciernego, termometry
elektroniczne, wilgotno$ciomierze elektryczne, przyrzady do badania wytrzymatosci podtoza,
b) do przygotowania mas bitumicznych — naczynia 1 wiertarki z mieszadtem
wolnoobrotowym, betoniarki,

c¢) do naktadania izolacji z mas powtokowych — pedzle, szczotki, watki, pace, kielnie,

d) do cigcia tasm dylatacyjnych — nozyczki, nozyce, noze

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania Ogolne wymagania dotyczace transportu podane sg w w specyfikacji
ogoblnej pkt 4.

4.2. Transport materialéw Transport materiatow odbywa si¢ przy w sposob zabezpieczajacy je
przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, okre§lony w instrukcji
przez Producenta i dostosowanej do polskich przepisow przewozowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonania robot Ogolne zasady wykonania robot podano w specyfikacji
ogolnej pkt.5.

5.2. Wymagania dotyczace podlozy pod hydroizolacje

Podloze musi by¢ czyste, nosne, stabilne 1 wolne od oleju, thuszczu, luznych 1 niezwigzanych
czagstek oraz innych zanieczyszczen mogacych pogorszy¢ przyczepno$¢. Z powierzchni
betonowych usungé¢ mleczko cementowe. Stare powloki smotowe bezwzglednie usunad.
Ponadto podiloze musi by¢ rowne, bez wystajagcych fragmentow i wtracen, jak réwniez
ubytkow, spekan, rakow itp. Istniejace uszczelnienia z bitumicznych mas KMB oraz
roztwordw lub emulsji bitumicznych (asfaltowych), np. naktadane na zimno lub goraco
nadaja si¢, jako podtoze, o ile ich wytrzymato$¢ pozwala na wykonanie na nich hydroizolacji
z (nazwa wlasna). Migkkie powloki np. z kationowych emulsji bitumicznych lub bitumiczno-
lateksowych mas uszczelniajacych nie nadajg si¢, jako podloze pod (nazwa wiasna). (Nazwa
wlasna) mozna stosowac na suchym lub lekko wilgotnym, lecz chlonnym podlozu. Wilgotne
podioze wydhuza czas twardnienia. Przed wykonaniem powtoki hydroizolacyjnej podtoze
nalezy odpowiednio przygotowac. Usunaé (np. sku¢) wystajace resztki zaprawy, mleczko
cementowe, zanieczyszczenia itp. usung¢ np. przez szlifowanie, zmywanie wodg pod
ciSnieniem itp. Szczegolnie starannie usuna¢ zanieczyszczenia ziemia i gruzem z obszaru
styku tawy lub plyty fundamentowej ze $ciang fundamentowa. Ubytki uzupeié¢ np.
zaprawami naprawczymi, adekwatnie do rodzaju i miejsca uszkodzenia podtoza. Gruntowanie
Po oczyszczeniu podioza wykona¢ gruntowanie preparatem (nazwa wlasna), rozcienczonym
wodg w stosunku 1:10 (objetosciowo — 1 cze$¢ (nazwa wilasna) na 10 czesci czystej wody).
Roztwor gruntujacy nanosi¢ szczotka lub pedzlem. Podloza, ktéore wymagaja wzmocnienia
(np. beton komérkowy lub podloza majace tendencje do tuszczenia si¢), nalezy zagruntowaé
preparatem (nazwa wlasna). Wiasciwg hydroizolacje wykona¢ po wyschnigciu warstwy
gruntujacej. Uwaga: nalezy zapoznaé si¢ z karta techniczng preparatéw do gruntowania
(nazwa wlasna) oraz (nazwa wiasna).

5.3 Przygotowanie produktu

Sktadniki sg dostarczone w odpowiednich proporcjach. Do masy podstawowej dodawac
sktadnik proszkowy 1 miesza¢ za pomoca mieszarki lub wiertarki z mieszadlem topatkowym,
az do uzyskania jednorodnej, homogenicznej masy. Tak przygotowanymaterial nalezy zuzy¢
w ciggu 1-2 godzin

5.4 Wskazoéwki wykonawcze

Szpachlowanie wypetniajgce (drapane)

Na powierzchniach z duzg ilo$cig poréw i niewielkich kawern oraz na powierzchni
profilowanych pustakéw, kamieni lub bloczkéw, aby zapobiec tworzeniu si¢ pecherzy lub w
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celu wyrownania powierzchni, konieczne jest wykonanie tzw. szpachlowania wypeltniajacego
(szpachlowania drapanego) z masy (nazwa wtasna). Warstwa szpachlowania
zamykajacego(drapanego) musi wyschna¢, zanim bgdzie mozna rozpocza¢ nastgpny etap
pracy (wykonywanie wlasciwej powtoki hydroizolacyjnej). W przypadku nieotynkowanego
muru z elementéw drobnowymiarowych spoiny o szeroko$ci nieprzekraczajacej 5 mm moga
by¢ wypelione materiatem (nazwa wtasna). Puste spoiny o szerokosci powyzej 5 mm jak
rowniez wylomy czy wieksze ubytki nalezy uzupeic¢ (naprawi¢) odpowiednig

zaprawa, np. szpachlowka uszczelniajaca (nazwa wiasna). Na powierzchni porowatych
materialow (np. bloczki betonowe lub z betonu komorkowego) przy projektowanej izolacji
przeciwwodnej (obcigzenie zalegajaca woda opadowa oraz woda pod ci$nieniem) nalezy
wykona¢ cementowy tynk tradycyjny lub pocieniony ewentualnie szpachlowanie zamykajace
Z zaprawy cementowe;j.

Hydroizolacje powierzchni pionowych (scian)

(Nazwa wtasna) nalezy naktada¢ przynajmniej w dwoch warstwach. Aplikacje drugiej
warstwy nalezy przeprowadzi¢ najszybciej jak to jest mozliwe, tak by nie uszkodzi¢ warstwy
potozonej w pierwszym procesie roboczym. W przypadku wykonywania izolacji
przeciwwodnej (obcigzenie zalegajaca woda opadowa oraz woda pod cisnieniem)
rekomendowanym rozwigzaniem utatwiajacym kontrole wymaganej grubos$ci warstwy

jest aplikacja materiatu specjalng paca stalowa z dystansami weber paca do hydroizolacji lub
wtopienie w pierwsza warstwe materiatu siatki zbrojacej (nazwa wiasna). (Nazwa wlasna)
osigga swoje koncowe parametry po pelnym zwigzaniu i wyschni¢ciu. Dopiero wtedy mozna
przystapi¢ do przyklejania ptyt ochronnych i/lub termoizolacyjnych, do zasypywania
wykopow fundamentowych czy zatrzymania pracy pomp obnizajacych poziom wody
gruntowej. Nie dopuszcza¢ do sytuacji, zeby woda opadowa mogta wnika¢ w przegrode i
podchodzita pod warstwe hydroizolacji od strony podtoza. Nie zostawia¢ powloki
hydroizolacyjnej na zime bez warstw ochronnych. Wykopow nie zasypywac stwardniatg
gling, gruzem czy gruboziarnistym zwirem itp. materiatem mogacym uszkodzi¢ powtoke
hydroizolacyjna, jezeli nie jest ona zabezpieczona przed mechanicznym uszkodzeniem np. za
pomocg ptyt ochronnych. W przypadku silnego nastonecznienia roboty izolacyjne
wykonywac¢ zgodnie z ogdlnymi zasadami sztuki budowlanej, stosujac siatki ochronne albo
wykonywac prace wezesnym rankiem lub pdznym wieczorem.

Hydroizolacje powierzchni poziomych (ptyt dennych)

W przypadku wykonywania izolacji przeciwwilgociowej (nazwa wiasna) naktada¢ na
przygotowane i1 zagruntowane podtoze w dwoch procesach roboczych w postaci
rébwnomiernej i nie zawierajacej porow powtoki uszczelniajacej. Na w petni zwigzanej
warstwie hydroizolacji jako warstwe ochronng i poslizgowa uktada si¢ w dwie warstwy folii
PE, a nastgpnie wykonuje si¢ jastrych ochronny (ptywajacy lub na warstwie poslizgowej). W
przypadku wykonywania izolacji przeciwwodnej hydroizolacje nalezy wykonywac pod
wlasciwa ptyta denna, uktadajac (nazwa wlasna) na konstrukcyjnym betonie podktadowym
klasy np. C20/25 wg PN-EN 206 (dawna klasa B25), jezeli to konieczne odpowiednio
zwymiarowanym i zazbrojonym. W przypadku wykonywania hydroizolacji migdzy
warstwowej na balkonach czy tarasach wysoko$¢ wywiniecia hydroizolacji z (nazwa wiasna)
musi by¢ skorelowana z gruboscig warstw konstrukcji (wywinigcie maksymalnie do gérnego
poziomu jastrychu dociskowego). W narozach i na krawedziach w warstwie naktadanej w
drugiej operacji roboczej zatopi¢ wktadke zbrojacg (nazwa wiasna)

Jako warstwe ochronng stosowaé np. dwie warstwy folii PE. Strefe rozbryzgow (przynajmnie;j
15 cm powyzej powierzchni jastrychu) zabezpieczy¢ wezesniej elastycznym szlamem np.
(nazwa wtasna), faczonym z (nazwa wtasna) na zaktad (materiat bitumiczny na mineralny).

* Kontrole grubo$ci naktadanej warstwy w stanie §wiezym nalezy wykonywac poprzez
okreslenie zuzycia materiatu na jednostkowa 1/lub wydzielong powierzchni¢ oraz poprzez
pomiar grubo$ci §$wiezo nalozonej powtoki. Pomiar grubo$ci wilgotnej jeszcze warstwy
uszczelniajacej, nalezy wykona¢ w co najmniej 20 punktach na danym obiekcie lub na
kazdych 100 m2 uszczelnianej powierzchni.

* Kontrolg wyschnigcia powtoki przeprowadza si¢ w sposob niszczacy na probee
referencyjnej poprzez przecigcie powtoki. Probka referencyjna wykonywana jest na
identycznym podtozu i w identycznychwarunkach jak wlasciwe uszczelnienie. Nalezy ja
przechowywa¢ w wykopie.

* Zaleca si¢ dokumentowa¢ wyniki kontroli grubos$ci naktadanejwarstwy.
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Uszczelnianie dylatacji

Szczeliny dylatacyjne nalezy uszczelnia¢ stosujac systemowe taSmy (nazwa wilasna) lub
(nazwa wtasna) (nalezy zapoznac si¢ z kartami technicznymi stosowanych tasm). Sa one
wklejane na (nazwa wiasna), a w przypadku wody pod ci$nieniem na zywic¢ (nazwa wlasna) i
poOzniej taczone z izolacja powierzchniowy.

Uszczelnianie przerw roboczych w konstrukcjach z betonu wodonieprzepuszczalnego
Konstrukcja z betonu wodonieprzepuszczalnego musi by¢ odpowiednio zaprojektowana.
Uszczelnienie przerw roboczych wykonuje si¢ za pomocg (nazwa wlasna), naktadanego
pasem o szerokos$ci ok. 50 cm w dwoch przejsciach z wkladka zbrojaca w postaci siatki z
wiokna szklanego (nazwa wlasna). Grubos$¢ wyschnigtej warstwy (nazwa wlasna) powinna
wynosi¢ 4 mm. Uszczelnienie styku $ciana-ptyta nastepuje poprzez natozenie pasa masy
(nazwa wtasna), przy czym szerokos$¢ pasa hydroizolacji zarowno na ptycie (odsadzka, czoto)
jak 1 $cianie nie powinna by¢ mniejsza niz 15 cm.

Uszczelnianie przej$¢ rurowych.

Uszczelnienie przej$¢ rurowych przy obcigzeniu wilgocig wykonaé w postaci wyoblenia.
Uszczelnienie przeciwko wodzie pod ci$nieniem nalezy wykonywa¢ wyltacznie za pomoca
kotierzy zaciskowych. Przy obcigzeniu wodg niewywierajacg ci$nienia powtoke z masy
(nazwa wilasna) wraz z zatopiong wktadka zbrojaca z siatki z wtokna szklanego (nazwa
wlasna) natozy¢ na kohierz konstrukeji rurowej. W przypadku obcigzenia wodg zalecamy
stosowanie kotierzy uszczelniajacych z manszeta uszczelniajaca (mocowana

fabrycznie do kothierza statego), ktorg nalezy wtopi¢ w hydroizolacje z (nazwa wlasna)
Warstwy ochronne/drenujqgce.

Do ochrony powtoki hydroizolacyjnej mozna stosowaé¢ dedykowane temu zastosowaniu
specjalne plyty ochronno-drenujace. Nadaja si¢ one do stosowania w przypadku obcigzenia
zarowno wilgocig jak 1 woda. Do wykonywania warstw ochronnych mozna takze stosowac
polistyren ekstrudowany — styrodur (XPS) oraz polistyren ekspandowany — styropian (EPS).
Nalezy wykluczy¢ powstawania punktowych lub liniowych obcigzen powloki wodochronne;.
Plyty faliste i jednowarstwowe membrany kubetkowe nie nadajg si¢ do ochrony uszczelnienia
w czasie zasypywania wykopu. W przypadku stosowania ptyt ze styropianu/styroduru jako
warstwy ochronnej przy zasypywaniu wykopow fundamentowych nalezy zwroci¢ uwage, aby
ich ewentualne przemieszczenia nie uszkodzity hydroizolacji.

Warstwy termoizolacyjno-ochronne.

Termoizolacja w gruncie moze by¢ wykonana z materialu odpornego na obcigzenia
mechaniczne, agresywne czynniki wystepujace w gruncie oraz oddziatywanie wilgoci/wody.
Do tego celu doskonale nadajg sie ptyty z polistyrenu ekstrudowanego (XPS). Cechujg si¢
odpowiednimi parametrami wytrzymatosciowymi, odpornoscig na wodg oraz kwasy
humusowe. W zalezno$ci od wielko$ci ptyt rozmieszcza si¢ rownomiernie 6 do 8 punktow
klejenia wielkosci dloni na odwrotnej stronie plyty. Ptyty termoizolacyjne nalezy obcigé
ukosnie w rejonie faset. W przypadku stosowania prefabrykowanych wyoblef musza one
by¢ stabilnie oparte na ptycie, nie na fasecie. Do wyzej opisanego klejenia punktowego ptyt
termoizolacyjnych potrzeba okoto 2 kg (nazwa wtasna) na 1 m2. W przypadku

obcigzenia woda plyty przykleja si¢ calopowierzchniowo za pomocg masy (nazwa wilasna).
Boczne powierzchnie plyt przeszpachlowa¢ masg (nazwa wtasna). W strefie cokotowe;j
mocowac punktowo plyty termoizolacyjne za pomoca (nazwa wtasna). Powyzej gruntu
mocowac¢ dodatkowo ptyty za pomocg kotkow (dybli) z tworzywa sztucznego 1 wykonac
warstwe zbrojaca i cienkowarstwowa wyprawe tynkarska.

Czyszczenie narzedzi.

Narzedzia czys$ci¢ wodg przed zwigzaniem masy, po zwigzaniu-rozpuszczalnikiem - (nazwa
wlasna).

Warunki podczas stosowania i wigzania

- temperatura aplikacji (powietrza i podtoza): od +1°C do +35°C,

- temperatura materialu podczas aplikacji: od +3°C do +30°C,

Czas petnego zwigzania powloki przy +20°C 1 70% wilgotnosci wzglednej powietrza wynosi
ok. 3 dni. W tym czasie powloka hydroizolacyjna powinna by¢ chroniona przed
przemarznigciem, zalaniem wodg 1 uszkodzeniem mechanicznym. Wysokie temperatury
skracaja, niskie wydtuzajg czas wyschnigcia powtoki.

Zuzycie
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zuzycie (nazwa wlasna) - 4,7 kg/m?
aplikacja w dwoch procesach roboczych + wktadka zbrojaca
grubo$¢ warstwy po wyschnigciu -4mm

UWAGA!

Dachy zielone (zaréwno z zazielenieniem intensywnym jak i ekstensywnym) wymagaja
stosowania dodatkowej warstwy zabezpieczajacej hydroizolacje przed przerastaniem przez
korzenie. Rodzaj materialu ochronnego i/lub termoizolacyjnego dobiera¢ uwzgledniajac
miejsce wbudowania, warunki pracy oraz obcigzenia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci

Ogolne zasady kontroli jako$ci podano w specyfikacji ogdlne;j

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

Czgstotliwos¢ oraz zakres badan materiatow do hydroizolacji powinna by¢ zgodna z
Aprobatami technicznymi I'TB dla poszczeg6lnego materialu. Dostarczone na plac budowy
materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakos$ci. Zasady kontroli powinien ustali¢
Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. Kontrola jakosci polega na
sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o jako$ci wystawione
przez producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwos$ci technicznych na podstawie badan
doraznych. Wyniki badan powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robdt Ogolne zasady obmiaru robot podano w specyfikacji
ogolnej

7.2. Jednostka 1 zasady obmiarowania.

Powierzchni¢ ocieplen oblicza si¢ w metrach kwadratowych. Dylatacje obmierza si¢ w mb.
Zasady obmiarowania wedtug pkt. 4 Zalozen szczegdétowych Rozdzialu 6 1zolacje KNR 2-02
Konstrukcje budowlane.

7.3. Ogdlne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace izolacji okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru 1 sprawdzonych w
naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robdt podano w specyfikacji ogdlnej

8.2. Odbior poditoza Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed
przystapieniem do izolacji. Jezeli odbiér podioza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego
wykonania, nalezy podtoze oczyscic.

8.3. Zgodnos¢ z dokumentacja Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST
1 wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglgdnieniem
dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 SST daty pozytywny wynik.

8.4. Wymagania przy odbiorze Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:

- zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg techniczna,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

- przygotowanie podtoza,

- prawidtowos$¢ wykonania izolacji, wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

- szczelnosé

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne zasady dotyczace podstaw platnosci Ogolne zasady dotyczace podstaw ptatnosci
podano w specyfikacji ogdlnej. Placi si¢ za ustalong ilos¢ m? izolacji wg ceny jednostkowej,
ktéra obejmuje: — dostarczenie materialdw, — przygotowanie 1 oczyszczenie podtoza, —
zagruntowanie podtoza — wykonanie izolacji wraz z ochrong, — uporzadkowanie stanowiska
pracy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

e umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajagcym
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¢ dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania
e normy
¢ inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

PN-83/C-89091 Folie z tworzyw sztucznych. Oznaczenia wytrzymato$ci na rozdzieranie

PN-EN ISO 527-3:1996 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wlasciwo$ci mechanicznych przy
statycznym rozcigganiu

PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie 1 ptyty. Oznaczenia grubo$ci metoda skaningu
mechanicznego

PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakosci. Losowy wybdr jednostek produktu do probki

ZUAT-15/1V.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych.

PN-B-02862:1993 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania nie palnosci
materialow budowlanych

PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jako$ci. Losowy wybdr jednostek produktu do probki.

PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.

PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa PN-B-32250 Woda do celow budowlanych.

PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczace systemow zapewnienia

jakosci 1 zarzadzania systemami zapewnienia jakosSci.

1. Instrukcje montazu materialdéw hydroizolacyjnych wydane przez poszczegolnych

producentéw

2. Norma DIN 18195, czes¢ 1 do 6, wydanie:2000-08

3. Dokumentacja i specyfikacje w zaméwieniach publicznych, Izba Projektowania

Budowlanego, Warszawa, 2005.

4. ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazwych” Arkady,

Warszawa 1997

454-3.1.1

TYNKI I OKLADZINY

1. PRZEDMIOT

Przedmiotem S.T. sg wymagania w zakresie wykonania i odbioru robdt tynkarskich

2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

W zakres wchodzg nastepujace rodzaje tynkow:

-przygotowanie podtoza na istniejacych $Scianach wewnetrznych

-suche tynki z plyt gipsowo-kartonowych gr. 1,25¢cm na ruszcie stalowym
-wykonanie tynkéw cementowo-wapiennych

-wykonanie oktadzin z plytek ceramicznych jak w rozdz. 454-3.1.2
-wykonanie przewodu wentylacyjnego w kotlowni z ptyt ogniochronnych
-wykonanie stropu podwieszonego na korytarzu

3. MATERIALY

-Zaprawy zwykle do wykonywania tynkow przygotowywane na placu budowy, suche
mieszanki tynkarskie przygotowywane fabrycznie,

-ptyty gipsowo kartonowe gr. 1,25cm GKB

-plyty gipsowo-kartonowe gr. 1,25cm GKFI

-welna mineralna

-folia paroizolacyjna

-wkrety, elementy mocujace, narozniki, taSmy izol. akust., tasmy z widkna szklanego, profile
metalowe do konstrukcji $cian C50, faczniki,

- ogniochronna ptyta silikatowocementowa, sktadajacg si¢ z matrycy cementowe;j i silikato
wej, wypelniaczy mineralnych. Plyta ma kolor ztamanej bieli, gtadka gérng po
wierzchni¢ 1 wyttoczone wzory albo oszlifowang powierzchni¢ na odwrotnej stronie.
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Gestos¢ (na sucho 105°C): 870 kg/m3 £ 15% Gestos¢ (23°C, 50%RH): 940 kg/m3 +
15%. Ptyty gr. 2,0cm.
-strop podwieszony -patrz zat. 63 -proj. wykonawczy

4. SPRZET

n6z do plyt, pita, wyrzynarka, wkretaki, szpachle, Pomosty robocze, rusztowania, stoliki
tynkarskie, laty, taczki, mieszadta do tynkéw ,pojemniki i wiadra, betoniarka elektryczna,
pedzle

5. TRANSPORT
Dostawa - samochodem cigzarowym, na placu budowy i we wnetrzach reczny.

6. WYKONANIE ROBOT
1. Zasady wykonania tynkow:

Zaprawy do tynkow powinny by¢ bardzo starannie wymieszane , najlepiej w mieszarkach do
zapraw.

Powinny by¢ wykonane wszystkie roboty stanu surowego, zamurowania, wszelkie bruzdy

1 przebicia, wykonane instalacje podtynkowe, osadzone o$cieznice, haki i uchwyty,

Do wykonywania tynkéw powinno si¢ przystepowac dopiero po zakonczeniu osiadania
1 skurczu podtoza. Tynki powinny powinny by¢ wykonywane w temp. Powietrza nie nizej
niz +5 C oraz nie w czasie upatow.

Zima nalezy chroni¢ $wieze tynki od zamarzania, latem od przedwczesnego wysuszania.
Tynk moze by¢ wykonany jako 1,2 i 3 warstwowy.

-pierwsza warstwa- obrzutke wykonuje si¢ z rzadkiej zaprawy o wiekszej zawartosci

spoiwa Grubo$¢ obrzutki 3-4mm.

-druga warstwa- usuwa nierownosci podtoza, konsystencja gestsza, grubos¢ 8-15mm

-trzecia warstwa-tynki doborowe, przy tynkach gtadkich grubo$¢ 2mm

Przygotowanie podloza

Podtoze powinno by¢ tak przygotowane, by zapewniona byta dobra przyczepnos¢ tynku do
podtoza

Niezaleznie od rodzaju podtoza nalezy je oczysci¢ z kurzu , blota sadzy, smardéw 1 olejow.
Przed tynkowaniem mury nalezy obficie zwilzy¢. Podloza powinny by¢ réwne,lecz
szorstkie. Podtoza metalowe powinny by¢ ostonigte siatka metalows .

Wykonanie tynkow

Tynki gipsowe wykonywa¢ zgodnie z instrukcjami podanymi przez producenta

Tynki zwykte kat.II- obrzutka i narzut .Wyréwnuje si¢ narzut duza pacg i zaciera packa

Tynki pospolite kat III- obrzutka i narzut .Sciaga sie narzut paca po pasach .Po zwiazaniu
narzutu, lecz przed jego stwardnieniem, nanosi si¢ warstwe¢ gladzi i zaciera packa

Tynki pospolite katlIV- jak tynk kat.Ill z tym Ze poziomowanie i zacieranie powinny by¢
bardziej staranne.

Tynki szlachetne —jako 3 warstwowe. Obrzutke 1 narzut wykonuje si¢ z zaprawy cem.-wap.
lub cementowej. Wierzchnia warstwa —z zaprawy szlachetnej. Rozrabia si¢ jg z woda.

Przed rozpoczgciem tynkowania mechanicznego nalezy sprawdzi¢ szczelno$¢ przewodow i
polaczen oraz stan aparatu natryskowego. Pierwszy strumien zaprawy zawierajacy nadmiar
wody nalezy wypusci¢ do zbiornika z zaprawg. Natryskiwanie mozna rozpocza¢ dopiero po
ukazaniu si¢ normalnie rozpylonego strumienia zaprawy o pozadanej konsystencji. Nalezy
kierowa¢ strumien zaprawy prostopadle do tynkowanej powierzchni lub pod katem nie
mniejszym niz 60. Kazda nastgpng warstw¢ mozna natryskiwaé dopiero po zwigzanej
poprzedniej. Gladz po wyréwnaniu zaciera sig.

2. Wykonanie tynku mozaikowego
Tynkowanie

Przygotowanie podloza

Podtoze powinno by¢:

« stabilne — dostatecznie sztywne,

51



Sala sportowa przy PSP w Olszanach

* odpowiednio dlugo sezonowane — przyjmuje si¢, ze czas sezonowania podtozy

Wynosti:

- dla nowych tynkéw cementowych z gotowych zapraw, tynkarskich — min. 1 tydzien na kaz-
dy cm grubosci,

- dla tynkow gipsowych o grubosci ok. 1,5 cm, wysychajacych w temperaturze

ok. 20 °C — 14 dni,

- dla $cian betonowych co najmniej 28 dni,

Tynki naktadane z przeznaczeniem pod tynk mozaikowy nalezy zaciera¢ na ostro,

a dodatkowo w przypadku tynkow gipsowych nie nalezy ,,wycigga¢” mleczka.

Gdy tynk gipsowy zostal klasycznie wygtadzony w trakcie naktadania, jego powierzchni¢
nalezy zmatowic.

Podktady pod tynki powinny by¢:

* suche,

« réwne — nierdéwnosci i ubytki nalezy wypetni¢, stosujac np. ZAPRAWE WYROWNUJA-
CA, ZAPRAWE TYNKARSKA lub zaprawy klejace do wykonywania warstwy zbrojacej
w systemach ocieplen. Przed naprawg, podioze nalezy zagruntowaé preparatem gruntujagcym
* oczyszczone — z warstw mogacych ostabi¢ przyczepno$¢ tynku, zwlaszcza z kurzu, brudu,
wapna, olejow, thuszczow, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjne;j.

Jesli podtoze pokryte jest korozja biologiczng, do jej usunigcia nalezy uzy¢ preparatu anty-
grzybicznego

» zagruntowane — podktadowa masg tynkarska. Pod wybrane kompozycje kolorystyczne
zaleca si¢ zastosowanie barwionej masy tynkarskiej w kolorze klinkieru, brgzowym lub grafi-
towym.

Przygotowanie masy tynkarskiej

Tynk dostarczany jest w postaci gotowej do uzycia masy. Nie wolno taczy¢ go z innymi ma-
teriatami, rozciencza¢ ani zageszczaé. Bezposrednio przed uzyciem mase nalezy przemieszac
celem wyréwnania konsystencji.

Naktadanie masy i wygtadzanie tynku

Mase nalezy naktada¢ na podtoze w postaci warstwy o grubos$ci kruszywa za pomoca gtadkiej
pacy ze stali nierdzewnej 1 jednocze$nie wygtadza¢ stale w tym samym kierunku. Nierowno-
mierne zagladzanie moze skutkowa¢ brakiem jednolitej faktury tynku i spowodowaé powsta-
nie lokalnych r6znic w odcieniu koloru na otynkowanej powierzchni. Nadmiar materiatu nale-
zy $ciggna¢ z powrotem do wiadra i1 przemieszacd.

Informacje dodatkowe

* Po nalozeniu tynk ma kolor mlecznobiaty, a wtasciwy kolor uzyskuje po wyschnieciu.

Duza wilgotno$¢ powietrza 1 niska temperatura moga wydtuzy¢ czas wigzania tynku i spowo-
dowa¢ zmiang odcienia.

* Przy statym kontakcie z woda moze si¢ pojawic ,,zmlecznienie”, ktore znika po wyschnigciu
powierzchni. Nalezy unika¢ stosowania tynku w miejscach, gdzie bgdzie on narazony na dhu-
gotrwate oddzialywanie wody lub wilgoci (np. na powierzchniach poziomych lub posiadaja-
cych niewielki spadek, w oczkach wodnych itp.), a takze na elementach niemajacych odpo-
wiedniej izolacji przeciwwilgociowe;.

» Aby unikna¢ r6znic w odcieniach barw, nalezy na jedng powierzchni¢ naktadaé tynk o tej
samej dacie produkcji.

* Nalezy doswiadczalnie (dla danego typu podtoza i danej pogody) ustali¢ maksymalng
powierzchni¢ mozliwg do wykonania w jednym cyklu technologicznym (naciggni¢cie i wy-
gladzenie).

» Materiat nalezy naktada¢ metoda ,,mokre na mokre”, nie dopuszczajgc do zaschnigcia
wygtadzonej partii przed naciagnigciem kolejnej. W przeciwnym razie miejsce tego potacze-
nia bedzie widoczne. Przerwy technologiczne nalezy z gory zaplanowac, np: w naroznikach 1
zalamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na styku koloréw itp.

* Tynkowang powierzchni¢ nalezy chroni¢ przed bezposrednim nastonecznieniem, dziataniem
wiatru 1 opadow atmosferycznych zard6wno w trakcie prac, jak 1 w okresie wysychania tynku.
* Czas wysychania tynku zaleznie od podioza, temperatury i wilgotno$ci wzglednej powietrza
wynosi od 12 do 48 godzin. W warunkach podwyzszonej wilgotnosci i temperatury ok. +5 °C
czas wigzania tynku moze by¢ wydtuzony.
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* Narzgdzia nalezy czys$ci¢ czysta woda, bezposrednio po uzyciu. Trudne do usuniecia resztki
zwigzane] masy usuwac srodkiem do usuwania zabrudzen.

¢ Chroni¢ przed dzie¢mi. Dziata szkodliwie na organizmy wodne. Moze powodowa¢ dtugo
utrzymujace si¢ niekorzystne zmiany w srodowisku wodnym. Nie wprowadza¢ do kanalizacji,
a produkt i opakowanie usuwa¢ w sposob bezpieczny. Unika¢ zrzutow do srodowiska. Postg-
powac zgodnie z Kartg Charakterystyki.

* Tynk nalezy przewozi¢ i przechowywac w szczelnie zamknietych wiaderkach, w warunkach
suchych, w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach). Chroni¢ przed wilgocig. Okres
przydatnosci do uzycia tynku wynosi 12 miesigcy od daty produkcji umieszczonej na opako-
waniu.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng nalezy przeprowadza¢ przez poréwnanie
wykonanych tynkéw z dokumentacja opisowg i rysunkowa wedtug protokotow badan
kontrolnych i atestow jako$ci materiatéw, protokotdéw odbioréw czgsciowych podioza

1 podktadu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnos$ci za pomocg ogledzin zewnetrznych

1 pomiarow.

Metody sprawdzania jakosci robot tynkarskich np.

Badanie przyczepnosci tynku do podioza poprzez opukiwanie tynku lekkim
miotkiem,

badania mrozoodpornosci tynkow zewnetrznych

badania grubos$ci tynku poprzez wycigcie pieciu otworow o $rednicy okoto 30 mm
w ten sposob, aby podioze bylo odstonigte lecz nie naruszone.

sprawdzenie sposobu wykonania obrzutki

sprawdzenie wykonania narzutu z tynku renowacyjnego-wewnetrznego

sprawdzenie wykonania gtadzi

sprawdzenie kolorystyki i jako$ci robdt malarskich

8. OBMIAR ROBOT
(m2) tynkéw wewngtrznych oraz malowanych powierzchni wewnatrz 1 na elewacji
9. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI

Roboty tynkarskie wewngtrzne i roboty malarskie odbiera Inspektor Nadzoru wraz
z Nadzorem Autorskim

Przy odbiorze tynkéw — zgodnie z PN —58/B-10100 nalezy sprawdzi¢:
1. zgodnos$¢ wykonanych tynkéw z dokumentacjg techniczng
— dokumentacje¢ wykonawczg, a w szczegolnosci:
1. protokdty badan i kontroli jako$ci materiatow,
2. protokdlty odbioréw migdzyoperacyjnych[przyjmowania podltoza, przyjmowania
podktadow w przypadku tynkow szlachetnych]
3. dane w dzienniku budowy dotyczace temperatury otoczenia podczas tynkowania,
dane dotyczace zabezpieczenia §wiezego tynku przed przymrozkami itp.
3. rodzaj i jako$¢ zaprawy — podczas wykonywania tynkow i przy odbiorze,
na podstawie ogledzin i dotyku, w przypadku watpliwych mozna przeprowadzi¢
badania laboratoryjne probek tynku,

d) grubos$¢ tynku —przez pomiar z doktadnosciag do Imm w co najmniej pigciu otwo-
rach o $rednicy ok. 30mm, wycietych tak, aby podtoze bylo widoczne ,lecz nie na-
ruszone:

e) przyleganie tynku do podtoza- przez opukanie np. lekkim mtotkiem

f) wyglad powierzchni otynkowanych oraz wykonczenie na stykach, narozach i
obrzezach,

g) prawidtowo$¢ wykonania powierzchni tynkow 1 krawedzi [odchylenie powierzchni

tynku od plaszczyzny, prostoliniowo$¢ krawedzi, odchylenia tynku od kierunku
pionowego 1 poziomego, wielko$¢ kata migdzy przecinajagcymi si¢ plaszczyznami]
h) kategoria tynku —przy badaniach tynkéw zwyktych,
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ponadto w razie potrzeby moze by¢ przeprowadzone sprawdzenie przyczepnosci

tynkéw do podtoza.

Odbior tynkow mozna wykonywaé po uptywie 7 dni od ich wykonania ;badanie
przyczepnosci tynku do podtoza po uptywie 21 dni
Tynki kat. I nie podlegaja sprawdzeniu

Dopuszczalne odchylenia powierzchni lub krawedzi tynkow zwyktych kat .II, IIT 1 IV

Kat | Rodzaj usterek
tynk | Odchylenie powierzchni tynku Odchylenie Odchylenie Odchylenie
od ptaszczyzny lub krawedzi powierzchni Powierzchni przecinajacych  si¢
od linii prostej na dtugosci faty tynku od kierunku | tynku od kierunku | ptaszczyzn od kata
2m pionow poziom przewidzianego
projektem
1 2 3 4 5
I Nie wigksze Nie wigksze Nie wigksze Nie wigksze
niz Smm niz 7mm/m niz 7mm/m niz 7mm/m
iniz 15mm dla
catej powierzchni
111 Nie wigksze Nie wigksze Nie wicksze Nie wigksze
niz 3mm/m niz 2mm/m niz 2mm/m niz 4mm
i w liczbie nie wigkszej niz I nie wicksze niz |inie wigksze niz
3 miejsca na dtugosci laty 4mm w pom. 7mm dla catej
o wysokosci  do | powierzchni
3,5m oraz 7mm
W pom.wyzszych
v Nie wigksze Nie wigksze Nie wigksze Nie wigksze
niz2mm/m niz 2mm/m niz 2mm/m niz 2mm
i w liczbie nie wigkszej niz i nie wigksze niz |1 nie wigksze niz
2 miejsca na dhugosci taty 3mm w pom. 3mm dla catej
o wysokosci  do | powierzchni
3,5m oraz 4mm
W pom.wyzszych
10. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

PN-65 /B-14503 - Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane

PN-70 /B-10100 - Roboty tynkowe tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-65 /B-10101 - Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN- 76/ 6734-02- Plastyczna zaprawa tynkarska do wykonania wypraw wewnetrznych
PN-B-30042:1997-Gips szpachlowy, gips tynkarski 1 klej gipsowy
PN-B-10109:1998-Suche mieszanki tynkarskie

Instrukcje 1 certyfikaty producenta

454-3.1.2
TYNKI - OKLADZINY - IZOLACJE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru

robot ptytkarskich z izolacjg przeciwwilgociowg, uktadanych np. w pomieszczeniach

higieniczno — sanitarnych, toaletach, tazienkach, natryskach, pomieszczeniach go-

spodarczych itp.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenia
zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie oraz wykonania robot zawartych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
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Ustalenia zawarte w ST majg zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze n/w robét :
 sprawdzenie i przygotowanie powierzchni podktadow,

« zagruntowanie podtoza i wykonanie izolacji przeciwwilgociowej,

» utozenie ptytek na zaprawie klejowej,

* spoinowanie ptytek.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi PN oraz
okresleniami podanymi w ST ogdlnej.

1.4.1. Grunt pod ptynna folie — przezroczysta, gteboko penetrujgca, odporna na
alkalia, dyspersja na bazie tworzywa sztucznego,

1.4.2. Plynna folia — elastyczna, gotowa do uzycia bezposrednio z pojemnika,
ptynna folia na bazie dyspersji tworzywa sztucznego, nadajgca sie do bezszwowego i
bezspoinowego uszczelniania powierzchni.

1.4.3. Tasma dylatacyjna — wysoko elastyczna, na bazie laminowanej tkaniny tasma
z syntetycznego kauczuku przeznaczona elastycznego zamykania ruchomych
szczelin, ztgczy podtog i Scian.

1.4.4. Klej do plytek — elastyczna, ulepszona dodatkami tworzywa sztucznego
zaprawa klejowa do przyklejania sciennych i podtogowych oktadzin ceramicznych itp.
1.4.5. Fuga do plytek — elastyczna, uszlachetniona tworzywem sztucznym,
hydraulicznie wigzgca zaprawa do spoinowania.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace roboét

Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w ST ogdline;.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢

z dokumentacjg projektowg, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robot wg zasad niniejszej Specyfikacji
Technicznej s3 :

* preparat gruntujgcy, gteboko penetrujgcy podtoze,

« ptynna folia izolacyjna,

« tasma dylatacyjna,

* klej do ptytek,

» Zaprawa spoinujgca,

Nalezy stosowa¢ materiaty nalezgce do jednego systemu plotkarskiego,
posiadajgcego aktualng Aprobate Techniczng ITB, wykazujgcego nastepujgce cechy
ogolne :

« ekologiczne produkty bez zawartosci rozpuszczalnikow,

* gteboka penetracja i wzmocnienie podtoza przez powtoke gruntujgca,

» wkasciwosci hydroizolacyjne ptynnej folii w potgczeniu z mozliwoscig

przenoszenia naprezen rozciggajgcych (ruchy podtoza),

» duza elastycznos¢ tasm dylatacyjnych,

« dobra przyczepnos¢ do podtoza zaprawy klejowej,

« fatwa urabialnos¢ zaprawy spoinujgce;.

2.2. Wymagania szczegotowe

Przyjety system wykonania powtoki hydroizolacyjnej wraz z przyklejeniem oktadziny
ceramicznej powinien spetnia¢ ponizsze wymagania :

* przyczepnosc¢ do podtoza betonowego zagruntowanego primerem powinna

by¢ = 1,2 MPa,

* przyczepnosc¢ do podtoza gipsowo-kartonowego zagruntowanego primerem
powinna by¢ = 0,5 MPa,

* przyczepnosc¢ miedzywarstwowa w uktadzie podtoze betonowe B 20 — masa
uszczelniajgca — zaprawa klejgca powinna by¢ = 1,0 MPa,

« czas wysychania na podtozy betonowym w temperaturze + 20°C powinna
wynosi¢ < 1,0 godziny,

» wytrzymatos¢ na rozcigganie powinna by¢ = 0,8 MPa,
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« wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu powinna by¢ = 310%

» odpornos¢ na powstawanie rys podtoza (przy braku peknie¢ powtoki) powinna

by¢ = 1,6 mm.

W niniejszej Specyfikacji Technicznej proponuje sie zastosowac :

2.2.1. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej

» — powtoka gruntujgca,-jest gotowg, bezbarwng, odporng na dziatanie zasad i silnie
wigzgcg zawiesing na bazie tworzywa sztucznego, gestos¢ ok. 1,01 kg/dm?,
wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pu=ok. 1800, wodorozcienczalna

» — tasma uszczelniajgca -szer. 10cm na bazie tkaniny poliestrowej i kauczuku synte
tycznego, szara, wydtuzenie przy zerwaniu 190%, odporna na alkalia, rozcien
czone kwasy, sole, rozpuszczalniki.

« — ptynna folia uszczelniajgcana bazie dyspersji tworzyw sztucznych, do wykonywa
nia hydroizolacji podptytkowych, w petni elastyczna. wytrzymato$¢ przy zerwa
niu ok. 310 %, jasnoszara, gestos¢ ok. 1,6 kg/dm? , zuzycie 1,2 kg/m?mm gru
bosci warstwy

2.2.2. Ukladanie plytek

selastyczny cementowy klej odksztat- calny, o zwiekszonej przyczepnosci i wydtuzo-
nym czasie otwartym i bardzo dobrych wiasciwosciach roboczych. Klasyfikacja we-
diug normy PN-EN 12 004 - C2TE S1 elastyczna zaprawa klejgca. Gestos¢ nasypo-
wa 1,38kg/dm3, grubosé warstwy kleju 3-6 mm, czas obrobki 3 godz., temp. aplikacji
5 st.C, spoinowanie po 24 godz., petne obcigzenie po 7 dniach

Przygotowany klej nalezy nanosi¢ paca o zebach dostosowanych do wielkosci ptytek.
Dla pomieszczen/obiektéw narazonych na oddziatywanie wody (baseny, pomiesz-
czenia mokre) oraz dla oktadzin zewnetrznych (tarasy, balkony, cokoty, itp.) wymaga-
ne jest utozenie na petne podparcie. Na powierzchniach pionowych ptytki nalezy
uktadac¢ tzw. metodg kombinowang, polegajacg na nakfadaniu kleju zaréwno na pod-
toze jak i ptytke. Potozenie ptytki mozna skorygowac jeszcze przez ok. 30 minut2).
Nie uktadac ptytek na styk. W zaleznosci od wielkosci ptytek, potrzeb i upodoban es-
tetycznych, pozostawic¢ spoiny odpowiedniej szerokosci stosujgc krzyzyki dystanso-
we. Na powierzchniach zewnetrznych (tarasy, balkony) szeroko$¢ spoin nie moze
by¢ mniejsza niz 5 mm (niezaleznie od wielkosci ptytek). Resztki zaprawy zbierac

z powierzchni oktadziny za pomocg mokrej ggbki.

2.2.3. Spoinowanie plytek

« Elastyczna, uszlachetniona tworzywem sztucznym, zaprawa do spoinowania ptytek
ceramicznych w pomieszczeniach wilgotnych i mokrych na bazie cementu, pigmen-
tow, wypetniaczy i tworzyw sztucznych z dodatkami.

Gestos¢ nasypowa 1,35-1,45kg/dm3, czas obrobki ok. 30 min., temp. aplikacji 5-30
st.C, czas wigzania w +20st.C -ok 12 h, obcigzenie mech. po 3 dniach, chemiczne po
14 dniach,

Wykonane spoiny charakteryzujg sie zmniejszong absorpcjg wody oraz podwyzszo-
ng odpornoscig na $cieranie. Szczegolne wtasciwosci produktu: do spoin o szeroko-
$ci od 2 do 20 mm, do stosowania wewnatrz i na zewnatrz,odporna na niewielkie na-
prezenia i ruchy, elastyczna i tatwa w obrébce, po utwardzeniu zaprawa jest odporna
na powstawanie rys, odporna na $cieranie i dziatanie wody, jak rowniez na po-
wszechnie stosowane domowe $rodki czyszczgce, dostepna w 4 kolorach: srednio-
szary, cementowoszary, srebrnoszary i antracyt, na balkony, tarasy, do systemow
ogrzewania podtogowego.

3. SPRZET

Wybor sprzetu i narzedzi do wykonywania robo6t w dostosowaniu do technologii robét
przewidzianej przez producenta preparatu nalezy do Wykonawcy i podlega
akceptacji przez Inzyniera. Wykonawca winien dysponowac podczas prowadzenia
robot wilgotnosciomierzem i termometrem elektronicznym do pomiaru temperatury
powietrza i podtoza betonowego.

Standardowy zestaw sprzetu powinien przedstawiac sie nastepujgco :
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» Wiertarka, mieszadto ocynkowane,

» Naczynia do wody i zapraw,

» Walki, pedzle,

« Kielnia, packa zebata,

» Narzedzia do przecinania ptytek,

* Laty, poziomice,

» Packa do fugowania, packa ggbkowa.

4. TRANSPORT

Transport materiatbw dowolnymi srodkami przydatnymi dla danego asortymentu
robot pod wzgledem moznosci utozenia i umocowania tadunku, w sposob
zabezpieczajgcy przed opakowania przed uszkodzeniem, mrozem i zawilgoceniem.
Sktadowanie w oryginalnych, nie otwieranych opakowaniach, w suchych
pomieszczeniach, w temperaturze powyzej + 5°C. Przestrzegac¢ nalezy wszystkich
wymagan zawartych w kartach technicznych poszczegolnych wyrobdw.
Standardowy zastaw srodkow transportu przedstawia sie nastepujgco :

Transport wewnetrzny :

* poziomy reczny

* pionowy wyciggiem jednomasztowym o udzwigu do 0,5 t.

Transport zewnetrzny:

+ samochdd cigzarowy o fadownosci do 5 t.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogéine warunki wykonywania roboét

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robét, uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg one wykonywane. Przed
przystgpieniem do prac izolacyjnych i ptytkarskich Wykonawca i Inzynier dokonajg
niezbednych ustalen technologicznych. Wykonawca robot winien posiadac
udokumentowane doswiadczenie w wykonywaniu prac przy uszczelnianiu podtozy
ptynng folig izolacyjng i przyklejaniu oktadzin ceramicznych.

5.2. Warunki przystapienia do robét

« roboty nalezy wykonywaé po wykonaniu i odbiorze Scian, tynkéw, podktadow,
wyprowadzeniu wszystkich instalacji (w tym po prébach cisnieniowych),

* podtoze musi by¢ réwne, czyste, suche, no$ne, stabilne, wolne od mleczka
cementowego, brudu, kurzu, olejéw, zatluszczen i luznych elementéw,

« temperatura pomieszczen nie powinna by¢ nizsza niz + 5°C,

» materiaty uzywane do wykonania posadzki powinny by¢ w pomieszczeniach

0 wymaganej temperaturze co najmniej 24 godz. przed rozpoczeciem

robot,

« w miejscach przebiegu dylatacji konstrukcji budynku powinna byc¢

wykonana dylatacja podtfoza,

« wilgotno$¢ podktadu nie moze przekracza¢ 5%.

5.3. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej

» Gruntowanie podtoza materiatem dyspersyjnym — powtoka gruntujgca
przeznaczona do takich podtozy jak: beton, jastrych, tynk, gips, ptyty g-k,

« uszczelnienie narozy $ciana/podtoga i Sciana/$ciana oraz przejs¢ rurowych
tasma izolacyjng, uszczelniajgca, klejong do podtoza folig ptynng

« uszczelnienie przejs¢ rurowych za pomocg elastycznego mankietu oraz folii ptynnej
« uszczelnienie wpustu podtogowego (prefabrykowany specjalny wpust
podtogowy z kotnierzem przeznaczony do montazu bezposrednio pod

oktadzing ceramiczng osadzi¢ w konstrukcji podtoza zgodnie z instrukcjg
producenta) folig ptynng

« wykonanie uszczelnienia powierzchniowego gotowg ptynng folig uszczelniajgcg na-
noszong bezposrednio z pojemnika w 2 procesach roboczych. Drugg warstwe nalezy
nanie$¢ po wyschnieciu pierwszej,

5.4. Uktadanie ptytek

Nalezy wyznaczy¢ zgodnie z PW uktad ptytek w pomieszczeniu, ptaszczyzne
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poziomg (lub z odpowiednimi spadkami — wg PW) posadzki. Sprawdzi¢ poziomy
posadzki wzgledem posadzek w pomieszczeniach sgsiednich.

Przed natozeniem hydroizolacji z folii ptynnej podtoze nalezy zagruntowac¢ w jednym
procesie roboczym powtokg gruntujgcg, naktadang bezposrednio z pojemnika
za pomocg pedzla lub watka w ilosci ok. 200 ml/m2. Nastepnie wklejamy tasmy
uszczelniajgce za pomoca folii ptynnej. Przejscia rurowe uszczelniamy

przy uzyciu mankietu elastycznego przyklejanego réwniez ptynna folig.
Nastepnie pokrywamy cate powierzchnie Scian i podtég dwiema warstwami ptynnej
folii uszczelniajgcej, naktadanej bezposrednio z pojemnika za pomocag

pedzla lub watka. Bezposrednio na wyschnietg powierzchnie izolacji przyklejamy
oktadzine zaprawg klejowg elastyczng

5.5. Spoinowanie

Przed przystgpieniem do fugowania nalezy doktadnie wyczyscic¢ szczeliny
fugowe. Po utwardzeniu kleju plytki spoinujemy zaprawg elastyczng.
Uszczelniamy takze spoiny krawedziowe elastyczng masg silikonowo-kauczukowa,
Na swiezo czysci¢ wodg zamontowane elementy z zaprawy spoinujgcej. Po
wykonaniu posadzki uprzgtng¢ stanowisko robocze oraz wywiez¢ gruz.

Tak wykonane uszczelnienie i okladzine ceramiczng nalezy przez pierwsze 24
godziny chroni¢ przed mrozem, deszczem, rosg oraz wyeliminowac ruch pieszy.
Szczegotowe dane dotyczace sposobu uzycia zapraw spoinujgcych znajdujg sie
w instrukcjach producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogdine

Roboty kontrolne powinny by¢ wykonywane zgodnie z postanowieniami ST oraz
poleceniami Inzyniera.

Kontrola jakosci jest prowadzona przez wykonawce w oparciu o opracowany przez
niego i zatwierdzony przez Inzyniera program. Wykonawca powinien posiadac
na budowie wszystkie aktualne dokumenty.

Zakres badan prowadzonych przez Wykonawce na budowie:

« badania przed rozpoczeciem robét,

 badania w trakcie wykonywania robot,

» badania odbiorcze po wykonaniu robaét.

6.2. Badania przed rozpoczeciem robét obejmuja:

* sprawdzenie jakosci materiatow,

* sprawdzenie przygotowania podtoza.

6.3. Badania w trakcie wykonywania robét obejmuja:

* jakos¢ materiatow do wytwarzania mieszanek,

» sktad mieszanki zapraw klejowych i spoinujgcych,

« temperatura mieszanki w czasie produkcji i w chwili wbudowania,

« temperatura podtoza i powietrza, wilgotnosc¢ powietrza, punkt rosy,

« sprawdzenie stopnia wyschniecia powtoki gruntujgcej i ptynnej folii izolacyjne;.
6.4. Badania po zakonczeniu robét obejmuja:

« badania probek wycietych z wykonanej izolacji — grubosc¢, wytrzymatos¢ na
rozcigganie, przyczepnos¢ do podtoza (miejsce pobrania probek i ich ilosé
okresli Inzynier),

« sprawdzenie wygladu zewnetrznego utwardzonej zaprawy klejowej i
spoinujgcej,

» sprawdzenie prawidtowosci wykonania ztgcz i obramowan — scisle zwigzane

i jednorodne.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest 1 m2 zaizolowanej i pokrytej oktadzing ceramiczng
powierzchni. Obmiar robot polega na okresleniu faktycznego zakresu robot oraz
obliczenia rzeczywistych ilosci wbudowanych materiatow.

Obmiar robét obejmuje roboty objete umowg oraz dodatkowe jedynie te, ktore
w trakcie robot byty uzgodnione z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

58



Sala sportowa przy PSP w Olszanach

Sprawdzeniu podlegaja:

« odbior materiatow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich

dostarczeniu na budowe,

* poprawnos¢ wykonania podtoza,

« sprawdzenie spadkow podtoza i rozmieszczenia wpustow podtogowych,
 poprawnosc¢ zagruntowania i izolacji podtoza i kratek $ciekowych,

» poprawnos¢ wykonania potgczen izolaciji,

» poprawnosc¢ wykonania kazdej warstwy izolacji,

» zgodnos¢ wykonania posadzki z PW i AT,

» prawidtowos$¢ uksztattowania posadzki (w tym poziomy, spadki,

prostoliniowosé, zachowanie szerokos$ci spoin),

» prawidtowo$¢ osadzenia kratek sciekowych, listew dylatacyjnych.

W wyniku odbioru nalezy:

* sporzgdzi¢ protokot odbioru robét,

» dokonac¢ wpisu do dziennika budowy.

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robot daty wyniki pozytywne, wykonane roboty
nalezy uznac za zgodne z wymaganiami PW i ST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnosc¢ za ilo$¢ jednostek wykonanej i odebranej roboty (potwierdzonej obmiarem
i protokétem odbioru elementu) dokonywana jest na podstawie ceny jednostkowej
ustalonej w umowie.

Cena ta obejmuije:

» zapewnienie niezbednych czynnikow produkcji,

» wykonanie czynnosci wymienionych w pkt 5,

« zapewnienie na placu budowy warunkow bezpieczenstwa bhp, ppoz.,
sanitarnych i ochrony srodowiska,

* przekazanie materiatéw z demontazu uzytkownikowi, wywo6z gruzu

i uporzgdkowanie terenu budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 12004:2002 Zaprawy do ptytek mineralnych.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-88/B-32250 Woda.

PN-EN 13888 Zaprawy do spoinowania ptytek.

PN-B-30152 Kity budowlane kauczukowe.

PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje

betonowe i Zzelbetowe. Metoda badania przyczepnosci do podtoza.

* Instrukcje producenta i Swiadectwo dopuszczenia materiatow do stosowania
w budownictwie, Aprobata Techniczna ITB.

454-3.2.1

STOLARKA ALUMINIOWA

1. PRZEDMIOT
Specyfikacja omawia ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigza-
nych ze stolarka okienng i drzwiowa.

2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

Przedmiotem niniejszego punktu opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robo6t zwigzanych wykonaniem:

-okien 1 drzwi tarasowych zewnetrznych

-drzwi 1 okien przeciwpozarowych

-wytazu dachowego
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-parapety zewngtrzne
-parapety wewnetrzne

3. MATERIALY

-okna i drzwi z profili aluminiowych, malowane proszkowo wg proj.kolorystyki, 3-4
szybowe, z szybg niskoemisyjng o wspotczynniku Ug<0,6W/m2K(szyba)

1 Uw<0.9W/m2K dla catego okna. Okucia obwiedniowe. wspodtczynnik infiltracji po-
wietrza dla otwieranych okien 1 drzwi <0,3m?/(mhdaPa?/?). Odporno$¢ na obc. wiatrem
klasa 3(1200),-ugigcie ramy C(<1/300), izolacyjnos¢ akustyczna Rw 42dB, wodoszczel-
nos$¢ E1200, wspotczynnik przepuszczalno$ci swiatta Lt >70%. W pom. kotlowni, w
gérnym ramiaku okna montowa¢ nawiewnik higrosterowalny np. typu EMM 737 20-
50, 42dB. W oknach sali gimnastycznej, od wewnatrz montowac szybg odporng na ude-
rzenie pitka: Szyba zespolona dwu komorowa

— 8 mm (nazwa wtasna)™ SI3 T — 16 argon

— 6 mm (nazwa wlasna)™ SI3 — 16 argon

— 10 mm (nazwa wtasna)™ Clear T

Zewngtrzne szyby w zespoleniu w wersji hartowane;.

3 okna otwierane za pomocg napedu elektrycznego, tancuchowego.

W drzwiach wejsciowych szyby bezpieczne foliowane, hartowane.

-okna aluminiowe zewng¢trzne (na tarasie, w odlegto$ci mniejszej niz 8m od istniejacego
budynku), przeciwpozarowe EI-60, malowane proszkowo wg proj. kolorystyki, 3-4 szy-
bowe, z szyba niskoemisyjng o wspotczynniku Ug<0,6 W/m2K(szyba) 1 Uw<0,9W/m2K
dla catego okna. Nieotwierane. Odpornos¢ na obc. wiatrem klasa 3(1200),-ugiecie ramy
C(<1/300), izolacyjnos¢ akustyczna Rw 42dB, wodoszczelnos¢ E1200, wspotczynnik
przepuszczalno$ci §wiatla Lt >70%. Szklenie powinno uwzglednia¢ wymogi j.w czyli
od wewnatrz montowac by¢ odporne na uderzenie pitka.

-naped elektryczny do otwierania okien dostosowany do wielko$ci okna, zamawiany
wraz z oknem

-drzwi wejsciowe -aluminiowe zewngtrzne, przeciwpozarowe w klasie EI-60, drewno-
podobne, trzy(cztero)szybowe, z szyba niskoemisyjng o wspotczynniku Ug<0,6W/m*K
(pakiet szybowy) 1 Uw<0,9W/m2K (dla catego okna). Odporno$¢ na obc. wiatrem klasa
3(1200),-ugigcie ramy C(<1/300), izolacyjnos¢ akustyczna Rw 42dB, wodoszczelnos¢
E1200, wspotczynnik przepuszczalno$ci §wiatta Lt >70%.

-drzwi aluminiowe, zewngtrzne, przeciwpozarowe w klasie EI-60, pelne (wejscie na
poddasze), biale, wyposazone zamek i samozamykacz; o jednolitych cechach estetycz-
nych. Ud<1,3 W/m’K.

-zaluzje zewnetrzne C-80 w kolorze bezowym, z prowadnicami linkowymi w kolorze
srebrnym, silnik standard sterowany przewodowo, kazda elewacja sterowana osobno;
automatyka pogodowa -automatyczne, zalezne od czasu, wiatru oraz nat¢zenia Swiatla
stonecznego sterowanie napedem zaluz;ji

-drzwi aluminiowe, zewnetrzne, pelne (wejscia do kottowni i sktadu opatu), drewnopo-
dobne, wyposazone zamek; o jednolitych cechach estetycznych. Ud<1,3 W/m?’K.

- wylaz -okno wytazowe do dachow skosnych o wym. min.80x80cm w $wietle, zinte-
growany kotnierz uszczelniajacy, przeszklenie 4-8-4; otwierane r¢cznie, skrzydto z pro-
filu aluminiowego, o$cieznica z drewna sosnowego impregnowanego prozniowo, ryglo-
wanie skrzydta wytazu -3 pozycje, gwarancja 5Slat, klasa przepuszczalno$ci powietrza 2,
odpornos¢ na obcigzenie wiatrem -C4, wodoszczelnos¢ -5A

-parapety zewng¢trzne z blachy cynkowo-tytanowej gr.0,7 mm
-parapety wewnetrzne -z granitu gr. 4cm
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-kotwy 1 konsole do cieptego montazu -stalowe, ocynkowane do mocowania okien
w warstwie ocieplenia (z wyjatkiem okien p-poz)

-pianka montazowa

-silikon

4. SPRZET

Do wykonania robot zwigzanych z budowg sali sportowej Wykonawca robdt powinien dyspo-
nowac sprzetem podanym w kosztorysie oraz wymienionym w STWiOR.

5. TRANSPORT

Dostawa - samochodem ci¢zarowym, na placu budowy i we wnetrzach rgczny lub za pomoca
windy przysciennej.

6. WYKONANIE ROBOT

Uwaga! Przed realizacjg stanu surowego wykonawca powinien ustali¢ producenta drzwi,
bram 1 okien oraz uwzgledni¢ jego aktualne wymogi wielkosciowe dla wykonania otworow
w stanie surowym i wykonczonym

— Whbudowywanie stolarki okiennej

— Przygotowanie osciezy:

— Stolarka okienna z wyjatkiem okien p-poz. powinna by¢ osadzana w plaszczyznie ocieple-
nia z wegarkami z uksztaltowanymi w welnie mineralnej

— Oscieza z wegarkami w nadprozu, wzdhuz stojakdéw oscieznicy oraz dodatkowym progiem
betonowym lub drewnianym lub drewnianym impregnowanym powinny zapewni¢ prawi-
dtowe osadzanie 1 uszczelnienie stolarki okiennej.

— Oscieza bezwegarkowe wystepujace w Scianach murowanych z bloczkow z betonéw ko-
moérkowych lub betonéw lekkich scalanych wielkowymiarowych powinny by¢ tak wyko-
nane aby spelnione byly wymagania z punktu widzenia zamocowanie okna oraz umozIi-
wione uszczelnienie przestrzeni migdzy o$ciezem i o$cieznicg.

— Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania o$cieza i stan po-
wierzchni wegarkow do ktérych ma przylega¢ oscieznica.

— Sprawdzi¢ nalezy dopuszczalne odchytki wymiarow otwordéw okiennych oraz wymiary
okien podanych w projekcie technicznym.

— Usytuowanie progu betonowego lub drewnianego wzgledem plaszczyzny wegarkow po-
winno po ustawieniu na nim okna zapewnia¢ prawidtowe jego przyleganie do wegarkow.

— Rozmieszczenie punktoéw zamocowania stolarki okienne;j:

— Stolarke okienng nalezy zamocowywa¢ w punktach rozmieszczonych w o$ciezu zgodnie
z wymaganiami podanymi w tabeli A)

— Odlegto$¢ punktow zamocowania i wymiary otworé6w mierzymy od krawedzi przecigcia
si¢ ptaszczyzny wegarka i ptaszczyzny o$cieza.

- Przy wbudowywaniu okien w zestawach w §cianach pasmowych punkty taczenia osciez-
nic sgsiadujgcych ze sobg okien nalezy rozmieszcza¢ w sposob podany w tabeli A), a
plaszczyzng polaczenia o$cieznic traktowaé jak krawedz o scieza. Zestawione stojaki
oscieznic nalezy taczy¢ za pomoca wkretakow do drewna.

— Tabela A) Rozmieszczenie punktdw zamocowania stolarki okienne;.

— Wymiary ze-|— Liczba |- Rozmieszczenie punktow zamocowania
wnetrzne stolarki punk-
(cm) tow za-
— WYso- |— szero- moco- |- w nadprozu i progu — na stojaku
kos¢ kos¢ wania
— do - do - 4 — Nie mocuje si¢ — kazdy stojak w 2
150 150 punktach w odlegto-
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- 150- 6 — po 1 punkcie w nadprozu i Sci okoto 33 cm od
200 progu w Y5 szeroko$ci okna nadproza i okoto 35
— powy- 8 — po 2 punkty w nadprozu i cm od progu
zej progu, rozmieszczone syme-
200 trycznie w odlegtosciach od
pionowe]j krawedzi oScieza,
rownej 1/3 szeroko$ci okna
— powy-|— do 4 — Nie mocuje si¢ kazdy stojak w 3
zej 150 punktach:
150 |- 150- 8 — po 1 punkcie w nadprozu i|— w odlegtosci 33 cm
200 progu w Y5 szerokosci okna od nadproza,
— powy- 10 — po 2 punkty w nadprozu i w 72 wysokosci,
7ej progu, rozmieszczone syme- w odleglosci 33 cm
200 trycznie w odlegtosciach od od dolnej czesci
pionowych krawedzi oscie- oscieza
za, rdbwnych 1/3 wysoko$ci

Osadzanie 1 uszczelnianie stolarki okiennej w osciezach:

W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawic stolarke okienng na podktadkach

lub listwach.

W zaleznos$ci od rodzaju tacznikow zastosowanych do zamocowania stolarki nalezy osa-

dzi¢ w sposob trwaty ich elementy kotwigce w oSciezach.

W os$ciezach z wegarkami uszczelnienie styku z oknem przed przenikaniem wody i powie-

trza moze by¢ dokonane nastg¢pujacymi sposobami:

w trakcie osadzania okna — utozy¢ na powierzchni wegarka warstwe kitu trwale plastycz-

nego 1 docisng¢ oscieznice do wegarka,

przybicie do nadproza i stojakow oscieznicy listew dystansowych o wymiarach 20x8 do

10 mm wzdhluz krawedzi gabarytowych, a szczeling o grubosci 8 — 10 mm powstatg po do-

ci$nigciu oscieznicy do wegarka i jego umocowaniu do o$cieza nalezy wypehi¢ kitem

trwale plastycznym.

Uszczelnienie okna w styku progu betonowego z progiem oscieznicy moze by¢ dokonane

przez utozenie na progu warstwy kitu trwale plastycznego i ustawienie na nim okna.

W osciezach bezwegarkowych styk o$cieznicy z o$ciezem nalezy po zewngtrznej stronie

okna wypeti¢ kitem trwale plastycznym, a na pozostalej szerokosci oscieznicy szczeli-

wem termoizolacyjnym.

Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i1 poziomie 1 porownac¢ z dopuszczalnymi od-

chytkami (nie mogg ich przekroczy¢) oraz dokonaé¢ pomiaru przekatnych.

Po ustawieniu okna lub drzwi balkonowych nalezy sprawdzi¢ sprawnos$¢ dzialania skrzy-

del przy otwieraniu i zamykaniu. Sprawdzi¢ dzialanie okuc.

Zamocowanie oscieznic nalezy dokona¢ za pomocg tacznikoéw typu zaczepoéw, gwintowa-

nych hakéw do o$cieznic, wkretow wkrecanych do drewnianych klockéw w osciezu ko-

tew z tulei rozpieranych itp. Mocowanie o$cieznic za pomocg gwozdzi do oScieza jest za-

bronione.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym materialem izolacyjnym

nie zawierajgcym szkodliwych zwigzkow dla zdrowia ludzi oraz przed przenikaniem wod

opadowych.

Osadzenie parapetéw drewnianych nalezy wykonywaé po osadzeniu i zamocowaniu okna.

Po osadzeniu okna nalezy odpowiednio wyrowna¢ zaprawg cementowg ze spadkiem na

zewngtrz fragment $ciany pod oknem i wykona¢ obrobki blacharskie doktadnie umoco-

wane we wregbie oscieznicy.

Osadzone okno po wykonaniu wszystkich prac zwigzanych z jego osadzeniem nalezy do-

ktadnie zamkna¢.

Montaz drzwi przeciwpozarowych wykonuje wyspecjalizowana firma dostarczajaca drzwi
przeciwpozarowe.

-stolarke p-poz montowac zgodnie z dtr producenta, lub przez wyspecjalizowane firmy
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-montaz okien i drzwi p-poz —w $wietle muru
-montaz okien zewnetrznych pcv —w warstwie ocieplenia za pomoca wspornikow stalowych

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci okien przed ich wbudowaniem powinna by¢ dokonana bezposrednio po ich
dostarczeniu na budowe¢. Odbidr ten powinien obejmowaé sprawdzenie ich wiasciwosci
technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, sprawdzenie ich
wymiaréw, ksztattu gotowego elementu, dopuszczalnych odchylek w wymiarach, aprobat
technicznych, dokumentacji 1 innych dokumentow odniesienia. Jako$¢ materiatdéw musi by¢
potwierdzona wlasciwymi dokumentami dopuszczajacymi materialty do obrotu i stosowania w
budownictwie, ktorymi sa:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- certyfikat zgodnos$ci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aproba-
ta techniczna, itp.).

8. OBMIAR ROBOT
Podstawe obmiaru stanowi m2 powierzchni okna oraz 1 mb parapetu
9. ODBIORY ROBOT

- Odbior okien i ich montaz powinien obejmowaé wydzielone fazy rob6t montazo-
wych, odbiér powinien obejmowac:

- sprawdzenie stanu i wygladu o$ciezy pod wzgledem réwnosci, pionowos$ci 1 spozio-
mowania,

- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc zamocowania i sposobu osadzenia elementu,

- sprawdzenie doktadnosci uszczelnienia o$cieznic elementu z o$ciezami otwordéw lub
Scianami,

- sprawdzenie uszczelnienia przestrzeni migdzy o$ciezami i wbudowanym elementem
pod wzgledem cieplnym i przed przenikaniem w 6d opadowych,

- prawidtowo$¢ dziatania elementoéw ruchomych i urzadzen zamykajacych,

- zgodno$¢ wbudowanego elementu z projektem,

- inne, ktore komisja odbioru uzna za niezbg¢dne dla jako$ci wykonanych robét.

Z wszystkich czynnosci wykonanych i przeprowadzonych nalezy sporzadzi¢ protokot .

Odbioér koncowy robdt obejmuje:

454  sprawdzenie zgodno$ci wykonania z dokumentacja projektowa, umowa, niniejszg spe-
cyfikacja itp., sprawdzenia nalezy dokona¢ na podstawie ogledzin i pomiar6w oraz na
podstawie protokotéw odbiorow ww. i zapiséw w dzienniku budowy,

455  sprawdzenie jakos$ci 1 prawidtowosci uzytych materialéw na podstawie protokotow od-
bioru materiatow

456  sprawdzenia prawidlowosci wykonania montazu okien nalezy dokona¢ po uzyskaniu
przez nie pelnych wtasciwosci techniczno-uzytkowych.

- PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE
PN-EN 14351-1+A1:2010

454-3.2.2

STOLARKA DREWNIANA, LAMINAT HPL
1. PRZEDMIOT
Specyfikacja omawia ogdélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigza-
nych ze stolarkg okienng i drzwiowg wewnetrzng.

2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
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Przedmiotem niniejszego punktu opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania
1 odbioru robdt zwigzanych wykonaniem:

-drzwi i1 okien przeciwpozarowych wewnetrznych

-drzwi wewnetrznych do pomieszczen

-schodoéw opuszczanych

3. MATERIALY

-drzwi drewniane wewnetrzne -drewnopodobne, jasne (jak stolarka zewn.), wyposazone
w zamek; o jednolitych cechach estetycznych; rama z drewna klejonego sosnowego,
wypetniona plyta widrowa, rama wraz z wypetieniem oklejona obustronnie ptyta HDF
i laminatem HPL, drzwi gladkie; o$cieznica regulowana z ptyty mdf w okleinie dekora-
cyjnej 80-120g/m?; w umywalniach i szatniach —o$cieznice stalowe; min. izolacyjnos¢
akust. Rw=27dB; w cze$ci drzwi -kratki nawiewne, samozamykacz, zamek wc, na§wie-
tle. Czg$¢ drzwi -wyktadana na $ciang.

-drzwi drewniane jw. wewnetrzne (rozdzielnia gtowna, pom. na popidt), przeciwpozaro-
we w klasie EI-60, -drewnopodobne, jasne (jak stolarka zewn.), na dole 1 gorze drzwi —
kratka z wkladem peczniejacym; wszystkie wyposazone w samozamykacz i zamek; o
jednolitych cechach estetycznych. Drzwi o jednolitych cechach estetycznych z innymi
drzwiami — od jednego producenta

-drzwi aluminiowe wewnetrzne (potaczenie z bud. istn. ), przeciwpozarowe EI-60, bia-
te, drzwi szklone pojedynczo, szkto bezpieczne, laminowane i hartowane

-drzwi aluminiowe wewnetrzne (sktad opatu-kottownia), przeciwpozarowe EI-60, drew-
nopodobne, petne

-drzwi 1 $cianki kabin podwojnych WC wykonane jako systemowe, z homogenicznego
laminatu wysokoci$nieniowego HPL o gr. 10 mm w kolorze RAL 7044; drzwi o wyso-
ko$ci conajmniej 2m, szer. min. 80 cm 1 przeswit Scianek nad podlogg 0,15 m.; nogi
wykonane ze stali nierdzewnej; zamek posiadajacy wskaznik ,,otwarte-zamknigte” oraz
funkcje awaryjnego otwierania; zawiasy ,,samozamykajace si¢”’; szerokos$¢ kabin mini-
mum 90 cm; wszystkie elementy domierza¢ na budowie

-pianka montazowa

-silikon

4. SPRZET

Do wykonania robot zwigzanych z budowa budynku mieszkalnego Wykonawca robdt powi-

nien dysponowac sprz¢tem podanym w kosztorysie oraz wymienionym w STWiOR.

5. TRANSPORT

Dostawa - samochodem ci¢zarowym, na placu budowy i we wnetrzach reczny lub za pomoca

windy przysciennej.
6. WYKONANIE ROBOT

Uwaga! Przed realizacja stanu surowego wykonawca powinien ustali¢ producenta

drzwi, bram i okien oraz uwzgledni¢ jego aktualne wymogi wielkosciowe dla wykonania

otworow w stanie surowym i wykonczonym.

— Whbudowywanie stolarki okiennej
— Przygotowanie osciezy:

— Stolarka okienna moze by¢ osadzana w ptaszczyznie ocieplenia z we¢garkami z uksztatto-

wanymi z welny mineralne;j
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Oscieza z wegarkami w nadprozu, wzdhuz stojakdw o$cieznicy oraz dodatkowym progiem
betonowym lub drewnianym lub drewnianym impregnowanym powinny zapewni¢ prawi-
dlowe osadzanie i uszczelnienie stolarki okiennej.

Oscieza bezwegarkowe wystepujace w §cianach murowanych z bloczkow z betonéw ko-
morkowych lub betonow lekkich scalanych wielkowymiarowych powinny by¢ tak wyko-
nane aby spelnione byly wymagania z punktu widzenia zamocowanie okna oraz umozli-
wione uszczelnienie przestrzeni migdzy os$ciezem i o$cieznicg.

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ dokladno$¢ wykonania oscieza i stan po-
wierzchni wegarkow do ktérych ma przylegac o$cieznica.

Sprawdzi¢ nalezy dopuszczalne odchytki wymiaréw otwordéw okiennych oraz wymiary
okien podanych w projekcie technicznym.

Usytuowanie progu betonowego lub drewnianego wzgledem ptaszczyzny wegarkow po-
winno po ustawieniu na nim okna zapewnia¢ prawidtowe jego przyleganie do wegarkow.
Rozmieszczenie punktow zamocowania stolarki okienne;j:

Stolarke okienng nalezy zamocowywa¢ w punktach rozmieszczonych w o$ciezu zgodnie
z wymaganiami podanymi w tabeli A)

Odlegtos¢ punktow zamocowania 1 wymiary otworéw mierzymy od krawedzi przecigcia
si¢ plaszczyzny wegarka i ptaszczyzny oscieza.

Przy wbudowywaniu okien w zestawach w $cianach pasmowych punkty taczenia osciez-
nic sgsiadujacych ze sobg okien nalezy rozmieszcza¢ w sposob podany w tabeli A), a
plaszczyzng¢ polaczenia o$cieznic traktowac jak krawedZ o scieza. Zestawione stojaki
oscieznic nalezy faczy¢ za pomocg wkretakoéw do drewna.

Tabela A) Rozmieszczenie punktow zamocowania stolarki okienne;.

Wymiary ze-|— Liczba |- Rozmieszczenie punktow zamocowania

wnetrzne stolarki punk-

(cm) tow  za-

WYyso- | — szero- moco- |- w nadprozu i progu — na stojaku

kos¢ kos¢ wania

do - do - 4 — Nie mocuje si¢ — kazdy stojak w 2

150 150 punktach w odlegto-
150- |— 6 po 1 punkcie w nadprozu i Sci okoto 33 cm od
200 progu w ¥ szerokosci okna nadproza i okofo 35
powy-|— 8 po 2 punkty w nadprozu i cm od progu
zej progu, rozmieszczone syme-

200 trycznie w odlegtosciach od
pionowej krawedzi osScieza,
rownej 1/3 szeroko$ci okna

powy- do - 4 Nie mocuje si¢ kazdy stojak w 3

zej 150 punktach:

150 150- |- 8 po 1 punkcie w nadprozu i w odlegtosci 33 cm
200 progu w %5 szeroko$ci okna od nadproza,
powy-|— 10 po 2 punkty w nadprozu i w 2 wysokoscl,
7ej progu, rozmieszczone syme- w odleglosci 33 cm
200 trycznie w odlegtosciach od od dolnej czegsci

pionowych krawedzi oScie- oscieza
za, rownych 1/3 wysokosci

Osadzanie 1 uszczelnianie stolarki okiennej w osciezach:
W sprawdzone i przygotowane o$cieze nalezy wstawi¢ stolarke okienng na podktadkach
lub listwach.
W zalezno$ci od rodzaju tacznikoéw zastosowanych do zamocowania stolarki nalezy osa-
dzi¢ w sposob trwaty ich elementy kotwigce w osciezach.
W osciezach z wegarkami uszczelnienie styku z oknem przed przenikaniem wody 1 powie-
trza moze by¢ dokonane nastepujagcymi sposobami:
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— w trakcie osadzania okna — ulozy¢ na powierzchni wegarka warstwe kitu trwale plastycz-
nego i docisnaé oscieznice do wegarka,

— przybicie do nadproza i1 stojakow oscieznicy listew dystansowych o wymiarach 20x8 do
10 mm wzdluz krawedzi gabarytowych, a szczeling o grubosci 8 — 10 mm powstatg po do-
ci$nigciu oscieznicy do wegarka i jego umocowaniu do o$cieza nalezy wypehi¢ kitem
trwale plastycznym.

— Uszczelnienie okna w styku progu betonowego z progiem o$cieznicy moze by¢ dokonane
przez ulozenie na progu warstwy kitu trwale plastycznego 1 ustawienie na nim okna.

— W osciezach bezwegarkowych styk oScieznicy z oSciezem nalezy po zewngtrznej stronie
okna wypetni¢ kitem trwale plastycznym, a na pozostalej szeroko$ci oscieznicy szczeli-
wem termoizolacyjnym.

— Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie i porownac¢ z dopuszczalnymi od-
chytkami (nie mogg ich przekroczy¢) oraz dokona¢ pomiaru przekatnych.

— Po ustawieniu okna lub drzwi balkonowych nalezy sprawdzi¢ sprawnos$¢ dziatania skrzy-
det przy otwieraniu i zamykaniu. Sprawdzi¢ dzialanie oku¢.

— Zamocowanie o$cieznic nalezy dokonaé za pomoca tgcznikdéw typu zaczepdw, gwintowa-
nych hakéw do oscieznic, wkretow wkrecanych do drewnianych klockow w osciezu ko-
tew z tulei rozpieranych itp. Mocowanie o$cieznic za pomocg gwozdzi do o$cieza jest za-
bronione.

— Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym materiatem izolacyjnym
nie zawierajacym szkodliwych zwigzkow dla zdrowia ludzi oraz przed przenikaniem wod
opadowych.

— Osadzenie parapetow drewnianych nalezy wykonywac po osadzeniu i zamocowaniu okna.

— Po osadzeniu okna nalezy odpowiednio wyréwna¢ zaprawa cementowa ze spadkiem na
zewnetrz fragment $ciany pod oknem i wykona¢ obrébki blacharskie doktadnie umoco-
wane we wrebie oscieznicy.

— Osadzone okno po wykonaniu wszystkich prac zwigzanych z jego osadzeniem nalezy do-
ktadnie zamknac.

— Montaz drzwi przeciwpozarowych wykonuje wyspecjalizowana firma dostarczajaca drzwi

przeciwpozarowe.

-stolarke p-poz montowac¢ zgodnie z dtr producenta, lub przez wyspecjalizowane firmy

-montaz okien i drzwi p-poz —w $wietle muru

-montaz okien zewnetrznych aluminiowych —w warstwie ocieplenia za pomoca wspornikow

stalowych

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci okien przed ich wbudowaniem powinna by¢ dokonana bezposrednio po ich
dostarczeniu na budowe. Odbiér ten powinien obejmowac sprawdzenie ich wiasciwosci
technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, sprawdzenie ich
wymiarow, ksztattu gotowego elementu, dopuszczalnych odchytek w wymiarach, aprobat
technicznych, dokumentacji i innych dokumentéw odniesienia. Jako$¢ materiatow musi by¢
potwierdzona wlasciwymi dokumentami dopuszczajacymi materialty do obrotu i stosowania w
budownictwie, ktorymi sa:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aproba-
ta techniczna, itp.).

8. OBMIAR ROBOT
Podstawe obmiaru stanowi m2 powierzchni okna oraz 1 mb parapetu
9. ODBIORY ROBOT

- Odbior okien 1 ich montaz powinien obejmowaé wydzielone fazy robot montazo-
wych, odbiér powinien obejmowac:
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- sprawdzenie stanu i wygladu o$ciezy pod wzgledem réwnosci, pionowos$ci 1 spozio-
mowania,

- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc zamocowania i sposobu osadzenia elementu,

- sprawdzenie doktadnosci uszczelnienia o$cieznic elementu z o$ciezami otwordéw lub
Scianami,

- sprawdzenie uszczelnienia przestrzeni migdzy o$ciezami i wbudowanym elementem
pod wzgledem cieplnym i przed przenikaniem w 6d opadowych,

- prawidtowo$¢ dziatania elementéw ruchomych i urzadzen zamykajacych,

- zgodno$¢ wbudowanego elementu z projektem,

- inne, ktore komisja odbioru uzna za niezbg¢dne dla jako$ci wykonanych robét.

Z wszystkich czynnosci wykonanych i przeprowadzonych nalezy sporzadzi¢ protokot .

Odbior koncowy robdt obejmuje:
-sprawdzenie zgodno$ci wykonania z dokumentacjg projektowa, umowa, niniejsza
specyfikacjg itp., sprawdzenia nalezy dokona¢ na podstawie ogledzin i pomiaréw oraz
na podstawie protokotéw odbiorow ww. 1 zapiséw w dzienniku budowy,
-sprawdzenie jako$ci 1 prawidlowos$ci uzytych materialéw na podstawie protokotow
odbioru materiatow
-sprawdzenia prawidlowosci wykonania montazu okien nalezy dokona¢ po uzyskaniu
przez nie pelnych wtasciwosci techniczno-uzytkowych.

- PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE
PN-EN 14351-1+A1:2010

454-3.3

PODLOZA 1 POSADZKI
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

Przedmiotem S.T. sg wymagania w zakresie wykonania i odbioru posadzek i podtég
W zakres wchodzg nastepujgce rodzaje posadzek:
-podtogi w pomieszczeniach ogélnych
-posadzki w korytarzach
-posadzka sportowa w sali gimnastyczne;j

2. MATERIALY

Wszystkie materialy uzyte do wykonania podtég muszg mie¢ dokumenty potwierdza-
jace ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, ponadto musza
by¢ wlasciwie oznakowane. Materiaty zastosowane do wykonania posadzek i1 warstw podpo-
sadzkowych, izolacji i klejenia majg spetniaé nizej okreslone wymagania techniczne i este-
tyczne:

-beton zacierany mechanicznie

-siatka stalowa @3#10 lub zbrojenie rozproszone

—styropian EPS-100-038 oraz XPS

-folia polietylenowa

-folia ptynna paroprzepuszczalna

-ptytki gresowe lub ceramiczne o wymiarach od 30x30 do 60x60cm, gat. 1, w kolorze inten-
sywnym, uzgodnionym z inwestorem; ptytki muszg spetnia¢ nastepujace wymagania: nasig-
kliwo$¢ < 3%; wytrzymalo$¢ na zginanie >270 MPa; twardo§¢ powierzchni (w skali Mohra)
>5; mrozoodporne; odporne na dzialanie chemikaliow domowych oraz kwasow i zasad.. Ptyt-
ki na klatkach schodowych -antyposlizgowe, z wzorem lub fakturg w klasach podanych w
opisie projektu wykon. Zaprawa klejowa: zaprawa klejowa, mrozoodporna, przyczepnosé
min. 0,5 MPa, odporna na temperature od -200C do +600C.
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-Zaprawa do fugowania: odporna na temperatur¢ od -200C do +1000C, odporna na kwasy,

zasady, oleje 1 rozpuszczalniki.

-Systemowe listwy dylatacyjne z profili metalowych wypetnionych guma ,

-Listwy wykanczajace z tworzywa sztucznego,

-Systemowe listwy mosi¢zne na progi i miejsca zmiany rodzaju posadzki.

-System nawierzchni sportowej bezlegarowej - spetniajacy wymagania dla podtogi sportowe;j
powierzchniowo-sprezystej typu A3 wedtug normy PN-EN 14904:2009.-linoleum
gr.3,2 mm, calkowita gr. systemu -36,2 mm na podtozu betonowym -patrz zat.61 pro
jekt wykonawczy. Dookota §cian nalezy zostawi¢ szczeliny dystansowe 30mm + Smm.
Wymagania normy PN 14904 musi spetnia¢ caty system, a nie tylko nawierzchnia.
Podloga w dwodch kolorach: mint i sunflower

-listwy cokolikowe na obwodzie podtogi sportowej -drewniane, ptaskie

3. SPRZET
-Do wykonania rob6t zwigzanych z budowa budynku mieszkalnego Wykonawca robot powi-
nien dysponowac sprzgtem podanym w kosztorysie.

4. TRANSPORT

Dostawa - samochodem ci¢zarowym, na placu budowy i we wnetrzach reczny lub za pomoca
windy przyscienne;j.

5. WYKONANIE ROBOT

1.Podktad pod posadzki: Podktad pod posadzki ma by¢ wykonany z betonu B-15. Podktad ma
by¢ dylatowany na pola o maksymalnych wymiarach 6 x 6 m, ponadto dylatacje nalezy wyko-
na¢ w miejscach dylatacji konstrukcji budynku, oddzielajacych fragmenty powierzchni o roz-
nigcych si¢ wymiarach, oddzielenia podtogi od innych elementow konstrukcji budynku np.
$cian, stupdw, schodow, itp. Szczeliny dylatacyjne powinny wystepowac rOwniez w miej-
scach zmiany grubosci podktadu oraz w miejscach styku roznych konstrukcji podtég. Szczeli-
ny dylatacyjne o szerokos$ci co najmniej 3 mm i wysokos$ci co najmniej SOmm nalezy wypet-
ni¢ asfaltowym kitem trwale plastycznym. Podktad powinien mie¢ powierzchni¢ rowna, sta-
nowigcg plaszczyzne pozioma lub pochylong zgodnie z ustalonym spadkiem. Dopuszczalne
odchylenie, przy sprawdzaniu tata o dlugos$ci 2 m nie powinno wykazywac przeswitow wigk-
szych niz 5 mm, a odchylenie od poziomu lub projektowanego nachylenia nie powinno prze-
kracza¢ 0,2% 1 5 mm na catej dlugos$ci lub szerokosci pomieszczenia. W podkiadzie nie moze
by¢ zadnych peknie¢ ani wykruszen. Podktad ma cechowa¢ si¢ matg szorstkoscig. Podktad z
betonu lub z zaprawy cementowej nalezy pielggnowac przez okres co najmniej 7 dni. Pielg-
gnacja podktadu polega na utrzymaniu jego powierzchni, ciagle w stanie wilgotnym przez po-
lewanie woda lub pokrycie wilgotnymi trocinami albo matami stomianymi i polewaniu woda.
Posadzke nalezy wykonac z ptytek gresowych 30 x 30 cm uktadanych na zaprawie klejowe;j.
Spoiny miedzy ptytkami o szerokosci 4,5 mm nalezy wypeti¢ zaprawa do fugowania. Po ob-
wodzie posadzki, na §cianach nalezy wykona¢ cokolik o wysokos$ci 15 cm z plytek tego same-
go rodzaju jak na posadzce. Kolor ptytek i wzor ulozenia ptytek zostanie ustalony w trakcie
wykonywania rob6t, w ramach nadzoru autorskiego, przez architekta.. W powierzchni po-
sadzki nalezy wykona¢ dylatacje, ktére powinny pokrywac si¢ z dylatacjami podtoza. Dylata-
cje nalezy wykona¢ z typowych profili wypetnionych materiatem trwale plastycznym. Jezeli
powyzej cokolika nie jest wykonana wyktadzina z glazury nad cokolikiem nalezy stosowac li-
stwe¢ wykonczeniowa. Wszystkie potaczenia z innymi rodzajami posadzki (progi) nalezy za-
bezpieczy¢ odpowiednimi, metalowymi profilami.

2.Posadzka sportowa
Podloge sportowa nalezy wykona¢ jako kompletng podloge systemowa oferowang przez do-

starczycieli systemu. Podloga musi zosta¢ wykonana przez podwykonawce wspotpracujacego
z dostawcg systemu.

Wymagania technologiczne:
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Podloze przeznaczone pod nawierzchnie sportowe powinno by¢ wykonane z betonu

min B-20, dylatowanego - szczeliny dylatacyjne pozostawione niewypetnione w rozstawie 3m
x 5Sm lub 5m x 5m, szerokos$¢ ok. 5 mm.

1. Podloze powinno by¢ wykonane zgodnie z PN-88/b-06250 oraz PN-62/B-10144.

2. Grubos$¢ podtoza betonowego i rodzaj zbrojenia muszg wynika¢ przewidywanych
obcigzen uzytkowych.

3. Podtoza betonowe posadowione na gruncie muszg posiada¢ poziomg izolacje
przeciwwilgociowa.

4. Klasa betonu: min. B20.

5. Okres dojrzewania betonu: min. 28 dni.

6. Wilgotnos¢ wagowa betonu: max 3% lub wilgotnos¢ wzgledna: max 65 %

7. R6wnos¢ powierzchni w dowolnym miejscu: max + 3mm na odcinku taty 3m.

8. Wytrzymatlo$¢ na odrywanie : 1.5 N /mm?2

9. Podtoze betonowe powinno by¢ jednorodne, bez rys, spekan 1 ubytkow,

pyt 1 luZzne nie zwigzane fragmenty musza by¢ usuni¢te.

10. Zanieczyszczenia takie jak: oleje, thuszcze, parafina, smary, nalezy doktadnie usung¢
mechanicznie lub termicznie.

11. Wierzchnia warstwa mleczka cementowego musi by¢ usuni¢ta (mechanicznie ).
WARUNKI WYKONANIA ROBOT POSADZKOWYCH

Kontrolg i odbidr podtoza betonowego nalezy przeprowadzi¢ komisyjnie, przy udziale
przedstawicieli Inwestora ,Wykonawcy podtozy 1 Wykonawcy posadzek.

1. Nawierzchnie poliuretanowe nalezy wykona¢ po zakonczeniu wszystkich robot
budowlanych, wykonczeniowych i instalacyjnych.

2. Pomieszczenia lub strefy ,w ktorych wykonuje si¢ posadzki muszg by¢ wydzielone

i zabezpieczone przed ogdlnym dostepem.

3. Minimalna temperatura podtozy betonowych powinna wynosi¢ + 15°C .

4. Minimalna temperatura powietrza w pomieszczeniu powinna wynosi¢ +15°C.

5. Wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie powinna przekraczaé 70 %.

6. Pomieszczenie musi by¢ wentylowane (grawitacyjnie lub mechanicznie).

Podloze powinno by¢ no$ne, suche, czyste i chtonne. Prawie wszystkie nowe podtoza

z cementem jako $srodkiem wigzacym wykazuja na swej powierzchni mniej lub bardziej grube
warstwy spiekow lub szlamoéw. Przy posadzkach z betonu monolitycznego wystepuje to
prawie zawsze. Nanoszone na to materialy na bazie zywic syntetycznych posiadajg
niezadowalajaca zdolnos$¢ do przeniknigcia przez te warstwy a przez to zwigzania ich
wiekszej czesci pozostaja one na powierzchni. Przy pierwszym wigkszym obcigzeniu znika
przyczepno$¢ warstwy szlamowej do betonu nosnego i przez to dochodzi do uszkodzen
posadzki. Dylatacja cieta w polach do 30 m2 o najdtuzszym boku 6m i glgbokosci 3 cm.
Szczeliny pozostawione po prowadnicach do $ciggania betonu pozostawia si¢ nie wypetnione.
Nalezy przestrzega¢ prawidlowej pielggnacji (zraszania woda) plyty betonowej w pierwszych
dniach od zakonczenia uktadania, szczegolnie podczas dlugotrwatych okreséw

o podwyzszonej temperaturze zewnetrzne;j.

3. posadzka w umywalniach, natryskach i pomieszczeniach mokrych
gres, gat.1, 30x30-60x60cm, z cokolikami 15 cm; klasa antyposlizgowosci -hol 1 ko
rytarze ogolne plytki gres o wspolczynniku antyposlizgowosci min. R9, toalety 1 szat
nie -R10, umywalnie i natryski min. R11.Izolacje wykonywa¢ wg rozdz. 452-11

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

-Kontrola jako$ci wykonania robot polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z Do-
kumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru. Kontroli
podlegaja wszystkie elementy robot konstrukcyjno-budowlanych objete Specyfikacja.

7. OBMIAR ROBOT
Podstawe obmiaru stanowi m* powierzchni podiogi i 1 mb listwy przyS$ciennej lub cokolika

8. ODBIORY ROBOT
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Ogodlne zasady odbioru robdt podano w OST. Odbioru robot nalezy dokona¢ zgodnie z Wa-
runkami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych.

Odbidr koncowy robdt posadzkowych obejmuje:

-sprawdzenie z dokumentacja projektowa, umowa, niniejszg specyfikacja itp, sprawdzenia na-
lezy dokona¢ na podstawie ogledzin i pomiaréw a w odniesieniu do konstrukcji podtogi na
podstawie protokotéw odbiorow migdzyfazowych i zapiséw w dzienniku budowy,
-sprawdzenie jakosci 1 prawidlowos$ci uzytych materiatow na podstawie protokotow odbioru
materiatow

-sprawdzenie dotrzymania warunkow ogolnych wykonania robdt (cieplnych 1 wilgotnos$cio-
wych) na podstawie zapisoéw w dzienniku budowy i protokoléw odbioréw migdzyfazowych,
sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania posadzki powinno by¢ dokonane po uzyskaniu przez
posadzke pelnych wtasciwosci techniczno-uzytkowych i powinno obejmowac:

-sprawdzenie wygladu zewngtrznego; badanie nalezy wykona¢ przez oceng wzrokowa,
-sprawdzenie prawidlowosci uksztaltowania powierzchni posadzki; badania nalezy przepro-
wadzi¢ analogicznie jak badania podktadu,

-sprawdzenie polaczenia posadzki z podlozem; badania nalezy przeprowadzi¢ przez ogledzi-
ny, naciskanie lub opukiwanie,

-sprawdzenie grubos$ci podktadu lub posadzki monolitycznej nalezy przeprowadzi¢ na podsta-
wie zapiséw w dzienniku budowy 1 protokotow odbioréw miedzyfazowych,

-sprawdzenie wytrzymatosci podtoza nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapisow w dzienni-
ku budowy 1 protokotéw odbiorow miedzyfazowych,

sprawdzenie prawidtowos$ci osadzenia w posadzce wktadek dylatacyjnych, itp.; badania nale-
zy wykona¢ przez ogledziny,

-sprawdzenie prawidlowosci wykonania stykéw materialow posadzkowych; badania prostoli-
niowosci nalezy wykona¢ za pomocg naciagnig¢tego drutu lub sznurka i pomiaru odchylen z
doktadnoscia do 1 mm, a szerokos$ci spoin za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki, spraw-
dzenia wykonczenia posadzki i prawidtowosci wykonania cokotow; badania nalezy wykona¢
przez ogledziny,

Odrgbnemu odbiorowi lub prébie podlega element lub jego czgs$¢ zanikajaca lub ulegajaca za-
kryciu. Z kazdego odbioru i proby ma by¢ sporzadzony protokodt, ktory jest ewidencjonowany
1 przechowywany wraz z dokumentacja budowy. Odbiér koncowy dokonywany jest migdzy
innymi na podstawie protokotow odbioréw czesciowych elementéw zanikajacych lub ulegaja-
cych zakryciu oraz préb.

9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

PN-EN 176 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej, nie-
szkliwione.

AT-15-2812/97 Zaprawa klejowa .

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej

454-3 .4

ROBOTY MALARSKIE

1. PRZEDMIOT

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymalowania wewnetrzne zastosowane w budynku
2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

-malowania $cian 1 sufitow w tazienkach

-malowania pozostalych powierzchni wewnetrznych

-zabezpieczenie malowanych powierzchni §cian w sali gimnastycznej lakierem lamperyjnym

2. MATERIALY
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-srodek gruntujacy

-farby emulsyjno -lateksowe biate 1 pastelowe

-ekolamperig bezbarwng naktadang na farbe (Lepkos$¢ Brookfield RVT, 20+2 °C, [mPas]
6000 + 10000 Gestos¢, 20+0,5°C, [g/cm3] 1,01 =+ 1,04 Tlos¢ warstw 1 - 2 Czas schnigcia
powloki, 234+2°C, [h] 2 Nanoszenie drugiej warstwy, [h] po 2 Sposéb nanoszenia walek lub
natrysk hydrodynamiczny Wydajno$¢ przy jednej warstwie do 10m2 /I — przy jednej warstwie
w zaleznosci od chtonnosci podtoza Rozcieficzalnik woda )

3. SPRZET

Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, faty, taczki, mieszadta do tynkéw 1 farb,
pojemniki i wiadra, betoniarka elektryczna, pedzle, watki

4. TRANSPORT
Dostawa - samochodem cigzarowym, na placu budowy i we wnetrzach reczny.
5. WYKONANIE ROBOT

Farba jest to ciekla kompozycja pigmentdw, wypeliaczy i1 spoiwa rozproszonych w
rozpuszczalniku

W celu wyeliminowania powstawania plam oraz zapewnienia prawidlowej przyczepnosci
farby, wilgotno$¢ powierzchni tynkowych przy stosowaniu farb emulsyjnych nie moze by¢
wieksza niz 4%.

Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane w temperaturze nie nizszej niz + 5 C{ z
zastrzezeniem, by w ciggu doby nie nastgpowat spadek temperatury ponizej 0 C i nie wyzej
niz +22 C.

Najkorzystniejsze temp.

-przy malowaniu farbami uptynnianymi wodg 12-18 C

-przy malowaniu wyrobami lakierowymi [olejne, emalie] 20 C

Malowanie nie powinno odbywaé si¢ w czasie zimy, podczas deszczu oraz w czasie
intensywnego dziatania promieni stlonecznych.

Przed przystapieniem do malowania nalezy zamocowaé i wbudowaé wszelkie elementy
przeznaczone do malowania

Na wszelkich rodzajach podtozy farbe nalezy nanosi¢ przy pomocy pedzla, watka lub
urzadzenia natryskowego.

Malowanie olejne wykonuje si¢ po zakonczeniu malowania emulsyjnego, a malowanie
konstrukeji stalowych po catkowitym zamocowaniu wszelkich elementéw konstrukcyjnych.

5.1 Przygotowanie powierzchni do malowania

Powierzchnie murowe i betonowe powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, zaprawione,
wyspoinowane, suche. Odstajagce tynki nalezy odbi¢ i ponownie otynkowaé te miejsca.
Uszkodzenia i peknigcia nalezy wypelni¢ zaprawa tego samego rodzaju ,jaka uzyto do tynku.
Przed malowaniem wyrobami lakierowanymi [np. f.olejna] powierzchnie tynkow powinny
by¢ skarbonizowane{ nie powinny wykazywa¢ odczynu alkalicznego}. Zwilzone
spirytusowym roztworem fenoloftaleiny nie powinny barwi¢ si¢ na malinowo.

Powierzchnie drewniane pod malowanie olejne powinny by¢ gladko ostrugane. Wkrety
1 gwozdzie nie powinny wystawac .

Elementy stalowe zagruntowa¢ farbg antykorozyjna

5.2 Malowanie farbg emulsyjno-lateksowa

Przed przystapieniem do malowania nalezy tynki zagruntowaé farbag emulsyjng rozcienczong
woda w stosunku 1:5

Powtoki malarskie nalezy nanosi¢ co najmniej w dwoch operacjach, przy czym kazda kolejna
warstwa farby powinna nanoszona w kierunku prostopadtym do poprzedniej 1 zawsze po jej
wyschnigciu [ok.3 godz.]
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Farbe¢ nanosi si¢ pedzlem ptaskim lub fawkowcem albo watkiem Przy zmechanizowanym
malowaniu farbg¢ nieco rozcienczong nanosi si¢ pistoletem natryskowym przy zastosowaniu
dyszy min.2,5mm i ci$n. powietrza. 0,35-0,5 Mpa

5.3 Malowanie ekolamperia

Sposdéb uzycia 1. Przygotowanie podtoza ¢ Odpowiednio przygotowane podloze pomalyj
odporng na szorowanie farbg marki (nazwa wiasna), na dowolny wybrany kolor (zgodnie z
instrukcja na opakowaniu). « Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna by¢ czysta,
sucha, odpylona, bez spekan, gtadka i jednolita. « Powierzchnie wczesniej pomalowane
farbami odpornymi na szorowanie odtlu§¢ poprzez umycie woda z dodatkiem S$rodkow
myjacych. ¢ Lamperie uprzednio pomalowane emalig ftalowg zagruntuj Gruntem Szczepnym
marki (nazwa wtlasna) lub gruntem kwarcowym (nazwa wtlasna) Przemaluj w/w farba
nawierzchniowg a nast¢pnie nanie§ warstwe lakieru lamperyjnego. ¢ Lakieru nie nalezy
stosowa¢ na powierzchnie niemalowane. 2. Malowanie * Przed uzyciem wyrob doktadnie
wymieszaj. * Zalecana ilo$¢ warstw 1-2. Druga warstwe¢ naktadaj po 2 h. « Naktadanie lakieru
musi by¢ wykonane jednorazowo na catej powierzchni, poniewaz ewentualnych zaschnigtych
odci¢¢ nie da si¢ zatuszowac. * Nie wykonuj punktowych poprawek na powierzchni lakieru
moze to spowodowac pojawienie si¢ rozni¢ w potysku. 3. Dodatkowe informacje * Malu; w
temperaturze +10°C do +25° C 1 wilgotnosci max. 60%. Wysokie temperatury i1 niska
wilgotno$¢ moga powodowac szybsze wysychanie lakieru. « W trakcie malowania unikaj
przeciggdéw. ¢ Po zakonczeniu malowania narzgdzia umyj woda. « W czasie prac malarskich i
po ich zakonczeniu pomieszczenia przed uzytkowaniem wywietrz do zaniku
charakterystycznego zapachu. « Po wymalowaniu lakier zmienia odcien podtoza. « Wyrob w
opakowaniu ma mleczny (bialy) wyglad, ktéry zmienia si¢ po wyschnigciu - wowczas lakier
staje si¢ transparentny. 4. Wskazowki BHP i PPOZ e W trakcie prac malarskich i po ich
zakonczeniu pomieszczenia wietrzy¢ do zaniku charakterystycznego zapachu e Stosowac si¢
do zalecen podanych na opakowaniu. e Szczegdtowe informacje zamieszczone sg w Karcie
Charakterystyki. Atesty: Posiada atest higieniczny Data wazno$ci: 24 miesiecy od daty
produkcji Limit zawarto§ci LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE (kat. A/e): 130g/1 (2010).
Produkt zawiera max. 130g/1.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu podtoza, jego wlasciwego zagruntowania,
sprawdzeniu zgodnosci z kolorystyka wnetrza,

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru
(m2) malowanej powierzchni $§cian wewnatrz

8. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PELATNOSCI

Przy odbiorze podlozy powinny by¢ zachowane nastepujace warunki:

a) badanie powierzchni betonow i sztabtur nalezy przeprowadzi¢ co najmniej po 4 ty-
godniach od daty zakonczenia robot,

b) stopien skarbowizowania podioza nalezy bada¢ bezposrednio przed przystgpieniem do
robot malarskich,

c) stopien skarbonizowania tynku wapiennego, cem-wap. lub cement. Nalezy badac
przez zwilzenie miejsca zeskrobanego na glebok. 4mmm jednoprocentowym alkoho-
lowym fenoloftaleiny i przy skarbonizowaniu nalezytym zwilzone miejsca sg bez-
barwne lub bladorézowe,przy niedostatecznym- intensywnie rozowe;

d) przed malowaniem powierzchni metalu lub szkta nalezy sprawdzi¢ ich odttuszczenie
przez polanie wodg; splywajaca woda nie powinna pozostawi¢ kropli lub smug.

8.1 Odbidr podkladdéw polega na sprawdzeniu:
- utrwalenia powierzchni tynkéw- przez kilkakrotne potarcie dtonig podktadu [ nie po-
winny osypywac si¢ ziarenka piasku],
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- nasiakliwos$ci- przez spryskanie powierzchni kilkoma kroplami wody[ przy matej na-
sigkliwos$ci ciemniejsza plama na zwilzonej powierzchni wystepuje dopiero po 3 sekundach],
- wsiakliwosci —przez jednokrotne pomalowanie farba powierzchniowa probnej po-
wierzchni podktadu ok.0,1 m2[ przy podktadzie szczelnym zmatowienie powtoki jest tylko
miejscowe],

- wyschnigcie-przez mocne przyci$nigcie tamponu z waty gr. 1cm na przeciagg kilkuna-
stu sekund, ],

- przyczepnosci-dotyczy tylko farb rdzochronnych.

8.2 Odbidr powlok polega na sprawdzeniu:

- odpornosci na wycieranie powtok 1 farb klejowych, wapiennych, kazeinowych, krze-
mianowych 1 emulsyjnych- przez lekkie, kilkakrotne potarcie powloki migkka szmatkg ciem-
nego koloru[ brak na szmatce widocznych §ladéw pytu z farbg lub grudek pigmentu],
- odpornos$ci na $cieranie i zarysowanie powlok lakierowych,
- przyczepnosci:
- do tynku lub betonu bez podktadu- przez probe odrywania powloki ostrym narzedziem
{przy oderwaniu powinno nastgpi¢ uszkodzenie podtoza]
- do podktadow wyrownujacych-przez wykonanie kilku rownolegtych nacie¢ co Smm i
prostopadte ich zaklejenie paskiem tkaniny ptociennej za pomaca gumy arabskiej lub szybko-
schnacego lakieru; przy zerwaniu paskow po uptywie 3 dni powinno nastgpi¢ zniszczenie
spoiny klejowej lub podkiadu, a nie powtoki;
- do metali, ptyt pilSniowych twardych, drewna stuganego lub szkta
- nasigkliwos$ci powtok z farb wodnych- jak badanie nasigkliwosci podktadow[pkt.2]
- odpornosci na zmywanie woda- przez zwilzanie i lekkie przetarcie powierzchni mokra
migkka szczotkg ze szczeciny[ brak po wysuszeniu plam, smug lub zmian farby lub potysku;
na powtokach matowych jest dopuszczalne nieznaczne wystepowanie polysku, a na powto-
kach potmatowych — nieznaczne zwigkszenie polysku
- odpornosci na zmywanie woda z mydtem- przez silne , kilkakrotne potarcie mokrg
szczotka z twardej szczeciny , a nastepnie zmycie wodg za pomocg migkkiego pedzla [ piana
mydlana na szczotce nie powinna ulec zabarwieniu, a barwa powtoki po wyschnigciu ulec
zmianie: dopuszcza si¢ wystgpowanie stabego polysku na powlokach matowych],
- odpornosci powtok lakierowanych na zmatowienie, specherzenie 1 nasigkliwo$¢ woda
—wg PN-53/C-81521,
- odpornosci na uderzenie
- elastycznos¢
- twardo$¢-przez lekkie przesuniecie po powierzchni osetki, z drobno ziarnistego mick-
kiego piaskowca [ brak rys widocznych golym okiem z odlegt. 0,5m]

14. wygladu zewngetrznego-[rownomierno$¢ roztozenia, jednolito§¢ barwy, brak przeswi-

tow, plam, smug ,widocznych sladow pedzla], zgodnosci barwy powtoki z wzorcem,

8.3 Cena obejmuje zapewnienie niezbednych czynnikéw produkc;ji tj.
—wykonanie ww. czynnosci

—zapewnienie na placu budowy warunkow bezpieczenstwa bhp, ppoz., sanitarnych i
ochrony $rodowiska

—uporzadkowania placu budowy

9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi
farbami emulsyjnymi.
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454-3 .4

RUSZTOWANIA I OSLONY OKIEN

1. PRZEDMIOT i ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACIJI TECH
NICZNEJ

1.1. Przedmiot specyfikacji Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace realizacji

robdt zwigzanych z montazem i demontazem rusztowan zewng¢trznych do wykonania prac

rozbiorkowych przewidzianych w ramach inwestycji. .

1.2. Zakres stosowania specyfikacji Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument

przetargowy przy zleceniu i realizacji robot w inwestycji wymienionej w pkt 1.1.Ustalenia za-

warte w niniejszej specyfikacji obejma czynno$ci umozliwiajace i majace na celu montaz i

demontaz rusztowan niezbednych do realizacji prac przewidzianych w projekcie wykonawc-

zym dla przedmiotowej inwestycji.

1.3. Zakres robdt objetych specyfikacja W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykona-

nie nastepujacych robot: - montaz rusztowan, - demontaz rusztowan,

1.4. Okreslenie podstawowe Okreslenie podstawowe uzyte w niniejszej SST materiaty posia-

daja odpowiednie dokumenty dopuszczajace do stosowania 1 Ogoélng Specyfikacjg Technicz-

na.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot Ogoélne wymagania dotyczace zasad prowadzenia

robot w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej

1.6. Szczegdlne wymagania dotyczace robot Badania i odbior rusztowan. Badania zamonto-

wanych rusztowan z rur stalowych nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot montazowych

w catosci lub jego czesci niezbedne do prowadzenia robdt. Badanie powinno obejmowac

sprawdzenie:

- wymagan ogolnych,

- stanu podtoza,

- posadowienia rusztowan,

- wykonania zlgczy i stezen,

- zakotwien,

- pomostow roboczych i zabezpieczajacych,

- urzadzen komunikacyjnych 1 transportowych,

- urzadzen piorunochronnych,

Badania nalezy przeprowadzi¢ w sposéb podany w normie panstwowej na rusztowanie z rur

stalowych. Rusztowanie nalezy uzna¢ za prawidlowe jezeli wszystkie badania daty pozytyw-

ny wynik. Montaz rusztowan:

- rozstaw podluzny ram pionowych nie powinien by¢ wigekszy niz 2,5 m,

- szeroko$¢ pomostu roboczego nie moze by¢ mniejsza niz 0,7 m,

- wysokos$¢ powtarzalnej kondygnacji nie mniejsza niz 2,5 m liczac od wierzchu pomostu jed
nej kondygnacji do wierzchu pomostu kondygnacji nastepnej,

- dopuszczalne odchytki wierzchow stojakow ram pionowych nie powinny by¢ wigksze niz
15 mm przy wysokosci rusztowan do 10 m i 25 mm przy rusztowaniach wyzszych niz
10m,

- odchylenie od poziomu ram poziomych oraz podtuznic wzdtuz osi podtuznej rusztowania
nie moze by¢ wigksze niz + / - 50 mm na catej dlugosci rusztowania a ram poziomych
1 poprzecznic wzdtuz osi poprzecznej rusztowania + / - 20 mm,

- odchylenie od pionu ram w poziomie kondygnacji nie powinno by¢ wieksze niz 10 mm.

1.7. Dokumentacja, ktdrg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiona przez wykonawce musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w

Ogo6lnej Specyfikacji Techniczne;j.

Wykonawca dostarczy:

1) Rusztowanie winno posiadac certyfikat bezpieczenstwa ( znak B lub CE ) co oznacza, ze

dany rodzaj rusztowania zostat dopuszczony do stosowania w budownictwie po sprawdzeniu

zgodno$ci wymagan z przepisami.,

2) Dokument odbiorowy dopuszczajacy do uzytkowania,

3) Dokumentacje techniczng, ktérg moze stanowi¢ instrukcja montazu i eksploatacji ruszto-

wania opracowana przez producenta rusztowania i projekt techniczny rusztowania sporzad-
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zony dla konkretnego przypadku rusztowania. Instrukcja montazu i eksploatacji rusztowania

sporzadzona przez producenta winna zawierac:

- nazwe¢ producenta z danymi adresowymi,

- system rusztowania (rusztowanie ramowe, modutowe, ruchome lub inne),

- zakres stosowania rusztowania ze szczegolnym uwzglednieniem podziatu rusztowan na ty-

powe i nietypowe, w ktorym powinny si¢ znalez¢ informacje na temat :

- dopuszczalnego obcigzenie pomostoOw roboczych,

- dopuszczalnej wysokos$ci rusztowan , dla ktoérych nie ma konieczno$ci wykonania projektu,

- dopuszczalnego parcia wiatru (strefa obcigzen wiatrem), przy ktorym eksploatacja ruszto
wan jest mozliwa,

- sposdb montazu i warunki eksploatacji urzadzen transportu pionowego (wciaggarki),

- informacj¢ na temat ilo$ci poziomow roboczych i ich wyposazenia

- warunki montazu i demontazu rusztowania,

- schematy montazowe konstrukcji rusztowan typowych, sposoby postepowania w przypadku
montazu rusztowania nietypowego, specyfikacje elementow, ktore naleza do danego
systemu rusztowania, sposob kotwienia rusztowania, zabezpieczenia rusztowania,

- wzoér protokotu odbioru,

- wymagania montazowe i eksploatacyjne, zasady montazu i demontazu rusztowania, certyfi-

kat bezpieczenstwa rusztowania (kryteria oceny zgodno$ci wyrobu pod wzgledem bezpiec-

zenstwa), okreslajacy zgodnos¢ danego rusztowania z dokumentami odniesienia tj.: dokumen-
tacja rusztowania, oznakowaniem, wytrzymatoscig konstrukcji rusztowania i podestow,
stateczno$ci rusztowania, urzadzenia piorunochronne, urzadzenia ostrzegawcze, urzadzenia
transportowe, zabezpieczenia przed upadkiem oséb i przedmiotow z wysokosci, wysitek fizy-
czny przy montazu i demontazu, wygoda pracy na rusztowaniu, zakres merytoryczny instruk-

cji stosowania i montazu oraz eksploatacji rusztowan .

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw i ich

rodzaju podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

2.2. Materiaty Nalezy zastosowac rusztowanie nieruchome przyscienne.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w

Ogolnej Specyfikacji Technicznej

3.2. Sprzet do wykonania robot Przy montazu rusztowan uzywany bedzie sprzet systemowy

dla danego rusztowania. Jakikolwiek sprz¢t, maszyny lub narze¢dzia nie gwarantujace zacho-

wania wymogow uzyskania stosowej jakosci robot lub przepiséw bezpieczenstwa zostang
przez nadzor inwestorski zdyskwalifikowane 1 nie dopuszczone do robot.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne Ogolne wymagania stawiane transportowi podano w SST —0 ,,Wyma-

gania Ogodlne”.

4.2. Wymagania szczegétowe Srodki transportu oraz sposob transportowania materiatéw do

wykonania rob6t moze by¢ dowolny pod warunkiem zachowania zasad nie szkodzenia ani po-

garszania jakosci transportowanych materiatow. Transport gruntu z wykopow oraz mate-
riatlow sypkich odbywac si¢ bedzie samochodami samowytadowczymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogolne wykonania robot Ogolne warunki wykonania podano w Ogolnej Specyfi-

kacji Technicznej

Roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy, BIOZ i zale-

ceniami nadzoru inwestorskiego.

5.2. Wykonanie montazu W przypadku gdy rusztowanie systemowe jest montowane zgodnie

z instrukcja montazu 1 eksploatacji rusztowania jest nazwane rusztowaniem typowym i nie

wymaga wykonania dodatkowej dokumentacji projektowej. Wszystkie pozostate rusztowania,

czyli rusztowania systemowe, ktore s3 montowane w konfiguracji innej niz zawarta w instruk-
c¢ji montazu lub rusztowania niesystemowe sa nazywane rusztowaniami nietypowymi i wyma-
gaja wykonania dokumentacji projektowej. Rusztowanie rurowo-zlaczkowe nie jest rusztowa-
niem systemowym i wymaga opracowania projektu technicznego. Zaleca si¢ stosowanie rusz-
towan systemowych, ktorych montaz, demontaz i eksploatacj¢ nalezy prowadzi¢ zgodnie z in-
strukcja montazu 1 eksploatacji, dostarczong z rusztowaniem przez producenta. W celu bez-

piecznego 1 poprawnego wykonania rusztowania monterzy rusztowania winni zna¢ t¢ instruk-
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cj¢. Podczas montazu, demontazu i eksploatacji rusztowan nalezy przestrzega¢ przepisy bhp.

Praca na rusztowaniach wymaga posiadania przez pracownikow badan lekarskich zgodnych z

Kodeksem Pracy i przepisami BHP oraz Planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. Zabro-

nione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan oraz pracy na rusztowaniach:

- w czasie zmroku, jezeli nie zapewniono $wiatla dajacego dobrg widocznosé,

- w czasie gestej mgly, opaddéw deszczu, $niegu, gololedzi,

- podczas burzy i silnego wiatru.

W miejscach wejsc¢, przejsc, przejazdoéw i przy drogach rusztowania winny mie¢ wykonane

daszki ochronne na wysokos$ci 2.4 m od terenu i ze spadkiem 45 stopni w kierunku zrodita za-

grozenia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot Ogélne zasady kontroli robot podano w Ogolnej

Specyfikacji Technicznej Kontroli b¢dzie podlegac:

- stan podloza na ktérym bedzie montowane rusztowanie,

- sposOb posadowienia rusztowania,

- sprawdzenie wymiardw zamontowanych rusztowan z uwzglednieniem dopuszczalnych od
chytek,

- stezenia rusztowan,

- sposob zakotwienia,

- pomosty robocze i ich zabezpieczenia,

- urzadzenia piorunochronne,

- zabezpieczenia catego rusztowania.

W czasie kontroli jako$ci bedzie réwniez oceniaé bezpieczenstwo wykonywania robot 1 wy-

konywanych elementow.

7. OBMIAR ROBOT 7.1. Ogélne zasady wykonywania obmiaréw robét Ogélne zasady ob-

miaré6w podano w Ogodlnej Specytikacji Technicznej. Podstawg dokonywania obmiarow

okreslajaca sposob i zakres obmiarowania jest przedmiar dotaczony do dokumentacji przed-

miarowe;j.

7.2. Jednostki obmiarowe Obmiar robot wykonuje w jednostkach m2 zamontowanego ruszto-

wania wg rzutu §ciany na plaszczyzne pozioma, o ile wytyczne producenta nie okreslajg inac-

zej. Czas eksploatacji (pracy) rusztowan wg ilosci roboczogodzin danych robot wykonywa-

nych z rusztowania w zalezno$ci od sktadu brygady robocze;.

8. ODBIORY ROBOT i PODSTAWY PLATNOSCI Ogélne zasady odbioréw i dokonania

ptatnosci podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Odbior robdt nalezy przeprowadzié

kazdorazowo po ich montazu. Odbioru dokonuje kierownik budowy przy udziale wykonawcy

montazu oraz inspektora nadzoru. Ponadto odbiory rusztowan (przeglady rusztowan) nalezy

wykonywa¢ codziennie przed rozpoczeciem pracy, sprawdzajac:

- czy rusztowanie nie jest uszkodzone lub odksztatcone ,

- czy jest prawidlowo zakotwione,

- czy nie styka sie z przewodami elektrycznymi ,

- czy stan powierzchni pomostow roboczych 1 komunikacyjnych jest wlasciwy (czyste, nie

sliskie, stabilne),

- porecze ochronne (czy nie obluzowane lub ich brak),

- czy nie zaszly zjawiska majace ujemny wptyw na bezpieczenstwo rusztowania. Ponadto na-

lezy prowadzi¢ przeglady dekadowe co 10 dni. Powinien je przeprowadzaé kierownik bu-

dowy lub konserwator, ktory sprawdzi¢ winien stan rusztowan, czy w konstrukcji rusztowan

nie ma zmian, ktére moga spowodowac¢ katastrofe budowlang lub stworzy¢ niebezpieczne

warunki pracy na rusztowaniach i eksploatacji rusztowania.

Rozliczenie robdt nastepuje na zasadach ustalonych w umowie pomigdzy Wykonawca, a Za-

mawiajgcym, po zakonczeniu robot 1 ich odbiorze konhcowym.

9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania rob6t budowlanych.

2. Dz. U.178/1745/2005 — w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bhp podczas uzyt-

kowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy.

3. Ustawa o systemie oceny zgodnosci .

4. Rozporzadzenie w sprawie rodzaju prac wykonywanych co najmniej przez 2 osoby.
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5. Rozporzadzenie w sprawie wymagan zasadniczych w sprawie srodkow ochrony indywi-
dualne;j.

6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt — dz.5 — Rusztowania-Instrukcja Instytutu
Techniki Budowlane;.

7. Rozporzadzenie w sprawie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

8. PN-M-47900-Rusztowania stojagce metalowe robocze. Ogdlne wymagania i badania 1
eksploatacja.

9. PN-EN 39 — Rury stalowe do budowy rusztowan.

10. PN-EN 74 — Z1acza , §ruby centrujace 1 stopy stosowane w rusztowaniach roboczych
no$nych wykonywanych z rur stalowych.

11. PN-EN 12811-Tymczasowe urzadzenia budowlane. Tymczasowe konstrukcje

454-4.2

ELEWACIJE
1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna dotyczaca wykonania i odbioru robot
elewacyjnych.

2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

-ocieplenie Scian zewngtrznych nadziemia w systemie ETICS (bso)
-ocieplenie $cian zewnetrznych przyziemia i ponizej poziomu gruntu w systemie (ETICS) bso
-ocieplenie $cian zewngtrznych z fakturg imitujacg drewno

3. MATERIALY

-welna mineralna fasadowa gr. 20cm, A<0,036 W/mK

-welna mineralna szklana gr.5 cm, A<0,030W/mK

-styropian ekstrudowany XPS gr.16cm, A<0,033W/mK, krawedzie schodkowane

-polistyren ekstrudowany XPS gr.18 1 8 cm, A<0,031W/mK, krawedzie schodkowane (patrz
rozdz.452-2.9

-folia tloczona, kubetkowa

-siatka z wtokna szklanego

-kleje do styropianu i zatapiania siatki, mrozoodporne

-systemowe listwy cokotowe, narozne 1 dylatacyjne

-tynk mineralny- parter §rednioziarnisty, pi¢tra-drobny

-tynk dekoracyjny, mozaikowy

-taczniki ze stali nierdzewnej z gtoéwka z tworzywa lub taczniki ze szczeling powietrzng
przy gléwce -zastosowaé do wszystkich rodzajow ocieplen. W przypadku
zastosowania innych tacznikdéw nalezy zwigkszy¢ grubos¢ ocieplenia.

-listwy cokotowe

Nalezy stosowa¢ kompletne systemy docieplen oferujace dostawe kompletu materiatow

-farba siloksanowa elewacyjna o wysokiej odporno$ci na zabrudzenia. Jednostka bazowa litr

Baza wodna dyspersja akrylowastyrenowa oraz emulsja siloksanowa z wypetniaczami i

pigmentami. Gesto$¢ okoto 1,5 kg/dm®. Czas schniecia od 2 godz. Czas schnigcia pierwszej

warstwy okoto 4 godz. Uzytkowanie po min. 24 godz. Temperatura podtoza i otoczenia od 5

st. C do 25 st. C. Opdr dyfuzyjny wzgledny sd max 0,14 m. Nasigkliwos¢ w24 < 0,1 [W3]

kg/m?. W zalezno$ci od rodzaju podtoza zuzycie wynosi okoto od 0.1 do 0.2 litr / m?

4. SPRZET

wiadra, mieszarki , pace zgbate pomosty, rusztowania
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5. TRANSPORT

Dostawa - samochodem cig¢zarowym , roztadunek reczny, transport reczny lub za pomoca
recznej lub elektrycznej weiggarki

6. WYKONANIE ROBOT
6.1-$ciany nadziemia

W projektowaniu systemu oraz w trakcie prowadzenia prac nalezy uwzglednia¢ wymagania
ETAG 004:2000, Aprobaty ETA-06/0173 oraz przepisow technicznych i prawnych aktualnie
obowigzujacych w kraju, w ktorym system bedzie zastosowany, w szczegdlnosci w zakresie
izolacyjnosci przegrod budowlanych, wymagan energetycznych, bezpieczenstwa konstruke;ji,
bezpieczenstwa przeciwpozarowego oraz warunkOw rozpoczecia 1 prowadzenia robot.
Ponadto, wszelkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z informacjami zawartymi w projekcie
technicznym ocieplenia, instrukcjach technicznych wybranej firmy i Kartach Technicznych
poszczegbdlnych elementow systemu. Dokumentacja techniczna powinna by¢ opracowana
indywidualnie dla danego obiektu i dostosowana do stopnia jego skomplikowania. System
ocieplenia sktada si¢ z nieno$nych elementéw budowlanych, w zwigzku z tym nie wptywa na
stateczno$¢ elementow, do ktorych jest mocowany.

Warto$¢ dodatkowego oporu cieplnego R, jaki $ciana uzyskuje po zastosowaniu systemu,
nalezy wyliczy¢ zgodnie z EN ISO 6946, jako sum¢ warto$ci oporu cieplnego wyrobu do
izolacji cieplnej oraz oporu cieplnego warstwy wykonczeniowej. W obliczeniach, o ile jest to
wymagane zgodnie z EN ISO 6946, nalezy uwzgledni¢ wpltyw mostkow termicznych,
wynikajacych z zastosowania tgcznikéw mechanicznych. System spelnia kryteria zawarte w
punkcie 5.1.4.2 ETAG 004:2000, dlatego nie wprowadza si¢ ograniczen w zakresie dlugosci
sciany lub odleglosci migedzy jego spoinami dylatacyjnymi, o ile nie wynikaja one z innych
uwarunkowan, w szczego6lnosci konstrukcji obiektu, na ktorym system bedzie zastosowany.
Prace ociepleniowe nalezy prowadzi¢ w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych.
Temperatura podloza i otoczenia, zar6wno w trakcie prac, jak i w okresie wysychania
poszczegbdlnych materiatow, powinna wynosi¢ od +5°C do +25°C. Elewacja powinna zosta¢
oslonigta 1 zabezpieczona przed wplywem opadow atmosferycznych, bezposrednim
nastonecznieniem i dziataniem silnego wiatru.

Podtoze

Podtoze powinno by¢ nosne, réwne i oczyszczone z wszelkich elementéw mogacych
powodowac ostabienie przyczepnosci zaprawy. Luzne lub stabo przylegajace fragmenty
nalezy sku¢, a ubytki uzupetni¢ materialami zalecanymi do tego typu prac, np. ZAPRAWA
TYNKARSKA , ZAPRAWA WYROWNUJACA . System ocieplenia mozna mocowaé do
podtozy pokrytych silnie przylegajacymi powlokami z farb elewacyjnych lub tynkéw
cienkowarstwowych. Resztki stabo przylegajacych powtok malarskich powinno si¢ zmy¢ pod
ci$nieniem badz zeskroba¢. W przypadku podloza stabego, pylacego, badz tez podtoza o
duzej chtonnosci, nalezy przeprowadzi¢ gruntowanie emulsjg gruntujaca.

Podloze powinno by¢ przygotowane tak, aby spelnialo wymagania ETAG 004:2000.
W przypadku watpliwosci co do jakosci podioza nalezy wykona¢ oceng jego nosnosci w
rzeczywistych warunkach. Wynik (przyczepnos¢) powinien by¢ nie nizszy niz 0,08 MPa.

Mocowanie ptyt z welny mineralnej

Grubos¢ izolacji termicznej powinna by¢ dobierana indywidualnie dla kazdej §ciany budynku,
m. in. na podstawie obliczeh wspdlczynnika przenikania ciepla U. Powinien on spelniaé
wymagania izolacyjno$ci cieplnej przegrod okreslone w aktualnych przepisach prawnych
i technicznych.

Wykonanie ocieplenia nalezy rozpocza¢ od zamocowania na S$cianie listwy cokotowe;.
Utatwia ona zachowanie rownomiernego poziomu przy uktadaniu pierwszej i kolejnych
warstw ptyt termoizolacyjnych, a takze stanowi wzmocnienie dolnej krawedzi systemu.
Powinno si¢ ja mocowaé na cokole budynku, nie nizej niz 30 cm nad poziomem gruntu. Ta
odlegtos¢ zapewnia ochrong systemu przed wplywem podciggania kapilarnego wilgoci, a
takze chroni wyprawe tynkarska przed zabrudzeniami — drobinkami blota — nanoszonymi
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przez krople deszczu, odbijajace si¢ od chodnika badz gruntu. Gdy nie ma mozliwosci
zastosowania listwy cokotowej (np. gdy warstwa termoizolacji jest grubsza od najwigkszego
dostepnego wymiaru listwy), na dolnej krawedzi ocieplenia dopuszcza si¢ stosowanie dwoch
warstw siatki z widkna szklanego wraz z profilem okapnikowym.

Po zamocowaniu listwy cokolowej przystepujemy do przyklejania izolacji termiczne;.
Pierwszy rzad plyt mocujemy, opierajac go na listwie startowej. Kolejne uktadamy, stosujac
przewigzanie w tzw. cegietke (pionowe spoiny pomiedzy plytami powinny si¢ mijac). Takie
przesunigcie nalezy wykona¢ zar6wno na powierzchni $ciany, jak i na narozach budynku.

Z punktu widzenia projektu technicznego 1 przenoszenia obcigzen, system moze byc:
wylacznie klejony (z ptytami lamelowymi z welny mineralnej) lub klejony z dodatkowym
mocowaniem mechanicznym (ze zwyklymi lub lamelowymi ptytami z welny mineralnej).
Klej na ptyty termoizolacyjne mozna naktada¢ dwojako: czgsciowo (tylko ptyty normalne)
lub catkowicie (plyty normalne i lamelowe, w przypadku réwnego i gladkiego podtoza).
Naktadanie cze$ciowe znane jest jako metoda ,,pasmowo-punktowa”. Powierzchni¢ ptyty
nalezy najpierw przeszpachlowaé cienka warstwa zaprawy, a nastgpnie nalozy¢ ,,wlasciwa
warstwe” metodg ,,pasmowo-punktowg”. Szeroko$¢ pryzmy obwodowej, utozonej wzdhuz
krawedzi plyty, powinna wynosi¢ co najmniej 3 cm. Na pozostala powierzchni¢ nalezy
nalozy¢ rownomiernie 6+8 plackow o $rednicy 8+12 cm. Naniesiona na plyte zaprawa
powinna obejmowac¢ co najmniej 40% jej powierzchni. Po nalozeniu zaprawy, ptyte nalezy
bezzwltocznie przylozy¢ do podtoza i docisngé. Do mocowania za pomoca lacznikdéw
mechanicznych mozna przystapi¢ najwczesniej po uptywie doby od przyklejenia ptyt. Zaleca
si¢, aby liczba lacznikéw wynosita 4+6 sztuk na 1 m?. Szczegotowe dane o ilosci, rodzaju 1
dhugosci kotkow oraz o sposobie ich rozmieszczenia powinien zawiera¢ projekt techniczny
ocieplenia. Glebokos¢ zakotwienia dodatkowych elementéw mocujagcych w warstwie
konstrukcyjnej $ciany powinna by¢ zgodna z wymaganiami producentéw kotkow.

W celu zwigkszenia odpornosci uktadu warstw ociepleniowych na uszkodzenia mechaniczne,
umozliwienia swobodnego odprowadzania wody oraz profesjonalnego wykonania dylatacji,
na zamocowanej warstwie termoizolacyjnej nalezy zamontowac profile wykonczeniowe.
Profile te montuje si¢ we wszystkich szczegolnych miejscach elewacji, takich jak: narozniki,
oscieza, parapety itp. Profile te mozna mocowaé takze rownocze$nie z zatapianiem siatki w
warstwie zbrojonej systemu. Do mocowania profili wykonczeniowych nalezy uzywac
zaprawy klejace;.

Warstwa zbrojona

Warstwe zbrojong stanowi siatka z wtokna szklanego, zatopiona w zaprawie klejacej. Siatka
posiada odpowiednig wytrzymato$s¢ mechaniczng, rowny i trwaty splot i jest odporna na
alkalia. Do wykonania warstwy zbrojonej mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po trzech
dniach od przyklejenia ptyt. W dalszej kolejnosci nalezy wzmocni¢ powierzchnie $cian
w sasiedztwie styku pionowych i1 poziomych narozy otwordéw okiennych i drzwiowych. W
tym celu nalezy w zaprawie zatopi¢ paski siatki o wymiarach ok. 20x30 cm. Paski te powinny
by¢ ustawione pod katem 45° do linii wyznaczonych przez krawedzie osciezy. Wykonanie
warstwy zbrojonej polega na rozprowadzeniu zaprawy klejacej rdwnomiernie po catej
powierzchni termoizolacji 1 wtopieniu w nig kolejnych pasow siatki. Na wstgpie naktadamy
zaprawe¢ w 2/3 koncowej ilosci i rozprowadzamy ja réwnomiernie po powierzchni. W
zaprawie zatapiamy wczesnie] przygotowany, odpowiednio przyciety pas siatki. Najpierw
wciskamy go w kilku punktach w natozona mase, a po6zniej dokladnie zatapiamy paca
zabkowana, tak by siatka byla calkowicie niewidoczna. Nastepnie naktadamy pozostatg 1/3
ilosci zaprawy i1 doktadnie rownamy powierzchni¢. Prawidlowo zatopiona siatka powinna by¢
calkowicie niewidoczna pod powierzchnig kleju i nie powinna bezposrednio styka¢ si¢ z
warstwg izolacji termicznej. Warstwa zbrojona musi by¢ warstwa ciagla, tzn. kolejne pasy
siatki musza by¢ uktadane z zaktadem min. 10 cm, za$ na narozach powinien on wynosi¢ min.
15 cm. Stosowanie zakladow wymagane jest rowniez w miejscach potaczenia wtasciwej siatki
zbrojacej z siatka profili wykonczeniowych. Zaklady siatki nie moga pokrywac sie ze
spoinami mi¢dzy ptytami z welny mineralnej. Ostatnig czynnos$cia jest wygtadzenie warstwy
zbrojonej pacg metalowg. Staranno$¢ prac jest szczegOlnie wazna, nie tylko ze wzgledow
konstrukcyjnych, ale i estetycznych. Jezeli po wygtadzeniu pozostang jakie$ nieréwnosci, to
nalezy je koniecznie zeszlifowa¢. Z uwagi na niewielkg grubo$¢ wyprawy tynkarskiej 1

79



Sala sportowa przy PSP w Olszanach

konieczno$¢ jej zachowania na catej powierzchnie elewacji, pozostawienie jakichkolwiek
nierdwnos$ci na warstwie zbrojonej moze uniemozliwi¢ prawidtowe wykonanie wyprawy.

Warstwa wykonczeniowa

Zewngtrzng warstwe wykonczeniowg systemu ocieplajacego moze stanowi¢ samodzielnie
wyprawa z tynku cienkowarstwowego lub tynk cienkowarstwowy pomalowany farbg
elewacyjng. W przypadku zastosowania wyprawy z tynku mineralnego przeznaczonego do
malowania, wymagane jest bezwzglednie wykonanie na niej powloki dekoracyjno-ochronnej
z farby elewacyjnej. Dobor warstwy wykonczeniowej powinien zosta¢ przeprowadzony m.in.
w oparciu o obliczenia cieplno-wilgotno$ciowe ocieplanej $ciany i warunki uzytkowania
uktadu ociepleniowego.

Do wykonania warstwy wykonczeniowej mozna przystgpi¢ po okolo trzech dniach od
nalozenia warstwy zbrojonej. Bez wzgledu na rodzaj zastosowanego na ociepleniu tynku
cienkowarstwowego, na warstwie zbrojone] nalezy wykona¢ warstwe gruntujaca

z podkladowej z masy tynkarskiej. Podklad powinien by¢ odpowiedni dla danego rodzaju
tynku. Zastosowanie podktadu zapobiega przedostawaniu si¢ do warstwy tynku szlachetnego
zanieczyszczen z zapraw klejacych, chroni i wzmacnia podtoze, a przede wszystkim zwigksza
przyczepno$¢ tynku do podtoza. Ponadto podktady moga stanowi¢ tymczasowa warstwe
ochronng warstwy zbrojonej (zanim zostanie natozony tynk) przez okres do sze$ciu miesiecy
od jej wykonania.

Wyprawe tynkarska mozna wykona¢ z tynkéw cienkowarstwowych o grubosci kruszywa od
1,5 mm do 3,0 mm (w zaleznosci od rodzaju tynku). Do ich malowania mozna zastosowac
farby elewacyjne, zgodnie z technologia opisang w ich kartach technicznych. Kolorystyka
tynkow 1 farb przedstawiona jest w palecie barw producenta.

konserwacja systemu

Dla petnego zachowania wlasciwos$ci systemu izolacji cieplnej jego warstwe wykonczeniowa
nalezy poddawaé okresowym przegladom i1 konserwacji. Obejmuje ona w szczegdlnosci
bezzwloczne naprawy przypadkowo uszkodzonych miejsc oraz pokrywanie tynku farbami
badz innymi powlokowymi materialami czyszczacymi lub zabezpieczajacymi. Do
wykonywania prac naprawczych 1 konserwacyjnych powinny by¢ stosowane wyroby
stanowigce elementy kompleksowego systemu , objetego aprobatg lub inne wyroby , ktoérych
mozliwos$¢ uzycia w tego typu pracach wynika z ich kart technicznych.

6.2 -$ciany cokotu

Zarowno podczas projektowania jak i1 w trakcie prowadzenia prac ociepleniowych z
zastosowaniem wybranego systemu nalezy uwzglednia¢ wymagania ETAG 004:2000,
Aprobaty ETA-07/0316 oraz przepisow technicznych i prawnych aktualnie obowigzujacych w
kraju, w ktorym system bedzie zastosowany. Dotyczy to w szczegdlnosci wymagan w
zakresie izolacyjno$ci przegréd budowlanych, wymagan energetycznych, bezpieczenstwa
konstrukcji, bezpieczenstwa przeciwpozarowego oraz warunkow rozpoczecia i prowadzenia
robot. Ponadto, wszelkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z informacjami zawartymi w
projekcie technicznym ocieplenia, instrukcjach technicznych wybranej firmy i1 Kartach
Technicznych poszczegdlnych elementow systemu. Dokumentacja techniczna powinna byc¢
opracowana indywidualnie dla danego obiektu, z uwzglednieniem specyfiki jego lokalizacji i
konstrukcji. System sklada si¢ z nieno$nych elementéw budowlanych i nie wplywa na
statecznos$¢ elementow do ktorych jest mocowany. Wartos¢ dodatkowego oporu cieplnego R,
jaki $ciana uzyskuje po zastosowaniu systemu, nalezy wyliczy¢ zgodnie z EN ISO 6946, jako
sume wartosci oporu cieplnego wyrobu do izolacji cieplnej oraz oporu cieplnego warstwy
wykonczeniowej R. W obliczeniach, o ile jest to wymagane zgodnie z EN ISO 6946, nalezy
uwzgledni¢ wplyw mostkow termicznych wynikajacych z zastosowania tacznikow
mechanicznych. System spetnia kryteria zawarte w punkcie 5.1.4.2 ETAG 004:2000, dlatego
nie wprowadza si¢ ograniczen w zakresie dhlugosci $ciany lub odleglo$ci migdzy jego
spoinami dylatacyjnymi, o ile niewynikajg one z innych uwarunkowan, w szczegolnosci
konstrukeji obiektu, na ktorym system bedzie zastosowany. Prace ociepleniowe nalezy
prowadzi¢ w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych. Temperatura podloza i1 otoczenia,
zardbwno w trakcie prac, jak i w okresie wysychania poszczegolnych materiatlow, powinna
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wynosi¢ od +5°C do +25°C. Elewacja powinna by¢ ostonigta i zabezpieczona przed wplywem
opadow atmosferycznych, bezposrednim nastonecznieniem i dzialaniem silnego wiatru.

Podloze

Podtoze powinno by¢ nosne, réwne i oczyszczone z wszelkich elementéw mogacych
powodowac ostabienie przyczepnosci zaprawy. Luzne lub stabo przylegajace fragmenty
nalezy sku¢, a ubytki uzupeli¢ materiatami zalecanymi do tego typu prac, np. ZAPRAWA
TYNKARSKA , ZAPRAWA WYROWNUJACA. System ten mozna mocowaé do podtozy
pokrytych silnie przylegajacymi powlokami z farb elewacyjnych lub tynkow
cienkowarstwowych. W takich wypadkach do przyklejania termoizolacji nalezy stosowac
zaprawe klejaca. Resztki stabo przylegajacych powtok malarskich powinno si¢ zmy¢ pod
cisnieniem badz zeskroba¢. W przypadku podtoza stabego, pylacego, badz tez podtoza o
duzej chlonnoséci, nalezy przeprowadzi¢ gruntowanie emulsja . Podloze powinno by¢
przygotowane tak, aby spetniato wymagania ETAG 004:2000. W przypadku watpliwosci co
do jakos$ci podloza nalezy wykona¢ ocen¢ jego no$nosci w rzeczywistych warunkach. Wynik
(przyczepnos¢) powinien by¢ nie nizszy niz 0,08 MPa.

Mocowanie ptyt z polistyrenu (EPS)

Grubos¢ izolacji termicznej powinna by¢ zgodna z projektem technicznym i dobierana
indywidualnie dla kazdej $ciany budynku, m. in. na podstawie obliczen wspdiczynnika
przenikania ciepta U. Powinien on spetnia¢ wymagania izolacyjnosci cieplnej przegrod
okreslone w aktualnych przepisach prawnych i technicznych. Wykonanie ocieplenia nalezy
rozpocza¢ od zamocowania na $cianie listwy cokotowej. Ulatwia ona zachowanie
rownomiernego poziomu przy uktadaniu pierwszej i kolejnych warstw ptyt EPS, a takze
stanowi wzmocnienie dolnej krawedzi systemu. Powinno si¢ ja mocowac na cokole budynku,
nie nizej niz 30 cm nad poziomem gruntu. Ta odlegto$§¢ zapewnia ochrone systemu przed
wplywem podciggania kapilarnego wilgoci, a takze chroni wyprawe tynkarska przed
zabrudzeniami — drobinkami blota — nanoszonymi przez krople deszczu, odbijajace si¢ od
chodnika badz gruntu. Gdy nie ma mozliwosci zastosowania listwy cokotowej (np. gdy
warstwa termoizolacji jest grubsza od najwigkszego dostepnego wymiaru listwy), na dolne;j
krawedzi ocieplenia dopuszcza si¢ stosowanie dwoch warstw siatki z widkna szklanego wraz
z profilem okapnikowym. Po zamocowaniu listwy cokotowej przystepujemy do przyklejania
izolacji termicznej z ptyt EPS. Pierwszy rzad plyt mocujemy, opierajac go na listwie
startowej. Kolejne ukladamy, stosujac przewigzanie w tzw. cegietke (pionowe spoiny
pomigdzy ptytami powinny si¢ mija¢). Takie przesuni¢cie nalezy wykona¢ zaréwno na
powierzchni $ciany, jak i na narozach budynku.

Glownym elementem mocujacym termoizolacje do podloza jest zaprawa klejaca. Naktada si¢
ja na powierzchni¢ plyty metoda ,,pasmowo-punktows”. Szeroko$¢ pryzmy obwodowej
utozone] wzdluz krawedzi plyty powinna wynosi¢ co najmniej 3 cm. Na pozostalg
powierzchni¢ nalezy nalozy¢ rownomiernie 6 plackéw o $rednicy okoto 8+12 cm. Naniesiona
na plyte zaprawa powinna obejmowaé co najmniej 40% jej powierzchni. Po natozeniu
zaprawy, plyte nalezy bezzwlocznie przytozy¢ do podtoza i docisngé. Przy rownych i
gtadkich podtozach dopuszczalne jest rownomierne rozprowadzenie zaprawy pacg zagbkowang
po catej powierzchni ptyty, tak by po jej przyklejeniu tworzyta warstwe o grubosci 2+5 mm.
Do wykonania dodatkowego mocowania izolacji termicznej za pomoca lacznikdéw
mechanicznych mozna przystapic¢ nie wezesniej niz po uptywie 24 godzin od ich przyklejenia.
Szczegotowe dane o ilosci, rodzaju i1 dlugosci kotkéw oraz o sposobie ich rozmieszczenia
powinien zawiera¢ projekt techniczny ocieplenia. O ile w dokumentacji technicznej nie
sprecyzowano wymagan w tym zakresie, nalezy zastosowa¢ minimum 4 l3aczniki na kazda
ptyte (minimum 5 na 1 m2). Uzycie tagcznikow mechanicznych zalecane jest w naroznikach
budynku lub przy zastosowaniu ptyt o grubosci wigkszej niz 15 cm. Dodatkowe mocowanie
mechaniczne wymagane jest przy ocieplaniu budynkéw o wysokosci powyzej 12 metrow.
Glgbokos¢ zakotwienia dodatkowych elementéw mocujacych w warstwie konstrukcyjnej
$ciany powinna by¢ zgodna z wymaganiami ich producentow.

W celu zwigkszenia odpornosci uktadu warstw ociepleniowych na uszkodzenia mechaniczne,
umozliwienia swobodnego odprowadzania wody oraz wykonania dylatacji, na zamocowanej
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warstwie termoizolacyjnej nalezy zamontowac profile wykonczeniowe. Profile te montuje si¢
we wszystkich szczegolnych miejscach elewacji, takich jak: narozniki, oScieza, parapety itp.
Profile te mozna mocowa¢ takze roOwnocze$nie z zatapianiem siatki w warstwie zbrojonej
systemu. Do mocowania profili nalezy wykorzysta¢ zaprawe klejaca.

Warstwa zbrojona

Warstwe zbrojong stanowi siatka z wtokna szklanego, zatopiona w zaprawie klejacej. Siatka
posiada odpowiedniag wytrzymato$¢ mechaniczng, rowny i trwaty splot i jest odporna na
alkalia. Do wykonania warstwy zbrojonej mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po trzech
dniach od przyklejenia plyt. Prace rozpoczynamy od przeszlifowania ewentualnych
nierownos$ci plaszczyzny plyt termoizolacyjnych. W dalszej kolejnosci nalezy wzmocnié
powierzchnie §cian w sgsiedztwie styku pionowych i1 poziomych narozy otwordéw okiennych i
drzwiowych, poprzez zatopienie w zaprawie paskéw siatki o wymiarach ok. 20x30 cm. Paski
te powinny by¢ ustawione pod katem 45° do linii wyznaczonych przez krawedzie oSciezy.
Wykonanie warstwy zbrojonej polega na rozprowadzeniu zaprawy klejacej rownomiernie po
catej powierzchni termoizolacji i wtopieniu w nig kolejnych pasow siatki. Wygodnie jest
najpierw wcisng¢ siatke w zaprawe jedynie w kilku punktach, a pdzniej doktadnie zatopic
caly pas paca zgbata. Prawidlowo zatopiona siatka powinna by¢ catkowicie niewidoczna spod
powierzchni kleju 1 nie powinna bezposrednio styka¢ si¢ z powierzchnig ptyt. Warstwa
zbrojona musi by¢ warstwa ciagla, tzn. kolejne pasy siatki musza by¢ uktadane z zaktadem
min. 10 cm, za$ na narozach powinien on wynosi¢ min. 15 cm. Stosowanie zaktadow
wymagane jest rowniez w miejscach potaczenia wlasciwej siatki zbrojacej z siatka profili
wykonczeniowych. Zaktady siatki nie moga pokrywac si¢ ze spoinami migedzy sasiadujacymi
ptytami. W uzasadnionych przypadkach, w czesci parterowej budynku, a takze na cokotach,
nalezy stosowa¢ dwie warstwy siatki.

Ostatnig czynnoscig jest wygladzenie warstwy zbrojonej pacg stalowg. Starannos$¢ prac jest
szczegblnie wazna, nie tylko ze wzgleddéw konstrukcyjnych, ale 1 estetycznych. Jezeli po
wygladzeniu pozostang jakie$ nier6wnosci, to nalezy je koniecznie zeszlifowac. Z uwagi na
niewielka grubos$¢ wyprawy tynkarskiej i koniecznos¢ jej zachowania na catej powierzchni
elewacji, pozostawienie jakichkolwiek nierowno$ci na warstwie zbrojonej moze uniemozliwic¢
prawidtowe wykonanie wyprawy.

Warstwa wykonczeniowa

Zewnetrzng warstwe wykonczeniowa systemu bedzie stanowi¢ — wyprawa z tynku
dekoracyjnego,mozaikowego. Dobor  warstwy  wykonczeniowej powinien  zostaé
przeprowadzony m.in. w oparciu o obliczenia cieplno-wilgotnosciowe dla ocieplanej $ciany i
warunki uzytkowania uktadu ociepleniowego. Do wykonania warstwy wykonczeniowe;j
mozna przystapi¢ po okoto trzech dniach od nalozenia warstwy zbrojonej. Bez wzgledu na
rodzaj zastosowanego na ociepleniu tynku cienkowarstwowego, na warstwie zbrojonej nalezy
wykona¢ warstwe gruntujaca z podktadowej z masy tynkarskiej. Podklad powinien by¢
odpowiedni dla danego rodzaju tynku. Zastosowanie podktadu zapobiega przedostawaniu si¢
do warstwy tynku szlachetnego zanieczyszczen z zapraw klejacych, chroni i wzmacnia
podioze, a przede wszystkim zwieksza przyczepnos¢ tynku do podtoza. Ponadto, podktady
mogg stanowi¢ tymczasowag warstwe ochronng warstwy zbrojonej (zanim zostanie natozony
tynk) przez okres do sze$ciu miesiecy od jej wykonania.

KONSERWACIJA SYSTEMU

Dla pelnego zachowania wlasciwosci ztozonego systemu izolacji cieplnej, jego warstwe
wykonczeniowa nalezy poddawa¢ okresowym przegladom, zgodnie z obowigzujacymi w tym
wzgledzie przepisami, oraz konserwacji. Konserwacja powinna obejmowac przeprowadzane
na biezaco naprawy przypadkowo uszkodzonych miejsc oraz pokrywanie tynku farbami badz
innymi powtokowymi materialami czyszczacymi lub zabezpieczajagcymi. Do wykonywania
prac naprawczych i konserwacyjnych powinny by¢ stosowane wyroby stanowigce elementy
catego systemu objetego aprobatg lub inne wyroby, ktorych mozliwos¢ uzycia w tego typu
pracach wynika z ich kart technicznych.

6.3-malowanie elewacji
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PRZYGOTOWANIE I SPOSOB UZYCIA. Farba jest dostarczana w gotowej postaci ktora
przed uzyciem nalezy doktadnie wymiesza¢. Przy wykonywaniu pierwszej warstwy istnieje
mozliwo$¢ rozcienczenia farby w razie potrzeby maksymalnie do 2%. Druga naklada¢ bez
rozcienczenia. Farbe mozna aplikowa¢ watkiem, natryskiem lub ewentualnie pedzlem. W
trakcie malowania 1 wysychania farby przestrzega¢ odpowiednich warunkow
atmosferycznych tj. temperatura podloza i otoczenia od +8°C do +25°C, brak silnego
nastonecznienia, deszczu oraz zbyt wysokiej wilgotnosci wzglednej powietrza powyzej 75%.
Czas schnigcia jednej warstwy przy optymalnej temperaturze +20°C wynosi okoto 2 godzin.
Kolejne warstwy zaleca si¢ naktada¢ po uptywie co najmniej 4 godzin. Zachowac¢ technologie
0g6lng malowania farbami $ciennymi. Powloka farby uzyskuje petne wiasciwosci uzytkowe
po catkowitym utwardzeniu tj. po 28 dniach od zakonczenia prac malarskich. Dodatkowe
wskazoéwki wykonawcze: Przed aplikacjag nalezy potwierdzi¢ zgodnos$¢ koloru z
zamoOwieniem. Po natozeniu produktu reklamacje dotyczace koloru nie beda rozpatrywane. W
celu uniknigcia r6znic w odcieniach na jednej powierzchni architektonicznej, prace nalezy
prowadzi¢ bez przerw, stosujac opakowania z farba, uprzednio wymieszane mi¢dzy sobg w
duzej kastrze. Do czasu catkowitego wyschnigcia chroni¢ farb¢ przed niekorzystnymi
zjawiskami atmosferycznymi przy pomocy oston montowanych na rusztowaniach. Zachowacé
technologi¢ og6lng malowania farbami elewacyjnymi.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie materialow powinno by¢ dokonane bezposrednio po ich dostarczeniu na
budowe. Odbidr materialdow powinien obejmowac sprawdzenie ich wlasciwosci technicznych
zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych,
dokumentacji i innych dokumentdéw odniesienia. Jako§¢ materiatow musi by¢ potwierdzona
wlasciwymi dokumentami dopuszczajacymi materiaty do obrotu 1 stosowania w
budownictwie, ktérymi sa:
- certyfikat na znak bezpieczenstwa,
- certyfikat zgodnos$ci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aproba-
ta techniczna, itp.).

Kontrola migdzyfazowa rob6t powinna obejmowac¢ wydzielone fazy prac ociepleniowych:

- sprawdzenie przygotowania podloza $cian istniejacych i nowych do ocieplenia w tym:
czystosci, gltadko$ci, wytrzymalo$ci, rownosci 1 stanu zawilgocenia,

- sprawdzenie doktadnos$ci obrobienia narozy budynku oraz naroznikow wokot otworow
okiennych i drzwiowych,

- sprawdzenie grubosci 1 ciggtosci warstwy izolacji cieplnej,

- sprawdzenie wykonania grubosci, jakosci tynkdw, w tym dopuszczalnego odchylenia
powierzchni tynkow,

- sprawdzenie przygotowania podtoza do wykonania powlok malarskich,

- sprawdzenie jako$ci wykonania powtok malarskich,

- sprawdzenie wykonania kolorystyki zgodnie z projektem kolorystyki

Z wszystkich czynno$ci wykonanych i przeprowadzonych na etapie odbiorow fazowych
nalezy sporzadzi¢ protokot .

8. OBMIAR ROBOT

Podstawe obmiaru stanowi m2 elewacji lub okladziny oraz 1 mb listwy cokolowe;,
dylatacyjne;j

9. ODBIORY ROBOT

Odbioér koncowy robot elewacyjnych obejmuje:

457  sprawdzenie zgodno$ci wykonania z dokumentacjg projektowa, umowa, niniejszg spe-
cyfikacjg itp, sprawdzenia nalezy dokona¢ na podstawie oglgdzin i pomiar6w oraz na
podstawie protokoldw odbioréw miedzyfazowych i zapiséw w dzienniku budowy,

458  sprawdzenie jakosSci i prawidtowosci uzytych materialdow na podstawie protokolow od-
bioru materiatow
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459  sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robdt na podstawie zapisow
w dzienniku budowy i protokotéw odbioréw miedzytazowych,

460  sprawdzenia prawidtowosci wykonania podkladdéw i warstw termoizolacyjnych nalezy
przeprowadzi¢ na podstawie zapisow w dzienniku budowy i protokotow odbiorow
migdzyfazowych,

sprawdzenie prawidlowosci wykonania powlok malarskich powinno by¢ dokonane po
uzyskaniu przez fasade petnych wtasciwosci techniczno-uzytkowych

10. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

454-4.3

OPASKI WOKOL BUDYNKU

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem chodnika z brukowej kostki betonowe;j
oraz kostki granitowe;j..

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna stanowi obowigzujaca podstawe przy zlecaniu i
realizacji budynku sali sportowej przy PSP w Stanowicach

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem chodnika z brukowej kostki betonowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach potaczonych ze
soba trwale w fazie produkc;ji.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami i z definicjami podanymi w specyfikacji ogélnej pkt 1.4.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w specyfikacji ogdlnej pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatdéw

Ogoblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania 1 sktadowania, podano
w specyfikacji ogdlnej pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie
drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke.

2.2.2. Wyglad zewngtrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, pekni¢é¢, plam 1 ubytkow.

Powierzchnia gorna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek rowne 1 proste,
wklesnigcia nie powinny przekracza¢ 2 mm dla kostek o grubosci £ 80 mm.

2.2.3. Ksztatt, wymiary i kolor kostki brukowe;j

Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje si¢ betonowa kostke brukowa o grubosci 60 mm.
Kostki o takiej grubosci sg produkowane w kraju.

Tolerancje wymiarowe wynosza:

- na dlugosci = 3 mm,

- na szeroko$ci + 3 mm,

- na grubosci + 3 mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, zotty,
grafitowy 1 brazowy.

2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Betonowe kostki brukowe powinny mie¢ cechy fizykomechaniczne okreslone w tablicy 1.
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Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Lp. Cechy Wartosé
1 Wytrzymato$¢ na $ciskanie po 28 dniach, MPa, co najmnie;j
a) srednia z szesciu kostek 60
b) najmniejsza pojedynczej kostki 50
2 Nasigkliwos¢ woda wg PN-B-06250 [2], %, nie wiecej niz 5
3 Odporno$¢ na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania, wg PN-B-06250[2]:
a) peknigcia probki brak
b) strata masy, %, nie wigcej niz 5
c) obnizenie wytrzymalo$ci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatos$ci
probek nie zamrazanych, %, nie wigcej niz 20
4 Scieralno$é na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, nie wiecej niz 4

2.3. Materiaty do produkcji betonowych kostek brukowych

2.3.1. Cement

Do produkcji kostki brukowej nalezy stosowaé cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nie
nizszej niz ,,32,5”.Zaleca si¢ stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien
odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701 [4].

2.3.2. Kruszywo do betonu

Nalezy stosowa¢ kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom PN-B-06712 [3].
Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowe;,
przy zatozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3. Woda

Woda powinna by¢ odmiany ,,1”” 1 odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [5].

2.3.4. Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje si¢ dodatki w postaci plastyfikatorow i barwnikow,
zgodnie z recepta laboratoryjng. Plastyfikatory zapewniaja gotowym wyrobom wigksza
wytrzymato$¢, mniejszg nasigkliwos$¢ 1 wieksza odpornos¢ na niskie temperatury i dziatanie
soli. Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwate wybarwienie. Powinny to by¢
barwniki nieorganiczne.

2.4 kostka granitowa 7x7x7cm ci¢ta

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprze¢tu podano w specyfikacji ogolnej pkt 3.

3.2. Sprzgt do wykonania chodnika z kostki brukowe;j

Mate powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje si¢ rgcznie.

Jesli powierzchnie sa duze, a kostki brukowe majg jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowac
mechaniczne urzadzenia uktadajgce. Urzadzenie sktada si¢ z wozka 1 chwytaka sterowanego
hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje si¢ wibratory pltytowe z ostong z tworzywa sztucznego.
4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji ogdlnej pkt 4.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie. Po
uzyskaniu wytrzymatosci betonu min. 0,7 wytrzymato$ci projektowanej, kostki przewozone
sa na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie pakuje je w foli¢ i spina tasma stalowa, co
gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie. Kostki betonowe mozna réwniez
przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robdt podano w specyfikacji ogoélnej pkt 5.

5.2. Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami podluznymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w ST D-
04.01.01 ,,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza”. Wskaznik zageszczenia
koryta nie powinien by¢ mniejszy niz 0,97 wedlug normalnej metody Proctora.
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Jezeli dokumentacja projektowa nie okre$la inaczej, to nawierzchni¢ chodnika z kostki
brukowej mozna wykonywac¢ bezposrednio na podtozu z gruntu piaszczystego o WP 2 35 [6]
w uprzednio wykonanym korycie.

5.3. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowac piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-B-06712 [3].

Grubo$¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawieraé si¢ w granicach od 3 do 5 cm.
Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, zageszczona 1 wyprofilowana.

5.4. Warstwa odsaczajaca

Jezeli w dokumentacji projektowej dla wykonania chodnika przewidziana jest warstwa
odsaczajaca, to jej wykonanie powinno by¢ zgodne z warunkami okreslonymi w ST D-
04.02.01 ,,Warstwy odsaczajace i odcinajace”.

5.5. Uktadanie chodnika z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na réoznorodno$¢ ksztattéw i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest ulozenie
dowolnego wzoru -wczes$niej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego
przez Inzyniera.

Kostke uktada si¢ na podsypce lub podlozu piaszczystym w taki sposéb, aby szczeliny
miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktadaé¢ ok. 1,5 cm wyzej od
projektowanej niwelety chodnika, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega
zageszezeniu. Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypeti¢ piaskiem, a nastepnie zamie$¢
powierzchni¢ utozonych kostek przy uzyciu szczotek regcznych lub mechanicznych i1
przystapi¢ do ubijania nawierzchni chodnika. Do ubijania utozonego chodnika z kostek
brukowych, stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek
przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni
ubijanej w kierunku $rodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Do
zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac¢ walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupelnié¢ szczeliny materialem do wypelnienia 1 zamie$¢
nawierzchni¢. Chodnik z wypehieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢
zaraz oddany do uzytkowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoblne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w specyfikacji ogoélnej pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek
brukowych posiada aprobate techniczna.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie podtoza

Sprawdzenie podloza polega na stwierdzeniu zgodno$ci z dokumentacja projektowa i
odpowiednimi ST.

Dopuszczalne tolerancje wynosza dla:

glebokosci koryta:

- 0 szerokosci do 3 m: + 1 cm,

- 0 szeroko$ci powyzej 3 m: = 2 cm,

- szerokosci koryta: = 5 cm.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i1 wymaganych spadkéw poprzecznych i
podhuznych polega na stwierdzeniu zgodno$ci z dokumentacja projektowa oraz pkt 5.3
niniejszej ST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowag oraz wymaganiami pkt 5.5
niniejszej ST:

- pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidlowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidlowosci wypetnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i1 kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika

6.4.1. Sprawdzenie rownosci chodnika
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Sprawdzenie rowno$ci nawierzchni przeprowadza¢ nalezy tata co najmniej raz na kazde 150
do 300 m2 utozonego chodnika 1 w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50 m
chodnika. Dopuszczalny prze$§wit pod tata 4 m nie powinien przekracza¢ 1,0 cm.

6.4.2. Sprawdzenie profilu podtuznego

Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadzaé nalezy za pomoca niwelacji, bioragc pod
uwage punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m. Odchylenia od
projektowanej niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety nie moga przekracza¢ + 3
cm.

6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomicg, co najmniej
raz na kazde 150 do 300 m2 chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co
50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszg + 0,3%.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robot

Ogo6lne zasady obmiaru robdt podano w specyfikacji ogdlnej pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowej kostki
betonowe;.

8. ODBIOR ROBOT

Ogo6lne zasady odbioru robot podano w specyfikacji ogolnej pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjga projektowa, ST 1 wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w specyfikacji ogolnej pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 m2 chodnika z brukowej kostki betonowej obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatbw na miejsce wbudowania,

- wykonanie koryta,

- ew. wykonanie warstwy odsaczajacej,

- wykonanie podbudowy z thucznia betonowego (material po przekruszeniu),

- wykonanie podsypki,

- utozenie kostki brukowej wraz z zageszczeniem i wypetieniem szczelin,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na tarczy Boehmego

2. PN-B-06250 Beton zwykty

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i

ocena zgodnos$ci

5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw

6. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

10.2. Inne dokumenty -Nie wystepuja.

454-4.4

ELEMENTY ROZNE
1. PRZEDMIOT

Przedmiotem opracowania s wymagania dotyczace wykonania i odbioru elementow
$lusarskich dla budynku sali sportowej przy PSP w Olszanach

2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
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-uchwyty na flage

-ostony klimatyzatorow

-drabina wytazowa na poddasze

-wycieraczki do obuwia wewnetrzne i zewnetrzne

3. MATERIALY

-drabina z koszem 1 stopniem zej$cia; szerokos¢ drabiny 50cm, odstep szczeblin ~26cm,
(max.30); I~ 0,85m; podtuznice drabiny wyprowadzone 0,9 m nad poziom wejscia;
kosz od wys.3,0. nad tarasem do poziomu 0,9 m nad poziom wej$cia; rozstaw obreczy
ok.70cm z pretami pionowymi co 30cm; drabina aluminiowa, anodowana -patrz ,,.B”
ark.7.

-wycieraczki wewnetrzne systemowe, aluminiowe typu wzmocnionego, wkiad szczotkowy
szary; w plycinach na wycieraczki wewnetrzne wkiad trojstopniowy tekstylno-
szczotkowo-gumowy. wys. 22mm

-wycieraczki stalowe, ocynkowane ogniowo z odprowadzeniem wody

-uchwyty na flagg ze stali kwasoodpornej

-ksztattowniki stalowe giete

-ksztaltowniki stalowe walcowane

-kotwy

-farba chlorokauczukowa

4. SPRZET

gietarki, spawarki, nozyce do blachy, szlifierka katowa, wiertarka udarowa, poziomica, taty
kierujaca i murarska, warstwomierz narozny,

5. TRANSPORT

Samochdd cigezarowy, roztadunek reczny lub mechaniczny, dzwig pionowy lub wciggarka
reczna

6. WYKONANIE ROBOT

Elementy stalowe oczysci¢ i malowa¢ antykorozyjnie.

Elementy stalowe oczysci€, zabezpieczy¢ antykorozyjnie 1 malowac¢ farba chlorokauczukowi
wg proj. kolorystyki.

6.1 Montaz wyrobow S$lusarsko-kowalskich

Przy przemieszczaniu elementow metalowych przeznaczonych do osadzenia we fragmenty
budynku nie wolno wyrzadza¢ szkéd w pracach juz wykonanych.

Prace pomocnicze zwigzanie z wbudowaniem, osadzaniem i montazem wyrobéw metalowych
nalezy przygotowaé w taki sposob, aby bylo zapewnione bezpieczenstwo i higiena pracy
0soOb, zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym zakresie.

Wyroby metalowe powinny by¢ osadzane zgodnie z dokumentacjg techniczng lub instrukcja
zaakceptowang przez InZyniera.

Montaz wyrobdéw powinien sprowadza¢ si¢ do scalania potagczeniami srubowymi elementow
wyrobu i mocowania wyrobu do podtoza. Wiercenie lub przebijanie otworéw w elementach w
trakcie montazu jest nie dopuszczalne ze wzgledu na zastosowane powtoki antykorozyjne
Wyrobow.

Montaz powinien by¢ poprzedzony wytrasowaniem miejsc otworOw montazowych w
podtozu. Wklejenie kotkdw mocujacych powinno by¢é wykonane z wyprzedzeniem
wystarczajagcym do uzyskania dopuszczalnej wytrzymato$ci polaczenia do przeprowadzenia
montazu wyrobu do podiloza. Nie dopuszcza si¢ do montazu wkretami, Srubami z
uszkodzonymi tbami.

Dhugosci srub powinny by¢ ustalane w zalezno$ci od catkowitej grubosci taczonych czgsci,
uwzgledniajac naddatek na podktadke, nakretki, przeciwnakretki lub zawleczki. Sruby nie
powinny wystawac¢ ponad nakretke wigcej niz o 2 zwoje gwintu, a wkrecone w gwintowany
otwor przelotowy nie powinny wystawac ponad plaszczyzne faczonych czgsci lub elementow.
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Do faczenia elementow metalowych z konstrukcja budowli mozna stosowaé  zlacza

rozporowe , lub kotki kotwigce. Osadzanie kotkéw rozporowych powinno by¢

dokonywane z zachowaniem odpowiednich zasad:

-otwor powinien odpowiadac $rednicy kotwy,

-z otworu nalezy usung¢ pyt i drobiny urobku,

-wcisngé kotek w wywiercony otwor lekkim uderzeniem miotka

-przestrzegac¢ najmniejszej dopuszczalnej glebokosci osadzenia,

-kotek rozpreza¢ dokrecajac srubg dopuszczalnym momentem.

W przypadku kotew wklejanych:

-otwor powinien by¢ nieco wigkszy od srednicy kotwy,

-kotwe posmarowac¢ klejem,

-wcisng¢ w oczyszczony z pylu otwor,

-po osiagnigciu petnej nosnosci (wg karty technicznej wybranego systemu) mozna przystapic
do montazu wyrobow metalowych.

-zlacza rozporowe przeznaczone do przenoszenia duzych obcigzen wyrywajacych powinny
by¢ metalowe wkrecane (stalowe tuleje kotwigce, min M10 L=100 mm) lub wklejane.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Do oceny warto$ci technicznej danego elementu S$lusarsko-kowalskiego powinny

by¢ przedtozone wyniki badan :

— Materialow uzytych do wykonania do wykonania wyrobu ( ewentualnie za-
swiadczenia o jakosci materialdw wystawione przez producenta),

— Gotowego wyrobu,

— Prawidlowosci osadzenia i zamocowania wyrobow.
7.1 Badanie materiatéw

1. Badanie materiatow zastosowanych do wykonania elementéw nalezy przeprowa-
dzi¢ posrednio na podstawie zatgczonych ,.Zaswiadczen o jako$ci” wystawionych
przez producenta oraz zaswiadczen wykonawcy z kontroli jako$ci elementow,
stwierdzajacych zgodno$¢ wuzytych materialbw z wymaganiami dokumentacji
technicznej oraz normami panstwowymi.

2. W przypadku gdy producent elementéw przeprowadzal badania jako$ci materia-
tow we wilasnym zakresie, wyniki tych badan powinny by¢ dolaczone do doku-
mentacji odbiorczej.

7.2 Badanie gotowych elementow
1. Badanie elementow (wyrobdéw) S$lusarsko — kowalskich powinno co najmniej
obejmowac sprawdzenie:
—  Wymiaréw ,
— Wykonczenia powierzchni,
— Zabezpieczenia antykorozyjnego,
— Rodzajow, liczby 1 wielkosci oku¢ oraz ich zamocowania i dzialania,
— Polaczen konstrukcyjnych,
— Prawidlowego dziatania cze$ci ruchomych.
Wymienione badania nalezy przeprowadza¢ przy odbiorze kazdej partii
elementow,

2. Sprawdzenie powinno dotyczy¢ :

1) Wymiaréow tasmg stalowg z doktadnoscia do 1mm, suwmiarkg 1 szczelinomie-
rzem,

k) Wykonczenia powierzchni- za pomocg linialu metalowego mierniczego 1
szczelinomierza,

1) Zabezpieczenia antykorozyjnego-makroskopowo, przez pomiar grubosci powto-

ki 1 jej szczelnosci; powtoki nie powinny wykazywac pecherzy, odpryskow,
huszczenia lub peknied,

m) Rodzajow, liczby 1 wielkos$ci oku¢- na zgodno$¢ z dokumentacjg techniczng
oraz ich zamocowania,
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Potaczen konstrukcyjnych —na zgodno$¢ z niniejszymi warunkami techniczny-
mi 1 wymaganiami norm panstwowych lub §wiadectw dopuszczenia do stoso-
wania w budownictwie.
Z przeprowadzonych sprawdzen nalezy sporzadzi¢ protokédt odbioru, w ktérym
powinna by¢ réwniez podana ocena jakosci wykonanego elementu.

BADANIE JAKOSCI WBUDOWANIA .

1. Do odbioru powinna by¢ przedtozona powykonawcza dokumentacja technicz-
na danego rodzaju robot, wyniki sprawdzen oraz dziennik robot, o ile taki byt
prowadzony.

2. Przed przystgpieniem do badan nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ sposobu wbudo-
wania z dokumentacja techniczng i zapozna¢ si¢ z ewentualnymi zmianami
wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot.

3. W trakcie odbioru robdt nalezy sprawdzi¢ :

— Stan 1 wyglad osciezy pod wzgledem réwnosci, pionowosci 1 spoziomo-

wania,

— Rozmieszczenie miejsc zamocowania 1 sposdb osadzenia elementow,
Uszczelnienie przestrzeni migdzy os$ciezami ( $ciang ) i wbudowanym
elementem pod wzgledem cieplnym

— Stan 1 wyglad wykonczenia wbudowanych elementdéw na zgodno$¢ z

dokumentacja 1 niniejszymi warunkami,

4. Z dokladnego odbioru robot nalezy sporzadzi¢ protokél, w ktérym powinny
by¢ wymienione zauwazone usterki.

OCENA WYNIKOW BADAN

Jezeli wszystkie przeprowadzone badania dadzg wynik dodatni, wykonane ro-
boty S$lusarsko-kowalskie nalezy uzna¢ za zgodne z warunkami technicznymi.
W przypadku gdy chociaz jedno ze sprawdzen da wynik ujemny, nalezy albo
cato$¢ robot albo ich czgs¢ uzna¢ za niezgodng z warunkami technicznymi.

W razie uznania cato$ci lub czedci robot §lusarskich za niezgodng z wymaga-
niami technicznymi, komisja przeprowadzajagca odbidor robdt powinna ustalic,
czy nalezy calkowicie lub czg¢éciowo odrzuci¢ roboty, czy tez dokonaé popra-
wek w celu doprowadzenia robot do zgodnos$ci z warunkami technicznymi.

8. OBMIAR ROBOT
Podstawe obmiaru stanowi m2 murowanej powierzchni balustrady oraz 1 mb listwy
okapowej, ilo$¢ kotew, kg stali ksztattowe;

9. ODBIORY ROBOT

by¢ spr.

Przy odbiorze elementow S§lusarsko- kowalskich przed ich wbudowaniem powinny
awdzone nastgpujace cechy:
Wymiary elementow 1 ich czgsci sktadowych,
Wymiary gotowego elementu i jego ksztalt,
Prawidlowos¢ wykonanych potaczen, (przekroje, dlugo$¢ 1 rozmieszczenie spa-
wOw, nitow 1 $rub itp. ) oraz rozstaw otworéw na nity i Sruby, §rednice otworow
oraz sprawno$¢ dzialania czg¢sci ruchomych,
Wielko$¢ luzéw migdzy ruchomymi elementami sktadowymi,
Dotrzymanie dopuszczalnych odchylek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,
Oczyszczenie wyrobu z rdzy, brudu, zaoliwien i innych zanieczyszczen,
Zabezpieczenie wyrobu przed korozja,
Zgodnos$¢ z dokumentacja techniczna.
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Odbidr elementéw po zabudowaniu i wykonczeniu

Przy odbiorze elementow S$lusarsko-kowalskich wbudowanych powinny by¢
sprawdzone:

-Prawidtowo$¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,

-Doktadno$¢ uszczelnienia oScieznic elementu z o$ciezami otworow lub $cianami,
-Prawidlowo$¢ dziatania elementow ruchomych,

-Zgodnos¢ wbudowanego elementu z projektem,

-Inne, ktorych sprawdzenie komisja odbioru uzna za niezbedne dla jako$ci wyko-
nanych robot.

10. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

PN-80/M-02138 Tolerancje ksztaltu 1 potozenia. Wartosci.
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
454-4.5
SCHODY I POCHYLNIA
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania 1 od-
bioru robdt zwigzanych z wykonaniem elementow konstrukcji obiektu z betonu architekto-
nicznego, dla wykonania sali sportowej przy PSP w Olszanach

1.2. Zakres stosowania

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleca-
niu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowig-
zujacymi podanymi w normach PN 1 przepisach Prawa budowlanego.

-Beton architektoniczny — jest to beton specjalnie projektowany na etapie tworzenia doku-
mentacji, w ktorej okreslone sg wymagania odnos$nie do jego powierzchni oraz w wyniku eks-
ponowania wptywa on na wizualny charakter obiektu. Wedtug powyzszej definicji za beton
architektoniczny uwaza si¢ nie tylko beton uzyskiwany przez pozostawienie go w jego natu-
ralnej formie po rozdeskowaniu pod warunkiem, ze bedzie on wykonany z zachowaniem od-
powiedniego ,,rezimu” technologicznego, ktéry ma spowodowac uzyskanie powierzchni bez
porow 1 odbarwien, ale rowniez beton, ktérego powierzchnia zostala poddana barwieniu przy
zachowaniu faktury oraz obrobce przez np. szlifowanie, groszkowanie, spiekanie itd. Wedtug
powyzszej definicji do betonéw architektonicznych zaliczy¢ nalezy rowniez nawierzchnie z
betonu, m.in. uzyskane przez eksponowanie kruszywa czy tez polerowanie.

-Faktura — charakterystyczna powierzchnia przedmiotu zalezna od wtasciwosci tworzywa,
sposobu obrobki 1 zastosowanych narzedzi.

-Element referencyjny (powierzchnia odniesienia, mock-up) — jest to element o wcze$niej
okreslonych ksztatcie i wymiarach, ktory zostat wykonany na terenie budowy i uznany za
wzorzec przy odbiorze wykonywanych elementow z betonu architektonicznego.
-Powierzchnia probna — jest to powierzchnia, ktora zostala wykonana w celu wypracowania
elementu referencyjnego lub powstata w trakcie dziatan zmierzajacych do dopracowania tech-
nologii wykonywania elementow. Powierzchnia probna nie podlega ocenie pod wzgledem
wymagan dotyczacych betonu architektonicznego.

-Specyfikujacy — osoba, instytucja (architekt, projektant, inwestor) okres§lajaca wymogi od-
nos$nie do jakosci wykonania i wygladu betonu architektonicznego.

-Odstep obserwacyjny — odleglos¢, z ktorej najczesciej uzytkownicy konstrukeji beda ogladali
beton architektoniczny. Stanowi ona jednoczesnie odlegto$¢ dokonywania oceny wizualnej
wykonania betonu w trakcie odbioru konstrukcji.

1.4. Zakres robot objetych ST
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Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywa-
niem betonu architektonicznego o wymaganym wykonczeniu powierzchni, wylewanym na
budowie, wskazanym w Dokumentacji Projektowej, a takze obejmuja wszelkie prace niezbed-
ne i dodatkowe wymagane do zrealizowania i ukonczenia prac oraz osiggni¢cia wymaganych
parametrow. Do robot tych zalicza si¢:

-stopnie schodowe betonowe, blokowe, prefabrykowane o wym. 100x40x15cm
(potéwkowych50x40x15cm)-schody gtéwne oraz 100x35x15cm  (potdéwkowych
50x35x15cm)-schody do kottowni. Struktura -trawertyn, kolor -kamienna szaros¢
szlifowane, pozniej piaskowane, stopien antyposlizgowosci R11, dopuszcza si¢
dluzsze elementy prefabrykatow

-prefabrykaty z betonu architektonicznego C30/37 (B37/W8) S100 w fakturze gladkiej
betonu licowego, w klasie BA3, zbrojona pretami @ 6 1 @ 12, narozniki sfazowane
na 1, z akcesoriami do ucigglenia $cian (z kotwami do taczenia prefabrykatow ze soba)
gr. ok.16cm

-wycieraczki zewngtrzne -stalowe kraty, ocynkowane ogniowo z odwodnieniem -na
indywidualne zamowienie

-wycieraczki wewngtrzne- aluminiowe, systemowe, obiektowe. Wpust wykonczony rama
aluminiowa zlicowang z poziomem gotowe] posadzki. Profil wysoki h=22mm. Wkiad
trojstopniowy tekstylno- szczotkowo-gumowy.

-balustrady ze stali kwasoodpornej

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robdt omoéwiono w punkcie 1.5 ogdlnej specyfikacji technicz-
nej. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z doku-
mentacja projektowa, ST i1 poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wymagania dokumentacji projektowej nalezy rozpatrywac tacznie z wymaganiami przepisOw
prawnych i norm, stosujac si¢ do wymogoéw bardziej rygorystycznych. W razie zaistnienia
sprzecznos$ci pomiedzy postanowieniami roznych przepisow obowigzujg przepisy bardziej ry-
gorystyczne. Przed zakupem jakichkolwiek materiatow lub przystapieniem do wykonywania
rysunkow warsztatowych, Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ aktualne aprobaty tech-
niczne i certyfikaty lub inne dokumenty po§wiadczajace przydatnos$¢ tych materiatow do uzy-
cia w Polsce. Do certyfikatow tych naleza migdzy innymi atesty wydawane przez ITB, PZH
1 Polskie Centrum Badan 1 Certyfikacji, odpowiednio do wskazanych typéw produktow. Wy-
konawca bedzie odnosil si¢ wylacznie do ostatnich aktualnych wersji Instrukcji, Norm,
Standardow 1 Przepisow Technicznych tu przytaczanych. W przypadku braku mozliwosci
uzyskania aktualnych dokumentow, Wykonawca zobowigzany jest zwrocic si¢ do Kierownika
Projektu o wytyczne. W celu zapewnienia jakos$ci betonu architektonicznego konieczne jest
powotanie zespotu, ktéry powinien sktadac si¢ z przedstawicieli reprezentujgcych zlecenioda-
wce/specyfikujacego, wykonawce (kierownik projektu/kierownik budowy), dostawce desko-
wania 1 dostawce betonu (technolog) oraz, jesli to konieczne, koordynatora, specjalisty, badz
technologa ds. betonu architektonicznego.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania omdéwiono w
punkcie 2 ogdlnej specyfikacji technicznej.

2.2.Specytfikacja wymagan oraz sposobu wykonywana elementéw z betonu architektoniczneo
-Warunkiem zachowania jednolitej barwy betonu jest mieszanka betonowa wykonywana ze
sktadnikow o gwarantowanej i stabilnej jakosci, z cementu tego samego typu, pochodzacego
od jednego dostawcy, z utrzymaniem stalego wspodtczynnika w/c (woda/cement). Zmiana
wspotczynnika w/c 0 0,02 lub wiecej prowadzi do zmiany koloru betonu. Kazda partia dostar-
czanej mieszanki z betonowni powinna by¢ poddawana badaniu konsystencji. Mieszanka do
betonu architektonicznego wymaga zwykle wigkszej ilosci cementu/spoiwa niz to wynika z
osiggnigcia wyspecyfikowanej klasy konstrukcyjnej betonu. Zwykle warto$¢ ta jest nie mnie-
jsza niz 350kg/m?. Istotna jest rowniez zawarto$¢ w mieszance frakcji do 0,25mm.

Przy produkcji mieszanki betonowej istotne jest stosowanie plastyfikatorow i superplastyfika-
torow, majacych za zadanie obnizy¢ w/c oraz spowodowac uzyskanie odpowiedniej konsys-
tencji 1 urabialnosci, powodujacej tatwiejsze odpowietrzenie mieszanki.
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-Kruszywo. Faktura powierzchni betonu jest zalezna od zawartosci drobnych frakcji kruszy-
wa, konieczne jest zatem zachowanie statego stosu okruchowego kruszywa.

-Deskowanie. Nalezy stosowa¢ deskowania wysokiej jakosci, pozbawione uszkodzen warst-
wy wewnetrznej sklejki majacej styk z betonem.

-Srodki antyadhezyjne. Nalezy stosowa¢ specjalistyczne $rodki antyadhezyjne o odpowiedniej
lepkosci przeciwdzialajace przywieraniu betonu do deskowan.

-Uktadanie i zageszczanie betonu nalezy przeprowadza¢ w sposob ujednolicony, gwarantujg-
cy zachowanie jednakowych parametrow zageszczanej mieszanki pod wzgledem plastycznos-
ci 1 odpowietrzenia.

-Wykonczenie powierzchni. Faktura gtadka lub inna, wg specyfikacji projektowej. Po-
wierzchnia betonu architektonicznego nie powinna wymaga¢ zasadniczych napraw.

-Kolor cementu. Istnieje mozliwo$¢ zastosowania cementu o odpowiedniej kolorystyce,
w podstawowych kolorach szarym lub biatym. Na ostateczng barwe betonu ma wplyw row-
niez kolor uzywanego piasku 1 kruszywa.

-Pielegnacja betonu. W celu utrzymania jednakowej barwy dojrzewanie betonu powinno prze-
biega¢ w identycznych warunkach temperaturowych i wilgotno$ciowych. Pielegnacja powin-
na zapobiega¢ przed nadmiernie szybkim odparowaniem wody. Czas pielegnacji nalezy usta-
li¢ indywidualnie zaleznie od klasy ekspozycji, sktadu betonu, otuliny zbrojenia, wymiarow
elementu oraz warunkow klimatycznych.

-Zabezpieczenie powierzchni. Srodki o dzialaniu powierzchniowym i wglebnym, wnikajacym
w strukture betonu, przeciwdzialajgce przywieraniu brudu oraz ograniczajace wnikanie wody.
-Naprawy. Wypehienie pecherzy, rakéw i innych uszkodzen mechanicznych z zastosowa-
niem drobno lub gruboziarnistej zaprawy naprawczej lub ich kombinacji, z dobraniem barwy
1 odcienia zaprawy do kolorystyki naprawianego elementu. Mycie powierzchni betonu deli-
katnymi $rodkami czyszczacymi.

-Jakos¢ powierzchni betonu architektonicznego - o wysokich wymaganiach. Powierzchnie
betonowe z duzymi wymaganiami dotyczacymi wygladu, elementy betonowe eksponowane.
Kategoria betonu architektonicznego przed zabudowaniem - BA3,

2.3. Sktfadniki betonu

Jezeli w Dokumentacji projektowej nie stwierdzono inaczej lub inaczej nie zdecydowat archi-
tekt, mieszanka do wykonania betonu architektonicznego bedzie w catosci pochodzita od jed-
nego producenta, a uzyte materiaty beda pochodzi¢ z tego samego zrddla dla catosci robot.
Przed rozpoczeciem wykonywania robot nalezy przediozy¢ projekty mieszanek betonowych
dla betonu architektonicznego. Dostawca betonu towarowego bedzie stosowat tylko takie su-
rowce do produkeji, ktére majg deklaracje zgodnosci z odpowiednimi normami europejskimi i
zostaly zaakceptowane przez Wykonawce. Magazynowanie sktadnikéw betonu oraz obchod-
zenie si¢ z nimi w wytworniach dostawcy bedzie realizowane tak, ze nie spowoduje znacza-
cych zmian ich wlasciwosci (np. na skutek dziatania czynnikow atmosferycznych, zmieszania
lub zanieczyszczenia). Miejsca sktadowania surowcoOw (np. silosy, kontenery, zasieki) beda
wyraznie oznakowane w taki sposob, by wykluczy¢ ryzyko pomytkowego zastosowania.
Cement

Dostawca bedzie udostepnial na biezaco $rednie miesigczne parametry stosowanego cementu
(warto$ci wytrzymatosci, czas wigzania cementu itp.). Wartos$ci te s3 odniesione do wymagan
normowych zgodnie z EN 197-1 Cementy powszechnego uzytku.

Kruszywo naturalne i famane

Zakres badan wg PN-EN 12620 Kruszywa do betonu i PN-EN 206-1 powinien by¢ realizowa-
ny i dokumentowany w trakcie trwania dostaw przez obstugujace proces produkcyjny labora-
torium dostawcy betonu. Certyfikaty kruszyw wraz z potwierdzeniem zgodnos$ci beda prze-
sylane przez Producenta systematycznie wraz z dostawami. Nie nalezy stosowaé kruszywa
z recyklingu.

Domieszki chemiczne

Kontrola jakosci opiera si¢ na podstawie deklaracji zgodnosci producenta z EN 934-2:1999
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania oraz
z odpowiednimi aprobatami technicznymi. Oprocz tego kazda dostawa powinna by¢ kontrolo-
wana wizualnie, a w razie watpliwosci w laboratorium zewngtrznym przez oznaczenie gestos-
ci domieszki lub przez oznaczenie masy suchej.

Woda
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Dopuszcza si¢ stosowanie pitnej wody wodociggowej z sieci miejskiej bez dodatkowych ba-
dan. Nie nalezy stosowa¢ wody z recyklingu. W przypadku stosowania wody glebinowej do-
stawca mieszanki betonowej przed rozpoczeciem dostaw przedstawi badania zgodnie z PN-
EN 1008.

Dodatki

Popiol lotny bedzie stosowany tylko w szczegodlnych przypadkach po uzyskaniu akceptacji
zespotu ds. Betonu architektonicznego/ technologa betonu architektonicznego.

2.4. Wymagania jako$ciowe dla powierzchni gladkich

Elementy oznaczone w dokumentacji projektowej jako beton architektoniczny wykona¢ w ka-
tegorii — BA3 (duze wymagania). Wymagania da danej kategorii sg nastgpujace:

— Faktura: F3, w tym styk elementow deskowania, przerwy konstrukcyjne i technologiczne,

— Porowatos¢: P3,

— Rownomierno$¢ zabarwienia: RZ3,

— Element referencyjny: wymagany,

— Kategoria deskowania: KD3.

Wymagane jest wykonanie elementu referencyjnego - wykonanie odpowiedniej ilosci po-
wierzchni probnych obrazujacych fakture, porowato$¢, rownomiernos$¢ zabarwienia,
stanowiacych odniesienie dla jakosci wykonania betonowanych elementow, dla kazdego
typu powierzchni oraz deskowania.

Wymagania dotyczace powierzchni betonowych architektonicznych uzyskiwanych w wyniku

odwzorowania deskowania - faktura - kategoria F3:

— gladka, zamknigta i w duzej mierze jednorodna powierzchnia betonowa,

— zaczyn cementowy / zaprawa wystepujace w zlaczach elementow deskowania nie powinny
by¢ wieksze niz szerokos$¢ do ok. 3mm,

— zapewnic¢ czysto$¢ deskowania oraz rowne natozenie srodka antyadhezyjnego,

— zapewni¢ ten sam rodzaj deskowania i jego przygotowania, stosowac¢ deskowania o tej sa
mej jakosci powierzchni,

— chroni¢ deskowania przed wptywem warunkow atmosferycznych,

— odcisk ramy deskowania, zlaczy deskowania oraz rodzaj wkladek dystansowych
do szczegdtowego ustalenia,

— zaleca si¢ ustalenie krotkiego odstepu czasu od montazu deskowania do przeprowadzenia
betonowania,

— okresli¢ wytyczne do wykonania szczelin roboczych (listwa trapezowa, szczelina taczaca
itp.) oraz ustali¢ sposdb uszczelnienia stykow deskowania,

— zapewni¢ ochron¢ wykonanym elementom (zabezpieczenie przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz chemicznymi, ochrona przed zabrudzeniem),

— maksymalne przesuni¢cia plaszczyzn w miejscu przerwy - do Smm,

— sporzadzi¢ instrukcje wykonania oraz przygotowaé powierzchni¢ probng, stanowigcg odnie
sienie dla jakos$ci wykonania betonowanych elementéw budynku.

Wymagania dotyczace powierzchni betonowych architektonicznych uzyskiwanych w wyniku
odwzorowania deskowania - porowatos¢ - kategoria P3:

— maksymalna powierzchnia poréw - do 1.600mm? (powierzchnia poréw na standardowej po
wierzchni kontrolnej o wymiarach 500x500mm, $rednica porow od 2mm do 15mm),
w przypadku stosowania deskowania chtonnego nalezy przyja¢é maksymalng po
wierzchni¢ porow na poziomie do 1.000mm?,

— sprawdzi¢ wzajemne oddzialywanie rodzaju betonu, §rodka antyadhezyjnego i deskowania

— wykluczy¢ zmiang sktadu betonu,

— wykluczy¢ stosowanie kruszywa z recyklingu,

— zapewnic ten sam rodzaj i przygotowanie deskowania,

— zapewni¢ czysto$¢ deskowania i rownomierne natozenie srodka antyadhezyjnego,

— sporzadzi¢ instrukcj¢ wykonania oraz przygotowac co najmniej 2 powierzchnie probne, sta
nowigce odniesienie dla jako$ci wykonania betonowanych elementéw budynku.
Wymagania dotyczace powierzchni betonowych architektonicznych uzyskiwanych w wyniku

odwzorowaniadeskowania
— réwnomierno$¢ zabarwienia - kategoria RZ3:
— wielkopowierzchniowe zmiany zabarwienia, spowodowane roznego rodzaju materiatami,
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— wykonczeniowymi, réznorodne rodzaje powierzchni deskowania oraz rézna koncowa
obrobka betonu sg niedopuszczalne,

— niewielkie zmiany zabarwienia sg dopuszczalne (catkowite uniknigcie zmian odcienia beto
nu nie jest w praktyce mozliwe),

— rdza, brudne zacieki oraz wyraznie widoczne poszczegdlne warstwy wbudowanej mieszanki
sa niedopuszczalne,

— konieczny jest dobor specjalnego 1 wlasciwego srodka antyadhezyjnego,

— nalezy uwzgledni¢ zmiane czasu rozdeskowania wynikajaca z réoznych warunkéw atmosfe
rycznych,

— zaleca si¢ tak zaplanowac rozmieszczenie zbrojenia, aby uniemozliwi¢ zetkniecie si¢ bula-

wy
wibracyjnej z deskowaniem i zbrojeniem,

— nalezy przewidzie¢ miejsca zrzutu mieszanki do deskowania w rdownych odstgpach,

— geometria elementéw konstrukcji i uktad zbrojenia musi pozwala¢ na szybki proces betono
wania,

— nalezy zachowaé¢ w /c na poziomie + 0,02 lub zachowa¢ konsystencje¢ z doktadnoscig +
20mm,

— ustali¢ czas mieszania betonu na co najmniej 60 sekund,

— przygotowac co najmniej 2 powierzchnie probne, stanowigce odniesienie dla jakosci wyko
nania betonowanych elementéw budynku.

Wymagania dotyczace kategorii deskowania - kategoria KD3 — duze prawdopodobienstwo

jednorazowego uzycia deskowania:

— otwory wiercone niedozwolone,

— otwory po gwozdziach i srubach dozwolone wylacznie jako miejsca napraw, po uzgodnie-

niu  ze zleceniodawca,

— uszkodzenia deskowania w wyniku wibratora pograzalnego niedopuszczalne,

— resztki betonu niedozwolone,

— zadrapania dozwolone wylacznie jako miejsca napraw, po uzgodnieniu ze zleceniodawca,

— zabrudzenia zaczynem cementowym niedozwolone,

— miejscowe naprawy dozwolone wytacznie po uzgodnieniu ze zleceniodawca,

—nalezy liczy¢ si¢ z duzym prawdopodobienstwem jednorazowego uzycia deskowania,

— przygotowa¢ powierzchni¢ probng, stanowiaca odniesienie dla jakosci wykonania betono
wanych elementéw budynku.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu, jego uzytkowania oméwiono w punkcie 3 ogdlnej spe-

cyfikacji techniczne;.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktdry nie spowoduje nie-

korzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie

robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej 1 ST.

Wykonawca przystepujacy do wykonania konstrukcji z betonu architektonicznego powinien

dysponowac¢ nastepujacym sprzetem:

— szalunki do betonu,

— na placu budowy zorganizowa¢ warsztat zbrojarski wyposazony w maszyny do prostowania

stali dostarczanej w kregach oraz maszyny do cigcia i gigcia stali zbrojeniowej, a takze urzad-

zenia do spawania stali zbrojeniowej,

— pompy do podawania betonu,

— wibratory powierzchniowe i wibratory wgtgbne do zaggszczania mieszanki betonowe;.

W przypadku robdt na duzych wysokosciach prace nalezy wykonywa¢ z odebranych 1 do-

puszczonych do eksploatacji rusztowan systemowych lub drabin.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu omowiono w punkcie 4 ogolnej specyfikacji tech-

nicznej.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania og6lne

Ogoblne wymagania dotyczace prowadzenia prac zwigzanych z wykonaniem rob6t omowiono

w punkcie 5 ogdlnej specyfikacji techniczne;.
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Przed rozpoczgciem prac zwigzanych z betonem architektonicznym powinno zosta¢ zorgani-

zowane spotkanie zespotu ds. betonu architektonicznego. Podczas spotkania nalezy dokonac

przegladu warunkow realizacji robot, przeglad wymagan i procedur zwigzanych z dokumen-

tacjag dodatkowg do przedlozenia, z elementem referencyjnym, koordynacja, z proponowany-

mi materiatami, deskowaniem, projektami mieszanek betonowych, z dostawa, wbudowywa-

niem, zageszczaniem, wykanczaniem betonu, zabezpieczeniem wykonanych elementow.

Po spotkaniu zostanie opracowany plan zapewnienia jakosci dla betonu architektonicznego.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Przystapienie do wykonania rob6t betoniarskich jest mozliwe wylacznie za zgoda kierownika

budowy, w korzystnych warunkach atmosferycznych oraz po stwierdzeniu, ze inne warunki i

etap robdt budowlanych spetniajg wymog wiasciwego prowadzenia prac zasadniczych. Beto-

nowanie powinno by¢ poprzedzone odbiorem prawidtowosci wykonania robot zbrojarskich,

prawidlowosci 1 bezpieczenstwa wykonania szalunkoéw i niezbgdnych rusztowan, kontroli po-

prawnosci osadzonych elementéw do zabetonowania. Kazdorazowo powinne by¢ sprawdzone

1 przeanalizowane warunki bezpieczenstwa wykonywania robot. Przed wykonaniem robdt na-

lezy przedtozy¢ rysunki warsztatowe wytwarzania i wylewania betonu architektonicznego.

Dotaczy¢ oddzielny zestaw rysunkow warsztatowych dotyczacych elementu referencyjnego.

Pokaza¢ og6lng budowe deskowania, w tym uktad i taczenie przeciwleglych paneli, specjalnie

formowane spoiny, potozenie i uktad $ciggéw deskowania; polozenie fazowania krawedzi

betonu, polozenie kazdego z otwordw, dylatacji, szwu roboczego oraz inne czynniki wptywa-

jace na wyglad odkrytego betonu. Przedstawi¢ szczegoly wkladek i stozkow.

5.3. Wykonanie robot

5.3.1. Wymagania og6lne

Przy wykonywaniu robdt nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normach i innych dokumen-

tach okreslonych w pkt 10. Przerwy technologiczne w betonowaniu stosowa¢ w miejscach

wskazanych w dokumentacji technicznej, a w przypadkach pozostatych zgodnie z warunkami

zawartymi w przepisach oraz po uzgodnieniu z projektantem konstrukcji.

5.3.2. Deskowanie

Sposob przygotowania deskowania, jego czyszczenia, natozenia $rodka antyadhezyjnego i

montazu powinien zosta¢ opisany w planie zapewnienia jakos$ci dla betonu architektoniczne-

go. Koordynator/specjalista/technolog ds. betonu architektonicznego lub osoba wskazana

przez zespot ds. betonu architektonicznego kazdorazowo przed przystgpieniem do betonowa-

nia przeprowadzi odbior jakosci przygotowania deskowania. Zostanie to potwierdzone na

specjalnie przygotowanym formularzu. Jezeli w Dokumentacji projektowej lub instrukcji pro-

ducenta mieszanki betonowej nie wskazuje si¢ inaczej, szalunki nalezy pokry¢ materiatem an-

tyadhezyjnym, w postaci preparatu natryskowego, naktadanego rownomiernie w jednym kie-

runku. Po zakonczeniu robot nalezy dokona¢ mycia szalunkow, przy pomocy cieptej wody,

bez uzycia detergentow.

5.3.3. Wykonanie powierzchni referencyjne;j

Przed przystapieniem do wykonania powierzchni odniesienia nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢

wykonania najlepiej kilku powierzchni probnych, ktore majg na celu:

— ustalenie i optymalizacj¢ wymaganych naktadow,

— pouczenie 1 szkolenie personelu,

— konsultacje wykonanej powierzchni ze zleceniodawca,

— sprawdzenie alternatywnych rozwigzan 1 opracowanie praktycznych szczegdtow realizacji

zadania.

Podczas wykonywania powierzchni odniesienia nalezy odwzorowa¢ warunki wykonywania

elementéw architektonicznych. W zwigzku z tym trzeba uwzgledni¢ ksztalt elementow,

stopien zbrojenia i jego rozmieszczenie, rodzaj srodka antyadhezyjnego, sktad betonu itd. W

przypadku uzyskania zadowalajacych rezultatdw powierzchni¢ probng mozna uznaé za po-

wierzchni¢ odniesienia.

5.3.4. Dostawa i wbudowanie mieszanki betonowej

Warunki dostawy 1 sposob kontroli jako$ci mieszanki betonowej 1 betonu powinien zostaé

okreslony w planie zapewnienia jako$ci dla betonu architektonicznego.

Ogo6lne warunki wykonywania:

— wykonanie w deskowaniach (formach) inwentaryzowanych, z blatami stalowymi lub ze
sklejki laminowanej,

— deskowania powinny by¢ odpowiednio uszczelnione, aby chroni¢ przed wyciekami mleczka
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cementowego 1 zapewnia¢ w trakcie betonowania odpowietrzenie i wibrowanie ukla
danej mieszanki betonowej,

— receptura betonu powinna by¢ tak dobrana, aby beton mial odpowiednig urabialno$¢; trzeba
przy tym stosowa¢ wlasciwg ilo$¢ kruszywa frakcji do 0,25 mm,

— maksymalna wielko$¢ kruszywa powinna by¢ mniejsza niz minimalna grubos$¢ otuliny zbro
jenia; t¢ wielkos¢ nalezy zmniejsza¢ w przypadku gestego zbrojenia itp.,

— stosowa¢ wibrowanie dogtebne lub powierzchniowe,

— mieszank¢ betonowa nalezy zaprojektowac z mozliwie matg ilo$cig wody, a konsystencje
regulowac domieszkami plastyfikujacymi; warto$¢ stosunku wodno-cementowego
nie powinna przekracza¢ 0,55; konsystencja powinna by¢ zblizona do gérnej granicy
konsystencji plastycznej,

— sktad mieszanki betonowej powinien by¢ w zasadzie jednakowy (niezmienny), nalezy stoso
wac jeden rodzaj cementu od tego samego producenta, kruszywo powinno pochodzi¢
z jednego zloza,

— nalezy eliminowa¢ wahania warto$ci stosunku wodno-cementowego, réznice w granicach
0,02 mogg powodowaé¢ wyrazne zmiany w zabarwieniu,

— nalezy zachowa¢ odpowiedni rezim dotyczacy czasu mieszania sktadnikéw mieszanki beto
nowej, czasu jej transportu, a takze ciggtosci betonowania,

— widoczna, pozostawiona w ,,stanie surowym” powierzchnia betonu powinna by¢ hydrofobi
zowana,

— krawedzie elementéw nalezy fazowac na 1 cm zgodnie z instrukcja producenta mieszanki
betonowej,

— mieszank¢ betonowa nalezy podawac z wysoko$ci wskazanej przez producenta lub, jesli
producent nie podaje wysokosci lania — z 0,5 m.

5.3.5. Zabezpieczenie wykonanych elementow

Sposdb zabezpieczenia wykonanych elementéw przed uszkodzeniem i zabrudzeniem w trak-

cie prowadzenia dalszych prac powinien zosta¢ podany w planie zapewnienia jako$ci dla

betonu architektonicznego.

5.3.6. Pielegnacja

Pielegnacje betonu rozpocza¢ bezposrednio po zakonczeniu betonowania. Pielegnacje pro-

wadzi¢ przez okres min. 3 tygodni stosownie do warunkow klimatycznych i zgodnie z zasada-

mi sztuki budowlanej oraz przepisami wymienionymi w pkt 10. Celem pielegnacji jest osiag-

nigcie przez beton projektowych parametrow 1 maksymalne ograniczenie rys skurczowych i

termicznych. Sposob pielegnacji powinien zosta¢ podany w planie zapewnienia jako$ci dla

betonu architektonicznego.

5.3.7. Naprawy

Powinna zosta¢ opracowana procedura naprawcza, ktdra bedzie stanowita zatacznik do planu

zapewnienia jakosci dla betonu architektonicznego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jakosci robot omdéwiono w punkcie 6

ogo6lnej specyfikacji techniczne;.

6.2. Badania w czasie robot

W trakcie realizacji robot zelbetowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace odbiory:

— odbior podtoza pod fundamenty,

— odbior deskowan (szalunkow),

— kontrola i odbiér montazu zbrojenia,

— badania prébek betonu.

Wyniki badan i odbiory powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez

Inspektora Nadzoru.

Kazdy element konstrukcji powinien by¢ poddawany ocenie z odleglosci przewidzianej jako

standardowa dla pozniejszego uzytkownika (odstep obserwacyjny). W niniejszej inwestycji

zaklada sie, ze odstgp obserwacyjny wynosi 6m. W trakcie oceny nalezy zwroci¢ uwage na to,
ze kazdy element byl wykonywany w innych warunkach atmosferycznych, a takze na to, ze
mogly wystepowac réznice w jakosci uzytych materiatéw (w przewidzianym dopuszczalnym
zakresie). Niewielkie roznice w fakturze, porowatos$ci, kolorystyce sa dopuszczalne w kazdej

z opisanych kategorii betonu architektonicznego. Dlatego istnieje koniecznos¢ indywidualnej

oceny kazdego elementu konstrukcji. W pierwszej kolejnosci nalezy ocenia¢ ogdlne wrazenie
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z odstepu obserwacyjnego, odnoszac uzyskane efekty do wygladu elementu referencyjnego.
Dopiero gdy ogélny wizerunek nie odpowiada wymaganiom, nalezy ocenia¢ poszczegolne
parametry wyspecyfikowane zgodnie z wymaganiami dotyczacymi powierzchni betonowych
architektonicznych uzyskiwanych w wyniku odwzorowania deskowania wg pkt 2.4.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace obmiarow robdt omowiono w punkcie 7 ogdlnej specyfikacji
techniczne;.

Jednostka obmiarowg konstrukcji wykonanych z betonu architektonicznego jest m3.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru rob6t oméwiono w punkcie 8 ogolnej
specyfikacji techniczne;.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, ST 1 wymaganiami In-
spektora Nadzoru Inwestorskiego, jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne.

W wyniku odbioru nalezy sporzadzi¢:

— czg$ciowy protokot odbioru robot,

— protokot odbioru robdt zanikajacych,

— wpis do dziennika budowy.

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robdt daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy
uzna¢ za zgodne z wymaganiami ST 1 Dokumentacjg projektows.

Odbidr robdt powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory powinien zawiera¢ co najmniej:
ocen¢ wynikow badan, wykaz usterek 1 mozliwo$¢ ich usuniecia, stwierdzenie zgodnosci lub
niezgodnosci wykonania robdt z zamoéwieniem. Do protokotu dotaczone powinne by¢ wyma-
gane atesty i certyfikaty materiatlowe (stali, betonu, kruszywa). Dopuszczalna odchytka plasz-
czyzny lub krawedzi od pionu i poziomu na I m — 1,5 mm.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogoblne wymagania dotyczace rozliczen za wykonane prace omdowiono w punkcie 9 ogolnej
specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-ISO-9000 Seria 9000 — 9004 normy dotyczace systemow zapewnienia jakoS$ci i1 zarzadza-
nie systemami zapewnienia jakosci.

PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2 - Projektowanie konstrukcji z betonu - Cze$¢ 1-1: Reguly
ogo6lne i reguly dla budynkow

PN-H-93215:1982 Walcowka 1 prety stalowe do zbrojenia betonu.

PN-EN 206:2014-04 Beton Czg$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

PN-EN 1504-1:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych - Defi-
nicje, wymagania, sterowanie jakoscig i ocena zgodnosci — Cze$¢ 1: Definicje.

PN-EN 1504-2:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych - Defi-
nicje, wymagania, sterowanie jakoscig 1 ocena zgodnosci — Czes¢ 2: Systemy ochrony po-
wierzchniowej betonu.

PN-EN 1504-3:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych - Defi-
nicje, wymagania, sterowanie jako$cig 1 ocena zgodnosci — Cze$¢ 3: Naprawy konstrukcyjne

1 niekonstrukcyjne.

PN-EN 13670:2011 Wykonywanie konstrukcji z betonu.

PN-B-06265:2004 Krajowe uzupetnienia PN-EN 206-1:2003 — Beton — Cz¢$¢ 1: Wymagania,
wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

Beton architektoniczny — wytyczne techniczne, Stowarzyszenie Producentdw cementu,
Krakéw 2011.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane

452-5.1

DROGI PIESZOJEZDNE, DOJAZD DO KOTLOWNI
KORYTO, PROFILOWANIE I ZAGESZCZANIE PODLOZA
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wyko-
nania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem korytowania pod chodniki i place.
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1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zle-
caniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem przeznaczonego do utozenia konstrukcji nawierzchni.

— Wykonanie koryta na catej szerokosci chodnikow, nawierzchni bezpiecznych i placow
w gruncie kat. [-IV — 20 1 25 cm glgbokos¢ koryta.— zageszczenie podtoza,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i de-
finicjami podanymi w cz¢$ci ,, Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w specyfikacji ogdlnej pkt 1.5.

2. MATERIALY

Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ,,Wymagania ogo6lne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podloza powinien wykazaé
si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

- rOwniarek lub spycharek uniwersalnych z uko$nie ustawianym lemieszem; Inzynier moze
dopusci¢

wykonanie koryta i profilowanie podtoza z zastosowaniem spycharki z lemieszem usta-
wionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,

- koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),

- walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wlasciwosci gruntu po-
dloza.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymagania ogolne”pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Wymagania dotyczace transportu materialdéw podano j.w.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogo6lne zasady wykonania robo6t podano w ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Warunki przystgpienia do robot

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zaggszczenia po-
dloza bezposrednio przed rozpoczgciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzch-
ni. Wczesdniejsze przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania po-
dloza, jest mozliwe wylacznie za zgoda Inspektora nadzoru, w korzystnych warunkach atmos-
ferycznych. W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym 1 zageszczonym podiozu nie
moze odbywac si¢ ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej
warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wc-
ze$niej przygotowane. Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach rowno-
leglych do osi drogi lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Rozmieszc-
zenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggnigcie sznurkow lub linek do wytycze-
nia robot w odstepach nie wiekszych niz co 10 metréw. Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci
jego moc nalezy dostosowa¢ do rodzaju gruntu, w ktorym prowadzone sg roboty i do trudno$-
ci jego odspojenia. Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szerokos¢ nie pozwala na
zastosowanie maszyn, na przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robdt o matym zakre-
sie. Sposob wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Grunt odspojony
w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumen-
tacji projektowej 1 ST , tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odklad w miejsce wskaza-
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ne przez Inspektora nadzoru. Profilowanie i1 zaggszczenie podloza nalezy wykonaé zgodnie z
zasadami okreslonymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie 1 zaggszczanie podloza

Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich za-
nieczyszczen. Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzi€, czy istniejace rzgdne
terenu umozliwiaja uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podloza. Zaleca
si¢, aby rzedne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane
rzedne podloza. Jezeli powyzszy warunek nie jest spelniony i wystepuja zanizenia poziomu w
podiozu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na glebo-
ko$¢ zaakceptowang przez Inspektora nadzoru, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajacy wyma-
gania obowigzujace dla gérnej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych
rzednych wysokosciowych 1 zaggsci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zageszcze-
nia, okre§lonych w tablicy 1. Do profilowania podtoza nalezy stosowa¢ rowniarki. Sciety
grunt powinien by¢ wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposob zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru. Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystapi¢ do jego
zageszczania. Zageszczanie podloza nalezy kontynuowac do osiggnigcia wskaznika zageszc-
zenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaznik zageszczenia

nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia podtoza (Is)

Minimalna wartos¢ Is dla:

Strefa korpusu Autostrad i drog  Innych drog
ekspresowych Ruch ciezki Ruch mniejszy
1 bardzo cigzki  od cigzkiego
Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,03 1,00 1,00
Na glebokosci od 20 do 50 cm od 1,00 1,00 0.97

powierzchni podtoza

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie
badania zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych.
Nalezy okresli¢ pierwotny 1 wtorny modut odksztatcenia podtoza wedlug BN-64/8931-02 [3].
Stosunek wtornego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczaé 2,2.
Wilgotnos$¢ gruntu podtoza podczas zaggszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej
z tolerancja od -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego 1 zaggszczonego podloza

Podloze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym
stanie. Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podloza
nastapi przerwa w robotach i Wykonaweca nie przystapi natychmiast do uktadania warstw na-
wierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podloze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przy-
ktad przez roztozenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktada-
nia kolejnej warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych
napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona
on na wilasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogo6lne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST B.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania w czasie robot

6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zageszcze-
nia koryta 1 wyprofilowanego podtoza podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowane-
go podioza
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Lp.  WyszczegoOlnienie badan  Minimalna czgstotliwos¢

1 pomiarow badan i pomiaréw

1 Szerokos¢ koryta 10 razy na 1 km

2 Roéwno$¢ podiuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu

3 Rownos$¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km

5 Rzedne wysokosciowe co 25 m w osi jezdni i1 na jej krawedziach dla autostrad i

drog ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog

6  Uksztaltowanie osi w co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad i

planie *) drog ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog

7  Zaggszczenie, wilgotno$¢ w2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz nie
gruntu podloza rzadziej niz raz na 600 m2

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i1 uksztattowania osi w planie nalezy
wykona¢ w punktach gtownych tukow poziomych

6.2.2. Szerokos¢ koryta (profilowanego podtoza)

Szerokos$¢ koryta 1 profilowanego podtoza nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o
wigcej niz +10 cm 1 -5 cm.

6.2.3. Rownos¢ koryta (profilowanego podtoza)

Nieréwnosci podiuzne koryta 1 profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowg tata zgod-
nie z normg BN-68/8931-04 [4].

Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowg tata.

Nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podloza powinny by¢ zgodne z dokumentacja pro-
jektowa z tolerancja + 0,5%.

6.2.5. Rzedne wysokosciowe

Roéznice pomigdzy rzgdnymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podioza i rzgdny-
mi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

6.2.6. Uksztaltowanie osi w planie

O$ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz = 3 cm
dla autostrad i drog ekspresowych lub wigcej niz £ 5 cm dla pozostatych drog.

6.2.7. Zaggszczenie koryta (profilowanego podtoza)

Wskaznik zageszczenia koryta 1 wyprofilowanego podtoza okreslony wg BN-77/8931-12 [5]
nie powinien by¢ mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje si¢ porownanie wartosci modutéw odksz-
talcenia, to warto$¢ stosunku wtornego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okre§lonych
zgodnie z normg BN-64/8931-02 [3] nie powinna by¢ wigksza od 2,2.

Wilgotno$¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedtug PN-EN 1097-5:2001 [2].Wilgotnos¢
gruntu podloza powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do + 10%.
6.3. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego po-
dloza)

Wszystkie powierzchnie, ktéore wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w punkcie 6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glebokosci co
najmniej 10 cm, wyroéwnanie i powtdrne zaggszczenie. Dodanie nowego materialu bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robot

Ogo6lne zasady obmiaru robdt podano w ST B.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST B.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.
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Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami In-
spektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6
daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne.

Podstawa ptatno$ci beda warunki zawarte w umowie migdzy Zamawiajacym a Wykonawca.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

[1] PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

[2] PN-EN 1097-5:2001 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnos$ci

[3] BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia nawierzchni po-
datnych i podtoza

przez obcigzenie ptyta

[4] BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rdwnosci nawierzchni planografem i fata

[5] BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu

452-5.2

PLAC UTWARDZONY NA POJEMNIKI NA SMIECI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i1 odbioru robot zwigzanych z wykonaniem placyku z brukowej kostki betonowej
oraz kostki granitowej.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi obowigzujaca podstawe przy zlecaniu

i realizacji budynku sali sportowej przy PSP w Olszanach.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem chodnika z brukowej kostki betonowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztaltka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach potaczonych ze
sobg trwale w fazie produkc;ji.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami i z definicjami podanymi w specyfikacji ogdlnej pkt 1.4.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w specyfikacji ogdlnej pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczace materialdéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano
w specyfikacji ogolnej pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie
drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke.

2.2.2. Wyglad zewngtrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, pekni¢¢, plam 1 ubytkow.

Powierzchnia gdérna kostek powinna by¢ réwna 1 szorstka, a krawedzie kostek rowne 1 proste,
wklesnigcia nie powinny przekracza¢ 2 mm dla kostek o grubosci £ 80 mm.

2.2.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej

Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje si¢ betonowg kostke brukowa o grubosci 60 mm.
Kostki o takiej grubos$ci sa produkowane w kraju.

Tolerancje wymiarowe wynosza:

- na dtugos$ci = 3 mm,

- na szeroko$ci + 3 mm,

- na grubo$ci + 3 mm.
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Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, zolty,

grafitowy 1 brazowy.
2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych
Betonowe kostki brukowe powinny mie¢ cechy fizykomechaniczne okreslone w tablicy 1.

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Lp. Cechy Warto$¢
1 Wytrzymato$¢ na $ciskanie po 28 dniach, MPa, co najmnie;j
a) srednia z sze$ciu kostek 60
b) najmniejsza pojedynczej kostki 50
2 Nasigkliwos¢ woda wg PN-B-06250 [2], %, nie wiecej niz 5
3 Odporno$¢ na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania, wg PN-B-06250[2]:
a) pekniecia probki brak
b) strata masy, %, nie wiecej niz 5
c) obnizenie wytrzymalos$ci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatos$ci
probek nie zamrazanych, %, nie wigcej niz 20
4 Scieralno$¢ na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, nie wiecej niz 4

2.3. Materiaty do produkcji betonowych kostek brukowych

2.3.1. Cement

Do produkcji kostki brukowej nalezy stosowaé cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nie
nizszej niz ,,32,5”.Zaleca si¢ stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien
odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701 [4].

2.3.2. Kruszywo do betonu

Nalezy stosowa¢ kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom PN-B-06712 [3].
Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowe;,
przy zatozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3. Woda

Woda powinna by¢ odmiany ,,1” 1 odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [5].

2.3.4. Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje si¢ dodatki w postaci plastyfikatorow i barwnikow,
zgodnie z recepta laboratoryjng. Plastyfikatory zapewniaja gotowym wyrobom wigksza
wytrzymalo$¢, mniejszg nasigkliwos¢ 1 wigksza odpornos$¢ na niskie temperatury 1 dziatanie
soli. Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwale wybarwienie. Powinny to by¢
barwniki nieorganiczne.

2.4 kostka granitowa 7x7x7cm, cigta

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprze¢tu podano w specyfikacji ogolnej pkt 3.

3.2. Sprzgt do wykonania chodnika z kostki brukowe;j

Mate powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje si¢ rgcznie.

Jesli powierzchnie sa duze, a kostki brukowe maja jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowaé
mechaniczne urzadzenia uktadajgce. Urzadzenie sktada si¢ z wozka i chwytaka sterowanego
hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.
4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji ogdlnej pkt 4.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie. Po
uzyskaniu wytrzymato$ci betonu min. 0,7 wytrzymatosci projektowanej, kostki przewozone
sa na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie pakuje je w foli¢ i spina tasma stalowa, co
gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie. Kostki betonowe mozna rowniez
przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w specyfikacji ogoélnej pkt 5.

5.2. Koryto pod chodnik

103



Sala sportowa przy PSP w Olszanach

Koryto wykonane w podlozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami podluznymi 1 poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w ST D-
04.01.01 ,,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza”. Wskaznik zageszczenia
koryta nie powinien by¢ mniejszy niz 0,97 wedlug normalnej metody Proctora.

Jezeli dokumentacja projektowa nie okre$la inaczej, to nawierzchni¢ chodnika z kostki
brukowej mozna wykonywac bezposrednio na podtozu z gruntu piaszczystego o WP 3 35 [6]
w uprzednio wykonanym korycie.

5.3. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowac piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-B-06712 [3].

Grubos$¢ podsypki po zaggszczeniu powinna zawiera¢ si¢ w granicach od 3 do 5 cm.
Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana.

5.4. Warstwa odsaczajaca

Jezeli w dokumentacji projektowej dla wykonania chodnika przewidziana jest warstwa
odsaczajaca, to jej wykonanie powinno by¢ zgodne z warunkami okreslonymi w ST D-
04.02.01 ,,Warstwy odsaczajace i odcinajace”.

5.5. Uktadanie chodnika z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na réznorodnos$¢ ksztattow i kolorow produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie
dowolnego wzoru -wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego
przez Inzyniera.

Kostke uklada si¢ na podsypce lub podilozu piaszczystym w taki sposob, aby szczeliny
miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktadaé¢ ok. 1,5 cm wyzej od
projektowanej niwelety chodnika, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega
zageszczeniu. Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetnié piaskiem, a nastgpnie zamies$¢
powierzchni¢ utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i
przystapi¢ do ubijania nawierzchni chodnika. Do ubijania utoZzonego chodnika z kostek
brukowych, stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek
przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni
ubijanej w kierunku $rodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Do
zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywa¢ walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupeli¢ szczeliny materialem do wypetnienia i zamie$¢
nawierzchni¢. Chodnik z wypehieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢
zaraz oddany do uzytkowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w specyfikacji ogdlnej pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek
brukowych posiada aprobate techniczng.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie podtoza

Sprawdzenie podloza polega na stwierdzeniu zgodno$ci z dokumentacjg projektowa i
odpowiednimi ST.

Dopuszczalne tolerancje wynoszg dla:

glebokosci koryta:

- 0 szerokoscido 3 m: = 1 cm,

- 0 szeroko$ci powyzej 3 m: = 2 cm,

- szerokosci koryta: + 5 cm.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i
podluznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowg oraz pkt 5.3
niniejszej ST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodno$ci wykonania z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami pkt 5.5
niniejszej ST:

- pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidlowosci wypetnienia spoin,
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- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzdr) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika

6.4.1. Sprawdzenie rdwnosci chodnika

Sprawdzenie rownos$ci nawierzchni przeprowadza¢ nalezy tata co najmniej raz na kazde 150
do 300 m2 utozonego chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50 m
chodnika. Dopuszczalny prze§wit pod tata 4 m nie powinien przekracza¢ 1,0 cm.

6.4.2. Sprawdzenie profilu podtuznego

Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadza¢ nalezy za pomoca niwelacji, bioragc pod
uwage punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m. Odchylenia od
projektowanej niwelety chodnika w punktach zalamania niwelety nie mogg przekracza¢ + 3
cm.

6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomicg, co najmniej
raz na kazde 150 do 300 m2 chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co
50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynosza + 0,3%.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robot

Ogo6lne zasady obmiaru robdt podano w specyfikacji ogdlnej pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowej kostki
betonowej. )

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w specyfikacji ogdlnej pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami
InZzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w specyfikacji ogdlnej pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 m2 chodnika z brukowej kostki betonowej obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,

- wykonanie koryta,

- ew. wykonanie warstwy odsaczajace;j,

- wykonanie podbudowy z thucznia betonowego (material po przekruszeniu),

- wykonanie podsypki,

- utozenie kostki brukowej wraz z zagegszczeniem 1 wypelnieniem szczelin,

- przeprowadzenie badaf 1 pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na tarczy Boehmego

2. PN-B-06250 Beton zwyktly

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i

ocena zgodnosci

5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw

6. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

10.2. Inne dokumenty -Nie wystepuja.

452-5.3
ZIELEN

1. WSTEP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej
sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru terendw zielonych, przy inwestycji pn. Sala
sportowa przy PSP w Olszanach
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1.2. Okreslenia podstawowe

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegotowej specytikacji technicznej sg zgodne
z obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. Materiat ros-
linny - sadzonki drzew, krzewow, kwiatéw jednorocznych i wieloletnich. Ziemia urodzajna
(humus) - ziemia ro$linna zawierajaca, co najmniej 2% czesci organicznych Humusowanie -
zespol czynnoscei przygotowujacych powierzchni¢ gruntu do obudowy roslinnej, obejmujacy
dogeszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem (bronowa-
niem) i dogeszczeniem. Moletowanie - proces umozliwiajacy dogeszczenie ziemi urodzajnej i
wytworzenie bruzd, przeprowadzany np. za pomocg walca o odpowiednio uksztaltowanej po-
wierzchni.

1.3. Zakres rob6t objetych ST Roboty, ktorych dotyczy szczegotowa specyfikacja techniczna,
obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na celu wykonie terenow zielonych, do
ktérych wykonania zostaly uzyte materialy i wyroby odpowiadajace wymaganiom norm lub
aprobat technicznych. Zakres powyzszych robot obejmuje wykonanie w ramach modutu wiat
sktadajacego si¢ z donicy przeznaczonej do nasadzen:

— uprawg¢ gleby,

— sadzenie roslin,

— wysypanie terenu kamieniem ozdobnym.

1.4. Ogblne wymagania dotyczace robot Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wy-
konania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora Nad-
zoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania Ogolne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i sktado-
wania omowiono w punkcie 2 ogolnej specyfikacji techniczne;.

2.2. Material ro$linny, ktory zostanie wykorzystany do nasadzenia Dobor materiatu roslinne-
go nalezy przedstawi¢ od ostatecznej akceptacji przez Nadzor przed zlozeniem zamdwienia,
wszelkie pozostate materialy winny by¢ zgodne ze specyfikacja oraz przedstawione do akcep-
tacji Nadzoru. Partie materiatu roslinnego nalezy przedstawi¢ do akceptacji nadzoru, jest to
niezbedny warunek do uzyskania oczekiwanej jakos$ci przestrzeni jak i do odbioru prac przez
nadzor. Wymagania ogolne:

- Materiat szkotkarski musi by¢ czysty odmianowo, wyprodukowany zgodnie z zasadami
agrotechniki szkoltkarskiej. Material roslinny zakupiony przez wykonawce¢ powinien posiadac
odpowiednie cechy jakosciowe 1 zdrowotne.

- Ro$liny powinny by¢ zdrewniate, zahartowane 1 prawidtowo uformowane z zachowaniem
charakterystycznych dla gatunku i odmiany pokroju, wysokosci, szerokosci i dtugosci pedow,
a takze rownomiernie rozgat¢zione i rozkrzewione.

- Materiat musi by¢ zdrowy, bez $§ladow Zerowania szkodnikow, uszkodzen mechanicznych,
objawow bedacych skutkiem niewtasciwego nawozenia i agrotechniki oraz bez odrostow pod-
ktadki ponizej miejsca szczepienia.

- System korzeniowy powinien by¢ dobrze wyksztatcony, nie uszkodzony, odpowiedni dla
danego gatunku, odmiany i wieku roslin.

- Bryla korzeniowa powinna by¢ dobrze przeros$nigta i odpowiednio duza w zalezno$ci od od-
miany 1 wieku rosliny, bryla drzew 1 krzewow soliterowych powinna by¢ zabezpieczona tka-
ning jutowg rozkladajaca si¢ w gruncie najpozniej w ciggu pottora roku po posadzeniu, oraz
zabezpieczone siatkg druciang z drutu nieocynkowanego.

- Pnie drzew powinny by¢ zabezpieczone matg jutowa, w celu ochrony przed negatywnym
wplywem warunkéw atmosferycznych na drzewo.

- Rosliny pojemnikowe powinny posiadac silnie przeros$nietg bryl¢ korzeniowa i by¢ uprawia-
ne w pojemnikach o pojemnos$ci dostosowanej do wielkosci rosliny.

- Ro$lina musi rosng¢ w pojemniku minimum jeden sezon wegetacyjny i nie dtuzej niz dwa
sezony.

- Wielkos¢ cebul roslin cebulowych okresla si¢ za pomoca przedziatow wielkosciowych, ce-
bule powinny by¢ migsiste, z catymi tuskami, bez objawow chorobowych. Przechowywanie i
transport ( wg Zalecen jako$ciowych dla ozdobnego materialu szkotkarskiego, ZSP, Warsza-
wa 1997):

- Dla ro$lin bardzo wazny jest okres pomig¢dzy zakupem a momentem sadzenia roslin, ktory
moze zdecydowac o powodzeniu przyjecia sie roslin na miejscu docelowym. Czynnikami kt6-
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re negatywnie wplywaja na materiat szkotkarski sg: stonce, mréz, wiatr, ale takze nadmiar
wody powoduja one wysychanie 1 gnicie korzeni.

- W przypadku jesli przechowywanie moze potrwac 1 lub 2 tygodnie materiat szkotkarski na-
lezy ulozy¢ w cienistym miejscu, przykrytymi piaskiem korzeniami do $rodka badz zadoto-
wac utozone w pryzmach w przypadku roslin z gotym korzeniem.

- W przypadku roslin w pojemnikach lub z brylg korzeniowa nie mozna dopusci¢ do przesch-
nigcia bryty.

3. SPRZET

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu, jego uzytkowania oméwiono w punkcie 3 ogdlnej spe-
cyfikacji technicznej. Roboty zwigzane z moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie przy
uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni powinien wykazac¢ si¢ mozliwoscig korzys-
tania z nastgpujacego sprzetu: — glebogryzarek, plugéow, kultywatoréw, bron do uprawy gle-
by, — watu kolczatki oraz watu gltadkiego do zaktadania trawnikéw, — kosiarki mechanicznej
do pielggnacji trawnikow, — sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gasieni-
cowej, koparki). Ponadto wykonawca robot powinien dysponowaé sprzetem ogrodniczym do
wykonywania robdt recznie, jak: — lopaty, szpadle, grabie, sita do przesitowywania pozyska-
nego urobku glebowego.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu omdéwiono w punkcie 4 ogolnej specyfikacji tech-
nicznej. Wyroby nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach w odpowiedni sposob
zabezpieczone przed uszkodzeniami, dowolnymi §rodkami transportu zgodnie z instrukcja
producenta. W czasie transportu krzewy muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryty
korzeniowej lub korzeni i pedéw. Rosliny z brylg korzeniowg musza mie¢ opakowane bryly
korzeniowe lub by¢ w pojemnikach. Drzewa i krzewy moga by¢ przewozone wszystkimi
srodkami transportowymi. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ je przed wyschnigciem 1
przemarznigciem. Drzewa i krzewy po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny by¢
natychmiast sadzone. Jesli jest to niemozliwe, nalezy je zadotowaé¢ w miejscu ocienionym i
nieprzewiewnym, a w razie suszy podlewac.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze oraz konieczne na etapie realizacji przedsigwzigcia Ogolne wy-
magania dotyczace prowadzenia prac zwigzanych z wykonaniem robdt omowiono w punkcie
5 ogolnej specyfikacji technicznej. Roboty ziemne w poblizu drzew 1 krzewow powinny by¢
prowadzone wylacznie w sposdb najmniej szkodzacy drzewom i krzewom zgodnie z ustawg o
ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. nr 92, poz. 880). W zwigzku z tym, pod-
czas realizacji inwestycji nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad: — na terenie robdt ziem-
nych i budowlanych, nalezy chroni¢ i zabezpieczy¢ powierzchniowa, urodzajng warstwe gle-
by; zwykle $cigga si¢ ok. 10-cio centymetrowa warstwe gleby 1 przechowuje w pryzmach na
czas prowadzenia robdt, — nalezy unikaé zaggszczania gleby wokoét drzew oraz przemieszceza-
nia warstwy powierzchniowej z podglebiem, — nie nalezy manewrowaé sprzetem cigzkim w
poblizu drzew i krzewow; wszelkie roboty w poblizu drzew nalezy wykona¢ recznie z zacho-
waniem maksymalnej ilosci korzeni, — w celu niedopuszczenia do przesuszenia systemow
korzeniowych, wykopy przy drzewach nalezy zasypywac¢ w jak najkrdtszym czasie, — w przy-
padku prowadzenia robdt w okresie wegetacyjnym, drzewa po zasypaniu wykopoéw nalezy
obficie podla¢, zas w przypadku prowadzenia robot w okresie jesienno-zimowego spoczynku
drzew/krzewow, korzenie podczas wykopow nalezy owina¢ juta lub matami, — nalezy przy-
wréci¢ do stanu pierwotnego trawnikow, na ktorych byly prowadzone wykopy, — wszelkie
prace w poblizu drzew 1 krzewdw nalezy prowadzi¢ pod nadzorem inspektora nadzoru do
spraw ochrony zieleni wysokiej na terenach zurbanizowanych, — usunigcie kolizyjnych
drzew/krzewow mozliwe bedzie po uzyskaniu pozytywnej decyzji administracyjnej w odpo-
wiednim urzedzie, — o terminie rozpoczecia robot wraz ze wskazaniem inspektora nadzoru
nalezy powiadomi odpowiedni urzad (wydajacy zezwolenie na usuni¢cie drzew/krzewow oraz
na prowadzenie robot).

5.2. Przygotowanie terenu pod nasadzenia roslinnos$ci Do kazdej partii gleby prochniczej na-
lezy przedstawi¢ do akceptacji nadzoru wazne badanie laboratoryjne potwierdzajace zgodnos¢
parametrow gleby ze specyfikacja. Aby uzyska¢ pewno$¢, ze nowe nasadzenia roslinnosci
beda mialy optymalne warunki rozwoju 1 wzrostu nalezy wiasciwie przygotowaé grunt, w
ktérym maja by¢ sadzone. Wszystkie tereny przeznaczone pod obsadzenia powinny by¢ tak
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przygotowane (zapewniony odpowiedni drenaz i spadki), aby byla pewnos¢, ze nie bedzie na
nich stagnowata woda. Aby zapobiega¢ stagnowaniu wody oraz zapewni¢ prawidtowy drenaz
terenu pod nasadzenia, nalezy przekopac warstwe podglebia na glebokosci na jakiej doszto do
jego kompresji (ok. 80cm). Glebe nalezy przekopac przed roztozeniem warstwy prochnicze;.
Do kompresji dochodzi w miejscach gdzie uzytkowany byl cigzki sprzet, aby zapobiegaé
kompresji nalezy w miar¢ mozliwos$ci uzywac tras przysztych drég, chodnikéw oraz obiektéw
budowlanych. W przypadku kiedy doszto do kompresji nalezy: wykonywaé¢ przekopywanie
kiedy gleba nie jest zbyt sucha ani zbyt wilgotna (70% pojemnosci polowej wodnej* dla
gruntow spoistych 1 90% dla gruntow sypkich). *Pojemno$¢ wodna polowa jest to maksymal-
na ilo$¢ wody, jaka okreslona warstwa gleby moze zatrzymac¢ po pelnym nasyceniu i swobod-
nym odptynigciu nadmiaru wody. Glebg nalezy przekopywac glebogryzarka, kultywatorem
oraz brong talerzowa. Proces nalezy zaplanowac tak aby unika¢ przejazdéw po wczesniej
przekopanej ziemi. Po przekopaniu gleba do czasu gdy osiadzie jest bardzo wrazliwa na zg-
niatanie 1 moze by¢ poddawana wytacznie lekkim obcigzeniom. W przypadku zieleni publicz-
nej po rozlozeniu warstwa Zyznej ziemi powinna spetnia¢ kryteria: - rdwnos¢ powierzchni:
maks. Odchylenie 100mm na poziomicy o dlugosci 3m, - kamienie: nie moga wystepowac ka-
mienie o $rednicy > 50mm, - projektowane poziomice (punkty wysokos$ci terenu): + 50 mm
(+ 30mm przy budynkach i umocnieniach). Grubos$ci warstwy gleby prochniczej pod roézne
typy nasadzen: - nasadzenia drzew oraz krzewow soliterowych — 50 cm warstwy prochniczej,
- nasadzenia krzewow zywoptotowych — 40cm warstwy prochniczej, - nasadzenia krzewow,
traw ozdobnych — 30cm warstwy prochniczej. Materiaty: - gleba prochnicza: gleba przebada-
na w laboratorium musi spetnia¢ ponizsze kryteria, odczyn gleby 6-7,5 pH, zawarto$¢ sub-
stancji organicznych w suchej masie na mniejsza niz 4%, chlonno$¢ nie mniejsza niz 25%,
struktura gruzetkowata, wolna od zanieczyszczen, nasion, korzeni, klaczy roslin zielnych, pa-
tykéw, podglebia i obcej materii.

5.3. Ochrona drzew 1 krzewow na placu budowy W ramach zabezpieczenia drzew nalezy wy-
kona¢ nastepujace czynnosci:

— zabezpieczenie pni drzew obudowg z desek do wysokos$ci pierwszych gatezi, czyli okoto 2
m, okreslonej jednak indywidualnie dla kazdego drzewa, aby nie uszkodzi¢ najblizszych ko-
narow,

— dolna cze$¢ kazdej deski powinna opiera¢ si¢ na podtozu (i by¢ lekko zagtebiona w ziemi),
— jezeli jest to niemozliwe np. przez nadbiegi korzeniowe, deski nalezy obsypa¢ ziemia, przy -
mocowanie deskowania do pnia opaskami z drutu okraglego, migkkiego ocynkowanego lub
tasmy stalowej ocynkowanej (nie wolno uzywac do tego celu gwozdzi)

- opaski nalezy stosowa¢ w odlegltosci co 40-60 cm od siebie

- czyli min. 3 na pniu, podlewanie wodg w ilosci ok. 20 dm3 na | szt. drzewa w zaleznosci od
warunkow atmosferycznych oraz wskazan Inspektora Nadzoru Terendéw Zieleni przez caly
czas trwania robot,

— przykrycie korzeni matami stomianymi w ilo$ci ok. 4 m2 na 1 szt. drzewa,

— w przypadku wymiany nawierzchni utwardzonych w obrebie rzutu korony 1 strefie 2m od
obrysu korony, nie wolno pozostawia¢ odkrytej wierzchniej warstwy ziemi, nalezy natychmi-
ast potozy¢ nowa nawierzchnie, lub przykry¢ glebe matami stomianymi lub wilgotng juta,

— wytyczenie tras poruszania si¢ ludzi i sprzgtu budowlanego,

— wytyczenie miejsc sktadowania materiatow,

— nalezy podwigzac¢ nisko osadzone galezie. Zabezpieczenie grup drzew:

— wykonanie obudowy z desek do wysokos$ci okreslonej indywidualnie dla kazdej grupy
drzew (maksymalnie do 2 m),

— deskowanie winno by¢ mocowane za pomoca gwozdzi do palikow wbitych w grunt i roz-
mieszczonych co okoto 1,5m),

— ogrodzenie powinno ochrania¢ zaréwno pnie jak i korony drzew. Zabezpieczenie krzewow
obejmuje: — wykonanie obudowy z desek do wysokosci okreslonej indywidualnie dla kazdego
krzewu lub grupy krzewow (maksymalnie do 2 m)

- deskowanie winno by¢ mocowane za pomoca gwozdzi do palikow wbitych w grunt i roz-
mieszczonych co okoto 1,5 m.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogolne Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jako$ci robot
omowiono w punkcie 6 ogolnej specyfikacji technicznej. Wykonawca odpowiedzialny jest za
pelng kontrolg robot 1 jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli
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obejmujacy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbgdne do

prowadzenia kontroli rob6t. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci

sg okreslone w ST i normach koniecznych, do wykonania robdt zgodnie z Dokumentacja Pro-

jektowa.

6.2. Krzewy Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletno$ci usunigcia

roslinnosci, wykarczowania korzeni i zasypania dotow. Kontrola robdt w zakresie sadzenia 1

pielegnacji krzewow polega na sprawdzeniu:

— wielko$ci dotkoéw pod krzewy, — zaprawienia dotkéw ziemig urodzajna,

— zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowa w zakresie miejsc sadzenia, ga-

tunkow 1 odmian, odlegto$ci sadzonych ro$lin,

— materialu ro§linnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju,

wieku, zgodnosci z normami: PN-R-67022 i PN-R-67023,

— opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,

— odpowiednich termindw sadzenia, — wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformo-

wanych krzewow,

— zasilania nawozami mineralnymi.

Kontrola robot przy odbiorze posadzonych krzewow dotyczy:

— zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacja projektowa,

— zgodnos$ci posadzonych gatunkéw 1 odmian oraz ilosci krzewow z dokument. projektowa,

— wykonania misek przy krzewach, jesli odbior jest na wiosn¢ lub wykonaniu kopczykow,
jezeli odbidr odbywa si¢ podczas jesieni,

— jakos$ci posadzonego materiatu.

7. OBMIAR ROBOT

Ogoblne wymagania dotyczace obmiaréw robdt omoéwiono w punkcie 7 ogolnej specyfikacji

technicznej. Jednostka obmiarowa dla przygotowania nawierzchni i podtoza pod nasadzenia

metr sze$cienny [m3].

8. ODBIOR ROBOT Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru rob6t oméwiono w

punkcie 8 ogodlnej specyfikacji technicznej. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z doku-

mentacja projektowa, ST 1 wymaganiami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, jezeli wszyst-

kie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne. Prace

zwiazane z realizacja projektu zieleni oraz p6zniejszg pielggnacja zieleni, nalezy zleci¢ firmie

wyspecjalizowanej w zaktadaniu oraz pielegnacji terenéw zieleni. Odbiér z obowigzujacym

minimum jednorocznym okresem gwarancyjnym.

9. PODSTAWA PLATNOSCI Ogoélne wymagania dotyczace rozliczen za wykonane prace

omoéwiono w punkcie 9 ogolnej specyfikacji technicznej. Cena jednostkowa prac zwigzanych

z dostawa, sadzeniem 1 pielegnacjg zieleni obejmuje:

— dostarczenie materialow i sprzetu,

— wywiezienie zanieczyszczonego gruntu,

— plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu,

— roz$cielenie ziemi urodzajne;j,

— rozscielenie ziemi kompostowe;,

— sadzenie krzewow, roslin zywoptotowych, roslin okrywowych, pnaczy,

— roboty wykonczeniowe 1 uporzagdkowanie terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-G-98011 Torf rolniczy

PN-R-67022 Material szkotkarski. Ozdobne i krzewy iglaste

PN-R-67023 Materiat szkoétkarski. Ozdobne i krzewy li§ciaste

PN-R-67030 Cebule, bulwy, ktacza i korzenie bulwiaste roslin ozdobnych

BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy

BN-76/9125-01 Rosliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie

452-6.1
WYPOSAZENIE I MALA ARCHITEKTURA

1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI
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Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna dotyczaca wykonania i odbioru
wyposazenia oraz elementéw matej architektury (kosz na $miecie, tawki, donice) do projektu
zagospodarowania terenu przy PSP w Olszanach

2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenia
zamoOwienia 1 zawarcia umowy na wykonanie oraz wykonania robot zawartych w p.1

3. MATERIALY
Urzadzenia zostaty wymienione w p. 3.16 projektu wykonawczego.

4. SPRZET

Podano w ogo6lnej specyfikacji techniczne;j

5. TRANSPORT
Dostawa - samochodem ci¢zarowym , roztadunek r¢czny, transport rgczny
6. WYKONANIE ROBOT

Kosz na $mieci i tawke montowac¢ zgodnie z wytycznymi producenta. Kosz i tawki
przeznaczone do stosowania na zewnatrz. Wszystkie tawki, donice, kosze wykonane ze stali
nierdzewnej aisi 316 oraz drewna egzotycznego -tauari (iroko -jasne) olejowane

Urzadzenia sportowe dostarczane wraz z montazem przez sprzedawce. Parametry urzadzen
-patrz zatgczniki do projektu wykonawczego.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogo6lne zasady odbioru robot podano w specyfikacji ogolnej pkt 8.
8. OBMIAR ROBOT

szt. urzadzenia

9. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PEATNOSCI

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiordw czesciowych, ogladu,
wpisow do dziennika budowy 1 sprawdzeniu z dokumentacja projektowa.

10. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

Uwagi! Jesli w catej dokumentacji uzyto gdzie$ nazwy firmy lub nazwy wtasnej
produktu, miato to na celu okres$lenie formy lub parametréw uzytkowych
produktu. Wykonawca moze bez dodatkowych uzgodnien stosowac
produkty dowolnych firm z zachowaniem parametréw eksploatacyjnych i
uzytkowych.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych
prawem polskim.
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