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1. Zakres opracowania
Zakres niniejszego opracowania jest zgodny z zawarta umowa z Inwestorem.

2. Podstawa oraz dane wyj$ciowe do projektowania
Podstawa opracowania:

- Wizja lokalna w terenie

- Mapa do celdw projektowych w skali 1:500

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowe drogi dojazdowej do gruntéw rolnych,
ISR.6733.17.2022 z 3 stycznia 2023 1.

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U.2022.0.1679)

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2023.0.682)

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych opracowany w Katedrze Inzynierii Drogowej
Politechniki Gdanskiej pod kierownictwem prof. dr hab. inz. Jozefa Judycki na zlecenie Generalnej Dyrekcji Drog
Krajowych i Autostrad oddziat Warszawa, wersja 11.03.2013

- Uzgodnienia rozwigzan projektowych z Inwestorem.

3. Stan istniejacy

Droga wewnetrzna zlokalizowana jest w centralnej czesci Mikuszewa. Droga obstuguje ruch zwigzany
z obstuga przylegtych posesji. Przebieg drogi od zjazdu w droge wojewddzka nr 441 do zjazdu w droge gminng 401028P.
Jezdnia drogi cze$ciowo wzmocniona kamieniem na odcinku od zjazdu w droge wojewddzka dalej w kierunku zabudowan
na odcinku okolo m100 m, pozostaly odcinek opracowania jezdnia  niewydzielona  gruntowa
z nieumocnionymi dojazdami do poses;ji.

Ulice wyposazone w o$wietlenie drogowe.

W dziatkach drogowych znajduije sie: sie¢ wodociggowa, teletechniczna, napowietrzne linie energetyczne.

Na drodze stwierdza sie brak kanalizacji deszczowe;.

Rzedne terenu w obszarze inwestycji ksztattujg sie w granicach od 91,50 do 92,40 m n.p.m.

4, Stan projektowany
Zamierzenie inwestycyjne zwigzane jest z budowg uktadu komunikacyjnego w zakresie drogi wewnetrznej, odcinek od

zjazdu w droge wojewodzkg nr 441 z wytaczeniem obszaru zjazdu w pasie drogowym drogi wojewddzkiej do konca
zabudowan zlokalizowanych wzdtuz drogi wewnetrznej, dtugo$¢ odcinka 410,08m.

W ramach inwestycji zwigzanej z budowg odcinka w/w drogi, przewiduje sie wykonanie rozbiorek istniejacego odcinka
nawierzchni utwardzonej kamieniem, roboty ziemne zwigzane z korytowaniem pod warstwy konstrukcyjne jezdni, budowe
jezdni i zjazdéw indywidualnych oraz wykonanie poboczy umocnionych z kruszywa tamanego.

Kilometracje roboczg odcinka drogi poprowadzono w nastepujacy sposeb:

- 0+000 — 0+410,08 - od krawedzi wykonanego zjazdu z drogi wojewddzkiej nr 441 do korica zabudowan, do zjazdu w
droge wewnetrzng na dziatce nr ewid. 83 obreb Mikuszewo.

W ramach inwestycji zaprojektowano budowe jezdni z betonu asfaltowego i zjazdéw z kostki brukowej. Zaprojektowano
jezdnie o statej szerokosci 4m oraz obustronne pobocza gruntowe umocnione kruszywem famanym o szeroko$ci 0,75m.
Szeroko$¢ dziatek drogowych pozwala na pozostawienie rezerwy terenu pod powierzchnie czynne biologicznie, co poprawi
walory estetyczne i proekologiczne drogi. Istniejace o$wietlenie zostanie zaadoptowane dla potrzeb inwestycii.

Do zabudowy mieszkaniowo-gospodarczej zaprojektowano zjazdy indywidualne o szerokosci umozliwiajacej dojazd
pojazdow rolniczych.

Obramowania jezdni drogi i zjazdéw zostang wykonane z opornika betonowego 12x30 cm lub 12x25 cm na tawie
betonowej z oporem. Opornik nie moze uniemozliwia¢ sptywu wéd opadowych i deszczowych z powierzchni jezdni, w
zwigzku z czym nie moze wystawac ponad jezdnie.

W planie sytuacyjnym drogi wewnetrznej zaprojektowano tuki poziome:

- 0 promieniu R 15 m w km 0+072,36 (W1)

- 0 promieniu R 40 m w km 0+115,87 (W2)

- 0 promieniu R 30 m w km 0+143,68 (W3)

- 0 promieniu R 80 m w km 0+272,64 (W4)

- 0 promieniu R 80 m w km 0+293,98 (W5)

Nie przewiduje sie zatamania osi w planie.
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Zakret trasy na styku dziatek ewid. 75 i 68 zaprojektowano poprzez wykonanie tukéw kotowych o promieniu R=8 m
(krawedz prawa) i R=6m (krawedz lewa).

5. Stan projektowany — parametry projektowe, konstrukcje
Droga wewnetrzna

kategoria: droga wewnetrzna

klasa drogi: D

predkos¢ projektowa: 40 km/h

kategoria ruchu: KR2

obcigzenie: 115 kN/o$

Parametry przekroju poprzecznego

droga wewnetrzna
szeroko$¢ jezdni: 40m
pochylenie poprzeczne jezdni 2%
pobocza 0,75m

Konstrukcje nawierzchni
A. konstrukcja nawierzchni jezdni

- warstwa Scieralna, beton asfaltowy AC 8S grubosci 4 cm,

- warstwa wigzaca, beton asfaltowy AC16W grubosci 6 cm,

- warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm, grubosci 20 cm
- warstwa ulepszonego podtoza, stabilizacja Rm=5,0MPa, grubosci 30 cm

B. konstrukcja nawierzchni zjazdow

- warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej, grubosci 8 cm,

- warstwa podsypki cementowo — piaskowej grubosci 3 cm,

- warstwa podbudowy zasadniczej z chudego betonu C6/9 (z wytworni), grubosci 16 cm
- warstwa ulepszonego podtoza, stabilizacja Rm=5,0MPa, grubo$ci 30 cm

C. konstrukcja poboczy

- warstwa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm, grubosci 10 cm

6. Stan projektowany - droga w przekroju podtuznym
Projektowana niweleta drogi zostata poprowadzona po terenie, przy zachowaniu normatywnych spadkéw podiuznych.

1. Odwodnienie nawierzchni

Odwodnienie zapewniajq projektowane spadki poprzeczne i podiuzne nawierzchni. Wody opadowe i roztopowe
odprowadzone zostang powierzchniowo w teren objety inwestycja. Przyjeto rozwigzania nie bedg skutkowaty zalewaniem
terendw przylegtych do dziatek drogowych.

8. Nawierzchnie - kolorystyka
Kolorystyke nawierzchni z kostki zaprojektowano w nastepujacy sposab:

- Zjazdy - kostka brukowa koloru szarego,
- jezdnia - koloru szarego (wg warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego).

9. Zjazdy

Zaprojektowano wykonanie zjazdéw zgodnie z ich lokalizacjg w terenie. Nie projektuje sie nowych zjazdéw lub korekty ich
lokalizacji w planie. W/w zjazdy podlegaty beda przebudowie w zakresie geometrii i konstrukcji. Szeroko$¢ zjazdéw
dostosowano do potrzeb mieszkafcéw i obstugi gospodarstw poprzez maszyny rolnicze. Zaprojektowano zjazdy
indywidualne ze skosami 1,5:1,5 pochylenia podtuzne zjazdéw zgodnie z wysoko$cig wjazdéw indywidualnych z
zatozeniem nie odprowadzania wéd opadowych i roztopowych z posesji prywatnych.
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10.  Obramowania nawierzchni
Jako obramowania nawierzchni drogowych przewidziano:

- opornik betonowy o wymiarach 12x30 lub 12x25 cm wg PN-EN 1340 na tawie z betonu C 12/15 (jako obramowanie
jezdni i zjazdow.

11.  Zieleni oraz roboty wykonczeniowe
Istniejgca zielen zostanie zaadoptowana do potrzeb projektu. Przy prowadzeniu rob6t szczegding uwage nalezy zwrécic

na istniejace zadrzewienie stanowigce aleje drzew. Prace ziemne nie mogg doprowadzi¢ do uszkodzenia systemu
korzeniowego. W trakcie planowania sposobu ochrony drzew na terenie budowy nalezy uwzglednié:

- zagrozenia bezposrednie — zwigzane z urazami mechanicznymi (obtamania gatezi i konaréw, obtarcia pnia) czy
zanieczyszczeniem chemikaliami podtoza;

- zagrozenia po$rednie — zwigzane z nagtym pogorszeniem warunkow siedliskowych, np. realizacja inwestycji w poblizu
drzew (nawet w odlegtosci 20-30 m) moze wptywac na zmiany w potozeniu zwierciadta wad gruntowych, powodowac jego
obnizenie, co wptywa na stan zdrowotny drzew starszych niektérych gatunkéw.

Etapy zabezpieczenia drzew na placu budowy:

- zabezpieczenie czasowe — tylko na okres realizacji budowy — wigze sie z przeciwdziataniem powstawaniu urazéw
mechanicznych oraz zanieczyszczeh chemicznych podioza, jak rédwniez zabezpieczeniem podioza przed ubiciem
prowadzacym do pogorszenia jego areacii;

- state zabezpieczenia drzew — realizowane wtedy, gdy w wyniku budowy warunki siedliskowe znajdujacych sie w poblizu
drzew uleglty nieodwracalnym zmianom. Zmierzajg do stworzenia najkorzystniejszych dla nich warunkéw rozwoju przez
zastosowanie szeregu rozwigzan projektowych niwelujgcych w pewnym stopniu skutki tych zmian

12.  Urzadzenia infrastruktury technicznej

W ramach budowy nalezy wykona¢ pionowg regulacje naziemnych urzadzen infrastruktury technicznej zlokalizowanych
pod projektowanymi nawierzchniami. W zwigzku z przedmiotowq inwestycja przewiduje si¢ w strefie projektowanych
wykopow oraz pod projektowang nawierzchnig_jezdni:

- infrastrukture teletechniczng zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem rurami ostonowymi dwudzielnymi

- nalezy uzgodni¢ z Zaktadem Gospodarki Komunalnej i dokona¢ wymiany skrzynek do zasuw na sieci wodociagowej oraz
wymiang hydrantéw.

O warunkach i sposobie prowadzonych robotach powiadomi¢ zgodnie z uzgodnieniami branzowymi przedstawicieli
infrastruktury podziemne;.

13.  Warunki geotechniczne gruntu - przewidziane rozwigzania

Projektowany obiekt nalezy do | kategorii geotechnicznej, w prostych warunkach gruntowych.

Mato spoiste piaski gliniaste nalezg do gruntéw bardzo wysadzinowych. W rejonach wystepowania tych gruntéw w strefie
posadowienia nawierzchni drogi, warunki gruntowo-wodne kwalifikujg sie do grupy nosnosci G4 w przecietnych warunkach
wodnych (woda gruntowa na gteboko$ci 1-2 m. p.p.t. ).

Projektowana nawierzchnia drogowa, bedzie posadowiona na nasypie z gruntdw nasypowych, ktére ze wzgledu na
niewystarczajaca nosnos¢ podtoza nalezy doprowadzi¢ do grupy nodnoéci G1, np. poprzez wbudowanie warstwy gruntu
niewysadzinowego — w postaci pospdtki, o wskazniku nodnosci CBR>=35%, stabilizowanego mechanicznie lub
zastosowac stabilizacje cementowg dla ochrony przed wysadzinowymi gruntami podtoza.

Warstwa ulepszonego podtoza oraz dolne warstwy konstrukcji nawierzchni, zaprojektowane tgcznie, powinny

zapewnia¢ uzyskanie nosnosci E2 = 80 MPa.

14.  Wymagania materialowe
Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robét budowlanych majg spetnia¢ wymagania polskich przepiséw,

a wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajace, ze zostaty one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami
ustawy o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry.

15.  Organizacja ruchu
Nie wprowadza si¢ zmian w organizacji ruchu, przedmiotowa droga funkcjonuje jako droga dwukierunkowa.
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16.  Oddziatywanie obiektu budowlanego na srodowisko naturalne

Zgodnie z ustawg z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz.U.2022.1029) i Rozporzadzeniem
Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko
(Dz.U.2019.1839) dla zakresu przedmiotowej inwestycji objetej projektem w aspekcie jej wielkosci, zakresu oraz lokalizacji
nie ma koniecznosci uzyskania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia oraz
wykonywania raportu o oddziatywania przedsiewzigcia na $rodowisko.

Oddziatywanie ze wzgledu na forme i funkcje:

- zakres inwestycji pod wzgledem rodzaju prac (przebudowa uktadu komunikacyjnego o dtugosci ponizej 1 km) nie
wymaga przeprowadzania postepowania sprawdzajacego wptyw inwestycji na Srodowisko.

Realizacja inwestycji nie spowoduje ograniczenia w zagospodarowaniu terenow przylegtych.

W zwigzku z powyzszym, stwierdza si¢ brak oddziatywania zamierzenia budowlanego na otoczenie.

Zastosowane rozwigzania projektowe nie skutkujq zwigkszeniem ucigzliwosci powodowanymi przez hatas, wibracje,
zaktdcenia elektryczne i promieniowanie, a takze zanieczyszczenie powietrza, wody i gleby.

Stwierdzono, ze z uwagi na rodzaj przedsiewziecia oddziatywania beda miaty zasieg lokalny, krétkotrwaty (zwigzany
jedynie z czasem budowy) i odwracalny. Z uwagi na zakres planowanej inwestycji nie wystapi mozliwo$¢ kumulowania sie
oddziatywan. Ponadto ryzyko emisji oraz wystepowanie innych ucigzliwosci bedzie znikome. Roboty drogowe w niewielkim
stopniu naruszg powierzchnie ziemi. Prace bedg wykonywane w porze dziennej, a w czasie przerw pracy maszyny i sprzet
bedzie wylaczony. Materialy budowlane przewidziane do budowy nie bedaq miaty negatywnego wptywu na $rodowisko
naturalne. Wykorzystane zostang sprawdzone materiaty, substancje oraz wielokrotnie stosowane procesy technologiczne.
Przedmiotowa inwestycja nie wplynie i nie zagrozi Srodowisku naturalnemu.

17. Uwagi koncowe
Projektant sporzadzit niniejszg dokumentacje zgodnie z zawartg umowa z Inwestorem, obowigzujacymi przepisami i

aktami prawnymi oraz w celu ktéremu ma ona stuzy¢. Dokumentacja uzyskata wymagane uzgodnienia.

Opracowat:

mgr inz. Dariusz Kosmaczewski

upr. bud. do proj. bez ograniczen

w specjalnosci drogowej WKP/0097/PWOD/12
WKP/0097/PWOD/12

Nr WOIIB: WKP/BD/0346/12
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2, DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

1. Decyzja 0 nadaniu uprawnien projektantéw i sprawdzajacych str.9-10
2. Zaswiadczenie o przynalezno$ci do Izby Inzynieréw Budownictwa str. 11
3. Oswiadczenie projektantoéw i sprawdzajacych str. 12
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1. Decyzja o nadaniu uprawnien projektanta

~% WIELKOPOLSKA

i OKREGOWA

S 1ZBA b
" INZYNIEROW

: 'BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-DW-0054-0055-227/11/2012

DECYZJA

Poznati, dnia 20 czerwca 2012 r.

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5,
art.12 ust. 3 i 4, art.13 ust. 1 pkt 112 oraz ust. 3'i 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pézn. zm.) oraz § 18 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

- Pan
Dariusz Kosmaczewski

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 09 kwietnia 1983 r. w Gnieznie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0097/PWOD/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnief budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwofanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okrggowej 1zby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komyisji Kwalifikacyjnej WOIIB

LW

dr inz. Daniel Pawlicki
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1, 2, 3, 4 i 5 oraz art. 13,ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Dariusz Kosmaczewski jest upowazniony w specjalnosci drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
1kontroli technicznej wylwarzania tych elementow,

- wykonywama nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia upowaZniajq do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami
budowlanymi szazanyrm z obiektem budowlanym, takim jak:

- droga, w rozumieniu. przepiséw o drogach pubhcznych z wylaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprécz przepustow;

- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowig podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

* Skiad orzekajacy /
Okregowej Komls_u Kwa ﬁk{cw

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ... 3. %0000
Cztonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski..........

Cztonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:

Otrzymuja:
1. Pan Dariusz Kosmaczewski

62-010 Pobiedziska, ul. Brzozowa 38
2.0kregowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Budowa drogi wewnetrznej w miejscowosci Mikuszewo, gmina Mitostaw

2. Zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Inzynieréw Budownictwa

@ POLSKA
L | I B A
N .

= INZYNIEROW

\\
—
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-YM8-G4E-27W *

Pan Dariusz Kosmaczewski o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0346/12

adres zamieszkania ul. Brzozowa 38, 62-010 Pobiedziska

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-10-01 do 2023-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-09-15 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

v
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Budowa drogi wewnetrznej w miejscowosci Mikuszewo, gmina Mitostaw

3. Oswiadczenie projektanta

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

wymagane zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1 oraz art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy Prawo Budowlane
Niniejszym o$wiadczam, ze projekt architektoniczno - budowlany branzy drogowej dla inwestycji pn..

»,Budowa drogi wewnetrznej w miejscowosci Mikuszewo, gmina Mifostaw
dz. nr ewid. 68, 75 obreb Mikuszewo)”

Oswiadczam, ze projekt budowlany zostat wykonany zgodnie z umowa, obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy

technicznej, normami i wytycznymi oraz zostat wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Zgodnie z art. 20 ust. 3 Ustawy Prawo Budowlane ze wzgledu na proste rozwigzania konstrukcyjne zwigzane z
zaprojektowaniem chodnika nie zapewniono projektanta sprawdzajacego

Mitostaw, kwiecien 2023r.

mgr inz. Dariusz Kosmaczewski

upr. bud. do proj. bez ograniczen

w specjalnosci drogowej WKP/0097/PWOD/12
WKP/0097/PWOD/12

Nr WOIIB: WKP/BD/0346/12
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Budowa drogi wewnetrznej w miejscowosci Mikuszewo, gmina Mitostaw

3. RYSUNKI TECHNICZNE

Plan orientacyjny
Plan Sytuacyjny
Profil podtuzny

Przekroje normalne

o w =

Szczegoty konstrukcyjne

skala 1:10000
skala 1:500
skala 1:100/500
skala 1:50
skala 1:10

rys.nr1D
rys.nr2D
rys.nr3D
rys.nr4 D
rys.nr5D

PROJEKT BUDOWLANY - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - BRANZA DROGOWA - TOM I

13



