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Il DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

1. Oswiadczenie

OSWIADCZENIE

W $wietle Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020r poz. 110 ze zm.),

niniejszym o$wiadczam, ze projekt organizacji ruchu dla inwestycji pn.:

»,Budowa drogi wewnetrznej w miejscowosci Mikuszewo, gmina Mitostaw
dz. ew. 68, 75”

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Projekt zostat sporzadzony w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

Michat Walkowiak

Lidia Kanak

lipiec 2023 r.
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dz. ew. 68, 75
Il OPIS TECHNICZNY
1. Dane ogodlne

¢ Obiekt:

Droga wewnetrzna zlokalizowana w miejscowosci Mikuszewo, gmina Mitostaw na dziatkach ewidencyjnych 68, 75 obreb
Mikuszewo, od zjazdu z drogi wojewddzkiej nr 441 do zjazdu w droge gminng 401028P.

¢+ Cel:
Przedmiotem niniejszego opracowania jest wprowadzenie statej organizacji ruchu w zakresie oznakowania pionowego
drogi wewnetrznej na odcinku objetym budowg utwardzonej jezdni to jest w obszarze zjazdu w droge wojewddzka nr
441,
Opracowanie projektu statej organizacji ruchu w uzgodnieniu/zatwierdzeniu z Burmistrzem Gminy Mitostaw jako
organem zarzadzajacym ruchem dla drég wewnetrznych na terenie Gminy Mitostaw.

2. Podstawa opracowania

¢ Mapa sytuacyjna w skali 1:500

+ Wizja w terenie wykonana przez autora opracowania projektu organizacji ruchu.

¢ Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2020 poz. 110 ze zm.)

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw
technicznych dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenhstwa ruchu drogowego i
warunkdw ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2019 poz. 2311)

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkéw
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz.U. 2017 poz. 784)

3. Stan istniejacy drogi w planie

Droga wewnetrzna zlokalizowana jest w centralnej cze$ci Mikuszewa. Droga obstuguje ruch zwigzany

z obstuga przylegtych posesji. Przebieg drogi od zjazdu w droge wojewodzka nr 441 do zjazdu w droge gminng,
401028P.

Jezdnia drogi czesciowo wzmocniona kamieniem na odcinku od zjazdu w droge wojewodzka dalej w kierunku
zabudowan na odcinku okoto m100 m, pozostaty odcinek opracowania jezdnia niewydzielona gruntowa

z nieumocnionymi dojazdami do poses;ji.

Ulice wyposazone w o$wietlenie drogowe.

W dziatkach drogowych znajduje sie: sie¢ wodociggowa, teletechniczna, napowietrzne linie energetyczne.

Na drodze stwierdza sie brak kanalizacji deszczowej..

4, Stan projektowany

4.1. Stan projektowany drogi

Zamierzenie inwestycyjne zwigzane jest z budowg ukfadu komunikacyjnego w zakresie drogi wewnetrznej, odcinek od
zjazdu w droge wojewddzka nr 441 z wytaczeniem obszaru zjazdu w pasie drogowym drogi wojewddzkiej do konca
zabudowan zlokalizowanych wzdtuZz drogi wewnetrznej, dtugos¢ odcinka 410,08m.

W ramach inwestycji zwigzanej z budowg odcinka w/w drogi, przewiduje si¢ wykonanie rozbiérek istniejacego odcinka
nawierzchni utwardzonej kamieniem, roboty ziemne zwigzane z korytowaniem pod warstwy konstrukcyjne jezdni,
budowe jezdni i zjazddw indywidualnych oraz wykonanie poboczy umocnionych z kruszywa tamanego.

Kilometracje roboczg odcinka drogi poprowadzono w nastepujacy sposob:

- 0+000 — 0+410,08 — od krawedzi wykonanego zjazdu z drogi wojewodzkiej nr 441 do konca zabudowan, do zjazdu w
droge wewnetrzng na dziatce nr ewid. 83 obreb Mikuszewo. W ramach inwestycji zaprojektowano budowe jezdni z
betonu asfaltowego i zjazdow z kostki brukowej. Zaprojektowano jezdnig o statej szeroko$ci 4m oraz obustronne
pobocza gruntowe umocnione kruszywem tamanym o szerokosci 0,75m.

4.2. Stan projektowany oznakowania

Projektowane oznakowanie wskazano na rysunku nr 2PSOR. Ze wzgledu na kategorie drogi — wewnetrzna,
zaprojektowano na zjezdzie z drogi oznakowanie znakami D-46 i D-47. Projektowane oznakowanie nie ingeruje w pas
drogowy drogi wojewddzkie;.
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5. Oznakowanie pionowe

Do wykonania tarcz projektowanych znakéw nalezy stosowac blachy stalowe, obustronnie ocynkowane ogniowo. Tarcze
znakdw muszg posiada¢ podwdjnie zagiete krawedzie na catym obwodzie . Tylna powierzchnia tarczy musi byé
zabezpieczona przed procesami korozji ochronnymi powtokami chemicznym oraz powtoka lakierniczg barwy szare;.
Wszelkie materiaty przeznaczone do taczenia i mocowania znakow do konstrukcji wsporczych muszg byé
zabezpieczone przed korozjg metodg ocynkowania ogniowego. Elementy taczeniowe w postaci $rub, nakretek i
podktadek sprezystych beda pokryte powtokami antykorozyjnymi o klasie odpowiadajacej stali kwasoodpornej. Nie
dopuszcza sie stosowania elementéw gumowych jako elementéw tacznikowych.

Znaki drogowe odblaskowe nalezy wykona¢ przez oklejenie tarczy znaku materiatem odblaskowym. Wiasciwosci folii
odblaskowej (odbijajacej powrotnie) powinny spetnia¢ wymagania okre$lone w aprobacie technicznej. Folie odblaskowe
uzyte do wykonania lica znaku powinny wykazywac petne zwigzanie z tarcza znaku przez caty okres wymagane;
trwato$ci znaku. Niedopuszczalne s lokalne niedoklejenia, odklejania, ztuszczenia lub odstawanie folii na krawedziach
tarczy znaku oraz na jego powierzchni.

Oznakowanie nalezy umie$ci¢ nie blizej niz 0,5 m od utwardzonej krawedzi drogi (jezdnia, utwardzone pobocze, opaska)
tak, aby zachowana byta skrajnia drogowa. Wysokos¢ umieszczenia znakéw: - min. 2,00 m od przylegtego poziomu
drogi — w miejscach niewystepowania ruchu pieszego; - min. 2,20 m od przylegtego poziomu drogi, lub w przypadku
wystepowania chodnika od poziomu jego nawierzchni — w migjscach wystepowania ruchu pieszego. W przypadku
znakdw nakazu C-9, C-10 zlokalizowanych na azylach nalezy je umieszczac bezposrednio nad urzadzeniami
bezpieczenstwa ruchu np. U-5a. Przy wymiarowaniu ustawiania oznakowania nalezy odpowiednio przyjmowaé
zewnetrzng krawedz tarczy oraz/lub spod tarczy znaku, przy umieszczaniu wiecej niz jednego znaku na jednym stupku
minimalng wysokos¢ mocowania tarczy znaku ustala si¢ dla znaku montowanego najnizej. Minimalna odlegto$¢
pomiedzy kolejnymi znakami nie moze by¢ mniejsza niz 10 m. Tablice znakdéw umiesci¢ na stupkach okragtych z rur
ocynkowanych $rednicy 60 mm, zakotwionych sztywno w celu uniemozliwienia obrécenia, wyjecia znaku. Tarcze
znakow nalezy mocowac tak, aby byly one odchylone od linii prostopadtej do osi jezdni o okoto 5° w kierunku jezdni na
odcinkach prostych, na tukach poziomych, odchylenie tarczy znaku nalezy skorygowa¢ zaleznie od wielkosci promienia
oraz od jego kierunku.

5. Termin wprowadzenia statej organizacji ruchu

Stata organizacja ruchu opracowana na podstawie niniejszego projektu zostanie wprowadzona do dnia 31.12.2024 .
O terminie wprowadzenia statej organizacji ruchu nalezy poinformowa¢ odpowiednie organy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

6. Uwagi koricowe

Sposoéb umieszczania, kolorystyka i wzory znakéw drogowych powinny odpowiada¢ przepisom Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2015 r. zmieniajacego rozporzadzenie w sprawie szczegotowych warunkdw technicznych dla
znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na
drogach (Dz.U.2019.1417).

Szczegotowe rozmieszczenie projektowanego oznakowania pionowego oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego przedstawiono na rysunku 2 PSOR, ktdry to jest integralng czescia projektu organizacji ruchu.

Projektowat: Michat Walkowiak

Opracowat: Lidia Kanak
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. RYSUNKI TECHNICZNE

¢ Plan orientacyjny - skala 1:25000 rysunek nr 1 PSOR

¢ Plan organizacji ruchu — skala 1:500 rysunek nr 2 PSOR
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