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1. Wstep
Dokumentacja zostata wykonana zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospo-

darki Morskiej z 25 IV 2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow bu-
dowlanych (Dz.U. z 27 IV 2012r., poz.463).

Cel badan: okreslenie warunkéw gruntowo-wodnych i fizyczno-mechanicznych wtasciwosci gruntu oraz
ocena przydatnosci podtoza gruntowego 1 srodowiska wodnego w zakresie zgodnym z wymogami normy
PN-EN 1997-2.
Projektowany obiekt: nawierzchnia drogi z odwodnieniem powierzchniowym.
Prace terenowe:

- 4 otwory geotechniczne wykonane do giebokosci 3,0 m,

- badania makroskopowe gruntu,

- 2 sondowania udarowe wykonane sondg DPL,

- tyczenie i niwelacja geodezyjna wiercen.

2. Polozenie terenu

| ' v \
T R \ e S Budgzi
e L 5 Nii Hoemo 1
&9 oy o0 e e PR
cﬁs"’ T P i EXGEZ T e g ° \‘“%
05 * /8- / ., o a2—
27 - Vd ( p ad
%3 < / s \ \ l - ° :
e ANl T \ .
§ ) o '} \ -
° ° 8 ° \ \( 9
/e o) \ \\ / e
o "u ° \ }’ \ \ \\ / : 3 .8
° ‘;;;-.__:;f“"ia \ °\° \ g \ 0\\ (\ - Mikuszewu‘ 'a S :..
\ - \ Mikuszew AN < Y M LI
p ey =5 e i Budiiious®
. g 926"' 2 s S .L;{(_L’ ° o o o o K g
i 4 3
__///' 3
~
s
£ e
A \\\\ ‘ N RESY
\/ \\ ‘Y\\T N
Bos i
\\\\/ \\.q\ :

Mapa topograficzna w skali 1:25 000
— - projektowana droga

Teren badan znajduje si¢ w Mikuszewie, gm. Mitostaw. Fizjograficznie jest to obszar Rowniny Wrzesin-
skiej. Pod wzgledem geomorfologicznym teren jest potozony na wysoczyznie morenowej z okresu zlodowa-
cenia potnocnopolskiego. Powierzchnia terenu jest wyniesiona 91,2-92,5 m n.p.m.

3. Warunki geologiczno-gruntowe
W podtozu stwierdzono utwory czwartorzgdowe — plejstocenskie, wyksztalcone w postaci glin zwatowych
zlodowacenia potnocnopolskiego oraz piaskow akumulacji wodnolodowcowej. Od powierzchni, do stwier-
dzonej glebokosci 0,7-1,7 m p.p.t., zalega nasyp niekontrolowany, zbudowany glownie z piaskow proch-
nicznych w stanie srednio zageszczonym.
Grunty rodzime sg zroznicowane. Wydzielono dwie grupy geotechniczne:
» grupa | —grunty niespoiste — piaski drobne w stanie $rednio zaggszczonym, o uogdlnionym stopniu
zaggszczenia Ip=0,6 — wilgotne.



» grupa Il — grunty spoiste, morenowe — nieskonsolidowane, oznaczone symbolem skonsolidowania B
— malo spoiste piaski gliniaste oraz $rednio spoiste gliny piaszczyste w stanie plastycznym - wilgot-
ne. Wsrdd nich, zaleznosci od stopnia plastycznosci (IL), wyrézniono dwie warstwy geotechniczne:
+ warstwa lla — o uog6lnionym IL=0,40
+ warstwa IIb — o uogoélnionym 1.=0,30
Przestrzenny obraz warunkoéw geologicznych i gruntowych przedstawia przekroj geotechniczny na zatacz-
niku nr 2.

4. Warunki wodne

W czasie wiercen wykonanych w marcu 2023r panowaty s$rednie stany wod gruntowych. Woda gruntowa
zalegata w strefie glebokosci 1,10-2,70 m p.p.t. tj w strefie rzednych 89,72-90,27 m n.p.m. Jest to gtownie
woda $rodglinowa, wypeltniajgca piaszczyste przewarstwienia i spgkania w obrebie trudno przepuszczalnych
gruntow spoistych. Tylko w otworze nr 2 stwierdzono zwierciadto swobodne w nasypach z pisku prochnicz-
nego.

Nie przewiduje si¢ wigkszych wahan poziomu $rodglinowego. W rejonie otworu nr 2 woda gruntowa nawia-
zuje do wody powierzchniowej w sgsiadujgcym zbiorniku wodnym. W tym rejonie przewiduje si¢ wahania
do ok. 0,3 m w stosunku do stanu zaobserwowanego.

5. WniosKki

¢ Grunty nasypowe nie nadajg si¢ do posadowienia bezposredniego nawierzchni jezdni.

e Grunty mineralne stwierdzone pod nasypem wykazuja wystarczajace parametry wytrzymatosciowe do
posadowienia bezposredniego. Stanowig je grunty spoiste (zwatowe) w stanie plastycznym oraz lokal-
nie piaszczyste w stanie §rednio zageszczonym.

e Woda gruntowa (patrz Warunki wodne) wystepowata na glebokosci 1,10-2,70 m p.p.t. (89,72-90,27 m
n.p.m.). Jest to gtownie woda $rddglinowa o matym nasileniu. Tylko w otworze nr 2 stwierdzono
zwierciadlo swobodne w nasypach z pisku prochnicznego.

Nie przewiduje si¢ wiekszych wahan poziomu $rodglinowego. W rejonie otworu nr 2 przewiduje si¢
wahania do ok. 0,3 m w stosunku do stanu zaobserwowanego.

e Zaleca si¢ wymian¢ gruntdw nasypowych na zageszczang podsypke piaszczysta. W rejonie otworu 2
nalezy rozwazy¢ wymiang gruntow nasypowych do glebokosci 1,0 m p.p.t. na zageszczong podsypke
piaszczysta. Przed wykonaniem podsypki dno wykopu nalezy dogesci¢ do wymaganej nosnosci.

e Malo spoiste piaski gliniaste nalezag do gruntéw bardzo wysadzinowych. W rejonach wystepowania
tych gruntow w strefie posadowienia nawierzchni drogi, warunki gruntowo-wodne kwalifikujg si¢ do
grupy nosnosci G4 w przecigtnych warunkach wodnych (woda gruntowa na glg¢bokosci 1-2 m. p.p.t.).

e Parametry geotechniczne w tabeli na zataczniku 4 wystarczg do obliczen statycznych posadowien bez-
posrednich.

¢ Projektowany obiekt kwalifikuje si¢ do I kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

6. Wykorzystane materialy

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25 IV 2012r w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkow posada wiania obiektow budowlanych.

- PN-EN 1997-1 Eurokod 7: Projektowanie Geotechniczne — czes¢ 1: Zasady ogoélne,

- PN-EN 1997-2 Eurokod 7: Projektowanie Geotechniczne — czg$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podloza
gruntowego,

- PN-EN ISO 14688-1: 2018-05 — Badania geotechniczne. Oznaczenie i klasyfikacja gruntow,

- PN-EN 1997-1:2008 — Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne
i projektowanie,

- PN-EN1997-1:2008; PN-EN 1997-2:2009 — Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady
ogolne.
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PROJEKTOWANIE GEOLOGICZNO - INZYNIERSKIE

Waclaw Ludwiczak

OZNACZENIA STOSOWANE NA PRZEKROJACH, KARTACH
OTWOROW I MAPACH

 RODZAJE GRUNTOW

| INNE OZNACZENIA

‘ GRUNTY MINERALNE RODZIME

wg PN-B-02480:1986

K - kamienie Co

Z - ZwWir Gr
Zg - zwir gliniasty clGr
Po - pospotka grSa
Pog - pospotka gliniasta grclSa
Pr - piasek gruby CSa
Ps - piasek $redni MSa
Pd - piasek drobny FSa
Pn - piasek pylasty siSa
Pg - piasek gliniasty clSa
ITp - pyl piaszczysty saSi
I1 - pyt Si

Gp - glina piaszczysta saCCl
G - glina CClI
Gn - glina pylasta siCCl
sz - S\I};irlszi);aszczysta saMCl
Gz - glina zwigzta MCI
Gnz - glina pylasta zwigzta siMCI
Ip - it piaszczysty saFCl
| - it FCI
In - it pylasty SiFCI
GRUNTY ORGANICZNE Or
GbPH -gleba

H - grunt prochniczny

Nm - namut

Nmp - namul piaszczysty

Nmg - namut gliniasty

T - torf

Gy - gytia

Kr - kreda jeziorna

GRUNTY NASYPOWE

nB - nasyp budowlany
nN - nasyp niebudowlany
C - gruz ceglany

B - gruz betonowy

71 - zuzel

INNE GRUNTY NIETYPOWE
CaCO; - weglan wapnia

wg PN-EN ISO 14688:2006

- kamienie

- ZWIr

- zwir ilasty

- piasek zwirowy

- piasek ilasto-zwirowy

- piasek gruby

- piasek $redni

- piasek drobny

- piasek pylasty

- piasek ilasty

- pyl piaszczysty
-pyt

- il gruby piaszczysty
- il gruby

- il gruby pylasty

- il $redni piaszczysty
- il $redni

- il $redni pylasty

- it drobny piaszczysty
- it drobny

- it drobny pylasty

+  -domieszka
/I - przewarstwienie
/ - pogranicze gruntow

(...) - skiad nasypu

— - linia podziatu geologicznego

--- - linia podziatu geotechnicznego
Ic - numer warstwy geotechnicznej

2 - numer otworu
91.18 - rzedna [m n.p.m.]

OZNACZENIA
ZWIERCIADLA WODY
GRUNTOWE]:

;e

AVA. A - swobodne

ﬁi - ustabilizowane
- napigte

- sgczenie

WILGOTNOSCI GRUNTU:

OZNACZENIA

|
! - nawodniony
|

-mokry

5.0 - glebokosé otworu [m p.p.t.]
s-5.0 - glebokos¢ otworu bez wody
gruntowej [m p.p.t.]

Zal. 3



Uogodlnione parametry fizyczno-mechaniczne wg PN-EN 1997-1 EUROKOD 7
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Wykres sondowania sondg lekka SL z koncowka stozkowa

Dynamic penetration test (Ligt cone)

Temat:
Subject:

Mikuszewo, gm.Mitostaw - droga wewnetrzna

Rzgdna:

G.L

92,42

m.n.p.m.

Sondowanie nr: 1
No of sounding:

przy otworze nr 1

Data:

3 marca 2023r

Profil
otworu

Type
of soil

Glebo
Depth

In
Loose

szg
Moderate dense

Z9
Danse

0
0,33

0,34+0,66

0,66+0,85

Warto-
N
Evalu-
ation

Uogolnione

Genral
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Ilo$¢ uderzen na 10 cm wbicia sondy (Ny)
Number of blows per 10 cm of cone penetration (N4,)
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Wykres sondowania sondg lekka SL z koncowka stozkowa

Dynamic penetration test (Ligt cone)

Temat:
Subject:

Mikuszewo, gm.Mitostaw - droga wewnetrzna

Rzgdna:

G.L

91,37

m.n.p.m.

Sondowanie nt
No of sounding:

2

przy otworze nr 2

Data:

3 marca 2023r

Profil
otworu

Type
of soil

Z
S

Glebo
Depth

In
Loose

szg
Moderate dense

Z9
Danse

0
0,33

0,34+0,66

0,66+0,85

Warto-
N
Evalu-
ation

Uogolnione

Genral

evaluation

Ilo$¢ uderzen na 10 cm wbicia sondy (Ny)
Number of blows per 10 cm of cone penetration (N4,)
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Projektowanie geologiczno-inzynierskie

ul. Winogrady 44, 61-663 Poznan

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zatnr: 6

Profil numer -1-

Wiertnica: Wamet H13P

Rejon:
Miejscowos¢: Mikuszewo

Obiekt:

Inwestor:
Doz6r geol.: mgr R.Wozniak

droga wewnetrzna

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 92.42 m n.p.m.

Skala 1: 100 | Data wiercenia: 2023-03-03
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Profil numer -2- Rzedna: 91.37 m n.p.m. Data: 2023-03-03
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988




Projektowanie geologiczno-inzynierskie

ul. Winogrady 44, 61-663 Poznan Profil numer -3-

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZakNr: 6a

Wiertnica: Wamet H13P

Rejon:
Miejscowos¢: Mikuszewo

Obiekt: droga wewnetrzna

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Inwestor:
Doz6r geol.: mgr R.Wozniak

Rzedna: 91.92 m n.p.m.

Skala 1: 100 | Data wiercenia: 2023-03-03
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Profil numer -4- Rzedna: 91.28 m n.p.m. Data: 2023-03-03
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988




