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1. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. (Dz.U.2003.120.1126 z pdzn.zm.)
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Budowa drogi wewnetrznej w miejscowosci Mikuszewo, gmina Mitostaw

1. Zakres i kolejnos¢ wykonywanych robét

Przedmiot niniejszego opracowania stanowi budowa uktadu komunikacyjnego, tj. drogi wewnetrznej w Mikuszewie.
Opracowanie obejmuje budowe nawierzchni jezdni i zjazdéw Powyzsza inwestycja ma na celu polepszenie warunkéw ruchu
pojazddw oraz obstugi pieszych.

Zakres rob6t obejmuje:

Na zakres prac projektowych sktada sie:

- wykonanie robét ziemnych

- zabezpieczenie infrastruktury podziemnej

- wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni, zjazdow
- wykonanie oznakowania pionowego

- roboty wykonczeniowe

- pionowa regulacja zaworéw wodociggowych

2. Istniejace obiekty budowlane.

W terenie przewidzianym pod inwestycje zlokalizowany jest: wodociag, urzadzenia i kable teletechniczne, kable i stupy
energetyczne napowietrzne.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

- pracochtonno$¢ zwigzana z realizacjq catego zamierzenia inwestycyjnego jest wigksza niz 500 osobodni.

- jednoczes$nie, przy pracach zwigzanych z realizacjq przebudowy ulicy, bedzie zatrudnionych 8-12 oséb .

- prace ziemne bedq sie odbywaty na gteboko$ci maksymalnej ok. 2,5 m ponizej poziomu terenu — dotyczy budowy
kanalizacji deszczowej, prace ziemne odbywac sie bedg w petnym oszalowaniu wykopdw, przy gtebokosci wykopu powyzej
1,0 m, jednak istnieje zagrozenia przysypania ziemig lub upadku z wysokosci

- prace ziemne bedg sie odbywaty na gtebokosci maksymalnie 0,5 m ponizej poziomu terenu-dla robét zwigzanych z budowg
drég oraz zabezpieczenia sieci cieptociagu, nie istnieje wiec zagrozenie przysypania ziemig lub upadku z wysokosci.

- nie przewiduje sie wystapienia zagrozenia dziataniem substancji chemicznych lub czynnikow biologicznych zagrazajacych
bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.

- ze wzgledu na wykopy, wystepuje ryzyko utonigcia pracownikow.

- nie przewiduje si¢ prac w gtebokich studniach, szybach pod ziemig i w tunelach.

- nie przewiduje si¢ prac wykonywanych przez kierujacych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych.

- nie przewiduje sie prac w kesonach, w atmosferze ze sprezonego powietrza.

- nie przewiduje sie uzycia materiatéw wybuchowych.

- nie przewiduje sie demontazu i montazu ciezkich wielkowymiarowych elementéw prefabrykowanych

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia
- roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodow linii elektroenergetycznych, w odlegto$ci liczonej poziomo od skrajnych
przewoddw, mniejszej niz:
- 3,0 m - dla linii o napigciu znamionowym nie przekraczajacym 1 kV,
- 5,0 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nie przekraczajacym 15 kV,
- 10,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nie przekraczajgcym 30 kV,
- 15,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nie przekraczajacym 110 kV
- roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu,
- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét na placu budowy lub w miejscu
dostepnym dla os6b postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),
- wykonywanie robdt ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak: elekiroenergetyczne, gazowe,
telekomunikacyjne, wodociggowe i kanalizacyjne
- pochwycenie konczyny gérnej lub koriczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu)
- porazenie pradem elekirycznym (brak zabezpieczenia przewoddéw zasilajacych urzadzenia mechaniczne przed
uszkodzeniami mechanicznymi.
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Budowa drogi wewnetrznej w miejscowosci Mikuszewo, gmina Mitostaw

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do robét szczegélnie
niebezpiecznych

Pracownicy przed przystapieniem do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych powinni zostaé poinformowani przez
kierownika budowy o istniejacych zagrozeniach i przeszkoleni zgodnie z obowigzujacymi przepisami bhp.
Nalezy przeprowadzi¢ instruktaz stanowiskowy w zakresie bhp, o mogacych wystapi¢ zagrozeniach, sposobie ich
przeciwdziatania i postepowaniu w przypadku ich wystapienia.
Wszyscy zatrudnieni pracownicy muszg posiada¢ aktualne uprawnienia do wykonywania danego typu prac.
Przepisy bhp w zakresie montazu instalacji dotyczg wlasciwej organizacji stanowisk pracy, postugiwanie sie narzedziami
technicznie sprawnymi oraz wtasciwego transportu materiatow i urzadzen.
Nalezy zaplanowa¢ droge przemieszczania materiatow o wiekszych gabarytach, oraz — jesli potrzeba - oznaczy¢ jq i
ustanowic¢ kierujacego ruchem.
Stanowisko pracy winno by¢ uporzadkowane i dobrze o$wietlone.
Stanowisko pracy (pomosty, drabiny) powinny by¢ wykonane prawidtowo i zabezpieczone zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz dostosowane do rodzaju wykonywanych rob6t.
Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w odziez ochronna.

Wykonawca w wyposazeniu powinien posiada¢ podreczny sprzet p.poz oraz dysponowa¢ numerem telefonu do najblizszej
jednostki strazy pozarnej.

Calos¢ robot nalezy wykonywac stosujac sie do zalecen zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 47/2007).

W czasie wykonywania prac powinien by¢ petniony nadzor czuwajacy nad przestrzeganiem warunkéw bhp i prawidtowym
prowadzeniem prac.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania robét
budowlanych

- przed przystapieniem do robét ziemnych /wykopy/ Wykonawca winien rozeznaé stan techniczny w jakim znajdujg sie
budowle pofozone wzdluz trasy kanalizacji a w trakcie prowadzenia robét nalezy prowadzi¢ obserwacje ich stanu
technicznego.
- zabezpieczenie terenu rob6t zaporami drogowymi, tablicami i znakami kierujacymi wiaciwg organizacjg placu budowy,
zapewniajaca bezpieczng i sprawng komunikacje oraz umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii lub
innych zagrozen,
- umieszczenia na tablicy budowy telefonéw alarmowych strazy pozarnej, pogotowia ratunkowego i policji,
- teren doprowadzi¢ do nalezytego stanu i porzadku.

Wykonawca winien przed przystapieniem do robét opracowac:

- ustali¢ zasady dopuszczen do pracy w wykopach oraz przy czynnym uzbrojeniu terenu;

- sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajacy specyfike obiektu budowlanego, warunki prowadzenia
rob6t budowlano — montazowych i przepisy BHP, zawierajacy nastepujace informacie;

- sporzadzi¢ projekt organizacji ruchu na czas rob6t i uzyskac jego zatwierdzeniu u zarzadcy drogi;

- plan zagospodarowania placu budowy z rozmieszczeniem wewnetrznych ciggéw komunikacyjnych, granic stref
ochronnych, urzadzen przeciwpozarowych, sprzetu ratunkowego;

- zakres robot;

- informacje dotyczace wydzielania i oznakowania miejsca prowadzenia rob6t stwarzajacych zagrozenie.

Oznakowanie zorganizowa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i instrukcjami.

7. Wnioski

Dla zakresu inwestycji - zamierzenia objetego niniejszym opracowaniem - zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji dotyczacej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126) przed rozpoczeciem rob6t budowlanych, kierownik budowy jest
zobowigzany do opracowania planu bioz.

Opracowat:

mgr inz. Dariusz Kosmaczewski

upr. bud. do proj. bez ograniczen

w specjalnosci drogowej WKP/0097/PWOD/12
WKP/0097/PWOD/12

Nr WOIIB: WKP/BD/0346/12
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Budowa drogi wewnetrznej w miejscowosci Mikuszewo, gmina Mitostaw

2. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA

L.p. uzgodnienia, pozwolenia, opinie strona

2.1 Uzgodnienie projektu ZR/PEO23P050668/2023 z dnia 21.03.2023 r. wydane przez Enea 7-8
Operator Sp. z 0.0. Rejon Dystrybucji Wrzesénia ul. Witkowska 5, 62-300 Wrzes$nia

2.2 Uzgodnienie projektu wydane przez Zaktad Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0., ul. Mostowa 18, | 9
62-320 Mitostaw, pismo ZGK/U/2.2023 z dnia 22.03.2023 r.

2.3 Uzgodnienie projektu TTISILU/ET.215-6599/23 z dnia 29.03.2023 r. wydane przez Orange 10-11
Polska Hurt Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i
Obstugi Klienta w Lodzi

2.4 Uzgodnienie projektu wydane przez PGW Wody Polskie, Zarzad Zlewni w Kole, pismo 12
P0.Z271.3.0145.66.2023.KK z dnia 18.04.2023 r.

2.5 Uzgodnienie projektu wydane przez Burmistrza Gminy Mitostaw, pismo z dnia 15.05.2023 r. 13
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Budowa drogi wewnetrznej w miejscowosci Mikuszewo, gmina Mitostaw

21 Uzgodnienie projektu ZR/PEO23P050668/2023 z dnia 21.03.2023 r. wydane przez Enea Operator Sp. z 0.0. Rejon Dystrybucji
Wrze$nia ul. Witkowska 5, 62-300 Wrze$nia

* —

/ Rejon Dystrybucji Wrze$nia tel. +48 /61 884 70 10
nea ENEA Gperator Sp. z 0.0.
QOddziat Dystrybucji Poznan
Operator Rejon Dystrybucji Wizeénia
62-300 Wrzesénia, ul. Witkowska 5

Wrzesnia, dnia 21-03-2023
ZR/ PEO23P050668 /2023

Acht Sp. z o.0.
ul. Prosta 8
62-010 Pobiedziska E

Dotyczy: uzgodnienia projektowanej budowy drogi w m. Mikuszewo dz. 68 i 75

W odpowiedzi na Pana pismo dotyczace uzgodnienia projektowanej budowy drogi
w m. Mikuszewo dz. 68 i 75 gm. Milostaw Enea Operator Rejon Dystrybucji Wrzesdnia
uzgadnia plan z nastepujacymi uwagami:

1. Na trasie planowanej budowy znajduje si¢ linia napowietrzna nn 0,4 kV.

2. Zachowad szczegdlng ostroinosé przy pracy sprzgtem mechanicznym w poblizu
istniejgcych linii energetycznych napowietrznych, przestrzegajqc przepisy bhp.

3. Zachowad odpowiednig odleglosé¢ przewodow istniejqcej linii energetycznej
napowietrznej nad nawierzchniq drogi zgodnq z normq PN-76/ E-05100.

Zgodnie z §55 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych, nie jest
dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow i materialéw lub maszyn
1 urzgdzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub
w odleglosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodéw. W czasie wykonywania robot
budowlanych z zastosowaniem zurawi lub innych urzadzen zaladowczo-wyladowczych
zachowac nalezy odleglos¢, o ktorej mowa powyzej, mierzong od najdalej wysunietego punktu
urzgdzenia wraz z ladunkiem. Jezeli zachodzi potrzeba wykonania w poblizu linii
napowietrznych robot budowlanych przy uzyciu maszyn lub innych urzadzen technicznych,
nalezy uzgodni¢ bezpieczne warunki pracy z uzytkownikiem linii.

Z powazaniem

ENEA Operator Sp. z 0.0.
REJON DYSTRYSUCJI WRZESNIA
Dziat Rozweju i Inwestycji
Kizjownik
Przemygipw Janiak

W zataczeniu : plan projektowy

Sprawe prowadzi:
Przemystaw Janiak tel.: 61 884 70 39

Centrala
ENEA Operator Sp. z 0.0. tel. +48 /61 850 40 10 NIP 782 237 71 60 kontakt@operator.enea.pl
60-479 Poznan, ul. Strzeszynska 58 faks +48 / 61 884 59 57 REGON 300455398 www.operator.enea.pl

.
Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Vill Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS: 0000269806 Kapitat zaktadowy: 4 636 937 500 PLN
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Budowa drogi wewnetrznej w miejscowosci Mikuszewo, gmina Mitostaw
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' b ) BUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ W MIEJSCOWOSCI MIKUSZEWO |
i | Inwestycja GMINA MILOSLAW ‘
Geodezyjnej i Kartograficznej: ; (dz. nr ewid: 68, 75) “
i | GMINA MILOSLAW 1
“lezyjnych: Zamawiajacy
:at Gromadzifiski, REGON: 302755578 ul. Wrzesiriska 19, 62-320 Mitostaw |
;:;\gich kierownika prac geodezyjnych: Wigkonawca ACHT SP.Z0.0. A c H T ‘
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R SRS Opracowanie | PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Data
[ e ) Obiekt | NAWIERZCHNIE JEZDNI, ZJAZDOW STYCZEN 2023
Tytut rysunku | PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU Skala
upe.nr 22691 Skiad zespotu Imig | Nazwisko Upr. budowlane Podpis 1:500
gl Projektowat | mgr inz. Dariusz Kosmaczewski WKP/0097/PWOD/12 Rysunek nr
| Opracowat |inz. Michat Walkowiak 2PZT
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Budowa drogi wewnetrznej w miejscowosci Mikuszewo, gmina Mitostaw

22 Uzgodnienie projektu wydane przez Zaktad Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0., ul. Mostowa 18, 62-320 Mitostaw,
pismo ZGK/U/2.2023 z dnia 22.03.2023 r.

ZGK

MILtOSLtAW
ZaRBd-Gospd@arki Komunalnej sp. z 0.0. Mitostaw, 22.03.2023 .

U4

Ul. Mostowa 18
62-320 Mitostaw

r. : ZGK/U/2.2023

UZGODNIENIE PRZEBIEGU SIECI WODOCIAGOWEJ DO CELOW PROJEKTOWYCH DLA PROJEKTU pt.
BUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ W MIEISCOWOSCI MIKUSZEWOQ, GMINA MILOStAW (dz. 68, 75)”.

Lokalizacja: dziatki 68, 75; obreb Mikuszewo, gmina Milostaw

e budowa drogi wewnetrznej,

W celu wybudowania drogi wewngtrznej, ustala sig nastgpujace warunki techniczne do projektowania:
L. Wytyczne do projektowania sieci wodociagowej.

1. Istniejaca sie¢ wodociagowa pozostawi¢ bez zmian .

2. Wszelkie zaistniale roboty na istniejacej sieci wodociagowej, a zwiazane z jej rozbudowa
wykonuje tylko Zaktad Gospodarki Komunalnej sp. z 0.0. w Milostawiu.

3. W projektowanej drodze przewidzie¢ wymiang skrzynek do zasuw oraz w razie potrzeby
wymiane hydrantéw z zasuwami odcinajacymi w ilo$ci okre§lonych norma oraz potrzebami
eksploatacyjnymi. Kazda zasuwa odcinajaca oraz w we¢zle hydrantowym wyposazona bedzie
w obudowg teleskopowa i skrzynke uliczna, a na powierzchni terenu umocniona zostanie
opaska betonows i oznakowana zostanie tabliczka informacyjng z wyciskanymi literkami.

4. Materialy z ktérych wykonane sa wodociagi ( rury, armatura, uszczelki, ksztattki) musza
posiadac:

e atest higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny,
e znak CE $wiadczacy o zgodno$ci materialu z norma zharmonizowang lub europejska aprobata

techniczna lub krajows specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego UE.

9. Nalezy stosowaé materialy i armaturg na ci$nienie robocze nie mniejsze niz 1,0 MPa.

./'
/ "reze arzgdu

Macze/éua

B 614382539

BB zgk@miloslawinfopl zamadGOSpOdaT IKomunalnej NIP: 7891789641 i
B & wwwzgkmiloslawinfo.p! thll'lpngggto 18 82—3£U Miloglayy: RECON:oB4B/946s a
M A& Mitostaw ul. Mostowa 18 1789841, Regun 584870463 KRS: 0000817999 Wl
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Budowa drogi wewnetrznej w miejscowosci Mikuszewo, gmina Mitostaw

2.3 Uzgodnienie projektu TTISILU/ET.215-6599/23 z dnia 29.03.2023 r. wydane przez Orange Polska Hurt Zarzadzanie Zasobami

Sieci i IT Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w Lodzi

Orange Polska S.A.
Infrastruktura i Serwis Ustug

Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury

| Obstugi Klienta
ul. Ogrodowa 8, 91-062 Lodz

CY

Nr uzgodnienia TTISILU/ET.215-6599/23 | dnia 29 marzec 2023r
1. Przy skrzyiowaniach i shlizeniach do | m od osi istnicjgee] infrastruktury telehomunikacyjnej prace
prowadzic recznie 2 zachowaniem szezeg6lne] ostroinosci zgodnic z ubouﬁiluja‘cpﬂi
normami i preepisami techniczno-budowlanymi pod nadiorem wlagcicielskim
preedstawiciel Orange Polska, Zachowa¢ normatywne odlegloéci projektowanych urzadzen
od Iewngtrznrio abrysu istniejgce] infrastruktury teletechniczn.

LW strefie projel

towanych wykopow oraz pod projektowang nawierzchnig jezdng infrastrukture

teletechniczng zaberpiecayC pred uszkodzeniem rurami ostonowymi dwudzielnymi.
Prachieg sieci OPL oznaczony kolorem pomarancrowym.

3. Przed plenowanym rozpoczeciem robot naledy wystapic z wnioskiem o realizacje nadzoru
wlaicicielskiego wp zasad pracy na infrastrukturse Orange Polska podanych na stronie

internetowej www.orange.pliwniosckonadzor

4. Kaide wejscic na infrastrukture wlasnosci Orange Polska bez zlogonego wiw wnioskn,
bedzie trakiowane jako nielegalne i rglaszane do organow écigania oraz Panstwowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego z wszelkimi tego konsekwencjami.
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Budowa drogi wewnetrznej w miejscowosci Mikuszewo, gmina Mitostaw
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Budowa drogi wewnetrznej w miejscowosci Mikuszewo, gmina Mitostaw

24

Uzgodnienie projektu wydane przez PGW Wody Polskie, Zarzad Zlewni w Kole, pismo P0.ZZ1.3.0145.66.2023.KK z dnia
18.04.2023 r.

e  Panstwowe Koto, 18 kwietnia 2023 r.

Sammm® Gospodarstwo Wodne

Wody Polskie

P0O.ZZ1.3.0145.66.2023.KK

ACHT Sp. z 0.0.
ul. Prosta 8
62-010 Pobiedziska

Odpowiadajgc na pismo z prosba o uzgodnienie projektu ,Budowa drogi wewnetrznej w
miejscowosci Mikuszewo, gmina Mitostaw” na dziatkach ewid. nr 68 oraz 75, obreb Mikuszewo pod
wzgledem urzgdzern melioracji wodnych, Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarzgd
Zlewni w Kole informuje, ze zgodnie z art.240 ust.4 pkt.15 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne
(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2625 z pdzn. zm.), ktdry stanowi, ze Zarzady Zlewni Wdd Polskich prowadza
ewidencje melioracji wodnych, o ktérej mowa w art. 196 ust. 1 ustawy Prawo wodne oraz udostepniaja
dane zawarte w tej ewidencji, analiza wyzej wymienionych materiatéw wykazata, iz na przedmiotowym
terenie nie wystepuje sie¢ drenarska, ani inne urzadzenia wodne.

W zwigzku z powyzszym nie wnosimy uwag do planowanej inwestycji na dziatkach ewid. nr 68
oraz 75, obreb Mikuszewo, gmina Mitostaw.

Jednocze$nie Dyrektor Wéd Polskich Zarzgdu Zlewni w Kole informuje, ze:

1. Planowana inwestycja powinna zosta¢ wykonana w sposéb zapewniajacy zachowanie
sprawnosci uzytkowej urzadzenn melioracji wodnych. Ustalenie faktycznego przebiegu
podziemnych rurociggéw drenarskich, w tym przypadku nalezy do wiasciciela
gruntu/inwestora.

2. Jezeli podczas realizacji inwestycji dojdzie do kolizji z niezinwentaryzowang siecig
drenarskg, wiasciciel gruntu/inwestor zobowigzany jest do wykonania robdt w celu
przywrdcenia sprawnosci uzytkowej tych urzadzed pod nadzorem administratora.
Informacja o tym, czy podczas prac ziemnych natrafiono na podziemne rurociagi
drenarskie powinna by¢ zawarta w dzienniku budowy przez kierownika budowy. Nalezy
réwniez wykona¢ dokumentacje fotograficzng potwierdzajacy opisany stan w dzienniku

budowy.
Otrzymuija %
@ Adresat,

2. PGW WP Zarzad Zlewni w Kole — ZZl a/a

Panstwowe Gospodarstwo Waodne Wody Poiskie

Zarzqd Zlewni w Kole

ul. Prusa 3. 62-600 Koto

Tel.: 632880170 E-mail: zz-kolo@wody.gov.pl www.wody.gov.pl
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Budowa drogi wewnetrznej w miejscowosci Mikuszewo, gmina Mitostaw

25 Uzgodnienie projektu wydane przez Burmistrza Gminy Mitostaw, pismo z dnia 15.05.2023 r.

BURMISTRZ GMINY MILOSL.AW

Mitostaw, dnia 15.05.2023 r.

UZGODNIENIE

Hubert Gruszczyniski- Burmistrz Gminy Milostaw sprawujacy zarzad nad drogami gminnymi

uzgadnia bez uwag projekt ,,Budowa drogi wewnetrznej w miejscowosci Mikuszewo, Gmina Mitostaw
(dz. nr ewid. 68, 75)”.

Gmina Milostaw
ul. Wrzesifiska 19, 62-320 Mitostaw
NIP 789-16-38-190 REGON 631258106
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