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1. Zakres opracowania
Zakres niniejszego opracowania jest zgodny z zawarta umowa z Inwestorem.

2. Podstawa oraz dane wyj$ciowe do projektowania

Podstawa opracowania:

- Wizja lokalna w terenie

- Mapa do celdw projektowych w skali 1:500

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2023.0.682)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U.2022.2556t.}.)

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych
dotyczacych drég publicznych (Dz.U.2022.1518)

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U.2022.0.1679)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.

w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U.2012.463)

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych opracowany w Katedrze Inzynierii Drogowe;
Politechniki Gdanskiej pod kierownictwem prof. dr hab. inz. Jézefa Judycki na zlecenie Generalnej Dyrekcji Drog
Krajowych i Autostrad oddziat Warszawa, wersja 11.03.2013

- Uzgodnienia rozwigzan projektowych z Inwestorem.

3. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji budowlanej jest wykonanie utwardzonej nawierzchni jezdni drogi wewnetrznej w Mikuszewie,
gmina Mitostaw.

Odcinek drogi objety budowa zaczyna sie na wykonanym w ramach rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 441 zjezdzie w
droge wewnetrzng a korczy na koricu zabudowan zlokalizowanych wzdtuz drogi wewnetrznej.

Dtugo$¢ odcinka wynosi 410,08 m.

Zaprojektowano konstrukcje z nawierzchnig $cieralng z betonu asfaltowego i zjazdow z kostki brukowe.

Wiw Inwestycja zlokalizowana bedzie na dziatkach nr ewid. 68,75 obreb Mikuszewo, gm. Mitostaw, pow. wrzesifiski, woj.
wielkopolskie.

Projektowana jezdnia znajduje sie w dziatkach o przeznaczeniu drogowym.

4. Plan zagospodarowania dziatki

4.1. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Droga wewnetrzna zlokalizowana jest w centralnej czesSci Mikuszewa. Droga obstuguje ruch zwigzany
z obstuga przylegtych posesji. Przebieg drogi od zjazdu w droge wojewodzka nr 441 do zjazdu w droge gminng 401028P.
Jezdnia drogi czeSciowo wzmocniona kamieniem na odcinku od zjazdu w droge wojewddzka dalej w kierunku zabudowan
na odcinku okoto 100 m, pozostaly odcinek opracowania jezdnia niewydzielona gruntowa z nieumocnionymi dojazdami do
posesji. Ulice wyposazone w o$wietlenie drogowe.

W dziatkach drogowych znajduje sie: sie¢ wodociggowa, teletechniczna, napowietrzne linie energetyczne.

W drodze stwierdza sie brak kanalizacji deszczowe;.

Rzedne terenu w obszarze inwestycji ksztattujg sie w granicach od 91,50 do 92,40 m n.p.m.

Ulica o0 znaczeniu lokalnym, obstugujaca zabudowe mieszkaniowa i zagrodowsa,.

4.2.  Projektowane zagospodarowanie terenu

W ramach przedsiewziecia projektuje sie:

a) utwardzenie odcinka drogi na dtugo$ci 410,08 m poprzez wykonanie petnej konstrukcji podbudowy wraz z wykonaniem
nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego oraz zjazdéw z kostki brukowej betonowe;j,

b) wykonanie obramowan projektowanej nawierzchni opornikiem betonowym 12x30cm wtopionym na fawie betonowej z
oporem,

c) wykonanie poboczy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm,

d) regulacja istniejacych elementdw infrastruktury obcej zlokalizowanej w projektowanej jezdni, zjazdach.

W ramach inwestycji zwigzanej z budowq odcinka w/w drogi, przewiduje sie wykonanie rozbidrek istniejacego odcinka
nawierzchni cze$ciowo utwardzonej kamieniem polnym na odcinku dtugo$ci 200m, dalej roboty ziemne zwigzane
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z korytowaniem pod warstwy konstrukcyjne jezdni, budowe jezdni, zjazdéw oraz wykonanie poboczy umocnionych
z kruszywa famanego.

Kilometracje roboczg odcinka drogi poprowadzono w nastepujacy sposab:

- 0+000 - 0+410,08 — od krawedzi wykonanego zjazdu z drogi wojewddzkiej nr 441 do korica zabudowan, do zjazdu
w droge wewnetrzng na dziatce nr ewid. 83 obreb Mikuszewo.

A. konstrukcja nawierzchni jezdni

- warstwa Scieralna, beton asfaltowy AC 8S grubosci 4 cm,

- warstwa wigzaca, beton asfaltowy AC16W grubosci 6 cm,

- warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm, grubo$ci 20 cm
- warstwa ulepszonego podtoza, stabilizacja Rm=5,0MPa, grubosci 30 cm

B. konstrukcja nawierzchni zjazdow

- warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej, grubosci 8 cm,

- warstwa podsypki cementowo — piaskowej grubosci 3 cm,

- warstwa podbudowy zasadniczej z chudego betonu C6/9 (z wytwdrni), grubosci 16 cm
- warstwa ulepszonego podtoza, stabilizacja Rm=5,0MPa, grubo$ci 30 cm

C. konstrukcja poboczy

- warstwa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm, grubo$ci 10 cm

4.3.  Zestawienie parametrow poszczegdinych elementéw zagospodarowania terenu
Zestawienie projektowanych elementéw zagospodarowania

- jezdnia - 1730 m2
- Zjazdy - 60 m2
- pobocza - 620 m2

5. Opis techniczny

5.1.  Opis projektowanych rozwigzan

W ramach inwestycji zaprojektowano budowe jezdni z betonu asfaltowego. Zaprojektowano jezdnie o statej szerokosci 4m
oraz obustronne pobocza gruntowe umocnione kruszywem tamanym o szerokosci 0,75m. Szeroko$¢ dziatek drogowych
pozwala na pozostawienie rezerwy terenu pod powierzchnie czynne biologicznie, co poprawi walory estetyczne
i proekologiczne drogi. Do istniejacej zabudowy mieszkaniowej zaprojektowano zjazdy do granicy dziatek drogowych.

5.1.1. Jezdnia

W planie sytuacyjnym drogi zaprojektowano tuk poziomy:

W planie sytuacyjnym drogi wewnetrznej zaprojektowano tuki poziome:
- 0 promieniu R 15 m w km 0+072,36 (W1)

- 0 promieniu R 40 m w km 0+115,87 (W2
- 0 promieniu R 30 m w km 0+143,68 (W3
- 0 promieniu R 80 m w km 0+272,64 (W4
- 0 promieniu R 80 m w km 0+293,98 (W5
Nie przewiduje sie zatamania osi w planie.

Projektowana nawierzchnia utwardzona ze spadkami poprzecznymi 2%. Spadki podiuzne w przedziale do 1%. Minimalny
spadek podtuzny projektowanej niwelety wynosi 0,4%, maksymalny 2,1%. Niwelete podtuzng przedstawiono na rysunku
3D.

Projektowana jezdnia ograniczona opornikiem betonowymi na fawie betonowej z oporem. Nawierzchnie z betonu
asfaltowego wraz z podbudowa, zjazdy do posesji oraz pobocza umocnione nalezy wykonaé zgodnie z cze$cig rysunkowg
(rys. 4D i 5D).

Potaczenie nowoprojektowanej nawierzchni z istniejgcym zjazdem w DW 441nalezy wykona¢ w sposob ptynny. Na styku
krawedzi zjazdu z droga wewnetrzng (na potaczeniu) utozony jest opornik betonowy. W przypadku powstania uszkodzen w
oporniku nalezy dokona¢ wymiany uszkodzonych elementéw.

—_— = — —
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5.1.2. Obramowania

Obramowania jezdni ulicy zostang wykonane z opornika betonowego 12x30 lub 12x25 cm wg PN-EN 1340 na fawie z
oporem z betonu C 12/15 (jako obramowanie jezdni i zjazdéw). Opornik nie moze wystawa¢ ponad jezdnie. Projektowane
ograniczenie jezdni opornikiem betonowym nalezy wykonac zgodnie z cze$cig rysunkowa, (rys. 5D).

5.1.3. Zjazd

Zaprojektowano wykonanie zjazdéw zgodnie z ich lokalizacjq w terenie. Nie projektuje sie nowych zjazdéw lub korekty ich
lokalizacji w planie. Wiw zjazdy podlegaty bedg przebudowie w zakresie geometrii i konstrukcji. Szeroko$¢ zjazdow
dostosowano do potrzeb mieszkaficow i obstugi gospodarstw poprzez maszyny rolnicze. Zaprojektowano zjazdy
indywidualne ze skosami 1,5:1,5 pochylenia podiuzne zjazddw zgodnie z wysokosciq wjazdoéw indywidualnych
z zatozeniem nie odprowadzania wod opadowych i roztopowych z poses;ji prywatnych.

5.1.5. Pobocza
Na catej dtugosci projektowanego odcinka zaprojektowano obustronne pobocza z kruszywa tamanego 0/31,5mm
stabilizowanego mechanicznie grubosci 10 cm, ze spadkiem poprzecznym 6% i podtuznym dostosowanym do wysoko$ci
krawedzi jezdni.

5.1.6. Zielen

W obszarze inwestycji nie wystepuje zadrzewienie, ktore kolidowatoby z budowg drogi. Na etapie budowy drogi nalezy
wykona¢ humusowanie wraz z obsianiem mieszankg traw.

Istniejaca zielen zostanie zaadoptowana do potrzeb projektu. Przy prowadzeniu robdt szczegélng uwage nalezy zwrdcié
na istniejace zadrzewienie. Prace ziemne nie mogg doprowadzi¢ do uszkodzenia systemu korzeniowego. W trakcie
planowania sposobu ochrony drzew na terenie budowy nalezy uwzglednic:

- zagrozenia bezpo$rednie — zwigzane z urazami mechanicznymi (obtamania gatezi i konaréw, obtarcia pnia) czy
zanieczyszczeniem chemikaliami podtoza;

- zagrozenia posrednie — zwigzane z nagtym pogorszeniem warunkow siedliskowych, np. realizacja inwestycji w poblizu
drzew (nawet w odlegtosci 20-30 m) moze wptywac na zmiany w potozeniu zwierciadta wéd gruntowych, powodowac jego
obnizenie, co wptywa na stan zdrowotny drzew starszych niektérych gatunkéw.

Etapy zabezpieczenia drzew na placu budowy:

- zabezpieczenie czasowe — tylko na okres realizacji budowy — wigze sie z przeciwdziataniem powstawaniu urazéw
mechanicznych oraz zanieczyszczeh chemicznych podioza, jak réwniez zabezpieczeniem podioza przed ubiciem
prowadzacym do pogorszenia jego areaci;

- state zabezpieczenia drzew - realizowane wtedy, gdy w wyniku budowy warunki siedliskowe znajdujgcych sie w poblizu
drzew ulegly nieodwracalnym zmianom. Zmierzajg do stworzenia najkorzystniejszych dla nich warunkéw rozwoju przez
zastosowanie szeregu rozwigzan projektowych niwelujacych w pewnym stopniu skutki tych zmian

5.1.7. Roboty ziemne, warunki geotechniczne gruntu — przewidziane rozwiazania

Projektowany obiekt nalezy do | kategorii geotechnicznej, w prostych warunkach gruntowych.

Mato spoiste piaski gliniaste nalezg do gruntéw bardzo wysadzinowych. W rejonach wystepowania tych gruntéw w strefie
posadowienia nawierzchni drogi, warunki gruntowo-wodne kwalifikujg sie do grupy nosnosci G4 w przecietnych warunkach
wodnych (woda gruntowa na gteboko$ci 1-2 m. p.p.t. ).

Projektowana nawierzchnia drogowa, bedzie posadowiona na nasypie z gruntdw nasypowych, ktére ze wzgledu na
niewystarczajaca no$nos¢ podtoza nalezy doprowadzi¢ do grupy nodnoéci G1, np. poprzez wbudowanie warstwy gruntu
niewysadzinowego — w postaci pospdtki, o wskazniku nodnosci CBR>=35%, stabilizowanego mechanicznie lub
zastosowac stabilizacje cementowg dla ochrony przed wysadzinowymi gruntami podtoza.

Warstwa ulepszonego podtoza oraz dolne warstwy konstrukcji nawierzchni, zaprojektowane tacznie, powinny

zapewnia¢ uzyskanie nosnosci E2 = 80 MPa.

5.1.8. Odwodnienie

Odwodnienie zapewniajq projektowane spadki poprzeczne i podiuzne nawierzchni. Wody opadowe i roztopowe
odprowadzone zostang powierzchniowo w teren objety inwestycja. Przyjeto rozwigzania nie bedg skutkowaty zalewaniem
terendw przylegtych do dziatek drogowych.
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5.1.9. Urzadzenia obce

W ramach budowy nalezy wykona¢ pionowg, regulacje naziemnych urzadzen infrastruktury technicznej zlokalizowanych
pod projektowanymi nawierzchniami. W zwigzku z przedmiotowg inwestycjq przewiduje sie¢ w strefie projektowanych
wykopow oraz pod projektowang nawierzchnig jezdni:

- infrastrukture teletechniczng zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem rurami ostonowymi dwudzielnymi zgodnie z warunkami
uzgodnienia wiasciciela sieci,

- nalezy uzgodni¢ z Zaktadem Gospodarki Komunalnej i dokona¢ wymiany skrzynek do zasuw na sieci wodociggowej oraz
wymiang hydrantéw.

O warunkach i sposobie prowadzonych robotach powiadomi¢ zgodnie z uzgodnieniami branzowymi wiacicieli
infrastruktury podziemne;j.

6. Wymagania materiatowe

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robét budowlanych majg spetnia¢ wymagania polskich przepisow,
a wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajace, ze zostaty one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami
ustawy o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry.

1. Stan projektowany — parametry projektowe
Droga wewnetrzna

kategoria: droga wewnetrzna
klasa drogi: D

predkos¢ projektowa: 40 km/h

kategoria ruchu: KR2

obcigzenie: 115 kN/o$

Parametry przekroju poprzecznego

droga wewnetrzna
szeroko$¢ jezdni: 40m
pochylenie poprzeczne jezdni 2%
pobocza 0,75m

8. Uwagi koncowe
Projektant sporzadzit niniejszg dokumentacje zgodnie z zawartg umowa z Inwestorem, obowigzujacymi przepisami
i aktami prawnymi oraz w celu ktéremu ma ona stuzyé.

Opracowat:

mgr inz. Dariusz Kosmaczewski

upr. bud. do proj. bez ograniczen

w specjalnosci drogowej WKP/0097/PWOD/12
WKP/0097/PWOD/12

Nr WOIIB: WKP/BD/0346/12
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2, DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

1. Decyzja 0 nadaniu uprawnien projektantoéw i sprawdzajacych str.9-10
2. ZaSwiadczenie o przynalezno$ci do Izby Inzynieréw Budownictwa str. 11
3. Oswiadczenie projektantéw i sprawdzajacych str. 12
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1. Decyzja o nadaniu uprawnien projektanta

=% WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
S 1ZBA A
Aot INZYNIEROW
X1 |5 BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-DW-0054-0055-227/11/2012

DECYZJA

Poznati, dnia 20 czerwca 2012 r.

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5,
art.12 ust. 3 i 4, art.13 ust. 1 pkt 112 oraz ust. 3'i 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pézn. zm.) oraz § 18 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Dariusz Kosmaczewski

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 09 kwietnia 1983 r. w Gnieznie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0097/PWOD/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnief budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwofanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okrggowej 1zby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komyisji Kwalifikacyjnej WOIIB

LW

dr inz. Daniel Pawlicki
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1, 2, 3, 4 i 5 oraz art. 13,ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Dariusz Kosmaczewski jest upowazniony w specjalnosci drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
1kontroli technicznej wylwarzania tych elementow,

- wykonywama nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zg"bdnie z § 18 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia

2006 r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze

uprawnienia upowaZniajq do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami
budowlanymi szqzanyml z obiektem budowlanym, takim jak:

- droga, w rozumieniu. przepiséw o drogach pubhcznych z wylaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprécz przepustow;

- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowig podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub

terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Otrzymuja:
1. Pan Dariusz Kosmaczewski

* Skiad orzekajacy /
Okregowej Komls_u Kwa ﬁk{cw

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ... 3. %0000
Cztonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski..........

Cztonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:

62-010 Pobiedziska, ul. Brzozowa 38

2.0kregowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.a/a

PROJEKT TECHNICZNY - BRANZA DROGOWA
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Budowa drogi wewnetrznej w miejscowosci Mikuszewo gmina Mitostaw

2. Zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Inzynieréw Budownictwa

® POLSKA

L 1 Z B A
N .
= INZYNIEROW

\
R
! BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-YM8-G4E-27W *

Pan Dariusz Kosmaczewski o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0346/12

adres zamieszkania ul. Brzozowa 38, 62-010 Pobiedziska

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-10-01 do 2023-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-09-15 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

v
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Budowa drogi wewnetrznej w miejscowosci Mikuszewo gmina Mitostaw

3. Oswiadczenie projektanta

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

wymagane zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1 oraz art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy Prawo Budowlane
Niniejszym o$wiadczam, e projekt techniczny branzy drogowej dla inwestycji pn.:

»,Budowa drogi wewnetrznej w miejscowos$ci Mikuszewo,
gmina Mitostaw
(dz. nr ewid. 68,75 obreb Mikuszewo)”

Oswiadczam, ze projekt zostat wykonany zgodnie z umowa, obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej,
normami i wytycznymi oraz zostat wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Zgodnie z art. 20 ust. 3 Ustawy Prawo Budowlane ze wzgledu na proste rozwigzania konstrukcyjne zwigzane z
zaprojektowaniem chodnika nie zapewniono projektanta sprawdzajacego

Mitostaw, lipiec 2023r.

mgr inz. Dariusz Kosmaczewski

upr. bud. do proj. bez ograniczen

w specjalnosci drogowej WKP/0097/PWOD/12
WKP/0097/PWOD/12

Nr WOIIB: WKP/BD/0346/12

PROJEKT TECHNICZNY - BRANZA DROGOWA
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Budowa drogi wewnetrznej w miejscowosci Mikuszewo gmina Mitostaw

3. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA

L.p. uzgodnienia, pozwolenia, opinie strona

2.1 Uzgodnienie projektu ZR/PEO23P050668/2023 z dnia 21.03.2023 r. wydane przez Enea 14-15
Operator Sp. z 0.0. Rejon Dystrybucji Wrzesnia ul. Witkowska 5, 62-300 Wrzes$nia

2.2 Uzgodnienie projektu wydane przez Zaktad Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0., ul. Mostowa 18, | 16
62-320 Mitostaw, pismo ZGK/U/2.2023 z dnia 22.03.2023 r.

2.3 Uzgodnienie projektu TTISILU/ET.215-6599/23 z dnia 29.03.2023 r. wydane przez Orange 17-18
Polska Hurt Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i
Obstugi Klienta w Lodzi

2.4 Uzgodnienie projektu wydane przez PGW Wody Polskie, Zarzad Zlewni w Kole, pismo 19
P0.271.3.0145.66.2023.KK z dnia 18.04.2023 r.

2.5 Uzgodnienie projektu wydane przez Burmistrza Gminy Mitostaw, pismo z dnia 15.05.2023 r. 20

2.6 Decyzja pozwolenia na budowe nr 347/2023 wydana przez Staroste Wrzesinskiego 21-23

PROJEKT TECHNICZNY - BRANZA DROGOWA

13



Budowa drogi wewnetrznej w miejscowosci Mikuszewo gmina Mitostaw

21 Uzgodnienie projektu ZR/PEO23P050668/2023 z dnia 21.03.2023 r. wydane przez Enea Operator Sp. z 0.0. Rejon Dystrybucji
Wrze$nia ul. Witkowska 5, 62-300 Wrze$nia

* —

/ Rejon Dystrybucji Wrze$nia tel. +48 /61 884 70 10
nea ENEA Gperator Sp. z 0.0.
QOddziat Dystrybucji Poznan
Operator Rejon Dystrybucji Wizeénia
62-300 Wrzesénia, ul. Witkowska 5

Wrzesnia, dnia 21-03-2023
ZR/ PEO23P050668 /2023

Acht Sp. z o.0.
ul. Prosta 8
62-010 Pobiedziska E

Dotyczy: uzgodnienia projektowanej budowy drogi w m. Mikuszewo dz. 68 i 75

W odpowiedzi na Pana pismo dotyczace uzgodnienia projektowanej budowy drogi
w m. Mikuszewo dz. 68 i 75 gm. Milostaw Enea Operator Rejon Dystrybucji Wrzesdnia
uzgadnia plan z nastepujacymi uwagami:

1. Na trasie planowanej budowy znajduje si¢ linia napowietrzna nn 0,4 kV.

2. Zachowad szczegdlng ostroinosé przy pracy sprzgtem mechanicznym w poblizu
istniejgcych linii energetycznych napowietrznych, przestrzegajqc przepisy bhp.

3. Zachowad odpowiednig odleglosé¢ przewodow istniejqcej linii energetycznej
napowietrznej nad nawierzchniq drogi zgodnq z normq PN-76/ E-05100.

Zgodnie z §55 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych, nie jest
dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow i materialéw lub maszyn
1 urzgdzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub
w odleglosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodéw. W czasie wykonywania robot
budowlanych z zastosowaniem zurawi lub innych urzadzen zaladowczo-wyladowczych
zachowac nalezy odleglos¢, o ktorej mowa powyzej, mierzong od najdalej wysunietego punktu
urzgdzenia wraz z ladunkiem. Jezeli zachodzi potrzeba wykonania w poblizu linii
napowietrznych robot budowlanych przy uzyciu maszyn lub innych urzadzen technicznych,
nalezy uzgodni¢ bezpieczne warunki pracy z uzytkownikiem linii.

Z powazaniem

ENEA Operator Sp. z 0.0.
REJON DYSTRYSUCJI WRZESNIA
Dziat Rozweju i Inwestycji
Kizjownik
Przemygipw Janiak

W zataczeniu : plan projektowy

Sprawe prowadzi:
Przemystaw Janiak tel.: 61 884 70 39

Centrala
ENEA Operator Sp. z 0.0. tel. +48 /61 850 40 10 NIP 782 237 71 60 kontakt@operator.enea.pl
60-479 Poznan, ul. Strzeszynska 58 faks +48 / 61 884 59 57 REGON 300455398 www.operator.enea.pl

.
Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Vill Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS: 0000269806 Kapitat zaktadowy: 4 636 937 500 PLN

PROJEKT TECHNICZNY - BRANZA DROGOWA 14



Budowa drogi wewnetrznej w miejscowosci Mikuszewo gmina Mitostaw
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i | Inwestycja GMINA MILOSLAW ‘
Geodezyjnej i Kartograficznej: ; (dz. nr ewid: 68, 75) “
i | GMINA MILOSLAW 1
“lezyjnych: Zamawiajacy
:at Gromadzifiski, REGON: 302755578 ul. Wrzesiriska 19, 62-320 Mitostaw |
;:;\gich kierownika prac geodezyjnych: Wigkonawca ACHT SP.Z0.0. A c H T ‘
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R SRS Opracowanie | PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Data
[ e ) Obiekt | NAWIERZCHNIE JEZDNI, ZJAZDOW STYCZEN 2023
Tytut rysunku | PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU Skala
upe.nr 22691 Skiad zespotu Imig | Nazwisko Upr. budowlane Podpis 1:500
gl Projektowat | mgr inz. Dariusz Kosmaczewski WKP/0097/PWOD/12 Rysunek nr
| Opracowat |inz. Michat Walkowiak 2PZT
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Budowa drogi wewnetrznej w miejscowosci Mikuszewo gmina Mitostaw

22 Uzgodnienie projektu wydane przez Zaktad Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0., ul. Mostowa 18, 62-320 Mitostaw,
pismo ZGK/U/2.2023 z dnia 22.03.2023 r.

ZGK

MILtOSLtAW
ZaRBd-Gospd@arki Komunalnej sp. z 0.0. Mitostaw, 22.03.2023 .

U4

Ul. Mostowa 18
62-320 Mitostaw

r. : ZGK/U/2.2023

UZGODNIENIE PRZEBIEGU SIECI WODOCIAGOWEJ DO CELOW PROJEKTOWYCH DLA PROJEKTU pt.
BUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ W MIEISCOWOSCI MIKUSZEWOQ, GMINA MILOStAW (dz. 68, 75)”.

Lokalizacja: dziatki 68, 75; obreb Mikuszewo, gmina Milostaw

e budowa drogi wewnetrznej,

W celu wybudowania drogi wewngtrznej, ustala sig nastgpujace warunki techniczne do projektowania:
L. Wytyczne do projektowania sieci wodociagowej.

1. Istniejaca sie¢ wodociagowa pozostawi¢ bez zmian .

2. Wszelkie zaistniale roboty na istniejacej sieci wodociagowej, a zwiazane z jej rozbudowa
wykonuje tylko Zaktad Gospodarki Komunalnej sp. z 0.0. w Milostawiu.

3. W projektowanej drodze przewidzie¢ wymiang skrzynek do zasuw oraz w razie potrzeby
wymiane hydrantéw z zasuwami odcinajacymi w ilo$ci okre§lonych norma oraz potrzebami
eksploatacyjnymi. Kazda zasuwa odcinajaca oraz w we¢zle hydrantowym wyposazona bedzie
w obudowg teleskopowa i skrzynke uliczna, a na powierzchni terenu umocniona zostanie
opaska betonows i oznakowana zostanie tabliczka informacyjng z wyciskanymi literkami.

4. Materialy z ktérych wykonane sa wodociagi ( rury, armatura, uszczelki, ksztattki) musza
posiadac:

e atest higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny,
e znak CE $wiadczacy o zgodno$ci materialu z norma zharmonizowang lub europejska aprobata

techniczna lub krajows specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego UE.

9. Nalezy stosowaé materialy i armaturg na ci$nienie robocze nie mniejsze niz 1,0 MPa.

./'
/ "reze arzgdu

Macze/éua

B 614382539

BB zgk@miloslawinfopl zamadGOSpOdaT IKomunalnej NIP: 7891789641 i
B & wwwzgkmiloslawinfo.p! thll'lpngggto 18 82—3£U Miloglayy: RECON:oB4B/946s a
M A& Mitostaw ul. Mostowa 18 1789841, Regun 584870463 KRS: 0000817999 Wl
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23

Uzgodnienie projektu TTISILU/ET.215-6599/23 z dnia 29.03.2023 r. wydane przez Orange Polska Hurt Zarzadzanie Zasobami

Sieci i IT Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w Lodzi

Orange Polska S.A.

Infrastruktura i Serwis Ustug
Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury

| Obstugi Klienta -
ul. Ogrodowa 8, 91-062 Lodz

Nr uzgodnienia TTISILU/ET.215-6599/23 | dnia 29 marzec 2023r

1. Przy skrzyiowaniach i shlizeniach do | m od osi istnicjgee] infrastruktury telehomunikacyjnej prace
prowadzic recznie 2 zachowaniem szezeg6lne] ostroinosci zgodnic z ubouﬁiluja‘cpﬂi
normami i preepisami techniczno-budowlanymi pod nadiorem wlagcicielskim
preedstawiciel Orange Polska, Zachowa¢ normatywne odlegloéci projektowanych urzadzen
od Iewngtrznrio abrysu istniejgce] infrastruktury teletechniczn.

LW strefie projekiowanych wykopow araz pod projektowang nawierachnig jezdna infrastruktur
teletechniczng zaberpiecayC pred uszkodzeniem rurami ostonowymi dwudzielnymi.
Prachieg sieci OPL oznaczony kolorem pomarancrowym.

3. Przed plenowanym rozpoczeciem robot naledy wystapic z wnioskiem o realizacje nadzoru
wlaicicielskiego wp zasad pracy na infrastrukturse Orange Polska podanych na stronie
internetowej www.orange.pliwniosckonadzor

4. Kaide wejscic na infrastrukture wlasnosci Orange Polska bez zlogonego wiw wnioskn,
bedzie trakiowane jako nielegalne i rglaszane do organow écigania oraz Panstwowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego z wszelkimi tego konsekwencjami.

5. W przypadku nie zastosowania sic do wiw uwag caloéc kosztow zwi ?J.EJ'I}'C]'L 2 ustnigeiem
ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejgeych urzadzen telekomunikacyjnych
poniesie [nwestor (Wykonawea).

Niniejsze uzgodnienic waine 1csi1ﬁn rok od daty jego wydania

(2{/,‘3’ f‘r( fa r;j;’é"-”&
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24

Uzgodnienie projektu wydane przez PGW Wody Polskie, Zarzad Zlewni w Kole, pismo P0.ZZ1.3.0145.66.2023.KK z dnia
18.04.2023 r.

e  Panstwowe Koto, 18 kwietnia 2023 r.

Sammm® Gospodarstwo Wodne

Wody Polskie

P0O.ZZ1.3.0145.66.2023.KK

ACHT Sp. z 0.0.
ul. Prosta 8
62-010 Pobiedziska

Odpowiadajgc na pismo z prosba o uzgodnienie projektu ,Budowa drogi wewnetrznej w
miejscowosci Mikuszewo, gmina Mitostaw” na dziatkach ewid. nr 68 oraz 75, obreb Mikuszewo pod
wzgledem urzgdzern melioracji wodnych, Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarzgd
Zlewni w Kole informuje, ze zgodnie z art.240 ust.4 pkt.15 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne
(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2625 z pdzn. zm.), ktdry stanowi, ze Zarzady Zlewni Wdd Polskich prowadza
ewidencje melioracji wodnych, o ktérej mowa w art. 196 ust. 1 ustawy Prawo wodne oraz udostepniaja
dane zawarte w tej ewidencji, analiza wyzej wymienionych materiatéw wykazata, iz na przedmiotowym
terenie nie wystepuje sie¢ drenarska, ani inne urzadzenia wodne.

W zwigzku z powyzszym nie wnosimy uwag do planowanej inwestycji na dziatkach ewid. nr 68
oraz 75, obreb Mikuszewo, gmina Mitostaw.

Jednocze$nie Dyrektor Wéd Polskich Zarzgdu Zlewni w Kole informuje, ze:

1. Planowana inwestycja powinna zosta¢ wykonana w sposéb zapewniajacy zachowanie
sprawnosci uzytkowej urzadzenn melioracji wodnych. Ustalenie faktycznego przebiegu
podziemnych rurociggéw drenarskich, w tym przypadku nalezy do wiasciciela
gruntu/inwestora.

2. Jezeli podczas realizacji inwestycji dojdzie do kolizji z niezinwentaryzowang siecig
drenarskg, wiasciciel gruntu/inwestor zobowigzany jest do wykonania robdt w celu
przywrdcenia sprawnosci uzytkowej tych urzadzed pod nadzorem administratora.
Informacja o tym, czy podczas prac ziemnych natrafiono na podziemne rurociagi
drenarskie powinna by¢ zawarta w dzienniku budowy przez kierownika budowy. Nalezy
réwniez wykona¢ dokumentacje fotograficzng potwierdzajacy opisany stan w dzienniku

budowy.
Otrzymuija %
@ Adresat,

2. PGW WP Zarzad Zlewni w Kole — ZZl a/a

Panstwowe Gospodarstwo Waodne Wody Poiskie

Zarzqd Zlewni w Kole

ul. Prusa 3. 62-600 Koto

Tel.: 632880170 E-mail: zz-kolo@wody.gov.pl www.wody.gov.pl
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Budowa drogi wewnetrznej w miejscowosci Mikuszewo gmina Mitostaw

25 Uzgodnienie projektu wydane przez Burmistrza Gminy Mitostaw, pismo z dnia 15.05.2023 r.

BURMISTRZ GMINY MILOSLAW

Mitostaw, dnia 15.05.2023 r.

UZGODNIENIE

Hubert Gruszczyniski- Burmistrz Gminy Milostaw sprawujacy zarzad nad drogami gminnymi

uzgadnia bez uwag projekt ,,Budowa drogi wewnetrznej w miejscowosci Mikuszewo, Gmina Mitostaw
(dz. nr ewid. 68, 75)”.

Gmina Milostaw
ul. Wrzesifiska 19, 62-320 Mitostaw
NIP 789-16-38-190 REGON 631258106
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26 Decyzja pozwolenia na budowe nr 347/2023 wydana przez Staroste Wrzesihskiego
STAROSTA WRZESINSKI Wrzes$nia, 28 czerwca 2023 r.

ul. Chopina 10
62-300 Wrzeénia

WB.6740.247.2023

DECYZJA nr 347/2023

Na podstawie art.28, art.33 ust. 1, art. 34 ust. 4, art. 36, art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z p6zn. zm.) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z pézn. zm.),
po rozpatrzeniu wniosku o pozwolenie na budowe z dnia 25 maja 2023 r.

zatwierdzam projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany
i udzielam pozwolenia na budowe
dla:
Gminy Miloslaw,
ul. Wrzesinska 19, 62-320 Milostaw
obejmujacego:
BUDOWE DROGI WEWNETRZNEJ

na dziatkach oznaczonych numerami ewid.: 75, 68, obreb: 303002_5.0012 Mikuszewo, jednostka ewid.:
303002_5 Milostaw — obszar wiejski,

autor projektu: mgr inz. Dariusz Kosmaczewski posiadajacy uprawnienia budowlane nr ewidencyjny
WKP/0097/PWOD/12 do projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowej, czltonek WOIIB
o nr ewidencyjnym WKP/BD/0346/12,

z zachowaniem nastepujacych warunkéw, zgodnie z trescia art. 36 ust.l pkt 1-4 oraz art. 42 ust. 2 i 3
ustawy Prawo budowlane:

1. Szczegblne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia rob6t budowlanych:

1) budowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami pozwolenia, zatwierdzonym projektem
budowlanym i obowigzujacymi przepisami w sposéb niezagrazajacy bezpieczenstwu ludzi i mienia,

2) przed przystapieniem do rob6t oraz w trakcie ich wykonywania nalezy przestrzegaé oraz spetniaé
warunki i wymogi zawarte w opiniach, uzgodnieniach i decyzjach organéw i instytucji opiniujacych
i uzgadniajacych projekt budowlany, a kazdg zmiang opinii, uzgodnien i decyzji organéw i instytucji
dotyczaca realizowanego projektu nalezy niezwlocznie przedtozyé w Wydziale Budownictwa
i Srodowiska Starostwa Powiatowego we Wrze$ni z wnioskiem o wprowadzenie zmian w niniejszej
decyzji, jezeli taka konieczno$¢ bedzie wynikata z tresci w/w dokumentow,

3) geodezyjne wyznaczenie obiektu oraz wykonanie inwentaryzacji powykonawczej nalezy powierzy¢
uprawnionemu geodecie,

4) kierownik budowy zobowiazany jest protokolarnie przeja¢ od inwestora i odpowiednio zabezpieczy¢
teren budowy wraz ze znajdujacymi si¢ na nim obiektami budowlanymi, urzadzeniami technicznymi
i stalymi punktami osnowy geodezyjnej oraz przestrzega¢ pozostatych obowiazkéw okreslonych
w art. 22 ustawy Prawo budowlane,

5) w trakcie prac budowlanych inwestor jest obowiazany, zgodnie z art. 75 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z p6zn. zm.) uwzgledni¢ ochrong
srodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegdlnosci ochrone gleby, zieleni, naturalnego
uksztaltowania terenu i stosunkéw wodnych poprzez wykorzystywanie i przeksztalcenie
wymienionych elementéw przyrodniczych wylacznie w takim zakresie w jakim jest to objgte
zatwierdzonym projektem budowlanym, wymogami uzgodnien, decyzji organdéw oraz instytucji
opiniujacych i uzgadniajacych projekt budowlany,

6) nalezy takze podejmowal dzialania majace na celu naprawienie wyrzadzonych szkéd,
w szczegblnosci przez kompensacjg przyrodnicza.

. Czas uzytkowania tymczasowych obiektéw budowlanych.

Obiekty tymczasowe postawione na czas budowy moga byé uzytkowane nie dhluzej niz 30 dni
od zawiadomienia o zakonczeniu budowy.
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3. Terminy rozbio6rki:
1) istniejacych obiektéw budowlanych nie przewidzianych do dalszego uzytkowania — nie dotyczy,
2) tymczasowych obiektéw budowlanych — 30 dni od daty zawiadomienia o zakoficzeniu robét.

4. Szczegélowe wymagania dotyczace nadzoru na budowie.
Brak.

Obszar oddziatywania obiektu, o ktérym mowa w art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane, obejmuje dziatki oznaczone numerami ewid.: 75, 68, 82, 81/1, 81/2, 80, 79/1, 77, obreb:
303002_5.0012 Mikuszewo, jednostka ewid.: 303002_5 Mitostaw — obszar wiejski.

Zgodnie z art. 96 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczefistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania
na §rodowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094), organ rozwazyl czy przedsigwzigcie moze potencjalnie
znaczaco oddzialywaé na obszar Natura 2000 i uznal, Ze oddzialywanie, o ktérym mowa wyzej,
nie powinno wystapic.

Uzasadnienie

Projekt speinia warunki okreSlone w ostatecznej decyzji Burmistrza Gminy Milostaw o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 3 stycznia 2023 r., znak: ISR.6733.17.2022, oraz wymogi
okreslone w ustawie Prawo budowlane i innych przepisach. Do wniosku dolaczono o$wiadczenie
o prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane. W prowadzonym postgpowaniu skutecznie
zawiadomione strony nie ztozyly wnioskéw i nie zglosily zastrzezen pisemnie lub do protokotu.
W zwiazku ze speieniem wymogéw okre§lonych w art. 32 ustawy Prawo budowlane wniosek Burmistrza
Gminy Miloslaw, reprezentowanego przez pelnomocnika, pana Michata Walkowiaka, zostal rozpatrzony
pozytywnie i orzeczono jak w sentencji decyzji.

Od decyzji przystuguje odwolanic do Wojewody Wielkopolskiego, al. Niepodleglosci 16/18,
61-713 Poznan, za moim posrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania stro_ha moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania
wobec Starosty Wrzesifiskiego. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia
0 zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje sig
ostateczna i prawomocna, co oznacza, iz decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest
mozliwosci zaskarzenia decyzji do Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego w Poznaniu.

Nie pobrano oplaty skarbowej za dokonanie czynnosci urzedowej: na podstawie art. 7 pkt. 3 ustawy
z dnia 16 listopada 2016 r. o oplacie skarbowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2142 z p6zn. zm.).

(pieczgc imienna i podpls ?soby upowaznionej do
wydania decyzji)

1. Burmistrz Gminy Milostaw, ul. Wrzesifiska 19, 62-320 Mitostaw, reprezentowany przez petnomocnika.
Pemomocnik: Pan Michat Walkowiak, ul. Prosta 8, 62-010 Pobiedziska

2. Pozostale strony postegpowania wedtug odrebnego rozdzielnika, w aktach sprawy

3. WBal/a

Do wiadomosci:

1. Burmistrz Gminy Mitostaw, ul. Wrzesifiska 19, 62-320 Mitostaw
2. PINB w/m wraz z 1 egz. zatw. proj. budowlanego

/za dowodem doreczenia, list polecony/
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Pouczenie:

1. Inwestor jest obowiazany zawiadomi¢ o zamierzonym terminie rozpoczecia rob6t budowlanych
wlasciwy organ nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawujacego nadzér nad zgodnoscia realizacji
budowy z projektem, dotaczajac na pismie:

1) o$wiadczenie kierownika budowy (robot) stwierdzajace sporzadzenie planu bezpieczenistwa
i ochrony zdrowia oraz przyjecie obowiazku kierowania budowa (robotami budowlanymi), a takze
za$wiadczenie, o ktérym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane;

2) w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego — o$wiadczenie inspektora nadzoru
inwestorskiego stwierdzajace przyjgcie obowiazku pelnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi
robotami budowlanymi, a takze za$wiadczenie, o ktérym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. — Prawo budowlane;

3) informacj¢ zawierajaca dane zamieszczone w ogloszeniu, o ktérym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (zob. art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —
Prawo budowlane).

2. Do uzytkowania obiektu budowlanego, na ktérego budowg wymagane jest pozwolenie na budowe,

mozna przystapi¢ po zawiadomieniu wilasciwego organu nadzoru budowlanego o zakoriczeniu
budowy, jezeli organ ten, w terminie 14 dni od dnia doreczenia zawiadomienia, nie zglosi sprzeciwu
w drodze decyzji (zob. art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane).
Przed przystapieniem do uzytkowania obiektu budowlanego inwestor jest obowiazany uzyskaé decyzjeg
o0 pozwoleniu na uzytkowanie, jezeli na budowg obiektu budowlanego jest wymagane pozwolenie na
budowg i jest on zaliczony do kategorii: V, IX-XVI, XVII (z wyjatkiem warsztatow rzemieslniczych,
stacji obshugi pojazdéow, myjni samochodowych i garazy do pieciu stanowisk wlacznie), XVIII
(z wyjatkiem obiektéw magazynowych: budynki skladowe, chtodnie, hangary i wiaty, a takze
budynkéw kolejowych: nastawnie, podstacje trakcyjne, lokomotywownie, wagonownie, straznice
przejazdowe i myjnie taboru kolejowego), XX, XXII (z wyjatkiem placéw skladowych, postojowych
i parkingéw), XXIV (z wyjatkiem stawdéw rybnych), XXVII (z wyjatkiem jazéw, waléw
przeciwpowodziowych, opasek i ostrég brzegowych oraz row6éw melioracyjnych), XXVIII-XXX
(zob. art. 55 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane).

3. Inwestor moze przystapi¢ do uzytkowania obiektu budowlanego przed wykonaniem wszystkich robé6t
budowlanych pod warunkiem uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie wydanej przez
wiasciwy organ nadzoru budowlanego (zob. art. 55 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane).

4. Inwestor zamiast dokonania zawiadomienia o zakonczeniu budowy moze wystapié z wnioskiem
o wydanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie (zob. art. 55 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —
Prawo budowlane).

5. Przed wydaniem decyzji w sprawie pozwolenia na uzytkowanie obiektu budowlanego wiasciwy organ
nadzoru budowlanego przeprowadzi obowiazkowa kontrolg budowy zgodnie z art. 59a ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (zob. art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane). Wniosek o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie stanowi wezwanie wlasciwego organu
do przeprowadzenia obowiazkowej kontroli budowy (zob. art. 57 ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —
Prawo budowlane).
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4. RYSUNKI TECHNICZNE

Plan orientacyjny
Plan Sytuacyjny
Profil podtuzny

Przekroje normalne

o w =

Szczegoty konstrukcyjne

skala 1:10000
skala 1:500
skala 1:100/1000
skala 1:50

skala 1:10

rys.nr1D
rys.nr2D
rys.nr3D
rys.nr4 D
rys.nr5D
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