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1. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

 

 

 

 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. (Dz.U.2003.120.1126 z późn.zm.) 
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1. Zakres i kolejność wykonywanych robót 

Przedmiot niniejszego opracowania stanowi budowa układu komunikacyjnego, tj. drogi wewnętrznej w Mikuszewie. 

Opracowanie obejmuje budowę nawierzchni jezdni i zjazdów Powyższa inwestycja ma na celu polepszenie warunków ruchu 

pojazdów oraz obsługi pieszych.  

 

Zakres robót obejmuje: 

Na zakres prac projektowych składa się: 

- wykonanie robót ziemnych 

- zabezpieczenie infrastruktury podziemnej 

- wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni, zjazdów 

- wykonanie oznakowania pionowego 

- roboty wykończeniowe  

- pionowa regulacja zaworów wodociągowych  

 

2. Istniejące obiekty budowlane. 

W terenie przewidzianym pod inwestycje zlokalizowany jest: wodociąg, urządzenia i kable teletechniczne, kable i słupy 
energetyczne napowietrzne. 

 
3. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

- pracochłonność związana z realizacją całego zamierzenia inwestycyjnego jest większa niż 500 osobodni. 
- jednocześnie, przy pracach związanych z realizacją przebudowy ulicy, będzie zatrudnionych 8-12 osób . 
- prace ziemne będą się odbywały na głębokości maksymalnej ok. 2,5 m poniżej poziomu terenu – dotyczy budowy 
kanalizacji deszczowej, prace ziemne odbywać się będą w pełnym oszalowaniu wykopów, przy głębokości wykopu powyżej 
1,0 m, jednak istnieje zagrożenia przysypania ziemią lub upadku z wysokości 
- prace ziemne będą się odbywały na głębokości maksymalnie 0,5 m poniżej poziomu terenu-dla robót związanych z budową 
dróg oraz zabezpieczenia sieci ciepłociągu, nie istnieje więc zagrożenie przysypania ziemią lub upadku z wysokości. 
- nie przewiduje się wystąpienia zagrożenia działaniem substancji chemicznych lub czynników biologicznych zagrażających 
bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi. 
- ze względu na wykopy, występuje ryzyko utonięcia pracowników. 
- nie przewiduje się prac w głębokich studniach, szybach pod ziemią i w tunelach. 
- nie przewiduje się prac wykonywanych przez kierujących pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych. 
- nie przewiduje się prac w kesonach, w atmosferze ze sprężonego powietrza. 
- nie przewiduje się użycia materiałów wybuchowych. 
- nie przewiduje się demontażu i montażu ciężkich wielkowymiarowych elementów prefabrykowanych 

 
4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, 

określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia 
- roboty wykonywane pod lub w pobliżu przewodów linii elektroenergetycznych, w odległości liczonej poziomo od skrajnych 
przewodów, mniejszej niż: 
- 3,0 m - dla linii o napięciu znamionowym nie przekraczającym 1 kV, 
- 5,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1 kV, lecz nie przekraczającym 15 kV, 
- 10,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 kV, lecz nie przekraczającym 30 kV, 
- 15,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 kV, lecz nie przekraczającym 110 kV 
- roboty ziemne związane z przemieszczaniem lub zagęszczaniem gruntu, 
- potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu budowy lub w miejscu 
dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej), 
- wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne, gazowe, 
telekomunikacyjne, wodociągowe i kanalizacyjne 
- pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd (brak pełnej osłony napędu) 
- porażenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających urządzenia mechaniczne przed 
uszkodzeniami mechanicznymi. 
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5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do robót szczególnie 
niebezpiecznych 

Pracownicy przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych powinni zostać poinformowani przez 
kierownika budowy o istniejących zagrożeniach i przeszkoleni zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp. 
Należy przeprowadzić instruktaż stanowiskowy w zakresie bhp, o mogących wystąpić zagrożeniach, sposobie ich 
przeciwdziałania i postępowaniu w przypadku ich wystąpienia. 
Wszyscy zatrudnieni pracownicy muszą posiadać aktualne uprawnienia do wykonywania danego typu prac. 
Przepisy bhp w zakresie montażu instalacji dotyczą właściwej organizacji stanowisk pracy, posługiwanie się narzędziami 
technicznie sprawnymi oraz właściwego transportu materiałów i urządzeń. 
Należy zaplanować drogę przemieszczania materiałów o większych gabarytach, oraz – jeśli potrzeba – oznaczyć ją i 
ustanowić kierującego ruchem. 
Stanowisko pracy winno być uporządkowane i dobrze oświetlone. 
Stanowisko pracy (pomosty, drabiny) powinny być wykonane prawidłowo i zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi 
przepisami oraz dostosowane do rodzaju wykonywanych robót. 
Pracownicy powinni być wyposażeni w odzież ochronną. 

Wykonawca w wyposażeniu powinien posiadać podręczny sprzęt p.poż oraz dysponować numerem telefonu do najbliższej 
jednostki straży pożarnej. 
Całość robót należy wykonywać stosując się do zaleceń zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 
06.02.2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 47/2007). 
W czasie wykonywania prac powinien być pełniony nadzór czuwający nad przestrzeganiem warunków bhp i prawidłowym 
prowadzeniem prac. 
 

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót 
budowlanych 

- przed przystąpieniem do robót ziemnych /wykopy/ Wykonawca winien rozeznać stan techniczny w jakim znajdują się 
budowle położone wzdłuż trasy kanalizacji a w trakcie prowadzenia robót należy prowadzić obserwacje ich stanu 
technicznego. 
- zabezpieczenie terenu robót zaporami drogowymi, tablicami i znakami kierującymi właściwą organizacją placu budowy, 
zapewniającą bezpieczną i sprawną komunikację oraz umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii lub 
innych zagrożeń, 
- umieszczenia na tablicy budowy telefonów alarmowych straży pożarnej, pogotowia ratunkowego i policji, 
- teren doprowadzić do należytego stanu i porządku. 

Wykonawca winien przed przystąpieniem do robót opracować: 
- ustalić zasady dopuszczeń do pracy w wykopach oraz przy czynnym uzbrojeniu terenu; 
- sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzględniający specyfikę obiektu budowlanego, warunki prowadzenia 
robót budowlano – montażowych i przepisy BHP, zawierający następujące informacje; 
- sporządzić projekt organizacji ruchu na czas robót i uzyskać jego zatwierdzeniu u zarządcy drogi; 
- plan zagospodarowania placu budowy z rozmieszczeniem wewnętrznych ciągów komunikacyjnych, granic stref 
ochronnych, urządzeń przeciwpożarowych, sprzętu ratunkowego; 
- zakres robót; 
- informacje dotyczące wydzielania i oznakowania miejsca prowadzenia robót stwarzających zagrożenie. 
Oznakowanie zorganizować zgodnie z obowiązującymi przepisami i instrukcjami. 
 

7. Wnioski 

Dla zakresu inwestycji - zamierzenia objętego niniejszym opracowaniem - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126) przed rozpoczęciem robót budowlanych, kierownik budowy jest 

zobowiązany do opracowania planu bioz. 
 

Opracował: 

mgr inż. Dariusz Kosmaczewski 

upr. bud. do proj. bez ograniczeń 
w specjalności drogowej WKP/0097/PWOD/12 
WKP/0097/PWOD/12 
Nr WOIIB: WKP/BD/0346/12 
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2.  DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA 

l.p. uzgodnienia, pozwolenia, opinie strona 

2.1 Uzgodnienie projektu ZR/PEO23P050668/2023 z dnia 21.03.2023 r. wydane przez Enea 
Operator Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Września ul. Witkowska 5, 62-300 Września 

7-8 

2.2 Uzgodnienie projektu wydane przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Mostowa 18, 
62-320 Miłosław, pismo ZGK/U/2.2023 z dnia 22.03.2023 r. 

9 

2.3 Uzgodnienie projektu TTISILU/ET.215-6599/23  z dnia 29.03.2023 r. wydane przez Orange 
Polska Hurt Zarządzanie Zasobami Sieci i IT Dział Zarządzania Zasobami Infrastruktury i 
Obsługi Klienta w Łodzi 

10-11 

2.4 Uzgodnienie projektu wydane przez PGW Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Kole, pismo 
PO.ZZI.3.0145.66.2023.KK z dnia 18.04.2023 r. 

12 

2.5 Uzgodnienie projektu  wydane przez Burmistrza Gminy Miłosław, pismo z dnia 15.05.2023 r. 13 
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2.1 Uzgodnienie projektu ZR/PEO23P050668/2023 z dnia 21.03.2023 r. wydane przez Enea Operator Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji 
Września ul. Witkowska 5, 62-300 Września 
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2.2 Uzgodnienie projektu wydane przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Mostowa 18, 62-320 Miłosław,  
pismo ZGK/U/2.2023 z dnia 22.03.2023 r. 
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2.3 Uzgodnienie projektu TTISILU/ET.215-6599/23  z dnia 29.03.2023 r. wydane przez Orange Polska Hurt Zarządzanie Zasobami 
Sieci i IT Dział Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta w Łodzi 
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2.4 Uzgodnienie projektu wydane przez PGW Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Kole, pismo PO.ZZI.3.0145.66.2023.KK z dnia 
18.04.2023 r. 
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2.5 Uzgodnienie projektu wydane przez Burmistrza Gminy Miłosław, pismo z dnia 15.05.2023 r. 

 


