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Konstrukcja nawierzchni

w-wa Scieralna z SMA 11, gr. 4cm

w-wa wigzaca z BA AC 16W, gr. 5cm
podbudowa z BA AC 22P, gr. 7cm

podbudowa z mieszanki niezwigzanej
stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm, gr. 20cm
ulepszone podfoze z kruszywa zwigzanego

Rozbidrka

podsypka z pospotki, zageszczona

istniejgcej nawierzchni

Szczegét "A"

Odsadzki nawierzchni w miejscu nowej konstrukcji
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Konstrukcja pobocza umocnionego

‘powierzchniowe utrwalenie emulsjg asfaltowa
i grysem kamiennym 5-8 w ilo$ci 10dm3/m?

w-wa $cieralna
z destruktu pofrezowego, gr. 5cm

do parametru Is = 0,97, gr. 20 cm

2-2 Przekrdj normalny

podbudowa z mieszanki niezwigzanej
stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm, gr. 10cm
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" Pobocze " Pas ruchu " Pas ruchu " Pobocze"
umocnione ; umocnione
. 2.00m & 1.00m
Szczegot 3 Szczegot

N
N
0$ proj

N

_ 2%

2% ~

- A A A — A

NAAV g

A

Istniejgca nawierzchnia !

Rozbidrka
istniejgcej nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni

w-wa $cieralna z SMA 11, gr. 4cm

w-wa wigzaca z BA AC 16W, gr. 5¢cm

w-wa wyréwnawcza z BA AC 16W, gr. min. 4cm
podbudowa z BA AC 22P, gr. 6cm

podbudowa z mieszanki niezwigzanej
stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm, gr. 20cm
ulepszone podfoze z kruszywa zwigzanego
hydraulicznie cementem o C1,5/2,0, gr. 15cm

geosiatka wzmacniajgca
przeciwspekaniowa

Konstrukcja nawierzchni
w-wa $cieralna z SMA 11, gr. 4cm

Rozbiérka
istniejgcej nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni

w-wa $cieralna z SMA 11, gr. 4cm

w-wa wigzgca z betonu

w-wa wigzaca z BA AC 16W, gr. 5cm

asfaltowego AC16W, gr. 5cm

w-wa wyrownawcza z BA AC 16W, gr. min. 4cm

w-wa wyréwnawcza z betonu

podbudowa z BA AC 22P, gr. 6cm

asfaltowego AC 16 W, gr. min 4cm
istniejgca nawierzchnia

podbudowa z mieszanki niezwigzanej
stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm, gr. 20cm

ulepszone podfoze z kruszywa zwigzanego
hydraulicznie cementem o C1,5/2,0, gr. 15cm

3-3 Przekrdj normalny

Szczegét "B"

Odsadzki nawierzchni i pobocze umocnione (poszerzenia)
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Konstrukcja pobocza umochionego

powierzchniowe utrwalenie emulsja asfaltowg
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! Konstrukcja ROJEKT
Rozbiérka geosiatka wzmacniajaca Rozbiérka nawierzchni zjazdu mor inz. Krzysztof Nawrocki Tytut rysunku PRZEKROJE NORMALNE
istniejacej nawierzchni przeciwspekaniowa istniejacej nawierzchni w-wa scieralna — _ :
z destruktu INWESTOR Stanowisko Imie i nazwisko Nr uprawnien Specjalno$¢ Podpis
. . . . . - frezowego, gr. 20cm
Konstrukcja nawierzchni : ; : Konstrukcja nawierzchni po . ‘L . ) o
Konstrukcja nawierzchni Powiat Gostynski i N> 7 Projektowanie bez ograniczen w
w-wa $cieralna z SMA 11, gr. 4cm w-wa scieralna z SMA 11, gr. 4cm _| W-wa $cieralna z SMA 11, gr. 4cm ul Wrodawstlzla 256 Projektant |mgr inz. Krzysztof Nawrocki | WKP/0134/POOD/19 | seciainodc izynieryihe] drogowe;
w-wa wigzaca z BA AC 16W, gr. 5cm w-wa wigzaca z betonu w-wa wigzaca z BA AC 16W, gr. 5¢cm 63-800 Gostyr . . Projektowanie b iczen
w-wa wyréwnawcza z BA AC 16W, gr. min. 4cm asfaltowego AC16W, gr. 5cm w-wa wyréwnawcza z BA AC 16W, gr. min. 4cm Sprawdzajacy | mgr inz. Marcin Kasatka WKP/0305/POOD/1L | speciaincéer mynieryshe] drogowe]
podbudowa z BA AC 22P, gr. 6cm w-wa wyréwnawcza z betonu podbudowa z BA AC 22P, gr. 6cm - -
podbudowa z mieszanki niezwigzanej ;T:\?govg:%c;xgéghvr\(iégr' min 4cm podbudowa z mieszanki niezwigzanej TEMAT DATA: 06.2022 SKALA: 1:50, 1110
stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm, gr. 20cm 13 stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm, gr. 20cm BRANZA: RYSUNEK NUMER: ARKUSZ NUMER:

ulepszone podtoze z kruszywa zwigzanego
hydraulicznie cementem o C1,5/2,0, gr. 15cm

ulepszone podtoze z kruszywa zwigzanego
hydraulicznie cementem o C1,5/2,0, gr. 15cm

Przebudowa drogi powiatowe;j
nr 4908P Pogorzela-Borzeciczki

Drogowa




