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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiot i zakres opracowania stanowig:
= przylgcze wodociggowe,
= przylgcze kanalizacji sanitarnej
realizowane na potrzeby zaopatrzenia w wode oraz odprowadzenia $ciekéw z planowanej inwestycji —

Rozbudowy budynku Zespotu Ksztatcenia i Wychowania w Gotubiu.

Opracowanie zostato wykonane na zlecenie Inwestora: Zespo6t Ksztatcenia i Wychowania w Gotubiu, ul.
Sambora 1l 17, 83-316 Gotubie.

2. Podstawa opracowania
= Zlecenie Inwestora,
= Mapa do celéw projektowych w skali 1:500,
=  Warunki techniczne przytgczenia do sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej,
= Aktualny plan zagospodarowania terenu branzy architektonicznej,
= Obowigzujgce normy i przepisy prawne w zakresie projektowania instalaciji,

= Uzgodnienia miedzybranzowe.

3. Warunki gruntowo — wodne

W terenie badan mozna spotka¢ réznego rodzaju grunty czwartorzedowe, holocenskie i
plejstocenskie. W przypadku powierzchniowych nasypéw, mozna napotka¢ niekontrolowane piaski i
pospoiki, ktére sg luzno i $rednio zageszczone. Czasem mozna znalez¢ lokalne przewarstwienia
spoistych gruntéw, takich jak piaski gliniaste i gliny piaszczyste. Jednakze, po przeprowadzeniu badan
nie stwierdzono wystepowania zwierciadta wéd podziemnych na gtebokosciach badanych otworéw.

W  przypadku wykonywania wykopdéw w gruntach spoistych, rodzimych, plastycznych i
twardoplastycznych, nalezy zachowa¢ ich naturalng strukture i wilgotnosé. Nawilzenie takich gruntéw
moze spowodowac ich uplastycznienie, a przemoczone, naruszone mechanicznie lub przemarznigte
nalezy wymieni¢ na chudy beton lub podsypke piaszczysto-zwirowg. Chroni¢ wykop przed zalaniem wodg
i przemarzaniem.

Stwierdzone warunki gruntowo-wodne (w maju 2022) roku gwarantujg odbidér normatywnych
opadow atmosferycznych oraz ich zagospodarowanie w granicy dziatki. Warto pamietac, ze gtebokos$é
przemarzania gruntu na danym obszarze, zgodnie z PN-81/B-03020, wynosi h2=1,0 m.

Na obszarze objetym inwestycjg panujg proste warunki gruntowe, a wszystkie planowane roboty

nalezg do drugiej kategorii geotechnicznej.

Z uwagi na mozliwg obecnos¢ w wykopie wéd gruntowych oraz wody pochodzgcej z opaddéw
atmosferycznych nalezy zastosowac jego odwodnienie. Odpompowanie wody gruntowej wykona¢ w
miejsce wskazane przez miejskiego gestora sieci kanalizacji— na etapie wykonawstwa uzyska¢ pisemng

zgode na odprowadzenie wod deszczowych do systemu miejskiego.



4. Przyjete rozwigzania projektowe

4.1 Przytacze wodociggowe

Zaopatrzenie w wode projektowanego budynku. realizowane bedzie poprzez projektowane
przylgcze wodociggowe w nawigzaniu do istniejgcej sieci wodociggowej w90 zlokalizowanej na terenie
inwestycji. Projektuje sie przytgcze wodociggowe z rur cisnieniowych PE100 srednicy 63x5,8 mm SDR
11 PN 16. Z projektowanego przytgcza zasilany w wode bedzie zbiornik retencyjno-pozarowy o tgcznej
objetosci uzytkowej 150m3.

Wiaczenie projektowanego przytgcza wodociggowego do istniejgcej sieci wodociggowej wykonac
poprzez opaske do nawiercania 90/PE63. Uzbrojenie przytagcza stanowi zasuwa odcinajgca z zeliwa
sferoidalnego kotnierzowa DN50. Trzpien zasuwy wyprowadzi¢ do skrzynki ulicznej 15-20 cm pod

pokrywe skrzynki. Zasuwe oznaczy¢ w terenie tabliczkg informacyjna.

Nad projektowanym przewodem w odlegtosci ok. 0,5 m utozy¢ tasme sygnalizacyjng ostrzegawczg
koloru niebieskiego szerokosci 200 mm. Do gornej tworzacej przytgcza wodociggowego zamocowac drut
sygnalizacyjny miedziany DY6 z wyprowadzeniem do skrzynki zasuw i potgczeniem z zestawem
wodomierzowym (zakonczy¢ opaskg zaciskowg metalowg) jesli tasma nie bedzie miata funkcji

lokalizacyjnej.

Przewdd wodociggowy utozy¢ na podsypce 10 cm oraz obsypce 30 cm. Przykrycie przewodoéw

wodociggowych powinno wynosi¢ 1,60-1,70 m w zaleznosci od rodzaju terenu.

Dobdr Srednicy przytacza wodociaggowego wykonano na podstawie Polskiej Normy PN-92/B-01706:

Tab.1. Ustalenie przeptywu obliczeniowego dla przytgcza wodociggowego

Dobdr przytgcza wodociggowego
Normatywn . .
15, R T e e ”gf:r,?;?:;tff]“’ przeptywywoZi/y Woda zimna g, | Woda ciepta qn
[dm?/s] [dm?/s] [dm?/s]
1 Umywalka 20 0,07 1,40 1,40
2 Zlewozmywak 0 0,07 0,00 0,00
3 Wanna 0 0,15 0,00 0,00
4 Natrysk 6 0,15 0,90 0,90
5 Pisuar 1 0,30 0,30 -
6 Ptuczka zbiornikowa 15 0,13 1,95 -
7 Pralka 0 0,25 0,00 -
8 Zawor czerpalny dn 15 mm 0 0,30 - 0,00
9 Zawor czerpalny dn 15 mm 2 0,30 0,60 -
Zqn 5,15 2,30
= 0,45_, <
o e
Przeptyw obliczeniowy dla obiektu na cele bytowo gospodarcze 1,54 | dm¥s
llogé Normatywny Catkowity
. : : Typ hydrantu hvdrantéw przeptyw wody | przeptyw wody
Przeptyw obllczen_lowy.dla obiektu na i [dm¥/s] [dm¥/s]
cele przeciwpozarowe
hp-25 2 1,00 2,00




Srednica przytacza
ety [ e | Sbiee [ Seiee T orgoss
[dm?®/s] [m3/h] - [mm] [mm] [m/s]
2,00 7,20 PE 63x5,8 51,40 1,0

Przeptyw obliczeniowy zimnej wody na cele socjalne dla proj. budynku wynosi qs=5,54 m3/h.

Przeptyw obliczeniowy zimnej wody na cele pozarowe dla proj. budynku wynosi qs=7,2 m3/h.

Dobrano srednice przytgcza @63x5,8mm PE100 SDR 11 PN16.

Srednia predko$é¢ wody przy przeptywie na cele bytowe wynosi ok. v=0,77 m/s.

Srednia predko$¢ wody na przylgczu przy przeptywie na cele pozarowe wynosi v= 0,96 m/s.

Zapotrzebowanie wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 10 dm?/s. Woda zostanie zapewniona

z projektowanego zbiornika ppoz. z funkcja retencyjng. Objeto$¢ na cele pozarowe: 100m3; objeto$¢ na

cele retencyjne 50ms3.

Doboru wodomierza giéwnego dokonano zgodnie z normg PN-EN 14154 oraz dyrektywg MID

nr 2004/22/EC z uwzglednieniem parametru ciggtego strumienia objetosci Qs oraz zakresu

omiaroweqgo R:

Nalezy przyja¢ wodomierz jednostrumieniowy ze zdalnym odczytem o nastepujgcej charakterystyce:

$rednica nominalna - 32 mm,

przeptyw Qs — 12,5 mé/h,

przeptyw Qs - 10 m3/h,

przeptyw Qz - 100 L/h,

przeptyw Q1 — 62,5 L/h,

spadek cisnienia przy przeptywie Q4 < 1 bar,

Gtéwne opomiarowanie zuzycia wody realizowane bedzie w studni wodomierzowej, zlokalizowanej

na dziatce nr ewid. 132/3. Dobrano zestaw wodomierzowy sktadajacy sie z:

zaworu odcinajgcego DN50,

redukcji DN50/DN32,

wodomierza jednostrumieniowego o przeptywie ciggtym 10 m3/h, przeptywie maksymalnym 12,5
ms/h

redukcji DN50/DN32

zaworu odcinajgcego DN50,

filtra DN50

zaworu antyskazeniowego typu EA DN50

zaworu odcinajgcego ze spustem DN50.



Wszystkie elementy majgce kontakt z wodg muszg byé dopuszczone do kontaktu z wodg pitng
(posiada¢ Atest Higieniczny). Po utozeniu przewodu wykona¢ probe szczelnosci zgodnie
z PN/B-10725:1997 ,Wodociggi — Przewody zewnetrzne — Wymagania i badania”, a roboty budowlane
wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowe;.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw préby szczelnosci nalezy przewdd poddac ptukaniu uzywajgc
do tego celu czystej wody wodociggowej. Predkos$¢ przeptywu wody w przewodzie powinna umozliwié¢
usuniecie wszystkich zanieczyszczen mechanicznych wystepujgcych w przewodzie. Woda ptuczgca po
zakonczeniu ptukania powinna by¢é poddana badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym w
jednostce badawczej do tego upowaznionej. Jesli wyniki badan wskazujg na potrzebe dezynfekciji
przewodu, proces ten powinien by¢ przeprowadzony przy uzyciu roztworu podchlorynu sodu w dawce 50
mg Cl2/l w czasie 24 godzin. Po zakonczeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody z przewodu nalezy
ponownie go wyptukaé. Wigczenie przewodu do eksploatacji moze nastgpi¢ po uzyskaniu pozytywnych
wynikéw badarn bakteriologicznych, jednak nie pdzniej niz w ciggu 10 dni od zakonczenia dezynfekdji.

Wode poptuczng odprowadzi¢ do kanalizacji sanitarne;.

4.2 Przytacze kanalizacji sanitarnej

Odbidr sciekow bytowych z planowanej inwestycji zaprojektowano w systemie grawitacyjnym z rur
kielichowych PVC litych SN8 SDR 34 $rednicy 160x4,7 mm. Docelowo $cieki zostang odprowadzone do
sieci kanalizacji sanitarnej ks160 znajdujgcej sie na dziatce obejmujacej inwestycje. Projektowane
przytacze wigczy¢ bezposrednio w istniejgca studnie (ozn. Si) na sieci poprzez fabryczne przejscie

szczelne. Wigczenie wykonaé wiertnicg — zabrania sie rozkuwania studni.

Przewody spustowe (piony) grawitacyjnej instalacji kanalizacyjnej w budynku nalezy wyprowadzié¢
jako przewody wentylujgce ponad dach (zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. ,w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”
—Dz. U.z2019r. Poz. 1065, Roz. 2 §125).

Uzbrojenie przylgcza kanalizacji sanitarnej stanowi studnia rewizyjna, oznaczona na planie
sytuacyjno-wysokosciowym symbolem S1, z kregéw betonowych klasy C35/45, srednicy 1000 mm,
wodoszczelnos¢ W8, nasigkliwos¢ ponizej 4%, mrozoodpornosé F150. Schemat studni przytgczeniowej

S1 w czesci rysunkowej niniejszego projektu.

Poszczegdlne elementy studni rewizyjnej z kregdw betonowych nalezy tgczy¢ na uszczelki
gumowe i zaprawe wodoszczelng. Dolng czes$¢ studni stanowi gotowy prefabrykowany monolityczny krag
zelbetowy z odpowiednio wyprofilowang kinetg przeptywowg. Studnia powinna posiada¢ stopnie ztazowe,
zeliwne montowane fabrycznie co 30 cm mijankowo w dwéch rzedach. Do przykrycia zastosowac wtaz
zeliwny klasy D400. Studnie wykona¢ w sposob gwarantujgcy szczelnos¢ konstrukcji na infiltracje oraz
ewentualng eksfiltracje. Przejscie rury przez $ciane studni wykonaé stosujgc przejscia szczelne
systemowe dla rur PVC litych w $cianach studni (zaleca sie wykonanie otwordéw i montaz przejsé
szczelnych u producenta kregéw w trakcie wylewania kregu). Wtaz studni nalezy dopasowaé do rzednej

terenowej poprzez pierécienie dystansowe betonowe.



Przytagcze kanalizacji sanitarnej uktada¢ na warstwie podsypki 15 cm i w obsypce 30 cm. Po
utozeniu kanatow wykonaé¢ probe szczelnosci wg PN-EN 1610 ,Budowa i badania przewodow
kanalizacyjnych”, a catos¢ robot wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania

i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych.

Dobdr Srednicy przytacza kanalizacji sanitarnej wykonano na podstawie Polskiej Normy PN-EN
12056-2:2002:

Tab.1. Ustalenie przeptywu obliczeniowego dla przylgcza kanalizacji sanitarnej

Dobdr przykanalika kanalizacji sanitarnej
. llos¢ punktéw | Réwnowaznik
Lp. Rodzaj punktu czerpalnego czerpalnych odplywu AWs >AWs
1 Umywalka 20 0,5 10,0
2 Zlewozmywak 0 1,0 0,0
3 Wanna 0 1,0 0,0
4 Natrysk 6 1,0 6,0
5 Pisuar 1 0,5 0,5
6 Ptuczka zbiornikowa 15 2,5 37,5
7 Pralka 0 1,5 0,0
8 Wpust podtogowy 50 mm 2 1,0 2,0
>*AWs 56,0
Qs K= 0,7 5,2

Przeptyw obliczeniowy $ciekow bytowych wynosi gs=5,2 dm?3/s.
Dobrano $rednice przytgcza kanalizacji sanitarnej @160x4,7mm PVC SN8 SDR 34.
Srednia predko$é w kanale przy przeptywie obliczeniowym wynosi v=0,78 m/s. Napetnienie kanatu wynosi

0k.39% Zachowano warunek samooczyszczania i przewietrzania.

4.3 Zagospodarowanie wody deszczowej

Wody opadowe z potaci dachowej projektowanego budynku projektuje sie odprowadzi¢ na teren
zielony wokét budynku.

Opad z przynaleznych terenéw utwardzonych (wody brudne) projektuje sie odprowadzi¢ systemem
rur kanalizacyjnych do zbiornika retencyjno-pozarowego zlokalizowanego zgodnie z planem sytuacyjnym.
Odwodnienie terenu utwardzonego projektuje sie powierzchniowo poprzez wpusty deszczowe.
Lokalizacja wpustéw zgodnie z opracowaniem branzy drogowej. Wpusty deszczowe projektuje sie jako
zeliwne ryglowane klasy D400. Ruszt zeliwny posadowi¢ na studzience betonowej srednicy 500 mm z
metrowym osadnikiem i na betonowym pierscieniu odcigzajgcym. Rzedng wpustu nalezy dostosowaé do
projektowanej rzednej drogowej poprzez betonowe pierscienie dystansowe.

Wody opadowe brudne, przed trafieniem do zbiornika, skierowane zostang do separatora
substancji ropopochodnych z osadnikiem.

Wody ze zbiornika wykorzystywane bedg do podlewania zieleni. W przypadku przepetnienia

nadmiar wod wywozony bedzie wozem asenizacyjnym.



Obliczenie wymaganej objetosci retencyjnej systemu deszczoweqo:

Tab.2. Wymagana objetos¢ retencyjna systemu deszczowego

Q=Qm-
Czas q Qm=g*F*W | Qdop Qdop V=Q*t*s
t[min.] |[dm3/(s*ha)] | [dm3/s] [dm3/s] | [dm3/s] [m3]

5 382 86,9 0,0 86,9 28,69
10 279,6 63,6 0,0 63,6 42,00
15 233 53,0 0,0 53,0 52,50
30 170,6 38,83 0,0 38,8 76,88
45 125,3 28,5 0,0 28,5 84,70
60 100,7 22,9 0,0 22,9 90,76
90 74,12 16,9 0,0 16,9 100,20
120 59,5 13,5 0,0 13,5 107,25
180 43,7 9,9 0,0 9,9 118,16

W projektowanym zbiorniku maksymalna objeto$¢ przeznaczona na retencje opadu wynosi 50m?3
(pozostate 100m? przeznaczone na cele ppoz). Pozostata woda z odpaddw zostanie retencjonowana w

kanatach deszczowych PP@600 o facznej objetosci 72 m3.

5. Uwagi i wytyczne dla wykonawcy
Teren budowy i wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem osob niepowotanych, witasciwie
oznakowac, ogrodzic¢ i oswietlic. Ruch kotowy nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem organizacji ruchu
drogowego na czas robot, stanowigcym odrebne opracowanie branzowe. Podczas wykonywania robot

ziemnych i montazowych nalezy bezwzglednie przestrzegac przepiséw BHP.

Kazda partia dostarczonych na plac budowy materiatéw powinna zosta¢ doktadnie skontrolowana
przed odbiorem. Podczas transportu elementy te powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez
metalowe czesci srodkéw transportu takich jak: Ssruby, tahcuchy, itp. Rury i ksztattki w czasie
przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem promieniowania stonecznego i temperatur
przekraczajgcych 40 stopni Celsjusza. Przy dlugotrwatym sktadowaniu rury powinny byé chronione przez

pokrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innymi materiatami lub wykona¢ zadaszenie.

Do rob6t ziemnych mozna przystgpi¢ po uzyskaniu zgody wiasciciela terenu na ktérym nastepuje
realizacja zamierzonego zadania oraz po geodezyjnym wytyczeniu tras i lokalizacji obiektéw. Z tyczenia

geodezyjnego nalezy wykonac szkic.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych i montazowych nalezy zapoznac sie z zakresem
i wymaganiami dokumentacji projektowej. Catos¢ robét budowlanych nalezy wykonywac¢ zgodnie z:
=  Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych (WTWiOSW) wydanie
wrzesien 2001 rok,
=  Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych (WTWiOSK) wydanie
sierpien 2003 rok,



= obowigzujgcymi przepisami i sztukg budowlana.
Na terenie budowy przez caty okres prowadzenia rob6t musi znajdowac sie osoba z nadzoru - kierownik
budowy. Catos¢ robot montazowych wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg i zgodnie

z wytycznymi producenta zastosowanych materiatéw.

Kanaly kanalizacyjne uktada¢ od najnizszego punktu zgodnie z instrukcjg i wytycznymi producenta
rur. Wymagane jest aby przewody ukfadane byty w suchym, odwodnionym wykopie, dlatego w przypadku
pojawienia sie wod gruntowych lub intensywnych opadéw atmosferycznych w wykopie nalezy zastosowac

odwodnienie w postaci drenazu utozonego na dnie wykopu lub odprowadzi¢ wode za pomocsg igtofiltrow.

Wymagane jest zastosowanie umocnienia wykopow z uwagi na gtebokos¢ przekraczajgcg 1 m,
zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy i ochrone wykonywanych rob6t. Wykopy pod przewody wykonaé
mechanicznie. Pogtebianie wykopu do rzednej projektowanej na wys. 10 — 20 cm wykonywacé recznie.
Pod projektowane przewody wykona¢ podsypke piaskowa z piasku drobno i srednioziarnistego. Warstwa
podsypki powinna zostaé wyprofilowana zgodnie z projektowanym zagtebieniem na potaczenia
kielichowe kanalizacji. Podtoze nalezy przygotowac tak aby poszczegdine rury spoczywaty rownomiernie

na dnie. Dodatkowo w podtozu pod przewody nie moze wystepowacé gruz i kamienie.

Po ufozeniu i montazu rur, obsypke nalezy uklada¢ réwnomiernie z obu stron przewodu
i zagesci¢ niezwiocznie po wbudowaniu w taki sposéb, aby nie spowodowaé odksztatcenia rur zaréwno
w planie jak i w ich przekroju poprzecznym. Obsypke wykonaé z piasku drobno lub $rednioziarnistego wg
PN-86/B-02480. Zageszczenie tych warstw oraz zasypki wstepnej do wysokosci 30 cm ponad wierzch
przewodu, ale nie mniej niz 3/4 jego $rednicy powinno przebiega¢ recznie (warstwami nie grubszymi niz
15 cm) lub lekkim sprzetem (warstwami do 30 cm grubosci) — niedopuszczalne jest stosowanie sprzetu
ciezkiego. Potaczenia rur pozostawi¢ odkryte do wykonania pozytywnej préby szczelnosci. Podtoze

gruntowe nie nadajgce sie do ponownego wykorzystania nalezy wymieni¢ na piaski srednie.

Na zasypke gtowng wykopu uzyC grunty sypkie niewysadzinowe, takie jak stosowane do
wykonania podsypki. Zasypke nalezy wznosi¢ rownomiernie, a grunt nalezy zageszczac¢ niezwtocznie po
wbudowaniu, warstwami o grubosci dostosowanej do posiadanego sprzetu i wilgotnosci zblizonej do
optymalnej w granicach +/- 2%. Grubos¢ warstw nie powinna przekracza¢ 15 cm przy zageszczaniu
recznym lub 20 — 30 cm przy mechanicznym. Niedopuszczalne jest uktadanie gruntéw w stanie
uptynnionym. Do zageszczania warstw lezgcych do 1,0 m powyzej wierzchu przewodu nalezy uzywaé
tylko sprzetu lekkiego, aby nie spowodowac niezamierzonego odksztatcenia przewodu. Po osiggnieciu
wlasciwych parametrow zageszczenia warstwy mozna przystapi¢ do uktadania kolejnej warstwy. Ocene
zageszczenia dokonywa¢ na podstawie wskaznika zageszczenia Is wg PN-S-02205 ,Drogi
samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.” Odtworzenie nawierzchni pasa drogowego

wykonaé zgodnie z wytycznymi zarzgdcy drogi.

Ziemie wydobytg z wykopu nalezy czasowo sktadowa¢ w poblizu wykopu zachowujgc wymagane
odlegtosci sktadowania gruntu od skarp wykopu. Grunty nie nadajgce sie do ponownego wykorzystania

(podlegajace wymianie) oraz niewykorzystane do zasypki nalezy traktowac jako odpad.



Przy montazu studni betonowych nalezy zwréci¢ uwage na wilasciwe ustawienie kregéw
i piyt, wykorzystujgc oznaczenia montazowe (linie) znajdujgce sie na wymienionych elementach.
Studzienki nalezy wykona¢ rownolegle z budowg kanatéw. Jezeli istnieje potrzeba wchodzenia miedzy
rure, a sciane wykopu lub jego szalunku, nalezy zapewnié¢ przestrzen robocza, ktérej minimalna wielkosé
dla $rednic kanatu mniejszych niz 350 mm wynosi 0,25 m. Jezeli natomiast istnieje konieczno$¢

wchodzenia miedzy studnie, a $ciane wykopu minimalna przestrzeh robocza powinna wynosic¢ 0,5 m.

Przed rozpoczeciem robdt ziemnych nalezy wykonaé uaktualnienia istniejgcego uzbrojenia
podziemnego, a nastepnie wykonac¢ przekopy kontrolne. Nie wyklucza sie wystepowania w terenie
uzbrojenia niezinwentaryzowanego. W przypadku wystgpienia kolizji z istniejgcym uzbrojeniem zmiany
lub przebudowe nalezy dokona¢ w porozumieniu z Projektantem, Inspektorem Nadzoru i w uzgodnieniu
z gestorem sieci podlegajgcej przebudowie.

Odcinek przewodu wodociggowego nalezy poddaé prébie na szczelno$¢ zgodnie PN/B-
10725:1997 ,Wodociggi — Przewody zewnetrzne — Wymagania i badania” i Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowej z 2001 roku.

Prébe szczelnosci kanalizacji sanitarnej wykona¢ na odkrytych potgczeniach wg PN-EN 1610
.Budowa | badania przewodéw kanalizacyjnych” i Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Sieci Kanalizacyjnej z 2003 roku.

Przy odbiorze koncowym nalezy przedtozy¢ protokoty czesciowe, sprawdzi¢ zgodnos¢ stanu
istniejgcego z dokumentacjg projektowa. Skontrolowac¢ nalezy w szczegdlnosci: uzycie wiasciwych
materiatow i elementoéw, prawidtowos¢é wykonania potgczen, wielkos¢ spadkow przewodow, odlegtosé
przewodow od innych przewoddéw. Kazda robota zanikajgca musi zosta¢ odebrana przed zakryciem przez
Inspektora Nadzoru. Przy odbiorze koncowym inwestycji nalezy przedtozyé protokoty czesciowe,

sprawdzi¢ zgodnos¢ stanu istniejgcego z dokumentacijg projektowa.

Szczegdty dotyczgce zaprojektowanych rozwigzan technicznych przedstawione w czesci
graficznej opracowania. Dopuszcza sie zmiany zastosowanych w niniejszym projekcie materiatéw i
urzadzen. Wymaga to uzgodnienia z projektantem. Materiaty zastepujgce powinny cechowa¢ sie takimi
samymi parametrami technicznymi i eksploatacyjnymi a ponadto muszg one odpowiadaé normom i

posiada¢ dopuszczenia do stosowania w budownictwie powszechnym.
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