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ZESPOL KSZTALCENIA |
WYCHOWANIA W GOtUBIU

ul. Sambora Il 17

FORMAT: DATA: REWIZIA
83-316 Gptubie 294X420 (04.2023 r

1 - Zigczka PE @63x2"

3 - Zawor odcinajgcy DN50

4 - Wodomierz jednostrumieniowy DN32 Qn=10,0 m3/h
5 - Zawor zwrotny antyskazeniowy typu EA DN50

6 - Redukcja DN50xDN32

UWAGA

1. Wodomierz klasy MID R160 przystosowany do odczytu
radiowego, np. Kamstrup lub réwnowazny . Dostarcza
inwestor.

Wodomierz montowany w konsoli

2. Wymiary studni na rysunku podane zostaty w
centymetrach.

3. Podczas instalacji zweryfikowa¢, czy studnia nie
wymaga zabezpieczenia przed wyporem wod
gruntowych.

RYSUNEK SZCZEGOLOWY NALEZY
ROZPATRYWAC RAZEM Z OPISEM
TECHNICZNYM, PROFILEM

| PROJEKTEM ZAGOSPODAROWANIA

TERENU.
PROJEKT BRANZA: NR.PROJ:  |FAZA
PROJEKT ROZBUDOWY BUDYNKU - Z
ZESPOLU KSZTALCENIA | SANITARNA uzG
WYCHOWANIA W GOtUBIU TYTUL RYSUNKU SKALA RYSUNKU:
[ADRES: Schemat studni wodomierzowej SCHEMAT

mgr inz. Marcin Kosieniak
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UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ SANIT. KUP/0154/POOS/09

OPRACOW/?N\E_ i
mgr inz. llona Glinkowska

NR RYSUNKU:

S-05




	Arkusze i widoki
	S-05


