PRZEKROJ NORMALNY
chodnik na terenie zabudowy
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ISTN. KONSTRUKCJA JEZDNI

krawgznik betonowy
15x30x100cm na podsypce
cem.-piaskowej 1:4 gr. 5em

~
obrzeze betonowe
8x30 cm
kruszywo stabilizowane

mechanicznie 0/31.5 gr. 12cm

KONSTRUKCJA CHODNIKA |

KONSTRUKCJA CHODNIKA

grub. 8 cm

- ptytki betonowe 30x30 gtadkie kolor szary, gr. 8 cm

grub. 3 cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4

grub. 15 cm

- podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3

grub. 15 cm

- warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego
spoiwem hydraulicznym C1,5/2

Projektowan row
~umocniony humusem _
z obsadzeniem przeciwskarpy krzewami lisciastymi
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Nazwa i adres
obiektu:

Przebudowa ul. Niepotomickiej w zakresie
budowy chodnika pomiedzy ul. Przemian i ul. F. Muzyka

wojewddztwo pomorskie, powiat gdanski , gmina Gdarnsk

Nr rys.

Nr ark.

Stadium:

PROJEKT WYKONAWCZY

Skala:

1:50

Obiekt:

UL. NIEPOLOMICKA

Data:
08

.2022

Tytut rysunku:

PRZEKROJ NORMALNY

Rewizja:

Imie i Nazwisko: Stanowisko:

Nr uprawnien: Specjalnos¢:

Podpis:

mgr inZ. Remigiusz Krzykwa Projektant

POM/0115/POOD/15 Drogowa

A

mgr inz. Mariusz Chyta

Sprawdzajacy

POM/0280/PWOD/11 Drogowa




