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Ściek 

mechanicznie 0/31.5,  gr.10 cm
kruszywem stabilizowanym 
Umocnione 
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Tytuł rysunku:

Obiekt:

Skala:

Nr ark.

Nr rys.

Data:

obiektu:

Nazwa i adres

2

Stadium:

POM/0115/POOD/15 Drogowa

Imię i Nazwisko: Stanowisko: Nr uprawnień: Specjalność: Podpis:

Projektantmgr inż. Remigiusz Krzykwa

mgr inż. Mariusz Chyła Sprawdzający POM/0280/PWOD/11 Drogowa

Rewizja:
00

     1:25

Nr rys. 3

08.2022

PROJEKT WYKONAWCZY

UL. NIEPOŁOMICKA

województwo pomorskie, powiat gdański , gmina Gdańsk

budowy chodnika pomiędzy ul. Przemian i ul. F. Muzyka
Przebudowa ul. Niepołomickiej w zakresie
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0/ 31,5, gr. 15cm
Podbudowa KŁSM 

piask. 1:4 gr. 3cm
Podsypka cem. - 

piask. 1:4 gr.10cm
Podsypka cem.- 

cm x 2 sztuki
Ściek D8 15x60x50 
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PRZEKRÓJ POPRZECZNY

ŚCIEK PODCHODNIKOWY

PRZEKRÓJ PODŁUŻNY

ŚCIEK PODCHODNIKOWY

WIDOK Z GÓRY

ŚCIEK PODCHODNIKOWY
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ażurowymi
betonowymi 
rowu płytami 
skarp i dna 
Umocnienie 

SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE

SkarpaSkarpa Dno rowuJezdnia Chodnik Pobocze

PRZEKRÓJ ROWU Z PALISADĄ

1:1
 - 
1:1
.5

1:1 - 1:1.5

0.4
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zagęszczona do wskaźnika 0.98 wg Proctora
Fundament z pospółki grub. 0.30m

 

0.5
0.5

D

pod zjazdem

Przekrój charakterystyczny, podłużny, przez przepust z PEHD

podsypce cementowo piaskowej

Umocnienie kamieniem polnym na 

na długości min 3D
Umocnienie płytami betonowymi

podsypce cementowo piaskowej

Umocnienie kamieniem polnym na 

na długości min 3D
Umocnienie płytami betonowymi

D

1:
1

1:1

1:
1

1:1

min. 0.5mmin. 0.5mmin. 0.5m

zagęszczona do wskaźnika 0.98 wg Proctora

Fundament z pospółki grub. 0.30m

0.98 wg skali Proctora

zagęszczenie do wskaźnika 

warstwami co 30 cm

Zasypka zagęszczana 0.5

0.4m

0.5zjazdu
nawierzchnia

na betonie C16/20 grubości 6-8 cm
kamieniem polnym 16-20 cm 

Umocnienie wlotu / wylotu 
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zjazdu
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i = 0,75%rz. 55.83 rz. 55.77

L=8.7m

1:1
1:1

geosiatką komórkową 10 cm
Umocnienie rowu

betonowych gr. 8cm
Chodnik z płytek 


