Nazwa i adres Inwestora:
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska

ul. Zaglowa 11
80-560 Gdarisk

Jednostka projektowa:

BIURO PROJEKTOW DROGOWYCH
REMIGIUSZ KRZYKWA

UL. SWIRSKIEGO 21B/9, 80-180 GDANSK
tel. 536-878-540, email: bpd-rk@wp.pl
NIP 845-179-05-40 REGON 365599729

Nazwa elementu projektu budowlanego

PROJEKT WYKONAWCZY

Nazwa zamierzenia budowlanego:

PRZEBUDOWA UL. NIEPOtOMICKIEJ W ZAKRESIE BUDOWY CHODNIKA

POMIEDZY UL. PRZEMIAN | UL. F. MUZYKA

Adres i kategoria obiektu budowlanego:
WOJ. POMORSKIE, POWIAT GDANSKI, GMINA GDANSK

XXV — drogi i kolejowe drogi szynowe

XXVI - sieci
Nr tomu / tqczna liczba tomow: Branza:
TOM NR: 11/2 ELEKTRYCZNA

Nazwa jednostki ewidencyjnej, nazwa i numer obrebu, numery dziatek ewidencyjnych:

Dziatki znajdujgce sie w liniach rozgraniczajgcych teren inwestycji:

Jednostka ewidencyjna : 2261011

Obreb : 0094 Mackowy

Dziatki nr: 3, 38/1

Dziatki znajdujgce sie w liniach ograniczoneqo sposobu korzystania z nieruchomosci:
Jednostka ewidencyjna : 2261011

Obreb : 0094 Mackowy

Dziatka nr: 38/3

Stanowisko: Imie i nazwisko: Nr uprawnieri: Specjalnos¢: Podpis:
Projektant mgr inz. Waldemar Wesotowski 75/Gd/2002 Elektryczna
Sprawdzajacy mgr inz. Grzegorz Dudziak POM/0165/PWBE/17 Elektryczna
Data opracowania/data sprawdzenia: Nr egzemplarza:
09.2022/09.2022




Przebudowa ul. Niepotomickiej w zakresie budowy chodnika pomigdzyul. Przemian i ul. F. Muzyka
Przebudowa o$wietlenia

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU WYKONWCZEGO

Lp Nr tomu Nazwa opracowania

1 | PROJEKT WYKONAWCZY — BRANZA DROGOWA

2 1l PROJEKT WYKONAWCZY — BRANZA ELEKTRYCZNA




Przebudowa ul. Niepotomickiej w zakresie budowy chodnika pomiedzyul. Przemian i ul. F. Muzyka
Przebudowa o$wietlenia

SPIS ZAWARTOSCI

CZESC OPISOWA ......oeeeeeinreeeeecsteesesessesssessssessssssssesssessssessssssssessssssssessssssssessssssssesssessssesssnsnsas
1. INFORMACJE OGOLNE O ZADANIU INWESTYCYINYM .....cvoviiirieeierereieseeieiese e

1.1. [l oTe Iy = (V7 ol o1 = Tolo 1Y =Y o - [P

1.2. Przedmiot opracowania - lokalizaCja........ccccouuiriieeiiiicce e

1.3, ZaKresS OPraCOWANIA «.ccuvviiieeieeeeeiiieeeeee e e eecite e e e eeeeeeatareeeeeees e nasseeaeeeesesannrasaneaaaanans

2. Budowa os$wietlenia drogOWEEO0.......ccocuuiiiiiciiieieeieeeeeccee ettt et e et e e e er e e e e s aaae e e eenraeeens

2.1, Wymagania OSWIETIENIOWE ........ccccuiiiiiiiieececee ettt e ree e e et e e e

2.2.  Projektowane oswietlenie ZDiZ GAaNnsK.......cc.eeeeecieeeeeciiei et

2.3.  Zestawienie materiatdw podstaWoWyYCh ..........ccooviiiiiiiiiiiieeeeee e

3. Warunki techniczne do projektowania o$wietlenia GZDIZ |IE-10143/650/22/JR z dnia
D7.03.2020 cuuniiiiieeeeeeee e e e e et e et e bt e et e eeab e e e a b e trabeaer et e e raaaaerareerraaas

CZESC RYSUNKOWA




Przebudowa ul. Niepotomickiej w zakresie budowy chodnika pomiedzyul. Przemian i ul. F. Muzyka
Przebudowa o$wietlenia

CZESC OPISOWA

1.INFORMACJE OGOLNE O ZADANIU INWESTYCYJNYM
1.1. Podstawa opracowania
Umowa zawarta z Inwestorem

2 Inwentaryzacja istniejacych urzadzen energetycznych w terenie dokonana przez
autora opracowania.

3. Obowigzujace katalogi oraz normy i przepisy (np. PN-EN 13201, SEP-E-004),
Prawo Budowlane, wytyczne wykonania i odbioru rob6t energetycznych.

5. Mapa do celow projektowych

6. Warunki do projektowania oSwietlenia wydane przez ZDiZ Gdarisk

1.2.  Przedmiot opracowania - lokalizacja

Przedmiotem opracowania jest projekt branzy energetycznej dotyczacy rozwigzania kolizji z siecig
o$wietleniowg w ramach budowy odcinka chodnika wzdtuz ulicy Niepotomickiej w Gdarsku

1.3.  Zakres opracowania
W zakres opracowania zwigzanego z budowa nowego oswietlenia wchodzi:

1. Przestawienie stupa o$wietleniowego
2. Przebudowa kabli zasilajgcych
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2.BUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO
2.1. Wymagania oswietleniowe

W projekcie zataczono wyniki obliczen natezenia oSwietlenia dla chodnikéw i luminancji i
pasow jezdni. Zgodnie z warunkami do obliczen przyjeto klase o$wietlenia dla projektowanej ulicy
jako C4 Chodniki oraz $ciezki rowerowe dla catego uktadu drogowego musza spetnia¢ wymagania
jak dla klasy min P4.

Wymagania normatywne wynosza;

(C4) En210 Ud=0,4
(P3) En=275 Emin 21,5

Wyniki obliczen potwierdzaja, iz uzyskane parametry o$wietlenia na nowym chodniku bedq
wystarczajgce

Wykonano takze obliczenia uwzgledniajace redukcje mocy w godzinach péznonocnych
(22:00 - 5:00) gdzie zapewni¢ nalezy o$wietlenie o klase nizsza niz w o$wietleniu podstawowym.

2.2. Projektowane oswietlenie ZDiZ Gdansk

Istniejacq latarnie oswietleniowg numer 8/1 (Zasilana z szafki SOU-0480 ,Niepotomicka®)
nalezy przestawi¢ na przeciwng strone ulicy do granicy pasa drogowego - w Ciggu opraw
umieszczonych po przedmiotowej stronie. Istniejacy kabel o$wietleniowy w kierunku latarni 7/1 oraz
9/1 nalezy w catosci wymieni¢ na nowy identycznego typu (YAKXS 4x35 — nie dopuszcza sie
mufowania istniejacego kabla). Utozong przy przebudowanych kablach bednarke odtworzy¢ i
wprowadzi¢ do przestawionego stupa. Oprawe o$wietleniowa przekonwertowaé i przewiesi¢ na
przestawiony. Pod ulica Niepotomickg wykona¢ nowy Przecisk rurg HDPE 110.

Potaczenie latarn wykona¢ kablami aluminiowymi typu YAKXS 4x35 z réwnolegle uktadang
bednarkg FeZn 30x4. Potaczenia w ziemi (bednarki) spawa¢ oraz zabezpieczyC przed korozja.
Rezystancja uziemien nie powinna by¢ wigksza niz 10ohm. Na zaciski uziemiajgce stupow
wprowadzi¢ bednarke FeZn30x4 oraz potaczy¢ linkg w kolorze ochronnym o barwie zétto — zielonej
o przekroju min. 10mm2 (LgY 10) do zacisku ztaczki IZK na zytach PEN - do ktdrej nalezy przytaczyé
takze przewdd neutralny w.l.z stupa. Dodatkowa ochrone od porazen projektowanej sieci
oswietleniowej stanowi szybkie wytaczenie zasilania.

Kable oswietleniowe uktadac na gtebokosci 0,7m zgodnie z normg N-SEP 004. Kable nalezy
prowadzic w rurach w miejscu przecigcia z obcymi sieciami. Jako przepusty pod drogami
zastosowac rury gruboscienne HDPE fi110. Dopuszcza sie prowadzenie kabli o$wietleniowych w
catosci w rurach ostonowych (rozwigzanie zalecane w miejscach gdzie w trakcie kolejnych prac
budowlanych bedzie istniato podwyzszone ryzyko ich uszkodzenia tj. w poblizu znakéw drogowych,
barier i kraweznikdw drogowych). Jako przepusty pod drogami zastosowac¢ rury grubo$cienne HDPE
fi110.

Przed wykonaniem prac uzyskac¢ dopuszczenie do prac na czynnej sieci od stuzb GZDiZ.

Prace wykonaé zgodnie z uwarunkowaniami umieszczonymi w warunkach GZDIZ |E-
10143/650/22/JR z dnia 17.03.2020.
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2.3. Zestawienie materiatow podstawowych

Zestawienie montazowe i demontazowe - GZDIZ S0-480

jed. , g

Lp element Miary obwéd 4 %
Materiaty do budowy linii kablowych

1 dhugo$¢ trasowa linii kablowej mb 54 54
2 kabel YAKXS 4x35 mb 68 68
3 bednarka FeZn 30x4 mb 54 54
4 Przestawienie stanowiska stupowego ocynkowanego h=8m kp! 1 1
5 przewieszenie oprawy na przestawiony stup kpl 1
6 Przecisk HDPE 110 mb 7 7

Przed zamdwieniem sprawdzi¢ poprawno$¢ zestawien takze w kontekScie realizacii
sgsiednich inwestycji badz etapowania prac budowlanych.




Przebudowa ul. Niepotomickiej w zakresie budowy chodnika pomigdzyul. Przemian i ul. F. Muzyka
Przebudowa o$wietlenia

3. WARUNKI TECHNICZNE DO PROJEKTOWANIA OSWIETLENIA GZDIZ IE-10143/650/22/JR Z
DNIA 17.03.2020

Dziat Energetyczno - Teletechniczny Gdarisk, dnia 17 marca 2020 roku
GZDiZ
IE - 10143/650/22/)R

Dziat Rozwoju Sieci i Ewidencji-Drég—
Dotyczy:

Whniosku o wydanie warunkéw technicznych przebudowy istniejgcej sieci oswietleniowej
w zwigzku z kolizjg z projektowanym chodnikiem przy ul. Niepotomickiej na wysokosci ul. Przemian.

Dziat Energetyczno - Teletechniczny przekazuje Warunki techniczne nr 1E/48/2022/JR
projektowania, wykonania i przekazania w uzytkowanie przebudowy istniejgcej sieci oswietleniowej
w zwiazku z kolizjg z projektowanym chodnikiem przy ul. Niepotomickiej na wysokosci ul. Przemian w
Gdansku.

1. Opracowac projekt budowlany usuniecia kolizji istniejacego oswietlenia z planowanym chodnikiem
i zjazdem zgodny z wymaganiami z PN - EN 13201: 2016 Oswietlenie drdg, na aktualnej mapie
do celéw projektowych.

2. Zapewni¢ spetnianie wymagan klasy o$wietleniowej C4 dla jezdni i P3 dla chodnikéw i ciggéw
rowerowych. Uwzgledni¢ oswietlenie wieczorne i nocne.

3. Przestawienie fragmentu instalacji oswietlenia ulicy (oprawy firmy Philips BGP203 LED90-4S, LED-
HB, DM10, Il klasa, 58W/40.6W, 4000K zawieszone na stupach o gr. scianek 4mm i wys. 8m
z wysiegnikiem 1/1+2/5° RAL 9007, kable YAKXS 4x35mm? zasilane z SOU-480 ,Niepotomicka”)
kolidujacego z projektowanym zamierzeniem inwestycyjnym moze odbywac sie tylko w obrebie
pasa drogowego. SOU-480 ,Niepotomicka” o mocy przytaczonej 12,5kW jest obcigzona 21 oprawami
Philips BGP203.

4. W przypadku koniecznosci dobudowy dodatkowych latarni lub dowieszenia opraw na istniejgcych
latarniach stosowac rozwigzania tozsame pod wzgledem technicznym i estetycznym z istniejagcymi.

5. Wykona¢ obliczenia fotometryczne oswietlenia dla charakterystycznych sytuacji drogowych bez
redukcji mocy i z redukcja mocy (przyjmujac nizsza klase oswietlenia drogi). Przyja¢ wspotczynnik
utrzymania MF=0,8.

6. Wymagana klasa oswietleniowa musi by¢ spetniona dla kazdego odcinka ciggu komunikacyjnego
ograniczonego dwoma sgsiednimi stupami o$wietleniowymi.

7. Zachowa¢ minimalng skrajnie budowy tj. 0,5m od lica stupa oswietleniowego do wewngtrznej strony
kraweznika jezdni.

8. Zapewni¢ nieograniczong latarniami szerokos¢ ogoélnodostepnego chodnika © minimalnej
szeroko$ci 2m.

9. Przewidzie¢ utozenie nowego kabla na catej trasie przebudowy pomiedzy latarniami pozostajacymi
w swojej lokalizacji.

10. Przyja¢ minimalne wymiary wneki stupowej: 100mm x 300mm. Dopuszcza sie zmiane wymiarow
wneki stupowej w granicach -15% z zachowaniem powierzchni otworu rewizyjnego minimum
300cm?  Pokrywy wnek stupowych zamykane S$rubami M-8 imbusowymi ,wpuszczanymi”
w pokrywe wneki stupa.

11. Zatgczy¢ zwymiarowane przekrdj poprzeczny z naniesiona lokalizacjg stupa z podaniem rzednych
zaprojektowanego utozenia kabli, rzednych terenu istniejgcego i rzednych docelowych terenu,
z uwzglednieniem skrajni drogowej (zgodnie z zatgcznikiem nr 6).
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12. Zapewnic¢ pole obstugi w promieniu 80cm od wneki stupowej, a w szczegdélnosci zlokalizowanej na
skarpach, na obiektach inzynierskich i przy barierkach.

13. Stup oswietleniowy, w miare mozliwosci, lokalizowac¢ za chodnikiem z uwzglednieniem skrajni
drogowej.

14. Demontowane elementy sieci oéwietleniowych wskazane przez przedstawiciela GZDiZ (fundamenty,
stupy, wysiegniki, oprawy) przekazac na magazyn GZDiZ'u, pozostate zutylizowac.

15. W miejscach przykrycia kabla o$wietleniowego nawierzchnig utwardzong ostoni¢ go rurg ochronng
o $rednicy 110mm i min. grubosci $cianek 5mm dla ciggéw pieszych i rowerowych oraz 6,3mm dla
jezdnych. Ostona na catym odcinku z min. 0,5mb zapasem w obu kierunkach przepustu poza rzut
nawierzchni utwardzonej.

16. W dokumentacji przedstawi¢ numer i obwdd przestawianych stupéw oraz stupéw sasiednich, podac
odlegto$¢ miedzy stupami i dhugosci nowych odcinkdw kabli oswietleniowych, pokazac przekréj drogi
z lokalizacjg stupow, podac skrajnie stupow.

17.W przypadku przebudowy istniejacego o$wietlenia przy jezdni dopuszczonej do ruchu zapewnic
o$wietlenie tymczasowe na czas budowy.

18.Uzgodni¢ z Dzialtem Energetycznym GZDiZ projekt budowlany o$wietlenia w wersji papierowej
i elektronicznej (PDF i dwg.) zawierajacy: niniejsze warunki, opis, plan sytuacyjny, schemat
oswietlenia, zwymiarowany przekrdj poprzeczny usytuowania latarni i kabli, zestawienie
podstawowych materiatéw projektowanych i demontowanych.

19. Przed wykonaniem robét nalezy uzyskac dopuszczenie do czynnej sieci oswietlenia ulic od GZDiZ.

20. Przedstawi¢ do odbioru robdt w GZDiZ nastepujace dokumenty odbiorowe:

- projekt powykonawczy,

- protokét pomiaru stanu izolacji kabli,

- protokét skutecznosci ochrony od porazen i uziemienia stupéw,

- protokoét pomiaréw fotometrycznych na jezdni,

- protokét pomiaru zageszczenia gruntu do Is = 0,97 na trasie kabli oswietleniowych i wokot
fundamentdéw stupdw.

- operat geodezyjny powykonawczy uzgodniony w Urzedzie Miejskim w Gdarnsku Wydziat Geodezji.

- protokot przekazania materiatéw z demontazu na magazyn GZDiZ. Obecnie w firmie Elbudrem
|6zef Jarzabkowski i Andrzej Jarzabkowski Sp. J., ul. Maszynowa 32, 80-298 Gdansk.

21. Opracowanie projektu i usuniecie kolizji nalezy wykona¢ kosztem i staraniem Wnioskodawcy.

Sprawe z ramienia GZDiZ prowadzi pracownik Dziatu Energetyczno - Teletechnicznego:

Jacek Raikowski, tel. 58 55 89 748, mail: Jacek.raikowski@gzdiz.gda.pl
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CZESC RYSUNKOWA
Rysunek: Tytut: skala:

Rys. E- 1.1 Plan sytuacyjny 1:500
Rys. E- 2. Schemat projektowanej sieci o$wietleniowej




MAPA DO CELOW PROJEK TOWYCH
SKALA 1:500
Obiekt: Gdarisk - ul. NEPOLOMICKA

200

linia kablowa do likwidacji

EI Istniejgce latarnie o$wietlenio

istniejacy slup osw z oprawg do przestawienia

(wymiana wysiegnika na diuzszy)
-7 /Q | .. proj. Linie kablowe oswietlenioweYAKXS 4x35
fdentyfikator | nazwa jednostki ewidency inef: 2261011 -7
faaniy fikator | nozwe obrebu ewidency inego: Mackowy [0094]7 | - o o 9 Rury ostonowe HDPE 110
Nr sekc):6.219.25.05.4.16.219.25.05.2.3 I y © o O °
1D : WG-I.E640.1.6250.2021 | | o O ¢
O
i © 5 0 €
o © 5 >< istn obwad oswietlenia szafki
O . .
Uklad wspdtrzednych prostokgtnych ptaskich: 2000 strefa 6 N o 0 © 5 o C SOU-480 "Niepotomicka"
Geodezy jny ukiod odriesienia: Kronsztadt 88 bis O O
C O O
' , o
\ O ‘ o " o istn slup oéw. 8/1 z opraw
Fedsiebiorstwo Geogezy e Asrm 50,20, 0 ey > o O p . p a.
59 COYNA: . Kelend oma N o © s
AP 6o 3035 RECON 35 8750 75 Signed by / o przestaW|c
g Podpisano przez: o O C
2z TEEETEEEIT | Mirostaw Piotrowski o © Q
O0E TA uprawriony +.», Przedsiebiorstwo O O
Mirostow P-ormmkl wor, MG.P, i Brr 12894 - zakres 172 = Eéﬂég-’glne ASTRA o o O o C . S
Date / Data: 2022- o © ¢ | %}
01-12 16:10 c O |
' o © 2
(X GENDA: 5 0 % @ © . ) >< g S J
wewm Orngczenie granicy obszaru, kidry bl przedmiatern akiualizoc)i o O ' A < T ,/5;\ &
Obiskty riechjete kalologiem ablek tow boz danych O o O J N & _ o L - &~ 2 : .
o ©- © - \ b’ & < v o
/("Si'uzebms@‘ gruntowych nie badano, J OL > i e e \ & | | o ‘:f Ay AnAnpnp s AT
Aq -;.-(-L) : N
$ Gdarisk, ania: 2022.01.05 ==pr=—Lh S 2\ &8 & & A | TES : - —
My v ~ ] 7 Lo t Om’
L—Dj_l Luf il JﬂJ L\I J; i L '\w jﬂ_\e LD J s \ s et Rannne — L Yo 8 " Niepo
’g;t”b Flik zawiera dane (jezeli istniejq) z bazy RKSPUT Gdarisk wedlug stanu na dzferiZﬂ.E‘Zﬂl&i = . & 20/34 £ NG - — s — — =i i =
Poswiadczam, 2e niniejszy dokument zostal opracowany w wyniku prac o —_— = > — 7,§{>‘2' - 0':‘?' & bé\ e ul i = PR
12/52 eodezyjnych i kartograficznych, ktorych rezultaty zawiera operat 53.95 ProfR e a607 oA — — 5 — 5 43 ' . 2 %? - T ! y z St B
i . echniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednoczegnie informuje, e jestem [~ Q\ 56.14 ?6 25 56 355@ 5636 ) & = = ) > . ,,39 ]
k F twiadomy odpowiedzialnogci karnej za zlokenie fatszywego oswiadczenia. ,y;__.mmm,, N N e A4 pitinuuuuuy i auE = - “ 2
'S / e 56.10 > - ”’5628 _ ; i S 0L / g
L Y # _Jdentyfikator zgloszenia prac geodezyjnych WG-ILE640.1.6250 2021 e I—— . = 619 sHAg— =2 = S T LE “ ' ,
’t N = S o iQ, &y
. Organ sluihy geodezyjnej, ktiry otrzymal PREZYDENT MIASTA GDANSKA SZR &) 5 § ‘ EEFE [ e~ & ,":Q,\* ; 2 |
[gtoszenie o ,E..th‘ﬂm\“ AY “ S /,\q‘ 0,)\'.- ~ “ PSS = _ﬂd,ﬂ" 2 B oA l
y \ \ - Q & ) J : NG | .
Wykonawca prac geodezyjnych PRZEDSIE‘:;?EJ‘E‘TSV;OZ%ESDE”NE \ - e i | = prZGCISk HDPE 1 1 0 - P
i | [
: J 'S
A ) : Protokal Weryfikacji Nr \ | N L=7 b
ir oraz data sporzadzenia dokumentu g | & m
?‘ "‘L‘J{ }.E*anierajacegn wynik pozytywnej weryfikacji ""'G'“25::&11-25%?]0-22002221'_25l335 \ >< \3
\ ‘ - - . \1\ 3
N Ny \ f
\( A "‘ "'(’ mig i nazwisko oraz nr uprawnien Geodeta Mirostaw Piotrowski \ \ A\ \ S ‘\‘
2 <)\ L awodowych kierownika prac Mr uprawnien 12894 \R W P
L A WP ‘ e < .
T ) S = Nazwa i adre Przebudowa ul. Niepotomickiej w zakresie Nrrys. E-2
~ . A : | W 2
s P obiektu: budowy chodnika pomiedzy ul. Przemian i ul. F. Muzyka ]
\1“'-*%5,; 5 \ wojewoddztwo pomorskie, powiat gdanski , gmina Gdaiisk ><
o Stadium: \ PROJEKT BUDOWLANY Skala: 0
S L Data:
: Obiekt: \ UL. NIEPOLOMICKA 03.2022
N Tytut rysunku: \ Plan Sytuacyjny Rewizja:
. s . . & jé i Nazwisko: Stanowisko: Nr uprawnier: Specjalnosé: Podpis:
Droga i oswietlenie zaprojektowane . M \ : P = i
wedle od rane 0 opracowania X mgr inz. Waldemar Wesotowski Projektant 75/Gd/2002 elektryczna
go9p X mgr inz. Grzegorz Dudziak \ Sprawdzajacy POM/0165/PWBE/17 elektryczna




Schemat osw. Niepotomicka
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w stanie obecnym - diugosci 2m

SOU-480 "Niepotomicka"

Profil 1

latarnia 8/1 po
ulica Niepotomicka

przestawieniu
— - - — istn. kabel o$wietleniowy YAKXS 4x35mm? + bednarka FeZn 30x4

. istniejaca opraw BGP203 LED90-4S/740DM10 (58W/40.6W)
na stupie h=8m dlugos¢ wysiegnika 1m,

— - - — Proj. kabel oéwietleniowy YAKXS 4x35mm? + bednarka FeZn 30x4

&

~ Przestawienie istniejacego stupa z oprawa,
57

8.0m]

fundament zlicowa¢ z
obrzezem projektowanego

jezdnia

ul Niepotomicka  chodnik

Lo
—

' -

gr. nieruchomosci

Nazwa i adres Przebudowa ul. Niepotomickiej w zakresie Nrrys. E-2
obiektu: budowy chodnika pomiedzy ul. Przemian i ul. F. Muzyka
wojewddztwo pomorskie, powiat gdariski, gmina Gdarisk
Stadium: PROJEKT BUDOWLANY Skala: o
Obiekt: UL. NIEPOLOMICKA Data: 03.2022
Tytut rysunku: Schemat o$wietlenia Rewizja:
latarnia 8/1 w chwili obecnej Imi¢ i Nazwisko: Stanowisko: Nr uprawnien: Specjalnosé: Podpis:
mgr inz. Waldemar Wesolowski |  Projektant 75/Gd/2002 elektryczna
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