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- podsypka cementowo-piaskowa 1:4

KONSTRUKCJA CHODNIKA

- podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3
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PROJEKT WYKONAWCZY

UL. NIEPOŁOMICKA

województwo pomorskie, powiat gdański , gmina Gdańsk

PRZEKRÓJ NORMALNY

- płytki betonowe 30x30 gładkie kolor szary, gr. 8 cm

budowy chodnika pomiędzy ul. Przemian i ul. F. Muzyka
Przebudowa ul. Niepołomickiej w zakresie

2.0%istn.

chodnik skarpa
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KONSTRUKCJA CHODNIKA

PRZEKRÓJ NORMALNY
chodnik na terenie zabudowy

ISTN. KONSTRUKCJA JEZDNI

UL. NIEPOŁOMICKA
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mechanicznie 0/31.5 gr. 12cm 
kruszywo stabilizowane

rówskarpapobocze

ściekiem podchodnikowym
odprowadzenie wody do rowu

1:
11:1

pobocze

40

4) grub. 15 cm
spoiwem hydraulicznym C1,5/2
- warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego

humusowanie

krzewami liściastymi
obsadzenie przeciwskarpy rowu

z obsadzeniem przeciwskarpy krzewami liściastymi
umocniony humusem

Projektowan rów 
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