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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU WYKONWCZEGO

Lp. Nr tomu Nazwa opracowania
1 I PROJEKT WYKONAWCZY — BRANZA DROGOWA
2 Il PROJEKT WYKONAWCZY — BRANZA ELEKTRYCZNA
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I OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI
1.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dla zadania pn. ,Przebudowa ul.
Niepotomickiej w zakresie budowy chodnika pomiedzy ul. Przemian i ul. F. Muzyka” w dzielnicy
Orunia Gérna — Gdansk Potudnie w miescie Gdansk.

1.2. Inwestor

Zleceniodawcg Dokumentacji Projektowej dla inwestycji jest Dyrekcja Rozbudowy Miasta
Gdaniska, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk dziatajgca w imieniu Gminy Miasta Gdariska.

1.3. Jednostka projektowa

Dokumentacje projektowa na potrzeby w/w inwestycji wykonuje Biuro Projektéw Drogowych
Remigiusz Krzykwa, ul. Swirskiego 21B/9, 80-180 Gdanisk.

1.4. Lokalizacja inwestycji

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w granicach terenu zabudowanego miasta
Gdanska, wojewddztwo pomorskie, powiat gdanski, gmina Gdansk.
Inwestycja drogowa zlokalizowana jest na dziatkach:

Lp Nr dziatki Obreb

1 3 0094 Mackowy
2 38/1 0094 Mackowy
3 38/3 0094 Mackowy

1.5. Cel i zakres inwestycji

Celem inwestycji jest budowa chodnika przy krawedzi jezdni ul. Niepotomickiej.
Zakres inwestycji obejmuje:

e  Budowe odcinka chodnika,

e  Przebudowe istniejgcego zjazdu indywidualnego na ul. Niepotomickg

e  Przebudowe odwodnienia drogi (przebudowe rowu, budowe przepustu, budowe palisad,
budowe s$ciekdw podchodnikowych),

e  przebudowe oswietlenia ulicznego.

2. PODSTAWY OPRACOWANIA
e Zlecenie Inwestora;

e Mapa do celdw projektowych w skali 1 : 500 wykonana przez Przedsiebiorstwo Geodezyjne
Astra Sp. z 0.0. z siedzibg w Gdyni;

e Opinia geotechniczna wraz wykonana przez Przedsiebiorstwo Geologiczne ,,AQUA” Jacek
Kuciaba z siedziba w Jagatowie;

e Mapa topograficzna w skali 1:25 000;

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j.
Dz.U. z 2019 r. poz.1643, z pdzn. zm.);
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e Prawo budowlane — Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. 2020 poz. 1333 z pdzn. zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury, z dnia 3 lipca 2003 r., w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa
ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181);

e Wizja lokalna w terenie.

3. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTOW DROGOWYCH
3.1. Uktad drogowy.

W ramach opracowania przewidziano do wykonania budowe chodnika po zachodniej stronie
jezdni ul. Niepotomickiej dtugosci 106,30m w celu ucigglenia i potgczenia chodnikéw projektowanych
w ramach odrebnych inwestycji: Budowa ulicy Przemian i ulicy Hokejowej w Gdansku” i Budowa
chodnika wzdtuz ulicy Niepotomickiej wraz z budowg zjazdu na dziatke nr 39/10 w Gdarisku”.

Projektuje sie chodnik przylegajgcy do krawedzi jezdni szerokosci 2,00m obramowany od
strony jezdni kraweznikiem betonowym 15x30x100 i od strony granicy pasa drogowego obrzezem
betonowym 8x30x100, pochylenie poprzeczne chodnika projektuje sie jak 2% w kierunku rowu
zlokalizowanego za chodnikiem. Ze wzgledu na uksztattowanie terenu na odcinku doj$cia do zjazdu w
km 0+069 pochylenie poprzeczne zmienia kierunek w strone jezdni, zmiana pochylenia poprzecznego
wykonana zostata na odcinku 5.0m.

W zakresie opracowania projektuje sie jeden zjazd indywidualny do posesji na dziatce nr 38/3
w km 0+069.00, szerokos¢ zjazdu 5.70m, dtugosc zjazdu 5.70m, na wigczeniu w ul. Niepotomicka
zaprojektowano skosy 1:1,5 zgodnie z rys 3.3 - szczeg6ty konstrukcyjne — zjazd.

4. OPINIA GEOTECHNICZNA

4.1. Charakterystyka Geotechniczna Podtoza

W podfozu dokumentowanego terenu wystepujg grunty rodzime rdznigce sie geneza,
litologig oraz parametrami geotechnicznymi. W zwigzku z tym podzielono je na odrebne warstwy,
zaliczajgc do kazdej z nich grunty o zblizonych wartosciach parametréw geotechnicznych. Wartosci
charakterystyczne parametréw geotechnicznych wydzielonych warstw ustalono na podstawie badan
makroskopowych i zaleznosci korelacyjnych wspartych doswiadczeniem wtasnym.

Wartosci charakterystyczne parametréw geotechnicznych wydzielonych warstw podano w
tabeli stanowigcej zatgcznik nr 3. Przy okreslaniu wartosci obliczeniowych parametréw nalezy
zastosowac wspotczynniki czeSciowe, dobrane zgodnie z zasadami zawartymi w PN- EN 1997-1
(Eurokod 7).

Wydzielono nastepujgce warstwy geotechniczne:

Warstwa geotechniczna la

e grunty rodzime, spoiste osady lodowcowe: piaski gliniaste, gliny piaszczyste w stanie
plastycznym, (o ustalonej charakterystycznej wartosci stopnia plastycznosci 1L=0,40,
co odpowiada wartosci wskaznika konsystencji IC = 0,60).

Warstwa geotechniczna lb
e grunty rodzime, spoiste osady lodowcowe: gliny piaszczyste w stanie
twardoplastycznym, (o ustalonej charakterystycznej wartosci stopnia plastycznosci
IL=0,20, co odpowiada wartosci wskaznika konsystencji IC = 0,80).

Warstwa geotechniczna ll




PRZEBUDOWA UL. NIEPOtOMICKIEJ W ZAKRESIE BUDOWY CHODNIKA POMIEDZY UL. PRZEMIAN | UL. F. MUZYKA

e grunty rodzime, niespoiste osady wodnolodowcowe: sredniozageszczone piaski (o
ustalonej charakterystycznej wartosci stopnia zageszczenia ID=0,50)

Uktad zalegania poszczegdlnych warstw gruntowych przedstawiono na kartach odwiertéw
stanowigcych zatacznik nr 5.

4.2, Whioski Geotechniczne

e W wyniku przeprowadzonych prac stwierdza sie, ze na rozpatrywanym terenie w podfozu
wystepujg proste warunki gruntowo-wodne, korzystne dla bezposredniego posadowienia
projektowanego obiektu budowlanego.

e Grunty warstw geotechnicznych la, Ib, Il sklasyfikowano jako nosne i nadajace sie do
posadowienia bezposredniego.

e Grunty wydzielonych warstw geotechnicznych przyporzadkowano do grup klasyfikacji
nosnosci podtoza gruntowego (wg. ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i
potsztywnych”, GDDKIA):
warstwa geotechniczna la - poza klasyfikacjg grupy nosnosci podfoza gruntowego oraz
wymaga indywidualnego podejscia projektowego. Warunki gruntowe okreslono jako
przecietne z uwagi na wystepujace sgczenia.

warstwa geotechniczna |Ib — zaklasyfikowana do grupy nosnosci podtoza gruntowego G4.
Warunki gruntowe okreslono jako dobre.

warstwa geotechniczna Il - zaklasyfikowana do grupy nosnosci podtoza gruntowego G1.
Warunki gruntowe okreslono jak przecietne z uwagi na nawiercony poziom zwierciadta wéd
gruntowych.

e Na rozpatrywanym terenie stwierdzono lokalne sgczenia. Nawiercono poziom wody
gruntowej w warstwach piaskow. Zwierciadto wéd gruntowych okreslono jako swobodne.
Gtebokosci sgczen oraz poziomu zwierciadta wod gruntowych stwierdza sie na dzien
wykonywania prac terenowych. Gtebokosci te mogg ulega¢ zmianom ze wzgledu na
intensywnos¢ opaddéw atmosferycznych lub ich brak oraz pore roku.

e Prace ziemne nalezy prowadzi¢ tak, aby nie dopusci¢ do naruszenia naturalnej struktury
gruntu. Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy usungé¢ warstwe gleby oraz
nasypow niebudowlanych z podfoza budowlanego.

e  Gtebokos¢ przemarzania gruntow dla rejonu przeprowadzonych badan hz=1,0 m.

5. PROJEKTOWANE ELEMENTY UKEADU KOMUNIKACYJNEGO
5.1. Projektowany chodnik

Wzdtuz ul. Niepotomickie po prawej stronie projektuje sie chodnik szerokosci 2,0m przykra
wedzi jezdni, chodnik projektuje sie na odcinku od peronu przystanku autobusowego przy
skrzyzowaniu ul. Niepotomickiej z ul. Przemian do istniejgcego chodnika przy ul. Niepotomickiej
wykonanego w ramach inwestycji pn.: ,,Budowa chodnika wzdtuz ul. Niepotomickiej wraz z budowg
zjazdu na dziatke 39/10” na odcinku 106,30m. Chodnik posiada oswietlenie ktére w ramach zadania
zostanie przebudowane, chodnik wykonanyzostanie o nawierzchni z ptytek betonowych.

Pochylenie podtuzne chodnika jest zgodne z pochyleniem podfuznym ul. Niepotomickiej i
wynosi od 0,75% do 2,14%.

Parametry techniczne chodnika:
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e Szerokosc -2.0m
e pochylenie poprzeczne - 2.0% w kierunku rowu
o szeroko$é pobocza -0,5m

5.2. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni chodnika:

Warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodnika:

Nr | Grub. .
Opis warstwy
w-y | [cm]
1 8 |- ptytki betonowe 30x30 gtadkie kolor szary uktad ciosowy
2 3 |- podsypka cementowo-piaskowa 1:4
3 15 |- podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3
4 15 [ warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem
hydraulicznym C1,5/2

Warstwy konstrukcyjne nawierzchni zjazdu poza pasem chodnika i najazdu na zjazd:

Nr | Grub. .
Opis warstwy
w-y | [cm]
1 8 |- kostka betonowa 20x10 gtadkie kolor grafitowy
2 3 |- podsypka cementowo-piaskowa 1:4
3 20 |- podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3
4 s T warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem
hydraulicznym C1,5/2

UWAGA: Wymaga sie aby dla wszystkich konstrukcji podtoze ulepszyé do modutu wtdrnego

E2=80MPa. Ulepszenie podtoza zastosowac zgodnie z obowigzujgcymi normami

5.3. Odwodnienie

Odwodnienie projektowanego chodnika przewiduje sie powierzchniowo poprzez nadanie
odpowiednich pochylen podtuznych i poprzecznych i odprowadzenie wody sciekami pochodnikowymi
w km 0+004, 0+033 i 0+063 do przebudowywanego rowu drogowego.

Na wlocie ze $cieku pochodnikowego do rowu w celu zabezpieczenia przed erozjg i
rozmyciem wykonany zostanie sciek skarpowy do dna rowu oraz umocnienie dna i skarp rowu na
odcinku po 1.0m w obie strony ptytami betonowymi azurowymi.

Row w zwigzku z projektowanym chodnikiem zostat odsuniety od krawedzi jezdni i znajduje
sie za chodnikiem (w granicach istniejgcego pasa drogowego). Réw na odcinku od km 0+003,50 do
km 0+065 ma ksztatt trapezowy o szerokosci dna 40cm, a na odcinku od km 0+073 do km 0+106
tréjkatny ze zmiennym pochyleniem skarp 1:1 co spowodowane jest uksztattowaniem terenu
istniejgcego oraz odlegtoscia od granicy pasa drogowego.
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Przebudowywany row przejmowat bedzie wode opadowag z jednego pasa ruchu ul.
Niepotomickiej na odcinku objetym opracowaniem (daszkowy spadek poprzeczny jezdni) oraz z
projektowanego chodnika.

Pod istniejgcym zjazdem w km 0+069 w celu utrzymania ciggtosci rowu projektuje sie
przepust z rur PEHD o $rednicy 40cm dtugosci L = 8,7m.

Na odcinku rowu zaprojektowano palisady z palikdw drewnianych w ilosci 3 szt.

5.4. Projektowane wycinki
Nie stwierdzono koniecznosci wycinki drzew.
5.5. Projektowana zielen

W ramach dokumentacji projektuje sie tereny zielone (zahumusowanie z obsianiam
mieszankg traw) od krawedzi zewnetrznej chodnika do granicy pasa drogowego — pas szerokosci
1,10 — 4.60m, oraz nasadzenia krzewami liSciastymi na skarpach.

Materiatami stosowanymi do humusowania i obsiania s3:

- ziemia urodzajna:
Wierzchnia warstwa gleby posiadajgca wtasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy rozwdj.
Ziemia urodzajna (humus) - powinna zawiera¢ co najmniej 2% czesci organicznych, powinna
by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni wiekszych od 5 cm oraz by¢ wolna od zanieczyszczen obcych.
Kryteria jakim powinna odpowiadac ziemia urodzajna:

a) optymalny sktad granulometryczny:

- frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,

- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,

- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 -70%,

b) zawartosc¢ fosforu (P205) > 20 mg/m2,
c) zawartos$¢ potasu (K20) > 30 mg/m2,
d) kwasowos¢ pH >5,5.

- nasiona traw:

Wybodr gatunkdw nalezy dopasowac do warunkéw miejscowych, a wiec do rodzaju gleby i
stopnia jej zawilgocenia i ekspozycji na storice.

Nalezy zastosowa¢ mieszanke odporng na susze i nie wymagajacg czestych zabiegow
pielegnacyjnych. Najlepiej nadajg sie do tego specjalne mieszanki traw o gestym i drobnym
ukorzenieniu i o gwarantowanej jakosci. Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony
procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy, wg ktorej zostata wyprodukowana, zdolnosé
kietkowania oraz by¢ odporna na zasolenie.

Wybdr gatunkdéw traw nalezy dostosowac do terenu pod obsiew.

Sktad mieszanki siewnej winien zostac zatwierdzony przez Inzyniera.

Zaleca sie stosowanie gotowych mieszanek do obsiewu.

W przypadku braku mozliwosci zakupienia gotowe] mieszanki o sktadzie dostosowanym
do warunkéw terenowych, nalezy wykona¢ mieszanke na zamdwienie. Poszczegdlne gatunki
do wykonania mieszanki powinny mie¢ okreslone: klase, zdolnos¢ kietkowania. Zdolnos¢ kietkowania
nasion powinna wynosi¢ minimum 60%.

Etykiety ze zuzytych opakowan po mieszankach nasion zastosowanych w pasie drogowym
powinny by¢ zachowane do czasu odbioru robaét.

- woda — bez specjalnych wymagan.
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Ziemia zyzna zastosowana przy realizacji trawnikéw zakupiona i dostarczona na plac budowy
winna pochodzié¢ z zebranych warstw gleby préchnicznej, pozostajacej uprzednio pod uprawg rolng
lub ogrodniczg ziemig albo by¢ wytworzona z komponentéw organicznych i nieorganicznych oraz
mineralnych wierzchnich warstw gleby, wzbogacona nawozami mineralnymi. Ziemia ta winna by¢
oczyszczona z kamieni, gruzu, resztek nie roztozonych czesci roslin tj. gatezi i grubszych korzeni oraz
roztogdéw perzu.

Podstawowe parametry fizyko — chemiczne ziemi zyzne;j:

- odczyn: pH od 5,0 do 6,5

- zawartos¢ préchnicy nie mniejsza niz 2%

- zawartos$¢ azotu nie nizsza niz 0.2%

- stosunek zawartosci wegla do azotu C:N w przedziale 1:15.

Wiasciwosci ziemi winny zostac¢ zbadane i potwierdzone przez specjalistyczne laboratorium
(np. Stacje Chemiczno — Rolniczg), ktdére okresli ilo$¢ i sposdb pobrania reprezentacyjnej préby
potrzebnej do wykonania oceny oraz wyda zalecenia odnosnie uzupetniajgcego nawozenia
mineralnego. Wynik badania Wykonawca powinien okazaé¢ Zamawiajgcemu.

Zaktadanie zieleni na skarpach:

Na przeciwskarpie rowu wykonaé¢ nalezy nasadzenia krzewodw lisciastych kwitngcych o
gestym przekroju, niewymagajgce czestych zabiegéw ogrodniczych. Do nasadzen przewidziano
gatunek: Snieguliczka Chenaulta Hancock (Symphoricarpos chenaultii) w ilosci 135 m2, w lokalizacji

zgodniej z rys nr 2 — Plan sytuacyjny.
Humusowanie skarp nalezy wykona¢ poprzez hydroobsiew.
Wymagania dotyczgce wykonania robdét zwigzanych z hydroobsiewem skarp sg nastepujgce:

e nalezy przygotowaé warstwe ziemi urodzajnej pod hydroobsiew zgodnie z Projektem
Drogowym oraz SST,

e hydroobsiew powinien by¢é wykonywany w mozliwie jak najkrotszym czasie po zakonczeniu
robot ziemnych, w okresie od 1 kwietnia do 15 pazdziernika. W razie potrzeby istnieje
mozliwos¢ wykonania hydroobsiewu tuz po pierwszych jesiennych przymrozkach — w
terminie zaakceptowanym przez Inzyniera,

e w zbiorniku hydrosiewnika nalezy zmiesza¢ mulcz, substancje klejgce i stymulujgce wzrost,
nasiona traw, nawozy i wode,

e zawiesine nalezy rGwnomiernie rozpylaé na glebe za pomocga dziatka wodnego, badz dyszy
zamocowanej na elastycznym wezu. Hydroobsiew jest wykonywany jednorazowo na
powierzchni skarpy,

e hydroobsiew nie wymaga podlewania podczas kietkowania nasion i w poczatkowym okresie
wzrostu roslin. Podlewanie moze by¢ potrzebne w okresie dtugotrwatej suszy.

Bilans powierzchni zaktadanej zieleni

- Powierzchnia [m2]
Humusowanie terenéw ptaskich 137
Humusowanie skarp 226
Nasadzenia krzewdw na skarpach 135

5. UWAGI KONCOWE

Roboty nalezy wykonywac zgodnie z PN i EN normami drogowymi.
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Z podtoza nalezy usungé¢ warstwe gleby, dno koryta dogescic¢ przed wykonaniem nawierzchni.
Materiaty i wyroby stosowane do wykonania robét powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w
normach.

Podczas wykonywania robdt zwigzanych z korytowaniem pod projektowane warstwy
konstrukcyjne nawierzchni w celu zminimalizowania mozliwosci wystgpienia awarii prace w rejonie
ich przebiegu zaleca sie wykonywac recznie bez uzycia ciezkiego sprzetu.

Nawierzchnie utwardzone oraz zielen,, uszkodzone w trakcie wykonywania prac zwigzanych z
realizacjg inwestycji nalezy odtworzy¢, doprowadzajac je do wiasciwego stanu technicznego,
nie gorszego niz stan przed przystgpieniem do wykonywania robét.

Opracowat: mgrinz. Remigiusz Krzykwa
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Il. CZESC RYSUNKOWA

Rys. 1 — Plan orientacyjny skala 1:10 000
Rys. 2 — Plan sytuacyjny skala 1:500
Rys. 3 — Przekrdj normalny/szczegoty skala 1:50

Rys. 4 — Profil podtuzny skala 100/1000
Rys. 5 — Przekroje poprzeczne skala 1:100

Rys. 6 — Schemat tyczenia skala 1:500
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