Przekroj charakterystyczny, podtuzny, przez przepust z PEHD

pod zjazdem
3 L=8.7m )
Umocnienie kamieniem pqlnym na
podsypoe cementowo piaskowe . Umocnienie kamieniem polnym na
| J | S g — )5 podsypce cementowo piaskowe]
\ I RARARARAW LI B 9 l |
| o N |
| | 125583 'D _1=20.75% rz.55.77 § |

Umocnienie ptytami betonowymi

Umochnienie ptytami betonowymi’ dlocéc mih 3D
na dhugosci min

na dtugosci min 3D

Fundament z pospdtki grub. 0.30m
zageszczona do wskaznika 0.98 wg Proctora

Przekrdj przez proj. przepust z PEHD @ od 0.4m pod zjazdem
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warstwami co 30 cm

zageszczenie do wskaznika
0.98 wg skali Proctora

Fundament z pospétki grub. 0.30m
zageszczona do wskaznika 0.98 wg Proctora

Szczegdt umocnienia wiotu i wylotu
przepustu PEHD @ 40cm pod zjadem
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SCIEK PODCHODNIKOWY
PRZEKROJ POPRZECZNY
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1Za2prawa cem.-piask.

Obrzeza betonowe
8x30cm

Sciek D8 15x60x50
cm

Podsypka cem.-piask.
1:4 gr.10cm

Chodnik z ptytek

betonowych gr. 8cm
Podsypka cem. -

piask. 1:4 gr. 3cm
Podbudowa KtSM

0/ 31,5, gr. 15¢cm

SCIEK PODCHODNIKOWY
WIDOK Z GORY
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| Nazwa i adres Przebudowa ul. Niepotomickiej w zakresie Nrrys. 3
| obiektu: budowy chodnika pomiedzy ul. Przemian i ul. F. Muzyka e ark )
‘ wojewodztwo pomorskie, powiat gdanski , gmina Gdansk rark.
| Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Skala:
| Obiekt: UL. NIEPOLOMICKA Data: e 5029
Tytut rysunku: SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE Rewizja:
‘ Imie i Nazwisko: Stanowisko: Nr uprawnien: Specjalnosc: Podpis:
| mgr inz. Remigiusz Krzykwa Projektant POM/0115/POOD/15 Drogowa %77/;?,/,\7
‘ mgr inz. Mariusz Chyta Sprawdzajacy POM/0280/PWODI1 Drogowa Lz




