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SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU WYKONWCZEGO 
 

Lp Nr tomu Nazwa opracowania 
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CZĘŚĆ OPISOWA 
 

1.INFORMACJE OGÓLNE O ZADANIU INWESTYCYJNYM 

1.1. Podstawa opracowania 

1. Umowa zawarta z Inwestorem 

2  Inwentaryzacja istniejących urządzeń energetycznych w terenie dokonana przez 
autora opracowania. 

3.  Obowiązujące katalogi oraz normy i przepisy (np. PN-EN 13201, SEP-E-004),  
  Prawo Budowlane, wytyczne wykonania i odbioru robót energetycznych.  

5.  Mapa do celów projektowych 

6.  Warunki do projektowania oświetlenia wydane przez ZDiZ Gdańsk 

 

1.2. Przedmiot opracowania - lokalizacja 

Przedmiotem opracowania jest projekt branży energetycznej dotyczący rozwiązania kolizji z siecią 
oświetleniową w ramach budowy odcinka chodnika wzdłuż ulicy Niepołomickiej w Gdańsku 

 

1.3. Zakres opracowania 

     W zakres opracowania związanego z budową nowego oświetlenia wchodzi: 

1. Przestawienie słupa oświetleniowego 

2. Przebudowa kabli zasilających 
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2.BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO 

2.1. Wymagania oświetleniowe 

W projekcie załączono wyniki obliczeń natężenia oświetlenia dla chodników i luminancji i 
pasów jezdni. Zgodnie z warunkami do obliczeń przyjęto klasę oświetlenia dla projektowanej ulicy 
jako C4 Chodniki oraz ścieżki rowerowe dla całego układu drogowego musza spełniać wymagania 
jak dla klasy min P4. 

Wymagania normatywne wynoszą: 
(C4)  Em ≥ 10 Ud ≥ 0,4  
(P3)  Em ≥ 7,5 Emin ≥ 1,5  

 
Wyniki obliczeń potwierdzają, iż uzyskane parametry oświetlenia na nowym chodniku będą 
wystarczające 
 Wykonano także obliczenia uwzględniające redukcję mocy w godzinach późnonocnych 
(22:00 – 5:00) gdzie zapewnić należy oświetlenie o klasę niższą niż w oświetleniu podstawowym. 

 

2.2. Projektowane oświetlenie ZDiZ Gdańsk 

Istniejącą latarnię oświetleniową numer 8/1 (Zasilana z szafki SOU-0480 „Niepołomicka”) 
należy przestawić na przeciwną stronę ulicy do granicy pasa drogowego - w ciągu opraw 
umieszczonych po przedmiotowej stronie. Istniejący kabel oświetleniowy w kierunku latarni 7/1 oraz 
9/1 należy w całości wymienić na nowy identycznego typu (YAKXS 4x35 – nie dopuszcza się 
mufowania istniejącego kabla). Ułożoną przy przebudowanych kablach bednarkę odtworzyć i 
wprowadzić do przestawionego słupa. Oprawę oświetleniowa przekonwertować i przewiesić na 
przestawiony. Pod ulica Niepołomicką wykonać nowy Przecisk rurą HDPE 110. 

Połączenie latarń wykonać kablami aluminiowymi typu YAKXS 4x35 z równolegle układaną 
bednarką FeZn 30x4. Połączenia w ziemi (bednarki) spawać oraz zabezpieczyć przed korozją. 
Rezystancja uziemień nie powinna być większa niż 10ohm. Na zaciski uziemiające słupów 
wprowadzić bednarkę FeZn30x4 oraz połączyć linką w kolorze ochronnym o barwie żółto – zielonej 
o przekroju min. 10mm2 (LgY 10) do zacisku złączki IZK na żyłach PEN - do której należy przyłączyć 
także przewód neutralny w.l.z słupa. Dodatkową ochronę od porażeń projektowanej sieci 
oświetleniowej stanowi szybkie wyłączenie zasilania. 

Kable oświetleniowe układać na głębokości 0,7m zgodnie z normą N-SEP 004. Kable należy 
prowadzić w rurach w miejscu przecięcia z obcymi sieciami. Jako przepusty pod drogami 
zastosować rury grubościenne HDPE fi110. Dopuszcza się prowadzenie kabli oświetleniowych w 
całości w rurach osłonowych (rozwiązanie zalecane w miejscach gdzie w trakcie kolejnych prac 
budowlanych będzie istniało podwyższone ryzyko ich uszkodzenia tj. w pobliżu znaków drogowych, 
barier i krawężników drogowych). Jako przepusty pod drogami zastosować rury grubościenne HDPE 
fi110. 

Przed wykonaniem prac uzyskać dopuszczenie  do prac na czynnej sieci od służb GZDiZ. 
Prace wykonać zgodnie z uwarunkowaniami umieszczonymi w warunkach GZDIZ IE-

10143/650/22/JR  z dnia 17.03.2020. 
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2.3. Zestawienie materiałów podstawowych 

 

 
Zestawienie montażowe i demontażowe - GZDIZ 

 
SO-480 

 

Lp element 
jed. 

Miary 
obwód 4 

R
azem

: 

Materiały do budowy linii kablowych 
   

1 długość trasowa linii kablowej mb 54 54 

2 kabel YAKXS 4x35 mb 68 68 

3 bednarka FeZn 30x4 mb 54 54 

4 Przestawienie stanowiska słupowego ocynkowanego h=8m kpl 1 1 

5 przewieszenie oprawy na przestawiony słup kpl 1 1 

6 Przecisk HDPE 110 mb 7 7 

 
Przed zamówieniem sprawdzić poprawność zestawień także w kontekście realizacji 

sąsiednich inwestycji bądź etapowania prac budowlanych. 
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3. WARUNKI TECHNICZNE DO PROJEKTOWANIA OŚWIETLENIA GZDIZ IE-10143/650/22/JR Z 
DNIA 17.03.2020 
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CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
Rysunek: Tytuł:  skala:  
 
Rys. E- 1.1 Plan sytuacyjny 1:500 
Rys. E- 2. Schemat projektowanej sieci oświetleniowej 
 






