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PROJEKT WYKONAWCZY

UL. NIEPOŁOMICKA

województwo pomorskie, powiat gdański , gmina Gdańsk

budowy chodnika pomiędzy ul. Przemian i ul. F. Muzyka
Przebudowa ul. Niepołomickiej w zakresie

SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE - ZJAZD

ZJAZD W KM 0+069

przepust PEHD pod zjazdem

C1,5/2

stabilizowanego spoiwem hydraulicznym

warstwa ulepszonego podłoża z gruntu15cm
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PAS DROGOWY
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DZIAŁKA NR 38/3

najazd na zjazd chodnik przejezdny zjazd poza pasem chodnika

ul. Niepołomickiej
Nawierzchnia

PRZEKRÓJ  I - I

SKALA 1:25

15 x 30 x 100

Krawężnik betonowy

15 x 30 x 100

Krawężnik betonowy

podsypka cementowo  piaskowa 1:4

8cm

3cm

kostka betonowa 20x10 kolor grafitowy

KŁSM 0/31.520cm

podsypka cementowo  piaskowa 1:4

8cm

3cm

KŁSM 0/31.520cm

kolor szary układ ciosowy
płytki betonowe 30 x 30 gładkie

podsypka cementowo  piaskowa 1:4

8cm

3cm

kostka betonowa 20x10 kolor grafitowy

KŁSM 0/31.520cm

(56.32)

0.00

(56.62)

0.30

d
ro

g
o

w
e
g
o

p
a
s
a

G
ra

n
ic
a

15cm

C1,5/2

stabilizowanego spoiwem hydraulicznym

warstwa ulepszonego podłoża z gruntu 15cm

C1,5/2

stabilizowanego spoiwem hydraulicznym

warstwa ulepszonego podłoża z gruntu 15cm

C1,5/2

stabilizowanego spoiwem hydraulicznym

warstwa ulepszonego podłoża z gruntu

57.10

w miejscu bramy

proj. rzędna

c
z
a
s
o

w
e
g
o
 z

a
ję
c
ia

G
ra

n
ic
a

57.50

terenu istniejącego
dowiązanie do4.2

20.0%

20.0%

2.2 2.0


