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1. WSTĘP 
  

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej   
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie przebudowy wpustów deszczowych wraz z przyłączami do istniejącej sieci 
kanalizacji deszczowej, które zostaną zrealizowane w ramach zadania pn.:  

„Przebudowa drogi w miejscowości Dobropole, Gmina Trzcińsko-Zdrój” 
 
1.2. Nazwa i adres Inwestora, lokalizacja 
Inwestor: Gmina Trzcińsko-Zdrój, ul. Rynek 15, 74-510 Trzcińsko-Zdrój 
Lokalizacja inwestycji: m. Dobropole, gm. Trzcińsko-Zdrój, dz. nr 116/1 dr, obr. Dobropole 
 

1.3. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych 
Specyfikacje Techniczne należy odczytywać i rozumieć w zlecaniu i wykonaniu robót 
opisanych w punkcie 1.1. jako część Dokumentacji Przetargowej. 
 

1.4. Zakres prac 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie przebudowy wpustów deszczowych wraz z przyłączami do istniejącej sieci kanalizacji 
deszczowej. 
 
Zakres robót przy wykonywaniu przebudowy wpustów deszczowych wraz z przyłączami obejmuje: 
- oznakowanie robót, 
- dostawę materiałów, 
 wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiórki istniejących nawierzchni, przekopy próbne 

oraz podwieszenie instalacji obcych, 
- wykonanie wykopu wraz z umocnieniem ścian wykopu, 
- utrzymanie wykopu w stanie suchym, 
- przygotowanie podłoża pod przewody oraz wpusty uliczne, 
- badanie zagęszczenia podłoża, 
- geodezyjne wytyczenie trasy kanalizacji deszczowej oraz pomiar geodezyjny powykonawczy, 
- ułożenie przewodów kanalizacji deszczowej, montaż wpustów ulicznych, 
- zasypanie i zagęszczenie wykopu z demontażem umocnień ścian wykopu, badanie 

geotechniczne zagęszczenia wykopu, 
- próby szczelności rurociągu, 
- wywóz i utylizację na legalnym składowisku urobku z wykopów, 
- odtworzenie terenu po robotach, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w ST. 
 
1.5. Określenia podstawowe 
Teren budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza 
budowy. 
 
Dokumentacja budowy – pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, 
dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy 
służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji 
obiektów metodą montażu – także dziennik montażu. 
 
Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w 
toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
 
Dziennik budowy – dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 
zachodzących w czasie wykonywania robót. 



 
Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 
techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje 
techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. 
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości 
wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, 
badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego 
obiektu. 
 
Przewody rurowe kanalizacji deszczowej:  
- Kanał - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania ścieków. 
- Kanał deszczowy - kanał przeznaczony do odprowadzania ścieków opadowych. 
- Przykanalik - kanał przeznaczony do połączenia wpustu deszczowego z siecią kanalizacji 

deszczowej  
  
Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci kanalizacji deszcowej:  
- Wpust deszczowy - urządzenie do odbioru ścieków opadowych, spływających do kanału z 
utwardzonych powierzchni terenu.  
  
Elementy odwodnienia wykopu:  
Dren – sączek podłużny z rurkami na dnie, ułatwiającymi przepływ wody w kierunku studzienki 
zbiorczej.  
Geowłóknina (lub włóknina) – materiał wytworzony zwykle metodą zgrzeblania i igłowania z 
nieciągłych, wysokospolimeryzowanych włókien syntetycznyc h, w tym tworzyw 
termoplastycznych: polietylenowych, polipropylenowych (m.in. stylon) i poliestrowych (m.in. 
elana), charakteryzujący się m.in. dużą wytrzymałością oraz wodoprzepuszczalnością. 
  
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami. Określenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 
(WTWOR) i postanowieniami Umowy. 
 
2. MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania 
Wszystkie materiały stosowane do budowy muszą być dopuszczone do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego stosowania w budownictwie i być zgodne z dyspozycją Artykułu 10 Ustawy „Prawo 
Budowlane” z dn. 7 lipca 1994r z późniejszymi zmianami tzn. Posiadać certyfikaty, aprobaty 
techniczne lub deklaracje zgodności dostarczonych materiałów z PN. 
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały zastosowane do budowy powinny odpowiadać 
normom krajowym zastąpionym, jeśli to możliwe, przez normy europejskie lub technicznym 
aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat 
europejskich elementy i materiały powinny odpowiadać wymaganiom odpowiednich specyfikacji. 
Wszystkie materiały i urządzenia stosowane przy wykorzystaniu robót muszą być nowe i 
nieużywane. Wykonawca przed planowanym założeniem zamówienia przedstawi Zamawiającemu 
(Inżynierowi) nazwy producentów, od których zamierza zakupić materiały i urządzenia. Jako 
podstawowe należy traktować materiały i urządzenia wskazane w dokumentacji projektowej.  
 
2.2. Przewody rurowe 
2.2.1 Rury kanalizacyjne PVC 
Rury i kształtki kanalizacyjne PVC SN8 lite należy stosować do budowy przykanalików 
odprowadzających wody opadowe z wpustów do istniejacej sieci kanalizacji deszczowej. Rury i 
kształtki kanalizacyjne PVC SN8 lite produkowane, jako gładkościenne, jednowarstwowe o litej 
budowie ścianki rury, z polichlorku winylu o kolorze pomarańczowym. System o sztywności 
obwodowej SN8, przystosowany do montażu w miejscach o dużych obciążeniach statycznych i 
dynamicznych. Połączenie rur kielichowe i uszczelnione specjalną, profilowaną uszczelką. Rury 



muszą być znakowane na zewnątrz i wewnątrz. Znakowanie musi zawierać informacje o 
producencie, średnicy rury, technologii produkcji (rura lita) i sztywność obwodowa rury. System 
kanalizacji grawitacyjnej z PVC-U musi zapewniać szczelność połączeń 0,5bara, zgodnie z 
wymogami normy PN-EN 476:2011. 
Ponadto system powinien spełniać wymogi norm: PN-EN 1401-1:2009 „Systemy przewodów 
rurowych mz tworzyw sztucznych do bezciśnieniowej podziemnej kanalizacji deszczowej i 
sanitarnej – nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i 
systemu” oraz PN-EN 681-1:2002 „Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania dotyczące uszczelek 
złączy rur wodociągowych i odwadniających. 
Część 1: Guma” wraz ze zmianą PN-EN 681-1:2002/A3 lub PN-EN 681-2-2003 „Uszczelnienia z 
elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek złączy rur wodociągowych i 
odwadniających. Część 2: Elastomery termoplastyczne” wraz ze zmianą PN-EN 681-2:2003/A3. 
 

2.3. Składowanie materiałów  
Zaleca się dostawę materiałów z magazynu wykonawcy lub dostawcy (producenta) bezpośrednio 
na plac budowy. Materiały stosowane przy budowie powinny być składowane zgodnie z instrukcja 
producenta. Wykonawca powinien składować materiały w taki sposób, aby były one zabezpieczone 
przed zanieczyszczeniem, zachowały swą jakość do czasu montażu i były dostępne w czasie 
kontroli. 
 
2.3.1 Rury przewodowe 
Rury należy przechowywać w położeniu poziomym na płaskim, równym podłożu, w sposób 
gwarantujący zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spełnienie 
warunków bhp. Ponadto rury należy składować w taki sposób, aby stykały się one z podłożem na 
całej swej długości. Rury należy składować na równym podłożu, na otwartej przestrzeni, układając 
je w pozycji lezącej jedno- lub wielowarstwowo. Powierzchnia składowania powinna być 
utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód opadowych. W przypadku składowania 
poziomego każdą warstwę rur należy ułożyć na podkładach drewnianych o szerokości co najmniej 
10,0cm i grubości minimum 2,5cm. W stosie nie może znajdować się więcej niż 7 warstw, a 
wysokość stosu nie powinna przekraczać 1,5m. Stos należy zabezpieczyć przed przypadkowym 
ześlizgnięciem się rur poprzez ograniczenie jego szerokości przy pomocy pionowych wsporników 
drewnianych zamocowanych w odstępach 1-2m. Wykonawca jest zobowiązany układać rury 
według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób zapewniający stateczność oraz  
umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych rur. Rury z tworzyw sztucznych  
w miejscu składowania nie powinny być narażone na działanie promieni słonecznych i 
temperaturę wyższą niż 30oC oraz niższą niż –5̊C. 
  
2.3.2. Kruszywo  
Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliżej wykonywanych odcinków 
przyłączy kanalizacji deszczowej. Podłoże składowiska powinno być równe, utwardzone, z 
odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczające kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie 
jego składowania i poboru oraz zabezpieczone przed zmieszaniem z innymi rodzajami i 
frakcjami kruszyw. 
 
2.3.3. Pozostałe materiały  
Materiały do połączeń elementów, armaturę oraz inne małogabarytowe elementy pomocnicze 
należy przechowywać w czystych i suchych warunkach. 
 

3. SPRZĘT  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak i też 
przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 
materiałów, sprzętu itp. W zależności od potrzeb i przyjętej technologii robót, Wykonawca 
zapewni sprzęt montażowy. Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne 



i dostosowane do technologii i warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z 
racjonalnego ich wykorzystania na budowie. 
 
4. TRANSPORT  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót, właściwości przewożonych 
materiałów i ochronę środowiska oraz stan dróg. 
 

4.1. Transport rur przewodowych  
Zwraca się uwagę, że w czasie transportu rury powinny spoczywać możliwie na całej swej 
długości i być zabezpieczone przed przesuwaniem się. Należy unikać wyginania, gwałtownego 
podnoszenia i opuszczania, rzucania lub uderzania rur i kształtek. Wykonawca zabezpieczy 
wyroby przewożone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem 
sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów.  
Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka 
transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. 
 
4.2. Transport kruszyw  
Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający 
je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 
 

4.3. Transport urządzeń  
Transport urządzeń powinien odbywać się zgodnie z wytycznymi producenta. 
 

5. WYKONYWANIE ROBÓT  
5.1. Roboty przygotowawcze  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie 
za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. 
W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z 
rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne 
przekaże Inżynierowi. 
 
5.2. Roboty ziemne 
Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót - wykopu 
(ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych 
geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. 
 Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których dodaje się 
obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie styków. Deskowanie 
ścian należy prowadzić w miarę jego głębienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien być wywieziony 
przez Wykonawcę na odkład. 
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, 
przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 
0,20m. Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed 
ułożeniem przewodów rurowych. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób 
uzgodniony z Inżynierem. W gruntach skalistych dno wykopu powinno być wykonane od 0,10 do 
0,15 m głębiej od projektowanego poziomu dna. 
 
5.3. Przygotowanie podłoża 
W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podłożem jest 
grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. 
W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoże należy wykonać z warstwy 
tłucznia lub żwiru z piaskiem o grubości od 15 do 20 cm łącznie z ułożonymi sączkami 
odwadniającymi. 
 
 



5.4. Prace rozbiórkowe  
Prace rozbiórkowe obejmują usunięcie z pasa montażowego resztek starych budowli, chodników, 
krawężników, nawierzchni drogowych i innych oraz wycinki drzew i krzewów. Wszystkie obiekty 
przewidziane do rozbiórki, wykonane z elementów możliwych do powtórnego wykorzystania powinny 
być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń i odwiezione w miejsce zatwierdzone przez 
Inspektora Nadzoru. Bezużyteczne elementy i materiały powinny być wywiezione na składowisko 
odpadów. Doły (wykopy) po usuniętych budowlach lub ich elementach, znajdujące się w miejscach, 
gdzie zgodnie z Dokumentacją Projektową będą wykonywane wykopy powinny być tymczasowo 
zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej. 
Wykonawca może przystąpić do prac rozbiórkowych nawierzchni dopiero po zapewnieniu 
odpowiedniego objazdu. Wykonawca dokona rozbiórki nawierzchni i podbudowy. Przed 
rozpoczęciem wykonywania wykopów należy wykonać przekopy próbne w celu zlokalizowania 
istniejącego uzbrojenia. W rejonie istniejącego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego całość prac 
prowadzić bezwzględnie ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności i zasad BHP. Istniejące 
uzbrojenie należy zabezpieczyć i podwiesić na szerokości wykopu. 
 

5.4. Roboty montażowe  
Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i głębokość posadowienia rurociągu 
powinny spełniać poniższe warunki: 
− najmniejsze spadki kanałów powinny zapewnić dopuszczalne minimalne prędkości przepływu, tj. 
od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie mogą być jednak mniejsze: 
− dla kanałów o średnicy do 0,4 m - 3 ‰, 
− dla kanałów i kolektorów przelotowych - 1 ‰ (wyjątkowo dopuszcza się spadek 0,5 ‰). 
Największe dopuszczalne spadki wynikają z ograniczenia maksymalnych prędkości przepływu (dla 
rur betonowych, CFW GRP i ceramicznych 3 m/s, zaś dla rur żelbetowych 5 m/s). 
− głębokość posadowienia powinna wynosić w zależności od stref przemarzania gruntów, od 1,0 do 
1,3 m (zgodnie z Dziennikiem Budownictwa nr 1 z 15.03.71). 
Przy mniejszych zagłębieniach zachodzi konieczność odpowiedniego ocieplenia kanału. 
Ponadto należy dążyć do tego, aby zagłębienie kanału na końcówce sieci wynosiło minimum 2,5 m 
w celu zapewnienia możliwości ewentualnego skanalizowania obiektów położonych przy tym 
kanale. 
 
5.4.1. Przykanaliki  
Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to przy wykonywaniu przykanalików należy 
przestrzegać następujących zasad: 
− trasa przykanalika powinna być prosta, bez załamań w planie i pionie (z wyjątkiem łuków dla 
podłączenia do wpustu bocznego w kanale lub do syfonu przy podłączeniach do kanału 
ogólnospławnego), 
− minimalny przekrój przewodu przykanalika powinien wynosić 0,20 m (dla pojedynczych 
wpustów i przykanalików nie dłuższych niż 12 m można stosować średnicę 0,15 m), 
− długość przykanalika od studzienki ściekowej (wpustu ulicznego) do kanału lub studzienki 
rewizyjnej połączeniowej nie powinna przekraczać 24 m, 
− włączenie przykanalika do kanału może być wykonane za pośrednictwem studzienki rewizyjnej, 
studzienki krytej (tzw. ślepej) lub wpustu bocznego, 
− spadki przykanalików powinny wynosić od min. 20 ‰ do max. 400 ‰ z tym, że przy spadkach 
większych od 250 ‰ należy stosować rury żeliwne, 
− kierunek trasy przykanalika powinien być zgodny z kierunkiem spadku kanału zbiorczego, 
− włączenie przykanalika do kanału powinno być wykonane pod kątem min. 45o, max. 90̊ 
 (optymalnym 60̊), 
− włączenie przykanalika do kanału poprzez studzienkę połączeniową należy dokonywać tak, aby 
wysokość spadku przykanalika nad podłogą studzienki wynosiła max. 50,0 cm. W przypadku 
konieczności włączenia przykanalika na wysokości większej należy stosować przepady (kaskady) 
umieszczone na zewnątrz poza ścianką studzienki, 



− włączenia przykanalików z dwóch stron do kanału zbiorczego poprzez wpusty boczne powinny 
być usytuowane w odległości min. 1,0 m od siebie. 
 

5.4.2. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie  
Po odebraniu przewodu przez Inspektora Nadzoru, można wykonać zasypkę (obsypkę) przewodu 
materiałem mineralnym zagęszczając do wskaźnika zagęszczenia 0,98 pod drogami oraz 0,85 
poza drogami wg Proctora. Zasypkę wykonywać warstwami do 20cm, zagęszczając każdą 
warstwę. Materiał gruntowy powinien być umieszczony i zagęszczony równomiernie po obu 
stronach rur i jednocześnie powinno dokonywać się sukcesywnego usuwania obudowy wykopu. W 
miejscach połączeń rur w podłożu należy przygotować dołki montażowe. Po wykonaniu połączeń i 
prób dołki te należy wypełnić materiałem podsypkowym i zagęścić. Użyty materiał i sposób 
zasypania i zagęszczania nie powinny spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i 
elementów na przewodzie. Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad 
wierzch przewodu powinna wynosić co najmniej 0,30m. Materiał zasypu w obrębie strefy 
niebezpiecznej powinien być zagęszczony ubijakiem ręcznym po obu stronach przewodu. 
Pozostałe warstwy gruntu dopuszcza się zagęszczać mechanicznie, o ile nie spowoduje to 
uszkodzenia przewodu. Zasypkę (zasypanie wykopu) wykonywać warstwami do 20cm 
zagęszczając każdą warstwę100% ZMP pod drogami oraz 98% ZMP w pozostałych przypadkach. 
Do zasypki użyć materiału pochodzącego z wykopu. Materiał gruntowy powinien być umieszczony 
i zagęszczony równomiernie po obu stronach rur i jednocześnie powinno dokonywać się 
sukcesywnego usuwania obudowy wykopu. Po wykonaniu połączeń i prób dołki montażowe 
należy wypełnić materiałem podsypkowym i zagęścić. Zasypanie kanału lub przewodu 
przeprowadza się w trzech etapach:  
Etap I - wykonanie warstwy ochronnej rury z wyłączeniem odcinków na złączach. 
Etap II - po próbie szczelności złącz rur wykonanie warstwy ochronnej w miejscach połączeń. 
Etap III - zasyp wykopu gruntem z jednoczesnym zagęszczeniem i rozbiórką deskowań i rozpór 
ścian wykopu. 
 
5.5 Odtworzenie terenu  
Po zakończonym zasypaniu i zagęszczeniu gruntu teren robót należy odtworzyć do stanu 
istniejącego przed rozpoczęciem robót, łącznie z odtworzeniem istniejących ogrodzeń. W 
przypadku naruszenia istniejących chodników należy przywrócić do stanu istniejącego z 
wymianą uszkodzonych elementów na elementy całe, podsypce cementowo-piaskowej o 
grubości warstw min. 5 cm.  
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien m.in.: określić stan terenu, ustalić 
technologię robót, ustalić sposób zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą opadową i 
wodami gruntowymi. 
 

6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót  
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego przy aktywnym udziale Wykonawcy będzie prowadził stałą 
i systematyczną kontrolę prowadzonych robót. Sposób kontroli, zakres i częstotliwość 
zostanie ustalona przez Inspektora Nadzoru. W szczególności kontrola powinna obejmować:  
− sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych 
na placu budowy, stałych punktów niwelacyjnych z dokładnością odczytu do 5 
mm,  
− sprawdzenie metod wykonywania wykopów,  
− zbadanie materiałów i elementów obudowy w zakresie zgodności z Dokumentacją 
projektową, warunkami określonymi w odpowiednich normach przedmiotowych, warunkami 
technicznymi podanymi przez wytwórcę, ewentualnie innymi umownymi warunkami,  
− badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 
− badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
− sprawdzenie zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia w wykopie,  



− badanie prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności, wilgotności i 
zgodności z określonym w dokumentacji,  
− badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanego podłoża wzmocnionego z 
kruszywa, 
− badanie głębokości ułożenia przewodu, jego odległości od budowli sąsiadujących i ich 
zabezpieczenia, 
− badanie ułożenia przewodu na podłożu, 
− badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku, 
− badanie zastosowanych złączy i ich uszczelnienie, 
− sprawdzanie uruchomienia urządzeń, na sucho i w warunkach pracy, itp., 
− badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników zagęszczenia 
poszczególnych jego warstw. 
 
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.  
Jednostką obmiarową są jednostki poszczególnych robót zgodnie z przedmiarem robót 
wykonanych i odebranych poszczególnych robót. 
Składowe obmierzone podstawowe według  jednostek jak w przedmiarze robót:  

- korytowanie – usunięcie warstwy humusu w m2 
- roboty masowe – ziemne w m3 
- ułożenie przewodów w mb  
- montaż wpustów deszczowych w szt.   
- wykonanie podbudowy – nawierzchni drogi wzdłuż trasy wykopów w m2 

 
8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora 
Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 
pozytywne. 
 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
Odbiorowi robót zanikowych i ulegających zakryciu podlegają: 
- wykonanie podłoża, podsypki, 
- roboty montażowe, ułożenie przewodów kanalizacji deszczowej, 
- montaż wpustów deszczowych, 
- zasypany, zagęszczony wykop. 
  

Odbiór przewodów i obiektów następuje po zakończeniu montażu i przeprowadzeniu 
badań jak w punkcie 6.2. 
  
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt 
i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. W czasie odbioru należy dokonać 
szczegółowych oględzin robót i sprawdzić:  
- zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową i zapisami w Dzienniku Budowy,  
- realizację wpisów w Dzienniku Budowy dotyczących Robót, 
- zgodność wpisów w Dzienniku Budowy i innych dokumentów ze stanem faktycznym, 
- naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej, 
- protokoły i zaświadczenia z dokonanych prób montażowych; 
- świadectwa jakości wydane przez dostawców urządzeń i materiałów; 
- instrukcje obsługi urządzeń i instalacji 
- wykonanie wykopów, przygotowanie podłoża, zasypanie, zagęszczenie wykopów, 
- użycie właściwych materiałów, 
- prawidłowość wykonania rurociągów i ich połączeń, przejść przez elementy konstrukcyjne, 
- wykonanie pomiarów i badań, szczelność wszystkich odcinków przewodów. 

 



8.3. Odbiór Końcowy  
Odbiorowi Końcowemu podlega: 
− sprawdzenie kompletności dokumentacji do Odbioru Końcowego polegające na sprawdzeniu 
kompletności i zawartości Dokumentów Odbioru Końcowego,  
− badanie szczelności rurociągu (przeprowadzone przy całkowicie ukończonym i zasypanym 
przewodzie) 
  
Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokołu,  
szczegółowo omówione, wpisane do Dziennika Budowy i podpisane przez Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego oraz członków komisji przeprowadzającej badania. Wyniki badań 
przeprowadzonych podczas Odbioru Końcowego należy uznać za dokładne, jeżeli wszystkie 
wymagania zostały spełnione. Jeżeli któreś z wymagań przy Odbiorze Końcowym nie zostało 
spełnione, należy ocenić jego wpływ na stopień sprawności działania i w zależności od tego 
określić konieczne dalsze postępowanie. 
 

9. ZASADY PŁATNOŚCI  
9.1 Cena jednostki obmiarowej  
Cena jednostki wg pozycji przedmiaru robót i według ceny według kosztorysu ofertowego 
wyłonionego w drodze przetargu. Podstawę płatności stanowią odebrane roboty przez inspektora 
nadzoru inwestorskiego. 
Należy podać cenę całości wykonania przebudowy wpustów deszczowych wraz z przyłączami do 
istniejącej sieci kanalizacji deszczowej bez podziału na etapy. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  
Roboty będą wykonywane w sposób bezpieczny, ściśle w zgodzie z właściwymi normami oraz 
przepisami obowiązującymi w Polsce. Roby wykonać na podstawie obowiązujących norm, 
przepisów branżowych, instrukcji.  
 

11. UWAGI KOŃCOWE 
Wykonawstwo oraz odbiory robót wykonać zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robót budowlanych – montażowych – cz. III”. 
Materiały użyte do budowy powinny posiadać stosowne świadectwa jakości stwierdzające 
dopuszczenie do stosowania w budownictwie. 
W razie konieczności podejmowania decyzji w sprawach nieobjętych niniejszym opracowaniem 
należy porozumieć się z projektantem opracowującym dokumentację. 
 


