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OPIS TECHNICZNY

Do projektu Opracowanie dokumentacji technicznej na: ,Opracowanie dokumentacji
technicznej na: ,,Wykonanie przebudowy alejek wewnetrznych cmentarza: dz.261/2 , 264, obreb
ewidencyjny Kamien Pomorski 7 , gmina Kamien Pomorski

1. Podstawa opracowania
- umowa z dnia z dnia 26.03.2021

- Kopia mapy zasadniczej (wtdrnik) w skali 1:500. Pomiary uzupetniajgce sytuacyjno — wysokosciowe
przeprowadzone w terenie

Przepisy i normatywy dotyczgce projektowania drog

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U nr 204 poz. 2086 z 2004 Z pézniejszymi
zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marzec 1999r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U nr 43 poz 430 z
1999r.

-Instrukcja postepowania w zakresie finansowania zadan okreslonych w ustawie o ochronie gruntéw
rolnych i lesnych, ze srodkéw budzetowych Wojewddztwa Zachodniopomorskiego z dnia
23.08.2013r

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych;

Wytyczne do projektowania ulic GGDP W-wa 1998r.

Katalog powtarzalnych elementéw drogowych TRANSPROJEKT W-wa 1992r.
Ogodlne Specyfikacje Techniczne GDDP Warszawa 1998r.

Wymagania ogolne

Roboty przygotowawcze

Roboty ziemne .Wymagania ogolne

Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza

Krawezniki betonowe

Betonowe obrzeza chodnikowe

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej dla drég i ulic oraz placéw i chodnikow
Humusowanie i obsianie trawe

Regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych i wodociggowych
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Zakres i temat opracowania
Tematem opracowania jest .

Opracowanie dokumentacji technicznej na: : , Wykonanie przebudowy alejek wewnetrznych
cmentarza: dz. 261/2 , 264, obreb ewidencyjny Kamiert Pomorski 7 , gmina Kamien Pomorski

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy dla w zakresie wyréownania terenu,,
ciggow pieszych , drég dojazdowych cmentarza komunalnego w Kamieniu Pomorskim , dz.
261/2, 264, obreb ewidencyjny Kamiern Pomorski 7 , gmina Kamiern Pomorski.

Stan istniejacy

Teren przebudowy przeznaczony jest pod lokalizacje kwater grzebalnych.
W chwili obecnej teren jest czesciowo wykarczowany.

Caty obszar posiada liczne nieréwnosci terenu oraz jest czesciowo zakrzaczony,
niezagospodarowany

Przedmiotowy teren skomunikowany powinien by¢ w oparciu o dojazd od ul. Szczecinskiej
oraz tymczasowo od ul. Okrezne;j.

Stan projektowany

W zakres robot ogotem wchodzq:

Zakres robot jm ilos¢

Wykonanie alejek m2 2.799

Ustawienie opornikéw betonowych m 1.093
Zielen m2 165
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Alejki w przekroju normalnym :

Alejki projektuje sie jako cigg pieszo - jezdny o szerokosci 5 m, 7 m ograniczony opornikiem
betonowym 12*25*100.

Konstrukcja ciggu pieszo - jezdnego

% Wyprofilowane i zageszczone podtoze

¢ Warstwa odsaczajaca z piasku , grubos¢ warstwy 10 cm

¢ Podbudowa z KtSM 0/31,5 mm (przekruszony beton 0/63mm)- 15 cm

¢ Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm

% Nawierzchnia ograniczona opornikiem betonowym 12*25 na tawie betonowe;j z
oporem w ilosci 0,06m3/m

*,

Niweleta

Niweleta projektowanych nawierzchni zostata dowigzana do istniejgcego juz cmentarza oraz
terenu pod nowe kwatery z zachowaniem odpowiednich spadkéw i pochylen.

Projektowane rozwigzanie niwelety drogowej dowigzano do elementdw istniejgcego
zagospodarowania terenu do dziatek juz zagospodarowanych.

Krawezniki i obrzeza

Na przebudowywanych odcinkach projektuje sie oporniki betonowe betonowe 12*25*100
posadowione na tawie betonowej ,, na mokro”. llo$¢ betonu 0,06m3/m. Beton zastosowany
na tawe C 12/15.

Odwodnienie

Wody opadowe zostang odprowadzone za pomocg odpowiednich spadkéw podtuznych i
pochylen poprzecznych.

Zielen

Teren nalezy wyprofilowacd , rozscieli¢ warstwe ziemi urodzajnej gr. 5 cm a nastepnie obsiaé
trawa.

Zagrozenie dla Srodowiska i zdrowia ludzi

W fazie realizacji przedsi¢wzigcie posiada¢ moze pewien niekorzystny wplyw na srodowisko
, zwigzany z typowym funkcjonowaniem placu budowy.

Objawi si¢ on emisjg zanieczyszczeh pylowych i gazowych , a takze zwigkszonym
nat¢zeniem hatasu. Jednak ze wzgledu nieznaczny , okresowy i przej$ciowy charakter wptyw
ten mozna uzna¢ za akceptowalny , typowy dla kazdej budowy. Niemniej Wykonawca
zobligowany jest do spetnienia wszelkich warunkéw majacych lub mogacych mie¢ wptyw na
srodowisko naturalne. Prawidtowa realizacja przedsiewzig¢cia zwigzana jest bowiem z
przestrzeganiem ostrych rezimow technologicznych , zastosowaniem wysokiej jakosci sprzetu
1 materiatéw budowlanych. Wynika to z obowigzujacych aktéw normatywno — prawnych w
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tym przepisow dotyczacych ochrony srodowiska , ktérych znajomoscig musi si¢ wykazywac
Wykonawca jak i przedstawiciele Inwestora.
Stosujac si¢ do tych wymagan nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na:
* Lokalizacja magazyndéw , sktadowisk , ewentualnych wykopéw
«  Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi ,
- zanieczyszczenie powietrza pytami i gazami ,
- mozliwoS$cig powstania pozaru ,
- chronic€ istniejacg roslinnos¢ , a w szczegdlnosci drzewa i krzewy przed ich
zniszczeniem w toku realizacji zadania
* W zakresie stosowanych materialow
- materialy , ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia , nie bedg dopuszczone
do uzycia,
- nie dopuszcza si¢ uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wyzszym od dopuszczalnego,
- wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt beda miaty swiadectwa dopuszczenia ,
wydane przez uprawniong jednostke , jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na srodowisko,
- materialy , ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét , a po zakonczeniu
robot ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

Zadrzewienie

Drzewa do wycinki zgodnie z wnioskiem do Starostwa oraz planem sytuacyjnym.

Tereny zielone

Projektowane trawniki majg przede wszystkim na celu wzmocni¢ przed degradacja nasypy.
Wykonac¢ je nalezy w technologii tradycyjnej tj:

- 5 cm — mieszanka ziemi urodzajnej z obsianiem mieszankg traw z nawozeniem

- ,,nasypy” wyréwnawcze z ziemi urodzajnej z odzysku ( z ukopéw na placu budowy) o
grubosci wg. potrzeb.

Miejsca na kontenery go gromadzenia $mieci zlokalizowa¢ zgodnie z PZT.(kontenery kolowe
11001 na $mieci z oznaczeniem segregacji odpadow).

UWAGA! W poblizu uzbrojenia terenu (kable , wodociqg) nalezy zachowac szczegdlng
ostroznos¢, roboty nalezy wykonywac recznie.



