
PRoToKoŁ oKREsoWEJ KoNTRoLl PlĘcloLETNlEJ NR 2/ST/2o19
PRZEGLĄDU ROZSZEMONEGO OBlEKTU MOSTOWEGO

Dane identvfikacvine obiektu
1 Nr ewid. (JNl): 01001407 Ę JAD: RDW Staroqard Gd
a Numer drogi 222 o Naiblizsza mieiscowość: Starogard Gdański
a kilometraz: 41+626 7 Rodzai i nazv,Ja pżesz. linia koleiowa idroga
4 Mat, konstr. dźwig.: beton sprężony, stal o Długość obieKu: 291,16 m

STAN TECHNICZNY OBIEKTU EKsPERfiZA

Lp. Element Kod rodzaju uszkodzenia Ocena
§tanu

Potrzeba
wykonania

Tryb
wykonania

1 Nasypy i skarpv WT, WB, UB, UT u NlE
2 Doiazdy w obrebie skrzvdeł NA, NB, WB, DB, PB, UA 3 NlE
ż Nawieachnia iezdni NA, RA, DA, UA 3 NlE
4 Nawierzchnia chodników, krawężniki RM, UM, NM, RA, DA, UA, UB, WA 3 NlE
E Balustrady, bariery ochronne, osłony KS, AS, DS., Us 2 NlE
6 Belki podporęczowe, gzymsy KB, UB, oB., cB, NM, KZ 3 NlE
7 Urządzenia odwadniające NS, US, UM ?)

J NlE
ó lzolacia pomostu cA 2 NlE
o Konstrukcja pomostu KS, AS, oB,, KZ, UB 3 NlE
10 Konskukcia dzwigarów głównych KS, AS, KB, RB, UB, KZ, oB. NlE
11 Ł.ozyska AS, KS, NS 2 NlE
12 Urządzenia dylatacyjne NG, Ks 3 NlE
13 PęyczołRi NB, WB, oB.,l<z, UB, KB J NlE
14 Filary NB, RB, cB, oB .)

J NlE
ąE Koryto rzeki, przestzeń podmostowa WT, WB, NA, NT, UB 4 NlE
16 Pzeguby
17 Konstrukcje oporowe, skzydełka RB, NB, UB, KZ NlE
18 Urządzenia ochronV środowiska

19 zakotwienia cieqien

20 Cięgna

21 urządzenia obce - oświetlenie UB, NM, Us 2 NlE
22 Schody NB, RB, UB ó NlE
ż3

24

25

stan pooodv: sucho ocena średnia obiektu: 2,83
Temperatura: + 25 "C OCENA CAŁEGO OB|EKTU: 2,83
Uszkodzenia zagrażdlące bezpieczeństwu ruGhu publicznego (opis uszkodzeń):
Nie występują.

U szkodze n ia zagrażĄące katastrofą bud owlaną (opis uszkodzeń) :

Nie występują.

PRZYDATNOSC OB|EKTU DO UZYTKOWANIA
Parametr Oqraniczenie Ocena

1. Bezpieczeństwo ruchu publiczneqo N E 5

2. AKualna nośność obiet<tu - 300 kN N E E

3- Dopuszczalna prędkość ruchu poiazdów N E 5

4. Szerokość skrajni na obiekcie N E 5
5. Wysokośc skraini na obiekcie N E 5
5. Skrajnia / światło pod obieKem NlE 5

ESTETYKA OBIEKTU lJEGO OTOCZENlA (opis):
Estetyka obiektu jako całości jest zadowalająca.

WYKONANIE ZALECEN Z POPRZEDNIEGO PRZEGLĄDU:
Wykonano częściowo zalecenia z poprzedniego przeglądu ; wvkonano - wymiana zniszczonych i uszkodzonych
zelbetowych pokryw studzienek rewizyjnych na chodniku wiaduktu ; nie wvkonano - 1. naprawa ubytków betonu i

korozji zb§enia dźwigara skrajnego w 2 pzęśle od strony centrum miasta. 2. zabezpieczenie antykorozyjne
balustrady, 3. remont całości obiektu.



WNIoSKoWANE ZALEGENIA
Rodzaj zalecenia Potrzeba wykonania Tryb wvkonania

. zamknięcie obieku dla ruchu NlE
) Ooraniczenie nośności do. . . . . . . tkNl NlE
3. Ooraniczeniepredkości ruchu do. . ., . . . tkm/hl NlE
4. oqraniczenie skraini poziomei na obiekcie do . lcml NlE
5. ooraniczenie skraini pionowei na obiekcie do . lcml NlE
5, oqraniczenie skraini poziomei pod obiekem do , fcml NlE

ooraniczenie skraini pionowei pod obiekem do , lcml NlE
3. Oznakowanie obieKu NlE
). P rzepr owadzenie prz e g l ą d u ro z sz e rz o n e g o poza planem pzeg lądów NlE
10, Wvkonanie prac porzadkowYch TAK 1

11. Obiekt nadaie się do bezpiecznego użytkowania.

WYKONAWCA PRZEGLĄDU
Tytuł, imię i nazwisko Nr uprawnień budowlanych Podpis Data przeprowadzenia

przeglądu:
1. mqr inz. Zbigniew Bańnikowski 1921lEv94 )ką,f-
2. mgr inż. Małgożata Bańnikowska 187lGdl01 o,,,> \ 27.07.2019

Wniosek wykonawcy przeglądu :

1. Naprawa ubytków betonu i korozji zbrojenia dźwigara skrajnego w 2 pzęśle od strony centrum miasla, 2.
Zabezpieczenie antykorozyjne balustrady, 3. Remont (przebudowa) całości konstrukcjiwiaduktu. 4.
Zabezpieczen i e m i ejsc połączen ia zasi la n ia słu pów oświetle n i a o biektu.

Data: 27 .O7 .2O19 r. pieczęć i podpis: Tffi M O.s T,
PRaJEKToVdA

7hi;niowf!łrł'rri&alłsń; |JADZ(
a1 595 GClrłia, u|. lv'!ak,:szytlskiego 3.1

(058) ó2r-32_r).1tei.,/ia>:Protokół kontroli

DYREKTORA ZAMĄDU DROG WOJEWODZK|CH 1wypełnić tylko, gdy jest wniosek Wykonawcy przeglądu};

pieczęć i podpis:

Pnegląd podstawowy spełnia wymagania okresowych kontroli, okre§one w aft. 62 ust. 1 pkt 1 iust. 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r
Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016 oraz z 2004 r. nr 6, poz. 41, nr 92, poz.881, nr 93. poz.888 i nr 96, poz. 959).

Przegląd rozszerzony spełnia wymagania okresowych kontroli, okre§one w aft. 62 ust. 1 pK 2 i ust. 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.

Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. nr 207, poz,2016 orazz 2004 r. nr6, poz.41. nr92, poz.881, nr93, poz.888 i nr96. poz.959).

Załączniki do protokołu przeglądu :

1 . Dokumentacja fotograficzna obiektu

2. Dokumentacja fotografi czna uszkodzeń

@
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Załącznik 1 do protokołu okresowej kontroli S-letniej nr 2/ST/2019

JNl: 01001407 DOKUMENTACJA FOTOGRAF|CZNA OBIEKTU
z dnia27.07.2019 r.

Kańa nr 1.1

!l

f
Fot.1. Widok konstrukcji wiaduktu z boku
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Fot.2. Widok na wiadukt od strony centrum Starogardu
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Załącznik 2 do protokołu okresowej kontroli 5-|etniej nr 2/ST/2019

JNl: 01001407
DOKUMENTACJA FOTOGRAF|CZNA USZKODZEN

z dnia 27,07.2019 r.
Karla nr 2.1

ffi"
Fot. 3. Spękania nawiezchnijezdni nad filarem części betonowej wiaduktu,

Fot. 4, Brak zabezpieczenia miejsca połączenia zasilania słupa oświetlenia wiaduktu.



JNl: 01001407 DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEN
z dnia 27.07.2019 r.

Karta nr 2.2

,ł
\

Fot. 5. Spód skĘnego dźwigara strunobetonowego, 2-gie pzęsło od strony centrum Starogardu Gd.
Zniszczona otulina i rozległa korozja zbrojenia miękkiego icięgen sprężających.

,r ,ś

l
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t

Fot. 6. Ubytki umocnienia skarpy pod przyczółkiem.



JNl: 01001407 DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEN
z dnia 27.07.2019 r.

Kańa nr 2.3

Fot. 7. Spód pzęsła stalowego przy filaze, Widoczne ubytki powłok zabezpieczĄących i korozja na
pasach dolnych, stęzeniach i spodzie konstrukcji pomostu.

Fot. 8, Zaawansowana korozja łozyska skĘnego dbł,tigara na pzyczółku.
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JNl: 01001407 DOKUMENTACJA
z
FOTOG RAF|CZNA USZKODZEN
, dnia27.07.2019 r.

Karta nr 2.4

l

l
Fot. 9. Rozległe spękania betonu słupa filara.

a

Fot, 10. Ubytki betonu warstwy nawiezchniowej spocznika schodów.
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WYKAZ POTRZEB DO PLANU B|EZACEGO UTRZYMAN|A ! REMONTOW

JNl: 01001407 - wiadukt Starogard Gdański

Lp. Element Wyszczególnienie rodzaju robót Tryb
Wyk.

Jedn,
miary

szacunk,
liczba jedn. Cena jedn. [zł]

Wańość
robót [złl

1 Nasypy i skarpy

Wykonanie umocnień ń2 0,0c

Uzupełnianie lokalnych wyrw, zapadlisk i ubytków ziemi m3 0,0c

Naprawa uszkodzeń w umocnieniach stozków i skarp
wykonanych z elementów betonowych i kamiennych m2 0,0c

usuwanie kzaków m2 0,0c

koszenie traw i niszczenie chwastów m2 0,0c

Utzymanie czystości w otoczeniu obieKu m2 0,0c

2
Dojazdy w
obrębie
skzydel

Wymiana nawiezchni m2 0,0c

Uszczelnienie styków elementów konstrukcyjnych z warstwam
nawiezchniowymi m 0,0c

a Nawiezchnia
jezdni

Wymiana nawierzchni m2 0,0c

Uszczelnienie styków elementów konstrukcyjnych z warstwam
nawiezchniowymi m 0,0c

4

Nawiezchnia
chodników,
krawęzniki -

wymiana
krawęzników

y'y'ymiana krawęzników m 0,0c

ąemont nawierzchni chodników m2 0,0c

rlaprawa uszkodzeń w chodnikach i opaskach wykonanych z
jrobnowymiarowych elementów betonowych i kamiennych m2 0,0c

rlaprawa nawierzchnio-izolacji epoksydowej m2 0,0c

Uszczelnienie sĘków i pęknięć elastycznym materiałem
klejąco-uszczelniającym m 0,0c

t

Balustrady,
bariery

ochronne,
osłony

y'y'ymiana na nowe m 0,0c

)ostosowanie balustrady do wysokości normatywnej m 0,0c

lemont osłon pzeciwporazeniowych m 0,0c

lenowac,ja malarskiej powloki antykorozyjnej elementów
;talowych 1 m2 300,0c 50,00 15 000,0c

lenowacja metalowych powłok antykorozyjnych elementów
;talowych 0,0c

Jzupełnienie podlewek pod płytami podstaw słupków różnych
llementów wyposżenia m3 0,0c

(onserwacja barier ochronnych kg 0,0c

6
Belki

poręczowe,
gzymsy

y'/ykonanie tynku powiezchniowego (torkretowanie) m2 0,0c

Likwidacja lokalnych ubytków iwykruszeń w elementach
betonowych m3 0,0c

Konserwacja powłoki ochronnej elementów betonowych
m2 0,0c

Jszczelnienie styków i pęknięć elastycznym materiałem
<lejąco-uszczel niającym m 0,0C

7
Urządzenia

odwadniające

y'y'ykonanie nowych urządzęń odwadniających: aco-drain,
!ciek m 0,0c

(onserwacja elementów systemu odwodnienia - rury m 0,0c
(onserwacja elementów systemu odwodnienia - kratki sż, 0,0c

)zyszczenie elementów systemu odwodnienia - wpusty
sż. 0,0c

3zyszczenie elementów systemu odwodnienia - koleKory,
icieki betonowe m 0,0c

8
lzolacja

oomostu

y'/ymiana / remont izolacji
m2 0,0c

9
Konstrukcja

pomostu

/y'ykonanie tynku powierzchniowego (torkretowanie) m2 0,0c

-ikwidacja lokalnych ubytków iwykruszeń w elementach
retonowych m3 0,0c

(onserwacja powłoki ochronnej elementów betonowych
m2 0,0c



10
Konstrukcja
dzwigarów
głównych

fy'ykonanie tynku powiezchniowego (torkretowanie) m2 0,0(

Likwidacja lokalnych ubytków i wykruszeń w elementach
cetonowych 1 m3 ^)r 9 000,0c 1 800,0c

Uzupełnienie lokalnych ubytków w elementach
ronstrukcy.inych wykonanych z cegĘ m3 0,0c

Naprawa lub uzupełnianie lokalnych uszkodzeń spoinowania
elementów konstrukcyjnych z cegły m 0,0c

Uzupełnienie lokalnych ubytków w elementach
konstrukcyjnych wykonanych z kamienia m3 0,0C

Naprawa lub uzupełnienie lokalnych uszkodzeń spoinowania
elementów kamiennych

m 0,0c

Konserwacja powłoki ochronnej elementów betonowych
m2 0,0c

11 Łożyska
ly'ymiana ęź 0,0c

(onseMacja łożysk 0,0(

12
Uządzenia
dylatacyjne

y'y'ymiana całości m 0,0c

(onserwacja szczel nych użądzeń dylatacyjnych typu

rlokowego i modułowego
m 0,0(

Konserwacja bitumicznych przykryc dylatacyjnych m2 0,00

Konserurłacja palczastego uządzenia dylatacyjnego m 0,00

3zyszczenie uządzeń dylatacyjnych m 0,0c

,l3 Pzyczołki

Tokretowanie, remont elementu m2 0,0c

Likwidacla lokalnych ubytków i wykruszeń w elementach
betonowych m3 0,0c

Uzupełnienie lokalnych ubytków w elementach
konstrukcyjnych vvykonanych z cegły m3 0,0c

Naprawa lub uzupełnianie lokalnych uszkodzeń spoinowania
elementów konstrukcyjnych z cegły m 0,0c

Jzupełnienie lokalnych ubytków w elementach
<onstrukcyjnych wykonanych z kamienia m3 0,0c

\aprawa lub uzupełnienie lokalnych uszkodzeń spoinowania
:lementów kamiennych m 0,0c

(onsenłacja powłoki ochronnej elementów betonovvych
m2 0,0c

14 Filary

rokreiowanie, remont elemntu m2 0,0c

-ikwidacja lokalnych ubytków iwykruszeń w elementach
Jetonowych m3 0,0(

Konseruacja powłoki ochronnej elementów betonowych
m2 0,0(

l3
Koryto żeki,
pzestzeń

podmostowa

\aprawa umocnienia bzegu m 0,0(

Jsuwanie zanieczyszczeń z trudno dostępnych miejsc m2 0,0c

usuwanie kzaków m2 0,0(

koszenie traw i niszczenie chwastów m2 0,0(

,l6 Przeguby 0,0(

Konstrukcje
oporowe,
skrzydełka

Remont skzydła m2 0,0c

Likwidacia lokalnych ubytków iwykruszeń w elementach
betonowych m3 0,0c

Konserwacja powłoki ochronne! elementów betonowych
m2 0,0c

,18
Urządzenia

ochrony
środowiska

0,0c

19
zakotwienia

cieqien
0,0c

20 Cięgna 0,0c

21
Uządzenia

obce
sż. 0,0c



22 Schody

lemont całego elementu m U.UL

-ikwidacja lokalnych ubytków iwykruszeń w elementach
retonowych m3 0,0c

Ogołem wańość robót [zł] 16 800,0c

PRzE

Potrzeby do planu

3



ARKUSZ SPOSTRZEżEŃ z dnia ż7.07.2019 r.

PRZEGLĄD oKRESowY s-LETNI OBIEKTU MoSTo\ryEGo
JNI: 0l001407 (rłiadukt Starogard Gd)

str, 1

ARKUSZ SPOSTRZEZEN, POMIAROW I BADAŃ z dnia 27 .07.2019 r
l Nasypy i skarpy:

W1,,stępują rozległe ubltki umocnicnia i gruntu na skarpach pod obiektem.

(fot. 6)

2 Dojazdy w obrębie skrzydeł:
W_vstępują spękania, deformacje i ubltki nawierzchni.

(fot )

3 Nawierzchnia jezdni:
Wl,stępują spękania, deformacje i ub_v-tki narvięrzchni szczególnie dna filarami rv części bętonorvej

konstrukcji obiektu.

(fot 3)

4 N aw ie rzch n i a chodn ików (narvierzchnia, kapą krarvęzriki) :

Występują spękania i ubytki nawierzchni syntetycztlej i z asfaltu lanego,

(fot.)
5 Balustrady, bariery ochronne, osłony:

Konstrukcj a balrr strad rrl,kazuj e zr'aczl7ą korozj ę.

(fot )

6 Belki podporęczowe, gzymsy :

W obrębie gz.ymso\\ mają miejscę znaczne ubltki betonu i korozja odsłoniętego zbrojenia

(fot )

7 U rządzenia odwadniaj ące :

Rurki spustorłe sączkorv za zbl1. krótkie.

(fot )

8 Izolacja pomostu:
Wl,stępujące uszkodzęnia rra spodzie przęsla śrviadczą o nriejscorvych nieszczelnościach izolacii.

(fot. )



ARKUSZ SPOSTRZEżEŃ z dnia27.a7.20t9 r,

PRZEGLĄD OKRESOWY s-LETNI OBIEKTU MOSTOWEGO
JNI: 0l001407 (rviadukt Staroeard Gd)

str.2

ARKUSZ SPOSTRZEZEN, POMIAROW I BADAŃ z dnia}'l.07.2019 r.

9 Konstrukcja pomostu:
Mają nriejsce ubl,tki betonu i korozja odsłoniętego zbrojenia.

(fot )
l0
19
20

Konstrukcj a dźwigarów głównych:
Na spodzie stalorłej konstrukcji przęsła rłl,stępują ubvtki porvlok malarskich i rozrvi.jająca się
korozja.
Skrajny dźvłigar sprężony części betonorvej obiekru (drugie przęslo od stronv centrum) jest
znacznie uszkodzonv i wymaga niezwłocznej naprawy rv celu porvstrzymania dalszej destrukcji.

(fot. 5.7)

1t Łożyska:
Stalowe elenren§, lozl,sk są skorodorvane. szczegolnię skraine naprzs,czolkach.

(fot. 8)

l2 U r z ądzeni a dy latacyj ne :

Dylatacje są zzpiaszczone- a stalorve profile poknte ogniskami korozji.

(fot )
13 Przyczółki:

Nie strvierdzono w_vstęporvania oznak złego funkcjonowania posadowienia prz.v-czółków.
Na korpusach i skrz_vdłaclr rvidoczne są miejsca korozji i ubytkór,v zbrojenia. Por,vierzchnie
betonowe są pokryte osadami i graffrti.

(fot. )

14 FiIary:
Nie stw,ierdzono w\.stępolrania oznak zlego funkcjonorvania posadorł,ienia filarów. Słupy są silnie
zarysowane na calej wysokości.

(fot. 9)



ARKUSZ SPOSTRZEżEŃ z dnia 27.07.20t9 r

PRZEGLĄD OKRESOWY s-LETNI OBIEKTU MOSTOWEGO
JNI: 0l001.ł07 (rliadukt Staroeard Gd)

str. 3

ARKUSZ SPOSTRZEZEN, POMIAROW I BADAN z dnta 27.07.20t9 r.

15 Przestrzeń podmostowa i otoczenie obiektu:
W przestrzeni podmostorvej rvidoczne są ubltki i przemieszczenia gruntu.

(fot )

l6 Przeguby:
Nie dotycz1,.

(fot )

17 Konstrukcje oporowe, skrzydla:
W_vstępują zarysorvania i ub,ltki betonu. Odkl_r.te zbrojenia jest skorodowane.

(fot )

l8 Urządzenia ochrony środowiska:
Nie do§,czr,.

(fot )

2l Urządzenia obce:
Slup1,ośrvietlenia obicktrr nie posiadają wymaganych zabezpieczeń miejsc podłączenia do
zasilania.

(fot 4)

22 Schody:
Spoczniki i stopnie schodórv lrl,kazują rozlegle ubl.tki warstw_\, nawierzchniowej (lastrico).

(fot 10)


