PROTOKOL OKRESOWEJ KONTROLI PIECIOLETNIEJ NR 2/ST/2019
PRZEGLADU ROZSZERZONEGO OBIEKTU MOSTOWEGO

Dane identyfikacyjne obiektu

1 |Nr ewid. (JNI): 01001407 5 |(JAD: RDW Starogard Gd
2 |Numer drogi: 222| 6 |Najblizsza miejscowosc: Starogard Gdanski
3 |Kilometraz: 41+626| 7 |Rodzajinazwa przesz.: linia kolejowa i droga
4 |Mat. konstr. dzwig.: beton sprezony, stal] 8 |Dlugosc obiektu: 291,16 m
STAN TECHNICZNY OBIEKTU EKSPERTYZA
Lp. Element Kod rodzaju uszkodzenia aEes Potrzebe'J Tryb .
stanu wykonania wykonania
1 |Nasypy i skarpy WT, WB, UB, UT 3 NIE
2 [Dojazdy w obrebie skrzydet NA, NB, WB, DB, PB, UA 3 NIE
3 |Nawierzchnia jezdni NA, RA, DA, UA 3 NIE
4 |Nawierzchnia chodnikéw, krawezniki RM, UM, NM, RA, DA, UA, UB, WA 3 NIE
5 |Balustrady, bariery ochronne, ostony KS, AS, DS, US 2 NIE
6 |Belki podporeczowe, gzymsy KB, UB, OB., CB, NM, KZ 3 NIE
7 |Urzadzenia odwadniajace NS, US, UM 3 NIE
8 |lzolacja pomostu CA 2 NIE
9 |Konstrukcja pomostu KS, AS, OB., KZ, UB 3 NIE
10 |Konstrukcja dzwigarow gtéwnych KS, AS, KB, RB, UB, KZ, OB. 3 NIE
11 |tozyska AS, KS, NS 2 NIE
12 |Urzadzenia dylatacyjne NG, KS 3 NIE
13 |Przyczotki NB, WB, OB., KZ, UB, KB 3 NIE
14 |Filary NB, RB, CB, OB 3 NIE
15 |Koryto rzeki, przestrzeri podmostowa WT, WB, NA, NT, UB 4 NIE
16 |Przeguby -
17 |Konstrukcje oporowe, skrzydetka RB, NB, UB, KZ 3 NIE
18 |Urzadzenia ochrony srodowiska -
19 |Zakotwienia ciegien =
20 [Ciegna -
21 |Urzadzenia obce - o$wietlenie UB, NM, US 2 NIE
22 |Schody NB, RB, UB 3 NIE
23
24
25
Stan pogody: sucho Ocena $rednia obiektu:| 2,83
Temperatura: + 25 °C OCENA CALEGO OBIEKTU:| 2,83
Uszkodzenia zagrazajace bezpieczenstwu ruchu publicznego (opis uszkodzen):
Nie wystepuja.
Uszkodzenia zagrazajace katastrofg budowlana (opis uszkodzen):
Nie wystepuja.
PRZYDATNOSC OBIEKTU DO UZYTKOWANIA
Parametr Ograniczenie Ocena
1. Bezpieczenstwo ruchu publicznego NIE 5
2. Aktualna no$nos¢ obiektu - 300 kN NIE 5
3. Dopuszczalna predkos¢ ruchu pojazdow NIE 5
4. Szerokos¢ skrajni na obiekcie NIE 5
5. Wysokosc¢ skrajni na obiekcie NIE 5
6. Skrajnia / $wiatto pod obiektem NIE 5

ESTETYKA OBIEKTU | JEGO OTOCZENIA (opis):
Estetyka obiektu jako catosci jest zadowalajgca.

WYKONANIE ZALECEN Z POPRZEDNIEGO PRZEGLADU:

Wykonano czeéciowo zalecenia z poprzedniego przegladu ; wykonano - wymiana zniszczonych i uszkodzonych
zelbetowych pokryw studzienek rewizyjnych na chodniku wiaduktu ; nie wykonano - 1. naprawa ubytkéw betonu i
korozji zbrojenia dzwigara skrajnego w 2 przesle od strony centrum miasta. 2. zabezpieczenie antykorozyjne
balustrady. 3. remont cato$ci obiektu.




WNIOSKOWANE ZALECENIA

Rodzaj zalecenia Potrzeba wykonania Tryb wykonania
1. Zamkniecie obiektu dla ruchu NIE
2. Ograniczenie no$noscido . . .. . .. [kN] NIE
3. Ograniczenie predkosci ruchudo . . ... .. [km/h] NIE
4. Ograniczenie skrajni poziomej na obiekcie do . . .. . .. [cm] NIE
5. Ograniczenie skrajni pionowej na obiekcie do . . .. ... [cm] NIE
6. Ograniczenie skrajni poziomej pod obiektem do . .. . . .. [cm] NIE
7. Ograniczenie skrajni pionowej pod obiektemdo . ... ... [cm] NIE
8. Oznakowanie obiektu NIE
9. Przeprowadzenie przegladu rozszerzonego poza planem przegladow NIE
10. Wykonanie prac porzadkowych TAK 1

11. Obiekt nadaje sie do bezpiecznego uzytkowania.

WYKONAWCA PRZEGLADU
Tytut, imie i nazwisko Nr uprawnien budowlanych Podpis Data przeprowadzenia
1. mgr inz. Zbigniew Bartnikowski 1921/E1/94 L przegladu:
2. mgr inz. Matgorzata Bartnikowska 187/Gd/01 )Y \ 27.07.2019

Whniosek wykonawcy przegladu:
1. Naprawa ubytkéw betonu i korozji zbrojenia dzwigara skrajnego w 2 przesle od strony centrum miasta. 2.
Zabezpieczenie antykorozyjne balustrady. 3. Remont (przebudowa) catosci konstrukcji wiaduktu. 4.

Zabezpieczenie miejsc potgczenia zasilania stupdw oSwietlenia obiektu. ﬂ‘_,_r
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Protokét okresowej kontroli uzgodnili: S E B R E A
Stanowisko Imie i nazwisko Data Podpis Uwagi

Naczelnik Wydziatu
Utrzymania Drog i
Mostow

DECYZJA DYREKTORA ZARZADU DROG WOJEWODZKICH (wypetnic tylko, gdy jest wniosek Wykonawcy przegladu):

Data: pieczed i podpis:

Przeglad podstawowy spefnia wymagania okresowych kontroli, okre$lone w art. 62 ust. 1 pkt 1 ust. 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016 oraz z 2004 r. nr 6, poz. 41, nr 92, poz.881, nr 93, poz.888 i nr 96, poz. 959).

Przeglad rozszerzony speinia wymagania okresowych kontroli, okreslone w art. 62 ust. 1 pkt 2 j ust. 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016 oraz z 2004 r. nr 6, poz. 41, nr 92, poz. 881, nr 93, poz. 888 i nr 96, poz. 959).

Zataczniki do protokotu przegladu:
1. Dokumentacja fotograficzna obiektu
2. Dokumentacja fotograficzna uszkodzen

yrtrali inetala




Zatacznik 1 do protokotu okresowej kontroli 5-letniej nr 2/ST/2019

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA OBIEKTU

Jhlk:  B1001407 z dnia 27.07.2019 .

Karta nr 1.1
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Fot.1. Widok konstrukcji wiaduktu z boku.

Fot.2. Widok na wiadukt od strony centrum Starogardu.




Zalacznik 2 do protokotu okresowej kontroli 5-letniej nr 2/ST/2019

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEN

z dnia 27.07.2019 r. Karta nr 2.1

JNI: 01001407

Fot. 4. Brak zabezpieczenia miejsca potagczenia zasilania stupa o$wietlenia wiaduktu.




DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEN
z dnia 27.07.2019 .

JNI: 01001407 Karta nr 2.2
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Fot. 5. Spod skrajnego dzwigara strunobetonowego, 2-gie przesto od strony centrum Starogardu Gd.
Zniszczona otulina i rozlegta korozja zbrojenia miekkiego i ciegen sprezajacych.

Fot. 6. Ubytki umocnienia skarpy pod przyczotkiem.




DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEN
z dnia 27.07.2019 .

JNI: 01001407 Karta nr2.3

Fot. 7. Spod przesta stalowego przy filarze. Widoczne ubytki powtok zabezpieczajgcych i korozja na
pasach dolnych, stezeniach i spodzie konstrukcji pomostu.

Fot. 8. Zaawansowana korozja fozyska skrajnego dzwigara na przyczétku.




DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEN

2.4
z dnia 27.07.2019 1. Karta nr

JNI: 01001407

Fot. 9. Rozlegte spekania betonu stupa filara.
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Fot. 10. Ubytki betonu warstwy nawierzchniowej spocznika schodow.




WYKAZ POTRZEB DO PLANU BIEZACEGO UTRZYMANIA | REMONTOW
JNI: 01001407 - wiadukt Starogard Gdarnski
e = ; Tryb Jedn. Szacunk. : Wartos¢
X W Inienie rodzaju robot o dn. [zf i
Lp Element JSEEECHS : Jurobo wyk. miary { liczba jedn. ena jedn. [[] robot [zi]
Wykonanie umocnien m2 0,00
Uzupetnianie lokalnych wyrw, zapadiisk i ubytkow ziemi m3 0,00
Naprawa uszkodzen w umocnieniach stozkow i skarp
1 INasypy i skarpy wykonanych z elementéw betonowych i kamiennych m2 0,00
Usuwanie krzakow m2 0,00
Koszenie traw i niszczenie chwastow m2 0,00
Utrzymanie czystosci w otoczeniu obiektu m2 0,00
Dojazdy w Wymiana nawierzchni m2 0,00
2 obrebie Uszczelnienie stykow elementow konstrukeyjnych z warstwami
skrzydet  fnawierzchniowymi m 0,00
\Wymiana nawierzchni m2 0,00
Nawierzchnia = - - 5 -
3 . . Uszczelnienie stykéw elementow konstrukcyjnych z warstwami
jezdni : ; . m 0.00
nawierzchniowymi )
Wymiana kraweznikéw m 0,00
Remont nawierzchni chodnikow m2 0,00
Nawierzchnia fNaprawa uszkodzen w chodnikach i opaskach wykonanych z
chodnikow, drobnowymiarowych elementéw betonowych i kamiennych m2 0,00
4 krawezniki -
wymiana 2 - -
kraweznikéw Naprawa nawierzchnio-izolacji epoksydowej m2 0,00
Uszczelnienie stykow i peknieé elastycznym materiatem
klejaco-uszczelniajacym m 0,00
Wymiana na nowe m 0,00
Dostosowanie balustrady do wysokosci normatywnej m 0,00
Remont oston przeciwporazeniowych m 0,00
Renowacja malarskiej powtoki antykorozyjnej elementow
L stalowyc,i yrerean 1 m2 300,00 50,00  15000,00
5 bariery
ochronne, fRenowacja metalowych powtok antykorozyjnych elementéw
ostony stalowych m2 0,00
Uzupetnienie podlewek pod ptytami podstaw stupkéw réznych
elementow wyposazenia m3 0,00
Konserwacja barier ochronnych kg 0,00
\Wykonanie tynku powierzchniowego (torkretowanie) m2 0,00
Likwidacja lokalnych ubytkow i wykruszen w elementach 5 o
m -
Belki betonowych
6 poreczowe, fKonserwacja powloki ochronnej elementéw betonowych
gzymsy m2 0,00
Uszczelnienie stykdw i peknie¢ elastycznym materiatem
klejaco-uszczelniajacym m 0,00
Wykonanie nowych urzadzen odwadniajacych: aco-drain,
sciek m 0,00
Konserwacja elementow systemu odwodnienia - rury m 0,00
4 Urzadzenia jKonserwacja elementéw systemu odwodnienia - kratki szt. 0.00
odwadniajace jCzyszczenie elementéw systemu odwodnienia - wpusty
szt. 0,00
Czyszczenie elementow systemu odwodnienia - kolektory,
scieki betonowe m 0,00
i \Wymiana / remont izolacji
8 Izolacja ymian 1zolacyl m2 0,00
pomostu
\Wykonanie tynku powierzchniowego (torkretowanie) m2 0,00
Likwidacja lokalnych ubytkéw i wykruszen w elementach
9 Konstrukcja  fphetonowych m3 0,00
pomostu - - - -
Konserwacja powtoki ochronnej elementéw betonowych
m2 0,00]




Wykonanie tynku powierzchniowego (torkretowanie) m2 0,00
Likwidacja lokalnych ubytkéw i wykruszen w elementach
betonowych m3 0,20 9 000,00 1 800,00
Uzupetnienie lokalnych ubytkéw w elementach
konstrukcyjnych wykonanych z cegty m3 0,00
Konstrukcja Naprawa lub uzupetnianie lokalnych uszkodzen spoinowania
S 5 i m 0,00
10 dwigarow elementow konstrukcyjnych z cegty
gtéwnych  fUuzupetnienie lokalnych ubytkéw w elementach
konstrukecyjnych wykonanych z kamienia m3 0,00
Naprawa lub uzupetnienie lokalnych uszkodzen spoinowania
elementow kamiennych f 0,00
Konserwacja powtoki ochronnej elementéw betonowych
m2 0,00
Wymiana szt. 0,00
1 tozyska r——
Konserwacja tozysk szt. 0,00
Wymiana catosci m 0,00
Konserwacja szczelnych urzgdzen dylatacyjnych typu
: m 0,00
Urzadzenia blokowego i modutowego
12 dylatacyjne fKonserwacja bitumicznych przykry¢ dylatacyjnych m2 0,00
Konserwacja palczastego urzadzenia dylatacyjnego m 0,00
Czyszczenie urzadzen dylatacyjnych m 0,00
Tokretowanie, remont elementu m2 0,00
Likwidacja lokalnych ubytkow i wykruszen w elementach
betonowych m3 0,00
Uzupetnienie lokalnych ubytkéw w elementach
konstrukcyjnych wykonanych z cegly m3 0,00
Naprawa lub uzupetnianie lokalnych uszkodzen spoinowania
s 5 i m 0,00
13 Przyczotki elementow konstrukcyjnych z cegly
Uzupetnienie lokalnych ubytkéw w elementach
konstrukeyjnych wykonanych z kamienia m3 0,00
Naprawa lub uzupetnienie lokalnych uszkodzen spoinowania
elementow kamiennych m 0,00
Konserwacja powioki ochronnej elementéw betonowych
m2 0,00
Tokretowanie, remont elemntu m2 0,00
Likwidacja lokalnych ubytkéw i wykruszen w elementach
14 Fllary betOnOWyCh m3 O‘OO
Konserwacija powtoki ochronnej elementéw betonowych
m2 0,00
Naprawa umocnienia brzegu m 0,00
Koryto rzeki, [(jsuwanie zanieczyszczen z trudno dostepnych miejsc m2 0,00
15 i Usuwanie krzakow 0
podmostowa m2 0.0
Koszenie traw i niszczenie chwastow m2 0,00
16 Przeguby 0,00
Remont skrzydta m2 0,00
Konstrukcie |Likwidacja lokalnych ubytkow i wykruszen w elementach
! m3 0,00
17 oporowe, betonowych
skrzydetka  fKonserwacja powtoki ochronnej elementéw betonowych
m2 0,00
Urzadzenia
18 ochrony 0,00
Srodowiska
19 Zakptwlema 0,00
ciegien
20 Ciegna 0,00
21 Urzadzenia ot 0,00
obce




Remont catego elementu

0,00

22 Schody Likwidacja lokalnych ubytkéw i wykruszen w elementach

betonowych

m3

0,00

Ogdtem warto$¢ robot [1]: 16 800,00

WYKONAWCA PRZEGLADU

Tytul, imie i nazwisko Nr uprawnien budowlanych Podpis Data przeprowa-
1. mgr inz. Zbigniew Bartnikowski 1921/E1/94 Lfoon "  |97enia pzeglads;
2. mgr inz. Matgorzata Bartnikowska 187/Gd/01 AL, ) \ 27.07.2019

Z propozycjami potrzeb do planu biezacego utrzymania i remontow zapoznat sig:

Stanowisko Tytul, imie i nazwisko Data Podpis Uwagi
Kierownik Rejonu Drog
Potrzeby do planu biezgcego utrzymania i remontéw uzgodnit:

Stanowisko Tytul, imie i nazwisko Data Podpis Uwagi

Naczelnik Wydziatu Utrzymania Drog i
Mostéw




ARKUSZ SPOSTRZEZEN z dnia 27.07.2019 r.

PRZEGLAD OKRESOWY S-LETNI OBIEKTU MOSTOWEGO st 1
JNI: 01001407 (wiadukt Starogard Gd) '
ARKUSZ SPOSTRZEZEN, POMIAROW 1 BADAN z dnia 27.07.2019 1.
1 Nasypy i skarpy:
Wystepuja rozlegle ubytki umocnienia i gruntu na skarpach pod obiektem.
(fot. 6)
2 Dojazdy w obrebie skrzydel:
Wystepuja spekania, deformacje 1 ubytki nawierzchni.
(fot. )
3 Nawierzchnia jezdni:
Wystepuja spekania. deformacje i ubytki nawierzchni szczegolnie dna filarami w czgsci betonowej
konstrukcji obiektu.
(fot. 3)
4 Nawierzchnia chodnikéw (nawierzchnia, kapa, krawezniki):
Wystepuja spekania i ubytki nawierzchni syntetycznej 1 z asfaltu lanego.
(fot.)
S Balustrady, bariery ochronne, oslony:
Konstrukcja balustrad wykazuje znaczna korozje.
(fot. )
6 Belki podporeczowe, gzymsy:
W obrebie gzymsow maja miejsce znaczne ubytki betonu 1 korozja odslonigtego zbrojenia.
(fot. )
7 Urzadzenia odwadniajace:
Rurki spustowe saczkow za zbyt krotkie.
(fot. )
8 Izolacja pomostu:

Wystepujace uszkodzenia na spodzie przgsla swiadcza o miejscowych nieszezelnosciach izolacji.

(fot. )




ARKUSZ SPOSTRZEZEN z dnia 27.07.2019 1.

PRZEGLAD OKRESOWY S-LETNI OBIEKTU MOSTOWEGO str 9
JNIL: 01001407 (wiadukt Starogard Gd) )
ARKUSZ SPOSTRZEZEN, POMIAROW 1 BADAN z dnia 27.07.2019 .
9 Konstrukcja pomostu:
Maja micjsce ubytki betonu 1 korozja odsloni¢tego zbrojenia.
(fot. )
10 Konstrukcja dzwigaréw glownych:
19 Na spodzie stalowej konstrukcji przgsla wystepuja ubytki powlok malarskich i1 rozwijajaca si¢
20 korozja.
Skrajny dzwigar sprezony czg¢sci betonowej obiektu (drugie przeslo od strony centrum) jest
znacznie uszkodzony i wymaga niezwlocznej naprawy w celu powstrzymania dalszej destrukeji.
(fot. 5.7)
11 Lozyska:
Stalowe elementy lozysk sg skorodowane, szczegolnie skrajne na przyczolkach.
(fot. 8)
12 Urzadzenia dylatacyjne:
Dylatacje sg zapiaszczone, a stalowe profile pokryte ogniskami korozji.
(fot.)
13 Przyczétki:
Nie stwierdzono wystepowania oznak zlego funkcjonowania posadowienia przyczolkow.
Na korpusach i skrzydlach widoczne sa miejsca korozji i ubytkow zbrojenia. Powierzchnie
betonowe sa pokryte osadami 1 graffiti.
(fot.)
14 Filary:

Nie stwierdzono wystepowania oznak zlego funkcjonowania posadowienia filaréw. Stupy sg silnie
zarysowane na calej wysokosci.

(fot. 9)




ARKUSZ SPOSTRZEZEN z dnia 27.07.2019 r.

PRZEGLAD OKRESOWY S-LETNI OBIEKTU MOSTOWEGO str. 3
JNI: 01001407 (wiadukt Starogard Gd) '
ARKUSZ SPOSTRZEZEN, POMIAROW I BADAN z dnia 27.07.2019 1.
15 Przestrzen podmostowa i otoczenie obiektu:
W przestrzeni podmostowe] widoczne sg ubvtki 1 przemieszczenia gruntu.
(fot. )
16 Przeguby:
Nic dotyczy.
(fot. )
17 Konstrukcje oporowe, skrzydla:
Wystepuja zarysowania 1 ubvtki betonu. Odkryte zbrojenia jest skorodowane.
(fot. )
18 Urzadzenia ochrony $rodowiska:
Nie dotyczy.
(fot. )
21 Urzadzenia obce:
Slupy o$wietlenia obicktu nie posiadaja wymaganych zabezpieczen miejsc podigczenia do
zasilania.
(fot. 4)
22 Schody:
Spoczniki 1 stopnie schoddéw wvykazuja rozlegle ubytki warstwy nawierzchniowej (lastrico).
(fot. 10)




