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1. Opis techniczny.

1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznych w budynku remizy strazackiej OSP
na dziatce nr 72 w m. Nowy Dwor gm. Jedwabno.

1.2. Podstawa opracowania.

- zlecenie inwestora,

- warunki przylaczenia,

- rzuty budynku branzy ogélnobudowlane;j,

- usytuowanie urzadzen technologicznych,

- katalogi i rozwigzania typowe,

- obowigzujace normy, przepisy | zarzadzenia.

1.3. Zakres opracowania.

Projekt obejmuje instalacje: o$wietlenia ogolnego, gniazd wtykowych, zasilania urzadzen
technologicznych, fotowoltaiczng, odgromows, potgczen wyrownawczych 1 ochrony od
przepig¢ i porazen.



1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

Charakterystyka obiektu.

Budynek parterowy z poddaszem uzytkowym, murowany, wyposazone W projektowane
instalacje sanitarne wodne, kanalizacyjne, ogrzewania z lokalnej pompy ciepta oraz wentylacji
grawitacyjnej i mechaniczne;.

Zasilanie.

Projektuje si¢ zasilania budynku przytaczem kablowym z zastosowaniem kable typu YKY
5x16 mm?. Budynek zasilany z sieci Energa — Operator (ztacze kablowo-pomiarowe ZK-P
przy granicy dziatki).

Trase przebiegu przytacza kablowego oraz szczegoéty przedstawiono na projekcie
zagospodarowania dziatki.

Rozdzielnica RG, RK i TP.

Rozdzielnice RG i RK wykona¢ w typowych obudowach nasciennych o szczelnosci, o
najmniej IP 55, a rozdzielnice TP w wersji podtynkowej z drzwiami metalowymi zamykanymi
zamkiem z wkladkg patentowg. Rozdzielnice instalowa¢ na $cianach w miejscu
przedstawionym na projektach instalacji i wyposazeniem przedstawionym na schematach -
rys. nr E-13, E-14 i E-15.

Z rozdzielnic zasilane beda urzadzenia technologiczne, instalacje o$wietlenia i gniazd
wtykowych.

Z}jcze z gtéwnym wylacznikiem pradu (p-poz.).

W obudowie zewnetrznej (z fundamentem) zainstalowany bedzie gtowny wytacznik pradu z
wyzwalaczem wzrostowym, uruchamiany przyciskiem p-poz. instalowanym na elewacji
obudowy ztacza.

Przycisk p-poz. przytaczyé przewodem niepalnym typu NKGs 5x1,5 mm?,

W obudowie glownego wyltacznika pradu instalowac szyng GSU rozdzielnicy, ktora podtaczy¢
do szyny PE rozdzielnicy RG i uziomu, opornos¢ uziemienia nie wigksza niz 10 Q.

Szczegoly przedstawiono na schemacie uktadu zasilania z wytgcznikiem p-poz. — rys. nr E-12.

Instalacje zasilania urzadzen technologicznych

Przewody zasilajace aparaty i1 urzadzenia technologiczne parteru instalowaé (uktadac) w
korytkach kablowych, rurkach PCV na $cianie i konstrukcji sufitu podwieszanego oraz na
korpusach tych urzadzen. Przewody zasilajace aparaty i urzadzenia technologiczne poddasza
instalowac pod tynkiem.

Szczegoty, liczba zyt 1 przekroje przewodow oraz trasy instalacji zasilajacych przedstawiono
narys. nr E-3, E-4, E-13, E-14 i E-15.

Instalacje odbiorcze oswietlenia ogolnego.

Instalacje odbiorcze oswietlenia ogolnego wykona¢ przewodami typu YDY i YDYp o
przekroju zyt 1,5 mm? z izolacja na napiecie 750 V, prowadzonymi w korytkach kablowych,
na tynku w rurkach lub listwach instalacyjnych oraz pod tynkiem. Liczbe zyt w przewodach
poszczegdlnych odcinkéw instalacji podano na rysunkach. Zastosowac osprzet elektryczny
podtynkowy w pomieszczeniach zaplecza socjalnego i poddasza oraz natynkowy szczelny w
pozostatych.

Typy i rodzaje opraw oswietleniowych przedstawiono na projektach instalacji.

Do opraw os$wietleniowych doprowadzi¢ instalacje trzyzytowa lub czterozylowa (z zyta
ochronng ,,PE” barwy zo6tto-zielonej).

Szczegoty przedstawiono na schematach rozdzielnic i projektach instalacji.



1.10. Instalacje odbiorcze o§wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.

Instalacje odbiorcze o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego wykona¢ przewodami typu
YDY i YDYp o przekroju zyt 1,5 mm? z izolacja na napiecie 750 V, prowadzonymi w
korytkach kablowych, na tynku w rurkach lub listwach instalacyjnych oraz pod tynkiem.
Liczbe zyt w przewodach poszczegélnych odcinkow instalacji podano na rysunkach.
Zastosowa¢ osprzet elektryczny podtynkowy w pomieszczeniach zaplecza socjalnego i1
poddasza oraz natynkowy szczelny w pozostatych.

Typy i rodzaje opraw oswietleniowych przedstawiono na projektach instalacji.

Do opraw oswietleniowych doprowadzi¢ instalacje trzyzytowa (z zyta ochronng ,,PE” barwy
z6tto-zieloneyj).

Szczegodty przedstawiono na schematach rozdzielnic i projektach instalacji

1.11. Oswietlenie terenu i dojscia do budynku.

Do o$wietlenia dojs¢ i podjazdu do budynku, zaprojektowano plafoniery i naswietlacze
instalowane na elewacji budynku.
Szczegoty przedstawiono na projektach instalacji.

1.12. Instalacje odbiorcze gniazd wtykowych.

Instalacje odbiorcze gniazd wtykowych wykona¢ przewodami typu YDY i YDYp z izolacja na
napigcie 750 V, prowadzonymi W korytkach kablowych, na tynku w rurkach lub listwach
instalacyjnych oraz pod tynkiem.

Gniazda wtykowe instalowaé na wysokosci 1,1 m, liczac od poziomu posadzki, w
pomieszczeniach technicznych i aneksie socjalnym oraz 0,3 m w pozostatych.

Zastosowac osprzet elektryczny podtynkowy w pomieszczeniach zaplecza socjalnego i
poddasza oraz natynkowy szczelny w pozostatych.

Szczegoty przedstawiono na schematach rozdzielnic i projektach instalacji.

1.13. Instalacja odgromowa.

Budynek remizy strazackiej OSP wyposazy¢ w instalacje odgromowa.

Instalacje odgromowg - zwody poziome niskie wykona¢ drutem stalowym oc. @ 8 mm
prowadzonym na uchwytach odstepowych. Do przewodu instalacji odgromowej podtaczy¢
wszystkie wystajace metalowe elementy budynku.

Dla ochrony urzadzen technologicznych instalowanych na dachu oraz instalacji PV
zastosowac typowe iglice odgromowe.

Przewody odprowadzajace wykona¢ drutem oc. ® 8 mm w czeéci od pokrycia dachu do ztgcza
probierczego, prowadzonym w rurkach grubo$ciennych niepalnych, pod tynkiem i bednarka
oc. 25x4 od ztgcza do uziomu.

Przewody odprowadzajace taczy¢ z uziomem za pomocg ztaczy skrecanych.

Uziom fundamentowy z bednarki oc. 25x4 mm, instalowany wraz ze zbrojeniem taw
fundamentowych i dodatkowo z pretow stalowych miedziowanych o $rednicy 17,2 mm.
Opornos¢ poszczegodlnych uziomow nie wieksza niz 10 Q.

Instalacj¢ odgromowsg wykona¢ zgodnie z PN-86/E-05003 z uwzglednieniem parametrow
ochrony podstawowe;j.

Szczegoty przedstawiono na projekcie instalacji — rys. nr E-9 i E-10.

1.14. Polaczenia wyrownawcze.

W pomieszczeniu technicznym oraz ztaczu glownego wylgcznika pragdu wykonaé szyne
potaczen wyrownawczych. Do szyn podiaczy¢ metalowe korpusy urzadzen, koryt kablowych,
konstrukcje hali, metalowe rury wodne, wentylacyjne i kanalizacyjne oraz szyny PE
rozdzielnic. Potgczenia (mostki) wykonaé przewodem LgY 16 mm?2 Szyne potaczen
wyrownawczych podigczy¢ do uziomu fundamentowego instalacji odgromowe;j.



1.15. Dobor przewodow i zabezpieczen.
Przewody i zabezpieczenia dobrano zgodnie z Zarzadzeniem Nr 28 MGIE z dnia 17 lipca 1974
r. oraz PN-57/E-05022.

1.16. Uwagi koncowe.

System dodatkowej ochrony od porazen — szybkie samoczynne wytaczenie zasilania.

Instalacje ochrony od porazen wykonac¢ zgodnie z PN.

Po wykonaniu instalacji dokonaé¢ niezbednych pomiaréw a wyniki zaprotokotowac.

Przytacza kablowe zleci¢ do inwentaryzacji powykonawczej uprawnionemu geodecie.

Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami, przepisami PBUE, przepisami
bezpieczenstwa i p-poz.
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