Ustugi Inzynierskie Maciej 11-700 Mragowo, ul. Zotnierska 4/60
Bartosiewicz

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamowien
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45233320-8 Fundamentowanie drég
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég

NAZWA INWESTYCJI:  Budowa remizy strazackiej w msc. Nowy Dwor - roboty drogowe
ADRES INWESTYCJI: dziatka nr 72, obreb Nowy Dwoér, gmina Jedwabno

NAZWA INWESTORA:  Gmina Jedwabno

ADRES INWESTORA: ul.Warminska 2 12-122 Jedwabno

DATA OPRACOWANIA: 04.06.2024

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.7.400.9 Nr seryjny: 2184



Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia |im.| Poszcz. Razem
KOSZTORYS:
1| 45111200-0 | Roboty przygotyowawcze
1| KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ha
d.1] 0121-02 | ziemnych - koryta pod nawierzchnie placéw postojowych
0,07 ha 0,070
RAZEM 0,070
2[ KNR 2-01 | Mechaniczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej gr. 25 m2
d.1l 0206-03 cm, z wywiezieniem urobku.
650 m2 650,000
RAZEM 650,000
2 45111000-8 | Roboty ziemne
3 Wymiana gruntu niebudowlanego na grunt budowlany - m3
d.2 pospotke
390 m3 390,000
RAZEM 390,000
4 KNR 2-01 | Formowanie i zageszczanie nasypdw z gruntu m3
d.2| 0235-01+ | dowiezionego
KNR 2-01
0237-07
230 m3 230,000
RAZEM 230,000
3 Odwodnienie
5| KNR 9-26 | Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa m
d.3] 0111-04 | sztucznego o szerokosci w Swietle 200 mm i wysokosci
ponad 200 do 300 mm; klasa obcigzenia D400
10,9 m 10,900
RAZEM 10,900
4{ 45233320-8 | Podbudowa
6] KNR 2-31 [ Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy | m2
d.4| 0103-01 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-l|
476 + 44 m2 520,000
RAZEM 520,000
7| KNR 2-31 | Warstwy ulepszonego podfoza z pospotki wykonanie i m2
d.4| 0104-07 | zageszczanie mechaniczne - grubos¢ warstwy po
0104-08 | zageszczeniu 15 cm
476 m2 476,000
RAZEM 476,000
8| KNR 2-31 | Warstwy ulepszonego podtoza z pospotki wykonanie i m2
d.4| 0104-07 | zageszczanie mechaniczne - grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 10 cm
44 m2 44,000
RAZEM 44,000
9 KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa o grubosci po | m2
d.4| 0114-05 | zageszczeniu 10 cm
44 m2 44,000
RAZEM 44,000
10| KNR 2-31 | Podbudowa z chudego betonu C 8/10 - grubos¢ warstwy m2
d.4| 0109-03 | po zageszczeniu 20 cm
0109-04
476 m2 476,000
RAZEM 476,000
5 Krawezniki i obrzeza
11l KNNR 6 | Krawezniki betonowe o wymiarach 15x22 cm z m
d.5| 0403-03 | wykonaniem taw betonowych z oporem
85 m 85,000
RAZEM 85,000
12 KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.5| 0407-05 | cementowo-piaskowejz wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg
58 m 58,000
RAZEM 58,000

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.7.400.9 Nr seryjny: 2184




Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
6| 45233220-7 | Nawierzchnie
13| KNNR6 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm | m2
d.6| 0502-03 na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem
476 m2 476,000
RAZEM 476,000
14 KNNR 6 | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na m2
d.6| 0502-02 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem
44 m2 44,000
RAZEM 44,000
7 Zielen
15[ KNR 2-01 | Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy m2
d.7] 0510-01 humusu 5 cm
180 m2 180,000
RAZEM 180,000

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.7.400.9 Nr seryjny: 2184




