OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1) RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budynek remizy strazackiej OSP.
Kategoria obiektu budowlanego — XVII

2) ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY

Budynek remizy strazackiej OSP przeznaczony do uzytkowania dla strazakdw ochotniczej strazy
pozarnej. Na program funkcjonalny budynku sktadajg sie pomieszczenia
Zlokalizowane na dwadch poziomach. Wysoko$ci pomieszczen wynoszg w Swietle:
parter: 4,50 m — garaz,
od 3,04 do 4,41 m — magazyn materiatow pednych, pom. techniczne,
3,00 pozostate pomieszczenia,
poddasze: - od 2,33 do 3,00 m.

Program uzytkowy :

parter - komunikacja 1, aneks porzadkowy, pomieszczenie warsztatowe, fazienka,
szatnia, garaz, pomieszczenie gospodarcze, magazyn materiatow pednych,
pomieszczenie techniczne;

poddasze - klatka schodowa, aneks socjalny, WC, pomieszczenie biurowe, komunikacja,
sala narad OSP do 45 osob.

3) UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA

Budynek remizy strazackiej OSP, wolno stojacy, parterowy z dachem wysokim

i poddaszem uzytkowym, bez podpiwniczenia. Bryte budynku stanowi prostopadto$cian
pod dachem dwuspadowym o kacie nachylenia 30°.

Budynek z zewnatrz nawigzuje do otaczajacej zabudowy, usytuowany jest kalenicg
rownolegle do drogi, z ktorej nastepuje wjazd na dziatke. Dach projektowany jest

w kolorze ceglastej czerwieni krytym blachodachéwka. Sciany elewacyjne wykoriczone
tynkiem cienkowarstwowym w kolorze biatym. Stolarka okienna w kolorze biatym.
Bramy garazowe oraz drzwi wejsciowe w kolorze czerwonym. Cokét w kolorze szarym.

4) CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

a) kubatura - 1.760,53 m3

b) pow. zabudowy - 199,21 m?

c) pow. uzytkowa - 310,02 m?

c) wysokos¢ - 10,87 m

d) dlugos¢ - 16,15m

e) szerokos¢ - 14,02m

f) liczba kondygnacii - 2 (parter + poddasze)

5) OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE
POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Opinia geotechniczna stanowi zatacznik do niniejszego opisu.

Obiekt zostat zaliczony do pierwszej kategorii geotechnicznej. Warunki gruntowe proste,
Wystepujace grunty dajg mozliwos¢ posadowienia obiektu na tawach i stopach
fundamentowych. Nalezy zachowa¢ minimalng gteboko$¢ posadowienia faw i stop
fundamentowych 1,0 m ponizej projektowanego poziomu terenu.

6) LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH

a) liczba lokali mieszkalnych -0
b) liczba lokali uzytkowych -1



7) PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE
ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE POD WZGLEDEM:

a) Zapotrzebowania i jakosci wody oraz iloéci, jakosci i sposobu odprowadzenia Sciekdéw
oraz wod opadowych.
Zapotrzebowanie w wode z zewnetrznej sieci wodociggowej zgodnie z warunkami
technicznymi przytaczenia w iloéci ok. 0,6 m3/d . Scieki beda odprowadzane do gminne;
sieci kanalizacji sanitarnej. Wody opadowe bedg odprowadzane powierzchniowo
do gruntu na dziatce inwestora.

b) Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych z podaniem
ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie.
Budynek bedzie ogrzewany pompa ciepta.
W budynku zaprojektowano wentylacje mechaniczna, w cze$ci wentylacje grawitacyjna.

c) Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpaddw.
W budynku beda wytwarzane odpady komunalne. Szacunkowo ilos¢ odpaddw opiewa
na okoto 300 kg rocznie w przeliczeniu na budynek. Wiasciciel nieruchomosci
obowigzany jest zawarcia umowy z firma specjalizujacq sie usuwaniem i utylizacjq
odpadow komunalnych.

d) Wiasciwo$ci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegoélnosci
jonizujaceqo, pola elektromagnetycznego i innych zaktdcen z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikdw i zasiequ ich rozprzestrzeniania sie.

Budynek nie oddziatuje na $rodowisko w/w zakresie.

e) Wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
alebe, wody powierzchniowe i podziemne.
Budynek nie ingeruje w istniejacy drzewostan, nie przewiduje sie wycinki drzew.
Humus zdjety na potrzeby wykonania posadowienia budynku nalezy zagospodarowac
na terenie dziatki i obsia¢ trawe. Budynek nie oddziatuje na glebe (nie zmienia jej
struktury oraz uwarstwienia), wody powierzchniowe oraz podziemne.

8) ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH
MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW
ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO

Analiza technicznych, sSrodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto stanowi zatacznik
do niniejszeqo opisu.

9) ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA
TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH
LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ

Instalacja grzewcza zaopatrzona bedzie w urzadzenia sterujgce, ktdre automatycznie
reguluja temperaturg w jednej strefie ogrzewanej oraz w zawory termostatyczne przy
grzejnikach regulujace temperature oddzielnie w kazdym pomieszczeniu. Ponadto bedg
zainstalowane regulatory pogodowe i pokojowe.

10) INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSA_ZENIA
BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE
OBIEKTU ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM.

Budynek zostanie wyposazony w nizej wymienione instalacje:

- instalacje elektryczng stuzacg do oswietlenia i zasilania urzadzen elektrycznych,

- instalacje wodociggowg zasilajacq i rozprowadzajacq po budynku wode,

- instalacje kanalizacji sanitarnej odprowadzajaca Scieki do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej,




- wentylacje mechaniczng i w czesci budynku grawitacyjna,
- instalacje do rozprowadzania cieptej wody uzytkowej,
- instalacje grzewczg (grzejniki) oraz instalacje c.w.u., ktérych zrodtem ciepta bedzie pompa ciepta.

11) DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE.:

Powierzchnia, wysokosé¢, liczba kondygnacji — Powierzchnia budynku wedtug opisu

niniejszego projektu. Wysokos¢ budynku — 2 kondygnacje nadziemne, budynek niski- N.

Odlegtos¢ do obiektow sasiednich: 28 m od budynku mieszkalnego jednorodzinnego zlokalizowanego
na dziatce nr 185/1, 42 m od budynku gospodarczego zlokalizowanego na dziatce nr 81/3.

Zgodnie z § 273 pkt 1 (Dz. U.z 2002 r. Nr 75, poz. 690), wymdg odlegtosciowy dla przedmiotowej
inwestycji jest spetiony. Pokrycie potaci dachowej z materiatu niepalnego. Elementy $cian parteru

i poddasza niepalne. Konstrukcja dachu zabezpieczona p.poz.- 2x ptyta GKF 12,5 mm.

Parametry pozarowe wystepujacych materiatéw palnych- Funkcja obiektu to budynek remizy
strazackiej OSP. W budynku bedzie wystepowac typowe drewniane elementy wyposazenie wnetrz.
Kategoria zagrozenia ludzi — Budynek remizy strazackiej zalicza sie do klasy ZL I kategorii
zagrozenia ludzi.

Strefy zagrozenia wybuchem — Uzytkownicy jak i inwestor nie przewidujg sktadowania
materiatow tatwo zapalnych w pomieszczeniach w ilosci stwarzajace;j strefe zagrozenia
wybuchem. W zwigzku z powyzszym w projektowanym obiekcie nie przewiduje sig stref
zagrozenia wybuchem.

Obciazenie ogniowe — Q< 500 MJ/m2,

Klasa odpornosci pozarowej budynku — Zgodnie z § 213 Dz.U.02.75.690 wymagania
dotyczace klasy odporno$ci pozarowej budynkow — budynek w klasie ,D”.

Odpornos¢ ogniowa elementoéw budynku — gtéwna konstrukcja budynku R30, strop REI 30,
Sciana zewnetrzna El 30.

Strefy pozarowe — za strefe pozarowag uwaza sie przestrzen w budynku wydzielong w

taki sposob, aby w okre$lonym czasie pozar nie przenidst sie na zewnatrz lub do

wewnatrz wydzielonej przestrzeni. Budynek zaliczany jest do jednej strefy pozarowej nie
przekraczajgcej 8000 m2.

Dojazd pozarowy do budynku — Dojazd pozarowy jest zabezpieczony przez droge

publiczng — gminng droge wewnetrzng o nawierzchni gruntowej nieutwardzone;j.

Ewakuacja — Z budynku jest zapewnione bezpieczne wyjscie prowadzace na otwartg
przestrzen — na zewnatrz.

Podreczny sprzet gasniczy — wyposazy¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Wentylacja pozarowa — nie dotyczy.

Stale urzadzenia gasnicze - nie sg wymagane.

Instalacja elektryczna — wykonana bedzie zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Instalacje wentylacyjne — budynek posiada wentylacje mechaniczng i grawitacyjna.
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