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1 - sanitarne - instlacje wewnetrzne.ath OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
Wewnetrzne instalacje sanitarne ogrzewania, klimatyzacyjne, instalacje wod-kan
1 Instalacje grzewczo-klimatyzacyjne
1.1 Instalacje rurociagi ciepta rurociagi
1/KNR 013 Rurociagi z rur PEX wielowarstwowe tgczone metodg mechaniczng na $cianach |m
d.1.1]0128-0300 |budynkdw niemieszkalnych, przy srednicy rurociggu: 32 mm
11,4 m 11,400
RAZEM 11,400
2|/KNR 013 Rurociagi z rur PEX wielowarstwowe tgczone metodg mechaniczng na $cianach |m
d.1.1]0128-0200 budynkdéw niemieszkalnych, przy srednicy rurociggu: 25 mm
7,6 m 7,600
RAZEM 7,600
3/KNR 013 Rurociagi z rur PEX wielowarstwowe tgczone metodg mechaniczng na $cianach |m
d.1.1]0128-0100 budynkéw niemieszkalnych, przy srednicy rurociggu: 21 mm
42 m 42,000
RAZEM 42,000
4/KNR 013 Rurociagi z rur PEX wielowarstwowe tgczone metodg mechaniczng na $cianach |m
d.1.1]0128-0100 budynkdéw niemieszkalnych, przy srednicy rurociggu: 17 mm
28 m 28,000
RAZEM 28,000
5/KNR 215 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach: niemieszkalnych m
d.1.1/0128-0200
89 m 89,000
RAZEM 89,000
6/KNR 215 Proba szczelno$ci instalacji wewnetrznych centralnego ogrzewania, w budynkach |m
d.1.1]0404-0200 niemieszkalnych - na 1 m rurociagu.
89 m 89,000
RAZEM 89,000
1.2 Izolacje rurociggéow
7|NT 101 I1zolacja rurociggéw o srednicy 15 mm otulinami termoizolacyjnymi o grubosci: 20 |100 m
d.1.2/1525-0100 |mm
0,28 100 m 0,280
RAZEM 0,280
8INT 101 I1zolacja rurociggéw o srednicy 20 mm otulinami termoizolacyjnymi o grubosci: 20 100 m
d.1.2/1526-0100 |mm
0,42 100 m 0,420
RAZEM 0,420
9INT 101 I1zolacja rurociggéw o srednicy 25 mm otulinami termoizolacyjnymi o grubosci: 30 |100 m
d.1.2|1527-0300 |mm
0,08 100 m 0,080
RAZEM 0,080
10|NT 101 I1zolacja rurociggéw o srednicy 32 mm otulinami termoizolacyjnymi o grubosci: 40 |100 m
d.1.2/1528-0400 |mm
0,11 100 m 0,110
RAZEM 0,110
11 Kalkulacja indywidualna W ykonanie przejs¢ P-POZ dla par rur palnych dn 32 kpl.
d.1.2
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
12|KNR 2-15 Montaz zaworéw o potaczeniach gwintowanych, o $rednicy: 15 mm - zwrotnych szt.
d.1.2|0411-01 przelotowych
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
13|KNR 2-15 Montaz zaworéw o potaczeniach gwintowanych, o rednicy: 15 mm - Kurki wod. |szt.
d.1.2/0411-01 spus.kul.mos.gw.ze zt.do weza 15
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
14|KNR 2-15 Montaz zaworéw o potgczeniach gwintowanych, o $rednicy: 25 mm - filtr siatkowy |szt.
d.1.2|0411-01 siatka 5000 mikronow
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
15/KNR 2-15 Montaz zaworéw o potgczeniach gwintowanych, o $rednicy: 20 mm - filtr siatkowy |szt.
d.1.2|0411-01 siatka 5000 mikronow
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
16|KNR 2-15 Montaz zaworéw o potaczeniach gwintowanych, o $rednicy: 15 mm - zawor réw- | szt.
d.1.2|0411-01 nowazacy gwintowany z odwodnieniem.
szt. 2,000
RAZEM 2,000
17|KNR 2-15 Montaz zaworéw o potaczeniach gwintowanych, o rednicy: 20 mm - zawor réwno- | szt.
d.1.2|0411-01 wazacy gwintowany z odwodnieniem.
szt. 3,000
RAZEM 3,000
18/KNR 2-15 Montaz zaworéw o potaczeniach gwintowanych, o $rednicy: 25 mm - zawor réwno- | szt.
d.1.2|0411-01 wazacy gwintowany z odwodnieniem.
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
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19/KNR 2-15 Montaz zaworéw odpowietrzajgcych, o srednicy: 15 mm - automatycznych szt.
d.1.2|0411-01
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
20|KNNR 4 Termometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt.
d.1.2/0531-03
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
21|KNNR 4 Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt.
d.1.2/0531-04
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
1.3 Urzadzenia grzewczo-klimatyzacyjne z wyposazeniem
22|KNR 2-15 Konwektory stalowe- analogia - klimakonwektor przypodtogowy dwururowy. Qgrz= |szt.
d.1.3/0423-03 0,94kW, Qcht=1,4kW. Obudowa zewnetrzna klimakonwektoréw wykonana z bla-
chy ocynkowanej
malowanej. Kratka nawiewna z Zaluzjg umozliwiajacg rozprowadzenie powietrza w
dwaéch
kierunkach. Obudowa wewnetrzna ze stali galwanizowanej o grubos$ci 1mm izolo-
wanej pianka.
Urzadzenia wyposazone w filtr polipropylenowy odnawialny. Wymiennik ciepta w
postaci
miedzianej rury i aluminiowych Zzeberek. Urzgdzenia wyposazone w odpowietrznik i
spust wody.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
23|KNR 2-15 Konwektory stalowe- analogia - klimakonwektor przypodtogowy dwururowy. Qgrz= |szt.
d.1.3/0423-03 1,77kW, Qcht=3,1kW. Obudowa zewnetrzna klimakonwektoréw wykonana z bla-
chy ocynkowanej
malowanej. Kratka nawiewna z Zaluzjg umozliwiajacg rozprowadzenie powietrza w
dwaéch
kierunkach. Obudowa wewnetrzna ze stali galwanizowanej o grubosci 1mm izolo-
wanej pianka.
Urzadzenia wyposazone w filtr polipropylenowy odnawialny. Wymiennik ciepta w
postaci
miedzianej rury i aluminiowych Zzeberek. Urzgdzenia wyposazone w odpowietrznik i
spust wody.
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
24|KNR 708 Uktady regulacji bezposredniego dziatania: temperatury UKLAD STEROWANIA |1 ukiad
d.1.3|0205-0200 |klimakonwektora
4 1 uktad 4,000
RAZEM 4,000
25|KNR 215 Montaz zawordw o potaczeniach gwintowanych, o $rednicy: 15 mm - rownowazg- |szt
d.1.3]0411-0150 |cych
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
26|KNR 215 Montaz zaworéw o potaczeniach gwintowanych, o $rednicy: 20 mm -rébwnowaza- |szt
d.1.3]0411-0200 |cych
zestawienie |3 szt 3,000
RAZEM 3,000
27/\KNR 215 Montaz zawordéw o potgczeniach gwintowanych, o $rednicy: 15 mm - odcinajacych | szt
d.1.3]0411-0150 |prostych
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
28/KNR 215 Montaz zawordéw o potgczeniach gwintowanych, o $rednicy: 20 mm - - odcinajg- |szt
d.1.3]0411-0200 |cych prostych
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
2 Instalacja grzewcza
21 Instalacje C.O. rurociagi
29|KNR 013 Rurociagi z rur PEX fgczone metodg mechaniczng na $cianach budynkdéw nie- m
d.2.1/0128-0200 |mieszkalnych, przy srednicy rurociggu:DN20
24 m 24,000
RAZEM 24,000
30|{KNR 013 Rurociagi z rur PEX fgczone metodg mechaniczng na $cianach budynkdéw nie- m
d.2.1]0128-0400 |mieszkalnych, przy srednicy rurociggu: 40x4,0 mm
12,4 m 12,400
RAZEM 12,400
31|KNR 013- Rurociagi z rur PEX fgczone metodg mechaniczng na $cianach budynkdéw nie- m
d.2.1/0128-0500 |mieszkalnych, przy srednicy rurociggu:DN40
12 m 12,000
RAZEM 12,000
32/KNR 215 Proba szczelnosci instalacji wewnetrznych centralnego ogrzewania, w budynkach |m
d.2.1/0404-0200 |niemieszkalnych - na 1 m rurociggu.
48,4 m 48,400
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RAZEM 48,400
33|KNR 215 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach: niemieszkalnych m
d.2.1/0128-0200
48,4 m 48,400
RAZEM 48,400
2.2 Izolacje termiczna rurocigéw
34|KNR 034 I1zolacja rurociggéw otulinami , jednowarstwowa, przy grubo$ci izolacji 20 mm i 100 m
d.2.2|0101-1100  |$rednicy zewnetrznej rurociggu: 26 mm
0,24 100 m 0,240
RAZEM 0,240
35/KNR 034 Izolacja rurociggéw, przy grubosci izolacji 40 mm i $rednicy zewnetrznej rurociggu| 100 m
d.2.2/0110-1400 |42 mm otulinami
0,12 100 m 0,120
RAZEM 0,120
36/ KNR 034- Izolacja rurociggéw, przy grubosci izolacji 40 mm i $rednicy zewnetrznej rurociggu| 100 m
d.2.2/0110-1500 50 mm otulinami
0,12 100 m 0,120
RAZEM 0,120
2.3 Instalacje C.O. aparat grzewczy
37/KNR 215 Montaz zaworéw odpowietrzajgcych, o srednicy: 15 mm - automatycznych szt
d.2.3/0412-0700
zestawienie |2 szt 2,000
RAZEM 2,000
38|KNR 215- Montaz zaworéw o potgczeniach gwintowanych, o srednicy: 32 mm - filtr siatkowy |szt
d.2.3|/0411-0400 |siatka 5000 mikronéw
zestawienie |1 szt 1,000
RAZEM 1,000
39|KNR 215- Montaz zawordw o potaczeniach gwintowanych, o $rednicy: 32 mm -rébwnowaza- |szt
d.2.3/0411-0400 |cych
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
40/KNR 215- Montaz zawordéw o potgczeniach gwintowanych, o $rednicy: 32 mm - przelotowych | szt
d.2.3/0411-0400 prostych mosieznych
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
41/KNR 031- Montaz zaworéw regulacyjnych z sitownikiem elektrycznym do regulacji przepty- |kpl.
d.2.3]0307-0400 |wu wody o $rednicy nominalnej gniazd zaworéw: 32 mm ; 2 drogowych
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
42/KNR 708 Uktady regulacji bezposredniego dziatania: temperatury UKLAD STEROWANIA |1 ukiad
d.2.3/0205-0200 |NAGRZEWNICY
1 1 ukiad 1,000
RAZEM 1,000
43/KNR 215 Zespoly ogrzewczo-wentylacyjne (nagrzewnice $cienne) Nagrzewnica wodna typu|szt
d.2.3|0432-0200 |Kampmann TIP podwieszana pod stropem. Obudowa urzadzenia z blachy stalo-
wej ocynkowanej w procesie Sendzimira. Wydajny wymiennik ciepta z miedzia-
nych rur okragtych z zeberkami aluminiowymi. Energooszczedny wentylator osiowy
EC z wejsciem 0-10 V do bezstopniowego sterowania predkoscig obrotowa. Sto-
pien ochrony IP 44. Termostat zegarowy bezstopniowy, z menu operacyjnym LCD
i zintegrowanym programem czasowym z funkcjg monitorowania ochrony po-
mieszczenia przed zamarzaniem.
zestawienie |1 szt 1,000
RAZEM 1,000
44/KNR 215 Proba instalacji centralnego ogrzewania (na goraco) z dokonaniem regulacji urzadz.
d.2.3/0436-0100
9 urzadz. 9,000
RAZEM 9,000
24 Instalacje ogrzewania podtogowego
45/KNR 031 Montaz rozdzielaczy do ogrzewania podtogowego - 6 obwoddw. Kompletny roz- | kpl.
d.2.4|/0306-0700 |dzielacz ogrzewania podtogowego z zaworami regulacyjnymi z sitownikami i prze-
ptywomierzami do montowania
w szafce podtynkowej, z zaworami odcinajacymi, odpowietrznikami automatyczny-
mi
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
46/KNR 031 Montaz szafek rozdzielaczowych (z blachy stalowej ocynkowanej, lakierowanej) : |szt
d.2.4/0211-0900 |Szafka podtynkowa 6-10 sekc;ji
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
47/ KNR 708 Uktady regulacji bezposredniego dziatania: temperatury Sitowniki elektrotermiczne |1 ukfad
d.2.4/0205-0200 |dla potrzeb sterowania instalacjg ogrzewania podtogowego
5 1 ukiad 5,000
RAZEM 5,000
48/ KNR 708 Termostat pokojowy z czujnikiem temperatury pomieszczenia 1 uktad
d.2.4/0102-0300
4 1 ukiad 4,000
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RAZEM 4,000
49/KNR 708 Modut gtéwny sterowania ogrzewania podtogowego. Kontrola 5 stref grzewczych. |1 ukiad
d.2.4/0301-0200 |Kontrola pompy obiegowej i zaworu mieszajgcego
5 1 ukiad 5,000
RAZEM 5,000
50 KNR 031 Montaz ogrzewania podtogowego -czes¢ instalacyjna - o sredn.nominalnej: 16 100 m?
d.2.4/0301-0100  |mm ;rozstaw rur w wezownicy 100 mm
0,29 100 m? 0,290
RAZEM 0,290
51|KNR 031 Montaz ogrzewania podtogowego -czes¢ instalacyjna - o $redn.nominalnej: 16 100 m?2
d.2.4/0301-0200 |mm ;rozstaw rur w wezownicy 150 mm
0,14 100 m? 0,140
RAZEM 0,140
52|KNR 031 Montaz ogrzewania podtogowego -czes¢ instalacyjna - o $redn.nominalnej: 16 100 m?2
d.2.4/0301-0300 |mm ;rozstaw rur w wezownicy 200 mm
0,093 100 m? 0,093
RAZEM 0,093
53|KNR 031 Proba szczelnosci ogrzewania podtogowego rurociggiem o $rednicy nominalnej 16 [ 100 m2
d.2.4/0308-0100 |i 20 mm (bez wzgledu na rodzaj uktadu wezownicy) o rozstawie rur: 100 mm
0,29 100 m? 0,290
RAZEM 0,290
54 KNR 031 Proba szczelnosci ogrzewania podtogowego rurociggiem o $rednicy nominalnej 16 | 100 m?
d.2.4|/0308-0200 |i 20 mm (bez wzgledu na rodzaj uktadu wezownicy) o rozstawie rur: 150 mm
0,14 100 m? 0,140
RAZEM 0,140
55|KNR 031 Proba szczelnosci ogrzewania podtogowego rurociggiem o $rednicy nominalnej 16 | 100 m2
d.2.4|/0308-0300 |i 20 mm (bez wzgledu na rodzaj uktadu wezownicy) o rozstawie rur: 200 mm
0,093 100 m? 0,093
RAZEM 0,093
56/KNR 031 Regulacja ogrzewania podtogowego z rurociggu o $rednicy nominalnej 16 i 20 mm | 100 m?
d.2.4/0308-0500 |(bez wzgledu na rodzaj uktadu wezownicy) o rozstawie rur: 100 mm
0,29 100 m? 0,290
RAZEM 0,290
57|KNR 031 Regulacja ogrzewania podtogowego z rurociggu o $rednicy nominalnej 16 i 20 mm | 100 m2
d.2.4/0308-0600 |(bez wzgledu na rodzaj uktadu wezownicy) o rozstawie rur: 150 mm
0,14 100 m? 0,140
RAZEM 0,140
58 KNR 031 Regulacja ogrzewania podiogowego z rurociggu o $rednicy nominalnej 16 i 20 mm | 100 m?
d.2.4/0308-0700 |(bez wzgledu na rodzaj uktadu wezownicy) o rozstawie rur: 200 mm
0,093 100 m? 0,093
RAZEM 0,093
3 Instalacja technologiczna pompy ciepta
3.1 Instalacje technologiczne pom. technicznego
59|KNR 2-20 Analogia - Montaz kompletnej pompy ciepta powietrze/woda ze zintegrowanym szt.
d.3.1|0414-02 zbiornikiem c.w.u. o poj. 180dm3.
Qgrz=16kW (przy tz=-22stC)/Qcht=min.15kW
COP=4,53 dla parametru wody Tz/Tp =35/30stC
min. temp. pracy w trybie grzania: -25st.C
Moc elektryczna
zestawienie |1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
60 KNR 2-15 Analogia - zbiornik buforowy izolowany z osprzetem o pojemnosci 200dm3. szt.
d.3.1/0122-01
zestawienie |1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
61|KNNR 004 |Naczynia wzbiorcze przeponowe, na cisnienie robocze 0,3 MPa, o pojemnos$ci cal-| szt
d.3.1/0511-0210  |kowitej: ponad 25 do 50 dm3 /potacz.na dwuztgczke/ N4O
zestawienie |1 szt 1,000
RAZEM 1,000
62|KNNR 004 |Zawory o potgczeniach gwintowanych, o srednicy nominalnej: 20 mm - ztacze sa- |szt
d.3.1/0411-0200 |moodcinajgce do naczynia
zestawienie |1 szt 1,000
RAZEM 1,000
63|KNNR 004 |Naczynia wzbiorcze przeponowe, na cisnienie robocze 0,6 MPa, o pojemnos$ci cal-| szt
d.3.1]0511-0100  |kowitej: do 25 dm3 pojemnosci 12|
zestawienie |1 szt 1,000
RAZEM 1,000
64|KNNR 004 |Zawory o potgczeniach gwintowanych, o srednicy nominalnej: 20 mm - ztacze sa- |szt
d.3.1/0411-0200 |moodcinajgce do naczynia
zestawienie |1 szt 1,000
RAZEM 1,000
65/KNNR 004 |Zawory bezpieczenstwa dla ci$nien 0,6 MPa, o $rednicy nominalnej: 15 mm - szt
d.3.1/0524-0100 |sprezynowe z kielichami gwint.
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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66 KNNR 004 |Zawory dla ci$nien 1,6 MPa, o $rednicy nominalnej: 15 mm - zawory spustowe szt
d.3.1/0519-0100
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
67|KNR 707 Pompa obiegu grzewczego woda p=37 kPa, V=2,4 m3/h kpl.
d.3.1/0102-0100
zestawienie |2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
68/ KNR 707 Pompa obiegu grzewczo-chtodzgcego p=30 kPa, V=1,9m3/h kpl.
d.3.1/0102-0100
zestawienie |1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
69|KNR 707 Pompa cyrkulacyjna p=3 kPa, V=0,072 m3/h kpl
d.3.1/0102-0100
zestawienie |1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
70|KNR 708 Montaz armatury: zawor blokowy 2-drogowy odcinajgcy DN32 szt
d.3.1/0806-0300
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
71/KNR 708 Montaz sitownika do zaworu dwudrogowego 1 uktad
d.3.1/0205-0200
1 1 uktad 1,000
RAZEM 1,000
72|KNNR 004 |Rozdzielacze do kottéw i instalacji c.0. z rur o $Srednicy nominalnej: ponad 50 do |m
d.3.1]0514-0200 |80 mm dla 2 obiegdw grzewczych
2 m 2,000
RAZEM 2,000
73|KNNR 004 |Zawory o potaczeniach gwintowanych, o $rednicy nominalnej: 40 mm - przelotowe |szt
d.3.1]0411-0500 |proste mosiezne
7 szt 7,000
RAZEM 7,000
74/ KNNR 004 |Zawory o potaczeniach gwintowanych, o $rednicy nominalnej: 32 mm - przelotowe |szt
d.3.1]0411-0400 |proste mosiezne
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
75/KNNR 004 |Zawory o potaczeniach gwintowanych, o $rednicy nominalnej: 20 mm - przelotowe |szt
d.3.1|0411-0200 |proste mosigzne
zestawienie |2 szt 2,000
RAZEM 2,000
76/KNNR 004 |Zawory o potaczeniach gwintowanych, o $rednicy nominalnej: 15 mm - przelotowe |szt
d.3.10411-0100  |proste mosigzne
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
77/KNNR 004 |Zawory o potgczeniach gwintowanych, o Srednicy nominalnej: 40 mm FILTR szt
d.3.1/0411-0500 |SIATKOWY
zestawienie |1 szt 1,000
RAZEM 1,000
78/ KNNR 004 |Zawory o potaczeniach gwintowanych, o $rednicy nominalnej: 32 mm - FILTR szt
d.3.1/0411-0400 |SIATKOWY
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
79/KNNR 004 |Zawory o potaczeniach gwintowanych, o $rednicy nominalnej: 20 mm - FILTR szt
d.3.1/0411-0200 |SIATKOWY
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
80|KNNR 004 |Zawory o potgczeniach gwintowanych, o $rednicy nominalnej: 40 mm - zwrotne szt
d.3.1]0411-0540 |przelotowe
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
81|KNNR 004 |Zawory o potgczeniach gwintowanych, o $rednicy nominalnej: 32 mm - zwrotne szt
d.3.1]0411-0440 |przelotowe
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
82|KNNR 004 |Zawory o potgczeniach gwintowanych, o $rednicy nominalnej: 15 mm - zwrotne szt
d.3.1]0411-0140  |przelotowe
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
83|KNNR 004 |Montaz, wraz z wykonaniem tulei - termomanometréw szt
d.3.1/0531-0300
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
84|KNNR 004 |Montaz, wraz z wykonaniem tulei - manometru szt
d.3.1/0531-0400
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
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85/KNR 013 Rurociagi z rur PEX wielowarstwowe tgczone metodg mechaniczng na $cianach  |m
d.3.1]0128-0200 |budynkéw niemieszkalnych, przy srednicy rurociggu: 25 mmRurociggi z rur PEX
wielowarstwowe tgczone metodg mechaniczng na scianach budynkéw niemiesz-
kalnych, przy $rednicy rurociggu: 25 m
1,5 m 1,500
RAZEM 1,500
86|KNR 013 Rurociagi z rur PEX wielowarstwowe tgczone metodg mechaniczng na $cianach  |m
d.3.1/0128-0300 |budynkéw niemieszkalnych, przy srednicy rurociggu: 32 mmRurociggi z rur PEX
wielowarstwowe tgczone metodg mechaniczng na scianach budynkéw niemiesz-
kalnych, przy Srednicy rurociggu:32mm
) m 3,600
RAZEM 3,600
87|KNR 013 Rurociagi z rur PEX wielowarstwowe tgczone metodg mechaniczng na $cianach  |m
d.3.1/0128-0400 |budynkéw niemieszkalnych, przy srednicy rurociggu:40mmRurociagi z rur PEX
wielowarstwowe tgczone metodg mechaniczng na scianach budynkéw niemiesz-
kalnych, przy Srednicy rurociggu: 40mm
10,6 m 10,600
RAZEM 10,600
88/NT 101 Izolacja rurociggéw o $rednicy 20 mm otulinami termoizolacyjnymi o grubosci: 20 |m
d.3.1/1526-0100 |mm
1,5 m 1,500
RAZEM 1,500
89INT 101 Izolacja rurociggdéw o $rednicy 32 mm otulinami termoizolacyjnymi o grubosci: 40 |100 m
d.3.1/1528-0400 |mm
0,036 100 m 0,036
RAZEM 0,036
90|NT 101 Izolacja rurociggéw o $rednicy 40 mm otulinami termoizolacyjnymi o grubosci: 50 |100 m
d.3.1/1529-0400 |mm
0,106 100 m 0,106
RAZEM 0,106
91|/NT 101 Izolacja rurociggéw o $rednicy 80 mm otulinami termoizolacyjnymi o grubosci: 50 |100 m
d.3.1/1532-0400 |mm (rozdzielacze)
0,02 100 m 0,020
RAZEM 0,020
92|KNNR 004 |Préby szczelnosci weztdw cieplnych wymiennikownych o ogdinej powierzchni wezet
d.3.1/0528-0300 |ogrzewalnej wymiennikéw: ponad 15 do 25 m2 - ANALOGIA
1 wezet 1,000
RAZEM 1,000
93|KNNR 004 |Uruchomienie kottowni - 2 osoby obstugi - ANALOGIA -uruchomienie zrédta ciepta| kottown
d.3.1/0529-0200 -
1 kottown 1,000
RAZEM 1,000
3.2 Jednostka zewnetrzna pompy ciepta - Ogrodzenie. Fundament.
94 NNRNKB (z.Il) Lawy fundamentowe betonowe prostokatne o szerokosci do 1.3 m m3
d.3.2/202 0220-03
2 m3 2,000
RAZEM 2,000
95/KNR 2-02 Fundamenty pod maszyny - dodatek za kazde dalsze 5 cm grubo$ci podtoza po-  |m?2
d.3.2/0281-04 nad 10 cm - z zastosowaniem pompy do betonu
5 m?2 5,000
RAZEM 5,000
96 KNR 2-25 Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych - budowa m?2
d.3.2/0307-01
18 m?2 18,000
RAZEM 18,000
97 |KNR 2-25 Furtki drewniane obciggniete siatkg ze stupkami stalowymi - budowa m?2
d.3.2/0313-01
2 m?2 2,000
RAZEM 2,000
3.3 Instalacja freonowa
98 KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach gazowych miedziane o potgczeniach lutowanych o $r. m
d.3.3|0306-01 zewn. 10 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych wraz z izolacjg z kau-
czuku syntetycznego
3 m 3,000
RAZEM 3,000
99/ KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach gazowych miedziane o potgczeniach lutowanych o $r. m
d.3.3|0306-03 zewn. 15 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych wraz z izolacjg z kau-
czuku syntetycznego
3 m 3,000
RAZEM 3,000
100|KNR 2-16 Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grubosci 0.55 mm na izolacji rurocig- |m?2
d.3.3/0601-01 gow o $r. zewn. do 55 mm
3 m?2 3,000
RAZEM 3,000
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101|KNR 7-24 Przedmuchanie azotem urzadzen i instalacji chtodniczych freonowych o wydajnos- | kpl.
d.3.3/0513-05 ci 5.0 tys.kcal/h
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
102|KNR 7-24 Préba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu freonu itp. o wydajnosci 2.5 tys. kpl.
d.3.3/0514-03 kcal/h
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
103|KNR 7-24 Napelnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikéw czynnikiem |kpl.
d.3.3/0515-03 chtodniczym - wydajnos$¢ 2.5 tys.kcal/h
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
104 KNR 7-24 Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajnos$¢ 2.5 tys.kcal/h kpl.
d.3.3/0516-03
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
4 Instalacje wod-kan
41 Instalacje kanalizacyjne podposadzkowa sanitarna
105/KNNR 001 |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m, o $cianach piono-  |m?3
d.4.1]0307-0100 |wych, z recznym wydobyciem urobku, w gruntach suchych: kat. I-11
88,77 m3 88,770
RAZEM 88,770
106/ KNNR 001 |Roboty ziemne wykonywane koparkami, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w m3
d.4.1/0205-0100 | hatdach, z transportem urobku samochodami na odl.do 1 km, /grunt kat. I-I11/
88,77 m3 88,770
RAZEM 88,770
107|KNNR 001 |Naktady uzupetniajgce za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu po- |m?3
d.4.110208-0210 nad 1 km, przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej, gruntu kat.I-1V,
samochodami
887,71 m3 887,710
RAZEM 887,710
108 Koszty zagospodarowania (utylizacji urobku z wykopéw) kod odpadu 170504 i t
d.4.1 170904
150,91 t 150,910
RAZEM 150,910
109|KNNR 004 |Podtoza z materiatow sypkich pod kanaty i obiekty - grubos¢ podtoza: 10 cm m3
d.4.1/1411-0100
6,25 m3 6,250
RAZEM 6,250
110 Dostawa materiatdw Dostawa piasku do wypetnienia wykopu m3
d.4.1
81,56 m3 81,560
RAZEM 81,560
111/KNNR 001 |Zasypywanie wykopdw o szer. 0,8-2,5 m, o $cianach pionowych, przy gteb.wykopu|m3
d.4.1/0318-0100 |do 1,5 m, warstwami grub. 20 cm, z zaggszczeniem recznym, w gruncie: kat. I-111
81,56 m3 81,560
RAZEM 81,560
112 KALK INDYWID Rura ostonowa DN 150 kpl.
d.4.1
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
113 KALK INDYWID Rura ostonowa DN 250 kpl.
d.4.1
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
114/KNR 215 Rurociagi z rur kanalizacyjnych PVC,o potgczeniach wciskowych,uktadane w goto-|m
d.4.1|0203-0400 |wym wykopie wewnatrz budynku, o $rednicy: 160x 4,7 mm Rury PVC-U kI S. LITE
8,06 m 8,060
RAZEM 8,060
115|KNR 215 Rurociagi z rur kanalizacyjnych PVC,o potgczeniach wciskowych,uktadane w goto-|m
d.4.1]0203-0300 |wym wykopie wewnatrz budynku, o $rednicy: 110 mm Rury PVC kI S. LITE
29,47 m 29,470
RAZEM 29,470
116 KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm w gotowych wykopach, wewnatrz bu- |m
d.4.110203-02 dynkdw o potgczeniach wciskowych
5,15 m 5,150
RAZEM 5,150
117|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm w gotowych wykopach, wewnatrz bu- |m
d.4.1/0203-01 dynkéw o potgczeniach wciskowych
) m 3,900
RAZEM 3,900
118/KNR 215 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z PVC o potaczeniach|po-
d.4.110211-0100  |wciskowych, o srednicy: 50 mm dejsc.
8 po- 8,000
dejsc.
RAZEM 8,000
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119|KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 75 mm o polgczeniach | pode;.
d.4.1/0211-02 wciskowych
2 pode;. 2,000
RAZEM 2,000
120|KNR 215 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z PVC o potaczeniach|po-
d.4.110211-0300 |wciskowych, o $rednicy: 110 mm dejsc.
3 po- 3,000
dejsc.
RAZEM 3,000
121|KNR 215 Rewizja z ptyta ryflowang wzamocniong D100 szt
d.4.1/0222-0300
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
122|KNR 215 Wpust DN50, pionowy z kotnierzem dociskowym , nasadkg z kratkg ze stali nie-  |szt
d.4.110218-0100 rdzewnej 150x150, przediuzkg z ABS , z suchym syfonem
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
123|KNR 215 Wpust DN80, pionowy z kotnierzem dociskowym z kratkg z osadnikiem , przedtuz- | szt
d.4.1/0216-0210 |ka z ABS, z suchym syfonem
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
4.2 Instalacje odprowadzenia skroplin
124|KNNR 004 |Rurociggi z PVC tgczone metodg klejenia, montowane na $cianach w budynkach |m
d.4.2|/0110-0300 |niemieszkalnych,o srednicy zewnetrznej: 32 mm
25,86 m 25,860
RAZEM 25,860
125|KNNR 004 |Zasadnicza (pulsacyjna) préba szczelnosci instalacji wodociggowej z rur z two- proba
d.4.2/0127-0100  |rzyw sztucznych - rury z PVC
1 préba 1,000
RAZEM 1,000
126/ KNNR 004 |Dodatek za probe szczelnosci instalacji wodociggowej z rur z tworzyw m
d.4.2/0127-0400 |sztucznych,w bud.niemieszkalnych, przy srednicy zewnetrznej rurociggu: do 63
mm
26 m 26,000
RAZEM 26,000
127|KNNR 004 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztalttek z PVC o potgczeniach|szt
d.4.2|/0211-0400 |klejonych, o $rednicy: 25 mm
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
128/KNR 215 Syfony z tworzywa sztucznego, o $rednicy 50 mm zlewozmywakowe pojedyncze |szt
d.4.2/0218-0200 |ANALOGIA syfon skroplin z czyszczakiem i blokada antyzapachowg
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
129|KNR 034 Izolacja rurociggdw otulinami polietylenowymi, jednowarstwowa, przy grubosci izo- | 100 m
d.4.2|/0101-0400 |lacji 9 mm i Srednicy zewnetrznej rurociggu: 32 mm
0,26 100 m 0,260
RAZEM 0,260
4.3 Instalacje kanalizacyjne nadposadzkowa
130|KNR 215 Rurociagi z rur kanalizacyjnych PVC,o potgczeniach wciskowych,mocowane na  |m
d.4.3|/0208-0100 |$cianach w budynkach niemieszkalnych, o $rednicy: 50 mm RURA HT
4 m 4,000
RAZEM 4,000
131|KNR 215 Rurociagi z rur kanalizacyjnych PVC,o potgczeniach wciskowych,mocowane na  |m
d.4.3|0208-0200 |Scianach w budynkach niemieszkalnych, o $rednicy: 75 mm RURA HT
3 m 3,000
RAZEM 3,000
132|KNR 215 Rurociagi z rur kanalizacyjnych PVC,o potgczeniach wciskowych,mocowane na  |m
d.4.3|/0208-0300 |$cianach w budynkach niemieszkalnych, o $rednicy: 110 mm RURA HT
26,5 m 26,500
RAZEM 26,500
133|KNR 215 Czyszczaki kanalizacyjne z PVC, o potgczeniu wciskowym i $rednicy: 110 mm szt
d.4.3/0222-0200
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
134|KNR-W 2-15 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm o potgczeniach wciskowych szt.
d.4.3/0222-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
135|KNR 215 Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym, o $rednicy: 110 mm szt
d.4.3/0213-0500
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
136|KNR 215 Stelaz do zabudowy do wc kpl
d.4.3/0101-0100
3 kpl 3,000
RAZEM 3,000
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137|KNR 215 Stelaz do zabudowy do pisuaru, kpl
d.4.3|0101-0200
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
4.4 Instalacje cieplej i zimnej wody
138/KNR 013 Rurociagi z rur PEX wielowarstwowe tgczone metodg mechaniczng na $cianach |m
d.4.4/0128-0100 budynkdéw niemieszkalnych, przy srednicy rurociggu: 17 mm
83 m 83,000
RAZEM 83,000
139|KNR 013 Rurociagi z rur PEX wielowarstwowe tgczone metodg mechaniczng na $cianach |m
d.4.4/0128-0100 budynkdéw niemieszkalnych, przy srednicy rurociggu: 21 mm
10 m 10,000
RAZEM 10,000
140|KNR 013 Rurociagi z rur PEX wielowarstwowe tgczone metodg mechaniczng na $cianach |m
d.4.4/0128-0200 budynkéw niemieszkalnych, przy srednicy rurociggu: 25 mm
29 m 29,000
RAZEM 29,000
141|KNR 013 Rurociagi z rur PEX wielowarstwowe tgczone metodg mechaniczng na $cianach |m
d.4.4/0128-0300 |budynkdw niemieszkalnych, przy srednicy rurociggu: 32 mm
24 m 24,000
RAZEM 24,000
142|KNR 013 Rurociagi z rur PEX wielowarstwowe tgczone metodg mechaniczng na $cianach |m
d.4.4/0128-0400 budynkdéw niemieszkalnych, przy srednicy rurociggu: 40 mm
5 m 5,000
RAZEM 5,000
143|KNR 215 Dodatki za podejscia doptywowe do zaworéw czerpalnych, baterii, ptuczek, o potg- |szt
d.4.4/0116-0820 |czeniu elastycznym metalowym, w rurociggach z tworzyw sztucznych, o $rednicy
zewnetrznej: 16 mm - rurociggi z PEX wielowarstwowe
22 szt 22,000
RAZEM 22,000
144|KNR 215 Dodatki za podejscia doptywowe do zaworéw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hy- |szt
d.4.4/0116-0120 |drantdw itp., o potgczeniu sztywnym, w rurociggach z tworzyw sztucznych, o $red-
nicy zewnetrznej: 16 mm - rurociggi z PEX wielowarstwowe
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
145|KNR 215 Dodatki za podejscia doptywowe do zaworéw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hy- |szt
d.4.4/0116-0120 |drantow itp., o potgczeniu sztywnym, w rurociggach z tworzyw sztucznych, o $red-
nicy zewnetrznej: 20 mm - rurociggi z PEX wielowarstwowe
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
146|KNR 215 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach: niemieszkalnych m
d.4.4/0128-0200
149 m 149,000
RAZEM 149,000
147|KNR 215 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych w budynkach niemieszkalnych, -ru- |\m
d.4.4/0127-0310  |rociagi z rur PEX
149 m 149,000
RAZEM 149,000
148|KNR 215 Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy skrzydetkowych, w kpl
d.4.4/0123-0220  |rurociggach z tworzyw sztucznych, o $rednicy nominalnej: 20 mm - rurociagi z
PEX
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
149|KNR 215 Montaz zawordw, w instalacji wodociggowej z rur PEX, o $rednicy nominalnej: 15 |szt
d.4.4/0132-0121 mm - zawory kulowe Termostatyczny zawor regulacyjny DN15 cyrkulaciji cieptej
wody
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
150|KNR 215 Montaz zawordw, w instalacji wodociggowej z rur PEX, o $rednicy nominalnej: 20 |szt
d.4.4/0132-0121 mm - zawory kulowe
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
151|KNR 215 Montaz zawordw, w instalacji wodociggowej z rur PEX, o $rednicy nominalnej: 25 |szt
d.4.4/0132-0221 mm - zawory kulowe
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
152|KNR 215 Montaz zawordw, w instalacji wodociggowej z rur PEX, o $rednicy nominalnej: 32 |szt
d.4.4/0132-0421 mm - zawory kulowe
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
153|KNR 215 Montaz zawordw, w instalacji wodociggowej z rur PEX, o $rednicy nominalnej: 40 |szt
d.4.4/0132-0621 mm - zawory kulowe
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
154|KNR 215 Montaz zawordw, w instalacji wodociggowej z rur PEX, o $rednicy nominalnej: 40 |szt
d.4.4/0132-0621 mm - zawory kulowe ze spustem
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1 szt 1,000
RAZEM 1,000
155|KNR 215 Filtr siatkowy DN32 szt
d.4.4/0132-0621
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
156|KNR 215 Montaz wodomierzy skrzydetkowych domowych, z zaworami kulowymi, o $rednicy |kpl.
d.4.4/0140-0120 |nominalnej: 20 mm /przy dostawie z tgcznikami redukcyj./ Wodomierz typu JS 2,5
Flodis o $rednicy DN 20, klasa pomiarowa C.
Przeptyw nominalny Qn= 2,5 m3/h.
Przeptyw maksymalny Qmax = 5 m3/h
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
157|KNR 034 I1zolacja rurociggéw otulinami, jednowarstwowa, przy grubosci izolacji 6 mm i 100 m
d.4.4/0101-0100 Srednicy zewnetrznej rurociggu: 18 mm
0,1 100 m 0,100
RAZEM 0,100
158 KNR 034 Izolacja rurociggow otulinami, jednowarstwowa, przy grubosci izolacji 6 mm i sred- | 100 m
d.4.4/0101-0200 |nicy zewnetrznej rurociggu: 25 mm
100 m 3,000
RAZEM 3,000
159|KNR 034 Izolacja rurociggéw otulinami, jednowarstwowa, przy grubosci izolacji 20 mm i 100 m
d.4.4/0101-1000 Srednicy zewnetrznej rurociggu: 18 mm
0,71 100 m 0,710
RAZEM 0,710
160|KNR 034 Izolacja rurociggow otulinami, jednowarstwowa, przy grubosci izolacji 20 mm i 100 m
d.4.4/0101-1000 |$rednicy zewnetrznej rurociggu: 22 mm
0,1 100 m 0,100
RAZEM 0,100
161|KNR 034 Izolacja rurociggéw otulinami, jednowarstwowa, przy grubo$ci izolacji 20 mm i 100 m
d.4.4/0101-1000 Srednicy zewnetrznej rurociggu: 25 mm
0,23 100 m 0,230
RAZEM 0,230
162|KNR 034 Izolacja rurociggow otulinami , jednowarstwowa, przy grubosci izolacji 30 mm i 100 m
d.4.4/0101-1900 Srednicy zewnetrznej rurociggu: 35 mm
0,24 100 m 0,240
RAZEM 0,240
163|KNR 034 Izolacja rurociggow otulinami , jednowarstwowa, przy grubosci izolacji 30 mm i 100 m
d.4.4/0101-1900 |$rednicy zewnetrznej rurociggu: 42 mm
0,05 100 m 0,050
RAZEM 0,050
164|KNR 215 Przejscia p-poz przez przegrody ogniowe dla rur palnych szt
d.4.4/0317-0300
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
4.5 Instalacje wodno-kanalizacyjne- przybory sanitarne
165|KNR 215 Montaz baterii umywalkowych: 1-uchwytowych z 2-ma zaworami, o sr.nom. 15 mm|szt
d.4.5/0137-0300
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
166|KNR 215 Montaz baterii zZlewozmywakowa: 1-uchwytowych z 2-ma zaworami, o $r.nom. 15 |szt
d.4.5/0137-0300 |mm
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
167|KNR 215 Montaz baterii natryskowych z natryskiem przesuwnym, o $rednicy nominalnej 15 |szt
d.4.5/0137-0900 |mm ANALOGIA Zawdér natryskowy na wode zmieszang, podtynkowy z rozetg
maskujgcg uruchamiany przez nacisnigcie przycisku, wylewka natryskowa do ins-
talacji podtynkowej dwupotozeniowa
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
168|KNR 215 Urzadzenia sanitarne mocowane na elementach montazowych Miska ustepowa le- kpl
d.4.5/0104-0100 |jowa wiszgca, prostokatna z deska antybakteryjg
3 kpl 3,000
RAZEM 3,000
169|KNR 215 Przyciski do sptuczek podtynkowych szt
d.4.5/0105-0200
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
170/KNR 2-15 Montaz brodzikéw natryskowych z tworzywa sztucznego kpl.
d.4.5/0223-02
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
171|KNR 215 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem Umywalka 55 cm z otworem, z prze-|kpl.
d.4.5/0230-0210  |lewem
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
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1 - sanitarne - instlacje wewnetrzne.ath OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
172|KNR 215 Urzadzenia sanitarne mocowane na elementach montazowych Pisuar ze zintegro-|szt
d.4.5/0104-0200 |wanym ceramicznym sitkiem, doptyw z gory,
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
173|KNR 215 Armatura sptukujgca pisuary pneumatyczna, reczna natynkowa sptuczka cisnie-  |kpl
d.4.5/0203-0100 |niowa
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
174|KNR 215 Montaz zlewozmywakéw: z blachy stal.1-kom.g.l,umocowanych na $cianie szt
d.4.5/0220-0411
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
175|KNR 215 Syfony z tworzywa sztucznego, o $rednicy 50 mm zlewozmywakowe pojedyncze |szt
d.4.5/0218-0200
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
176|KNR 215 Montaz zawordw, w instalacji wodociggowej z rur PEX, o $rednicy nominalnej: 15 |szt
d.4.5/0132-0121 mm - zawory do wc i pralki
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
177/KNR 215 Montaz zawordéw: czerpalnych mosigznych o §r.nom. 15 mm szt
d.4.5/0135-0100
2 szt 2,000
RAZEM 2,000

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.

Wydawnictwo

IGM Warszawa

WACETOB Warszawa

I1ZOiEPB ORGBUD W-wa

ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996

Kancelaria Prezesa Rady Ministréw 2001

ORGBUD 1987 ,biuletyny do 9 1996

MRRIB

ORGBUD wyd.| 1992-1999+ erraty z Zeszytéw

OO N[O OB WIN =

ORGBUD wyd. spec. 1998

-
o

WACETOB wyd.l 1998

N
N

ORGBUD wyd.IV 1988,biuletyny do 9 1996

12| ORGBUD wyd.Ill 1988,biuletyny do 9 1996
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