
Przekrój B-B
skala 1:50

 1. nawierzchnia z kostki brukowej betonowej   8 cm
 2. podsypka cementowo-piaskowa 1:4   4 cm
 3. podbudowa z chudego betonu C8/10 20 cm
 4. warstwa ulepszonego podłoża    15 cm
 5. podłoże gruntowe 

 1. krawężnik betonowy 15x22 cm
 2. ława betonowa z oporem C12/15

Przekrój chodnik
skala 1:50

 1. nawierzchnia z kostki brukowej betonowej   6 cm
 2. podsypka cementowo-piaskowa 1:4   4 cm
 3. podbudowa z KŁSM 0/31,5 mm  10 cm
 4. warstwa ulepszonego podłoża    10 cm
 5. podłoże gruntowe

Przekrój A-A
skala 1:50

 1. nawierzchnia z kostki brukowej betonowej   8 cm
 2. podsypka cementowo-piaskowa 1:4   4 cm
 3. podbudowa z chudego betonu C8/10 20 cm
 4. warstwa ulepszonego podłoża    15 cm
 5. podłoże gruntowe 

 1. krawężnik betonowy 15x22 cm
 2. ława betonowa z oporem C12/15

 1. obrzeże betonowe 8x30 cm
 2. podsypka cem.-piask. 5 cm

Szczegół
krawężnik obniżony

  1:25 Szczegół
obrzeże  1:25

odwodnienie liniowe szerokość
wewnętrzna 200 mm h=250 mm

ruszt żeliwny D400

fundament z betonu C16/20

Szczegół
odwodnienie liniowe

  1:25

OBIEKT:        REMIZA STRAŻACKA OSP  NR RYS.

data:
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skala:
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 D-2

 Tytuł rysunku:   Przekroje normalne

BRANŻA: imię i nazwisko:

Drogowa
projektant

nr upr. bud. podpis

 mgr inż. Maciej Bartosiewicz  WAM/0030/POOD/11

Drogowa
sprawdzający mgr. inż. Andrzej Dusiński 7342/Cie-101/94
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