OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU DROGOWEGO
Podstawa opracowania

e Aktualna mapa do celow projektowych

e Opinia geotechniczna z badan podtoza gruntowego

e Inwentaryzacja stanu istniejacego

e Ustalenie zakresu rob6t z inwestorem.
Cel i zakres projektu
Opracowanie obejmuje branze drogowg. Projekt ma na celu okre$lenie parametrow
geometrycznych i konstrukcyjnych projektowanego utwardzonego terenu na dzialce
projektowanej remizy nr ew. 72 obr¢b Nowy Dwor gmina Jedwabno.
Rodzaj i zakres robdt drogowych
Roboty drogowe:

e Zdjecie warstwy humusu i ziemi urodzajnej,
Profilowanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
Wykonanie nasypu,
Ustawienie obramowania placu z kraweznika betonowego,
Ustawienie obramowanie z obrzeza betonowego,
Wykonanie warstwy ulepszonego podtoza z pospotki,
Wykonanie podbudowy z chudego betonu,

e Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowe;j.
Parametry geometryczne
Do celow projektowych przyjeto nastgpujace dane geometryczne:

e Szeroko$¢ MiejSc POStOJOWYCH .....ocvevvirierieieieienie e, 2,50 m
e Dlugo$¢ miejsc postoJOWYCh......ccvvviiiiiiiiiiiii 5,00 m
e Powierzchnia ciggdéw komunikacyjnych i zatoki postojowej okoto 476 m?
e Powierzchnia chodnikow 1 opaski przy budynku.................. okoto 44 m

Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni ciggéw komunikacyjnych:

e Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 8cm
e Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 4cm
e Podbudowa z chudego betonu C8/10 20 cm
e Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej

(pospotki) 15¢cm
e Podloze gruntowe

Razem 47 cm

Konstrukcja nawierzchni chodnika i opasek:

e Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 6cm
e Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 4cm
e Podbudowa z mieszanki niezwigzanej Cso/3o 10 cm
e Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej

(pospotki) 10 cm
e Podloze gruntowe

Razem 30 cm

Podane grubosci dotyczg warstw po zageszczeniu.
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Zaprojektowano nawierzchni¢ z kostki betonowej dwuteownik (behaton).

Obramowanie nalezy wykona¢ z kraweznika betonowego 15x22 cm. Kraweznik nalezy
ustawia¢ na tawie betonowej z oporem z betonu klasy C12/15.

Chodnik 1 opaske przy budynku nalezy obramowac obrzezem betonowym o wymiarze
poprzecznym 8x30 cm.

Uksztaltowanie utwardzenia w planie

Uksztaltowanie  utwardzenia, 1acznie =z danymi  wysoko$ciowymi  punktéw
charakterystycznych, przedstawia rysunek nr D-1 — projekt zagospodarowania terenu.
Niwelete drogi gminnej nalezy dostosowa¢ do projektowanych rzednych zjazdu na
dziatke nr 72.

Odwodnienie

Wody opadowe z nawierzchni bedg odprowadzane za pomocg odpowiednich pochylen
podtuznych i poprzecznych powierzchniowo w teren.

Zaprojektowano odwodnienie liniowe z kratka zeliwna klasy D400 o0 szeroko$¢ 200 mm.
Wysokos¢ korytka wynosi 250 mm. Korpus korytek wykonany z betonu polimerowo —
cementowego w klasie C60/75 1 wzmocniony wloknem szklanym. Korytka nalezy
posadowi¢ fundamencie z betonu C16/20.

Roboty ziemne

Roboty ziemne bgda zwigzane z wykonaniem nasypu pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni. Przed wykonaniem robdt ziemnych nalezy zdja¢é wierzchnig warstwe
humusu i gleby, a urobek wywiez¢ poza teren budowy. Szacunkowa powierzchnia zdjecia
humusu wynosi 650 m?. Zebrany humus moze by¢ wykorzystany przy zaktadania terenéw
zielonych.

Istniejacy grunt niebudowlany w postaci mieszaniny piaskow humusowych, gleby i
piasku drobnego, nalezy wymieni¢ na grunt budowlany — pospotke. Gleboko$¢ wymiany
wynosi okoto 0,8 m. Szacowana objeto$¢ wymiany gruntu to 390 m3,

Szacunkowa iloé¢ nasypu wynosi okoto 230 m®. Nasyp nalezy wykona¢ z pospotki.
Skarpy wykopow 1 nasypow nalezy zahumusowac i obsia¢ trawa. Projektowana grubo$¢
warstwy humusu wynosi 5 cm. Szacowana powierzchnia humusowania wynosi 180 m?,

Warstwa ulepszonego podloza

Warstwe ulepszonego podloza wykonaé¢ z kruszywa naturalnego o CBR > 25%.
Wymagany wskaznik zageszczenia warstwy wynosi 1,00

Podbudowa z chudego betonu

Podbudowe ciggow komunikacyjnych 1 zatoki postojowej wykona¢ z chudego betonu
C8/10 o grubosci 20 cm.

Podbudowa z mieszanki niezwigzanej

Podbudowg zasadniczg wykonaé¢ z mieszanki niezwigzanej Csozo 0/31,5 mm. Wymagany
wskaznik zaggszczenia podbudowy wynosi 1,00. Minimalny wtorny modut odksztatcenia
wtornego E2 wynosi 130 MPa, przy czym stosunek modutéw E2/E1 nie moze by¢
wiekszy od 2,2.

Technologia wykonania robot

Technologia robot oraz wymagania dotyczace materialdow, sprzetu, badan
laboratoryjnych, odbioru robot zawarte sa w Szczegdétowych Specyfikacjach
Technicznych.

Uwagi wykonawcze

W terenie moze znajdowaé si¢ uzbrojenie niezinwentaryzowane i nienaniesione na
mapach geodezyjnych, dlatego przed przystagpieniem do wykonywania robot ziemnych
nalezy zlokalizowa¢ sieci uzbrojenia podziemnego przy pomocy lokalizatorow
elektronicznych.



