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KONSTRUKCJA PODDASZA

1:50

UWAGI:

1. Sciany poddasza zewnetrzne gr. 39 cm z bloczkow

gazobetonowych gr. 24 cm na zaprawie klejowej
ocieplone od zewnatrz styropianem gr. 15 cm.

2. Sciana poddasza wewnetrzna gr. 24 cm z bloczkéw
gazobetonowych gr. 24 cm na zaprawie klejowe;.

3. Scianki dziatowe parteru gr. 12, 8 i 6 cm z bloczkow
gazobetonowych na zaprawie klejowej.

4. Wieniec obwodowy W-1 Zelbetowy 0 wym. 24 x 24 cm
z betonu B25 zbrojony stalg A-lll 4 @ 12 mm
strzemiona ze stali A-0 @ 6 mm co 25 cm.

5. NO -1 /kontynuacja wiefica w-1/ nadproze okienne
0 wym. 24 x 24 cm z betonu B25 zbrojone
stalg A-lll i A-0. Szczegdt zbrojenia nadproza
pokazano w czesci - OBLICZENIA STATYCZNE
na str. nr 51 52.

6. NO-2, NO-3 /kontynuacja wiefica w-1/ nadproza okienne
0 wym. 24 x 24 cm z betonu B25 zbrojone stalg A-lll
g6rg 2 @ 12 mm dotem 3 @ 12 mm, strzemiona @ 6 mm
co 18 cm w przesle, co 8 cm przy podporach
/na dtugosci % rozpietoscil.

7. R-2 rdzen zelbetowy o wym. 24 x 24 cm
z betonu B25 zbrojone stalg A-lll 4 @ 16 mm
strzemiona @ 6 mm co 18 cm.

8. R-3 rdzen Zelbetowy o wym. 24 x 30 cm
z betonu B20 zbrojone stalg A-lll 4 @ 12 mm
strzemiona @ 6 mm co 18 cm.

9. St-1 stup zelbetowy okragty @ 30 cm
z betonu B25 zbrojone stalg A-lll 6 @ 12 mm
strzemiona @ 6 mm co 18 cm.

Beton B25 (C20/25)
Stal St0S-b
RB500W
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