OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1) PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa budynku remizy strazackiej OSP wraz z infrastrukturg
techniczna: przykanalik sanitarny do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej, przytacze wodociggowe z gminnej sieci
wodociggowej do budynku i zalicznikowe przytgcze elektroenergetyczne od ztacza do budynku.

2) OKRESLENIE ISTNIEJACEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA

Dziatka nr ew. 72 pofozona jest na terenie zabudowy mieszkalno-ustugowej. Dziatka jest niezabudowana i
niezagospodarowana, w czesci ogrodzona. Od strony potudniowej przylega do gminnej drogi wewnetrznej
oznaczonej nr ew. 251, od strony potudniowo-zachodniej przylega do gminnej drogi wewnetrznej oznaczonej

nrew. 249.
3) PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

a) Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem:
- przykanalik sanitarny od budynku do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej, zgodnie z wydanymi warunkami

technicznymi;
- przytacze wodociggowe z istniejacej sieci wodociggowej do budynku zgodnie z wydanymi warunkami

technicznymi;
- zalicznikowe przytacze elektroenergetyczne od zigcza kablowo-pomiarowego do projektowanego

budynku zgodnie z warunkami przytaczenia wydanymi przez Energa Operator S.A Oddziat w Olsztynie
Rejon Energetyczny w Szczytnie.

b) Sposoéb odprowadzania $ciekdw: przykanalikiem Scieki odprowadzane grawitacyjnie do istniejace;
studzienki kanalizacji sanitarnej na dziatce nr ew. 251.

c) Uktad komunikacyjny: zjazd na dziatke inwestora z gminnej drogi wewnetrznej oznaczonej jako
dziatka nr ew. 251 obreb geodezyjny Nowy Dwor. Na dziatce inwestora projektowany jest dojazd
i dojscie do projektowanego budynku remizy strazackiej o nawierzchni z kostki brukowej wg projektu
technicznego branzy drogowe;.

d) Sposdb dostepu do drogi publicznej: Droga publiczna powiatowa o nr 1464N (dziatka nr ew. 255)
taczy sie z drogg wewnetrzng Gminy Jedwabno o nr ew. 256 z ktérej poprzez droge wewnetrzng
Gminy Jedwabno o nr ew. 251 projektowany jest zjazd na dziatke inwestora. Drogi gminne sg drogami
gruntowymi nieutwardzonymi. Zjazd na dziatke inwestora z drogi wewnetrznej dziatki nr ew. 251 — projektowany.

e) Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu:
- przytacze elektroenergetyczne tréjfazowe o mocy przytaczeniowej — 30 kW;
- przytacze wodociggowe z rur PE9Q i PE40 z sieci zewnetrznej do projektowanego budynku;
- przytacze kanalizacji sanitarnej z rury PVC160 od budynku do istniejacej studzienki kanalizacji sanitarnej.

f) Uksztaltowanie terenu i uktad zieleni:
W miejscu projektowanego budynku remizy strazackiej OSP teren jest pochylony ze spadkiem

w kierunku potudniowo-zachodnim. Na terenie cze$ci dziatki, objetej projektem, wystepuije roslinno$¢ trawiasta.
Na terenie objetym inwestycjq trawa zostanie zredukowana. Po zakonczeniu prac budowlanych teren zielony
bedzie obsiany ponownie szlachetng mieszanka traw. Nie jest planowana zadna wycinka drzew.

4) ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:

a) projektowana pow. zabudowy budynku remizy strazackiej — 199,21 m?,
istniejagca pow. zabudowy - brak;

b) pow. projektowanych drég, parkingéw, placéw i chodnikéw - 495,5 m?;

c) projektowana pow. biologicznie czynna
Powierzchnia zabudowy dziatki tacznie z terenami utwardzonymi wynosi :
199,21 + 495,5 = 694,71 m2.
Powierzchnia cze$ci dziatki nr ew. 72, objeta opracowaniem, wynosi - 2.734 m2.
Powierzchnia biologicznie czynna wynosi 2.734 — 694,71 = 2.039,29 m?,
co stanowi 0,746 czesci, objetej opracowaniem, powierzchni dziatki.
W/g ustaleni decyzji o warunkach zabudowy minimalny udziat powierzchni biologicznie
czynnej w stosunku do powierzchni czesci dziatki — wynosi 0,73.



d) powierzchnia innych czesci terenu (MPZP lub WZIZT)

- nieprzekraczalne linie zabudowy zostaty wyznaczone graficznie na rysunku planu;
- wskaznik powierzchni zabudowy do powierzchni czesci dziatki wynosi 0,0729.
Wi/g ustalerh decyzji o warunkach zabudowy maksymalny stosunek powierzchni zabudowy

do powierzchni cze$ci dziatki wynosi 0,081.

5) INFORMACJE | DANE:

a) Ograniczenia i zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu terenu:
Na terenie, na ktorym jest zlokalizowana dziatka inwestora obowiazuja ustalenia ostateczne;
decyzji o warunkach zabudowy Nr 7/2023 z dnia 04.01.2024 r. znak: ROS.6733.7.2023

wydanej przez Wéjta Gminy Jedwabno.

Ograniczenia zawarte w w/w ustaleniach planu miejscowego dotycza;

Rodzaj ograniczenia

Projektowana inwestycja

- kierunek kalenicy budynku - gtéwna kalenica w przyblizeniu
réwnolegle lub prostopadle do linii rozgraniczajacej z drogq
0 nr ew. dziatki nr 251;

- gtéwna kalenica réwnolegta do frontu

dziatki — warunek spetniony

- maksymalna wysoko$¢ okapu budynku - 8,00 m od poziomu
terenu przy gtéwnym wejsciu do budynku do poziomu okapu
gtéwnej potaci dachowej;

- wysokos$¢ 7,19 m — warunek spetniony

- dopuszczalna maksymalna wysokos¢ budynku: maks. 11,00 m
od poziomu terenu przy gtéwnym wejsciu do budynku do
najwyzszego punktu kalenicy;

- wysoko$¢ 10,87 m — warunek spetniony

- dopuszczalna ilo$¢ kondygnacji - max. 2 kondygnacje
nadziemne, w tym poddasze uzytkowe;

- 2 kondygnacje nadziemne - warunek spetniony

- dopuszczalne rodzaje dachéw dla gtownej potaci dachowej:
dachy dwuspadowe o symetrycznym kacie nachylenia;

- dach dwuspadowy - warunek spetniony

- dopuszczalne katy nachylenia dachéw dla gtéwnej
potaci dachowej: w przedziale 30° - 45°

- kat nachylenia dachu 30° — warunek spetniony

- maksymalna szeroko$¢ elewacii frontowej budynku :
max. 16,5 m;

- szerokos¢ elewacji 16,15 m — warunek spetniony

- maksymalna powierzchnia zabudowy projektowanego budynku:
maks. 220,0 m2;

- pow. zabudowy 199,21 m2 - warunek spetniony

- pokrycie dachu: dachéwka luk materialy dachdwko podobne
w kolorze ceglastej czerwieni, grafitowym lub w odcieniu szaroSci

- blachodachdwka w kolorze ceglastej czerwieni

— warunek spetniony

b) Informacja dotyczaca ochrony konserwatorskiej — dziatka nie jest wpisana do rejestru

b) Informacja dotyczaca ochrony konserwatorskiej — dziatka nie jest wpisana do rejestru
zabytkdw, ani do gminnej ewidenciji zabytkow. Zamierzenie budowlane nie znajduije sie
na obszarze objetym ochrong konserwatorska i archeologiczna.

c) Wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke — teren inwestycji nie znajduje sie w zasiegu
terenow eksploatacji gornicze;.

d) Dane o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozeniach dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanego obiektu budowlanego
i jego otoczenia - Projektowana inwestycja nie wptynie negatywnie na Srodowisko.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 09.11.2010 r. w sprawie okre$lenia

rodzajéw przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko oraz szczegéinych

kryteriow zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzadzenia raportu

0 oddziatywaniu na $rodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz.1397), inwestycja polegajaca

na budowie budynku remizy strazackiej OSP wraz z infrastruktura techniczng nie jest

zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na Srodowisko.

Przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne nie majg wptywu
na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi oraz inne obiekty budowlane.

6) DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Budynek remizy strazackiej OSP parterowy z poddaszem uzytkowym — zaliczany do budynkéw N,
projektowany w technologii tradycyjnej — murowany, zaliczony jest do klasy ZL Il kategorii zagrozenia ludzi.
Dziatki sasiednie zabudowane. Odlegtos¢ do obiektdw sasiednich: ok. 28 m od budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Zlokalizowanego na dziatce nr 185/1, ok. 42 m od budynku gospodarczego zlokalizowanego na dziatce nr 81/3.

Parametry pozarowe wystepujgcych materiatéw palnych — w budynku bedg wystepowaty
typowe drewniane wyposazenia wnetrz. Murowane $ciany bedq dodatkowo zabezpieczeniem
przed rozprzestrzenianiem ognia poprzez zastosowanie niepalnych oktadzin Scian.




Strefy zagrozenia wybuchem — nie przewiduje sie skladowania materiatéw tatwo zapalnych
w pomieszczeniach w iloSci stwarzajacej strefe zagrozenia wybuchem. W zwigzku z powyzszym
w projekcie nie przewiduje sie stref zagrozenia wybuchem.

Obciazenie ogniowe — Q< 500 MJ/m2.
Odpornosé ogniowa - ,D”.
Strefy pozarowe — Za strefe pozarowa uwaza sie przestrzen w budynku wydzielong w taki sposéb,

aby w okreslonym czasie pozar nie przeniost si¢ na zewnatrz lub do wewnatrz wydzielonej przestrzeni.
Budynek zaliczany jest do jednej strefy pozarowej nieprzekraczajacej 8000m2,

Dojazd pozarowy do budynku — dojazd pozarowy do budynku zapewniony jest przez droge publiczng -
powiatowg (dziatka nr ew. 255) poprzez droge gming o nr ew. 256, poprzez droge gminng o nr ew. 251.

Ewakuacja z budynku zapewnia bezpieczne wyjécie z budynku na otwartg przestrzen.

Klapy dymowe, przeciwpozarowa instalacja sygnalizacyjno-alarmowa, state urzadzenia gasnicze nie sg
wymagane. W budynku przewidywana jest wentylacja mechaniczna i w czesci grawitacyjna.
Wewnetrzng instalacje elekiryczng wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami.

7) INFORMACJE O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania obiektu obejmuje cze$¢ dziatki inwestora o nrew. 72 i dziatki o nr ew. 249 i nr ew. 251
potozone w obrebie geodezyjnym Nowy Dwér, gmina Jedwabno. Obszar zgodny jest z definicjg okreslong
w art. 3 pkt 20 ustawy Prawo budowlane oraz § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r.
w sprawie warunkdw technicznych jakimi powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie.
Ponadto:
Budowe budynku remizy strazackiej OSP zaprojektowano:
- zgodnie z § 13 oraz § 271-274 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 .
w sprawie warunkow technicznych jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;
- zgodnie z § 23 w/w rozporzadzenia miejsca na pojemniki do selektywnej zbiérki na odpady
znajdujq sie na terenie wiasnej dziatki;
- zgodnie z § 31 w/w rozporzadzenia w odlegto$ci mniejszej niz 5,0 m od granicy dziatki
inwestora nie znajdujg sie studnie dostarczajace wode przeznaczong do spozycia przez ludzi,
- zgodnie z § 57 w/w rozporzadzenia pomieszczenia w projektowanym budynku majg
zapewnione oswietlenie dzienne dostosowane do jego przeznaczenia, ksztattu i wielkosci.
Projektowana inwestycja nie bedzie ograniczata dostepu do $wiatta stonecznego dla zabudowy
sasiedniej nieruchomosci i nie wplynie na zacienienie dziatek sasiednich.
- Projektowany obiekt nie oddziatuje na otoczenie poprzez emisje hatasu.

Whiosek - przedmiotowy obiekt budowlany nie wprowadza ograniczen w zagospodarowaniu terenéw sasiednich,
oddziatywuje jedynie na dziatke nr ew. 249 (droga gminna), poprzez ktéra zaprojektowano przytacze wodociggowe
oraz na dziatke nr ew. 251 (droga gminna), w ktdrej zaprojektowano przytacze kanalizacji sanitarnej do dziatki

nr ew. 72 w obrebie geodezyjnym Nowy Dwor.

Architektura:

Przytacza sanitarne:

Przylacze elektroenergetyczne:

Branza drogowa:



