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28,15 gres
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2.5 | Sala narad OSP do 45 oséb
102,38 gres

148,79 m*

STOSOWAC OSPRZET PIT | NIT SZCZELNY
PRZYSTOSOWANY DO MONTAZU NA
{(o2) ELEMENTACH KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU.

PRZEWODY UKLADAC POD TYNKIEM, W KORYTKACH
KABLOWYCH ORAZ W RURKACH INSTALACYJNYCH
W PRZESTRZENI SCIAN DZIALOWYCH | SUFITL,

DLA INSTALACJI OSWIETLENA, GNIAZD WTYKOWYCH
_“cm,mzrm | ZASILANIA URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH
elektryczna ZASTOSOWAC PRZEWODY ZGODNIE Z OPISAMI
M x_ ull_.t MA RYSUNKACH | SCHEMATACH.
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DODATKOWA OCHRONA OD PORAZEN
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
UKLAD SIECI TN-C-5

BUDOWA BUDYNKU REMIZY STRAZACKIEJ OSP

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ GNIAZD WTYKOWYCH PODDASZA
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