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UWAGI:

1. Sciany parteru zewnetrzne gr. 39 cm z bloczkéw

gazobetonowych o gestosci min. 700 kg/m®
gr. 24 cm na zaprawie klejowej
ocieplone od zewnatrz styropianem gr. 15 cm.

2. Sciana parteru wewnetrzna gr. 24 cm z bloczkow

gazobetonowych o gestosci min. 700 kg/m®
gr. 24 cm na zaprawie klejowe;.

3. Scianki dziatowe parteru gr. 12, 86 cm z bloczkow
gazobetonowych na zaprawie cem.-wapien. lub klejowej.
Scianka dziatowa grub. 8 cm na klatce schodowej
z bloczkow silikatowych na zaprawie cem.-wapien. lub klejowej.

4. Wieniec obwodowy W-2, W-2.1 0 wym. 24 x 24 cm

z betonu B25 zbrojony stalg A-lll 4 @ 12 mm
strzemiona ze stali A-0 @ 6 mm co 25 cm.

5. PL-1 plyta stropowa Zelbetowa. Plyta grub. 16 cm
z betonu B25 zbrojona stalg A-lll i A-0. Szczegot

zbrojenia ptyty pokazano w czesci
- OBLICZENIA STATYCZNE na str. nr12i 13.

6. PL-2 plyta stropowa Zelbetowa. Plyta grub. 16 cm
z betonu B25 zbrojona stalg A-lll i A-0. Szczegot

zbrojenia ptyty pokazano w czesci
- OBLICZENIA STATYCZNE na str. nr15i 16.

7. PL-3 plyta stropowa zelbetowa. Plyta grub. 16 cm

z betonu B25 zbrojona stalg A-lll i A-0.
Szczegdt zbrojenia ptyty pokazano w czesci
- OBLICZENIA STATYCZNE na str. nr17.i 18.

8. PL-4 plyta stropowa Zelbetowa. Plyta grub. 16 cm

z betonu B25 zbrojona stalg A-lll i A-0.
Szczegdt zbrojenia ptyty pokazano w czesci
- OBLICZENIA STATYCZNE na str. nr 19 i 20.

9. PL-5 plyta stropowa Zelbetowa. Plyta grub. 16 cm

z betonu B20 zbrojona stalg A-lll i A-0.
Szczegdt zbrojenia ptyty pokazano w czesci
- OBLICZENIA STATYCZNE nastr. nr 21 i 22.

10. PL-6 ptyta stropowa Zelbetowa. Ptyta grub. 16 cm

z betonu B20 zbrojona stalg A-Ill i A-0.
Szczegdt zbrojenia ptyty pokazano w czesci
- OBLICZENIA STATYCZNE na str. nr 23.

11. Z-1 belka zelbetowa o wymiarach 24 x 46 cm.

Belka z betonu B25 zbrojona stalg A-lll i A-0.
Szczeg6t zbrojenia belki pokazano w czesci
- OBLICZENIA STATYCZNE na str. nr 25 i 26.

12. Z-2 belka zelbetowa o wymiarach 24 x 46 cm.

Belka z betonu B25 zbrojona stalg A-lll i A-0.
Szczegdt zbrojenia belki pokazano w czesci
- OBLICZENIA STATYCZNE na str. nr 28 i 29.

13. Z-3 belka zelbetowa o wymiarach 24 x 46 cm.

Belka z betonu B25 zbrojona stalg A-lll i A-0.
Szczegdt zbrojenia belki pokazano w czesci
- OBLICZENIA STATYCZNE na str. nr 31.

14. Z-4 belka zelbetowa o wymiarach 24 x 30 cm.

Belka z betonu B25 zbrojona stalg A-lll i A-0.
Szczeg6t zbrojenia belki pokazano w czesci
- OBLICZENIA STATYCZNE na str. nr 33 i 34.
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15. Schody plytowe Zelbetowe grub. 16 cm z betonu B25
zbrojone stalg A-lll i A-0. Szczeg6t zbrojenia
- biegu BS-1 pokazano w czesci
- OBLICZENIA STATYCZNE na str. nr 37;
- biegu BS-2 pokazano w czeci
- OBLICZENIA STATYCZNE na str. nr 40;
- biegu BS-3 pokazano w czesci
- OBLICZENIA STATYCZNE na str. nr 43 i44.

BP-1 belka podestowa o wymiarach 24 x 30 cm
z betonu B25 zbrojona stalg A-lll i A-0. Szczegot
zbrojenia belki podestowej pokazano w cze4ci

- OBLICZENIA STATYCZNE na str. nr 46.

NDG-1 nadproze garazowe 0 wymiarach 24 x 41 cm
z betonu B25 zbrojona stalg A-lll i A-0. Szczegot
zbrojenia nadproza pokazano w czesci

- OBLICZENIA STATYCZNE na str. nr 48.

NO-1 nadproze okienne o wymiarach 24 x 24 cm
z betonu B25 zbrojona stalg A-lll i A-0. Szczegdt
zbrojenia nadproza pokazano w czesci

- OBLICZENIA STATYCZNE na str. nr 51 52.

NO-2, NO-3 nadproza okienne o wym. 24 x 24 cm
zbrojone stalg A-lll gorg 2 @ 12 mm dotem 3 @ 12 mm,
strzemiona @ 6 mm co 18 cm w przesle,

co 8 cm przy podporach /na diugos$ci % rozpietosci.

NO-2.1 nadproza okienne o wym. 24 x 16 cm
zbrojone stalg A-lll gérg 2 @ 12 mm dotem 4 @ 12 mm,
strzemiona @ 6 mm co 18 cm w przesle,

co 8 cm przy podporach /na diugosci % rozpietosci.

ND-1 nadproza drzwiowe 0 wym. 24 x 24 cm
zbrojone stalg A-lll gérg 2 @ 12 mm dotem 2 @ 12 mm,
strzemiona @ 6 mm co 18 cm w przesle,

co 8 cm przy podporach /na dtugo$ci % rozpietosci.

ND-1.1 /kontynuacja wienca w-2.1/ nadproza drzwiowe
0 wym. 24 x 24 cm z betonu B25 zbrojone jak
wieniec. Strzemiona @ 6 mm co 18 cm w przesle,

co 8 cm przy podporach /na diugosci % rozpietosci.

R-1 rdzen Zzelbetowy o wym. 24 x 24 cm
z betonu B25 zbrojone stalg A-lll 4 @ 16 mm
strzemiona @ 6 mm co 18 cm.

R-2 rdzen Zzelbetowy o wym. 24 x 24 cm
z betonu B25 zbrojone stalg A-lll 4 @ 12 mm
strzemiona @ 6 mm co 18 cm.

R-3 rdzen Zzelbetowy o wym. 24 x 30 cm
z betonu B25 zbrojone stalg A-lll 4 @ 12 mm
strzemiona @ 6 mm co 18 cm.
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