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OPIS TECHNICZNY
do projektu budynku remizy strazackiej OSP.

| Podstawa opracowania i uzgodnienia.

1. Decyzja Nr 7/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: ROS.6733.7.2023
z dnia 04.01.2024 r. wydana przez Wéjta Gminy Jedwabno.
2. Program rzeczowy uzgodniony z Inwestorem.
3. Projekt zagospodarowania terenu — cze$¢ dziatki Nr 72 obreb Nowy Dwor.
4. Opinia geotechniczna opracowana przez firme SOFT — SOIL Grzegorz Prusik,
12-00 Szczytno, ul. Ciasna 2B.
5. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 opracowana przez uprawnionego
geodete mgr. inz. Marcina Nowocinskiego.
6. Wizja lokalna w terenie.

Il Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest budynek remizy strazackiej OSP w m. Nowy Dwér, gmina Jedwabno.
Obiekt jest przeznaczony na staty pobyt ludzi.

Wewnetrzne instalacje i przytacza wykonac¢ zgodnie z projektami branzowymi.

Konstrukcje budynku wykona¢ zgodnie z projektem konstrukcyjnym.

lll Stan projektowany.

Dane ogdlne projektowanego budynku remizy strazackiej.
- kubatura .......... -m®* 1.760,53
- pow. zabudowy - m?> 199,21
- pow. uzytkowa - m* 310,02

3.1. Wyposazenie instalacyjne: wodno-kanalizacyjne, elektryczne, wentylacja mechaniczna, co.
3.2. Metoda wykonawstwa — tradycyjna.
3.3. Wykaz pomieszczen w obiekcie.

3.3. 1. Parter.

1.1 | Komunikacja 1 10,51 m?
1.2 | Aneks porzadkowy 1,10 ,,
1.3 | Pomieszczenie warsztatowe 6,29 ,
1.4 |Lazienka 7,74
1.5 | Szatnia 18,48 ,
1.6 | Garaz 90,60 ,,
1.7 | Pomieszczenie gospodarcze 13,00 ,,
1.8 | Magazyn materiatow pednych 418 ,
1.9 | Pomieszczenie techniczne 9,33

Razem 161,23 m?
3.3. 2. Poddasze.

2.1 | Aneks socjalny 9,38 m?
22 |WC 6,17 ,
2.3 | Pom. biurowe 2815 ,
2.4 | Komunikacja 2,711,
2.5 |Salanarad OSP 102,38 ,

Razem 148,79 m?

Powierzchnia uzytkowa 161,23 + 148,79 = 310,02 m2.



IV Dane konstrukcyjno-materiatowe.

4.1. Fundamenty.
tawy fundamentowe Zelbetowe z betonu B25 wysokosci 40 cm. Zbrojenie pretami ze stali A-Ill (RBS00W)
prety gtowne 4 @ 12 mm , strzemiona ze stali A-0 @ 6 mm co 25 cm. Lawy posadowione na
gtebokosci 1,0 m ponizej terenu na warstwie chudego betonu B15 grub. 10 cm.

Stopy fundamentowe Zelbetowe z betonu B25 wysoko$ci odpowiednio S-3 i S-4 40 cm.

Stopy S-1i S- 2 schodkowe. Stopa S-1 wysokosci 45+45 cm = 90 cm. Stopa S-2 wysokosci 45+25 = 70 cm.
Stopy zbrojone pretami ze stali A-lll (RB500W) @ 12 mm — stopa S- 1 - krata 0 oczku 15 x 15 c¢m,

stopa S-2 - krata 0 oczku 16,5 x 16,5 cm, stopu S-3 i S-4 — krata 0 oczku 16 x 16 cm.

Stopy posadowione na gtebokos$ci 1,0 m ponizej terenu na warstwie chudego betonu B15 grub. 10 cm. .

4.2. Sciany fundamentowe.
Sciany fundamentowe szeroko$ci 24 cm murowane z bloczkow betonowych B20 na zaprawie cementowe;
Przed zasypaniem $ciany obustronnie izolowane 2 x Dysperbitem. Sciany zewnetrzne izolowane
termicznie od wewnatrz i od zewnatrz styropianem ekstrudowanym grub. 12 cm.

4.3. Sciany zewnetrzne.
Sciany zewnetrzne dwuwarstwowe. Sciany murowane z bloczkéw gazobetonowych o gestosci
min. 700kg/m3 na zaprawie cementowo-wapiennej lub na zaprawie cienkowarstwowej. Sciany ocieplone
od zewnatrz styropianem grafitowym frezowanym grub. 15 cm (lambda 0,031). Sciana zewnetrzna
pom. materiatdw pednych i pom. technicznego ocieplona od zewnatrz weing skalng grub. 15 cm (0,035).
Na ociepleniu tynk cienkowarstwowy ,baranek” silikatowo-silikonowy lub silikonowy barwiony w masie.

4.4 Sciany wewnetrzne.
Sciany wewnetrzne murowane z bloczkéw gazobetonowych o gestosci min. 700kg/m? na zaprawie
cementowo-wapiennej lub na zaprawie cienkowarstwowe.

4.5. Scianki dziatowe.
Scianki dziatowe grub. 8 i 12 cm murowane z bloczkéw ,Silka” na zaprawie cementowo-wapiennej
lub na zaprawie cienkowarstwowe;j.

4.6. Komin.
Komin wentylacyjny systemowy z ksztattek firmy Schiedel. Ponad dachem komin ociepli¢ wetng grub. 5 cm.

4.7. Nadproza.
Nadproza zelbetowe z betonu B25 zbrojone stalg A-lll i stalg A-0.

4.8. Stupy i rdzenie zelbetowe. .
Stup na parterze 24 x 24 cm zbrojony stalg A-lll (RB500W) i A-0 z betonu B25.
Stupy na poddaszu okragte fi 30 cm zbrojone stalg A-lll (RBS00W) i A-0 z betonu B25.
Rdzenie zelbetowe 24 x 24 cm i 24 x 30 cm zbrojone stalg A-lll (RB500W) i A-0 z betonu B25.

4.9. Wience.
Wience o wymiarach 24 x 24 cm zbrojone stalg A-lll (RB500W) i A-0 z betonu B25.

4.10. Strop nad parterem.
Strop nad parterem ptyta zelbetowa monolityczna grub. 16 cm zbrojona stalg A-lll (RB500W) i A-0
z betonu B25 oparta na $cianach konstrukcyjnych oraz na zebrach zelbetowych. .
4.11. Dach.
Dach - drewniany nad gtéwna brytg budynku ptatwiowo-kleszczowy nad pomieszczeniami
materiatdw pednych i technicznym — krokwiowy. Elementy drewniane zabezpieczy¢ srodkiem grzybobojczym
i ognioochronnym. Murfaty utozone na warstwie papy mocowane do wieficow kotwami fi 16 mm
w maksymalny rozstawie 1,0 m. Deskowanie potaci dachowych z desek grub. 25 mm. taty 38x50 mm
w rozstawie fali blachodachdwki.

4.12. Izolacje przeciwwilgociowe. Dach.
- taw fundamentowych — pozioma - 1 x papa termozgrzewalna np. SBS szybki montaz.
- $cian fundament — obustronnie 2 x Dysperbit,
- podtoga na gruncie — 1 x papa termozgrzewalna (np. SBS szybki montaz) + 1 folia PE 0,2 mm,
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- podtoga na stropie 1 folia PE 0,2 mm.
- dach - 1 x papa wierzchniego krycia lub membrana dachowa na deskowaniu,
- pod murtaty 1 x papa.

4.13. Izolacje termiczne.
- $cian fundamentowych — styropian ekstrudowany grub. 12 cm, na $cianach zewnetrznych obustronnie,
- $ciany zewnetrzne — styropian grafitowy frezowany grub. 15 cm, wetna skalna grub. 15 cm,
- podtoga na gruncie — polistyren ekstrudowany grub. 15 cm,
- podioga na stropie gruncie — polistyren ekstrudowany grub. 5 cm,
- dach — wetna mineralna grub. 25 cm.

4.14. Stolarka okienna.
Stolarka okienna typowa PCV wg wykazu stolarki.

4.15. Stolarka drzwiowa, bramy garazowe.
Stolarka drzwiowa typowa ptycinowa wg wykazu stolarki. Drzwi zewnetrzne wejsciowe do budynku
wyposazone w 2 zamki z wktadkami patentowymi.
Drzwi EI30 metalowe atestowane wg wykazu stolarki.
Bramy garazowe segmentowe z napedem wykonane z profili aluminiowych wypetnionych piankg
poliuretanowa. Bramy o wymiarach w $wietle 350 x 420 cm.

V Roboty wykonczeniowe.

5.1. Podtogi i posadzki.
Podtogi i posadzki wykona¢ wg wskazan na rzutach parteu i poddasza oraz przekrojach.

5.2. Tyki i oktadziny.
- tynki zewnetrzne - tynk cienkowarstwowy ,baranek” silikatowo-silikonowy lub silikonowy barwiony w masie.
- tynki wewnetrzne — cem-wapienne kat. lll + gtadzie jednowarstwowe gipsowe;
- w aneksie porzadkowym, w fazienkach glazura o wysokosci min. 2,0m;
- w pom warsztatowym pas przy zlewie, w aneksie kuchennym pas przy blacie.

5.3. Malowanie.
- malowanie Scian i sufitbw farbg emulsyjng biata,
- drewniane elementy konstrukcyjne po zaimpregnowaniu np. ,Soltoksem” powlec farbg ognioochronng
np. Fobos, Pyrolak W-10, ogniochron,
- elementy stalowe zewnetrzne i wewnetrzne — ocynkowane lub malowane farbg miniowa i olejng 2 x.
- podbitka okapowa — z paneli blaszanych lub paneli PCV.

5.4. Elementy zewnetrzne.

Wokdt budynku wykonaé opaska (chodnik) z kostki betonowej brukowej grub. 6 cm na posypce piaskowej
ze spadkiem od budynku.

VI Warunki wykonania budynku.

1. W trakcie wykonywania rozbudowy budynku nalezy stosowac rozwigzania konstrukcyjne i materiaty
zgodne z projektem. Ewentualne zamienniki materiatowe nie moga pogorszy¢ warunkdw konstrukcyjnych
budynku.

2. Stosowaé¢ materiaty posiadajace $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

3. Roboty konstrukcyjne wykonywaé zgodnie z projektem konstrukcyjnym.

4. Nie wolno wprowadza¢ zmian w budynku bez uzyskania zgody projektanta.

UWAGA:

1. Przed rozpoczeciem robét ziemnych usung¢ humus z powierzchni objetej obrysem budynku.
2. Pozyskany humus rozplantowa¢ na dziatce po zakonczeniu robét budowlanych.

3. Przy posadawianiu fundamentéw budynku w razie stwierdzenia niezgodno$ci gruntu wystepujacego
w poziomie posadowienia fundamentow z gruntem przyjetym w projekcie nalezy przerwac roboty i
niezwtocznie zawiadomi¢ pracownie projektowa.




V Uwagi koncowe.

przed przystapieniem do robot wykonawca jest zobowiazany do zapoznania sie z cala dokumentacja
projektowa,

w sprawach nie okreslonych projektem budowlanym obowigzuja;

warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych

instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentow i dostawcoéw materiatow budowlanych,
przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jako$¢ materiatow i wykonywanych robdt.

Projektant:

Sprawdzajacy:



