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PRZEDMIAR
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Norma STANDARD 2  Wersja: 5.7.400.9  Nr seryjny: 2184



Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.

haRoboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach 
ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych

KNR 2-01 
0121-02

1
d.1

0,070ha0,07
RAZEM

m2Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej gr. 25  
cm, z wywiezieniem urobku.

KNR 2-01 
0206-03

2
d.1

650,000m2650
RAZEM

m3Wymiana gruntu niebudowlanego na grunt budowlany -  
pospółkę

3
d.2

390,000m3390
RAZEM

m3Formowanie i zagęszczanie nasypów z gruntu 
dowiezionego

KNR 2-01 
0235-01 + 
KNR 2-01 
0237-07

4
d.2

230,000m3230
RAZEM

mOdwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa 
sztucznego o szerokości w świetle 200 mm i wysokości 
ponad 200 do 300 mm; klasa obciążenia D400

KNR 9-26 
0111-04

5
d.3

10,900m10,9
RAZEM

m2Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy 
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II

KNR 2-31 
0103-01

6
d.4

520,000m2476 + 44
RAZEM

m2Warstwy ulepszonego podłoża z pospółki wykonanie i  
zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po 
zagęszczeniu 15 cm

KNR 2-31 
0104-07 
0104-08

7
d.4

476,000m2476
RAZEM

m2Warstwy ulepszonego podłoża z pospółki wykonanie i  
zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po 
zagęszczeniu 10 cm

KNR 2-31 
0104-07

8
d.4

44,000m244
RAZEM

m2Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po 
zagęszczeniu 10 cm

KNR 2-31 
0114-05

9
d.4

44,000m244
RAZEM

m2Podbudowa z chudego betonu C 8/10 - grubość warstwy 
po zagęszczeniu 20 cm

KNR 2-31 
0109-03 
0109-04

10
d.4

476,000m2476
RAZEM

mKrawężniki betonowe o wymiarach 15x22 cm z 
wykonaniem ław betonowych z oporem

KNNR 6 
0403-03

11
d.5

85,000m85
RAZEM

mObrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą 
cementową

KNR 2-31 
0407-05

12
d.5

58,000m58
RAZEM
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.

m2Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm 
na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin 
piaskiem

KNNR 6 
0502-03

13
d.6

476,000m2476

RAZEM
m2Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na 

podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin 
piaskiem

KNNR 6 
0502-02

14
d.6

44,000m244

RAZEM

m2Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy 
humusu 5 cm

KNR 2-01 
0510-01

15
d.7

180,000m2180
RAZEM
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