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1 - roboty budowlane.KST

OBMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1/45216121-8 Roboty budowlane - remiza dla OSP Nowy Dwér
1.1/45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
1|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparko-tadowarkami kotowymi z transportem | m3 26,536
d.1./0239-02 urobku samochodami samowytadowczymi na odl. 10 km; grunt kat. Il -
110214-04 usuniecie wierzchniej warstwy ziemi o grubosci 30 cm - zdjecie warstwy
ziemi z powierzchni o wymiarach o 1,5m w kazdg ze stron wiekszych od
wymiaréw podbetonéw pod fundamentami w rzucie
(17,65+15,52)*0,80 m3 26,536
RAZEM 26,536
1.2/45113000-2 Roboty rozbiérkowe + ogrodzenia
2|kalkulacja Rozbidrka ptotu z siatki plecionej na stupkach stalowych m 46,500
d.1.|wlasna
2
46,50 m 46,500
RAZEM 46,500
3|kalkulacja Demontaz bramy wjazdowej kpl. 1,000
d.1.|wlasna
2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
4|kalkulacja Montaz bramy wjazdowej uzyskanej z demontazu szt 1,000
d.1.|wlasna
2
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
5|kalkulacja Ogrodzenie panelowe ocynk. + kolor + stupek - podmuréwka z tacznikiem / |/m 49,000
d.1.|wlasna kpl/
2
420+7,0 m 49,000
RAZEM 49,000
6/KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadow- | m3 2,700
d.1./{0301-01 czymi na odlegto$¢ do 1 km (kat. gruntu I-I)
2
2,7 m3 2,700
RAZEM 2,700
7|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne Zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - reczne |m?3 2,700
d.1./0202-01 uktadanie betonu
2
2,7 m3 2,700
RAZEM 2,700
8/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety |t 0,054
d.1./0290-02 zebrowane o $r. 8-14 mm
2
0,054 t 0,054
RAZEM 0,054
9/KNR 2-23 Brama wjazdowa rozsuwana o wym. 550x120 cm szt. 2,000
d.1.|0402-02 -
2|analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
10|KNR 2-02 Ogrodzenie z siatki wysokosci 1,5 m na stupkach stalowych z rur $r. 70 m 102,500
d.1./1804-11 mm o rozstawie 2,1 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych
2
102,50 m 102,500
RAZEM 102,500
11|KNR 2-23 Furtka o wym. 100x120 cm szt. 1,000
d.1.|0402-04
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
12|KNR 9-26 Odwodnienia liniowe z tworzywa sztucznego o szerokosci w $wietle 100  |m 6,500
d.1./0102-01 mm i wysokosci ponad 100 do 150 mm; klasa obcigzenia A15
2
6,50 m 6,500
RAZEM 6,500
1.3/45111200-0 Roboty ziemne
13|KNR 2-01 Plantowanie skarp i dna wykopow wykonywanych mechanicznie w gr.kat.l- | m?2 218,940
d.1.|0506-04 Il - powierzchnia podktadéw betonowych pod fundamenty, ktérych wymiary
3 ustala sie jako 15 cm w kazdg ze stron wieksze od wymiaréw fundamentéw
218,94 m?2 218,940
RAZEM 218,940
14| KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym | m3 220,000
d.1./0122-01
3
220 m3 220,000
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RAZEM 220,000
15/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparko-tadowarkami kotowymi - obsypanie | m?3 156,600
d.1./0239-02 fundamentéw do poziomu spodu warstw podposadzkowych + obsypanie
3|uwaga pod budynku z zewnatrz
tablicg
156,60 m3 156,600
RAZEM 156,600
16|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-1Il Wskaznik |m?3 156,600
d.1./0236-03 z. zageszczenia Js = 0.97
3|sz.2.5.2.
9907
156,60 m3 156,600
RAZEM 156,600
17|KNR AT-06 Dostarczenie materiatu sypkiego do wykonania zasypek z zageszczeniem; |m?3 156,600
d.1./0104-01 rozliczenie M na podstawie KNR 2-02 1101-07
3
156,60 m3 156,600
RAZEM 156,600
1.4/45112710-5 Teren zielony
18|KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu m2 860,000
d.1.|0505-01
4
860 m?2 860,000
RAZEM 860,000
19/KNR 2-21 Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej na terenie ptaskim gru- |m?2 860,000
d.1./0213-01 bos¢ warstwy 10 cm
4/0213-02
860 m?2 860,000
RAZEM 860,000
20|KNR 2-21 W ykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie kat. Ill z nawoze- | m?2 860,000
d.1.|0401-05 niem
4
860 m?2 860,000
RAZEM 860,000
1.5/45262300-4 Roboty przy wykonaniu elementéw zelbetowych
21|KNNR 2 Deskowanie podbetonow m? 17,632
d.1./0101-01
5
(10,445+2,565+5,99+3,165+0,075+11,14+16,51+2*0,30+2*0,25+11,74+ |m?2 17,632
2%0,15+2%4,23+2%9,94+4*0,15+2*(4,34+1,94)+2*7,10+2*4,49+2*0,15+2*
0,60+2*2,415+2*2,60+2*2,415+2*9,34+2*4,34+2*0,60+0,50+0,35+2*
1,29+0,26)*0,10
RAZEM 17,632
22|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu | m3 7,840
d.1.{1101-01 z. na samochodzie; w kalkulacji przyjeto wymiar podbetonu w rzucie wigkszy
5|sz. 5.4. 0 10 cm w kazdg ze stron od wymiaru elementu Zelbetowego, pod ktérym
9913 wykonuje sie podktad betonowy
(0,90*(16,51+10,24+4,17+10,37+9,94*2+3,99+2,33)+0,17*1,34+0,16* m3 7,840
0,825+0,75*(5,99+1,815+2,415*2)+1,20*0,15*4+1,80*1,80+1,60%1,60+2*
1,40*0,25+0,90%0,30+1,29*0,26)*0,10
RAZEM 7,840
23|KNR 2-02 Stopy fundamentowe schodkowe Zelbetowe, o objetosci do 2,5 m3 -z za- |m3 2,445
d.1./0204-08 stosowaniem pompy do betonu
5
1,44 + 1,0045 m3 2,445
RAZEM 2,445
24|\KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 1,5 m3 -z za- |m3 1,170
d.1./0204-02 stosowaniem pompy do betonu
5
1,17 m3 1,170
RAZEM 1,170
25/KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 0,5 m3 - z za- |m3 0,800
d.1./0204-01 stosowaniem pompy do betonu
5
0,40*2 m3 0,800
RAZEM 0,800
26/ KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne Zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z zasto-| m3 3,340
d.1./0202-01 sowaniem pompy do betonu
5
0,55%0,40%(5,79+2,615*2+2,015)+0,40*0,0%(2,50+2,60)+1,29*0,26*1,02+ |m?3 3,340
0,13
RAZEM 3,340
27|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne Zelbetowe, szerokosci do 0,8 m - z zasto-| m3 18,347
d.1./0202-02 sowaniem pompy do betonu
5
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0,70%0,40%(15,11+0,30+4,26*2+4,88*2+10,995+4,19+5,24+1,79+9,54+ |m3 18,347
0,08)
RAZEM 18,347
28|/KNR 2-02 Stupy Zelbetowe w $cianach murowanych o grubo$ci do 0,3 m dwustronnie| m3 4,035
d.1./0211-01 deskowane - parter+poddasze
5
0,24*0,24*(4,82*5+5,06)+0,24*0,30%7,68+0,24*0,24*(7*2,23+4*4,04-2* m3 4,035
0,24)
RAZEM 4,035
29|KNR 2-02 Rygle i przekrycia $cian w $cianach murowanych jednostronnie deskowa- |m?3 1,290
d.1./0211-07 ne o szerokosci przewigzek do 0,3 m - parter+poddasze
5
0,24*0,24*(3*5,06+4,98)+0,24*0,24*2,23 m3 1,290
RAZEM 1,290
30/KNR 2-02 Stupy Zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 6 m; stosunek deskowanego |m3 0,252
d.1./0208-10 obwodu do przekroju ponad 12 - z zastosowaniem pompy do betonu - par-
5 ter
0,24*0,24*4,38 m3 0,252
RAZEM 0,252
31/KNR 2-02 Stupy Zelbetowe, okragte i owalne o wysoko$ci ponad 4 m; obwod do 1,5 m|m3 1,142
d.1./0209-05 - z zastosowaniem pompy do betonu
5
3,14*0,15*0,15%4,04*4 m3 1,142
RAZEM 1,142
32|KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 15 cm pfaskie - z zastosowaniem pom- | m?2 140,060
d.1./0216-02 py do betonu
5
4,89*5,49+4,89%4,87+5,00*7,76*2+5,00*(2,00+0,36) m?2 140,060
RAZEM 140,060
33|KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, dachowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy gru- | m?2 140,060
d.1./0216-05 bosci ptyty - z zastosowaniem pompy do betonu
5
140,060 m?2 140,060
RAZEM 140,060
34|/ KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, dachowe - dodatek za kazdy nastepny 1 m wy- |m?2 140,060
d.1./0216-06 sokosci stemplowania ponad 4 m
5
140,060 m?2 140,060
RAZEM 140,060
35/KNR 2-02 Belki i podciggi Zzelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do|m3 1,949
d.1./{0210-01 8 - z zastosowaniem pompy do betonu
5
0,24*0,46*(4,89+7,76+5,00) m3 1,949
RAZEM 1,949
36/ KNR 2-02 Belki i podciggi Zzelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do|m3 1,115
d.1./0210-02 10 - z zastosowaniem pompy do betonu
5
5,00%(0,24*0,30+0,11*0,12)+2*0,24*0,41*3,50 m3 1,115
RAZEM 1,115
37|KNR 2-02 Belki i podciggi Zzelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do|m3 2,060
d.1./0210-04 14 - z zastosowaniem pompy do betonu- nadproza okienne i drzwiowe
5
0,24*0,24*(1,24*4+1,54+2,06+3*1,74+1,50*4+9,04+6,94) m3 2,060
RAZEM 2,060
38|KNR 2-02 Wience monolityczne na $cianach wewnetrznych m3 1,674
d.1./0212-11
5
0,24*0,24*(10,60+5,00+2,60+4,76+3,46+2,65) m3 1,674
RAZEM 1,674
39|KNR 2-02 Wience monolityczne na $cianach zewnetrznych o szerokosci do 30 cm  |m?3 4,699
d.1./0212-12
5
0,24*0,24*(6,13+2*0,26+1,0+10,36+9,52+10,37+2*3,64+5,48+15,85-4*  |m3 4,699
1,50-0,72+15,85-0,96+0,49+2,69+1,56+4*0,24+4*0,30)
RAZEM 4,699
40/KNR 2-02 Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 8 cm - z zastosowaniem pom- | m?2 9,043
d.1./0218-02 py do betonu
5
1,50*2,08+1,34*3,64+1,34*0,78 m?2 9,043
RAZEM 9,043
41/KNR 2-02 Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm roznicy grubosci ptyty - z za- | m? 72,344
d.1./0218-06 stosowaniem pompy do betonu
5
9,043*8 m?2 72,344
RAZEM 72,344
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42|KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 15 cm pfaskie - z zastosowaniem pom- | m?2 9,956
d.1./0216-02 py do betonu - piyty podestowe
5
1,51*1,58+1,52*2,60+1,34*2,70 m?2 9,956
RAZEM 9,956
43|KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, dachowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy gru- | m?2 9,956
d.1./0216-05 bosci ptyty - z zastosowaniem pompy do betonu
5
9,956 m?2 9,956
RAZEM 9,956
44|KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, dachowe - dodatek za kazdy nastepny 1 m wy- |m?2 3,050
d.1./0216-06 sokosci stemplowania ponad 4 m
5
1,25%2,44 m?2 3,050
RAZEM 3,050
45/KNR 2-02 Schody zelbetowe belki podestowe i kotwigce - z zastosowaniem pompy do| m3 0,187
d.1./0218-07 betonu
5
0,24*0,30*2,60 m3 0,187
RAZEM 0,187
1.6/45262310-7 6 - Zbrojenie
46|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety |t 4,269
d.1./0290-02 zebrowane o $r. 8-14 mm
6
(553+284,16+225,9+2164+86,7+167,3+5,4+162,6+394,3+72,5+153)/ t 4,269
1000
RAZEM 4,269
47|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety |t 0,347
d.1./0290-02 zebrowane o sr. 16 mm i wigkszej
6
(25+58,1+175,4+19,3+69,6)/1000 t 0,347
RAZEM 0,347
48/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pre-|t 1,003
d.1./0290-03 ty gtadkie o ér. do 7 mm
6
(100+341+62,4+43+75,3+37,0+62,14+88,70+193,0)/1000 t 1,003
RAZEM 1,003
1.7/45223100-7 Elementy stalowe
49/KNR 2-02 Balustrady schodowe z pretéw stalowych osadzone i zabetonowanew co |m 3,900
d.1./1207-04 trzecim stopniu o masie do 16 kg
7
2,70+1,20 m 3,900
RAZEM 3,900
50|KNR 2-02 Drabiny wewnetrzne pionowe o dtugos$ci do 3 m m 2,500
d.1.{1213-01
7
2,50 m 2,500
RAZEM 2,500
51|KNR 2-02 Pochwyt stalowy na wspornikach m 7,400
d.1.|1208-03
7
3,0+4,40 m 7,400
RAZEM 7,400
52|KNR 2-02 Krata wentylacyjna stlaowa ocynkowana zabezpieczajgca przed opadami |szt. 1,000
d.1./1215-05 atmosferycznymi i owadami - poz. zastgpcza
7
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
53|KNR 2-02 Uchwyty do flag szt. 1,000
d.1./1219-08
7
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.8/45262500-6 Roboty murarskie
54| NNRNKB (z.1) Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowe;j m3 8,716
d.1.|202 0136-
8|02
0,43%(5,48+2,40+2*3,00+0,52+1,65+3,11+10,37+4,77+2,37+9,52+9,88+ |m3 8,716
10,36+14,65)*0,25
RAZEM 8,716
55/NNRNKB Sciany budynkéw o wys. do 4,5 m i grubosci 25 cm z bloczkéw betono- m?2 1,976
d.1./202 0137- wych na zaprawie cementowej
8|02
1,52*1,30 m?2 1,976
RAZEM 1,976
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56| NNRNKB (z.VIIl) Sciany o grubosci 24 cm budynkéw wielokondygnacyjnych z blocz- |m? 453,387
d.1./202 0188¢- kow z betonu komérkowego o dtugosci 49 cm na zaprawie klejowej - trans-
8|02 port materiatow wyciggiem
4,64*(15,85+2*10,60+10,37+5,00+10,00)+2*3,00*3,83+5,48*2,96-42,45- |m? 453,387
8,97+2,23%(2*15,85+2*10,60)+18,770*2--24,12-3,65
RAZEM 453,387
57|NNRNKB (z.VIIl) Sciany o grubosci 24 cm budynkéw wielokondygnacyjnych z blocz- |m?2 95,186
d.1./202 0188¢- koéw z betonu komérkowego o dtugosci 49 cm na zaprawie klejowej - trans-
8|02 port materiatow wyciggiem
4,64*(9,30+5,00+2,60+5,00)-4,20-2,23 m?2 95,186
RAZEM 95,186
58 KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci do 1 cegty z cegiet poje-| szt 16,000
d.1./0126-01 dynczych, bloczkéw i pustakow
8
16 szt 16,000
RAZEM 16,000
59/KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych z cegiet | szt 7,000
d.1./0126-02 pojedynczych, bloczkéw i pustakow
8
7 szt 7,000
RAZEM 7,000
60 KNR 9-10 Scianki dziatowe budynkéw wielokondygnacyjnych o wysoko$ci do 4,5 m z |m?2 39,448
d.1./0160-02 ksztalttek SILIKAT N 8 wykonane na zaprawie klejowej do wyrobéw silikato-
8 wych
3,18*9,22-5,25+3,30%4,66 m?2 39,448
RAZEM 39,448
61/KNR 9-10 Scianki dziatowe budynkéw wielokondygnacyjnych o wysoko$ci do 4,5 m z |m?2 127,803
d.1./0160-03 cegiet SILIKAT N 12 wykonane na zaprawie klejowej do wyroboéw silikato-
8 wych
3,18*13,87+17,57-5,88+3,30*23,92-6,93 m?2 127,803
RAZEM 127,803
62|KNR 9-10 Wykonanie otworéw na drzwi w $ciankach dziatowych szt. 11,000
d.1./0163-02
8
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
63|KNR 9-10 Utozenie nadprozy zespolonych w otworach w $ciankach dziatowych m 11,800
d.1.|0163-05
8
1,20*6+0,90+1,50+2,20 m 11,800
RAZEM 11,800
64|KNR AT-45 Komin wentylacyjny z kanatami "pionowymi" o przekroju przewoddw szt. 1,000
d.1./0115-05 3x12x17 cm - 6 m wysokosci komina
8
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
65|KNR AT-45 Komin wentylacyjny z kanatami "pionowymi" o przekroju przewoddw m 4,200
d.1./0115-07 1x12x17 cm - kazdy dalszy 1 m wysoko$ci komina
8
4,2 m 4,200
RAZEM 4,200
66|KNR 2-02 Nakrywy attyk, $cian ogniowych i kominéw o $redniej grubo$ci 7 cm m2 0,398
d.1.|0219-05
8
0,51*0,78 m?2 0,398
RAZEM 0,398
1.9/45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
67|KNR-W 2- Murtaty - przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej - M2|m3 0,101
d.1.|02 0406-01 drew.
9
0,12*0,12*6,98 m3 0,101
drew.
RAZEM 0,101
68 KNR-W 2- Murtaty - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej -| m3 1,067
d.1.|02 0406-02 M1 + M3 drew.
9
0,16*0,16*(2*17,35+6,98) m3 1,067
drew.
RAZEM 1,067
69| KNR-W 2- Ramy gérne i ptatwie dtugosci ponad 3 m - przekroj poprzeczny drewna m3 2,138
d.1.|02 0406-06 ponad 180 cm2 z tarcicy nasycone - ptatew P1 drew.
9
0,22*0,28*17,35*2 m3 2,138
drew.
RAZEM 2,138
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70| KNR-W 2- Miecze i zastrzaty - przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy na- |m?3 0,266
d.1./02 0408-01 syconej - miecz Mi
9
0,16*0,16*1,30*8 m3 0,266
RAZEM 0,266
71|KNR-W 2- Kleszcze - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej - | m3 1,920
d.1.|02 0408-02 jetki J1, J2
9
0,08*0,20%6,0*(16+4) m3 1,920
RAZEM 1,920
72|KNR-W 2- Krokwie zwykte dlugosci do 4.5 m - przekréj poprzeczny drewna do 180 m3 0,583
d.1./02 0408-03 cm2 z tarcicy nasyconej - K3
9
0,08*0,20*4,05*9 m3 0,583
RAZEM 0,583
73|KNR-W 2- Krokwie zwykte dtugosci ponad 4.5 m - przekrdj poprzeczny drewna do m?3 5,254
d.1./02 0408-05 180 cm2 z tarcicy nasyconej - K1 + K2
9
0,08*0,20%(7,52*40+6,90*4) m3 5,254
RAZEM 5,254
74 KNR-W 2- Wymiany i rozpory - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy na- |m3 0,389
d.1.|02 0409-04 syconegj - W1 +Wm
9
0,08*0,12*1,50*15+0,08*0,20*2,70*4 m3 0,389
RAZEM 0,389
75/ KNR-W 2- Wiatrownice - przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej| m3 0,167
d.1.|02 0409-06
9
0,03*0,15*7,34*4+0,03*0,15*3,82*2 m3 0,167
RAZEM 0,167
76| KNR-W 2- Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m?2 281,362
d.1.|02 0410-01
9
2*7,34*17,35+3,82*6,98 m?2 281,362
RAZEM 281,362
77/KNR 2-02 Pokrycie dachéw papg na podtozu drewnianym jednowarstwowo m2 281,362
d.1.|0501-01
9
281,362 m?2 281,362
RAZEM 281,362
78 KNR-W 2- Otacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 cmz  |m?2 281,362
d.1./02 0410-04 tarcicy nasyconej
9
281,362 m?2 281,362
RAZEM 281,362
79/NNRNKB (z.V1) Pokrycie dachow o pow. ponad 100 m2 o nachyleniu potaci do 85 % |m? 281,362
d.1./202 0535- blachg powlekang dachéwkowg na tatach
9|04
281,362 m?2 281,362
RAZEM 281,362
80 KNR-W 2- Pokrycie dachéw blachg dachéwkopodobng - ggsiory m 17,350
d.1.|02 0511-02
9
17,35 m 17,350
RAZEM 17,350
81|NNRNKB (z.V1) Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 |m?2 32,820
d.1.|202 0541- cm
9|01
2%(17,35*2+6,98)*0,25+37,0*0,25+2%(0,65+1,02)*0,25+2%(2,04+1,05+ m2 32,820
0,70)*0,25
RAZEM 32,820
82|NNRNKB (z.V1) Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad | m?2 7,969
d.1.|202 0541- 25cm
9|02
(1,05+1,84)*2*0,96+2,00%1,21 m?2 7,969
RAZEM 7,969
83 KNR AT-09 Akcesoria do pokry¢é dachowych - ptotek przeciwsniegowy m 34,700
d.1.|0104-06
9
17,35*2 m 34,700
RAZEM 34,700
84 KNR AT-09 Akcesoria do pokry¢é dachowych - tawy kominiarskie dtugosci 88 cm szt. 7,000
d.1.|0104-04
9
7 szt. 7,000
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RAZEM 7,000
85|KNR-W 2- Oktadzina typu "SIDING" z elementéw winylowych - podbitka m2 48,628
d.1.|02 2605-01
9
17,35%0,70*2+6,98*0,70+0,60*(4*6,58+2*3,05) m?2 48,628
RAZEM 48,628
86|KNR-W 2- Rynny dachowe p&tokragte o $r. 12 cm - montaz z gotowych elementéw z  |m 41,680
d.1./02 0522-02 blachy z blachy z tytancynku
9
17,35*2+6,98 m 41,680
RAZEM 41,680
87|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o sr. 10 cm z blachy z tytancynku m 33,500
d.1.|0510-02
9
7,50*4+3,50 m 33,500
RAZEM 33,500
88| KNR 0-21 Konstrukcje szkieletowe - konstrukcja obudow kanatéw wentylacyjnych na |m? 7,969
d.1.|4001-02 dachu
9
2%(1,05+1,84)*0,96+2,0*1,21 m?2 7,969
RAZEM 7,969
89/ KNR 0-21 Poszycie $cian szkieletowych - konstrukcji obudéw kanatéw wentylacyj- m?2 7,969
d.1.|4004-06 nych na dachu - z ptyt OSB
9
7,969 m?2 7,969
RAZEM 7,969
1.10/45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan
90|KNR AT-05 Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym m2 454,371
d.1./1651-01 ram 2,57 m o wys. do 10 m - elewacja
10
2*7,17*16,15+101,15*2+10,24*2 m?2 454,371
RAZEM 454,371
91|KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokoscido6 m -  |kol. 1,000
d.1./1611-02 stupy na poddaszu
10
1,00 kol. 1,000
RAZEM 1,000
92|KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokosci do6 m - |kol. 3,000
d.1./1611-02 z. przestawienie kolumny - stupy na poddaszu
10|sz. 5.24.
9926-02
3 kol. 3,000
RAZEM 3,000
93| KNR 2-02 Jednopomostowe rusztowania wewnetrzne rurowe do rob6t wykonywanych |m? 90,600
d.1./1605-02 na sufitach przy wysokosci do 5 m - hala garazowa
10
90,60 m?2 90,600
RAZEM 90,600
1.11/45320000-6 Roboty izolacyjne - izolacje przeciwwilgociowe
94| KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane | m?2 214,917
d.1./0602-01 na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa - gruntowanie podtoza
11 betonowego przed przyklejeniem papy termozgrzewalnej
62,20*0,70+13,03*0,55+5,85*0,40+156,53+0,64+4,70 m?2 214,917
RAZEM 214,917
95|NNRNKB I1zolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej - izolacja na tawach m2 214,917
d.1./202 0618- fundam. + posadzki parteru - jedna warstwa papy termozgrzewalnej
1103
62,20*0,70+13,03*0,55+5,85*0,40+156,53+0,64+4,70 m?2 214,917
RAZEM 214,917
96| KNR-W 2- Wywiniecie izolacji z papy na sciany - jedna warstwa papy termozgrzewal- | m?2 21,628
d.1.|02 0504-03 nej
11
((1,65+3,000+3,00+3,11+5,00+10,22+5,00+7,76+5,00+2,60+4,89+10,60) | m2 21,628
*2-2*7,76)*0,20
RAZEM 21,628
97|KNR AT-27 Wykonanie fasety z zaprawy cementowej m 164,710
d.1.|0501-02
11
164,71 m 164,710
RAZEM 164,710
98| KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane | m?2 93,217
d.1./0603-09 na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
11
2*0,60%(81,08-5,85)+0,43*(25*0,24+0,30*2+0,24) m?2 93,217
RAZEM 93,217
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99/ KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane | m?2 93,217
d.1./0603-10 na zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
11
93,217 m?2 93,217
RAZEM 93,217
100| KNR-W 2- 1zolacje z folii PE 02 poziome - jedna warstwa - posadzki i podtoza m2 610,880
d.1.|02 0615-01
11
156,53*2+148,91*2 m?2 610,880
RAZEM 610,880
101|KNR AT-27 Pionowa izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa z polimerowej masy m2 69,080
d.1./0401-01 uszczelniajgcej (folii w ptynie) wykonywana recznie
11
(1,32+1,87)*2*2,00+(1,32+0,95)*2*2,00+3,27*2,00+(1,10*2+1,00+2* m2 69,080
(0,92+1,44)-0,60+1,32*2+0,95+2*(2,27+2,45))*2,00
RAZEM 69,080
102|KNR AT-27 Pozioma izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa z polimerowej masy m2 217,140
d.1./0401-03 uszczelniajgcej (folii w ptynie) wykonywana recznie
11
52,42+7,1+2,38+148,91+6,33 m?2 217,140
RAZEM 217,140
103|KNR AT-27 Izolacja podptytkowa z polimerowej masy uszczelniajgcej (folii w ptynie) wy-| m2 658,070
d.1./0401-05 konywana recznie - wklejenie wktadki zbrojacej
11
217,140+440,930 m?2 658,070
RAZEM 658,070
104|KNR 2-02 Utozenie paroizolacji pod warstwami dociepler dachu - jedna warstwa m2 178,292
d.1.|0616-01
11
11,60%15,37 m?2 178,292
RAZEM 178,292
105/KNR 2-02 Utozenie paroizolacji pod warstwami dociepler dachu - cze$¢ pionowa - m2 16,182
d.1./0616-04 jedna warstwa; do kalkulacji przyjeto wywiniecie paroizolacji na wys. 30 cm
11
(15,37+11,60)*2*0,30 m?2 16,182
RAZEM 16,182
1.12/45320000-6 SST - 3 - Roboty izolacyjne - izolacje cieplne
106/ KNR 0-23 Ocieplenie scian fundamentowych budynku /od $rodka i od zewnatrz/ pty- | m? 66,587
d.1./2612-01 tami styropianowymi ekstrudowanymi - przyklejenie ptyt styropianowych do
12 Scian
0,43%(4,89+5,0+2,48+1,65+3,11+3,0+10,0+15,13+10,60+9*1,0)+(10,22+ |m? 66,587
2,64+5,754+14,02+15,85+2*0,30+11,38)*0,64
RAZEM 66,587
107|KNR 2-02 Izolacje z folii - jedna warstwa zabezpieczenie termoizolacji m2 66,587
d.1.|0616-04
12
66,587 m?2 66,587
RAZEM 66,587
108/ KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt z poliestyrenu ekstrudowanego | m?2 166,010
d.1./0609-03 poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - izolacja podposadzkowa gr.
12 15 cm - posadzka na gruncie
156,53+7,10+2,38 m?2 166,010
RAZEM 166,010
109|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt z poliestyrenu ekstrudowanego | m?2 148,910
d.1./0609-03 poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - izolacja podposadzkowa gr. 5
12 cm - posadzka na poddaszu
148,91 m?2 148,910
RAZEM 148,910
110|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt ukta-| m2 206,440
d.1./0613-03 danych na sucho - jedna warstwa
12
(3,90*2+4,20)*15,37+(3,30+1,10)*5,00 m?2 206,440
RAZEM 206,440
111/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt ukta-| m2 206,440
d.1.|0613-04 danych na sucho - kazda nastgpna warstwa
12
206,440 m?2 206,440
RAZEM 206,440
112|KNR 0-23 Przymocowanie ptyt z wetny mineralnej za pomoca tgcznikéw metalowych |szt 825,760
d.1./2613-05 do podtoza
12
206,44*4 szt 825,760
RAZEM 825,760
1.13/45321000-3 Roboty elewacyjne i ociepleniowe
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113|KNR 0-23 W ykonanie elewaciji z ociepleniem ptytami z wetny minerainej przy uzyciu | m?2 3,602
d.1./2615-02 got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy elew. z
13 got. mieszanki - wetna min. gr. 5 cm - komin wentylacyjny
2,07*(0,62+0,25)*2 m?2 3,602
RAZEM 3,602
114/KNR 0-23 W ykonanie elewaciji z ociepleniem ptytami z wetny skalnej przy uzyciu got. |m?2 38,113
d.1./2615-02 zapraw klejgcych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got.
13 mieszanki - wetna min. gr. 15 cm
(2*0,45+0,24)*7,04+5,78*3,08+1,25*4,50+3,00*3,62-2*1,00*2,10 m?2 38,113
RAZEM 38,113
115|NNRNKB (z.VII) docieplenie $cian zewn. budynkow "ATLAS STOPTER" - oscieza - |m?2 1,560
d.1./202 2608- wetna z jedng warstwa siatki
1306
(2*2,10+1,0)*2*0,15 m?2 1,560
RAZEM 1,560
116|NNRNKB (z.VII) docieplenie $cian zewn. budynkow "ATLAS STOPTER" z przykleje- | m?2 343,507
d.1./202 2608- niem styropianu i jednej warstwy siatki na Scianach petnych i z otworami o
13|01 pow. betonowej, otynkowanej, z mozaiki szklanej
(16,15-0,54+10,52)*7,15+2*2,49*3,82+98,932+97,852-59,13 m?2 343,507
RAZEM 343,507
117|NNRNKB (z.VII) docieplenie $cian zewn. budynkow "ATLAS STOPTER" - dodatko- |m? 215,610
d.1./202 2608- wa warstwa siatki (parter)
13105
(16,15+11,38+10,37+11,38)*4,50+(5,98+2,64*2)*3,00-39,93 m?2 215,610
RAZEM 215,610
118/ NNRNKB (z.VII) docieplenie $cian zewn. budynkow "ATLAS STOPTER" - oscieza - |m?2 13,917
d.1./202 2608- styropian z jedng warstwa siatki
1306
25,4*0,15+5,5*0,15+2*11,90*0,39 m?2 13,917
RAZEM 13,917
119|NNRNKB (z.VIl) docieplenie $cian zewn. budynkéw "ATLAS STOPTER" - ochrona |m 41,490
d.1./202 2608- naroznikéw wypukiych na styropianie z dodatkowym wzmocnieniem jedng
13|08 warstwg siatki
7,15*3+7,00*2+3,02*2 m 41,490
RAZEM 41,490
120|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - |m 52,640
d.1./2612-09 zamocowanie listwy cokotowej
13
11,38+10,37+2,64+5,78+14,02+16,15-2*3,50-1,30+2*0,30 m 52,640
RAZEM 52,640
121|NNRNKB (z.V1) Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 |m?2 5,113
d.1./202 0541- cm - parapety
1301
0,25%*(0,95*4+1,55*6+2,45*3) m?2 5113
RAZEM 5113
122|analiza Dostawa i montaz napisu podéwietlanego - OCHOTNICZA STRAZ PO- |szt 1,000
d.1.|wiasna ZARNA W NOWYM DWORZE
13
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
123|analiza Dostarczenie i montaz pod$wietlanych herbéw Gminy Jedwabno szt 2,000
d.1.|wlasna
13
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
1.14/45432100-5 Kladzenie i wykladanie podtég - posadzek i podtozy pod posadzki
124/ KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3 75,780
d.1./1101-07
14
(3,409+7,322+42,804+9,593+32,852+44,620+27,80)*0,45 m3 75,780
RAZEM 75,780
125|KNR-W 2- Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci pub-  |m?3 30,617
d.1./02 1101-03 licznej przy zastosowaniu pompy do betonu na podtozu gruntowym
14
(4,89*10,60-1,50*0,26+13,00)*0,15+(104,11+0,64)*0,20 m3 30,617
RAZEM 30,617
126/ KNR 2-02 Zatarcie powierzchni betonu na gtadko m2 169,194
d.1./1914-04
14
4,89*10,60-1,50*0,26+13,00+104,11+0,64 m?2 169,194
RAZEM 169,194
127|NNRNKB Podktady betonowe grubosci 8 cm wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w| m?2 1,100
d.1./202 1124- pomieszczeniach o pow.do 8 m2 - parter
14101
1,10 m?2 1,100
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RAZEM 1,100
128/ NNRNKB Podktady betonowe grubosci 8 cm wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w| m?2 13,000
d.1./202 1125- pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 - parter
14101
13,00 m?2 13,000
RAZEM 13,000
129|NNRNKB Podktady betonowe grubosci 5 cm wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w|m?2 8,880
d.1./202 1124- pomieszczeniach o pow.do 8 m2 - poddasze
14101 1124-02
6,17+2,71 m? 8,880
RAZEM 8,880
130|NNRNKB Podktady betonowe grubosci 5 cm wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w| m?2 139,910
d.1./202 1125- pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 - poddasze
1401 1125-02
9,38+28,15+102,38 m?2 139,910
RAZEM 139,910
131|KNR 2-02 Podioza cementowe - doptata za zbrojenie siatkg stalowg m?2 162,810
d.1.|1106-07
14
1,10+13,00+8,80+139,91 m?2 162,810
RAZEM 162,810
132|ZKNR C-2 Wykonywanie jastrychéw anhydrytowych - poz. analog. m2 52,350
d.1.|0604-05
14
10,51+6,29+7,74+18,48+9,33 m?2 52,350
RAZEM 52,350
133|ZKNR C-2 W ykonywanie jastrychéw anhydrytowych - poz. analog. - dodatek za zmia- |m?2 241,780
d.1./0604-06 ne grubosci o 10 mm
14
69,08*3,5 m?2 241,780
RAZEM 241,780
134|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 59,8 x 59,8 cm, uktadanych metodg zwyktg | m?2 206,030
d.1./1118-05
14
(10,51+1,10+6,29+7,74+18,48+13,00) + 148,91 m?2 206,030
RAZEM 206,030
135/|KNR 0-12 Cokoliki z ptytek o wymiarach 59,8 x 59,8 cm i wysokosci cokolika réwnej |m 129,270
d.1.[1119-01 10 cm
14
21,18+10,22+9,14+16,84+21,44+50,45 m 129,270
RAZEM 129,270
136|KNR 0-12I Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie |m?2 17,982
d.1.{1118-01 podtoza
14
1,25*1,58+1,52*2,60-0,26*1,25+2,70*1,25-0,26*1,25+9,33 m?2 17,982
RAZEM 17,982
137|KNR 0-12l Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm ukfadane na klej | m?2 17,982
d.1./1118-08 metodg zwykta
14
17,982 m?2 17,982
RAZEM 17,982
138|KNR 0-12l Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 - cokoliki 15 cm m 25,400
d.1./1120-04 uktadane na klej z przecinaniem ptytek - przygotowanie podtoza
14
12,22+1,51+1,58+0,30+1,52*2+2,60+2,10+1,25+0,80 m 25,400
RAZEM 25,400
139|KNR 0-12l Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 - cokoliki 15 cm m 25,400
d.1./1120-05 uktadane na klej z przecinaniem ptytek metodg zwykig
14
12,22+1,51+1,58+0,30+1,52*2+2,60+2,10+1,25+0,80 m 25,400
RAZEM 25,400
140/ KNR 0-12l Oktadziny schodoéw z ptytek uktadanych na klej - przygotowanie podtoza m2 16,126
d.1.[1121-01
14
(0,26+0,1729)*9*1,50+(0,26+0,1729)*(15+4)*1,25 m?2 16,126
RAZEM 16,126
141|KNR 0-12lI Oktadziny schoddw z ptytek 30x30 cm uktadanych na klej metodg kombi- | m?2 16,126
d.1./1121-05 nowang
14
16,126 m?2 16,126
RAZEM 16,126
142|KNR 0-12I Cokoliki wysokosci 15 cm na schodach z ptytek uktadanych na klej - przy- |m 17,472
d.1./1122-02 gotowanie podtoza
14
0,312%(9*2+15*2+4*2) m 17,472
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RAZEM 17,472
143|KNR 0-12l Cokoliki wysokosci 15 cm na schodach z ptytek uktadanych na klej metoda |/m 17,472
d.1./1122-05 kombinowang
14
17,472 m 17,472
RAZEM 17,472
144/ NNRNKB Posadzki betonowe zbrojone zbrojeniem rozproszonym grubosci 18 cm za-| m?2 95,42
d.1./2021129-02 tarte na gtadko
14/1129-03
90,60+4,18+0,64 m?2 95,42
RAZEM 95,42
145/ KNR AT-42 Posypka utwardzajgca m2 95,42
d.1.|0102-06
14
95,42 m?2 95,42
RAZEM 95,42
146|KNR AT-33 Impregnacja posadzek betonowych m?2 95,42
d.1.|0201-02
14
95,42 m?2 95,42
RAZEM 95,42
147|KNR AT-33 Posadzki i powtoki z zywic m2 95,420
d.1.|0305-01
14
90,60+4,18+0,64 m?2 95,420
RAZEM 95,420
148|KNR 2-02 Wykonczenie cokotu zywicg dyspersyjng - przygotowanie podtoza m 39,180
d.1./1119-07
14
31,48+7,70 m 39,180
RAZEM 39,180
149|KNR AT-33 Powtoki ochronne (lakiernicze) na cokotach cementowych z Zywicy dysper- | m?2 39,180
d.1./0202-02 syjnej
14
39,180 m?2 39,180
RAZEM 39,180
150|KNR AT-17 Ciecie pitg diamentowg betonu zbrojonego o grubosci do 15 cm; miejsce | m? 5,850
d.1./0104-01 ciecia - posadzka
14
5,85 m?2 5,850
RAZEM 5,850
151|KNR AT-33 Wypetnienie szczelin dylatacyjnych o szerokosci i gteboko$ci 6x6 mm elas-|m 32,500
d.1./0104-03 tyczng masg dwusktadnikowg
14
32,50 m 32,500
RAZEM 32,500
152|KNR 2-02 Woycieraczka wewnetrzna m2 1,120
d.1./1219-03
14
1,40*0,80 m?2 1,120
RAZEM 1,120
1.15/45410000-4 Tynki i gladzie
153|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. [l wykonywane mechanicznie na $cianach i |m?2 801,021
d.1./0801-02 stupach
15
356,994+414,011+157,476-58,38-69,08 m?2 801,021
RAZEM 801,021
154/ KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. [l wykonywane mechanicznie na $cianach i |m?2 69,080
d.1./0801-01 stupach
15
69,08 m?2 69,080
RAZEM 69,080
155|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. [l wykonywane mechanicznie na stropach i |m?2 111,872
d.1./0801-04 podciggach
15
90,60+0,30*2*(5,00+7,76)+1,25*(4,25+0,18+0,16+0,94+2,70)+1,28*2,60 |m? 111,872
RAZEM 111,872
156|KNR 2-02 Gtadzie jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu szpachlowego wykonywane |m? 801,021
d.1./2009-02 recznie na Scianach na podtozu z tynku - podtoza z tynku cementowego
15 nanoszonego mechanicznie
801,021 m?2 801,021
RAZEM 801,021
157|KNR 2-02 Gtadzie jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu szpachlowego wykonywane |m? 98,256
d.1./2009-04 recznie na stropach na podtozu z tynku - podtoza z tynku cementowego
15 nanoszonego mechanicznie
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98,256 m?2 98,256
RAZEM 98,256
1.16/45400000-1 Roboty wykornczeniowe wewnetrzne
158 NNRNKB (z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z | m?2 38,520
d.1./202 2702- widkien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dtug. 60 i 120
16|02 cm
10,51-3,00%1,50+6,29+7,74+18,48 m?2 38,520
RAZEM 38,520
159|KNR 2-02 Konstrukcje rusztéw pod oktadziny z ptyt gipsowych podwdjne z ksztattow- | m?2 164,053
d.1./2007-04 nikéw metalowych na stropach
16
1,10+15,37*(2*0,30+1,402+8,60) m?2 164,053
RAZEM 164,053
160|KNR 0-14 Oktadziny stropéw ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwojnym, | m?2 164,053
d.1./2012-03 podwieszanym, metalowym z ksztattownikéw CD i UD
16
164,053 m?2 164,053
RAZEM 164,053
161/KNR 0-14 Oktadziny stropéw ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie metalowym z |m?2 164,053
d.1./2012-04 ksztattownikéw CD i UD - dodatek za drugg warstwe
16
164,053 m?2 164,053
RAZEM 164,053
162|KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami 59,8 x 29,8 cm cm na klgj m2 69,080
d.1.|0829-05
16
69,08 m? 69,080
RAZEM 69,080
163|KNR 0-12l Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m2 69,080
d.1.|0829-01
16
69,08 m? 69,080
RAZEM 69,080
164|KNR 0-12I Licowanie scian ptytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodg zwykig m?2 69,080
d.1.|0829-08
16
69,08 m? 69,080
RAZEM 69,080
165|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami wewnetrznymi powierzchni wewnetrznych | m?2 1 063,330
d.1.|1505-03
16
801,021+98,256+164,053 m?2 1063,330
RAZEM 1 063,330
1.17/45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
166| KNR-W 2- Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe oszklone m? 5,460
d.1.|02 1040-02
17
1,30*2,10*2 m?2 5,460
RAZEM 5,460
167|KNR-W 2- Scianki i przegrody plycinowe i ptytowe petne m2 0,540
d.1.|02 1029-01
17
0,45*1,20 m?2 0,540
RAZEM 0,540
168 KNR-W 2- Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe D5 m2 2,100
d.1.|02 1040-01
17
1,00*2,10*1 m?2 2,100
RAZEM 2,100
169|KNR-W 2- Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe rolowane m2 1,680
d.1.|02 1040-01
17
0,80*2,10 m?2 1,680
RAZEM 1,680
170/ KNR-W 2- Drzwi stalowe jednoskrzydtowe wewnetrzne D4p + D4p+s w klasie EI 30 | m?2 6,300
d.1.|02 1040-01
17
1,00*2,10*3 m?2 6,300
RAZEM 6,300
171|KNNR 2 Dostawa i montaz o$cieznic drewnianych m? 14,070
d.1.|1104-02
17
1,00*2,10*4+0,90*2,10*3 m?2 14,070
RAZEM 14,070
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172|KNNR 2 Dostawa i montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych fabrycznie |m?2 7,380
d.1.{1103-01 wykonczonych
17
0,90*2,05*4 m?2 7,380
RAZEM 7,380
173|KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych oszklonych fabrycznie wykon- |m?2 6,765
d.1./1103-02 czonych
17
0,90*2,05+0,80*2,05*3 m?2 6,765
RAZEM 6,765
174 KNNR-W 2 Dostarczenie i montaz bram garazowych z napedami; kalkulacja zakatada |m? 29,400
d.1.W1002-03 montaz elementéw oraz napeddw bez prowadzenia i podtaczenia zasialania
17
3,50%4,20*2 m?2 29,400
RAZEM 29,400
175/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z|m? 3,240
d.1./1023-05 obrébkag obsadzenia o pow. do 1.0 m2
17
0,90*0,90*4 m?2 3,240
RAZEM 3,240
176/ KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z |m?2 2,700
d.1./1023-08 obrébkag obsadzenia o pow. do 1.5 m2
17
1,50*0,90*2 m?2 2,700
RAZEM 2,700
177/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z |m?2 9,000
d.1./1023-09 obrébka obsadzenia o pow. do 2.0 m2
17
1,50*1,20*5 m?2 9,000
RAZEM 9,000
178/ KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z |m?2 4,500
d.1./1023-10 obrébka obsadzenia o pow. do 2.5 m2
17
1,50*1,50*2 m?2 4,500
RAZEM 4,500
179/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z |m?2 10,800
d.1.{1023-11 obrébkg obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2
17
2,40*1,50*3 m?2 10,800
RAZEM 10,800
180|KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw z konglomeratu do 1.5 m w $cianach szt. 4,000
d.1./0321-03
17
2+2 szt. 4,000
RAZEM 4,000
181|KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw z konglomeratu ponad 1.5 m w $cianach szt. 12,000
d.1.|0321-04 9- dlug. 1,50 m
17 3 dlug 2,40 m
9+3 szt. 12,000
RAZEM 12,000
182| kalkulacja dostawa podokiennikéw z konglomeratu dtugosci 1,50 m szt. 13,000
d.1.|wlasna
17
13 szt. 13,000
RAZEM 13,000
183| kalkulacja dostawa podokiennikéw z konglomeratu dtugosci 2,40 m szt. 3,000
d.1.|wlasna
17
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
184|KNNR 2 Wytazy dachowe fabrycznie wykonczone m2 0,960
d.1./1105-02
17
0,80*1,20 m?2 0,960
RAZEM 0,960
185|KNNR 2 Dostaw i montaz schodéw strychowych m2 1,920
d.1./1105-02
17
1,20*0,80*2 m?2 1,920
RAZEM 1,920
1.18/45451000-3 Dostarczenie i montaz wyposazenia
186|Kalkulacja Dostarczenie i montaz wyposazenia- Kasjopeja - agregat do suszenia kpl. 1,000
d.1.|wlasna ubran i wezy pozarniczych
18
1,00 kpl. 1,000
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RAZEM 1,000
187/ kalkulacja Dostarczenie i montaz syreny alarmowej z postawg dachowg szt 1,000
d.1.|wlasna
18
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
188| Kalkulacja Dostarczenie i montaz kompletu wyposazenia pomieszczen sanitarnych kpl 1,000
d.1.|wlasna (pojemniki na papier, kosze na $mieci, szczotki do muszli, wieszaki na
18 reczniki, haczyki scienne, dozowniki do mydta)
1,00 kpl 1,000
RAZEM 1,000
189|Kalkulacja Dostarczenie i montaz wyposazenia - $mietnik - stojaki na rowery, wygro- |kpl. 1,000
d.1.|wlasna dzenie miejsca z pojemnikami na odpady
18
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
190|kalkulacja Dostarczenie i montaz masztu do flagi szt. 1,000
d.1.|wlasna
18
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
191 |kalkulacja Dostarczenie i montaz pralki bebnowej szt 1,000
d.1.|wlasna
18
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
192| kalkulacja Dostarczenie i montaz suszarki bebnowej szt 1,000
d.1.|wigsna
18
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
OPISY PODSTAWY WYCENY
Lp. Wydawnictwo
1]ORGBUD wyd.Il 1987 ,biuletyny do 9 1996
2|ORGBUD wyd. spec. 1998
3| Polsport wyd. | 1984,biuletyny do 9 1996
4|ORGBUD-SERWIS,wyd.| 2013
5|ATHENASOFT wyd.l 2000
6| Miastoprojekt 1992 biuletyny do 9 1996
7|Kancelaria Prezesa Rady Ministréow 2001
8/ORGBUD wyd.| 1992-1999+ erraty z Zeszytéw
9|ORGBUD-SERWIS,wyd.Il 2009

10/ ATHENASOFT wyd.l 2014

11|WACETOB wyd.VI/V 2017/2003

12| ATHENASOFT wyd.ll 2010

IGM wyd.| 1998

14| ATHENASOFT wyd.l 2001

15|WACETOB wyd.V 2003

16| ATHENASOFT wyd.l 2008

IGM wyd.I 1999

HENKEL wyd.| 2008

IGM wyd.| 1996

IGM wyd.Il 2000

21/ATHENASOFT wyd.l 2009

22|N.Z. WACETOB 1999

23/ ORGBUD wyd.| 1988,biuletyny do 9 1996
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