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3 - sanitarne - wentylacja mechaniczna.ath OBMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
Instalacje wentylacyjne
1 Instalacje wentylacyjne
1/KNR 217 |STI05.00. |Przewody wentylacyjne prostokatne typu A/l, o udziale ksztattek do 55%, z |m?
d.1/0102-0600 |00 blachy stalowej: ocynkowanej ; obwdd ponad 1800 do 4400 mm
1,02 m?2 1,020
RAZEM 1,020
2/KNR 217 |STI105.00. |Przewody wentylacyjne prostokatne typu A/l, o udziale ksztattek do 55%, z |m?
d.1/0102-0500 |00 blachy stalowej: ocynkowanej ; obwdd ponad 1400 do 1800 mm
0,6 m?2 0,600
RAZEM 0,600
3/KNR 217 |STI05.00. |Przewody wentylacyjne prostokatne typu A/l, o udziale ksztattek do 55%, z |m?
d.1/0102-0300 |00 blachy stalowej: ocynkowanej ; obwdd ponad 600 do 1000 mm
8,4 m?2 8,400
RAZEM 8,400
4/KNR 2-17 |STI05.00. |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do m?2
d.1/0123-03 00 315 mm - udziat ksztattek do 55 %
38,49 m?2 38,490
RAZEM 38,490
5/KNR 2-17 |STI105.00. |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do m?2
d.1]0123-02 00 200 mm - udziat ksztattek do 55 %
42,01 m?2 42,010
RAZEM 42,010
6/KNR 2-17 |STI105.00. |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do m?2
d.1/0123-01 00 100 mm - udziat ksztattek do 55 %
16,86 m?2 16,860
RAZEM 16,860
7 ST105.00. |Kalkulacja indywidualna - klapy rewizyjne na kanatach wentylacyjnych kpl.
d.1 00
15 kpl. 15,000
RAZEM 15,000
8/KNR 9-16 |STI06.00. |lzolacja kanatow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych matg lamelowg ALU | m2 izo-
d.1]0209-03 00 LAMELLA MAT firmy ROCKW OOL mocowang na szpilki zgrzewane - lacji
udziat ksztaltek do 55%; obwdd kanatéw do 1500 mm
70,63 m2 izo- 70,630
lacji
RAZEM 70,630
9/KNR 9-16 |STI 06.00. |lzolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnychmata lamelowg ALU m2 izo-
d.1]0209-03 00 LAMELLA MAT firmy ROCKW OOL mocowang na szpilki zgrzewane - lacji
udziat ksztaltek do 55%; obwdd kanatéw do 1500 mm
17,14 m?2 izo- 17,140
lacji
RAZEM 17,140
10|KNR 9-16 |STI06.00. |lzolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokat- |m? izo-
d.1]0209-04 00 nym matg lamelowg ALU LAMELLA MAT firmy ROCKW OOL mocowang |lacji
na szpilki zgrzewane - udziat ksztalttek do 55%; obwdd kanatéw do 2000
mm
5,38 m2 izo- 5,380
lacji
RAZEM 5,380
11 KNR 2-17 |STI105.00. |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodéw o |szt.
d.1/0131-01 00 $r. do 100 mm
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
12/KNR 2-17 |STI05.00. |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodéw o |szt.
d.1/0131-02 00 $r. do 200 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
13|KNR-W 2- |STI05.00. |Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r. do 100 mm szt.
d.1/17 0155-01 |00
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
14|KNR-W 2- |STI05.00. |Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r. do 200 mm szt.
d.1/17 0155-02 |00
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
15|KNR-W 2- |STI05.00. |Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r. do 315 mm szt.
d.1/17 0155-03 |00
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
16|KNR 2-17 |STI105.00. |Nawiewnik wirowy typu NS5-400 ze skrzynka rozprezna i przepustnicg na |szt.
d.1/0156-01 00 kréccu
analiza indy-
widualna
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
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17|KNR 2-17 |STI105.00. |Kratka rastrowa 600x600 ze skrzynkg rozprezng szt.
d.1/0156-01 00
analiza indy-
widualna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
18/ KNR 2-17- |STI 05.00. |Kratki wentylacyjne, do przewoddw stalowych i aluminiowych, o obwodzie |szt
d.1/0138-01 00 1200 mm
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
19/KNR 2-17- |STI 05.00. |Zawdr wentylacyjny wywiewny 100 szt
d.1/0140-01 00
9 szt 9,000
RAZEM 9,000
20|KNR 2-17- |STI05.00. |Zawor wentylacyjny wywiewny 125 szt
d.1/0140-01 00
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
21/KNR 2-17- |STI05.00. |Zawdr wentylacyjny nawiewny 100 szt
d.1/0140-01 00
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
22|KNR 2-17- |STI05.00. |Przewdd elastyczny izolowany akustycznie o $rednicy 100 mm m
d.1/0119-01 00
analogia
10 m 10,000
RAZEM 10,000
23|KNR 2-17- |STI05.00. |Przewdd elastyczny izolowany akustycznie o $rednicy 125 mm m
d.1/0119-01 00
analogia
1 m 1,000
RAZEM 1,000
24|KNR 2-17- |STI05.00. |Przewdd elastyczny izolowany akustycznie o $rednicy 160 mm m
d.1/0119-01 00
analogia
55 m 5,500
RAZEM 5,500
25/KNR 217 |STI05.00. |Przeciwpozarowa klapa odcinajgca dn200 EIS60 szt
d.1/0136-0200 |00
N1 2 szt 2,000
W1 1 szt 1,000
RAZEM 3,000
26|KNR-W 2- |STI05.00. |Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne typ A o obwodzie do 2060 mm|szt.
d.1/17 0146-03 |00
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
27|Kalkulacja |STI05.00. |Montaz centrali nawiewno wywiewnej NW 1. Centrala nawiewno- kpl.
d.1|wlasna 00 wywiewna, z odzyskiem ciepta na wymienniku obrotowym, nagrzewnicg
elektryczna, sekcjami filtracyjnymi, sekcjami wentylatorowymi. Centrala
pracuje ze 100% udziatem powietrza zewnetrznego Centralge wentylacyjna
wyposazyé przepustnice odcinajgce z sitownikami, elastyczne kroéce przy-
taczeniowe i kompletng automatyke producenta wraz z okablowaniem,
konstrukcje wsporczg wraz z wibroizolatorami. Vn = 900 m3/h, Vw = 800
m3/h. Min. Sprawno$¢ temperaturowa odzysku ciepta 84%.Uktad wyposa-
zony w kanatowy czujnik CO2, celem umozliwienia regulacji wydajnosci
pracy uktadu
zaleznie od stezenia dwutlenku wegla w pom. Sali narad.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
28|Kalkulacja |STI05.00. |Montaz centrali nawiewnej N2. Centrala nawiewna, z sekcja filtracyjna, kpl.
d.1|wlasna 00 sekcjg nagrzewnicy elektrycznej i sekcjg wentylatora. Centrala pracuje ze
100% udziatem powietrza zewnetrznego Centrale wentylacyjng wyposa-
zy¢ przepustnice odcinajgca z sitownikami, elastyczne kré¢ce przytacze-
niowe i kompletng automatyke producenta wraz z okablowaniem, konstruk-
cje wsporczg wraz z wibroizolatorami. Vn = 340 m3/h.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
29|KNR 217 |STI05.00. |Montaz wentylatoréw osiowych z wirnikiem osadzonym na wale silnika - do|szt
d.1/0205-0100 |00 wentylacji przewodowej, W entylator osiowy wyciggowy z silnikiem EC
wraz z regulatorem obrotow.
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
30|KNR 2-17 |STI05.00. |Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu o $rednicy otworu  |szt.
d.1/0208-01 00 ssacego do 200 mm (masa do 25 kg) Wentylator w komplecie z klapg

zwrotng.
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W1.3 1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
31|Kalkulacja |STI05.00. |Kompletny uktad odciggu spalin: kpl.
d.1|wlasna 00 - 2kpl. odsysaczy spalin na prowadnicy szynowej o df. 6m z wézkiem jezd-
nym, pionowym elastycznym przewodem ssacym, ssawka fajkowa. Auto-
matyczne wypiecie.
- wentylator dachowy promieniowy o wydajnosci 3000m3/h
- komplet ttumikow akustycznych
- wytgcznik serwisowy
- podstawa dachowa z cokotem dachowym
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
32|217 tab ST105.00. |Préby funkcjonowania oraz prace regulacyjno-pomiarowe wraz z prébnym | kpl
d.1/9904 00 uruchomieniem zmontowanych instalacji Wartos$¢ robét * wspoétczynnik
0,035=
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
OPISY PODSTAWY WYCENY
Lp. Wydawnictwo
1/1ZOiEPB ORGBUD W-wa
2|ORGBUD 1987 ,biuletyny do 9 1996
3|ORGBUD-SERWIS,wyd.l 2006
4|/WACETOB wyd.l 1992
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