Ogélna charakterystyka obiektow lub robét

Zakres inwestycji
Planuje sie wykonanie:

- pogiebienia istniejacego zbiornika do 3,0 m ponizej normalnego poziomu pietrzenia poprzez wybranie warstwy osadu sprzetem
mechanicznym (koparki, spycharki) oraz wywiezienie na miejsce skladowania odpadow lub miejsce wyznaczone przez inwestora,

- wyprofilowanie dna i skarp oraz umocnienie skarpy wschodniej do wysokoéci powyzej 0,5 m od normalnego poziomu pigtrzenia oraz 2
dojazdéw o szerokosci ok. 4,5m - plytami drogowymi wielootworowymi typu JOMB o wymiarach np. 150 x 100 x 15¢m, utozonych na
wyprofilowanej powierzchni w celu umozliwienia péZniejszej mozliwosci wjazdu rolnikéw do poboru wody oraz sprzetu do oczyszczania

zbiornika,

- odtworzenie urzadzenia pigtrzacego w postaci wylania z zelbetonu dwdch skrzydet urzadzenia, kt6re zostaly uszkodzone tzn. odspojone

od korpusu urzgdzenia oraz montaz zastawki kanatowej.
- odtworzenie zniszczonych w trakcie robét skarp i barierek zabezpieczajacych zbiornik.

Planowana przebudowa obejmuje dziatki o nr ewid.: 181606_5.0001.1547 i 181606_5.0001.1548, obreb 0001. Powierzchnia inwestycji: ok.

2405 m2,

Powierzchnia poglebienia zbiornika: ok. 1730 m2. Powierzchnia umocnienia skarp zbiornika: ok. 360 m2.

Przedmiar robot

Nr Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm. llosé
jednostkowej
Kosztorys  Przebudowa zbiornika wodnego w Budach Gltogowskich na terenie obejm ujacym
dziatke o nr ewd. 1547 | cze$é dziatki o nr ew. 1548, polozone w miejscowoéci Budy
Gtogowskie, gm. Glogéw Matopolski”
1 Rozdziat Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe
1.1 Element Element
1.1.1 | KNKRB 1/108/4 Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych w terenie pagérkowatym
(@)
km 1,0
2 Rozdziat Roboty ziemne
2.1 Element Element
2.1.1 | KNR 201/229/1 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, na odlegto$¢ do 10-m, grunt kategorii I-Il,
(2) spycharka 74-kW (100-KM)
1730*2,9 = 50170
Ogétem: 5017,0 m3 5017,0
2.1.2 | KNR 201/206/3 Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami
(2) samowytadowczymi do 1-km, koparka 0,60-m3, grunt kategorii I-ll, samochdd 15-20-t
5017,0 = 5017,0
QOgétem: 50170 m3 5017,0
21.3 | KNR 201/214/3 Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5-km odlegtosci
(4) transportu, ponad 1-km samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt
kategorii |-ll, samochod 15-20-t
5017,0 = 5017,0
Ogotem: 50170 m3 501wl
3 Rozdziat Odtworzenie urzadzenia pietrzacego
3.1 Element Element
311 | TZKNBK 3/101/1 | Stemplowanie i deskowanie konstrukcji betonowych wykonanie i rozebranie stemplowania
szalunkéw konstrukcji beton. i zelbet. o wys. do 8m
0,5*2*2*2 = 4,0
Ogotermn: 4,0 m3 4,0
3.1.2 | KNKRB 2/210/4 Przygotowanie i montaz zbrojenia zbrojenie konstrukcji zelbetowych monolitycznych budowili: prety
(1) stal. zebrowane
05 = 0,5
Ogétem: 0,5 t 0,5
3.1.3 | KNNR 2/107/4 Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, $ciany proste
0,5*2*2*2 = 4.0
Ogoétem: 4,0 m3 40
3.1.4 | KNNR 11/603/1 Urzadzenie regulacyjne, zastawkai kanatowa
szt 1,0
4 Rozdziat Umocnienie skarp zbiornika
4.1 Element Element
411 | KNR202/1901/5 | Umocnienie skarp zbiornika, ptyty drogowe wielootworowe
m2 360,0
5 Rozdziat Odtworzenie ogrodzenia
5.1 Element Element
51.1 | KNKRB 6/703/1 Bariery stalowe
szt 6,0
6 Rozdziat Inwentaryzacja powykonawcza
6.1 Element Element
6.1.1 KNKRB 1/108/4 Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych w terenie pagérkowatym
(2)
km 1,0




