OPIS TECHNICZNY

» Przebudowa ulicy Jedrzejowskiej na odcinku od ulicy Partyzantow
(rondo NSZ) do ulicy Wschodniej (rondo Szafrancow) we Wloszczowie ”

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Umowe zawartg z Gming Wloszczowa.

e  Wyniki pomiaréw wysokosciowych .

e Inwentaryzacj¢ urzadzen w terenie , ustalenia z Inwestorem .

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepisOw techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych Dz.U. 2022 poz.
1518

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. Dz.U. 2021 poz. 2351

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz. U. 2022 poz. 1679.

e Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrze$nia 2019 r w sprawie
przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko Dz. U. 2019
poz. 1839

e Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Polsztywnych wydany
przez Generalng Dyrekcje Drog Publicznych 1 Instytut Badawczy Drog 1 Mostow.

¢ Inne obowigzujgce normy 1 przepisy.

I1l. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny : ,,Przebudowa ulicy
Jedrzejowskiej na odcinku od ulicy Partyzantow (rondo NSZ) do ulicy Wschodniej
(rondo Szafrancow) we Wloszczowie.

Projektowana przebudowa ulicy stuzy poprawie bezpieczenstwu ruchu drogowego i pieszego,
a takze polepszeniu komfortu tego ruchu.. Kategoria ruchu KR 3-4. Ulica jest jednojezdniowa,
dwupasowa przeznaczona do ruchu w obu kierunkach.

Projekt swoim zakresem obejmuje przebudowe¢ nawierzchni ulicy /jej wymiane¢/ o szeroko$ci
7,00 m oraz wymian¢ kraweznikow, wykonanie ciekow przy kraweznikowych z czgsciowym
przetozeniem istniejacej nawierzchni chodnika i zjazdéw z kostki betonowej. W ramach
przebudowy nalezy wymieni¢ i wykona¢ regulacje istniejacych wlazow kanalizacji sanitarnej
i deszczowej oraz odnowi¢ istniejace oznakowanie poziome i pionowe. Przebudowa obejmuje
nastepujacy zakres :



1.Roboty przygotowawcze 1 rozbiorkowe
2.Elementy ulic

3.Nawierzchnia

4. Oznakowanie

5.Regulacja urzadzen

Odwodnienie ulicy pozostaje jako powierzchniowe za pomocg istniejacej kanalizacji
deszczowe;.

W projekcie zawarto szczegdtowy zakres robot drogowych, ktory zawarty jest w czgsci
rysunkowej i przedmiarze robot.

I11. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Ulica przebiega przez teren zabudowany. Przekrdj poprzeczny uliczny z obustronnymi
chodnikami z koski betonowe;.

Ulica ma nawierzchni¢ bitumiczng szerokosci 7,00 m ktora posiada:
e nierdwnosci,
e spekania w nawierzchni,
e ubytki w nawierzchni z licznymi §ladami remontéw czastkowych,
e uszkodzone krawezniki,
e zastoiska wody spowodowane bardzo malymi spadkami podtuznymi i odksztatceniem

profilu podtuznego,

Istniejacg infrastrukture stanowi sie¢ telekomunikacyjna, sie¢ energetyczna, wodociag,
kanalizacja sanitarna, deszczowa oraz gazowa.
Nie stwierdzono wysadzin, przetomow, spekan siatkowych oraz innych oznak aby konstrukcja

stracila no$no$¢ a ulica wymagata wzmocnienia podbudowy .

1V. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Przebudowa ulicy obejmuje odcinek 455 mb. pomigedzy rondem NZS i rondem Szafrancow.
Parametry techniczne drogi:

- szeroko$¢ nawierzchni asfaltowej 6,40 m,

- obustronne cieki przy kraweznikowe szer. 0,3 m

- obustronne chodniki

- pochylenie poprzeczne nawierzchni dwustronne 2%

Calkowita powierzchnia nawierzchni ulicy 3488,00 m2



V. PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI DROGI

1.Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig nizej wymienione dokumenty i opracowania:

a) Katalog Typowych Konstrukeji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych,

Generalna Dyrekcja Drog Publicznych Warszawa 1997

b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych Dz. U. 2022 poz. 1518

2. Konstrukcja
W ramach przebudowy nalezy wykona¢ wymiang¢ pakietu bitumicznego /warstwe wigzaca i
$cieralng/, wykona¢ wymiang kraweznika, wykonac $ciek z kostki betonowej szerokosci 0,30
m ktéry usprawni odwodnienie ulicy z powodu bardzo matych spadkéw podtuznych oraz
przetozy¢ nawierzchni¢ chodnika i zjazdow z kostki betonowej . Zaprojektowano nastepujacy
pakiet bitumiczny:
» warstwa S$cieralna nawierzchni z SMA AC 118 o grubosci
warstwy 4 cm KR 3-4
» warstwa wigzgca nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W o grubosci
warstwy 5 cm KR 3-4

VI. DANE INFORMUJACE O TERENIE.

Przedsiewzigcie inwestycyjne nie jest zaliczone do mogacych znaczaco oddziatywac na
srodowisko. Teren, na ktorym projektowana jest przebudowa ulicy nie jest wpisany do
rejestru zabytkéw i nie znajduje si¢ takze w obszarze "Natura 2000". Teren zamierzenia
budowlanego nie znajduje si¢ w granicach terenu gérniczego, wigc nie bedzie podlegat
wplywowi eksploatacji gorniczej.

VII. INFORMACJE O CHARAKTERZE I CECHACH ISTNIEJACYCH
I PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA.

Teren zamierzenia budowlanego polegajacego na przebudowie ulicy nie bedzie

podlegat zagrozeniom dla srodowiska. Rodzaj 1 stopien zagrozenia nie bgdzie ulegat innym
zmianom niz tylko zwigzanym ze wzrostem nat¢zenia ruchu na tej ulicy. Nat¢zenie i emisja
halasu oraz wibracji (akustyka) zanieczyszczenie gazowe bedzie wzrastalo tylko wraz ze
wzrostem natezenia ruchu na przedmiotowym odcinku.

Na podstawie Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko Dz.U.2019 poz. 1839.
Przebudowa drogi nie wymaga przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko gdyz
nie przekracza 1 km.



VIII. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Projektowany obiekt nie ogranicza mozliwosci uzytkowania nieruchomosci sgsiednich

tak jak w dotychczasowy sposob.
Przedsiewzigcie nie powoduje zagrozenia dla ogdlnodostepnego ruchu drogowego, nie

ogranicza dostepu do medidw, nie zmienia stosunkéw wodnych, gdyz wody z ulicy zostang
odprowadzone do istniejgcej kanalizacji deszczowe;.

OPRACOWAL



