Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia h.m. \ Poszcz Razem
1/45100000-8 |I.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
1|SST Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1/D.01.01.01 |réwninnym
0.455 km 0.455
RAZEM 0.455
2|SST Rozebranie $ciekéw z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej m2
d.1/D.01.02.04
10*0.2*2+70*0.2+42*0.1 m?2 22.200
RAZEM 22.200
3|SST Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 cm na tawie betonowej wraz z m
d.1/D.01.02.04 |utylizacjg materiatu
(455*2)-(21+32+18)+(32+44+15) m 930.000
RAZEM 930.000
4|SST Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo- |m2
d.1/D.01.02.04 |piaskowej /do ponownego utozenia/
((455*2)-(21+32+18)+(32+15+44))*0.6 m?2 558.000
RAZEM 558.000
5|SST Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 7 cm z wywo-|m2
d.1/D.01.02.04 |zem materiatu z rozbiorki
455*7+200+130+252 m?2 3767.000
RAZEM 3767.000
6|SST Rozebranie stupkéw i tarcz oznakowania pionowego /materiat do dyspozycji In-|szt.
d.1|D.01.02.04 |westora/
D-6-10 sztuk;A-7-3 sztuki;A-16-3 sztuki:D-1-5 sztuk;D-15-2 sztuki
23 szt. 23.000
RAZEM 23.000
2|45233000-9 |Il.LELEMENTY ULIC
7|SST Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na tawie betonowej m
d.2|D.08.01.01b
(455*2)-(21+32+18)+(32+15+44) m 930.000
RAZEM 930.000
8|SST Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m2
d.2/D.08.02.02b |mentowo-piaskowej-kostka z rozbiodrki /20 % kostki nowej/
((455*2)-(21+32+18)+(32+15+44))*0.6 m?2 558.000
RAZEM 558.000
9|SST Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm w trzech rzedach m
d.2|D.8.02.02b
(455*2)-(21+32+18)+(32+15+44) m 930.000
RAZEM 930.000
3|45233000-9 |IIl.NAWIERZCHNIA
10|SST Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno nawierz- |m?2
d.3|D.04.03.01 |chni bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
455*7+200+130+252-930*0.3 m?2 3488.000
RAZEM 3488.000
11|SST Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wigzaca o gr. 5 |m2
d.3|D.05.03.05b |cm; AC 16W, KR 3-4
455*7+200+130+252-930*0.3 m?2 3488.000
RAZEM 3488.000
12|SST Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno nawierz- |m?2
d.3|D.04.03.01 |chni bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
455*7+200+130+252-930*0.3 m?2 3488.000
RAZEM 3488.000
13|SST Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa $cieralna o gr. 4 |m2
d.3|D.05.03.13a |cm; SMA 11S, KR 3-4
455*7+200+130+252-930*0.3 m?2 3488.000
RAZEM 3488.000
4/45233000-9 |IV.OZNAKOWANIE
14|SST Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych ocynkowanych o $r. 60 mm szt.
d.4|D.07.02.01a
23 szt. 23.000
RAZEM 23.000
15|SST Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
d.4|D.07.02.01a |formacyjnych o powierzchni do 0.3 m2;D-6-10 sztuk;A-7-3 sztuki;A-16-3 sztuki:
D-1-5 sztuk;D-15-2 sztuki, Il genaracja folii odblaskowej
23 szt. 23.000
RAZEM 23.000
16|SST Mechaniczne wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego /P4; m2
d.4|D.07.01.01a |Ple:P-10;P-13;P-14/
239 m?2 239.000
RAZEM 239.000
5/45233000-9 |V.REGULACJE URZ ADZEN
17|SST Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych ulicznych z wymiang kra-|szt.
d.5|D.03.02.01 |tek na nowe /materiat odzyskany do dyspozycji Inwestora/
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
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18|SST Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych z wymiang wtazéw na |szt.
d.5|D.03.02.01 |nowe /materiat odzyskany do dyspozycji Inwestora/
26 szt. 26.000
RAZEM 26.000
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