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Zarzad Drog Wojewddzkich w Gdansku GDANSK
1. Opis techniczny

1.1. Podstawa opracowania

e Mapa do celéw informacyjnych

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie Dz.U.2016 poz.124

e  WR-D-11-1 Wytyczne ksztattowania sieci drog

o WRD-22-1+4 Wytyczne projektowania odcinkoéw drég zamiejskich

e Katalog powtarzalnych elementéw drogowych 1979 r.1 1982 r.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow technicznych
dla znakéw i sygnalow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich
umieszczania na drogach Dz.U.2019 poz.2311

e Wizja lokalna w terenie

e Polskie i branzowe normy

1.2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest uproszczona dokumentacja techniczna wykonania naktadki
bitumicznej wraz z wyréwnaniem i wzmocnieniem nawierzchni siatkg do zbrojenia warstw asfaltowych na
drodze wojewodzkiej nr 224 na odcinku od km 32+073 do km 33+300 (odcinek Przodkowo — Kosowo)
zlokalizowanym w Gminie Przodkowo, Powiecie Kartuskim, Wojewo6dztwie Pomorskim. Opracowanie ma na
celu poprawe bezpieczenstwa i komfortu ruchu drogowego oraz popraw¢ walorow estetycznych pasa
drogowego.

Lokalizacje inwestycji przedstawiono na rysunku nr 1.

1.3. Opis stanu istniejacego
1.3.1. Istniejgce zagospodarowanie terenu

Zadanie zlokalizowane jest na odcinku drogi wojewddzkiej. Fragment objety opracowaniem bierze swoj
poczatek na granicy obszaru zabudowanego przy wylocie z Przodkowa w kierunku Kartuz, a konczy sie¢ w m.
Kosowo, w miejscu gdzie zakonczono poprzedni etap remontu. Odcinek mierzy 1227m. Wzdtuz drogi
zlokalizowane sa: zabudowa indywidualna, hurtownie, pola uprawne, nieuzytki oraz tereny lesne.

1.3.2. Elementy przestrzenne

Na odcinku objetym remontem istniejgca jezdnia drogi wojewddzkiej posiada nawierzchni¢ bitumiczng
szerokosci 6,2-7,7m. Wzdtuz drogi wystepuja: zjazdy publiczne i indywidualne o nawierzchni: bitumicznej,
thuczniowe;j, z kostki betonowej oraz ptyt drogowych. Przed projektowanym odcinkiem wzdluz lewej krawedzi
prowadzony jest chodnik z kostki betonowej. Pobocza trawiaste/gruntowe sg miejscami zawyzone wzgledem
jezdni, a na koncowym fragmencie zanizone i przewezone. Na koncowym fragmencie, gdzie droga przebiega
w nasypie po prawej stronie drogi znajduje si¢ niestateczna skarpa, ktdora wymaga przeprofilowania i
dogeszczenia. Na catym odcinku wystepuje przekrdj drogowy.

Stan techniczny nawierzchni drogi wojewodzkiej okreslono jako wymagajacy remontu. Na przedmiotowym
odcinku jezdnia jest czeSciowo zdeformowana (ubytki w warstwach bitumicznych znaczne wyrwy i zanizenia,
spekania siatkowe, rozwarstwienie warstw bitumicznych w osi oraz zapadnigcia | wykruszenia krawedzi). Stan
techniczny zjazdow tluczniowych okreslono jako wymagajagcy remontu. Na zjazdach z kostki betonowej
nalezy wykonaé regulacje wysokosciowa (przelozenie nawierzchni). Na zjezdzie bitumicznym nalezy
wykona¢ nowa warstwe $cieralng. Stan poboczy okreslono jako wymagajacy Sciecia (odhumusowania),
miejscowego uzupetnienia, profilowania oraz utwardzenia. Na wewngtrznej stronie tukow poziomych nalezy
utozy¢ umocnione pobocze o nawierzchni z kamienia granitowego na tawie betonowe;.
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Zarzad Drog Wojewddzkich w Gdansku GDANSK

1.3.3. Trasa w planie sytuacyjnym i profilu podtuznym

Istniejaca trasa drogi wojewodzkiej przebiega w terenie pagorkowatym. W planie sytuacyjnym droga sktada
si¢ zZ odcinkoéw prostych oraz tukow kotowych o malych warto$ciach promieni. Droge na przedmiotowym
odcinku charakteryzuje znaczna kregto$é. Pochylenie podtuzne wynosi ok. 0-~5,3%. Pochylenie poprzeczne:
daszkowe ~2%, a na tukach jednostronne do 8,2%.

1.3.4. System odwodnienia

Wody opadowe odprowadzane sa z jezdni powierzchniowo za pomocg spadkéw podtuznych oraz
poprzecznych na pobocza oraz do rowéw bocznych i na przylegty teren w granicach pasa drogowego.

1.3.5. Uzbrojenie terenu

W pasie drogowym umiejscowione sg:
o kable teletechniczne
o kable elektroenergetyczne
e wodociag
W przypadku odkrycia przewodow nalezy je zabezpieczy¢ rurami ostonowymi dwudzielnymi.
Przed przystapieniem do rob6t nalezy zapoznad si¢ z aktualng plansza uzbrojenia terenu.
Roboty ziemne w miejscach zblizen i skrzyzowan z kablami, urzadzeniami podziemnymi prowadzié
recznie !!!

1.3.6. Organizacja ruchu

Odcinek jest oznakowany znakami pionowymi, oznakowanie poziome wystepuje W postaci linii
segregacyjnych.

1.4. Opis planowanego remontu
1.4.1. Rozwigzanie sytuacyjne

Klasa: droga klasy G

Kategoria ruchu: KR3-4

Szerokos¢ jezdni 6,2-7,7m

Szeroko$¢ pobocza 1,5m / 1,5 lub 1,0m szeroko$¢ umocnionych poboczy

Zaprojektowano remont drogi poprzez: wykonanie frezowania nawierzchni bitumicznej (cata powierzchnia
jezdni, oraz wlot bitumiczny w km 32+082), $cinke poboczy, a nastgpnie utozenie warstw bitumicznych:
wyréwnawczej i Scieralnej. Na calym odcinku, z uwagi na nieno$ne grunty nalezy utozyé (pomig¢dzy
warstwami wyréwnawczg 1 $cieralng) siatke do zbrojenia warstw bitumicznych nawierzchni. Ponadto
przewidziano wykonanie poboczy z kruszywa tamanego ze skaty litej. Na wewngtrznej stronie tukéw w planie
zaprojektowano umocnione pobocza z kamienia granitowego na tawie betonowej. Na istniejacym zjezdzie
bitumicznym nalezy wykona¢ nowg warstwe $cieralng. Na zjazdach o nawierzchni z kruszywa nalezy wykonaé
roboty ziemne, a naste¢pnie utozy¢ dwie warstwy bitumiczne na podbudowie z kruszywa tamanego. Zjazdy z
kostki przewidziano do przetozenia (regulacji wysokosciowe;j).

W ramach robot nalezy rowniez wykona¢ wycinke krzakow oraz pielggnacje¢ drzew polegajaca na przycieciu
galezi zagrazajacych BRD lub/i ograniczajacych skrajni¢ drogowsg. Nalezy rowniez wykona¢ rozbiorke oraz
ustawienie nowych barier energochtonnych. Na koncu odcinka nalezy przeprofilowac i dogescic skarpe.
Rozwigzanie sytuacyjne przedstawiono na rysunkach nr 2.1-4.

1.4.2. Rozwigzanie wysoko$ciowe

Przewidziano zachowanie pochylen podtuznych oraz poprzecznych z korekta zataman, lokalnych nieréwnosci
oraz nienormatywnych spadkéw poprzecznych na tukach w planie.
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1.4.3. Odwodnienie

Wody opadowe beda odprowadzane jak dotychczas. Wyprofilowane pobocza zapewnia prawidlowe
odwodnienie jezdni. Wody opadowe nie beda stanowi¢ ucigzliwosci dla terenow przyleghych.

1.4.4. Stata organizacja ruchu

Przewidziano odtworzenie oznakowania poziomego na calym remontowanym odcinku.
1.5. Konstrukcja elementéw drogowych

1.5.1. Konstrukcja naktadki bitumicznej

e warstwa $cieralna SMA8 KR3-4 -4cm
e siatka do zbrojenia warstw nawierzchni asfaltowych

e skropienie emulsjg asfaltowg 0,5kg/m?

e warstwa wyrownawcza z betonu asfaltowego AC8S KR3-4 -4cm
e oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg 0,8kg/m?

e istniejaca nawierzchnia bitumiczna (po frezowaniu)

1.5.2. Konstrukcja zjazdow (remont zjazdu bitumicznego)

e warstwa §cieralna SMAS KR3-4 -4cm
e skropienie emulsjg asfaltowg 0,5kg/m?
e istniejaca nawierzchnia bitumiczna (po frezowaniu)

1.5.3. Konstrukcja zjazdow (remont zjazdow o nawierzchni ttuczniowej)

e warstwa $cieralna SMA8 KR3-4 -4cm
e skropienie emulsjg asfaltowg 0,5kg/m?

e warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC11W KR3-4 -4cm
e kruszywo tamane stabilizowane mechaniczne 0/31,5 -20cm

e dogeszczone podloze gruntowe po korytowaniu
1.5.4. Konstrukcja pobocza

e kruszywo tamane 0/31,5 ze skaty litej - 8cm
1.5.5. Konstrukcja umocnionych poboczy

e kostka granitowa 18/20 - 20cm
e lawa betonowa C18/20 (20cm + 20cm) -20cm
o dogeszczone podloze gruntowe po korytowaniu

1.5.6. Konstrukcja skarpy w miejscu umocnienia

e humus - 10cm
e piasek sredni - zmienna do 1m
e doggszczona istniejgca skarpa po profilowaniu/korytowaniu
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1.6. Roboty ziemne

Roboty ziemne polega¢ beda na usunigciu ziemi urodzajnej ($cieciu poboczy) oraz wykonaniu koryta pod
warstwy konstrukcyjne zjazdow, umocnionych poboczy oraz profilowaniu i doggszczaniu skarpy. Podtoze
nalezy zagesci¢ do Is = min 1,0. Roboty wykonywa¢ po uprzednim zlokalizowaniu przebiegu uzbrojenia
podziemnego.

1.7. Wptyw inwestycji na srodowisko

Planowane roboty polega¢ beda na remoncie nawierzchni bitumicznej jezdni oraz remoncie nawierzchni
zjazdow.

Rozwigzanie nie wprowadza negatywnych zmian w istniejagcym $rodowisku naturalnym. Po zrealizowaniu
inwestycji przewiduje si¢ wlasciwe uporzadkowanie terenu w bezposrednim sasiedztwie inwestycji. Po
wykonaniu robot nastgpi poprawa bezpieczenstwa i komfortu ruchu drogowego. Celem zminimalizowania
wplywu prowadzonych prac na $rodowisko zostanie maksymalnie ograniczony czas uzywania sprzetu
cigzkiego, aby zredukowac¢ hatas. Materiatly pochodzace z rozbiorki zastang usuniete z terenu budowy i
obszaréw do niej przylegtych. Nie dopuszcza si¢ do gromadzenia materiatdéw budowlanych na przyleglych
terenach zielonych. Usuwanie wszelkich odpaddéw oraz $§mieci z trenu wykonywanych robot odbywac sig
bedzie przy zachowaniu przepisow obowigzujacych w zakresie utylizacji odpadow, w szczegdlno$ci
przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tekst jedn. Dz.U. z 2020r. poz. 797 ze zm.).
Planowany zakres robot nie zmieni w sposob istotny obecnych warunkéw eksploatacji infrastruktury,
drogowej i innej.

1.8. Zagospodarowanie materiatow z rozbiorek

Przewidziano do rozbiorki:
e darnina (Scinka poboczy)
e nawierzchnia asfaltowa (frezowanie)
o krzaki i gatezie
o krawezniki i kostka betonowa
e nawierzchnia bitumiczna zjazdu
e nawierzchnia zjazdu z ptyt zelbetowych
e nawierzchnia bitumiczna zjazdow
e bariery stalowe
Materialy z rozbiorek nalezy wykorzystac:
e darnina do utylizacji przez Wykonawceg
e destrukt bitumiczny — do odwiezienia na teren bazy RDW w Kartuzach (odl. 9km)
e krzaki i gatezig do wywiezienia poza teren budowy i do utylizacji przez Wykonawce
e krawezniki i kostka betonowa do ponownego wbudowania (przetozenia)
e nawierzchnia bitumiczna zjazdu do utylizacji przez Wykonawce
e plyty Zelbetowe do pozostawienia przy granicy przylegtej poses;ji
e bariery do odwiezienia na teren bazy RDW w Kartuzach (odl. 8,2km)

1.9. Obszar oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ w calo$ci na dziatkach, na ktorych zostat zaprojektowany.
(Dz.U.2015.1554 z dnia 22 wrze$nia 2015 r., Dz. U. z2013 r. poz. 1409, z p6zn. zm. 2)

1.10. Informacja o terenach gérniczych

Dziatka, na ktorej bedzie prowadzona inwestycja nie znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego.
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1.11. Uwagi

Zakres robdt nie zmienia ustalen plandw miejscowych.

e Roboty drogowe nie moga powodowac zagrozen dla przyleglego srodowiska

e Roboty ziemne i drogowe w strefie uzbrojenia podziemnego i naziemnego nalezy wykonywac
recznie ze szczegdlng ostroznoscia

e  Wykonawca odpowiednio oznakuje roboty i zapewni bezpieczng komunikacje dla ruchu pieszego i
samochodowego

e Szczegotowe wyliczenia robot przedstawiono w przedmiarach

e Po zakonczeniu rob6t nalezy uporzadkowac teren budowy
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2. Cze$¢ rysunkowa

Rysunek 1 Plan orientacyjny skala 1: 20 000
Rysunki 2.1-4 Plan sytuacyjny skala1l: 1000
Rysunki 36-40 Plan oznakowania poziomego skala 1: 1000
Opracowat
mgr inz. Lukasz Damps
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Inwestycja Modernizacja drogi wojewoddzkiej nr 224 na odcinku Przodkowo - Kosowo od km 32+073 - 33+300
Adres Dziatki nr ew. 455/1 obreb Przodkowo 220503 _2.0008, 180/1 obreb Kosowo 220503 _2.0006

Tytut rysunku | Plan orientacyjny Branza drogowa
Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis Skala 1:20 000
Opracowat mgr inz. tukasz Damps Nr rysunku 1
Projektowat Stadium Projekt budowlany
Sprawdzit Data 09.2023
Inwestor Zarzad Drég Wojewodzkich w Gdarisku, ul. Mostowa 11a, 80-778 Gdarisk | V' €92
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Istniejgce krawezniki do przetozenia

Projektowana krawedz pobocza
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Projektowana nawierzchnia bitumiczna
ACS8S + siatka do zbrojenia warstw bitumicznych + SMA8 (4cm + 4cm)

Projektowany remont zjazdéw bitumicznych SMAS8 (4cm)

Projektowana nawierzchnia zjazdéw KLSM + AC11W + SMAS8
(20cm + 4cm + 4cm)
Projektowane pobocza z kruszywa tamanego ze skaly litej sr. 8cm

Projektowane umocnione pobocza kostka granitowa 18/20 + tawa
betonowa C18/20 (20cm + 20cm)

Projektowany remont chodnika izjazdéw - przetozenie nawierzchni z
kostki betonowej

Projektowana odbudowa skarpy

1742 l

Rejon Drog Wojewddzkich w Kartuzach

ul. Wzgorze Wolnosci 15, 83-300 Kartuzy

tel. (58) 681-03-21 !
e-mail kartuzy@zdwgdansk.pl  coansk
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ZDW

Inwestycja Modernizacja drogi wojewodzkiej nr 224 na odcinku Przodkowo - Kosowo od km 32+073 - 33+300
Adres Dziatki nr ew. 455/1 obreb Przodkowo 220503_2.0008, 180/1 obreb Kosowo 220503_2.0006

Tytut rysunku | Plan sytuacyjny Branza drogowa
Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis Skala 1:1 000
Opracowat mgr inz. tukasz Damps Nr rysunku 2.1
Projektowat Stadium Projekt budowlany
Sprawdzit Data 09.2023
Inwestor Zarzad Drog Wojewbdzkich w Gdarisku, Ul. Mostowa 11a, 80-778 Gdarisk | V" ©9%
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270/2]  Numery dziatek LEGENDA Rejon Drég Wojewoddzkich w Kartuzach tel. (58) 681-03-21 !
. . [ ZDW ]
E tnieiace granice dzialek Projektowana nawierzchnia bitumiczna ul. Wzgorze Wolnosci 15, 83-300 Kartuzy e-mail kartuzy@zdwgdansk.pl  Gpansk
ACB8S + siatka do zbrojenia warstw bitumicznych + SMA8 (4cm + 4cm) Inwestycja Modernizacja drogi wojewddzkiej nr 224 na odcinku Przodkowo - Kosowo od km 32+073 - 33+300
EI Granice pasa drogowego Projektowany remont zjazdéw bitumicznych SMAS8 (4cm)
Adres Dziatki nr ew. 455/1 obreb Przodkowo 220503_2.0008, 180/1 obreb Kosowo 220503_2.0006
E Projektowana krawedz jezdni Projektowana nawierzchnia zjazdow KLSM + AC11W + SMA8 -
(20cm + 4cm + 4cm) Tytut rysunku| Plan sytuacyjny Branza drogowa
E Projektowana krawedz zjazdow Projektowane pobocza z kruszywa tamanego ze skaty litej $r. 8cm Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis Skala 1:1 000
- o - Projektowane umocnione pobocza kostka granitowa 18/20 + fawa Opracowat mgr inz. Lukasz Damps Nr rysunku 22
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l:l Projektowana krawed? pobocza Projektowany remont chodnika izjazdéw - przetozenie nawierzchni z 0 5 10 Projektowat Stadium Projekt budowlany
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Istniejgce krawezniki do przetozenia

Projektowana krawedz pobocza

o

Projektowana nawierzchnia bitumiczna
ACS8S + siatka do zbrojenia warstw bitumicznych + SMA8 (4cm + 4cm)

Projektowany remont zjazdéw bitumicznych SMAS8 (4cm)

Projektowana nawierzchnia zjazdéw KLSM + AC11W + SMAS8
(20cm + 4cm + 4cm)

Projektowane pobocza z kruszywa tamanego ze skaly litej sr. 8cm

Projektowane umocnione pobocza kostka granitowa 18/20 + tawa
betonowa C18/20 (20cm + 20cm)

Projektowany remont chodnika izjazdéw - przetozenie nawierzchni z
kostki betonowej

Projektowana odbudowa skarpy
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Rejon Drog Wojewddzkich w Kartuzach
ul. Wzgorze Wolnosci 15, 83-300 Kartuzy

tel. (58) 681-03-21 .
e-mail kartuzy@zdwgdansk.pl
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Inwestycja Modernizacja drogi wojewodzkiej nr 224 na odcinku Przodkowo - Kosowo od km 32+073 - 33+300
Adres Dziatki nr ew. 455/1 obreb Przodkowo 220503_2.0008, 180/1 obreb Kosowo 220503_2.0006

Tytut rysunku | Plan sytuacyjny Branza drogowa
Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis Skala 1:1 000
Opracowat mgr inz. tukasz Damps Nr rysunku 2.3
Projektowat Stadium Projekt budowlany
Sprawdzit Data 09.2023
Inwestor Zarzad Drog Wojewbdzkich w Gdarisku, Ul. Mostowa 11a, 80-778 Gdarisk | V" ©9%
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Projektowana krawedz pobocza
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Projektowana nawierzchnia bitumiczna
ACS8S + siatka do zbrojenia warstw bitumicznych + SMA8 (4cm + 4cm)

Projektowany remont zjazdéw bitumicznych SMAS8 (4cm)
Projektowana nawierzchnia zjazdéw KLSM + AC11W + SMAS8
(20cm + 4cm + 4cm)

Projektowane pobocza z kruszywa tamanego ze skaly litej sr. 8cm

Projektowane umocnione pobocza kostka granitowa 18/20 + tawa
betonowa C18/20 (20cm + 20cm)

Projektowany remont chodnika izjazdéw - przetozenie nawierzchni z 0 10
kostki betonowej

Projektowana odbudowa skarpy
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Rejon Drog Wojewddzkich w Kartuzach
ul. Wzgorze Wolnosci 15, 83-300 Kartuzy

tel. (58) 681-03-21 A
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ZDW

e-mail kartuzy@zdwgdansk.pl  coansk

Inwestycja Modernizacja drogi wojewodzkiej nr 224 na odcinku Przodkowo - Kosowo od km 32+073 - 33+300
Adres Dziatki nr ew. 455/1 obreb Przodkowo 220503_2.0008, 180/1 obreb Kosowo 220503_2.0006

Tytut rysunku | Plan sytuacyjny Branza drogowa
Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis Skala 1:1 000
Opracowat mgr inz. tukasz Damps Nr rysunku 2.4
Projektowat Stadium Projekt budowlany
Sprawdzit Data 09.2023
Inwestor Zarzad Drog Wojewbdzkich w Gdarisku, Ul. Mostowa 11a, 80-778 Gdarisk | V" ©9%
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Zamawiajgcy

i ZDW Gdansk
Ul. Mostowa 11a
GDANSK 80-778 Gdansk
www.zdw-gdansk.pl

Wykonawca

Sigma Projekt - Maciej Marczuk
9 . ul.- Zagojska 7/4
o Pprojekt -
sigm 04-160 Warszawa

www.projektsigma.pl

Nazwa projektu  PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

Droga W224
Nazwa drogi

Sopieszyno - Kartuzy - Tczew - K 1
Projektant

Katarzyna Gotebiewska L Gagbmyte

Data

01.2017 | skala 1:1000 Nrrys. 36
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Zamawiajacy [ ZDW Gdansk
[zov] Ul. Mostowa 11a

GDANSK 80-778 Gdansk
www.zdw-gdansk.pl

proiekt 04160 Warszawa

Wykonawca Sigma Projekt - Maciej Marczuk
9 ul. Zagsjska 7/4
www.projektsigma.pl

Nazwa projektu  PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

Droga w224

Nazwa drogi

Sopieszyno - Kartuzy - Tczew - K 1

Projektant Katarzyna Gotebiewska K. Goipbeyy sls—

Data 01.2017 | skala 1:1000 Nrrys. 37
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Zamawiajacy y W ZDW Gdansk
[w] Ul. Mostowa 11a
GDANSK 80-778 Gdansk
www.zdw-gdansk.pl
Wykonawca Sigma Projekt - Maciej Marczuk
. ul. Zagojska 7/4
s Proiest 04-160 Warszawa
sigma www.projektsigma.pl
Nazwa projektu  PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU
Droga W224
‘9@5\9
Nazwa drogi
Sopieszyno - Kartuzy - Tczew - K 1
Projektant Katarzyna Gotebiewska L. Cagbnste

Data

01.2017 | skala 1:1000 Nrrys. 38
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Zamawiajacy ] -— q ZDW Gdansk
[v] Ul. Mostowa 11a
GDANSK 80-778 Gdansk

www.zdw-gdansk.pl
Wykonawca Sigma Projekt - Maciej Marczuk
~ul. Zagdjska 7/4
+ _proiekt 04160 Warszawa
www.projektsigma.pl

Nazwa projektu  PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

Droga W224

Nazwa drogi
Sopieszyno - Kartuzy - Tczew - K 1

Projektant Katarzyna Gotebiewska K. Goipbers sfo—

Data 01.2017 | skala 1:1000 | Nroys. 39
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