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                                    Prefabrykaty betonowe (Regulacja i naprawa) 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z naprawą i regulacją prefabrykatów betonowych. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

regulacją wysokościową i naprawą istniejących prefabrykatów betonowych. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Prefabrykaty betonowe  

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.4. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość robót przestrzeganiem bezpieczeństwa  

oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, oraz poleceniami Inżyniera. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 

1.5. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D-00.00.00 

„Wymagania ogólne” [1] pkt 2. 

2.2. Materiały do wykonania regulacji i naprawy prefabrykatów betonowych. 

Do naprawy regulacji prefabrykatów betonowych należy użyć: 

a) materiały otrzymane z rozbiórki prefabrykatów betonowych oraz z rozbiórki otaczającej 

nawierzchni, nadające się do ponownego wbudowania, 

b) materiały nowe, będące materiałem uzupełniającym, tego samego typu, gatunku i wymiarów, jak 

materiał rozbiórkowy,  

c) odpowiadające wymaganiom  ST, w przypadku materiałów potrzebnych do ułożenia nowej 

nawierzchni. 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 3. 

3.2. Sprzęt stosowany do wykonania regulacji i naprawy prefabrykatów betonowych. 



Wykonawca przystępujący do wykonania wymiany i regulacji, powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu: 

− piły tarczowej, 

− młota pneumatycznego, 

− sprężarki powietrza, 

− dźwigu samochodowego, 

− zagęszczarki wibracyjnej, 

− sprzętu pomocniczego (szczotka, łopata, szablon itp.). 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 4. 

4.2. Transport materiałów 

Transport nowych materiałów do wykonania regulacji i naprawy prefabrykatów betonowych powinien 

odbywać się dowolnym środkiem transportu. Materiał należy zabezpieczyć odpowiednio przed 

uszkodzeniem. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 5. 

5.2. Zasady wykonania 

Wykonanie naprawy lub regulacji prefabrykatów betonowych obejmuje: 

1. roboty przygotowawcze 

− rozbiórka istniejących prefabrykatów betonowych, 

− wyznaczenie powierzchni podlegającej regulacji (wymianie), 

2. wykonanie regulacji lub naprawy 

− wymiana i regulacja prefabrykatów betonowych, 

 

5.3. Roboty przygotowawcze 

 Rozpoznanie miejsca regulowanej lub naprawy prefabrykatów betonowych polega na: 

− rozeznaniu możliwości wykorzystania dotychczasowych elementów prefabrykatów betonowych. 

- wyznaczenie powierzchni naprawy. 

Powierzchnię przeznaczoną do wykonania regulacji akceptuje Inżynier. 

 

5.4. Wykonanie regulacji, naprawy prefabrykatów betonowych 

Wykonanie regulacji, naprawy prefabrykatów betonowych, pod warunkiem zaakceptowania przez 

Inżyniera, obejmuje: 

1. rozebranie uszkodzonej nawierzchni: 

− ręczne (kostka betonowa, płyty betonowe chodnikowe itp.) 

− mechaniczne (w przypadku nawierzchni typu monolitycznego - z pionowym wycięciem krawędzi 

uszkodzenia piłą tarczową i rozebraniem konstrukcji jezdni przy pomocy młotów pneumatycznych, 

drągów stalowych itp., 

2. zebranie i odwiezienie lub odrzucenie elementów nawierzchni i gruzu na miejsce składowania, z 

posortowaniem i zabezpieczeniem materiału przydatnego do dalszych robót, 

3. szczegółowe rozpoznanie i podjęcie końcowej decyzji o sposobie wykorzystaniu istniejących 

materiałów, 

4. sprawdzenie stanu podbudowy konstrukcji,  

5. uzupełnienie zaakceptowanym przez Inspektora materiałem i zagęszczenie podbudowy konstrukcji. 



 

5.5. Ułożenie nawierzchni 

Nawierzchnię należy układać zgodnie z projektem na podsypce cementowo- piaskowej. Na 

podsypkę należy stosować następujące materiały:  
a) cement powszechnego użytku wg. PN-EN 197-1,  

b) kruszywo drobne 0/2, 0/4 lub 0/5 wg. normy PN-EN 13242 kategorii uziarnienia GF80, 

zawartości pyłów f10,  

c) woda zgodna z normą PN-EN 1008 (bez badań laboratoryjnych można stosować wodę 

wodociągową pitną). 

 

Zalecane proporcje mieszania cementu i kruszywa to 1:4 (w stosunku wagowym).  

Kruszywo nie może być zanieczyszczone ciałami obcymi takimi jak: trawa, szczątki korzeni, konarów, 

szkło, plastik, grudki gliny. Do wypełnienia szczelin należy stosować piasek drobny 0/2  wg normy PN-

EN 13242 kategorii uziarnienia GF80, zawartości pyłów f3, spełniającego wymagania PN-EN 13139 , 

wody wg PN-EN 1008 lub inne specjalistyczne materiały przewidziane do stosowania w wykonawstwie 

nawierzchni brukowych lub kruszywo drobne spełniającego wymagania PN-EN 13242 pod względem 

uziarnienia. 

Podsypkę cementowo-piaskową przygotowuje się w betoniarkach, a następnie rozściela się na 

uprzednio zwilżonej podbudowie przy zachowaniu: 

− współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35, 

− wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż R7 = 10,0 MPa, R28 = 14,0 MPa. 

 

Rozścielona podsypka powinna być wyprofilowana i zagęszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami 

(np. ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi. 

Grubość podsypki powinna wynosić po zagęszczeniu minimum 3cm. Dopuszczalne odchyłki od 

zaprojektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać 1cm. Całkowite ubicie nawierzchni 

musi być zakończone przed rozpoczęciem wiązania cementu w podsypce. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 

− uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego 

stosowania (certyfikaty na znak bezpieczeństwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, 

deklaracje zgodności, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.), 

− sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów prefabrykowanych. 

 Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 

 

6.3. Badania w czasie robót 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów, które należy wykonać w czasie robót 

  

Częstotliwość badań i pomiarów 

1. Wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do wykonania naprawy  

-niezbędna powierzchnia  

2. Roboty rozbiórkowe  

-akceptacja nieuszkodzonych  materiałów 

3. Szczegółowe rozpoznanie 

-uszkodzenia i decyzja o sposobie naprawy 

-akceptacja Inżyniera 



4. Zagęszczenie podbudowy, podsypki  

5. Ułożenie nawierzchni  

-ocena ciągła  

 

6.4. Badania wykonanych robót 

 Po zakończeniu robót należy sprawdzić wizualnie: 

− wygląd zewnętrzny wykonanej naprawy w zakresie wyglądu, kształtu, wymiarów, , 

− poprawność profilu podłużnego i poprzecznego, nawiązującego do otaczającej nawierzchni i 

umożliwiającego spływ powierzchniowy wód. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest 1m2. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 

pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

− roboty rozbiórkowe, 

− roboty związane z uzupełnieniem i zagęszczeniem podbudowy. 

 Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami p-tu 8.2 D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” [1] oraz niniejszej ST. 

 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 Cena wykonania regulacji pionowej studzienki obejmuje: 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

− oznakowanie robót, 

− roboty rozbiórkowe, 

− zakup i dostarczenie materiałów, 

− dostarczenie sprzętu, 

− wykonanie regulacji (wymiany), 

− odwiezienie nieprzydatnych materiałów rozbiórkowych na składowisko, 

− przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej, 

− odwiezienie sprzętu.  

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

Ogólne specyfikacje techniczne (ST),  D-00.00.00 Wymagania ogólne. 

 


