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1 POLNA 15
OCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH
INWESTOR DOPUSZCZA REALIZACJE ROBOT PRZY ZASTOSOWANIU KOMPLETNEGO JEDNORODNEGO SYSTEMU
MATERIALOW OCIEPLENIOWYCH W TECHNOLIGII ETICS.
1|/KNR 4-01 0308- | Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 5 szt. szt.
d.1/03
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
2|KNR 4-01 0307- | Przemurowanie ciagle pekni¢¢ o glgbokoscei 1/2 ceg. przy uzyciu zaprawy cementowej w $cianach z |m
d.1|01 cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej
1.4 m 1,400
RAZEM 1,400
3|KNR 4-01 0705- | Wykonanie pasow tynku zwyklego kat. IIT o szerokosci do 30 cm na murach z cegiet lub $cianach z |m
d.1|02 betonu pokrywajacego bruzdy uprzednio zamurowanych ceglami lub dachowkami
1.4 m 1,400
RAZEM 1,400
4|KNR 4-01 0701- | Odbicie tynkoéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, filarach, pilastracho  |m?
d.1|05 powierzchni odbicia ponad 5 m2
analogia
4,8 m? 4,800
RAZEM 4,800
5|KNR 4-01 0723-| Uzupetnienie podktadow pod tynki zewnetrzne zwykle, potszlachetne i szlachetne o podiozach z m?2
d.1]03 cegly, pustakow ceramicznych, gazo-i pianobetonow (do 5 m2 w 1 miejscu)
4.8 m? 4,800
RAZEM 4,800
6|KNR 0-17 2610- | Ocieplenie $cian budynkow z cegly plytami styropianowymi metoda lekka-mokrg wraz z przyg. m?2
d.1]02 podtoza i rgczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki 16 cm
analiza indywi- |z usunigciem starej luszczacej odspojonej wyprawy elewacyjnejm w naktadach nalezy uwzgledni¢
dualna odchylki pionowe i poziome poszczegdlnych plaszczyzn $cian i zwigzan z tym korekta grubosci sty-
ropianu.
Montaz dodatkowej siatki w czg¢§ciach wskazanych w systemie ocieplenia.
(11,8+11,78+11,8)*5,75+11,75%2,25%0,5-0,93*1,53*2-1,1*1,5%6-1,15*1,4%6-1,0%1,4*2-2,0%0,9- m? 181,343
1,0%2,1-0,9%2,1-0,53*0,72*4-0,65%1,43*3
RAZEM 181,343
7|KNR-W 2-02 Malowanie tynkéw zewnetrznych farba silikonowa- W/G PROJEKTU KOLORYSTYKI stanowig- |m?
d.1|1519-02 cego odrgbne opracowanie
(11,8+11,78+11,8)*5,75+11,75%2,25*0,5 m?2 216,654
RAZEM 216,654
8|KNR 4-01 0535-|Rozebranie obrobek blacharskich murow ogniowych, okapow, kohierzy, gzymsow itp. z blachy nie |m?
d.1|08 nadajacej si¢ do uzytku
1,15%16*0,18+0,65*2*0,18+0,5*0,18*4 m?2 3,906
RAZEM 3,906
9|KNR 0-17 2609- | Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi metoda lekka-mokra przy uzyciu gotowych za- |m
d.1|08 praw klejacych - ochrona naroznikow wypuktych katownikiem metalowym.
1,53*0,32+1,1*16+2,1%6+0,9+1,0+0,98+1,4*6+0,65*3+(0,7+0,7+0,58)*4+5,57*4 m 74,120
RAZEM 74,120
10{KNR 0-17 2610- | Ocieplenie o$ciezy z cegly Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi metoda lekka-mo-  |m?
d.1|08 kra wraz z przyg. podioza i rgczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mie-
analogia szanki 3 cm
[1,53*0,32+1,1%16+2,1*6+0,9+1,0+0,98+1,4*6+0,65*3+(0,7+0,7+0,58)*4]*0,32 m? 16,589
RAZEM 16,589
11|KNR 0-23 2612-|Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi -- zamocowanie listwy cokolowe;j m
d.1/09
11,8+11,8+11,75-0,9-1,0-1,0 m 32,450
RAZEM 32,450
12|KNR 4-01 0347- | Skucie nierdéwnos$ci 4 cm na $cianach z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej - skucie gzymsu | m?2
d.1{09 posredniego
11,8%2*0,3 m? 7,080
RAZEM 7,080
13|KNR AT-31 Montaz profili elewacyjnych - profile gzymsowe m
d.1/0707-05
11,8%2 m 23,600
RAZEM 23,600
14|KNR 2-02 0923- | Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy m?2
d.1/04
1,15*16*0,32+0,65*2*0,32+0,5%0,32*4 m? 6,944
RAZEM 6,944
15|KNR 4-01 0530- | Uzupehienie obrobek blacharskich podokiennikow z blachy ocynkowane;j m?2
d.1|08
1,15*16*0,42+0,65*2*0,42+0,5%0,42*4 m? 9,114
RAZEM 9.114
16/ KNNR 7 0506- | Aluminiowe daszki nad drzwiami - demontaz m?
d.1|01 z.0.3.4.
2,0%0,9+1,2*1 m? 3,000
RAZEM 3,000
17|KNNR 7 0506- | Aluminiowe daszki nad drzwiami m?
d.1{01
0,8%1,5*3 m? 3,600
RAZEM 3,600
18|KNR 2-15 0120- | Szafki nascienne - skrzynka gazowa szt.
d.1{01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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19|KNR 2-31 0703- | Przymocowanie tablic , informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 - tablica z adresem i numerem bu- |szt.
d.1|01 dynku
analiza indywi-
dualna
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
20|KNR AT-05 Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram 1,57 m o wys. do 10 m/ |m?
d.1|1651b-01 w nakladach nalezy uwzglgdni¢ procedurg i koszty zajacia pasa drogowego )
analiza indywi-
dualna
11,8%2%5,75+13,74*(5,75+1,1) m?2 229,819
RAZEM 229,819
21|KNR 4-01 1209- | Dwukrotne malowanie farba olejna uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, $cianek i szafek o po- |m?
d.1/10 z.sz. 2.2 wierzchni ponad 1.0 m2 - praca na wysokos$ci 5-10 m - okap
9912-01
11,8%0,6%2 m? 14,160
RAZEM 14,160
22|KNR 4-01 0354- | Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncowki wspornika stalowego szt.
d.1|15
4 Szt. 4,000
RAZEM 4,000
23|KNR 2-02 .16 |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.1|z.sz.5.15 (poz.:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,21,22,24)
kalk. wlasna
24|NNRNKB 202 |(z.VIII) Ostony z siatki na rusztowaniach zewngtrznych m?
d.1/1622a-01
230 m?2 230,000
RAZEM 230,000
25|KNR 4-01 0108-| Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ 9 km z kosztami uty- |m3
d.1/09 0108-10 lizacji
analiza indywi-
dualna
1,5 m3 1,500
RAZEM 1,500
26|KNR 2-31 0102- | Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 10 cm glgbokosci koryta m?
d.1jo1
6.8 m?2 6,800
RAZEM 6,800
27|KNR 2-31 0407- | Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypehieniem spoin piaskiem m
d.1/02
6.8 m 6,800
RAZEM 6,800
28|KNR 2-31 0502- | Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem m?
d.1/06
6.8 m?2 6,800
RAZEM 6,800
29|KNR 4-01 0212- |Rozbidrka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad 15 cm m3
d.1/02
0,9*0,2*0,18 m3 0,032
RAZEM 0,032
30|KNR 4-01 0205- | Uzupetnienie brakujacych stopni schodowych szt.
d.1/06
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
31|KNR 4-01 0205- | Naprawa podloza betonowego o powierzchni zniszczonej do 0.5 m2 miejsc.
d.1|05
2 miejsc. 2,000
RAZEM 2,000
32|KNR 4-01 0205- |Naprawa wigkszych uszkodzen w jednym stopniu do 0.2 m2 szt.
d.1|08
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
33|KNR 4-01 1212- | Dwukrotne malowanie farba olejng rur wodociggowych i gazowych o $rednicy do 50 mm m
d.1|28
1,2 m 1,200
RAZEM 1,200
34|KNR 4-01 0535- |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku m
d.1/06
5,75%2-1,5 m 10,000
RAZEM 10,000
35|KNR 2-02 0510- |Rury spustowe okragle o ér. 12 cm - z blachy ocynkowanej m
d.1|03
5,75%2-1,5 m 10,000
RAZEM 10,000
36|KNR-W 2-15 Rury deszczowe z PVC §r 160 mm o polaczeniach weiskowych m
d.1/0214-01
1,5 m 1,500
RAZEM 1,500
37|KNR 4-01 0354- | Wykucie z muru podokiennikow drewnianych, stalowych m
d.1f11
1,5%3+0,7+0,7+0,6+0,6 m 7,100
RAZEM 7,100
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38|KNR 4-01 0321- | Obsadzenie podokiennikow drewnianych lub stalowych do 1.5 m w §cianach z cegiet szt.
d.1jo1
analiza indywi-
dualna
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
39|KNR 0-19 0929-| Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do |m?
d.1/09 2.0 m2
1,15%1,45*3 m?2 5,003
RAZEM 5,003
40|KNR 0-19 0929- | Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do | m?2
d.1|08 1.5 m2
0,65*1,45*2 m? 1,885
RAZEM 1,885
41|KNR 0-19 0929- | Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do 0.6 m2 m?
d.1/02
0,58*0,72*2 m? 0,835
RAZEM 0,835
42|KNR 0-19 0931- | Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe oszklone na budowie Z OKU- | m?2
d.1|06 CIAMI W TYM SAMOZAMYKACZ
0,9*%2,0 m? 1,800
RAZEM 1,800
43|KNR 4-01 0320- | Obsadzenie o$cieznic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w $cianach z cegiet uwzgledni¢ m?
d.1|02 oscieznicg
analiza indywi-
dualna
0,9*2,05 m?2 1,845
RAZEM 1,845
44|KNR 4-01 0354- | Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1/04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
45|KNR 2-02 1019- | Skrzydta drzwiowe plytowe wewngtrzne, wejsciowe wzmocnione fabrycznie wykonczone m?
d.1|08
0,9*%2,05 m? 1,845
RAZEM 1,845
46|KNR 4-01 0708- | Wykonanie tynkow zwyktych wewngtrznych kat. I1I z zaprawy cementowo-wapiennej na o$ciezach |m
d.1|02 szerokos$ci do 25 cm
2,8 m 2,800
RAZEM 2,800
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